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Szczegot “B” zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej
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Prz. konstrukcyjny 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NA POLACZENIU PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ Z ISTNIEJACA:

1. Warstwa $cieralna SMA11 z zastosowaniem polimeroasfaltu PMB 45/80-65 jak dla KR4 - 4 cm
2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego typu AC16W z zastosowaniem polimeroasfaltu PMB 25/55-60 jak dla KR & - 6 cm
3. Geosiatka z wtdkien szklanych o wytrzymatosSci na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach

RAZEM: 10 cm

Prz. konstrukcyjny 2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI KRAJOWEJ:

1. Warstwa $cieralna SMA11 z zastosowaniem polimeroasfaltu PMB 45/80-65 jak dla KR4 - 4 cm

2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego typu AC16W z zastosowaniem polimeroasfaltu PMB 25/55-60 jak dla KR & - 6 cm
3. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltfowego typu AC22P z zastosowaniem asfaltu 35/50 jak dla KR & - gr. 10 cm

L. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Css3 utrwalonego mechanicznie - 20 cm

5. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cisz - 22 cm

6. Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu zwigzanego cementem Cos05 - 25 cm

RAZEM: 87 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ:

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1 - & cm

2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR1 - 5 cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Css3 utrwalonego mechanicznie - 20 cm
L. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cisiz - 22 cm

RAZEM: 51 cm
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Prz. konstrukcyjny 4

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ:
1. Warstwa $cieralna z wibroprasowanej kostki betonowej - 8 cm

2. Podsypka cemenfowo-piaskowa T4 - 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cemenfem Csis - 30 cm

L. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem  Cisz - 22 cm

5. Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu zwigzanego cementem  Cossos - 25 cm
RAZEM: 88 cm

Prz. konstrukcyjny 5

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA:
1. Warstwa $cieralna z wibroprasowanej kostki betonowej - 6 cm

2. Podsypka cemenfowo-piaskowa T4 - 3 cm
3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cisz - 15 cm
RAZEM: 24 cm
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Dys, ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn
7 (081)469 15 45
= biuro@drogowiec.info

www.drogowiec.info
PRACOWNIA PROJEKTOWA:

ul. Rapackiego 19, 20-150 Lublin

drogowiec

Biuro Ustug Projektowych

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ | PARKINGU DLA SAMOCHODOW 0SOBOWYCH:

1. Warstwa $cieralna z wibroprasowanej kostki betonowej - 8 cm

2. Podsypka cemenfowo-piaskowa T4 - 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Csos utrawlonego mechanicznie - 20 cm
L. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cisz - 22 cm
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W POSTACI WYPUSTEK RAZEM: 53 cm

Prz. konstrukcyjny nr 7

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ:

1. Warstwa $cieralna z wibroprasowanej kostki betonowej (kolor czerwony)- 8 cm

2. Podsypka cemenfowo-piaskowa T4 - 3 cm

3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cisz - 14 cm

L. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cisz - 15 cm
RAZEM: 40 cm

Inwestor:

Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8, 20—258 Lublin 62

Obiekt:
Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Ruszczow
Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z droga krajowa nr 82 i
wykonaniem wezla przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF
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