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LEGENDA:
Oznaczenia branzy drogowej:

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

- nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki betonowej gr. 8 cm
- nawierzchnia jezdni manewrowej z kostki befonowej gr. 8 cm
nawierzchnia zjazdu i miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm
- pobocze gruntowe umocnione kruszywem gr. 15 cm (dg) 20 cm (dk)
- zjazd z betonowej kostki brukowej przeznaczony do regulagi wys.

- tereny zielone
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- réw do odtworzenia

- kraweznik betonowy 20x30x100 cm “wtopiony”
- kraweznik betonowy 20x30x100 cm
- obrzeze betonowe 8x30x100 cm
- opornik betonowy 12x25x100 cm zanizony
- kraweznik betonowy 15x30x100 cm “lezgcy”
- istniejgce ogrodzenie bez zmian
istniejgce ogrodzenie przeznaczone do przestawienia
- istniejgce ogrodzenie po przestawieniu
- = = - [Stniejgca granica pasa drogowego drogi krajowej i drogi gminnej
= = = - projektowana granica pasa drogowego drogi krajowej
= = == - projektowana granica pasa drogowego drogi gminnej
az====p - proj. przepust pod zjazdem

=== - proj, réw kryty

- proj. studnia rewizyjna

H

- proj. latarnie hybrydowe LED
o—= - proj. oSwietlenie SSOD hybrydowe solarno-wiatrowe
—155¢— -warstwicowe uksztattowanie nawierzchni drogi
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Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci RLuszczow
Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z droga krajowa nr 82 i
wykonaniem wezla przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF
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