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Stadium:

PROJEKT
WYKONAWCZY

TOM II - BRANZA TELETECHNICZNA

Lokalizacja inwestyciji:

Wojewddztwo — lubelskie

Powiat — lubelski

Gmina - Wélka

Jednostka ewidencyjna — 060914_2 Woélka
Obreb ewidencyjny: 16 Luszczéw |

Inwestycja potozona na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

987 — whasnos¢ Skarb Panstwa Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Lublinie
291/5, 291/6, 293/7, 293/2, 294/1, 295, 296/1, 296/2, 145/7 — wtasnos¢ prywatna

Sktad Zespotu Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

BRANZA TELETECHNICZNA

Projektant: ; 1167/98/U w zakresie linii,
J Piotr Teterycz instalacji i urzgdzen liniowych

. LUB/0077/POOD/03 do
Dyrektor biura: | mgr inz. Robert Pulinski projektowania bez ograniczen w
specialnosci droqi




Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczow Pierwszy
wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowg nr 82 i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF

SKLAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. TOM I - PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA

2. TOM Il - PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA TELETECHNICZNA (BUDOWA KANALU

TECHNOLOGICZNEGO)
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PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

® umowa z inwestorem
* mapa do celéw projektowych z siecig uzbrojenia podziemnego
e uzgodnienie ZUD

e obowigzujace normy, przepisy i zasady wiedzy technicznej

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanatu technologicznego w ramach zadania:
Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci tuszczow Pierwszy wraz ze
skrzyzowaniem z drogg krajowa nr 82 i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu

Mobilny LOF

DANE INWESTORA

Inwestorem robét jest Gmina Wolka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI
- budowa kanatu technologicznego (dt. trasowa/dt. instalacyjna) — 351,0/364,0 m

w tym:

- budowa kanatu ulicznego KTu (dt. trasowa/dt. instalacyjna) — 327,0/337,0 m

- budowa kanatu przepustowego KTp (dt. trasowa/dt. instalacyjna) — 24,0/27,0 m
- budowa studni kablowych SKR-2 — 4 szt

PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTEM
e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 . Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

e  Wytyczne GDDKIiA dla kanaléw technologicznych z dnia 31 stycznia 2017 wersja 2.

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

e PN-EN 50086-2-4:2002/Ap1:2003 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw.
Czes¢ 2-4: Wymagania szczeg6towe dla systemOw rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

e PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czg¢s¢ 21:
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Wymagania szczegétowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych

e PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 1:
Wymagania og6lne

e PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci

e PN-EN 206-1 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

e PN-B-19501:1997 Prefabrykaty z betonu — Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacji.

e BN-85/8984-01. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.

Klasyfikacja i wymiary.
e BN-73/8984-05. Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.

e BN-69/9378-30. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
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OPIS TECHNICZNY

Stan istniejacy infrastruktury telekomunikacyjnej:

w rejonie skrzyzowania DKS82 z droga gminng DG 112470L
w miejscowosci Luszczéw Pierwszy, wybudowana jest sie¢ telekomunikacyjna Orange Polska S.A.
zapewniajaca okolicznym mieszkancom ustugi telekomunikacyjne. Jest to sie¢ telekomunikacyjna w
formie kabli miedzianych 1 $wiattowodowych uktadanych w kanalizacji kablowe;.

Droga krajowa DK82 na rozbudowywanym odcinku od km 134+950,0 do km 14+272,84 nie
posiada obecnie kanatu technologicznego. Projektowany kanat technologiczny umozliwi zacigganie
do niego kabli telekomunikacyjnych, kabli energetycznych oraz kabli przeznaczonych do systemu
sterowania ruchem bez koniecznosci prowadzenia ponownych prac ziemnych w pasie drogowym
DK82.

Stan projektowany:

Przed przystapieniem do prac ziemnych zwigzanych z budowa kanatu technologicznego
dokona¢ geodezyjnego wytyczenia w terenie projektowanych obiektow budowlanych zgodnie z
zatwierdzong na ZUD planszg bezkolizyjnosci sieci. Przebieg trasowy projektowanego kanatu
technologicznego przedstawia plan sytuacyjny.

Po uwzglednieniu klasy drogi, istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej 1
elektroenergetycznej, rodzaju 1 gestosci zabudowy oraz planéw zagospodarowania terenu
zaprojektowano:

1 Kanat technologiczny uliczny (KTu) skladajacy sie z:

* Jednej rury ostonowej przepustowej typu RHDPEp 125/7,1 koloru czarnego na przyszte
potrzeby kablowej sieci elektroenergtyczne;.

* Trzech rur swiattowdowych RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyréznikiem czerwonym,
zielonym i niebieskim dla petnowymiarowych kabli $wiattowodowych, dla potrzeb systeméw
alarmowych lub dla potrzeb zarzadzania drogg i ruchem drogowym.

e Jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur 40+7x10/8 w formie gotowego okraglego
prefabrykatu, przeznaczong dla mikrokabli swiattowodowych.

Projektowany KTu budowa¢ na gtebokosci 1 m, wzdtuz granicy pasa drogowego zgodnie z trasg
wrysowang na planie sytuacyjnym (rysunek 2/1).

2. Kanat technologiczny przepustowy (KTp) skladajacy sie z:

* Dwoch rur ostonowych przepustowych typu RHDPEp 125/7,1 koloru czarnego. Pusta rura
ostonowa przeznaczona jest na przyszile potrzeby kablowej sieci elektroenergtycznej. Druga rura

stanowi ochrong trzech rur $wiattowodowych RHDPE 40/3,7 oraz prefabrykowanej wiagzki mikrorur
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40+7x10/8. Kanat technologiczny przepustowy budowa¢ metoda bezwykopowa na przej$ciu pod
droga gminna DG 112470L na gtebokosci 1,2 m, zgodnie z trasg wrysowang na planie sytuacyjnym
(rysunek 2/1).

Rury ostonowe RHDPEp 110/6,3 w odcinkach o dtugosci 6 m, tagczy¢ w wykopie metoda
zgrzewania doczotowego. Rury te zakancza¢ w gardtach studni kablowych z uszczelnieniem korkami
styropianowymi.

Rury $wiattowodowe RHDPE 40/3,7 uktada¢ w jednolitych odcinkach fabrykacyjnych bez
faczenia ztgczkami. Na poczatku i na koncu kanatu technologicznego rury swiattowodowe uszczelni¢
w studniach kablowych zaslepkami $r. 40 mm.

Prefabrykowana wiazke mikrorur RHDPE 40+47x10/8 uktada¢ w jednolitym odcinku
fabrykacyjnym bez tgczenia zlgczkami. Na poczatku i na koncu kanalu technologicznego wigzke
mikrorur uszczelni¢ w studniach kablowych zaslepkami mikrorur 10/8.

Wiazki rur w wykopie nalezy taczy¢ opaskami samozaciskowymi w odstgpach nie wigkszych niz
2 m. Rur w wigzce nie nalezy krzyzowac¢ i zamienia¢ wzgledem siebie. Zwracac¢ nalezy szczegdlng
uwage na minimalny promien giecia rur.

W celu umozliwienia w przysztosci lokalizacji trasy kanatu technologicznego nalezy utozy¢
wzdtuz rurociggéw kabel sygnalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,8. Odcinki kabla zakancza¢ nalezy
w studniach kablowych w puszkach POH przykrecanych do $cian studni. Zyty kabla aczyé¢ w
puszkach POH 1acznikami pojedynczymi. W przypadku budowy kanatu przepustowego metoda bez
wykopowa, kabel sygnalizacyjny zacigga¢ do rury ostonowej razem z rurami swiattowodowymi.

Na potowie gtebokosci posadowienia rur kanatu technologicznego uktada¢ tasme ostrzegawcza
koloru pomaranczowego z napisem UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY.

Do budowy stosowac studnie kablowe typu SKR-2 w formie dwudzielnych prefabrykatow
zelbetowych. Wtazy studni zlokalizowanych w pasach zieleni zakancza¢ ramami obetonowanymi
typu lekkiego i dwoma pokrywami bierng i czynng o wymiarach 500x500. Pokrywy typu lekkiego
powinny by¢ wyposazone w uklad zasuwowo ryglowy, przystosowany do zamknigcia zamkiem
Pokrywa czynna studni kablowej powinna by¢ wyposazona w wywietrznik. Na wszystkich pokrywac
nalezy zabetonowal tabliczke z oznaczeniem wtlasciciela kanatu technologicznego (GDDKIiA).
Poziom posadowienia pokryw studni kablowych nalezy dostosowaé¢ do projektowanych rzednych
wysokosciowych projektu drogowego.

Przed zasypaniem rurociaggéw kablowych nalezy dokona¢ Kkontroli ci$nieniowej rur
swiattowodowych 1 wigzki mikrorur przez napompowanie ich spr¢zonym powietrzem. Badania

szczelno$ci zmontowanego odcinkéw powinny by¢ wykonane w nast¢pujacy sposob: jeden koniec
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badanego odcinka nalezy uszczelni¢ kapturkiem termokurczliwym z klejem termotopliwym, a drugi

koniec kapturkiem termokurczliwym z klejem 1 zaworem wpustowo-kontrolnym (wentylem).
Nastegpnie badany cigg rur napelni¢ spr¢zonym powietrzem do nadcis$nienia ok.100 kPa. Po uptywie
24 godzin nalezy zmierzy¢ ci$nienie w rurociggu manometrem technicznym. Spadek ci$nienia nie

powinien przekroczy¢ 10 kPa. Odcinki wybudowanych ciggédw, po wykonaniu badan, nalezy

Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczow Pierwszy

pozostawi¢ pod nadci$nieniem dla umozliwienia ponownych pomiaréw.

Teren na ktérym jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow 1 nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podczas
prowadzenia prac ziemnych w przypadku natrafienia na zabytki archeologiczne w postaci ceramiki,
kafli, szkta, przedmiotéw krzemiennych, kosci ludzkich lub zwierzgcych - inwestor zobowigzany jest

do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Wojewddzkiego Oddziatu Stuzby Ochrony

Zabytkow w Lublinie.

WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH

UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY

Lp. Nazwa materiatu Jedn. miary Ilos¢
1. Korpus zelbetowy studni kablowej SKR-2 SZt. 4
2. Osadnik betonowy studni kablowe;j SZt. 4
3. Rury wspornikowe studni kablowe;j. SZt. 8
4. Rama lekka obetonowana 500x1000 szt. 4
5. Pokrywa lekka czynna 500x500 z wywietrznikiem 1 tabliczka szt. 4

GDDKiA
6. Pokrywa lekka bierna 500x500 SZt. 4
7. Rura przepustowa RHDPEp 125/7,1 czarna m 390
8. Rura RHDPE 40/3,7 czarna z wyréznikiem czerwonym m 363
9. Rura RHDPE 40/3,7 czarna z wyrdznikiem zielonym m 363
10. Rura RHDPE 40/3,7 czarna z wyrdznikiem niebieskim m 363
11. Prefabrykowana wigzka mikrorur 40+7x10/8 pomaranczowa m 363
12. Zaslepka konca rury RHDPE 40/3,7 SZt. 12
13. Zaslepka konca mikrorury 10/8 szt. 28
14. Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 m 368
15. Laczniki zyt Szt 4
16. Puszka POH szt 4
17| Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna pomaranczowa z napisem m 337
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UWAGI KONCOWE
e wszystkie prace ujete w niniejszym opracowaniu wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi w tym

zakresie przepisami oraz normami branzowymi.
e podczas prowadzenia prac przestrzega¢ przepisOw BHP.

e na wykonane roboty budowlane wykona¢ dokumentacje powykonawcza do ktérej dotaczyc

nalezy protokoty kalibracji i szczelnosci rurociaggow.

e dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych obiektow budowlanych.

drogowiec
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Obszar objety opracowaniem
kanatu technologicznego

Woj. lubelskie Powiat swidnicki

Dys, ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn
7 (081)469 1545

= biuro@drogowiec.info

drogowiec s

Biuro Ustug Projektowych  nip. 712-128.29-23 REGON: 430918788

Zamawiajacy:
Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8, 20—258 Lublin 62

LEGENDA:
- droga powiatowa

\WWZYLe]l - droga gminna

- droga krajowa

V77777771 - zakres opracowania

Obiekt:
Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 82 z droga gminna
nr 112470L na odcinku od km 13+900,00 do km 14+277,95
w miejscowosci kuszczéw Pierwszy wraz z wykonaniem wezla
przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF
Nazwa rys.: Or]_e ﬂtaC]a
Funkcja Imie i nazwisko Podpis Data: Styczen 2018r.
Projektant: Piotr Teterycz Skala: 1:10000
032.94.2017
upr. bud. Nr 1167/98/U ) i 5,07 2017,
Dyrektor mgr 1nz. Roberl Pulinski Nr rys.
biura: upr. bud. Nr 961,/1b,/89 1




WL

ST

iy, Yy =)

:lwm,,g,l,',',"::;.wllm lm")g
Wiy =

LEGENDA:
Oznaczenia branzy drogowej:
mmm wmm - /Sfn. linie rozgraniczajgce
————— - proj. kraweznik betonowy 20x30cm h=12cm
e - proj. kraweznik betonowy 20x30cm “lezgcy”
—————= - proj. kraweznik betonowy 20x30cm zanizony
———— - proj. kraweznik granitowy 20x30cm
—— —— - proj. kraweznik granitowy 22x20cm “lezacy”
- proj. kraweznik granitowy 20x20cm fazowany dwustronnie
- proj. opornik betonowy 20x25cm
- proj. obrzeze betonowe 6x20cm
- proj. obrzeze betonowe 8x30cm (zjazdy)
—— —— - proj krawedz pobocza umocnionego kruszywem
——————— - proj. krawedz pobocza gruntowego

—>—— - proj. réw kryty z rur PP Srednicy 500mm

— — — - proj. przykanalik z rur PP Srednicy 200mm
—O6— - proj. studnia rewizyjna betonowa DON1000/0N1200

[m - proj. wpust deszczowy

Oznaczenia branzy telekomunikacyjnej:

——|:|-=— - proj. kanat technologiczny uliczny

——|:|=— - proj. kanat technologiczny przepustowy

Oznaczenia istniejgcych elementéw uzbrojenia terenu:

- istn. sie¢ energetyczna

>o< - istn. stup oSwietleniowy
- istn. sie¢ telekomunikacyjna
- istn. sie¢ wodociggowa
- istn. kanalizacja sanitarna
- Istn. kanalizacja deszczowa
- istn. sie¢ gazowa

Dys, ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn
(081) 469 15 45

d ro g OWi e c = biuro@drogowiec.info

www.drogowiec.info

Biuro Ustug Projektowych PRACOWNIA PROJEKTOWA:
ul. Rapackiego 19, 20-150 Lublin

Inwestor: Gmina Wolka

Jakubowice Murowane 8
20—258 Lublin 62

Obiekt:

Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci
Yuszczdow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z droga
krajowa nr 82 i wykonaniem wezla przesiadkowego w
ramach projektu Mobilny LOF

Nezie, rys: Plan sytuacyjny
budowy kanatu technologicznego

Funkeja Imie i nazwisko Podpis styczen 2018r.
Skala
1: 1000
. Nr umo
~ . Piotr Teterycz §
Projektant: y 032.94.2017
upr. bud. Nr 1167/98/U z dnia 18.07.2017r.
T ‘e : Nr rys.
Dyrektor mgr inz. Robert Pulinski 2 jl
biura: upr. bud. Nr 961/Ib/89




F"D Proj. studnia SKR-2 km. 14+115,35
‘ P.P.6 km 14+115.30 posadowienie standard.
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Réznica rzednych
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- wyréwnanie

frezowanie

- istn. nawierzchnia

B

- wykop Inwestor: Gmina Wélka
 as Jakubowice Murowane 8
P 20—258 Lublin 62

Obiekt:

Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci
Yuszczdw Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z droga
krajowa nr 82 i wykonaniem wezla przesiadkowego w
ramach projektu Mobilny LOF

Nazwa rys.: P
Przekro] poprzeczny
przejscia kanalu technologicznego pod DK82
Funkcja Imie i nazwisko Podpis styczen 2018r.
Skala

Nr umowy

032.94.2017
z dnia 18.07.2017r.

Piotr Teterycz
upr. bud. Nr 1167/98/U

Projektant:

Nr rys.

Dyrektor mgr inz. Robert Pulinski 2 2
biura: upr. bud. Nr 961/Lb/89
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Proj. studnia SKR-2
km. 14+115,35

KTu

RHDPE_40/3,7 czarpa z wyr. czerwonym
RHDPE_40/3,7 czarha z wyr. niebieskim
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Proj. studnia SKR-2
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Dys, ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn

drogowiec

7 (081) 469 15 45
= biuro@drogowiec.info
www.drogowiec.info

Biuro Ustug Projektowych PRACOWNIA PROJEKTOWA:
ul. Rapackiego 19, 20-150 Lublin
fovestor Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8
20—258 Lublin 62
Obiekt:

Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci
Yuszczdow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z droga
krajowa nr 82 i wykonaniem wezla przesiadkowego w

ramach projektu Mobilny LOF

Nazwa rys.:

Schemat rozwiniely
kanalu technologicznego

Funkcja Imie i nazwisko Podpis styczen 2018r.
Skala
. Nr umowy
~ . Piotr Teterycz
Projektant: y 032.94.2017
upr. bud. Nr 1167/98/U z dnia 18.07.2017r.
- - Nr 1ys.
Dyrektor mgr inz. Robert Pulinski b 3
biura: upr. bud. Nr 961/Lb/89




KANAt TECHNOLOGICZNY
KS czarnego

RO- rura ostonowa RHDPEp 125/7,1 koloru

ULICZNY (KTu)
' RS- rura éwiattowodowa RHDPE 40/3,7 koloru czarnego

z wyrdznikiem czerwonym, zielonym, niebieskim

WMR-prefabrykowana wigzka mikrorur
40+7x10/8 mm koloru pomaraiczowego

KS - kabel sygnalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8

Dys, ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn

" (081) 469 15 45

d ro g OW I e c 4 biuro@drogowiec.info
www.drogowiec.info

Biuro Us{ug Projektowych PRACOWNIA PROJEKTOWA:
ul. Rapackiego 19, 20-150 Lublin

Inwestor. Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8
20—258 Lublin 62

Obiekt:

Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci

Yuszczdow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z droga

krajowa nr 82 i wykonaniem wezla przesiadkowego w
ramach projektu Mobilny LOF

Nazwa rys: Przekro] pionowy
kanatu technologicznego ulicznego
Funkcja Imie 1 nazwisko Podpis styczen 2018r.
Skala
. Nr umowy
Projektant: Piotr Teterycz 092942017
upr. bud. Nr 1167/98/U z dnia 18.07.2017r.
Dyrektor mgr inz. Robert Pulinski Nr oy
biura: upr. bud. Nr 961,/b,/89 Lﬂf




RO- rura ostonowa RHDPEp 125/7,1 koloru
KANAt TECHNOLOGICZNY
PRZEPUSTOWY (KTp) czarnego

RS- rura éwiattowodowa RHDPE 40/3,% koloru czarnego z
wyrdznikiem czerwonym, zielonym, niebieskim

WMR-prefabrykowana wigzka mikrorur
40+7x10/8 mm koloru pomarahczowego

KS - kabel sygnalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8

RO

Dys, ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn
7 (081)469 1545

[ |
d rogowiec Sbira@dnaowici
www.drogowiec.info
Biuro Us’fug Projektowych PRACOWNIA PROJEKTOWA:
ul. Rapackiego 19, 20-150 Lublin

fnwestor: Gmina Walka
Jakubowice Murowane 8
20—258 Lublin 62
Obiekt:

Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci
Yuszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z droga
krajowa nr 82 i wykonaniem wezla przesiadkowego w
ramach projektu Mobilny LOF

Nazwa oy Przekrd] pionowy
kanatu technologicznego przepustowego
Funkcja Imie 1 nazwisko Fodpis styczen 2018r.
Skala
: Nr umowy o
Projektant: Piotr Teterycz 052 94 2017
upr. bud. Nr 1167/98/U z dnia 18.07.2017r.
Dyrektor mgr inz. Robert Pulinski Nr oy
biura: upr. bud. Nr 961/1b/89




