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Przedmiar robót wg SST
PRZEDMIAR ROBÓT

Branża: Drogowa

Strona 1

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Razem Razem

1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D 01.02.02a Zdjęcie warstwy humusu
1

d.1.1
D 01.02.02 Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15

cm wraz z wywozem
m2

2101 m2 2101

RAZEM 2101

2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III
2

d.2.1
D 02.01.01 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III-IV wraz z transportem

urobku na nasyp na odl. do 1 km (teren robót)
m3

304 m3 304

RAZEM 304
3

d.2.1
D 02.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenów zieleni

w wykopie – grunt kat. III
m2

1110 m2 1110

RAZEM 1110

2.2 D 02.03.01 Wykonanie nasypów w gruntach kat. III
4

d.2.2
D 02.03.01 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III pozyskanego z wy-

kopu przez Wykonawcę wraz z formowaniem i zagęszczaniem
m3

418 m3 418

RAZEM 418
5

d.2.2
D 02.03.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenów zieleni

w nasypie – grunt kat. III
m2

783 m2 783

RAZEM 783

3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
6

d.3.1
D 03.02.01 Wykonanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych DN 1000 m wraz z

elementami łączeniowymi, właz klasy obc. D400, studnia na płycie
fundamentowej z betonu C16/20 gr. 15 cm

kpl.

2 kpl. 2

RAZEM 2
7

d.3.1
D 03.02.01 Wykonanie króćca odpływowego z rur PP SN 8 i śr. nominalnej 160

mm na podsypce piaskowej gr. 20 cm - przykanalik od krawężnikowej
studni odwadniającej do studni rewizyjnej wraz z elementami łączenio-
wymi

m

0.6 m 1

RAZEM 1

4 D 04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
8

d.4.1
D 04.01.01 Koryto wykonywane w gruntach kat. II-IV wraz z profilowaniem i za-

gęszczeniem podłoża wykonywanym mechanicznie (zatoki autobuso-
we, chodniki i perony)

m2

207+331.4 m2 538

RAZEM 538

4.2 D 04.05.01a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem
9

d.4.2
D 04.05.01a Wykonanie podbudowy (warstwa mrozoochronna) z mieszanki kruszy-

wa związanego cementem klasy C1,5/2 (pielęgnacja piaskiem i wodą),
gr. w-wy 22 cm (zatoki autobusowe)

m2

207 m2 207

RAZEM 207
10

d.4.2
D 04.05.01a Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa związanego

cementem klasy C1,5/2 (pielęgnacja piaskiem i wodą), gr. w-wy 15 cm
(chodniki i perony)

m2

331.4 m2 331

RAZEM 331
11

d.4.2
D 04.05.01a Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa związanego

cementem klasy C5/6 (pielęgnacja piaskiem i wodą), gr. w-wy 15 cm
(zatoki autobusowe - dwie warstwy po 15 cm - łącznie 30 cm)

m2

2*173 m2 346

RAZEM 346
12

d.4.2
D 04.05.01a Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu związanego ce-

mentem klasy C0,4/0,5 (pielęgnacja piaskiem i wodą), gr. w-wy 25 cm
(zatoki autobusowe)

m2

207 m2 207

RAZEM 207

5 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników
13

d.5.1
D 05.03.23a Wykonanie nawierzchni chodnika i peronów z betonowej kostki bruko-

wej gr. 6 cm (kolor szary) na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr.
3 cm (spoiny wypełnione piaskiem)

m2

331.4 m2 331

RAZEM 331
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Przedmiar robót wg SST
PRZEDMIAR ROBÓT

Branża: Drogowa

Strona 2

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Razem Razem

14
d.5.1

D 05.03.23a Wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z betonowej kostki bru-
kowej gr. 8 cm (kolor szary) na podsypce cementowo – piaskowej 1:4
gr. 3 cm (spoiny wypełnione piaskiem)

m2

173 m2 173

RAZEM 173
15

d.5.1
D 05.03.23a Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych o wym 35x35x6cm (płyty

otrzegawcze w kolorze żółtym z wypustkami)  na podsypce cemento-
wo – piaskowej 1:4  gr. 3 cm układane w dwóch rzędach przy przej-
ściach dla pieszych

m2

12 m2 12

RAZEM 12

6 D 06.00.00 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE
6.1 D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
16

d.6.1
D 06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp mieszanką traw przy grubości humusu

(torfu) 5 cm
m2

1110+783 m2 1893

RAZEM 1893

6.2 D 06.02.01a Przepusty z rur polipropylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdem
17

d.6.2
D 06.02.01a Ułożenie przepustów pod zjazdami i peronami z rur PP SN 8 i śr. 50

cm na ławie żwirowej gr. 25 cm wraz z elementami łączeniowymi (wlot
i wylot przycięty do pochylenia skarpy)

m

13+20 m 33

RAZEM 33
18

d.6.2
D 06.02.01a Umocnienie wlotu i wylotu przepustu średnicy 50 cm brukowcem

gr.16-20 cm na zaprawie cementowej (1,5 m2/szt. zabruku) układane-
go na skarpie

m2

6*1.5 m2 9

RAZEM 9
19

d.6.2
D 06.02.01a Ułożenie rowu krytego z rur PP SN 8 i śr. 60 cm na ławie żwirowej gr.

25 cm wraz z elementami łączeniowymi (wlot i wylot przycięty do po-
chylenia skarpy)

m

6.5+14.8+13.2 m 35

RAZEM 35
20

d.6.2
D 06.02.01a Umocnienie wlotu i wylotu rowu krytego średnicy 60 cm brukowcem

gr.16-20 cm na zaprawie cementowej (2,0 m2/szt. zabruku) układane-
go na skarpie

m2

2*2 m2 4

RAZEM 4

7 D 08.00.00 ELEMENTY  ULIC
7.1 D 08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych
21

d.7.1
D 08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 cm na podsypce ce-

mentowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm z
oporem

m

160.1 m 160

RAZEM 160
22

d.7.1
D 08.01.01b Ustawienie krawężnikowej studni odwadniającej L=0,5m z rurą, zaopa-

trzonej w ruszt żeliwny
szt.

1 szt. 1

RAZEM 1
23

d.7.1
D 08.01.01b Ustawienie krawężnika odwadniającego L=0,5m szt.

15 szt. 15

RAZEM 15

7.2 D 08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe
24

d.7.2
D 08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie z betonu C8/10 gr.

10 cm z oporem
m

159.9 m 160

RAZEM 160
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Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą gminną nr 112470L w km 14+104 w m. Łuszczów Pierwszy 

Zadanie inwestycyjne nr 1
Załącznik 1

Odleg- Objętość Zużyc. Nadmiar objęt.

Wykop Nasyp Wykop Nasyp łość Wykop Nasyp na Wykop Nasyp Wykop Nasyp

+ - + - + - miej. + - + -

m m
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PZR 13+950,00 0,68 0,09 - -

0,68 0,22 25,39 17,00 6,00 6,00 11,00 0,00

P-1 13+975,39 0,68 0,35 11,00 -

0,72 0,54 23,86 17,00 13,00 13,00 4,00 0,00

P-2 13+999,25 0,75 0,73 15,00 -

0,79 0,92 19,09 15,00 18,00 15,00 0,00 3,00

P-3 14+018,34 0,83 1,11 12,00 -

0,86 1,96 28,06 24,00 55,00 24,00 0,00 31,00

P-4 14+046,40 0,89 2,81 - 19,00

1,23 2,41 28,69 35,00 69,00 35,00 0,00 34,00

P-5 14+075,09 1,56 2,00 - 53,00

1,63 1,69 28,91 47,00 49,00 47,00 0,00 2,00

P-6 14+104,00 1,70 1,37 - 55,00

1,66 1,73 22,33 37,00 39,00 37,00 0,00 2,00

P-7 14+126,33 1,62 2,08 - 57,00

1,55 1,86 25,67 40,00 48,00 40,00 0,00 8,00

P-8 14+152,00 1,47 1,63 - 65,00

1,35 1,34 33,06 44,00 44,00 44,00 0,00 0,00

P-9 14+185,06 1,22 1,04 - 65,00

0,83 0,76 20,45 17,00 16,00 16,00 1,00 0,00

P-10 14+205,51 0,43 0,48 - 64,00

0,28 0,60 33,17 9,00 20,00 9,00 0,00 11,00

P-11 14+238,68 0,13 0,71 - 75,00

0,07 1,08 25,78 2,00 28,00 2,00 0,00 26,00

P-12 14+264,46 0,01 1,44 - 101,00

0,01 0,95 13,49 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00

KZR 14+277,95 0,01 0,45 - 114,00

327,95 304,00 418,00 288,00 16,00 130,00 - 114,00

m
2

Razem:

Suma algebr.

m
2

m
3

m
3

m
3

Tabela robót ziemnych - droga krajowa nr 82

przekrój km

Powierzchnia   Śr. Powierzch.
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Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą gminną nr 112470L w km 14+104 w m. Łuszczów Pierwszy 

Zadanie inwestycyjne nr 1
Załącznik 2

Szerok.   

(m)

Średnia   

szerok.   

(m)

Powierz. 

zdjęcia 

humusu  

(m
2
)

Szerok.   

(m)

Średnia   

szerok.   

(m)

Powierz. 

zahumusow

ania  

(m
2
)

Szerok.   

(m)

Średnia   

szerok.   

(m)

Powierz. 

zahumusow

ania  

(m
2
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PZR 13+950,00 2,65 2,19 0,84

25,39 2,94 75,0 2,40 61,0 0,94 24,0

P-1 13+975,39 3,22 2,61 1,03

23,86 4,45 106,0 3,36 80,0 1,69 40,0

P-2 13+999,25 5,68 4,11 2,34

19,09 5,66 108,0 4,03 77,0 2,37 45,0

P-3 14+018,34 5,64 3,95 2,40

28,06 6,97 196,0 4,13 116,0 2,84 80,0

P-4 14+046,40 8,30 4,30 3,27

28,69 8,50 244,0 4,84 139,0 2,85 82,0

P-5 14+075,09 8,70 5,37 2,42

28,91 6,13 177,0 4,32 125,0 1,60 46,0

P-6 14+104,00 3,55 3,26 0,78

22,33 6,47 144,0 4,38 98,0 1,61 36,0

P-7 14+126,33 9,38 5,50 2,44

25,67 9,22 237,0 5,35 137,0 2,70 69,0

P-8 14+152,00 9,06 5,20 2,96

33,06 9,45 312,0 3,80 126,0 2,06 68,0

P-9 14+185,06 9,84 2,40 1,15

20,45 7,53 154,0 2,58 53,0 2,02 41,0

P-10 14+205,51 5,22 2,75 2,88

33,17 4,51 150,0 2,28 75,0 2,71 90,0

P-11 14+238,68 3,80 1,80 2,54

25,78 4,73 122,0 0,90 23,0 4,14 107,0

P-12 14+264,46 5,66 0,00 5,74

13,49 5,66 76,0 0,00 0,0 4,11 55,0

KR 14+277,95 5,66 0,00 2,48

RAZEM: 2 101,0 1 110,0 783,0

TABELA PLANTOWANIA, ZDJĘCIA HUMUSU - droga krajowa nr 82

Przekrój km
Odległość

(m)

Zdjęcie humusu 

o grubości do 15 cm Plantowanie w wykopie Plantowanie w nasypie
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Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą gminną nr 112470L w km 14+104 w m. Łuszczów Pierwszy 

Zadanie inwestycyjne nr 1

Załącznik 3

L - lewa

P - prawa
[m

2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 14+052,00 L 87,5 87,5 104,3 104,3 10,0 2,0

2 14+158,00 P 85,8 85,8 102,4 102,4 10,0 2,0

173 173 207 207 20 4RAZEM:

S
tr

o
n

a
 j

e
z
d

n
i

Warstwa 

mrozoochronna z 

mieszanki kruszywa 

związanego 

cementem C1,5/2       

gr. 22 cm

warstwa ścieralna

z betonowej kostki 

brukowej 

gr. 8 cm (kolor szary) 

na podsypce 

cementowo - 

piaskowej 1:4 

gr. 3 cm

Podbudowa 

zasadnicza z 

mieszanki kruszywa 

związanego 

cementem C5/6            

gr. 30 cm                      

(układana w dwóch 

warstwach                   

po 15 cm)

Lp

K
m

 z
a

to
k

i 
a

u
to

b
u

s
o

w
e

j

długość 

przepustu 

z rur PP 

Ø50 

na ławie 

żwirowej 

gr. 20 cm

umocnienie 

wlotu i wylotu 

przepustu 

brukowcem gr. 

16-20 cm na 

zaprawie 

cementowej 

[1.5 m2/szt.  

zabruku]

Przepust projektowany

Wykaz zatok autobusowych - droga krajowa nr 82

Warstwa ulepzonego 

podłoża z gruntu 

związanego 

cementem C0,4/0,5      

gr. 25 cm

Nawierzchnia zatoki autobusowej

Strona 1


