
P.O.=176.00m

P.P. 1               km 0+027.10

Rzędne drogi

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

Odsunięcia od osi

P.O.=176.00m

P.P. 2               km 0+054.92

Rzędne drogi

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

Odsunięcia od osi

P.O.=175.00m

P.P. 3               km 0+082.01

Rzędne drogi

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

Odsunięcia od osi

P.O.=174.00m

P.P. 4               km 0+113.69

Rzędne drogi

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

Odsunięcia od osi

P.O.=177.00m

P.P. 1               km 0+020.62

Rzędne drogi

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

Odsunięcia od osi

P.O.=177.00m

P.P. 2               km 0+050.23

Rzędne drogi

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

Odsunięcia od osi

P.O.=176.00m

P.P. 3               km 0+086.30

Rzędne drogi

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

Odsunięcia od osi

-Nasyp

-Wykop

LEGENDA:

-Istniejące ogrodzenie do przestawienia 

-Istniejące ogrodzenie

-Istniejący pas drogowy 

-Projektowany pas drogowy 

-nowa lokalizacja ogrodzenia po przestawieniu 

Biuro Usług Projektowych

drogowiec


