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Przedmiar robét wg SST

PRZEDMIAR ROBOT
Branza: Drogowa

Strona 1

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D 01.02.02a Zdjecie warstwy humusu
1 D 01.02.02 |Mechaniczne usunigecie ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m2
d.1.1 cm wraz z wywozem
2101 m?2 2101
RAZEM 2101
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kat. lli
2 D 02.01.01 |Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat. lll-1V wraz z transportem m3
d.2.1 urobku na nasyp na odl. do 1 km (teren rob6t)
304 m3 304
RAZEM 304
3 D 02.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenéw zieleni m?2
d.2.1 w wykopie — grunt kat. Il
1110 m?2 1110
RAZEM 1110
2.2 D 02.03.01 Wykonanie nasypow w gruntach kat. lll
4 D 02.03.01 |Wykonanie nasypdw mechanicznie z gruntu kat. Il pozyskanego z wy- m3
d.2.2 kopu przez Wykonawce wraz z formowaniem i zageszczaniem
418 m3 418
RAZEM 418
5 D 02.03.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenéw zieleni m2
d.2.2 w nasypie — grunt kat. lll
783 m?2 783
RAZEM 783
3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
6 D 03.02.01 |Wykonanie studni rewizyjnej z kregéw betonowych DN 1000 m wraz z kpl.
d.3.1 elementami tgczeniowymi, wtaz klasy obc. D400, studnia na ptycie
fundamentowej z betonu C16/20 gr. 15 cm
2 kpl. 2
RAZEM 2
7 D 03.02.01 |Wykonanie kré¢ca odptywowego z rur PP SN 8 i r. nominalnej 160 m
d.3.1 mm na podsypce piaskowej gr. 20 cm - przykanalik od kraweznikowej
studni odwadniajacej do studni rewizyjnej wraz z elementami tgczenio-
wymi
0.6 m 1
RAZEM 1
4 D 04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
8 D 04.01.01 |Koryto wykonywane w gruntach kat. II-IV wraz z profilowaniem i za- m?2
d.4.1 geszczeniem podtoza wykonywanym mechanicznie (zatoki autobuso-
we, chodniki i perony)
207+331.4 m?2 538
RAZEM 538
4.2 D 04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
9 D 04.05.01a |Wykonanie podbudowy (warstwa mrozoochronna) z mieszanki kruszy- m2
d.4.2 wa zwigzanego cementem klasy C1,5/2 (pielegnacja piaskiem i wodg),
gr. w-wy 22 cm (zatoki autobusowe)
207 m?2 207
RAZEM 207
10 D 04.05.01a |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa zwigzanego m2
d.4.2 cementem klasy C1,5/2 (pielegnacja piaskiem i wodg), gr. w-wy 15 cm
(chodniki i perony)
331.4 m2 331
RAZEM 331
11 D 04.05.01a |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa zwigzanego m2
d.4.2 cementem klasy C5/6 (pielegnacja piaskiem i woda), gr. w-wy 15 cm
(zatoki autobusowe - dwie warstwy po 15 cm - tgcznie 30 cm)
2173 m2 346
RAZEM 346
12 D 04.05.01a |Wykonanie warstwy ulepszonego podfoza z gruntu zwigzanego ce- m2
d.4.2 mentem klasy C0,4/0,5 (pielegnacja piaskiem i wodg), gr. w-wy 25 cm
(zatoki autobusowe)
207 m?2 207
RAZEM 207
5 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
13 D 05.03.23a |Wykonanie nawierzchni chodnika i peronéw z betonowej kostki bruko- m?2
d.5.1 wej gr. 6 cm (kolor szary) na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr.
3 cm (spoiny wypetnione piaskiem)
331.4 m?2 331
RAZEM 331
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Przedmiar robét wg SST

PRZEDMIAR ROBOT
Branza: Drogowa

Strona 2

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
14 D 05.03.23a |Wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z betonowej kostki bru- m2
d.5.1 kowej gr. 8 cm (kolor szary) na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
gr. 3 cm (spoiny wypetnione piaskiem)
173 m?2 173
RAZEM 173
15 D 05.03.23a |Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych o wym 35x35x6cm (ptyty m?2
d.5.1 otrzegawcze w kolorze z6ttym z wypustkami) na podsypce cemento-
wo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm uktadane w dwdch rzedach przy przej-
$ciach dla pieszych
12 m?2 12
RAZEM 12
6 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowoéw i sciekow
16 D 06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp mieszankg traw przy grubosci humusu m?2
d.6.1 (torfu) 5cm
11104783 m2 1893
RAZEM 1893
6.2 D 06.02.01a Przepusty z rur polipropylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdem
17 D 06.02.01a |Utozenie przepustow pod zjazdami i peronami z rur PP SN 8 i $r. 50 m
d.6.2 cm na tawie zwirowej gr. 25 cm wraz z elementami tagczeniowymi (wlot
i wylot przyciety do pochylenia skarpy)
13+20 m 33
RAZEM 33
18 D 06.02.01a |Umocnienie wlotu i wylotu przepustu srednicy 50 cm brukowcem m2
d.6.2 gr.16-20 cm na zaprawie cementowej (1,5 m2/szt. zabruku) uktadane-
go na skarpie
6"1.5 m?2 9
RAZEM 9
19 D 06.02.01a |Utozenie rowu krytego z rur PP SN 8 i ér. 60 cm na fawie zwirowej gr. m
d.6.2 25 cm wraz z elementami tgczeniowymi (wlot i wylot przyciety do po-
chylenia skarpy)
6.5+14.8+13.2 m 35
RAZEM 35
20 D 06.02.01a |Umocnienie wlotu i wylotu rowu krytego $rednicy 60 cm brukowcem m?2
d.6.2 gr.16-20 cm na zaprawie cementowej (2,0 m2/szt. zabruku) uktadane-
go na skarpie
272 m?2 4
RAZEM 4
7 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
71 D 08.01.01b Ustawienie kraweznikow betonowych
21 D 08.01.01b |Ustawienie kraweznikow betonowych 20x30x100 cm na podsypce ce- m
d.7.1 mentowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i fawie z betonu C12/15gr. 15cm z
oporem
160.1 m 160
RAZEM 160
22 D 08.01.01b |Ustawienie kraweznikowej studni odwadniajacej L=0,5m z rura, zaopa- szt.
d.7.1 trzonej w ruszt zeliwny
1 szt. 1
RAZEM 1
23 D 08.01.01b |Ustawienie kraweznika odwadniajgcego L=0,5m szt.
d.7.1
15 szt. 15
RAZEM 15
7.2 D 08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
24 D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie z betonu C8/10 gr. m
d.7.2 10 cm z oporem
159.9 m 160
RAZEM 160
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Kosztorys Przedmiar robot
1 Element Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagoéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggow i kabli
Budowa kanatu technologicznego
1.1 |2.2,5.2 TPSA 40/301/6 |Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kategorii Wl
Wyliczenie ilosci rob6t:
Studnie kablowe z ramg i pokrywg : """""""
lekka, lokalizowane z pasach zieleni . 4,000
RAZEM:: 4,000|szt 4
1.2 [2.1,5.3,5.4 |KNNR 5/723/2 |Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
Budowa kanatu technologicznego KTp. Przewierty mechaniczne dla rur pod
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA obiektami, rura do Fi-125-mm (pierwsza w wigzee)
Wyliczenie ilosci robOt:
KTp przewiert mechaniczny pod drogg 3'24 """"
krajowa DK82 e L 24000
RAZEM:: 24,000|m 24
1.3 [2.1,5.3,5.4 |[KNNR 5/723/5 |Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
Budowa kanatu technologicznego KTp. Przewierty mechaniczne dla rur pod
_________________________________________________ obiektami, rura do Fi-125-mm - dodatek za kazdg nastepng w wigzce
Wyliczenie ilosci robot:
KTp przewiert mechaniczny pod drogg 24 :
krajowa DK82 e 24,000
RAZEM:: 24,000|m 24
1.4 [2.1,5.3,5.4 |KNR 228/403/1 |Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
o d...|Przeciaganie rurociagow przez rure ochronng KTp, rurocigg RHDPE 40/3,7-mm
Wyliczenie flosci rob6t:
Przeciaganie rurociagéw ér. 40mmw 24
rurze przepustowej pod droga krajowg :
DKB2 24,000
RAZEM:: 24,000/m 24
15 |57 KNR 501/617/5 |Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
Wcigganie do kanalizacji kabla sygnalizacyjnego 2x2x0,8 w otwdr czesciowo zajety
Wocigganie kabla do rury przepustowej :24
pod droga krajowa DK82 e 24,000
RAZEM:: 24,000\m 24
1.6 [2.1,5.8,5.4 |[TPSA39/302/15 |Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
Budowa kanatu technologicznego KTu na gtebokosci 1-m w wykopie wykonanym
koparkami taricuchowymi, grunt kategorii lI-IV, HDPE Fi-40-mm z bebna, 1 rura w
e jmdrociagu
Wyliczenie ilosci robét: ]
KTu wykop otwarty (diugosciw km) ~ ‘0,166+0161 0,327
0,327|km 0,327

Przedmiar robét
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1.7 |2.1,5.3,5.4 |[TPSA 39/302/16 |Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
Budowa kanatu technologicznego KTu na gteboko$ci 1-m w wykopie wykonanym
koparkami taricuchowymi, grunt kategorii llI-IV, HDPE Fi-40-mm z bebna, dodatek za
kazdg nastepng rure w rurociggu
: 0,327
1.8 Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
Uktadanie kabla sygnalizacyjnego 2x2x0,8 w gotowym rowie kablowym z zasypaniem
recznym, pierwszy kabel o $rednicy do 30-mm
: 0,327 0,327
19 [2.1,54 KNRW Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
219/302/6 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
|kgczenie rur metodg zgrzewania czotowego, Dn-125 mm
Rura RHDPEp 125/7,1 w odcinkach 6 :390/6
m, dugos¢rury-390m e L 65000
""""""""" RAZEM:| 65,000|szt 65,0
1.10 [2.1,5.3 KNR 501/606/3 |Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
Uszczelnienie rury 125/7,1 (trzy 1*3 ;
uszczelnieniaw studni) e A 3,000
Uszczelnienie rury 125/7,1 (jeno 5'1'3 1
uszczelnienie w studni) S . 3000
- RAZEM:; 6,000|szt 6
1.11 21,53 KNR 501/606/4 |Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, do studni kablowej, otwér cze$ciowo
zajety
Uszczelnienie rury 125/7,1 zajetej przez :2 :
ry40mm e L 2000
B RAZEM:: 2,000|szt 2
1.12 |5.7 TZKNBK Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
17/15/22 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
Instalowanie puszek "POh", na betonie, puszka POh-28
Puszka instalowana w kazdej studni i
kablowej et L 4000
""""" RAZEM:; 4,000szt 4
1.13 [6.7 KNR 501/1016/1 |Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
Montaz zigczy na kablach sygnalizacyjnych 2x2x0,8 w studniach kablowych
d ; szt 1
1.14 |5.4 DC 12/521/3 Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
... |Montazzaslepki mkrorurki tOmMm
Wyliczenie floscirobot: ]
Zaslepka mikrorury w kazdej studni 47 :
kablowe]. llos¢ zaslepek 7 e 28,000
""" RAZEM:: 28,000|szt 28

Przedmiar robét
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1.15 |5.4 DC 12/521/6 Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
oo |Montazzaslepkirury40mm

Zaslepka mikrorury w kazdej studni
kablowej. llo$¢ zaslepek 3

g szt 12
1.16 (8.3 Kalkulacja Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
indywidualna komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
____________________________________ Wykonanie dokumentacji powykonawezej
Wyliczenie losci robt:
llos¢ egzemplarzy 4
"""""""""""""""""""""" kpl 4
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm| llos¢ |Cena| Wartos¢
1.|Elektromonter r-g 2,600

N .

.|Zaslepka rury 40 mm

.|Robotnicy grupa | r-g 1,003
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen), 561,538
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Cena | Wartos¢
1.|Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu

Przedmiar robét
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Lp.] Nazwa materiatu | Jm | llos¢ |Cena| Warto$é

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu llo§¢ |Cena| Wartos¢

<[

.|Dzwignik hydrauliczny przeno$ny z napgedem spalinowym 250-t 27,274

.|Zuraw samochodowy do 4-t (1)

Razem m-g (z dokiadnoscia do zaokraglen)| 401,287

Przedmiar robét
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Zadanie inwestycyjne nr 1

Tabela robot ziemnych - droga krajowa nr 82

Zatgcznik 1

Powierzchnia Sr. Powierzch. Odleg- Objetosé Zuzyec. Nadmiar objet. Suma algebr.
przekroj km Wykop| Nasyp | Wykop Nasyp fos¢ Wykop Nasyp n_a . Wykop Nasyp Wykop Nasyp
+ - + - + - miej. + - + -
m? m? m m?® m* m?®
1 2 3 4 5 6 7 8 [°] 10 11 12 13 14
PZR 13+950’00 0’68 0’09 ................................................................................... . N
0,68 022 1. 2539 . 1700 1..69 . 6,00 11,00 0,00
P-1 13+975’39 0568 0’35 ................................................................................... 1 1"00 N
0,72 054 1. 2386 ). 1700 . 13,00 .. 13.00 4,00 0,00
P-2 1 3+999’25 0575 0’73 ................................................................................... 15" 00 N
0,79 092 .1.. 19.09 ). 1500 |.. 18,00 .. 15,00 0,00 3,00
P-3 14+018’34 0583 1 ’1 1 ................................................................................... 12"00 N
0,86 1,96 ... 2806 ... 2400 .. 25,00 .. 24,00 0,00 31,00
P-4 14+046’4O 0589 2’81 ................................................................................... . 19"00
1,23 241 L. 2869 . 3500 . 1..69.00 35,00 0,00 34,00
P-s 14+075’09 1 ’56 2’00 ................................................................................... . 53" 00
1,63 1,69 ..]. 2891 . 4700 .. 49.00 .. 47,00 0,00 2,00
P-6 14+104’OO 1 ’70 1 ’37 ................................................................................... . 55"00
1,66 173 2233 . 8700 .. 39.00 .. 37,00 0,00 2,00
P-7 .]14x12633 | 162 | 208 | oo : 27,00
1,95 186 ..).. 2567 .. 4000 |.. 48,00 .. 40,00 0,00 8,00
P-8 14+152’OO 1 ’47 1 ’63 ................................................................................... . 65"00
1,35 134 ... 3306 1. 4400 .. 44,00 .. 44,00 0,00 0,00
P-g 14+185’06 1 ’22 1 ’04 ................................................................................... . 65"00
0,83 076 ). 2045 ). 1700 . 16,00 .. 16,00 1,00 0,00
P-10 14+205’51 0543 0’48 ................................................................................... . 64"00
0,28 060 ... 8317 .)...900 _|.. 20,00 ... 9,00 0,00 11,00
P-11 14+238’68 0513 0’71 ................................................................................... . 75"00
0,07 1,08 ). 2578 .. 200 ..|.. 28,00 ... 2,00 0,00 26,00
P-12 14+264’46 0501 1 ’44 ................................................................................... . 101’00
0,01 0,95 13,49 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00
o BT T e e e B i - e
Razem:| 327,95 304,00 418,00 288,00 16,00 130,00 - 114,00
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Rozbudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 82 z drogg gminng nr 112470L w km 14+104 w m. Luszczéw Pierwszy

Zadanie inwestycyjne nr 1

TABELA PLANTOWANIA, ZDJECIA HUMUSU - droga krajowa nr 82

Zatacznik 2

Zdjecie humusu

0 grubosci do 15 cm

Plantowanie w wykopie

Plantowanie w nasypie

Przekréj km Odlfrrg‘;osc Powierz. Powierz. Powierz.
Srednia zdjecia Srednia |zahumusow Srednia [zahumusow
Szerok. | szerok. | humusu | Szerok. | szerok. ania Szerok. | szerok. ania
(m) (m) (m?) (m) (m) (m?) (m) (m) (m?)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PZR 13+950,00 2,65 2,19 0,84
25,39 2,94 75,0 2,40 61,0 0,94 24,0

P-1 13+975,39 3,22 2,61 1,03
23,86 4,45 106,0 3,36 80,0 1,69 40,0

P-2 13+999,25 5,68 4,11 2,34
19,09 5,66 108,0 4,03 77,0 2,37 45,0

P-3 14+018,34 5,64 3,95 2,40
28,06 6,97 196,0 413 116,0 2,84 80,0

P-4 14+046,40 8,30 4,30 3,27
28,69 8,50 2440 4,84 139,0 2,85 82,0

P-5 14+075,09 8,70 5,37 2,42
28,91 6,13 177,0 4,32 125,0 1,60 46,0

P-6 14+104,00 3,55 3,26 0,78
22,33 6,47 1440 4,38 98,0 1,61 36,0

P-7 14+126,33 9,38 5,50 2,44
25,67 9,22 237,0 5,35 137,0 2,70 69,0

P-8 14+152,00 9,06 5,20 2,96
33,06 9,45 312,0 3,80 126,0 2,06 68,0

P-9 14+185,06 9,84 2,40 1,15
20,45 7,53 154.0 2,58 53,0 2,02 41,0

P-10 14+205,51 5,22 2,75 2,88
33,17 4,51 150,0 2,28 75,0 2,71 90,0

P-11 14+238,68 3,80 1,80 2,54
25,78 4,73 122,0 0,90 23,0 4,14 107,0

P-12 14+264,46 5,66 0,00 5,74
13,49 5,66 76,0 0,00 0,0 4,11 55,0

KR 14+277,95 5,66 0,00 2,48

RAZEM: 2101,0 1110,0 783,0
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Zatacznik 3

Rozbudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 82 z droga gminna nr 112470L w km 14+104 w m. Luszczéw Pierwszy
Zadanie inwestycyjne nr 1

Wykaz zatok autobusowych - droga krajowa nr 82

Nawierzchnia zatoki autobusowej Przepust projektowany
T =
% 5 - Podbudowa umocnienie
@ warstwa $cieralna ) " ;
> S ) ) zasadnicza z dtugosc¢ wlotu i wylotu
a = z betonowej kostki . . Warstwa
] © ) mieszanki kruszywa Warstwa ulepzonego| przepustu przepustu
= c brukowej . mrozoochronna z .
Lp 1 o zwigzanego . ; podtoza z gruntu z rur PP brukowcem gr.
= gr. 8 cm (kolor szary) mieszanki kruszywa .
= n cementem Cs/6 ) zwigzanego 50 16-20 cm na
© na podsypce zwigzanego . )
= gr.30cm cementem Co,4/0,5 na tawie zaprawie
8 cementowo - . cementem C1,5/2 L . )
) oL (uktadana w dwéch gr.25¢cm zwirowej cementowej
£ piaskowej 1:4 gr.22cm
v v 3om warstwach gr.20 cm [1.5 m2/szt.
ar po 15 cm) zabruku]
L -lewa 2 2 2 2 2 2
P - prawa [m7] [m7] [m7] [m7] [m7] [m7]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 14+052,00 L 87,5 87,5 104,3 104,3 10,0 2,0
2 14+158,00 P 85,8 85,8 102,4 102,4 10,0 2,0
RAZEM: 173 173 207 207 20 4
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