
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

lampy fotowoltaicznej przy pompowni wody w m. Kolonia Świdnik Mały (działka nr 94/1) 

  

Lampa solarna (w systemie off grid) wyposażona w energooszczędne żarówki LED, żywotności 
co najmniej 30.000 h, ciepłej barwie światła, podwójna (2 źródła światła). 
Maszt i ramiona lamp wytrzymałe i odporne na korozję oraz działanie promieni UV. 
Lampy solarne wyposażone w automatyczny układ włączający oświetlenie po zapadnięciu 
zmroku, a wyłączający, gdy robi się jasno. 
Możliwość ustawienia czasu świecenia po zmroku na określoną liczbę godzin.  
Układ magazynowania-akumulator żelowy o pojemności co najmniej 14Ah. 
Latarnia solarna-montaż na prefabrykowanym fundamencie. 
 
 DANE TECHNICZNE: 
 - Akumulator żelowy 1 x co najmniej 14Ah/12V AGM/GEL 

 - Źródło światła 2 x LED (żywotność co najmniej 30000h) 
 - Moc panela fotowoltaicznego 30 W-40W 

 - Strumień świetlny : 2 x co najmniej 300 Im 

 - Wysokość lampy z panelem 2,60m-2,80m 

 - Autonomia pracy : do 24h (przy w pełni naładowanych akumulatorach) 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 


