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I. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego budowy stacji podnoszenia ciénienia wody w miejscowosci Swidnik Maty Kolonia,

gm. Wolka.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Gminy Wolka, obejmujacy projekt budowlany
wielobranzowy budowy stacji podnoszenia ciénienia wody w Swidniku Matym Kolonii, gm. Wélka na dziatce
nr 94/1wraz z zalicznikowg linig zasilajgcq od istniejacego ztgcza licznikowego ZL-1 do projektowanej

tablicy zasilajaco — sterowniczej TZS.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie budowy stacii

podnoszenia ci$nienia wody.

Zakres projektu:

- wykonanie podziemnej stacji podnoszenia cisnienia wody w obudowie betonowej
- wykonanie zalicznikowej linii zasilajacej

- posadowienie podziemnej stacji podnoszenia ci$nienia wody

- wykonanie instalaciji zasilajacej od istniejacej sieci wodociggowej DN150

- wykonanie instalacji wodociggowe;j ttocznej od stacji podnoszenia cisnienia wody do witgczenia do
istniejacej sieci wodociggowej DN150

- montaz zasuwy umozliwiajgcej roztaczenie istniejacej sieci wodociggowe;

- proby cisnieniowe i ptukanie sieci

- dezynfekcja wodociagu

- rozruch stacji podnoszenia ci$nienia

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego

3. MATERIALY WYJSCIOWE

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500

- warunki techniczne i projektowe sieci wodociggowej otrzymane z Gminy Wélka, znak sprawy:
RI.7021.48.2018.RW z dn. 12.04.2018r.

- warunki przytaczenia nr 18-C2/WP/00544 do sieci dystrybucyjnej wydane przez PGE Dystrybucja S.A.,
znak sprawy: 18-C2/S/00544 z dn. 21.03.2018r.

- wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujace akty prawne, normy i literatura techniczna



4. LOKALIZACJA

Projektowana stacja podnoszenia ci$nienia zlokalizowana bedzie na dziatce nr 94/1 wg ewidencii
gruntéw miejscowosci Swidnik Maty Kolonia, gm. Wélka. Wiascicielem i uzytkownikiem bedzie Gmina
Wolka.

W chwili obecnej teren dziatki jest niezagospodarowany. Dziatka nr 94/1 posiada dostep do drogi
publicznej utwardzonym zjazdem. Rzedna terenu stacji podnoszenia cisnienia wynosi 186,50 m n.p.m.

Pompownia bedzie zabezpieczaé z rezerwa w wode wodociag grupowy w Swidniku Matym Kolonii,

gm. Wodlka. Woda wykorzystywana bedzie na potrzeby bytowo-gospodarcze oraz stanowi zabezpieczenie

p.poz.

5.ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

Na terenie objetym zakresem opracowania bedzie 100 przytaczy wodociggowych. Celem
zastosowania lokalnej stacji jest podwyzszenie cisnienia wody oraz zabezpieczenie jej dostawy na
potrzeby gospodarczo-bytowe i p.poz.

Umozliwi réwniez zwiekszenie niezawodnosci uktadu oraz zapewni dostawe wody podczas zaniku
energii elektrycznej poprzez zastosowanie agregatu pradotwdérczego.

Zapotrzebowanie przeciwpozarowe ustalono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i
drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030) na Qp.poz=10 dm?/s = 36 m3/h. Projekiuje sie uktad pompowy

Il stopnia na poziomie Q=36 m3/h i wysoko$ci podnoszenia H=20-30m st. wodly.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Teren dziatki charakteryzuje sie rownym uksztattowaniem, nie wymaga prac niwelacyjnych.

Warunki gruntowe okreslono jako proste - grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace
poziomo, ktére pod wzgledem wiasciwosci geologiczno — inzynierskich sg zaliczone do gruntéw no$nych
nadajacych sie na podioze budowlane - nie wystepujg grunty mineralne stabonosne. Grunty organiczne
tzw. humus nalezy usung¢ przed wykonaniem wykopu.

Grunt zaliczono do | kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje posadowienie niewielkich obiektow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

Poziom wod gruntowych wystepuje na gtebokosci ca 5m p.p.t.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodne z Art. 34, ust. 3, pkt 5 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774,
1165, 1265) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzes$nia 2015r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz.

1554) przedmiotowa inwestycja w zakresie prac instalacyjnych branzy sanitarnej zwigzanych z budowg
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stacji podnoszenia ci$nienia na dziatce nr 94/1 nie wptywa niekorzystnie na dziatki sasiednie i nie
spowoduje wykluczenia mozliwo$ci lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce nr 94/1, obreb ewidencyjny
060914_2.0010 Swidnik Maty Kolonia na ktérym zostat zaprojektowany. Oddziatywanie przez projektowany

obiekt w zakresie przestaniania i zacieniania nie dotyczy przedmiotowego zakresu prac.

8. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO

Woda z istniejacej sieci wodociggowej w150PCV kierowana bedzie poprzez nowg instalacje PE100
DN160 do projektowanej podziemnej stacji podnoszenia ciSnienia umieszczonej w betonowym typowym
prefabrykowanym zbiorniku o $rednicy DN2000. Nastepnie poprzez 4-pompowy uktad podwyzszania
ci$nienia woda kierowana bedzie do kolektora ttocznego PE 100 DN160 i ponownie wtgczona do istniejace;
sieci wodociggowej w150PCV. Wydajnos¢ pompowni Il stopnia wyniesie Q=36m3/h. Praca uktadu bedzie

W petni zautomatyzowana.

9. STACJA PODNOSZENIA CISNIENIA WODY

Z uwagi na uksztattowanie wysokosciowe terenu zaprojektowano kompletng stacje podnoszenia
ci$nienia wody (pompownie sieciowg Il stopnia), jako zbiornik betonowy podziemny z wyposazeniem
technologicznym. Zadaniem pompowni jest zapewnienie wymaganych parametrow cisnienia i przeptywu w
sieci wodociggowej zgodnego z wymaganiami p.poz.

Parametry pracy:

Qmin=0,51/s

Qmax=101/s

P =20 m H20 (wysoko$¢ podnoszenia w punkcie pracy).
Stacja podnoszenia ci$nienia sktada sie z:

- zbiornik wykonany z betonu B40 z dodatkiem uszczelniajgcym o wymiarach: Srednica 2000mm,

wysoko$¢ 2537mm z plytg przykrywajaca,

- whaz ze stali nierdzewnej o wymiarach: 800x800mm, termoizolowany

- drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej,

- kominek wentylacyjny PVC,

- zbiornik wyposazony w ptywak zabezpieczajacy przed ewentualnym zalaniem uktadu

pompowego w przypadku awarii,

- zestaw czterech pomp gtebinowych zabudowanych w ptaszczach ci$nieniowych,

- ptaszcze cisnieniowe 0 wysokosci catkowitej 1520 mm i $rednicy 139,7 mm wykonane ze stali

nierdzewnej 1.4301,

- pfaszcze cisnieniowe wyposazone w krociec ssawny DNSO PN10 /doptyw boczny/ i kréciec

ttoczny DN50 PN40,



- na kroccach ttocznych przewidziano montaz zaworéw zwrotnych i odcinajacych DN5O,

- obudowa pompy i silnika, wirniki, tuleja watu, $ruby wykonane ze steli nierdzewnej 1.4301, wat

pompy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4057,

- pompy wyposazone w silniki o mocy znamionowej 1,1kW kazdy, pobor pradu 2,8A, predkosc¢

obrotowa 2900 obr/min,

- pompy wyposazone w kable zasilajgce z przedtuzeniem poza ptaszczem ciSnieniowym za

pomocg mufy termozgrzewalnej. Przedtuzenie wykonane kablem ekranowanym. Oba typy kabli

muszg posiadac atest do wody pitnej,

- pompy posiadajg atest PZH do wody pitne;j,

- pompownia zbiornikowa wyposazona w membranowy zbiornik cisnieniowy o pojemnosci 8I/PN16,

- pompownia zbiornikowa wyposazona w kolektory ssacy DN 150 i ttoczny DN150 wykonany ze

stali nierdzewnej 1.4301,

- na kolektorze ttocznym zainstalowany przeptywomierz,

- praca pomp regulowana za pomocq szafy sterowniczej wyposazonej w przetwornice

czestotliwosci,

- szafa sterownicza musi zosta¢ wyposazona w filtry sinusoidalne redukujgce zaktocenia

elektromagnetyczne wytwarzane przez przetwornice czestotliwosci,

Zestaw pomp wyposazony w szafe sterowniczg z mikroprocesorowym regulatorem, ktdry realizuje
n/w funkcje.

Urzadzenie sterujace do cyfrowej, bezstopniowej regulacji wydajnosci urzadzen pompowych
z jedng do czterech pomp pracujacych réwnolegle z silnikami trojfazowymi 0 mocy znamionowej do P=1,1
kW, dla dopasowania do obcigzenia w zaleznosci od nastepujacych programowalnych wielko$ci
regulowanych:

- stata réznica cisnien (dp-c),

- r6znica ci$nien uzalezniona od przeptywu (dp-q ),

- zmienna réznica ci$nien (dp-v),

- state ci$nienie (p-c),
Wyposazenie seryjne:

- Jednostka sterujgca z mikroprocesorem, podswietlonym wy$wietlaczem alfanumerycznym LC,

klawiatura foliowa dla parametryzacji regulatora i przetwornicy czestotliwo$ci, potwierdzaniem

wprowadzania potwierdzaniem awarii i zadawaniem warto$ci,

- Wytgcznik gtowny ZAL/WYL,

- Wybor rodzaju pracy reczna - 0 - automatyka kazdej pompy za pomoca klawiatury foliowej,

- Przetacznik rewizyjny dla awaryjnej pracy z sieci kazdej pompy,

- Szafa sterownicza z przetwornicg czestotliwosci stanowigcg potaczong elektrycznie, gotowg do

podtgczenia jednostke,



- Czes¢ mocy kazdej pompy z bezpiecznikami, zabezpieczeniami, wyzwalaczem nadmiernego

pradu, podigczeniem do petnego zabezpieczenia silnika (WSK i PTC) (styk zabezpieczenia

uzwojen i rezystancyjny czujnik temperatury) i zaciskami  podtaczeniowymi,
Funkcje regulacyjne i sterujgce:

- Dowolne nastawianie punktu pracy przez ograniczenie wydajnosci pomp przy petnym obcigzeniu,

- Regulator PID,

- Obnizenie na drugq warto$¢ zadang wzglednie na minimalng predko$¢ obrotowg za pomocg

zintegrowanego zegara sterowania czasowego z przetaczaniem czas letni/zimowy,

- Automatyczna zamiana pomp i optymalizacja czasu pracy przy urzadzeniach z kilkkoma pompami,

- Liczniki czasu pracy catego urzadzenia i poszczegdlnych pomp,

- Wskazywanie statusu pomp i przetwornicy czestotliwosci,

- Pamig¢ historii danych eksploatacyjnych i komunikatéw o awariach,

- Automatyczne, zalezne od obcigzenia dotaczania od 1 do 4 pomp obcigzenia szczytowego na

prace z sieci,

- Automatyczne przetaczanie awaryjne na nie pracujgca pompe (nie pracujace pompy),

- Automatyczne awaryjne przetaczanie z pracy z przetwornicy czestotliwo$ci na prace z sieci.

- Krétka praca prébna nie pracujgcych pomp co 24 godziny,

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp,

- Zdalne sterowanie standw pracy,

- Zalaczanie/ wylaczanie z priorytetem (bezpotencjatowy styk rozwierny realizowany przez

uzytkownika),

- Warto$¢ zadana (0 - 10 V),

- Zabezpieczenie przed brakiem wody,

- Zbiorcza sygnalizacja awarii/ pracy jako bezpotencjatowy styk przetaczny.

Urzadzenie sterujace nadaje sie do podigczenia do sieci tréjfazowych 3 x 400 V/50 Hz wedtug IEC

38.

Wykonanie szafy sterowniczej jako urzadzenia do montazu w zewnetrznej szafce ochronnej,
stopien ochronny IP 54 (wymuszona wentylacja za pomocg wmontowanego wentylatora).

Sterownik umozliwiajacy wyprowadzenie sygnatéw dla celdéw zrealizowania monitoringu i zdalnego
sterowania pracg pompowni. Stalowa szafa sterownicza zabudowana w dodatkowej szafce ochronnej
wykonanej z tworzywa sztucznego. Obudowa ochronna z tworzywa sztucznego ustawiona na fundamencie

betonowym bezpos$rednio przy zbiorniku pompowni z uprzednio wykonanymi podejéciami kablowymi,

Producent — dostawca pompowni ma zapewni¢ dostawe elementdw pompowni na miejsce
wbudowania, montaz technologii wewnatrz zbiornika oraz uruchomienie.

Wykonawca zadania zrealizuje:



- roztadunek na budowie;

- zasilanie do szafy sterowniczej,

- zamontowanie szafy sterowniczej,

- utozenie rur ochronnych pomiedzy zbiornikiem a szafg do potozenia przewoddéw zasilania i
sterowania,

- doprowadzenie i potgczenie rurociggow do zbiornika,

- posadowienie zbiornika.

Lokalizacje stacji podwyzszania ci$nienia przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Wszystkie elementy metalowe stacji podnoszenia ciSnienia narazone na korozje nalezy
zabezpieczy¢ powtokami malarskimi.
Wykonanie powtok nalezy przeprowadzi¢ przestrzegajac podstawowych zasad {;..
- wiasciwego oczyszczenia powierzchni metalowe;
- powierzchnie oczyszczone powinny by¢ zagruntowane nie pdzniej niz 3 godziny po oczyszczeniu
- malowanie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach atmosferycznych w temp. 15+25°C
- niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C, a

wilgotno$¢ przekracza 90%.

11. RUROCIAG DOPLYWOWY
Woda z sieci wodociggowej kierowana bedzie do kolektora ssawnego pomp za posrednictwem
kolektora doptywowego PE100 SDR17 DN160. Na rurociggu nalezy zamontowa¢ w zasuwe odcinajacq

DN150. Szczegdtowy przebieg trasy pokazany na planie sytuacyjnym.

12. RUROCIAG TLOCZNY

Za zbiornikiem betonowym stacji podnoszenia cisnienia rurociag ttoczny do sieci wodociggowe;
wykonany z PE100 SDR17 DN160 wraz z zasuwg odcinajaca. Przebieg trasy rurociggu ttocznego i jego
miejsce wigczenia do sieci wodociggowej pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Pomiedzy kolektorem ssawnym, a ttocznym nalezy na gtéwnej sieci wodociggowej zamontowac
zasuwe odcinajgcg DN 150. W przypadku awarii bedzie mozliwos¢ przesytania wody z pominigciem stacji

podnoszenia cisnienia.

13. WYKONANIE ROBOT Z ZACHOWANIEM CIAGLOSCI DOSTAW WODY
Prace montazowe nalezy prowadzi¢ tak, by zapewni¢ mozliwie krétkie okresy wytaczenia dostaw

wody w okresie Scisle uzgodnionym z Inwestorem.



Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem kolektorow: ssawnego i ttocznego stacji podnoszenia

ci$nienia wraz z armaturg i instalacjq elektryczng mozna przystapi¢ do przepiecia uktadu. Wcze$niej nalezy

dokonac prob cisnieniowych i szczelnosci oraz zdezynfekowac uktad.

Po montazu uktadéw pompowych i orurowania pozostate prace instalacyjne i budowlane mozna

prowadzi¢ bez diuzszych przerw w dostawie wody.

14. BILANS MOCY URZADZEN STACJI PODNOSZENIA CISNIENIA

Lp. o dtfi;c:lrjr?iiéw Nazwa odbiornika ”:ZStC Moc [zke\1/i\r/1]st. P WSF:(?CZ' Moc oblicz. Po (kW)
Sterowanie i sygnalizacja 0,1 1,0 0,1
1. TZS Grzatka z termostatem 1 0,3 1,0 0,3
Gniazdo wtykowe 1 1,0 0,5 0,5
0,9
Pompa 1 1 1,1 0,5 1,1
2. Pompy
Pompa 2 1 1,1 0,5 1,1
Pompa 3 1 1,1 0,5 11
Pompa 4 1 1,1 0,5 1,1
2,2
RAZEM 3,1

15. OBLICZENIA TECHNICZNE URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

Moc przytaczeniowa wynosi: Po=7kW
Wspotczynnik jednoczesnosci: kj=1
Moc szczytowa: Ps=Pp*k=7kW
. _ P __ 7000
Prad szczytowy: T V3-Un-cos@  /3-400-0,95
gdzie:

Ps — moc szczytowa, Wi,

Un — napiecie przewodowe, V;

cos ¢ = 0,95

Wartos¢ pradu szczytowego: ls=10,6 A

=10,6A

Przyjmuije sie warto$¢ pradu znamionowego zabezpieczenia przedlicznikowego (zgodnie z WP): 16A o

charakterystyce B.

10




Uktad sieci zasilajacej obiekt przytaczany TN-C.

Instalacja w obiekcie przytaczanym przystosowana zostanie do uktadu TN.

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe] zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w
uktadzie TN.

DOBOR ZALICZNIKOWEJ LINII ZASILAJACEJ
Dobér przekroju kabla zasilajacego proj. TZS
Zastosowano kabel ziemny typu YAKY 4 x 16 mm?2 utozony w ziemi, ktdrego obcigzalno$¢ dtugotrwata
WYnosi:
L,=T2A

Wartos¢ pradu szczytowego: s =10,6 A

- warunek na nagrzewanie pradem przeciazeniowym
L2h2ls I; 2 lo/1,45
72A 2 16A 2 10,6A 7221,45-16/1,45
72A 2 16A

gdzie:
I — obcigzalno$¢ diugotrwata przewodu [A],
ls — obliczeniowy prad szczytowy [A],
l, - najmniejszy prad niezawodnie wywotujacy zadziatanie (cztonu przecigzeniowego) urzadzenia

zabezpieczeniowego, czyli gorny prad probierczy urzadzenia zabezpieczajacego) [A].

Kabel YAKY 4x16 mm? ze wzgledu na warunki przecigzeniowe dobrano prawidtowo.

- warunek na nagrzewanie pradem zwarciowym

>%- %ty
S="
L . V15000
76
ST

s > 1,6mm?

16mm? > 16mm?

gdzie:
S — najmniejszy dopuszczalny przekroj przewodu [mm?],
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k — najwieksza dopuszczalna jednosekundowa gesto$¢ pradu (dla przewodu o zytach Al i izolacii
polwinitowej wynosi 76 A/mm2) [A/mm?2],
Pty — catka Joule'a wytaczania pradu zwarciowego (dla wytacznika nadmiarowopradowego

o charakterystyce B wynosi 15000 AZ's) [A2's],
Kabel YAKY 4x16 mm?2ze wzgledu na nagrzewanie pradem zwarciowym dobrano prawidtowo.
- warunek na dopuszczalny spadek napiecia

100 -+/3-1-1- cosg
Yy AU/ U

s>

100 -v3-10,6 -5 - 0,95
35 -2 - 400
s > 0,31mm?

s =

16mm? > 16mm?

gdzie:

U - napiecie znamionowe obwodu,

S — przekroj przewodu [mm2],

[ - dtugos¢ obwodu [m],

y — konduktywno$¢ zyty przewodu [m/Q-mm?],

| - obliczeniowy prad szczytowy [A],

AU, — najwigkszy dopuszczalny spadek napiecia przy obcigzeniu pradem [ [%)],

cosp— wspdiczynnik mocy odpowiadajacy pradowi / [-],

Kabel YAKY 4x16 mm? ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia dobrano prawidfowo.

16. ZASILANIE

Przedmiotowg stacje podnoszenia cisnienia nalezy zasili¢ z istniejgcego ztgcza ZK, linii kablowe;
niskiego napiecia zgodnie z rysunkiem nr 4a. Przylacze nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
przytaczenia kablem YAKY 4x35mm2.

Projekt przylacza wraz ze zigczem kablowo — pomiarowym stanowi przedmiot oddzielnego

opracowania. Projekt i wykonanie — PGE Dystrybucja S.A.

17. UKLAD POMIAROWY
Uktad pomiarowo - rozliczeniowy energii elekirycznej czynnej na napiecie 0,4 kV nalezy
zainstalowa¢ w projektowanym ztgczu licznikowym ZK1+P.

Czes¢ licznikowg ztacza nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie przedlicznikowe.
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18. ZALICZNIKOWA LINIA ZASILAJACA ZLZ
Zalicznikowg linie zasilajgcg ZLZ od proj. ztacza ZK1+P do projektowanej tablicy zasilajgco —
sterowniczej TZS nalezy wykona¢ kablem niskiego napiecia YAKY 4x16mm? o dtugo$ci 2/5m. Plan

trasy linii kablowych przedstawiono na rys. nr 4a oraz 4b.

19. SPOSOB UKLADANIA KABLI

Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,70m linig falistg z
zapasem wynoszacym 1 - 3 % dtugo$ci kabla. Na dnie wykopu o gteboko$ci 0,8m ziemie starannie
wyréwnac i ubi¢. Nastepnie nalezy nasypa¢ 10cm warstwe piasku i utozy¢ projektowany kabel. Przed
zasypaniem trasy kablowej, nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej. Nastepnie kabel nalezy
przysypa¢ 10cm warstwg piasku i 15em warstwg gruntu rodzimego, ktorg nalezy wyréwnac i ubi¢ oraz
przykry¢ folig ostrzegawczg z PCV koloru niebieskiego. Dokornczy¢ zasypywanie gruntem rodzimym z
zapasem na osiadanie gruntu w wykopie. Odlegto$¢ kabla od folii winna wynosi¢ 0,25m.

Na terenach uzytkow rolnych, kable uktada¢ na gtebokosci 0,9m.

Na kablach, w odlegtosci nie wiekszej niz 10m od siebie oraz w miejscach charakterystycznych,
tj. w miejscach zatoméw, przy ztgczach oraz przy rurach ochronnych, nalezy zatozy¢ oznaczniki
zawierajgce tres¢: relacje linii kablowej, typ i rodzaj kabla, rok utozenia, nazwe firmy uktadajacej kabel.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem terenu kable nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych DN
50. Konce rur nalezy uszczelni¢ za pomocg masy uszczelniajacej OLKIT. Uszczelnienia przepustéw
pod drogami nalezy dokona¢ za pomocg szczelnych uszczelniaczy fabrycznych lub rur
termokurczliwych.

Korice kabli nalezy zabezpieczy¢ za pomocq gtowic kablowych termokurczliwych (palczatek).

Uktad pomiaru energii elektrycznej umiesci¢ w proj. ztaczu licznikowym ZK1+P.

Dokona¢ pomiardw kabla, a protokoty z pomiaréw nalezy dotaczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

20. TABLICA ZASILAJACO - STERUJACA TZS

Rozdzielnice stacji podnoszenia ciSnienia TZS nalezy umiejscowi¢ na ptycie pompowni, w
miejscu oznaczonym na rysunku. Rozdzielnice nalezy uziemi¢. Dokona¢ pomiaréw kabli zasilajgcych
pompy Sciekowe oraz uziemienia rozdzielnicy. Protokoty z pomiaréw nalezy dotaczy¢ do dokumentéw
odbiorowych.

Plan trasy linii kablowej, zasilajacej tablice TZS przedstawiono na rysunkach 4a oraz 4b.

Wyposazenie rozdzielnicy zgodnie z projektem technologii.
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21. ZASILANIE POMP

Projektuje sie cztery pompy o jednakowych mocach. Parametry pomp zgodnie z projektem
technologii.

Projektowane pompy nalezy zasili¢ kablami fabrycznymi dostarczonymi przez dostawce wraz z

tablicg zasilajgco-sterujaca.

22. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania w czasie okre$lonym w obowigzujgcych normach, w uktadzie TN-S. Ochrona realizowana bedzie
przez wytaczniki nadmiarowopradowe i wytgcznik roznicowopradowy. Sie¢ zasilajaca pracuje w uktadzie
TN-C. Elementy przewodzace podlegajace ochronie nalezy trwale potaczy¢ z przewodem ochronnym PE o

izolacji w kolorze zo6tto — zielonym.

23. PROBY | ODBIORY

Rurociggi po utozeniu, a przed ewentualnym zakryciem lub zasypaniem nalezy poddac¢ probie
ciSnieniowej. W czasie wykonywania prob cisnieniowych zamontowane zasuwy powinny by¢ catkowicie
otwarte. Proby cisnieniowe mozna wykonywac przy temperaturze powietrza w pomieszczeniu lub wykopie
nie nizszej niz +5°C.

Przed rozpoczeciem proby badany odcinek nalezy wypetni¢ woda. Cisnienie prébne dla rur PCV
lub PE powinno wynosi¢ 1MPa, wynik proby jest pozytywny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod

cisnieniem probnym w czasie 30min. nie bedzie spadku ci$nienia.

24. DEZYNFEKCJA | PLUKANIE

Rurociagi przed oddaniem do eksploatacji winny by¢ doktadnie przeptukane czystg wodg do czasu,
az z punktu czerpalnego zacznie wyptywac czysta woda pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych.

Dezynfekcja polega na wprowadzeniu do rurociggu 3% roztworu wodnego podchlorynu sodu w
miejscach ustawienia hydrantéw. Po uptywie 24 godzin zachlorowang wode nalezy usung¢ doprowadzajac
wode czystq i przeptukiwac przewod do czasu, az z hydrantéw wyptynie woda pozbawiona zapachu chloru.

Po doktadnej dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢ wykonana analiza bakteriologiczna wody oraz
analiza fizykochemiczna, dopiero po stwierdzeniu na podstawie wynikéw badan wody catkowitego braku
zanieczyszczen (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra) sie¢ nadaje sie do eksploatacji.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji wodociggowej, a majace kontakt z wodg muszg

posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
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25. WARUNKI BHP

W czasie wykonywania rob6t ziemnych, budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych nalezy
przestrzegac przepiséw BHP.

Rury i ksztattki o ciezarze do 240 kg mozna podawa¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu lin
konopnych pod warunkiem obcigzenia nieprzekraczajacego 40kg/osobe. Ciezary powyzej 240kg winny by¢
opuszczane do wykopu za pomocq trojnogdw z wyciggarka z bloczkiem rolkowym lub Zurawi
samochodowych. Przy dezynfekcji przewodéw wodociggowych podchlorynem sodu uzywaé okularéw
ochronnych i rekawic.

Wszystkie prace stanowigce przedmiot niniejszego projektu mogg wykonywaé jedynie osoby

przeszkolone w zakresie BHP.

26. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401, 2003r.) i Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. (Dz.U. 03.169.1650) w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Materiaty stosowane do budowy stacji podnoszenia ci$nienia wody powinny spetnia¢ warunki
okreslone w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 06.156.1118) oraz ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) i posiada¢ atesty zdrowotne odpowiednich
wiadz sanitarnych. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy dokona¢ stosownego zgtoszenia i
uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia.

Na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Inwestora o terminie i sposobie wykonywania robét oraz wszystkich uzytkownikow urzadzen podziemnych
na odno$nym terenie. Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne po montazu przed zasypaniem podlegajq
odbiorowi przez inspektora nadzoru oraz wiasciwego, co do terenu konserwatora sieci.

Cato$¢ robdt wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci

wodociggowych COBRTI —,Instal"- Warszawa-2001 r. zeszyt nr 3, 7i 9.

27. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRZY REALIZACJI INWESTYCJI
Przy budowie stacji podnoszenia ci$nienia wody obowigzujg nastepujace akty prawne:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane /Dz.U. nr 89, poz.414/ z pdzniejszymi zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych /Dz.U. nr 47/03 poz.401/.
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5.08.1998r. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych /Dz.U. nr
107/1998, poz.679/ z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 3.04.1993r. o badaniach i certyfikacji /Dz.U. nr 55 z dn. 28-06.1993r./ z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow /Dz.U. nr 72/01 poz. 747/ z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi /Dz.U. z 2017r. poz. 2294/

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz.U. Nr 109/2010
poz. 719/

Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 roku w
sprawie wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowemu zgtoszeniu do certyfikacji na znak

bezpieczenstwa i 0znaczania tym znakiem (M.P.Nr 39/94 poz. 335).
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ll. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

BUDOWA STACJI PODNOSZENIA CISNIENIA W MIEJSCOWOSCI
SWIDNIK MALY KOLONIA, GMINA WOLKA

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 060914_2, WOLKA
OBREB 060914_2.0010 SWIDNIK MALY KOLONIA, gm. WOLKA

dziatka ewidencyjna nr 94/1

Inwestor:

Gmina Woélka
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62

Projektant opracowujacy informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ):

inz. Arkadiusz Malik

17



PODSTAWA OPRACOWANIA | DANE WYJSCIOWE

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Gminy Wolka, obejmujacy projekt budowlany budowy
stacji podnoszenia ciénienia w miejscowosci Swidnik Maty Kolonia, gm. Woélka.

Stanowi ono informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie wykonywania
zamierzonej inwestyciji.
Opracowania dokonano w oparciu o:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. nr 120/03, poz. 1126/.

- Projekt budowlany budowy stacji podnoszenia cisnienia w miejscowosci Swidnik Maty Kolonia, gm. Wélka

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
Przedmiotem inwestyciji jest budowa stacji podnoszenia cisnienia .

W trakcie procesu inwestycyjnego wykonane bedg nastepujace prace:

- prace pomiarowe — wytyczenie obiektow

- wykonanie fundamentéw pod zbiornik betonowy stacii

- wykonanie podziemnej stacji podnoszenia cisnienia wody w obudowie betonowej

- wykonanie zalicznikowej linii zasilajacej

- posadowienie podziemnej stacji podnoszenia cisnienia wody

- wykonanie instalacji zasilajacej od istniejacej sieci wodociggowej DN150

- wykonanie instalacji wodociggowej ttocznej od stacji podnoszenia ci$nienia wody do wigczenia do

istniejacej sieci wodociggowej DN150

- montaz zasuwy umozliwiajacej roztaczenie istniejacej sieci wodociggowej

- proby cisnieniowe i ptukanie sieci

- dezynfekcja wodociagu

- rozruch stacji podnoszenia ci$nienia

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Z istniejacych obiektow zagospodarowania dziatki nr 94/1, przeznaczonych pod planowang
inwestycje zlokalizowane sg nastepujace obiekty technologiczne: przytacze energetyczne eN. Dziatka nie

jest ogrodzona.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI
Bezposrednie zagrozenie stanowi¢ bedg linie energetyczne niskiego napigcia podziemne oraz

gazowe.
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Poza tym istniejagca zabudowa oraz zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI PODCZAS REALIZACJI

ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE

I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarzac nastepujace rodzaje robot:

- stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami linii energetyczne;

- praca przy agregacie pradotworczym i zgrzewarkach do rur PE powinna by¢ prowadzona zgodnie z
zasadami zawartymi w instrukcji urzadzen

- przy dezynfekcji przewodow wodociggowych podchlorynem sodu uzywaé okularéw ochronnych i rekawic

- roboty montazowe prefabrykowanych elementéw mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu
oraz planu ,bioz" przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem

uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych

WSKAZANIE =~ SPOSOBU  PROWADZENIA  INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Osoba petnigca ,nadzor techniczny” powinna zapozna¢ robotnikow bioracych udziat w budowie z
planem bezpieczefistwa sporzadzonym dla przedmiotowej inwestycji oraz z ogdlnie obowigzujacymi
zasadami BHP.

Przed przystapieniem do prowadzenia robdt nalezy sprawdzi¢ czy pracownicy posiadajg wazne
badania lekarskie oraz przeszkoli¢ w zakresie:
- bhp
- zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby

- zasad stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty ziemne powinny by¢ poprzedzone okres$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej

odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
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W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0m lecz nie wiekszej od 2,0m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, zalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:
e w odlegto$ci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywa¢ sie poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do
tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu, a koparkg nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudowg

prefabrykowana.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.
Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

o dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
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e organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby
ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie
budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy 0sob obstugujacych takie urzadzenia.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng) oraz ustepy. Na terenie budowy powinny by¢
wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory musi by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych. 1l08C i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.

Opracowat:
inz. Arkadiusz Malik

upr. bud. LUB/0048/PWOS/08
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Lublin, dn. 27.04.2018r.

OSWIADCZENIE

DOTYCZY: )
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY STACJI PODNOSZENIA CISNIENIA
W MIEJSCOWOSCI SWIDNIK MALY KOLONIA, GMINA WOLKA

ADRES INWESTYCJI: )
SWIDNIK MALY KOLONIA, gm. WOLKA (DZ. NR 94/1)

INWESTOR: GMINA WOLKA
JAKUBOWICE MUROWANE 8, 20-258 LUBLIN 62

Ja, nizej podpisany oswiadczam, ze w/w projekt budowlany sporzadzitem zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Dz.U. nr 93/2004 z dn. 16.04.2004r. —

Prawo Budowlane — rozdz. 3, art. 20 ust. 2 i 4 z p6zniejszymi zmianami).

Projektant: Sprawdzajacy:

inz. Arkadiusz Malik mgr inz. Piotr Bobruk

upr. bud. LUB/0048/PWOS/08 upr. bud. LUB/0004/PWOS/05
specjalnos¢ instalacyjna specjalnos¢ instalacyjna
Projektant: Projektant:

inz. Leszek Wislinski mgr inz. Grzegorz Reja

upr. bud. 1307/Lb/81 upr. bud. LUB/0191/POOE/08
specjalnos¢ konstrukcyjna specjalnos¢ elektryczna
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