BLOKI OPOROWE | PODPOROWE

1. BLOK OPOROWY NA KONCOWCE 2. BLOKI OPOROWE PRZY ROZGALEZIENIACH 3. BLOKI OPOROWE PRZY ZAtAMANIACH TRASY
TRASY WODOCIAGOWEJ TRASY WODOCIAGOWEJ WODOCIAGOWEJ W PLASZCZYZNIE POZIOMEJ
Blok 2 befonu mark B-100 Blok z betonu marki B-_100

Blok z betonu marki B-100 b 100 . D4 e

-
B
SREDNICE Cisnienie prébne 7,5atm | Cignienie prébne 15atm SREDNICA Kat Cignienie probne 7,5atm | Cignienie prébne 15atm
MINIMALNE m’?n mBm n Tt ol nTcilo WEWNETRZNA | zatam. m’?n mBm h T . TlolnlcClo
TROJNIKA mm | mm | mm [ mm | mm [ mm D mm a° mm | mm | mm [ mm | mm [ mm

150 100 | 3439 | 200 | 300 | 300 | 250 | 300 | 400 | 250 90 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 550 | 250
100 100 do 100 45 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 200

30 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200
90 400 | 200 | 300 | 770 | 250 | 450 |1040| 380
150 45 400 | 200 | 300 | 520 | 250 | 400 | 640 | 250
30 400 | 200 | 300 | 520 | 250 | 400 | 640 | 250
4. BLOK PODPOROWY POD HYDRANT DN 80 5. BLOKI PODPOROWE POD ZASUWY DN150 i DN200 90 1600 {250 |450 11040 250 | 600 11290 | 380

200 45 500 | 250 | 450 | 520 | 250 | 450 | 770 | 250
! 1-1 30 450 | 250 | 450 | 520 | 250 | 450 | 770 | 250

Beton B20

Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inz. Arkadiusz Malik
/X/ 7 20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10
7
/7 NAZWA PROJEKTU: '”WWOEM'NA WOLKA
Moderm;aqa lsysterpu zaopatrzenia w wode Jakubowice Murowane 8
30 na terenie gminy Wolka - etap IIl 20-258 Lublin

|(: Piasek zageszczony NAZWA ZADANIA: Faza t_)pracowania:
Plasek zageszczony warstwami (Is=98%) Budowa stacji podnoszenia ci$nienia w migjscowoscil__Projekt Budowlany

N
S
15¢10>

warstwami Swidnik Maty Kolonia, dz. nr 94/1, gm. Wélka Skala: -
UWAGA: Data wykonania: 04.2018

Bloki nalezy betonowa¢ przy nienaruszonej strukturze gruntu TYTUL RYSUNKU:
BLOKI OPOROWE I PODPOROWE

Funkcja: Imig i nazwisko Upr. bud. nr Specjalnoéc'l Podpis:

Projektowat: | inz. Arkadiusz Malik |LUB/0048/PWQS/08 | instalacyjna

Sprawdzit:  |mgr inz. Piotr Bobruk| LUB/0004/PWOS/05| instalacyjn:

UWAGA:

Bloki nalezy betonowa¢ przy nienaruszonej strukturze gruntu

Nr rys.:




