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I. OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego budowy stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Świdnik Mały Kolonia, 

gm. Wólka. 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Gminy Wólka, obejmujący projekt budowlany 

wielobranżowy budowy stacji podnoszenia ciśnienia wody w Świdniku Małym Kolonii, gm. Wólka na działce 

nr 94/1wraz z zalicznikową linią zasilającą od istniejącego złącza licznikowego ZL-1 do projektowanej 

tablicy zasilająco – sterowniczej TZS. 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie budowy stacji 

podnoszenia ciśnienia wody. 

 

Zakres projektu: 

- wykonanie podziemnej stacji podnoszenia ciśnienia wody w obudowie betonowej 

- wykonanie zalicznikowej linii zasilającej 

- posadowienie podziemnej stacji podnoszenia ciśnienia wody 

- wykonanie instalacji zasilającej od istniejącej sieci wodociągowej DN150 

- wykonanie instalacji wodociągowej tłocznej od stacji podnoszenia ciśnienia wody do włączenia do 

istniejącej sieci wodociągowej DN150 

- montaż zasuwy umożliwiającej rozłączenie istniejącej sieci wodociągowej 

- próby ciśnieniowe i płukanie sieci 

- dezynfekcja wodociągu 

- rozruch stacji podnoszenia ciśnienia 

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego 

 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 

- warunki techniczne i projektowe sieci wodociągowej otrzymane z Gminy Wólka, znak sprawy: 

RI.7021.48.2018.RW z dn. 12.04.2018r.  

- warunki przyłączenia nr 18-C2/WP/00544 do sieci dystrybucyjnej wydane przez PGE Dystrybucja S.A., 

znak sprawy: 18-C2/S/00544 z dn. 21.03.2018r.  

- wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem 

- obowiązujące akty prawne, normy i literatura techniczna 
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4. LOKALIZACJA 

  Projektowana stacja podnoszenia ciśnienia zlokalizowana będzie na działce nr 94/1 wg ewidencji 

gruntów miejscowości Świdnik Mały Kolonia, gm. Wólka. Właścicielem i użytkownikiem będzie Gmina 

Wólka. 

  W chwili obecnej teren działki jest niezagospodarowany. Działka nr 94/1 posiada dostęp do drogi 

publicznej utwardzonym zjazdem. Rzędna terenu stacji podnoszenia ciśnienia wynosi 186,50 m n.p.m. 

Pompownia będzie zabezpieczać z rezerwą w wodę wodociąg grupowy w Świdniku Małym Kolonii, 

gm. Wólka. Woda wykorzystywana będzie na potrzeby bytowo-gospodarcze oraz stanowi zabezpieczenie 

p.poż. 

 

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ 

Na terenie objętym zakresem opracowania będzie 100 przyłączy wodociągowych. Celem 

zastosowania lokalnej stacji jest podwyższenie ciśnienia wody oraz zabezpieczenie jej dostawy na 

potrzeby gospodarczo-bytowe i p.poż.  

Umożliwi również zwiększenie niezawodności układu oraz zapewni dostawę wody podczas zaniku 

energii elektrycznej poprzez zastosowanie agregatu prądotwórczego. 

Zapotrzebowanie przeciwpożarowe ustalono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i 

dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030) na Qp.poż.=10 dm3/s = 36 m3/h. Projektuje się układ pompowy 

III stopnia na poziomie Q=36 m3/h i wysokości podnoszenia H=20-30m sł. wody. 

 

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Teren działki charakteryzuje się równym ukształtowaniem, nie wymaga prac niwelacyjnych. 

 Warunki gruntowe określono jako proste - grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegające 

poziomo, które pod względem właściwości geologiczno – inżynierskich są zaliczone do gruntów nośnych 

nadających się na podłoże budowlane - nie występują grunty mineralne słabonośne. Grunty organiczne 

tzw. humus należy usunąć przed wykonaniem wykopu.  

Grunt zaliczono do I kategorii geotechnicznej, która obejmuje posadowienie niewielkich obiektów 

budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. 

Poziom wód gruntowych  występuje na głębokości ca 5m p.p.t. 

 

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Zgodne z Art. 34, ust. 3, pkt 5 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 

1165, 1265) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 

1554) przedmiotowa inwestycja w zakresie prac instalacyjnych branży sanitarnej związanych z budową 
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stacji podnoszenia ciśnienia na działce nr 94/1 nie wpływa niekorzystnie na działki sąsiednie i nie 

spowoduje wykluczenia możliwości lokalizacji zabudowy lub urządzeń budowlanych.  

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce nr 94/1, obręb ewidencyjny 

060914_2.0010 Świdnik Mały Kolonia na którym został zaprojektowany. Oddziaływanie przez projektowany 

obiekt w zakresie przesłaniania i zacieniania nie dotyczy przedmiotowego zakresu prac. 

 

8. OPIS PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO 

Woda z istniejącej sieci wodociągowej w150PCV kierowana będzie poprzez nową instalację PE100 

DN160 do projektowanej podziemnej stacji podnoszenia ciśnienia umieszczonej w betonowym typowym 

prefabrykowanym zbiorniku o średnicy DN2000. Następnie poprzez 4-pompowy układ podwyższania 

ciśnienia woda kierowana będzie do kolektora tłocznego PE 100 DN160 i ponownie włączona do istniejącej 

sieci wodociągowej w150PCV. Wydajność pompowni III stopnia wyniesie Q=36m3/h. Praca układu będzie 

w pełni zautomatyzowana. 

 

9. STACJA PODNOSZENIA CIŚNIENIA WODY 

Z uwagi na ukształtowanie wysokościowe terenu zaprojektowano kompletną stację podnoszenia 

ciśnienia wody (pompownię sieciową III stopnia), jako zbiornik betonowy podziemny z wyposażeniem 

technologicznym. Zadaniem pompowni jest zapewnienie wymaganych parametrów ciśnienia i przepływu w 

sieci wodociągowej zgodnego z wymaganiami p.poż. 

Parametry pracy: 

Qmin = 0,5 l/s 

Qmax = 10 l/s 

P = 20 m H2O (wysokość podnoszenia w punkcie pracy). 

Stacja podnoszenia ciśnienia składa się z: 

- zbiornik wykonany z betonu B40 z dodatkiem uszczelniającym o wymiarach: średnica 2000mm, 

wysokość 2537mm z płytą przykrywającą, 

- właz ze stali nierdzewnej o wymiarach: 800x800mm, termoizolowany 

- drabinka złazowa ze stali nierdzewnej, 

- kominek wentylacyjny PVC, 

- zbiornik wyposażony w pływak zabezpieczający przed ewentualnym zalaniem układu 

pompowego w przypadku awarii, 

- zestaw czterech pomp głębinowych zabudowanych w płaszczach ciśnieniowych, 

- płaszcze ciśnieniowe o wysokości całkowitej 1520 mm i średnicy 139,7 mm wykonane ze stali 

nierdzewnej 1.4301, 

- płaszcze ciśnieniowe wyposażone w króciec ssawny DN50 PN10 /dopływ boczny/ i króciec 

tłoczny DN50 PN40, 
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- na króćcach tłocznych przewidziano montaż zaworów zwrotnych i odcinających DN50, 

- obudowa pompy i silnika, wirniki, tuleja wału, śruby wykonane ze steli nierdzewnej 1.4301, wał 

pompy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4057, 

- pompy wyposażone w silniki o mocy znamionowej 1,1kW każdy, pobór prądu 2,8A, prędkość 

obrotowa 2900 obr/min, 

- pompy wyposażone w kable zasilające z przedłużeniem poza płaszczem ciśnieniowym za 

pomocą mufy termozgrzewalnej. Przedłużenie wykonane kablem ekranowanym. Oba typy kabli 

muszą posiadać atest do wody pitnej, 

- pompy posiadają atest PZH do wody pitnej, 

- pompownia zbiornikowa wyposażona w membranowy zbiornik ciśnieniowy o pojemności 8l/PN16, 

- pompownia zbiornikowa wyposażona w kolektory ssący DN 150 i tłoczny DN150 wykonany ze 

stali nierdzewnej 1.4301, 

- na kolektorze tłocznym zainstalowany przepływomierz, 

- praca pomp regulowana za pomocą szafy sterowniczej wyposażonej w przetwornicę 

częstotliwości, 

- szafa sterownicza musi zostać wyposażona w filtry sinusoidalne redukujące zakłócenia 

elektromagnetyczne wytwarzane przez przetwornicę częstotliwości, 

Zestaw pomp wyposażony w szafę sterowniczą z mikroprocesorowym regulatorem, który realizuje 

n/w funkcje. 

Urządzenie sterujące do cyfrowej, bezstopniowej regulacji wydajności urządzeń pompowych 

z jedną do czterech pomp pracujących równolegle z silnikami trójfazowymi o mocy znamionowej do P=1,1 

kW, dla dopasowania do obciążenia w zależności od następujących programowalnych wielkości 

regulowanych: 

- stała różnica ciśnień (dp-c), 

- różnica ciśnień uzależniona od przepływu   (dp-q ), 

- zmienna różnica ciśnień (dp-v), 

- stałe ciśnienie (p-c), 

Wyposażenie seryjne: 

- Jednostka sterująca z mikroprocesorem, podświetlonym wyświetlaczem alfanumerycznym LC,  

klawiatura foliowa dla parametryzacji regulatora i przetwornicy częstotliwości, potwierdzaniem 

wprowadzania potwierdzaniem awarii i zadawaniem wartości, 

- Wyłącznik główny ZAŁ/WYŁ, 

- Wybór rodzaju pracy ręczna - 0 - automatyka każdej pompy za pomocą klawiatury foliowej, 

- Przełącznik rewizyjny dla awaryjnej pracy z sieci każdej pompy, 

- Szafa sterownicza z przetwornicą częstotliwości stanowiącą połączoną elektrycznie, gotową do 

podłączenia jednostkę, 
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- Część mocy każdej pompy z bezpiecznikami, zabezpieczeniami, wyzwalaczem nadmiernego 

prądu, podłączeniem do pełnego zabezpieczenia silnika (WSK i PTC) (styk zabezpieczenia 

uzwojeń i rezystancyjny czujnik temperatury) i zaciskami   podłączeniowymi, 

Funkcje regulacyjne i sterujące: 

- Dowolne nastawianie punktu pracy przez ograniczenie wydajności pomp przy pełnym obciążeniu, 

- Regulator PID, 

- Obniżenie na drugą wartość zadaną względnie na minimalną prędkość obrotową za pomocą 

zintegrowanego zegara sterowania czasowego z przełączaniem czas letni/zimowy, 

- Automatyczna zamiana pomp i optymalizacja czasu pracy przy urządzeniach z kilkoma pompami, 

- Liczniki czasu pracy całego urządzenia i poszczególnych pomp, 

- Wskazywanie statusu pomp i przetwornicy częstotliwości, 

- Pamięć historii danych eksploatacyjnych i  komunikatów o awariach, 

- Automatyczne, zależne od obciążenia dołączania od 1 do 4 pomp obciążenia szczytowego na 

pracę z sieci, 

- Automatyczne przełączanie awaryjne na nie pracującą pompę (nie pracujące pompy), 

- Automatyczne awaryjne przełączanie z pracy z przetwornicy częstotliwości na pracę z sieci. 

- Krótka praca próbna nie pracujących pomp co 24 godziny, 

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp, 

- Zdalne sterowanie stanów pracy, 

- Załączanie/ wyłączanie z priorytetem (bezpotencjałowy styk rozwierny realizowany przez 

użytkownika), 

- Wartość zadana (0 - 10 V), 

- Zabezpieczenie przed brakiem wody, 

- Zbiorcza sygnalizacja awarii/ pracy jako bezpotencjałowy styk przełączny. 

Urządzenie sterujące nadaje się do podłączenia do sieci trójfazowych 3 x 400 V/50 Hz według IEC 

38. 

Wykonanie szafy sterowniczej jako urządzenia do montażu  w zewnętrznej szafce ochronnej, 

stopień ochronny IP 54 (wymuszona wentylacja za pomocą wmontowanego  wentylatora). 

Sterownik umożliwiający wyprowadzenie sygnałów dla celów zrealizowania monitoringu i zdalnego 

sterowania pracą pompowni. Stalowa szafa sterownicza zabudowana w dodatkowej szafce ochronnej 

wykonanej z tworzywa sztucznego. Obudowa ochronna z tworzywa sztucznego ustawiona na fundamencie 

betonowym bezpośrednio przy zbiorniku pompowni z uprzednio wykonanymi podejściami kablowymi, 

 

Producent – dostawca pompowni ma zapewnić dostawę elementów pompowni na miejsce 

wbudowania, montaż technologii wewnątrz zbiornika oraz uruchomienie. 

Wykonawca zadania zrealizuje: 
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- rozładunek na budowie; 

- zasilanie do szafy sterowniczej, 

- zamontowanie szafy sterowniczej, 

- ułożenie rur ochronnych pomiędzy zbiornikiem a szafą do położenia przewodów zasilania i 

sterowania, 

- doprowadzenie i połączenie rurociągów do zbiornika, 

- posadowienie zbiornika. 

Lokalizację stacji podwyższania ciśnienia przedstawiono w części rysunkowej opracowania. 

 

10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 

Wszystkie elementy metalowe stacji podnoszenia ciśnienia narażone na korozję należy 

zabezpieczyć powłokami malarskimi.  

Wykonanie powłok należy przeprowadzić przestrzegając podstawowych zasad tj.: 

- właściwego oczyszczenia powierzchni metalowej 

- powierzchnie oczyszczone powinny być zagruntowane nie później niż 3 godziny po oczyszczeniu 

- malowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych w temp. 15÷25°C 

- niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich, gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5°C, a 

wilgotność przekracza 90%.  

 

11. RUROCIĄG DOPŁYWOWY 

Woda z sieci wodociągowej kierowana będzie do kolektora ssawnego pomp za pośrednictwem 

kolektora dopływowego PE100 SDR17 DN160. Na rurociągu należy zamontować w zasuwę odcinającą 

DN150. Szczegółowy przebieg trasy pokazany na planie sytuacyjnym.  

 

12. RUROCIĄG TŁOCZNY 

Za zbiornikiem betonowym stacji podnoszenia ciśnienia rurociąg tłoczny do sieci wodociągowej 

wykonany z PE100 SDR17 DN160 wraz z zasuwą odcinającą. Przebieg trasy rurociągu tłocznego i jego 

miejsce włączenia do sieci wodociągowej pokazano w części rysunkowej projektu. 

Pomiędzy kolektorem ssawnym, a tłocznym należy na głównej sieci wodociągowej zamontować 

zasuwę odcinającą DN 150. W przypadku awarii będzie możliwość przesyłania wody z pominięciem stacji 

podnoszenia ciśnienia. 

 

13. WYKONANIE ROBÓT Z ZACHOWANIEM CIĄGŁOSCI DOSTAW WODY 

Prace montażowe należy prowadzić tak, by zapewnić możliwie krótkie okresy wyłączenia dostaw 

wody w okresie ściśle uzgodnionym z Inwestorem.  
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Po wykonaniu prac związanych z montażem  kolektorów: ssawnego i tłocznego stacji podnoszenia 

ciśnienia wraz z armaturą i instalacją elektryczną można przystąpić do przepięcia układu. Wcześniej należy 

dokonać prób ciśnieniowych i szczelności oraz zdezynfekować układ. 

Po montażu układów pompowych i orurowania pozostałe prace instalacyjne i budowlane można 

prowadzić bez dłuższych przerw w dostawie wody.  

 

14. BILANS MOCY URZĄDZEŃ STACJI PODNOSZENIA CIŚNIENIA 

Lp. 
Grupa 

odbiorników 
Nazwa odbiornika 

Ilość 

szt. 

Moc zainst. Pi 

[kW] 

Współcz. 

kj 
Moc oblicz. Po (kW) 

1. TZS 

Sterowanie i sygnalizacja - 0,1 1,0 0,1 

Grzałka z termostatem 1 0,3 1,0 0,3 

Gniazdo wtykowe 1 1,0 0,5 0,5 

 0,9 

2. Pompy 

Pompa  1 1 1,1 0,5 1,1 

Pompa  2 1 1,1 0,5 1,1 

  Pompa  3 1 1,1 0,5 1,1 

  Pompa  4 1 1,1 0,5 1,1 

 2,2 

RAZEM 3,1 

 

15. OBLICZENIA TECHNICZNE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 

Moc przyłączeniowa wynosi:  Pp = 7 kW 

Współczynnik jednoczesności:      kj = 1 

Moc szczytowa:     Ps = Pp * kj = 7 kW 

  Prąd szczytowy: IB =
Ps

√3⋅UN⋅cosφ
=

7000

√3⋅400⋅0,95
= 10,6A 

  gdzie: 

Ps – moc szczytowa, W; 

UN – napięcie przewodowe, V; 

cos φ = 0,95 

Wartość prądu szczytowego: IB = 10,6 A  

Przyjmuje się wartość prądu znamionowego zabezpieczenia przedlicznikowego (zgodnie z WP): 16A o 

charakterystyce B. 
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Układ sieci zasilającej obiekt przyłączany TN-C. 

Instalacja w obiekcie przyłączanym przystosowana zostanie do układu TN. 

Jako środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w 

układzie TN. 

 

 DOBÓR ZALICZNIKOWEJ LINII ZASILAJĄCEJ 

 Dobór przekroju kabla zasilającego proj. TZS 

Zastosowano kabel ziemny typu YAKY 4 x 16 mm2  ułożony w ziemi, którego obciążalność długotrwała 

wynosi: 

Iz = 72 A 

 

Wartość prądu szczytowego: IB = 10,6 A 

 

- warunek na nagrzewanie prądem przeciążeniowym 

 Iz ≥ In ≥ IB                            Iz ≥ I2/1,45 

 72A ≥ 16A ≥ 10,6A   72 ≥ 1,45·16/1,45 

     72A ≥ 16A 

gdzie: 

Iz – obciążalność długotrwała przewodu [A], 

     IB – obliczeniowy prąd szczytowy [A], 

   I2 –  najmniejszy prąd niezawodnie wywołujący zadziałanie (członu przeciążeniowego) urządzenia 

               zabezpieczeniowego, czyli górny prąd probierczy urządzenia zabezpieczającego) [A]. 

 

Kabel YAKY 4x16 mm2 ze względu na warunki przeciążeniowe dobrano prawidłowo. 

 

- warunek na nagrzewanie prądem zwarciowym 

s ≥

1
k
⋅ √I2tw

1
 

s ≥

1
76 ⋅ √15000

1
 

s ≥ 1,6mm2 

 

16mm2 ≥ 16mm2

̲
 

gdzie: 

s – najmniejszy dopuszczalny przekrój przewodu [mm2], 
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    k – największa dopuszczalna jednosekundowa gęstość prądu (dla przewodu o żyłach Al i izolacji  

             polwinitowej wynosi 76 A/mm2) [A/mm2], 

  I2tw – całka Joule'a wyłączania prądu zwarciowego (dla wyłącznika nadmiarowoprądowego 

                  o  charakterystyce B wynosi 15000 A2·s)  [A2·s], 

 

Kabel  YAKY 4x16 mm2 ze względu na nagrzewanie prądem zwarciowym dobrano prawidłowo. 

 

- warunek na dopuszczalny spadek napięcia 

s ≥
100 ⋅ √3 ⋅ I ⋅ l ⋅ cosφ

γ ⋅ ΔUo o⁄ ⋅ U
 

s ≥
100 ⋅ √3 ⋅ 10,6 ⋅ 5 ⋅ 0,95

35 ⋅ 2 ⋅ 400
 

s ≥ 0,31mm2 

16mm2 ≥ 16mm2

̲
 

gdzie: 

U -  napięcie znamionowe obwodu, 

s – przekrój przewodu [mm2], 

     l – długość obwodu [m], 

     γ – konduktywność żyły przewodu [m/Ω·mm2], 

     I – obliczeniowy prąd szczytowy [A], 

     ΔU% – największy dopuszczalny spadek napięcia przy obciążeniu prądem I [%], 

     cosφ– współczynnik mocy odpowiadający prądowi I [-], 

 

Kabel YAKY 4x16 mm2 ze względu na dopuszczalny spadek napięcia dobrano prawidłowo. 

 

16. ZASILANIE 

Przedmiotową stację podnoszenia ciśnienia należy zasilić z istniejącego złącza ZK, linii kablowej 

niskiego napięcia zgodnie z rysunkiem nr 4a. Przyłącze należy wykonać zgodnie z warunkami 

przyłączenia kablem YAKY 4x35mm2. 

Projekt przyłącza wraz ze złączem kablowo – pomiarowym stanowi przedmiot oddzielnego 

opracowania. Projekt i wykonanie – PGE Dystrybucja S.A. 

 

17.    UKŁAD POMIAROWY 

Układ pomiarowo – rozliczeniowy energii elektrycznej czynnej na napięcie 0,4 kV należy 

zainstalować w projektowanym złączu licznikowym ZK1+P. 

  Część licznikową złącza należy wyposażyć w zabezpieczenie przedlicznikowe. 
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18. ZALICZNIKOWA LINIA ZASILAJĄCA ZLZ 

Zalicznikową linię zasilającą ZLZ od proj. złącza ZK1+P do projektowanej tablicy zasilająco – 

sterowniczej TZS należy wykonać kablem niskiego napięcia YAKY 4x16mm2 o długości 2/5m. Plan 

trasy linii kablowych przedstawiono na rys. nr 4a oraz 4b. 

 

19. SPOSÓB UKŁADANIA KABLI 

Kable elektroenergetyczne  należy układać w wykopie na głębokości 0,70m linią falistą z 

zapasem wynoszącym 1 - 3 % długości kabla. Na dnie wykopu o głębokości 0,8m ziemię starannie 

wyrównać i ubić. Następnie należy nasypać 10cm warstwę piasku i ułożyć projektowany kabel. Przed 

zasypaniem trasy kablowej, należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej. Następnie kabel należy 

przysypać 10cm warstwą piasku i 15cm warstwą gruntu rodzimego, którą należy wyrównać i ubić oraz 

przykryć folią ostrzegawczą z PCV koloru niebieskiego. Dokończyć zasypywanie gruntem rodzimym z 

zapasem na osiadanie gruntu w wykopie. Odległość kabla od folii winna wynosić 0,25m. 

Na terenach użytków rolnych, kable układać na głębokości 0,9m. 

Na kablach, w odległości nie większej niż 10m od siebie oraz w miejscach charakterystycznych, 

tj. w miejscach załomów, przy złączach oraz przy rurach ochronnych, należy założyć oznaczniki 

zawierające treść: relację linii kablowej, typ i rodzaj kabla, rok ułożenia, nazwę firmy układającej kabel.  

W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem terenu kable należy prowadzić w rurach osłonowych DN 

50. Końce rur należy uszczelnić za pomocą masy uszczelniającej OLKIT. Uszczelnienia przepustów 

pod drogami należy dokonać za pomocą szczelnych uszczelniaczy fabrycznych lub rur 

termokurczliwych. 

Końce kabli należy zabezpieczyć za pomocą głowic kablowych termokurczliwych (palczatek).  

Układ pomiaru energii elektrycznej umieścić w proj. złączu licznikowym ZK1+P.  

Dokonać pomiarów kabla, a protokoły z pomiarów należy dołączyć do dokumentów odbiorowych. 

 

20. TABLICA ZASILAJĄCO – STERUJĄCA TZS 

Rozdzielnicę stacji podnoszenia ciśnienia TZS należy umiejscowić na płycie pompowni, w 

miejscu oznaczonym na rysunku. Rozdzielnicę należy uziemić. Dokonać pomiarów kabli zasilających 

pompy ściekowe oraz uziemienia rozdzielnicy. Protokoły z pomiarów należy dołączyć do dokumentów 

odbiorowych. 

Plan trasy linii kablowej, zasilającej tablicę TZS przedstawiono na rysunkach 4a oraz 4b. 

Wyposażenie rozdzielnicy zgodnie z projektem technologii.  
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21. ZASILANIE POMP 

Projektuje się cztery pompy o jednakowych mocach. Parametry pomp zgodnie z projektem 

technologii. 

Projektowane pompy należy zasilić kablami fabrycznymi dostarczonymi przez dostawcę wraz z 

tablicą zasilająco-sterującą. 

 

22. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Jako środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej zastosowano samoczynne wyłączenie 

zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach, w układzie TN-S. Ochrona realizowana będzie 

przez wyłączniki nadmiarowoprądowe i wyłącznik róznicowoprądowy. Sieć zasilająca pracuje w układzie 

TN-C. Elementy przewodzące podlegające ochronie należy trwale połączyć z przewodem ochronnym PE o 

izolacji w kolorze żółto –  zielonym. 

 

23. PRÓBY I ODBIORY 

Rurociągi po ułożeniu, a przed ewentualnym zakryciem lub zasypaniem należy poddać próbie 

ciśnieniowej. W czasie wykonywania prób ciśnieniowych zamontowane zasuwy powinny być całkowicie 

otwarte. Próby ciśnieniowe można wykonywać przy temperaturze powietrza w pomieszczeniu lub wykopie 

nie niższej niż +5°C.  

Przed rozpoczęciem próby badany odcinek należy wypełnić wodą. Ciśnienie próbne dla rur PCV 

lub PE powinno wynosić 1MPa, wynik próby jest pozytywny, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod 

ciśnieniem próbnym w czasie 30min. nie będzie spadku ciśnienia. 

 

24. DEZYNFEKCJA I PŁUKANIE 

Rurociągi przed oddaniem do eksploatacji winny być dokładnie przepłukane czystą wodą do czasu, 

aż z punktu czerpalnego zacznie wypływać czysta woda pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych. 

Dezynfekcja polega na wprowadzeniu do rurociągu 3% roztworu wodnego podchlorynu sodu w 

miejscach ustawienia hydrantów. Po upływie 24 godzin zachlorowaną wodę należy usunąć doprowadzając 

wodę czystą i przepłukiwać przewód do czasu, aż z hydrantów wypłynie woda pozbawiona zapachu chloru.  

Po dokładnej dezynfekcji i przepłukaniu powinna być wykonana analiza bakteriologiczna wody oraz 

analiza fizykochemiczna, dopiero po stwierdzeniu na podstawie wyników badań wody całkowitego braku 

zanieczyszczeń (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra) sieć nadaje się do eksploatacji.  

Wszystkie materiały użyte do budowy instalacji wodociągowej, a mające kontakt z wodą muszą 

posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny. 
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25. WARUNKI BHP 

W czasie wykonywania robót ziemnych, budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych należy 

przestrzegać przepisów BHP.  

Rury i kształtki o ciężarze do 240 kg można podawać do wykopu ręcznie lub przy użyciu lin 

konopnych pod warunkiem obciążenia nieprzekraczającego 40kg/osobę. Ciężary powyżej 240kg winny być 

opuszczane do wykopu za pomocą trójnogów z wyciągarką z bloczkiem rolkowym lub żurawi 

samochodowych. Przy dezynfekcji przewodów wodociągowych podchlorynem sodu używać okularów 

ochronnych i rękawic. 

Wszystkie prace stanowiące przedmiot niniejszego projektu mogą wykonywać jedynie osoby 

przeszkolone w zakresie BHP. 

 

26. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie prace związane z robotami budowlano-montażowymi należy wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401, 2003r.) i Rozporządzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. (Dz.U. 03.169.1650) w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Materiały stosowane do budowy stacji podnoszenia ciśnienia wody powinny spełniać warunki 

określone w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 06.156.1118) oraz ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) i posiadać atesty zdrowotne odpowiednich 

władz sanitarnych. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy dokonać stosownego zgłoszenia i 

uzyskać wymagane prawem pozwolenia. 

Na 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia 

Inwestora o terminie i sposobie wykonywania robót oraz wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych 

na odnośnym terenie. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne po montażu przed zasypaniem podlegają 

odbiorowi przez inspektora nadzoru oraz właściwego, co do terenu konserwatora sieci. 

Całość robót wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych COBRTI –„Instal"- Warszawa-2001 r. zeszyt nr 3, 7 i 9. 

 

27. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRZY REALIZACJI INWESTYCJI 

Przy budowie stacji podnoszenia ciśnienia wody obowiązują następujące akty prawne: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane /Dz.U. nr 89, poz.414/ z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz.U. nr 47/03 poz.401/. 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5.08.1998r. w sprawie aprobat 

i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych /Dz.U. nr 

107/1998, poz.679/ z późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dnia 3.04.1993r. o badaniach i certyfikacji /Dz.U. nr 55 z dn. 28-06.1993r./ z późniejszymi 

zmianami 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków /Dz.U. nr 72/01 poz. 747/ z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi /Dz.U. z 2017r. poz. 2294/ 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.06.2010r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.U. Nr 109/2010 

poz. 719/ 

 Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 roku w 

sprawie wykazu wyrobów podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M.P.Nr 39/94 poz. 335). 
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 

 

 

 

BUDOWA STACJI PODNOSZENIA CIŚNIENIA W MIEJSCOWOŚCI 

ŚWIDNIK MAŁY KOLONIA, GMINA WÓLKA 

 

 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 060914_2, WÓLKA 

OBRĘB 060914_2.0010 ŚWIDNIK MAŁY KOLONIA, gm. WÓLKA 

działka ewidencyjna nr 94/1 

 

 

 

Inwestor: 

Gmina Wólka 

Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62 

 

 

 

 

Projektant opracowujący informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ): 

inż. Arkadiusz Malik 
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PODSTAWA OPRACOWANIA I DANE WYJŚCIOWE 

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Gminy Wólka, obejmujący projekt budowlany budowy 

stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Świdnik Mały Kolonia, gm. Wólka. 

Stanowi ono informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie wykonywania 

zamierzonej inwestycji. 

Opracowania dokonano w oparciu o: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U. nr 120/03, poz. 1126/. 

- Projekt budowlany budowy stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Świdnik Mały Kolonia, gm. Wólka 

 

ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

Przedmiotem inwestycji jest budowa stacji podnoszenia ciśnienia . 

W trakcie procesu inwestycyjnego wykonane będą następujące prace: 

- prace pomiarowe – wytyczenie obiektów 

- wykonanie fundamentów  pod zbiornik betonowy stacji 

- wykonanie podziemnej stacji podnoszenia ciśnienia wody w obudowie betonowej 

- wykonanie zalicznikowej linii zasilającej 

- posadowienie podziemnej stacji podnoszenia ciśnienia wody 

- wykonanie instalacji zasilającej od istniejącej sieci wodociągowej DN150 

- wykonanie instalacji wodociągowej tłocznej od stacji podnoszenia ciśnienia wody do włączenia do 

istniejącej sieci wodociągowej DN150 

- montaż zasuwy umożliwiającej rozłączenie istniejącej sieci wodociągowej 

- próby ciśnieniowe i płukanie sieci 

- dezynfekcja wodociągu 

- rozruch stacji podnoszenia ciśnienia 

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego 

 

ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 

Z istniejących obiektów zagospodarowania działki nr 94/1, przeznaczonych pod planowaną 

inwestycję zlokalizowane są następujące obiekty technologiczne: przyłącze energetyczne eN. Działka nie 

jest ogrodzona. 

 

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA 

I ZDROWIA LUDZI 

Bezpośrednie zagrożenie stanowić będą linie energetyczne niskiego napięcia podziemne oraz 

gazowe.  
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Poza tym istniejąca zabudowa oraz zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI PODCZAS REALIZACJI 

ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE 

I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać następujące rodzaje robót: 

- stanowisko zgrzewania nie może być zlokalizowane pod przewodami linii energetycznej 

- praca przy agregacie prądotwórczym i zgrzewarkach do rur PE powinna być prowadzona zgodnie z 

zasadami zawartymi w instrukcji urządzeń 

- przy dezynfekcji przewodów wodociągowych podchlorynem sodu używać okularów ochronnych i rękawic 

- roboty montażowe prefabrykowanych elementów mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu 

oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem 

używanych maszyn i innych urządzeń technicznych 

 

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Osoba pełniąca „nadzór techniczny” powinna zapoznać robotników biorących udział w budowie z 

planem bezpieczeństwa sporządzonym dla przedmiotowej inwestycji oraz z ogólnie obowiązującymi 

zasadami BHP. 

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót należy sprawdzić czy pracownicy posiadają ważne 

badania lekarskie oraz przeszkolić w zakresie: 

- bhp 

- zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

- zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone  

   w tym celu osoby 

- zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn 

o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek 

z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 kW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Roboty ziemne powinny być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej 

odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
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W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze.  

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1,0m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest 

obciążony w pasie szerokości równej głębokości wykopu. 

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0m lecz nie większej od 2,0m można 

wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0m od poziomu terenu, zależy wykonać zejście 

(wejście) do wykopu.  

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

 w odległości mniejszej niż 0,6m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 

jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

 w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do 

tworzenia nawisów gruntu. 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką nawet w czasie postoju jest zabronione.  

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 

głębokości powyżej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową 

prefabrykowaną. 

 

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 

STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 

ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 

EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 

zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
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 organizować, przygotowywać i prowadzić prace uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 

środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 

usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 

odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 

obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby 

ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i 

oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie 

budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie 

stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 

elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i 

socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną) oraz ustępy. Na terenie budowy powinny być 

wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów.  

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i 

urządzeń. 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który musi być 

regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 

przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 

przepisów przeciwpożarowych. 

Opracował: 

inż. Arkadiusz Malik 

upr. bud. LUB/0048/PWOS/08 
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