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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wymiany zasuw i hydrantdw przeciwpozarowych w miejscowosciach:
Jakubowice Murowane, Woélka, Swidniczek, Biskupie Kolonia, Swidnik Maty, Kolonia Swidnik Maty,

Swidnik Duzy, Diugie, Turka Osiedle Borek, Turka, gm. Wélka

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Gminy Wolka, obejmujacy projekt wymiany zasuw
i hydrantdéw przeciwpozarowych w celu zwigkszenia bezawaryjnego funkcjonowania sieci wodociggowej

i przytaczy na terenie 10 miejscowosci.

2. Materialy wyjsciowe

* Mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe w skali 1:1000 i 1:500
* Szczegotowa wizja lokalna wraz z inwentaryzacjg,
+ Uzgodnienia z Inwestorem

+ Obowigzujace przepisy i normy branzowe

3. Ukiad funkcjonalno-przestrzenny

Projektowana wymiana zasuw i hydrantow zapewni mozliwos¢ wytaczenia poszczegolnych
odcinkow sieci w przypadku ich rozbudowy lub awarii. Umozliwi skorzystanie z kazdego hydrantu przez
straz pozarng lub inne stuzby. Wyeliminuje wezty powodujace ,przydtawienie” na sieci (czesciowe otwarcie

zasuwy) ze wzgledu na znaczny wiek zainstalowanej armatury wodociggowe;.

4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Zgodne z Art. 3.20 i art. 34, ust. 3, pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane

(obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane - Dz.U. 2017 poz. 1332) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 poz. 1554) — zawarto$¢ projektu zagospodarowania —
§6 i informacja o obszarze oddziatywania obiektu — §13a, obszar oddziatywania projektowanej wymiany
zasuw i hydrantéw miesci sie¢ w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany w zakresie prac
instalacyjnych branzy sanitarnej i nie oddziatuje na dziatki sgsiednie i nie spowoduje wykluczenia
mozliwosci lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych.

Oddziatywanie przez projektowany obiekt w zakresie przestaniania i zacieniania nie dotyczy

przedmiotowej inwestycji.



Okre$lenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (obwieszczenie

Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U. 2017 poz. 1073)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji 0 warunkach
zabudowy (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1589)

5. Dane techniczne projektowanych elementéw armatury

Wszystkie ksztattki zeliwne i zasuwa winny byé dwukrotnie zabezpieczone przed korozjg. Sruby
zaizolowac po montazu, uprzednio konserwujac je smarem.

W wypadku ustalenia pozytywnej szczelnosci zamontowanych zasuw i hydrantdbw mozna je
zasypac. Po zasypaniu rurociggu zasuwe nalezy obrukowac i zamontowac skrzynke Zeliwng umozliwiajaca,
zamknigcie dostawy wody.

Obruki nalezy utozy¢ pod oraz nad skrzynkg na podsypce z piasku. Obruki te winny by¢ wykonane
z zelbetu wibrowanego o wymiarach 0,5x0,5x0,15m. Podobnie nalezy obrukowa¢ hydrant réwniez na
podsypce z piasku.

Zasuwa i hydrant winny by¢ oznakowane tabliczkami umieszczonymi na stupkach betonowych lub
na sztycy, a hydrant dodatkowo ponumerowany. Dla hydrantu nalezy wykona¢ podsypke odsaczajacq w
postaci ok. 0,5m?® nieagresywnego materiatu (zwir, ttuczen) umieszczonego przed i pod otworem
spustowym.

Skrzynki Zeliwne do zasuwy i hydrantu zabezpieczy¢ przez wykonanie pod nimi wylewek z betonu
C16/20 (B20) o wymiarach 35 x 35cm i grubo$ci 12cm. Zasuwa do hydrantu powinna by¢ na state otwarta.

Cato$¢ robdt wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych COBRI —Instal™- Warszawa-2001 r. zeszyt nr 3. Na wszystkich zatamaniach, kolanach,
tukach, tréjnikach, zasuwach i hydrantach p.poz. zaprojektowano betonowe bloki oporowe wg rys.
szczegbtowego.

Montaz uzbrojenia sieci wodociggowej wykona¢ przy pomocy ksztattek zeliwnych kotnierzowych.
Zmontowane odcinki nalezy zasypac¢ warstwg, piasku grubo$ci 30cm z wyjatkiem weztéw potaczeniowych i
uzbrojenia sieci. Przygotowany w ten sposdb odcinek rurociggu nalezy podda¢ probie na cisnienie 1 MPa.
Prébe cisnieniowg rurociggu wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wynik proby jest pozytywny,
jezeli w przeciggu 30 min. nie zauwazy sie spadku cisnienia powyzej 0,01 MPa na kazde 100mb przewodu
i nie ma przeciekdw na potaczeniach rur i armatury

Wszystkie materiaty zastosowane powinny posiada¢ dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne

do stosowania w sieciach wodociggowych.



6. Roboty ziemne
Niezbedne wykopy pod wymiane zasuw i hydrantow p.poz. przewidziano prowadzi¢ mechanicznie

przy uzyciu koparki. Wykopy wykonac jako waskoprzestrzenne o scianach zabezpieczonych azurowo.

Wykopy waskoprzestrzenne wykonywane bedg w poblizu istniejacych drdg, budynkow, drzew i
innego uzbrojenia terenu. Warunki gruntowo-wodne sg korzystne ze wzgledu na niski poziom wody
gruntowe;j.

Wykopy prowadzone sposobem recznym o gtebokosci powyzej 1,0m zabezpieczy¢ przez
odeskowanie. Zasypka rurociggu do wysoko$ci 30cm nad wierzch rury - reczna gruntem piaszczystym i
dalej do wysokosci 50cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni i kamieni lekkim sprzetem mechanicznym.
Powyzej 50cm przykrycia zasypke mozna prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego.

W przypadku pojawienia sie w wykopach wody, szczegolnie podczas prac po okresach opadow
przewiduje sie wypompowanie wody przy uzyciu przewoznych pomp spalinowych. Grunt w wykopach

przyjeto kategorii: Il [V .

7. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oswietlenie na okres
nocy:

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn.23 wrzesnia 2003r. - w sprawie szczegdtowych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U.03.177.1729)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 2002r.-
w sprawie znakéw i sygnatdw drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393) Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z
dn. 3 lipca 2003r. - w sprawie szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach - zat. Nr 1 4
(Dz. U. Nr 220, poz. 1729 2 2003 r.)

- W razie koniecznosci nalezy wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegélnych, posesji nad
prowadzonymi wykopami.

- Ustawa z dn.20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58 poz. 515 z pdzniejszymi

zmianami)

8. Dojazd do wodociagu

Dojazd do wymienionych zasuw i hydrantow, a takze w celu ich konserwaciji i eksploatacji odbywat

sie bedzie istniejacymi drogami.



9. Préby i odbiory

Wezly na ktorych zostaty wykonane wymiany zasuw i hydrantow nalezy poddac prébie ci$nieniowej
i szczelnoSci. W czasie wykonywania prob cisnieniowych na danym odcinku wszystkie odgatezienia
powinny by¢ doktadnie zakorkowane, a zamontowane zasuwy w czasie préby winny by¢ catkowicie
otwarte. Proby cisnieniowe nalezy wykonywa¢ przy temperaturze powietrza w wykopie nie nizszej niz
+5°C.

Przed rozpoczeciem proby badany odcinek nalezy napetni¢c woda. Ci$nienie probne musi wynosi¢
nie mniej jak 1,0 MPa. Wynik proby jest pozytywny jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem
probnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia wiekszego jak 0,01 MPa na 100m przewodu.

Wszelkie roboty zanikowe oraz proby cisnieniowe muszg by¢ wykonane w obecnosci inspektora

nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, a nastepnie odebrane przez eksploatatora.

10. Dezynfekcja i ptukanie

Po wymianie zasuw i hydrantow sie¢ wodociggowa i przytagcza na danym odcinku przed oddaniem
do eksploatacji winny by¢ dokfadnie przeptukane czystg wodg do czasu, az z hydrantu zacznie wyptywac
czysta woda pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych, a nastepnie poddana dezynfekcii.

Dezynfekcja polega na wprowadzeniu do rurociggu 3% roztworu wodnego podchlorynu sodu w
miejscach ustawienia hydrantow. Po uptywie 24 godzin zachlorowang wode nalezy usung¢ doprowadzajac
wode czystq i przeptukiwa¢ przewdd do czasu, az z hydrantu wyptynie woda pozbawiona zapachu chloru.

Po doktadnej dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢ wykonana analiza bakteriologiczna wody oraz
analiza fizykochemiczna i dopiero po stwierdzeniu na podstawie wynikéw badan wody catkowitego braku
zanieczyszczen (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz.U. z 2015r. poz. 1989/) sie¢ nadaje si¢ do
eksploatacii.

Wszystkie materiaty uzyte do wymiany zasuw i hydrantow, a majace kontakt z wodg winny

posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

11. Warunki BHP

Wykonawca powinien zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac ziemnych i
montazowych w rejonie podziemnych i napowietrznych linii energetycznych i gazowych.

Pracownicy wykonujacy te prace powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP dotyczacych
pracy w rejonie linii energetycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy w przypadku porazenia
pradem. Pracujaca brygade nalezy wyposazy¢ w odpowiedni sprzet ratowniczy i zabezpieczajacy.

Prace prowadzi¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ linii energetycznej i gazowe;.

Miejsca robot ziemnych i montazowych przeprowadzonych w obrebie pasa drogowego i przejs¢
nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, ktadek dla pieszych i o$wietlenie w nocy S$wiattami

8



ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakdw drogowych zgodnie z Kodeksem drogowym.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych i instalacyjnych nalezy przestrzegac przepiséw BHP. Przy
wykonywaniu wykopow wchodzenie i wychodzenie z wykopu musi odbywac sie po drabinkach przy
odlegtosci miedzy nimi ok. 20m.

Sktadowanie urobku i materiatow winno by¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi
wykopu. Ziemie nalezy sktada¢ na jedng strone wykopu.

W obrebie minimum 2 metrow od istniejgcych przewodow wodociggowych i armatury roboty
ziemne bezwzglednie wykonywac recznie. Przy opuszczaniu rur i materiatdw do wykopu przebywanie ludzi
w wykopie pod opuszczanymi ciezarami jest zabronione.

Rury i ksztattki o ciezarze do 240 kg mozna podawa¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu lin
konopnych pod warunkiem obcigzenia nie przekraczajacego 40kg/osobe. Cigzary powyzej 240kg winny
byC opuszczane do wykopu za pomocqg tréjnogéw z wyciggarkq z bloczkiem rolkowym lub Zurawi
samochodowych.

Przy dezynfekcji przewoddw wodociggowych podchlorynem sodu uzywaé okularéw ochronnych i
rekawic. Wszystkie prace stanowigce przedmiot niniejszego projektu mogg wykonywac jedynie osoby

przeszkolone w zakresie BHP.

12. Wytyczne ochrony $rodowiska

Realizacja inwestycji nie powoduje trwatego ujemnego oddziatywania na srodowisko. Projektowana
wymiana zasuw i hydrantéw jest tylko zwigzana z pracami remontowymi na istniejacych sieciach
wodociggowych i zgodnie z Ustawg z dn. 3.10.2008r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U. z 2013r., poz. 1235 z p6zn. zm.) w nawigzaniu do Dz. U. z 2016r., poz. 71 nie kwalifikuje si¢ i nie
wymaga sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

Dla ochrony gleby przed zniszczeniem przewiduje si¢ w pasie rob6t ziemnych zdjecie warstwy
ziemi urodzajnej grub. 20cm i utozenie jej poza obrebem robét. Po zasypaniu wykopdw ziemig uprzednio
ztozony humus nalezy przesung¢ na poprzednie miejsce. Nie przewiduje sie wycinki drzew.

Odcinki sieci wodociggowej i przytaczy po wymianie zasuw i hydrantéw nie spowodujg zmian w
sposobie uzytkowania terenu. Wytgcznie na czas budowy wymagac bedzie czasowego zajecia terenu o
szeroko$ci okoto 2m. Projektowana inwestycja nie bedzie wymagac¢ dostaw paliw, wody i nie bedzie
wydziela¢ substancji odpadowych. Teren przeznaczony pod budowe nalezy po wykonaniu prac
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

13. Obowiazujace przepisy przy realizacji inwestycji

Przy wymianie zasuw i hydrantéw obowigzujg nastepujace akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane /Dz.U. nr 89, poz.414/ z p6zniejszymi zmianami



- Rozporzadzenie ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania
Sciekow

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 80, poz.717 z
2003r./

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych /Dz.U. nr 47/03 poz.401/.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dn. 5.08.1998r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych /Dz.U. nr 107/1998,
p0z.679/ z pézniejszymi zmianami /Dz.U. nr 8/02 poz. 71/.

- Ustawa z dnia 3.04.1993r. o badaniach i certyfikacji /Dz.U. nr 55 z dn. 28-06.1993r./ z p6zn. zmianami

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
IDz.U. nr 72/01 poz. 747/ z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi /Dz.U. z 2015r. poz. 1989/

- Zarzadzenie Nr 7 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 czerwca 1989 r. (Dz. Urz.
Nr 1) w sprawie przecietnych norm zuzycia wody oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

14.01.2002 r. w sprawie okre$lenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z dnia 31.01.2002 r.)

14. Uwagi koncowe

Na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikdéw urzadzen podziemnych na
odno$nym terenie. W przypadku linii $wiattowodowej powiadomienie musi by¢ z minimum 2-tygodniowym
wyprzedzeniem.

Wymienione zasuwy i hydranty przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez wtasciwego co do
terenu eksploatatora wodociggu. Wiaczenie do eksploatacji moze nastapi¢ po zgtoszeniu do Urzedu Gminy
w Wolce w celu dokonania odbioru technicznego oraz po inwentaryzacji geodezyjnej. Po zakonczeniu
robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

Cato$¢ robdt wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych COBRTI —,Instal"- Warszawa-2001 r. zeszyt nr 3.

Opracowat:
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ll. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa i adres obiektu budowlaneqo:

WYMIANA ZASUW | HYDRANTOW NA TERENIE
GMINY WOLKA

JAKUBOWICE MUROWANE, WOLKA, SWIDNICZEK, BISKUPIE KOLONIA, SWIDNIK MALY,
KOLONIA SWIDNIK MALY, SWIDNIK DUZY, DLUGIE, TURKA OSIEDLE BOREK, TURKA,
gm. WOLKA

Inwestor:

Gmina Woélka
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Wélka

Projektant opracowujacy informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ):

inz. Arkadiusz Malik
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PODSTAWA OPRACOWANIA | DANE WYJSCIOWE

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Gminy Wdlka, obejmujacy projekt budowlany wymiany

zasuw i hydrantow na terenie 10 miejscowosci gminy Wolka.
Stanowi informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie wykonywania

zamierzonej inwestyciji.

Opracowania dokonano w oparciu o:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. nr 120/03, poz. 1126/.

- ,Projekt budowlany wymiany zasuw i hydrantéw na terenie gminy Wélka”

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres inwestycji obejmuje wymiane zasuw i hydrantow na terenie 10 miejscowosci gminy Wolka.

W trakcie procesu inwestycyjnego wykonane bedg nastepujace prace:

- prace pomiarowe — wytyczenie obiektow,

- wykop pod zasuwy i hydranty nadziemne i podziemne DN80 przeznaczone do wymiany,
- zabezpieczenie Scian wykopow

- demontaz istniejacych zasuw i hydrantéw przeznaczonych do wymiany

- montaz nowych zasuw i hydrantéw przeciwpozarowych,

- przeptukanie i wykonanie proby szczelnosci i ciSnieniowej,

- odbudowa miejsc roboczych,

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

Kolejno$¢ robdt zgodnie z potrzebami wykonawcy.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Inwestycja prowadzona bedzie w pasach drogowych drog gminnych i powiatowych, w chodnikach

oraz na dziatkach bedacych wtasno$cig prywatng i Gminy Wélka.
Teren jest uzbrojony w sieci energetyczne nadziemne, gazowe, telekomunikacyjne,

telekomunikacyjne $wiattowodowe, kanalizacyjne i wodociggowe. Wycinki drzew nie przewiduje sie.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI

Bezposrednie zagrozenie stanowi¢ bedg sieci energetyczne eN napowietrzne, podziemne oraz

gazowe. Poza tym istniejagca zabudowa oraz zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTAPIENIA

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogq stwarza¢ nastepujace rodzaje robot:

A/. Roboty wykonywane w obrebie pasa drogowego wymagajg odpowiedniego oznakowania - wykopy
nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi z poreczami o wys. 1,10m ponad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu, a w nocy o$wietli¢ Swiattem ostrzegawczym. Barierki zaopatrzy¢ w
napis ,0sobom postronnym wstep wzbroniony”. W miejscach przej$¢ dla pieszych ustawi¢ mostki
przeno$ne zaopatrzone w balustrady.

B/. Roboty ziemne

- przy robotach ziemnych nalezy zapewni¢ warunki zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych /Dz.U.
nr47/03 poz. 401/

- Sciany wykopu nalezy w razie potrzeby obudowa¢ deskowaniem szczelnym

- jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie do wykopu
- przy wykonywaniu wykopow wchodzenie i wychodzenie z wykopu musi odbywac sie po drabinkach przy
odlegtosci miedzy nimi ok. 20m

- wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sob urzadzeniami stuzacymi
do wydobywania urobku jest zabronione

- kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy

- 0soby wykonujace prace w wykopach o gtebokosci wiekszej od 2,0m powinny posiada¢ asekuracje
drugiej osoby ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdinego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
ludzkiego

- przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznaczy¢

- koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu min. 0,6m poza granicq klina
naturalnego odtamu gruntu

- przebywanie 0sdb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg nawet w czasie postoju jest zabronione

- wigczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakoriczeniem napetniania tyzki gruntem jest
zabronione

- sktadowanie urobku i materiatow winno by¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu,
ziemie nalezy sktadac na jedng strone wykopu

- ruch $rodkdéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego

odfamu gruntu
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- W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i
stopniowo usuwac je w miare zasypywania wykopu

- roboty ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie

- W razie ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych niewypatow lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami
ostrzegawczymi oraz niezwtocznie powiadomi¢ Urzad Gminy i Policje.

C/. Roboty instalacyjne

- przy opuszczaniu rur i materiatow do wykopu przebywanie ludzi w wykopie pod opuszczanymi cigzarami
jest zabronione

- rury i ksztattki o ciezarze do 240 kg mozna podawa¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu lin konopnych
pod warunkiem obcigzenia nieprzekraczajacego 40kg/osobe. Ciezary powyzej 240kg winny by¢
opuszczane do wykopu za pomocg trojnogdw z wyciggarka z bloczkiem rolkowym lub Zurawi
samochodowych

- stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami linii energetyczne;

- praca przy agregacie pradotworczym i zgrzewarkach do rur PE powinna by¢ prowadzona zgodnie z
zasadami zawartymi w instrukcji urzadzen

- przy dezynfekcji przewodow wodociggowych podchlorynem sodu uzywaé okularéw ochronnych i rekawic
- roboty montazowe prefabrykowanych elementéw moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu
oraz planu ,BIOZ" przez pracownikédw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem

uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Osoba petnigca ,nadzor techniczny” powinna zapozna¢ robotnikow bioracych udziat w budowie z

planem bezpieczefstwa sporzadzonym dla przedmiotowej inwestycji oraz z ogdlnie obowigzujgcymi
zasadami BHP.
Przed przystapieniem do prowadzenia robét nalezy sprawdzi¢ czy pracownicy posiadajg wazne
badania lekarskie oraz przeszkoli¢ w zakresie:
- bhp
- zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby
- zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym

Zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty ziemne powinny by¢ poprzedzone okresSleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robdt.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0m lecz nie wiekszej od 2,0m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, zalezy wykonac¢ zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20,0m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrob6w jest zabronione:
e w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywa¢ sie poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sig do
tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie osdb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowg

prefabrykowana.

WSKAZANIE — SRODKOW _ TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM _WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W_TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN
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Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:
e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
e dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami

Srodowiska pracy,

e dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ $rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyC i
oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0osob obstugujacych takie urzadzenia.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng) oraz ustepy.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do

sktadania materiatow i wyrobow.
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Sktadowiska materiatdw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobdw i
urzadzen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory musi by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych. 1l08€ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami

przepisow przeciwpozarowych.
Na zakres prac objetych niniejszym Projektem Budowlanym jest wymagane sporzadzenie

»PLANU BIOZ”.

Opracowat:
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ll. Zestawienie miejscowosci wraz z lokalizacja
w terenie zasuwy lub hydrantu przeznaczonego

do wymiany
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Miejscowos¢ zasuvyyvfr:;/ edrran tu L\?Vlizlljgﬁga Srednice/Material/Uwagi
Jakubowice Mur. Z1 dz. nr. 704 DN100/mapa nr. 136.312.012
Jakubowice Mur. H1+zasuwa dz. nr. 704 DN80/mapa nr. 136.312.012
Jakubowice Mur. H2+zasuwa dz. nr. 703 DN80/mapa nr. 136.312.012
Jakubowice Mur. Z2 dz. nr. 702/2 DN80/mapa nr. 136.312.012
Jakubowice Mur. Z3 dz. nr. 702/1 DN80/mapa nr. 136.312.012
Jakubowice Mur. Z4 dz. nr. 701/1 DN100/mapa nr. 136.312.012
Jakubowice Mur. H3+zasuwa dz. nr. 701/1 DN80/mapa nr. 136.312.012
Jakubowice Mur. Z5 dz. nr. 697/4 DN100/mapa nr. 136.312.012
Jakubowice Mur. H4+zasuwa dz. nr. 697/4 DN80/mapa nr. 136.312.012
Jakubowice Mur. Z6 dz. nr. 684 DN80/mapa nr. 136.312.012
Jakubowice Mur. H5+zasuwa dz.nr. 678 DN80/mapa nr. 136.312.012
Jakubowice Mur. H6+zasuwa dz. nr. 657 DN80/mapa nr. 136.312.012
Jakubowice Mur. H7+zasuwa dz. nr. 654 DN80/mapa nr. 136.312.012
Jakubowice Mur. H8+zasuwa dz. nr. 666 DN80/mapa nr. 136.312.012
Jakubowice Mur. H9+zasuwa dz. nr. 646/1 DN80/mapa nr. 136.312.012
Jakubowice Mur. H10+zasuwa dz. nr. 652 DN80/mapa nr. 136.312.012
Jakubowice Mur. H1l+zasuwa dz. nr. 695 DN80/mapa nr. 136.134.214
Jakubowice Mur. H12+zasuwa dz. nr. 708 DN80/mapa nr. 136. 312.014
Jakubowice Mur. H13+zasuwa dz. nr. 645 DN80/mapa nr. 136.134.223
Jakubowice Mur. Z7 dz. nr. 645 DN2100/mapa nr. 136.134.223

Y Y VA AV A AV AV

Razem zasuw:
7x sekcyjna (4x100, 3x80)
13x hydrantowa

//////

Razem hydrantow: 13
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Miejscowosé Zasuvyyl;frlr)]/ ilrrantu L\?Jﬁ':gﬁ?ga Srednice/Material/Uwagi
Woélka projektowana Zpl dz. nr. 32/2 DN300/mapa nr. 136.312.021
Wolka Z2 dz. nr. 144 DN300/mapa nr. 136.312.021
Woélka Z3 dz. nr. 144 DN150/mapa nr. 136.312.021
Wolka H1+zasuwa dz.nr. 144 DN80/mapa nr. 136.312.021
Wolka Z4 dz.nr. 7 DN300/mapa nr. 136.312.012
Wolka Z5 dz. nr. 8/5 DN300/mapa nr. 136.312.012
Wolka H2+zasuwa dz. nr. 8/5 DN80/mapa nr. 136.312.012
Wolka H3+zasuwa dz. nr. 33/2 DN80/mapa nr. 136.312.014
Wolka Z6 dz. nr. 33/2 DN300/mapa nr. 136.312.014
Wolka Z7 dz. nr. 33/2 DN300/mapa nr. 136.312.014
Wolka Z8 dz. nr. 147 DN100/mapa nr. 136.312.014
Wolka Z9 dz. nr. 147 DN300/mapa nr. 136.312.014
Wolka Z10 dz. nr. 173/5 DN80/mapa nr. 136.312.014
Wolka Z11 dz.nr. 176 DN300/mapa nr. 136.312.014
Wolka Z12 dz. nr. 176 DN150/mapa nr. 136.312.014
Wolka Z13 dz. nr. 176 DN150/mapa nr. 136.312.014
Wolka H4+zasuwa dz. nr. 176 DN80/mapa nr. 136.312.014
Wolka H5+zasuwa dz. nr. 152 DN80/mapa nr. 136.312.014
Wolka H6+zasuwa dz. nr. 58 DN80/mapa nr. 136.312.023
Wolka Z14 dz. nr. 60 DN80/mapa nr. 136.312.023
Wolka Z15 dz. nr. 60 DN300/mapa nr. 136.312.023
Woélka H7+zasuwa dz. nr. 195 DN80/mapa nr. 136.312.023
Wolka H8+zasuwa dz.nr. 79 DN80/mapa nr. 136.312.023
Woélka H9+zasuwa dz. nr. 92 DN80/mapa nr. 136.312.023
Woélka Z16 dz. nr. 92 DN300/mapa nr. 136.312.023
Woélka H10+zasuwa dz. nr. 243 DN80/mapa nr. 136.312.023
Woélka H1l+zasuwa dz. nr. 256 DN80/mapa nr. 136.312.071
Woélka Zpl7 dz. nr. 143 DN300/mapa nr. 136.312.071
Wolka H12+zasuwa dz. nr. 143 DN80/mapa nr. 136.312.071
Woélka Z18 dz. nr. 98 DN300/mapa nr. 136.312.071
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Woélka Z19 dz. nr. 97

B N N N A S S S I I RIS IR I

PP AR

Razem zasuw:
19x sekcyjna (12x300, 4x150, 1x100, 2x80)
12x hydrantowa

DN150/mapa nr. 136.312.071

B A A

Razem hydrantow: 12
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. . . Numer Lokallzafzja Srednice/Material/Uwagi
Miejscowos¢ zasuwy/hydrantu w terenie
Swidniczek H1+zasuwa dz. nr. 42 DN80/mapa nr. 136.312.071

Swidniczek Z1 dz. nr. 116 DN300/mapa nr. 136.312.071
Swidniczek Z2 dz. nr. 116 DN300/mapa nr. 136.312.071
Swidniczek Z3 dz. nr. 116

A N N

Komora pomiarowa ciSnienia oraz przeplywu

N N A T P T T F o S o o P T o o T B o

dz. nr. 116/mapa nr. 136.312.071

DN300/mapa nr. 136.312.071

Swidniczek 74 dz. nr. 60/9 DN300/mapa nr. 136.312.071
Swidniczek H2+zasuwa dz. nr. 60/5 DN80/mapa nr. 136.312.072
Swidniczek Z5 dz. nr. 176/3 DN300/mapa nr. 136.312.072
Swidniczek Z6 dz. nr. 176/3 DN150/mapa nr. 136.312.072
Swidniczek H3+zasuwa dz. nr. 179/2 DN80/mapa nr. 136.312.074

Swidniczek z7 dz. nr. 217/1 DN300/mapa nr. 136.312.074
Swidniczek Z8 dz. nr. 217/1 DN150/mapa nr. 136.312.074
Swidniczek Z9 dz. nr. 217/2 DN300/mapa nr. 136.312.074

Komora pomiarowa ciSnienia oraz
rzeplywu

dz. nr. 217/1, 217/2/mapa nr. 136.312.074

Swidniczek H4+zasuwa dz. nr. 219/1 DN80/mapa nr. 136.312.074
Swidniczek Z10 dz. nr. 220 DN300/mapa nr. 136.312.074
Swidniczek H5+zasuwa dz. nr. 330 DN80/mapa nr. 136.312.081
Razem zasuw:
10x sekcyjna (8x300, 2x150) Razem hydrantow: 5
5x hydrantowa
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Miejscowosé Zasuvyyl;frlr)]/ ilrrantu L\?Jﬁ':gﬁ?ga Srednice/Material/Uwagi
Biskupie-Kolonia H1+zasuwa dz. nr. 89/6 DN80/mapa nr. 136.312.081
Biskupie-Kolonia Z1 dz. nr. 133/1 DN200/mapa nr. 136.312.081
Biskupie-Kolonia Z2 dz. nr. 133/1 DN100/mapa nr. 136.312.081
Biskupie-Kolonia H2+zasuwa dz. nr. 184/1 DN80/mapa nr. 136.312.081
Biskupie-Kolonia H3+zasuwa dz. nr. 132 DN80/mapa nr. 136.312.081
Biskupie-Kolonia H4+zasuwa dz. nr. 133/13 DN80/mapa nr. 136.312.081
Biskupie-Kolonia Z3 dz. nr. 133/19 DN80/mapa nr. 136.312.081
Biskupie-Kolonia Z4 dz. nr. 94/6 DN80/mapa nr. 136.312.081
Biskupie-Kolonia H5+zasuwa dz. nr. 128/1 DN80/mapa nr. 136.312.081
Biskupie-Kolonia Z5 dz. nr. 118/1 DN100/mapa nr. 136.312.081
Biskupie-Kolonia H6+zasuwa dz. nr. 117/2 DN80/mapa nr. 136.312.081
Biskupie-Kolonia H7+zasuwa dz. nr. 134/2 DN80/mapa nr. 136.312.081
Biskupie-Kolonia Z6 dz. nr. 134/1 DN80/mapa nr. 136.312.081
Biskupie-Kolonia H8+zasuwa dz. nr. 100/2 DN80/mapa nr. 136.312.081
Biskupie-Kolonia H9+zasuwa dz. nr. 133/31 DN80/mapa nr. 136.312.081
Biskupie-Kolonia H10+zasuwa dz.nr. 171/4 DN80/mapa nr. 136.312.081
Biskupie-Kolonia zZ7 dz. nr. 171/4 DN200/mapa nr. 136.312.081
Biskupie-Kolonia Z8 dz. nr. 171/4 DN100/mapa nr. 136.312.081
Biskupie-Kolonia H1l+zasuwa dz. nr. 170/15 DN80/mapa nr. 136.312.081
Biskupie-Kolonia H12+zasuwa dz. nr. 110/4 DN80/mapa nr. 136.312.033
Biskupie-Kolonia H13+zasuwa dz. nr. 18/4 DN80/mapa nr. 136.312.033
Biskupie-Kolonia Z9 dz. nr. 18/4 DN2100/mapa nr. 136.312.033
Biskupie-Kolonia H14+zasuwa dz.nr. 39 DN80/mapa nr. 136.312.033
Biskupie-Kolonia H15+zasuwa dz.nr. 34 DN80/mapa nr. 136.312.031
Biskupie-Kolonia H16+zasuwa dz.nr. 24 DN80/mapa nr. 136.312.031
Biskupie-Kolonia Z10 dz. nr. 19/1 DN100/mapa nr. 136.312.031
Biskupie-Kolonia H17+zasuwa dz. nr. 16/1 DN80/mapa nr. 136.312.031
Biskupie-Kolonia Zpll dz. nr. 10/3 DN2100/mapa nr. 136.134.233
Biskupie-Kolonia H18+zasuwa dz.nr. 10 DN80/mapa nr. 136.134.233
Biskupie-Kolonia H19+zasuwa dz.nr. 7/4 DN80/mapa nr. 136.134.233
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e

Biskupie-Kolonia Z12 dz. nr. 6/2 DN100/mapa nr. 136.134.233
Biskupie-Kolonia Z13 dz. nr. 6/2 DN100/mapa nr. 136.134.233
Biskupie-Kolonia H20+zasuwa dz. nr. 146/2 DN80/mapa nr. 136.134.234
Biskupie-Kolonia Z14 dz. nr. 152 DN100/mapa nr. 136.134.234
Biskupie-Kolonia Z15 dz. nr. 152 DN100/mapa nr. 136.134.234
Biskupie-Kolonia H21+zasuwa dz.nr. 173 DN80/mapa nr. 136.312.081
Biskupie-Kolonia H22+zasuwa dz. nr. 161 DN80/mapa nr. 136.312.032
Biskupie-Kolonia H23+zasuwa dz. nr. 169/2 DN80/mapa nr. 136.312.033
Biskupie-Kolonia H24+zasuwa dz. nr. 170/4 DN80/mapa nr. 136.312.033
Biskupie-Kolonia H25+zasuwa dz. nr. 94/3 DN80/mapa nr. 136.312.083
Biskupie-Kolonia H26+zasuwa dz. nr. 102/1 DN80/mapa nr. 136.312.083
Biskupie-Kolonia H27+zasuwa dz. nr. 140 DN80/mapa nr. 136.312.083

Razem zasuw:
15x sekcyjna (2x200, 10x100, 3x80)
27X hydrantowa

PV VN SV SV SV v RNV

Razem hydrantéow: 27
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Miejscowosé Zasuvyyl;frlr)]/ edrrantu L\?Jﬁ':gﬁ?ga Srednice/Material/Uwagi

Swidnik Maty H1+zasuwa dz.nr. 38 DN80/mapa nr. 136.312.081
Swidnik Maty H2+zasuwa dz. nr. 53 DN80/mapa nr. 136.312.082
Swidnik Maty H3+zasuwa dz.nr. 73 DN80/mapa nr. 136.312.084
Swidnik Maty H4+zasuwa dz. nr. 459 DN80/mapa nr. 136.312.084
Swidnik Maty H5+zasuwa dz.nr. 124 DN80/mapa nr. 136.312.084
Swidnik Maty H6+zasuwa dz. nr. 549 DN80/mapa nr. 136.312.084
Swidnik Maty Z1 dz. nr. 549 DN200/mapa nr. 136.312.084
Swidnik Maty Z2 dz. nr. 549 DN200/mapa nr. 136.312.084
Swidnik Maty Z3 dz. nr. 477 DN100/mapa nr. 136.312.084
Swidnik Maty Z4 dz. nr. 477 DN200/mapa nr. 136.312.084
Swidnik Maty H7+zasuwa dz. nr. 489 DN80/mapa nr. 136.312.084
Swidnik Maty H8+zasuwa dz. nr. 305 DN80/mapa nr. 136.312.084
Swidnik Maty H9+zasuwa dz. nr. 522 DN80/mapa nr. 136.312.084
Swidnik Maty H10+zasuwa dz. nr. 416 DN80/mapa nr. 136.312.084
Swidnik Maty H1l+zasuwa dz. nr. 438 DN80/mapa nr. 136.312.083

\ Razerh Zasuw:
4x sekcyjna (3x200, 1x100)
11x hydrantowa

///////////////////

Razem hydrantow: 11

B S A A R S A
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Miejscowosé Numer Lokallzaga érednice/Material/Uwagi
zasuwy/hydrantu w terenie

Kol. Swidnik DN80/PCV/mapa nr
Maly H1 dz. nr. 238/5 136.312.132

Kol. Swidnik DN80/PCV/mapa nr
Maly H2 dz. nr. 111/1 136.312.181

Kol. Swidnik H3 dz. nr. 275 DN80/PCV/mapa nr 29-29
Maty

Kol. Swidnik H4 dz. nr. 275 DNB80/PCV/mapa nr 29-29
Maty

Kol. Swidnik H5 dz. nr. 273/10 DNB80/PCV/mapa nr 29-29
Maty

Kol. Swidnik H6 dz. nr. 276/3 DNB80/PCV/mapa nr 29-29
Maty

Kolﬁg;dmk H7 dz.nr. 271j270/1 |  DNB8O/PCV/mapa nr 30-29

Kol. Swidnik 71 dz. nr. 270/1 DN50/PCV/mapa nr. 30-29
Maty

Kol. Swidnik 72 dz. nr. 268/6 DN150/PCV/mapa nr 30-29
Maty

Kol. Swidnik 73 dz. nr. 268/6 DN100/PCV/mapa nr 30-29
Maty

Kol. Swidnik H8 dz. nr. 98/2 DN80/PCV/mapa nr. 30-28
Maty

Kol. Swidnik HO dz. nr. 94 DN80/PCV/mapa nr. 30-28
Maty

Kol. Swidnik 74 dz. nr. 94 DNB80/PCV/mapa nr. 30-28
Maty

Kol. Swidnik Z5 dz. nr. 94 DN150/PCV/mapa nr. 30-28
Maty

KOI-&Z‘}’;dmk 76 dz. nr. 261/19 DN100/PCV/mapa nr. 31-29

Kol. Swidnik H10 dz. nr. 261/22 DN80/PCV/mapa nr. 31-29
Maty

Kol. Swidnik H11 dz. nr. 261/15 DNB80/PCV/mapa nr. 31-29
Maty

Kol. Swidnik Z7 dz. nr. 242 DN100/PCV/mapa nr. 31-29
Maty

Kol. Swidnik Z8 dz. nr. 242 DN100/PCV/mapa nr. 31-29
Maty

KOlﬁg;dmk H12 dz. nr. 250 DN80/PCV/mapa nr. 31-29
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Kol. Swidnik

NN

Z9 dz. nr. 252 DN80/PCV/mapa nr. 31-29
Maty
Kol. Swidnik H13 dz. nr. 264/3 DNS80/PCV/mapa nr. 31-29
Maty
Kol. Swidnik H14 dz. nr. 265/13 DN80/PCV/mapa nr. 31-29
Maty
Kol. Swidnik H15 dz. nr. 120/8 DNB80/PCV/mapa nr. 29-28
Maty
KOlﬁZ;’;dmk H16 dz. nr. 111/21 DN80/PCV/mapa nr. 29-28

Razem zasuw:
9x sekcyjna (2x150, 4x100, 2x80,
1x50)
16x hydrantowa

PV NV R RV v

Razem hydrantow: 16
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Miejscowosé Numer Lokallzaga Srednice/Material/Uwagi
zasuwy/hydrantu w terenie

Swidnik Duzy Z1 dz. nr. 1592 DN200/mapa nr. 136.312.084
Swidnik Duzy Z2 dz. nr. 1592 DN100/mapa nr. 136.312.084
Swidnik Duzy H1l+zasuwa dz. nr. 2558 DN80/mapa nr. 136.312.093
Swidnik Duzy H2+zasuwa dz. nr. 937/2 DN80/mapa nr. 136.312.093
Swidnik Duzy Z3 dz. nr. 964 DN200/mapa nr. 136.312.093
Swidnik Duzy Z4 dz. nr. 964 DN100/mapa nr. 136.312.093
Swidnik Duzy Z5 dz. nr. 1653 DN200/mapa nr. 136.312.093
Swidnik Duzy H3+zasuwa dz. nr. 1671 DN80/mapa nr. 136.312.093
Swidnik Duzy H4+zasuwa dz. nr. 1137 DN80/mapa nr. 136.312.093
Swidnik Duzy Z6 dz. nr. 1137 DN100/mapa nr. 136.312.093
Swidnik Duzy H5+zasuwa dz. nr. 1710/1 DN80/mapa nr. 136.312.093
Swidnik Duzy H6+zasuwa dz. nr. 1231/2 DN80/mapa nr. 136.312.093
Swidnik Duzy H7+zasuwa dz. nr. 1747 DN80/mapa nr. 136.312.093
Swidnik Duzy H8+zasuwa dz. nr. 2595/1 DN80/mapa nr. 136.312.093
Swidnik Duzy H9+zasuwa dz. nr. 1792 DN80/mapa nr. 136.312.094

Swidnik Duzy

Zi

dz. nr. 1792

DN200/mapa nr. 136.312.094

Swidnik Duzy

Komora pomiarowa cisnienia oraz
przepltywu

Z8

dz. nr. 1792

B N N

dz. nr. 1792/mapa nr. 136.312.094

DN150/mapa nr. 136.312.094

NSNS AN NN LN SIS TN LN IALNSNL N SIS NN TN LN SN

1365/2 — dziatka

Swidnik Duzy H10+zasuwa Kodciola DN80/mapa nr. 136.312.094
Swidnik Duzy H1l+zasuwa dz. nr. 2026 DN80/mapa nr. 136.312.094
Swidnik Duzy H12+zasuwa dz. nr. 1440 DN80/mapa nr. 136.312.094
Swidnik Duzy Z9 dz. nr. 1455 DN100/mapa nr. 136.312.094
Swidnik Duzy Z10 dz. nr. 1455 DN100/mapa nr. 136.312.094
Swidnik Duzy Z11 dz. nr. 1480 DN100/mapa nr. 136.312.094
Swidnik Duzy 712 dz. nr. 2534 DN100/mapa nr. 136.312.094
Swidnik Duzy H13+zasuwa dz. nr. 1548/3 DN80/mapa nr. 136.312.094
Swidnik Duzy Z13 dz. nr. 1530 DN100/mapa nr. 136.312.094
Swidnik Duzy H14+zasuwa dz. nr. 1548/4 DN80/mapa nr. 136.312.094
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NN

Swidnik Duzy H15+zasuwa dz. nr. 1553 DN80/mapa nr. 136.312.094
Swidnik Duzy H16+zasuwa dz. nr. 1582/3 DN80/mapa nr. 136.312.094
Swidnik Duzy H17+zasuwa 5/4 DN80/mapa nr. 136.134.192

Razem zasuw:
13x sekcyjna (4x200, 1x150, 8x100)
17x hydrantowa

PV NV R RV v

Razem hydrantow: 17
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Miejscowosé Zasuvyyl;frlr)]/ edrran tu L\?Jﬁ':gﬁfg a Srednice/Material/Uwagi
Dhugic 71 dz. nr. 157/2 DNl(l)ggPlfs\Z A
Dhugie H1+zasuwa dz.nr. 3/1 DNBfégigéggga r.
Dhugic 72 dz. nr. 159/1 DNliggPlfs\Z A
Dlugie H2+zasuwa dz. nr. 167/2 DNB&:E;{EZ? nr.
Dlugie H3+zasuwa dz.nr. 10 DNBféglcll;/L{'rggga nr.
Dlugie H4+zasuwa dz. nr. 15/1 DNBfégi;Zggga .
Dlugie H5+zasuwa dz. nr. 198 DNBfégigéggga .
Dlugie H6+zasuwa dz. nr. 27/4 DNSPég.Ci;/éggga .
Dhugic 73 dz. nr. 40 Dngggflc?}fl{ Tpant
Dlugie H7+zasuwa dz. nr. 40 DNSf)s{g.Ci;/L{ngga .
Dlugie H8+zasuwa dz. nr. 44/3 DNSIO,O{EEE/L{TEST nr
Dlugie H9+zasuwa dz. nr. 68/4 DN8103{:.C1:\3/4{T22F1H nr
Dlugie H10+zasuwa dz. nr. 215/2 DNSIO\,D{EE\;{TE;%& r

R A A A Y AV AV AV A AV VAN

Razem zasuw:
3x sekcyjna (1x150, 2x100)
10x hydrantowa

///////////////////

B S A A R S A

Razem hydrantow: 10
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Miejscowosé zasuvyyl;fr:;/ ijrrantu L\?Vlﬁlljgﬁfga Srednice/Material/Uwagi
Turka Os. Borek Z1 dz. nr. 2002 DN80/mapa nr. 136.134.2222
Turka Os. Borek H1l+zasuwa dz. nr. 2003 DN80/mapa nr. 136.134.2222
Turka Os. Borek Z2 dz. nr. 2003 DN150/mapa nr. 136.134.2222
Turka Os. Borek Z3 dz. nr. 2003 DN100/mapa nr. 136.134.2222

dz. nr. 2150 —
Turka Os. Borek H2+zasuwa w gruncie przy DN 80/mapa nr. 136.134.2222
chodniku
Turka Os. Borek 74 d\fv' ngﬁiﬁ?u‘ DN250/mapa nr. 136.134.2222
Turka Os. Borek Z5 dz. nr. 2230 DN150/mapa nr. 136.134.2222
Turka Os. Borek Z6 dfj.r(r)]gr;.azbzrii_ DN250/mapa nr. 136.134.2222
Turka Os. Borek |  H3+zasuwa dz. ;L;irzpoalz " | DN 80/mapa nr. 136.134.1744
Turka Os. Borek Z7 dz. nr. 2038 DN 150/mapa nr. 136.134.1744
Turka Os. Borek Z8 dz. nr. 2038 DN 100/mapa nr. 136.134.1744
Turka Os. Borek H4+zasuwa dz. nr. 2038 DN 80/mapa nr. 136.134.1744
Turka Os. Borek H5+zasuwa dz. nr. 2038 DN 80/mapa nr. 136.134.1744
Turka Os. Borek Z9 dz. nr. 2038 DN 100/mapa nr. 136.134.1744
Turka Os. Borek Z10 dz. nr. 2038 DN 100/mapa nr. 136.134.1744
Turka Os. Borek H6+zasuwa dz. nr. 2076 DN 80/mapa nr. 136.134.1744
Turka Os. Borek Z11 dz. nr. 2038 DN 100/mapa nr. 136.134.1742
Turka Os. Borek 712 dz. nr. 2038 DN 100/mapa nr. 136.134.1742
Turka Os. Borek H7+zasuwa dz. nr. 2038 DN 80/mapa nr. 136.134.1831
Turka Os. Borek H8+zasuwa dz. nr. 2056 DN 80/mapa nr. 136.134.1833
Turka Os. Borek Z13 dz. nr. 2091 DN 100/mapa nr. 136.134.1833
Turka Os. Borek Z14 dz. nr. 2091 DN 100/mapa nr. 136.134.1833
Turka Os. Borek Z15 dz. nr. 2091 DN 100/mapa nr. 136.134.1833
Turka Os. Borek Z16 dz. nr. 2091 DN 100/mapa nr. 136.134.1833
Turka Os. Borek Z17 dz. nr. 2091 DN 100/mapa nr. 136.134.1833
Turka Os. Borek H9+zasuwa dz. nr. 2091 DN 80/mapa nr. 136.134.1833
Turka Os. Borek Z18 dz. nr. 2630 DN 100/mapa nr. 136.134.1833
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Turka Os. Borek Z19 dz. nr. 2630 DN 300/mapa nr. 136.134.1833
Turka Os. Borek Z20 dz. nr. 2630 DN 150/mapa nr. 136.134.1833
Turka Os. Borek H10+zasuwa dz. nr. 1137/2 DN 80/mapa nr. 136.134.1833
Turka Os. Borek H1l+zasuwa dz. nr. 1217/17 DN 80/mapa nr. 136.134.1833
Turka Os. Borek 721 dz.nr.1217/17 | DN 200/mapa nr. 136.134.1833
Turka Os. Borek Z22 dz. nr. 2664 DN 150/mapa nr. 136.134.1833
Turka Os. Borek H12+zasuwa dz. nr. 2664 DN 80/mapa nr. 136.134.1833
dz.nr. 2230 —
Turka Os. Borek H13+zasuwa W gruncie przy DN 80/mapa nr. 136.134.2311
chodniku
Turka Os. Borek H14+zasuwa dz. nr. 2277 DN 80/mapa nr. 136.134.2311
Turka Os. Borek Z23 dz. nr. 2277 DN 100/mapa nr. 136.134.2311
Turka Os. Borek H15+zasuwa dz. nr. 2277 DN 80/mapa nr. 136.134.2311
dz. nr. 2635 —
Turka Os. Borek H16+zasuwa w gruncie przy DN 80/mapa nr. 136.134.2311
chodniku
Turka Os. Borek Z24 dz. nr. 2635- DN 100/mapa nr. 136.134.2311
chodnik
dz. nr. 2635 —
Turka Os. Borek Z25 w gruncie przy | DN 100/mapa nr. 136.134.2311
chodniku
dz. nr. 2635 —
Turka Os. Borek 226 w gruncie przy | DN 100/mapa nr. 136.134.2311
chodniku
dz. nr. 2663 —
Turka Os. Borek H17+zasuwa W gruncie przy DN 80/mapa nr. 136.134.2311
chodniku
Turka Os. Borek 727 dz. nr. 2633 DN 100/mapa nr. 136.134.2311
dz. nr. 2663 —
Turka Os. Borek H18+zasuwa w gruncie przy DN 80/mapa nr. 136.134.2311
chodniku
dz. nr. 2630 —
Turka Os. Borek Z28 W gruncie przy DN 100/mapa nr. 136.134.2311
drodze
dz. nr. 2664 —
Turka Os. Borek H19+zasuwa W gruncie przy DN 80/mapa nr. 136.134.2311
drodze
dz. nr. 2630 —
Turka Os. Borek Z29 w gruncie przy DN 150/mapa nr. 136.134.2311
drodze
Turka Os. Borek Z30 dz. nr. 2630 DN 100/mapa nr. 136.134.2311
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Turka Os. Borek Z31 dz. nr. 2630 DN 100/mapa nr. 136.134.2311
Turka Os. Borek 732 dz. nr. 2803 DN 100/mapa nr. 136.134.2311
Turka Os. Borek Z33 dz. nr. 2803 DN 150/mapa nr. 136.134.2311
Turka Os. Borek Z34 dz. nr. 2803 DN 100/mapa nr. 136.134.2311
Turka Os. Borek H20+zasuwa dz. nr. 2803 DN 80/mapa nr. 136.134.2311
Turka Os. Borek Z35 dz. nr. 2803 DN 100/mapa nr. 136.134.2311
Turka Os. Borek Z36 dz. nr. 2803 DN 100/mapa nr. 136.134.2311
dz. nr. 2803 —
Turka Os. Borek Z37 w gruncie przy | DN 150/mapa nr. 136.134.2312
drodze
dz. nr. 2803 —
Turka Os. Borek Z38 w gruncie przy | DN 150/mapa nr. 136.134.2312
drodze
dz. nr. 2803 —
Turka Os. Borek Z39 w gruncie przy | DN 100/mapa nr. 136.134.2312
drodze
Turka Os. Borek H21+zasuwa dz. nr. 2769 DN 80/mapa nr. 136.134.2312
Turka Os. Borek H22+zasuwa dz. nr. 2792 DN 80/mapa nr. 136.134.2312
Turka Os. Borek H23+zasuwa dz. nr. 2792 DN 80/mapa nr. 136.134.2312
Turka Os. Borek Z40 dz. nr. 2917 DN 100/mapa nr. 136.134.2312
Turka Os. Borek Z41 dz. nr. 2917 DN 100/mapa nr. 136.134.2312
Turka Os. Borek H24+zasuwa dz. nr. 2918 DN 80/mapa nr. 136.134.2312
Turka Os. Borek H25+zasuwa dz. nr. 2896 DN 80/mapa nr. 136.134.2314
Turka Os. Borek H26+zasuwa dz. nr. 2917 DN 80/mapa nr. 136.134.2314
Turka Os. Borek 242 dz. nr. 2917 DN 100/mapa nr. 136.134.2314
Turka Os. Borek Z43 dz. nr. 2917 DN 100/mapa nr. 136.134.2314
Turka Os. Borek Z44 dz. nr. 2958 DN 100/mapa nr. 136.134.2314
Turka Os. Borek Z45 dz. nr. 2958 DN 100/mapa nr. 136.134.2314
dz. nr. 2958 —
Turka Os. Borek H27+zasuwa w gruncie przy DN 80/mapa nr. 136.134.2314
chodniku
dz. nr. 2812 —
Turka Os. Borek H28+zasuwa w gruncie przy DN 80/mapa nr. 136.134.2314
drodze
dz. nr. 2964 —
Turka Os. Borek Z46 W gruncie przy DN 150/mapa nr. 136.134.2314
chodniku
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dz. nr. 2964 —

Turka Os. Borek Z47 w gruncie przy DN 150/mapa nr. 136.134.2314
chodniku
Turka Os. Borek Z48 dz. nr. 2964 DN 100/mapa nr. 136.134.2332
Turka Os. Borek Z49 dz. nr. 2964 DN 150/mapa nr. 136.134.2332
Turka Os. Borek H29+zasuwa dz. nr. 2964 DN 80/mapa nr. 136.134.2332
Turka Os. Borek H30+zasuwa dz. nr. 2993 DN 80/mapa nr. 136.134.2332
Turka Os. Borek Z50 dz. nr. 2993 DN 100/mapa nr. 136.134.2332
Turka Os. Borek Z51 dz. nr. 3024 DN 100/mapa nr. 136.134.2332
Turka Os. Borek Z52 dz. nr. 3024 DN 100/mapa nr. 136.134.2332
Turka Os. Borek Z53 dz. nr. 3022 DN 100/mapa nr. 136.134.2332
Turka Os. Borek H31+zasuwa dz. nr. 3022 DN 80/mapa nr. 136.134.2332
Turka Os. Borek Z54 dz. nr. 2964 DN 100/mapa nr. 136.134.2332
Turka Os. Borek Z55 dz. nr. 2964 DN 150/mapa nr. 136.134.2332
Turka Os. Borek Z56 dz. nr. 2617/2 DN 100/mapa nr. 136.134.2332
Turka Os. Borek Z57 dz. nr. 2605 DN 100/mapa nr. 136.134.2331
Turka Os. Borek Z58 dz. nr. 2605 DN 80/mapa nr. 136.134.2331
Turka Os. Borek H32+zasuwa dz. nr. 3052 DN 80/mapa nr. 136.134.2331
Turka Os. Borek Z59 dz. nr. 2507 DN 100/mapa nr. 136.134.2331
Turka Os. Borek H33+zasuwa dz. nr. 2507 DN 80/mapa nr. 136.134.2331
Turka Os. Borek Z60 dz. nr. 2429 DN 150/mapa nr. 136.134.2331
Turka Os. Borek | Hpod,34+zasuwa dz. nr. 2429 DN 80/mapa nr. 136.134.2331
Turka Os. Borek H35+zasuwa dz. nr. 2429 DN 80/mapa nr. 136.134.2331
Turka Os. Borek Z61 dz. nr. 2429 DN 150/mapa nr. 136.134.2331
Turka Os. Borek 262 dz. nr. 2429 DN 100/mapa nr. 136.134.2331
Turka Os. Borek Z63 dz. nr. 2429 DN 150/mapa nr. 136.134.2331
Turka Os. Borek Z64 dz. nr. 2428 DN 150/mapa nr. 136.134.2331
Turka Os. Borek Z65 dz. nr. 2150 DN 250/mapa nr. 136.134.2331
Turka Os. Borek H36+zasuwa dz. nr. 2150 DN 80/mapa nr. 136.134.2331
Turka Os. Borek Z66 dz. nr. 2507 DN 250/mapa nr. 136.134.2331
Turka Os. Borek H37+zasuwa dz. nr. 2507 DN 80/mapa nr. 136.134.2331
Turka Os. Borek 267 dz. nr. 2507 DN 100/mapa nr. 136.134.2331
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Turka Os. Borek Z68 dz. nr. 2507 DN 200/mapa nr. 136.134.2331
Turka Os. Borek Z69 dz. nr. 2507 DN 100/mapa nr. 136.134.2331
Turka Os. Borek H38+zasuwa dz. nr. 2507 DN 80/mapa nr. 136.134.2331
Turka Os. Borek H39+zasuwa dz. nr. 2524 DN 80/mapa nr. 136.134.2331
Turka Os. Borek Z70 dz. nr. 2524 DN 80/mapa nr. 136.134.2331
Turka Os. Borek Z71 dz. nr. 2212 DN 150/mapa nr. 136.134.2331
Turka Os. Borek Z72 dz. nr. 2414 DN 100/mapa nr. 136.134.2331
Turka Os. Borek Z73 dz. nr. 2150 DN 150/mapa nr. 136.134.2331
Turka Os. Borek H40+zasuwa dz. nr. 2617/2 DN 80/mapa nr. 136.134.2333
Turka Os. Borek H41+zasuwa dz. nr. 2507 DN 80/mapa nr. 136.134.2242
Turka Os. Borek Z74 dz. nr. 2507 DN 100/mapa nr. 136.134.2242
Turka Os. Borek Z75 dz. nr. 2212 DN 150/mapa nr. 136.134.2242
Turka Os. Borek Z76 dz. nr. 2428 DN 150/mapa nr. 136.134.2242
Turka Os. Borek H42+zasuwa dz. nr. 2428 DN 80/mapa nr. 136.134.2242
Turka Os. Borek Z77 dz. nr. 2428 DN 100/mapa nr. 136.134.2242
Turka Os. Borek H43+zasuwa dz. nr. 2340 DN 80/mapa nr. 136.134.2224
Turka Os. Borek Z78 dz. nr. 2212 DN 150/mapa nr. 136.134.2224
Turka Os. Borek Z79 dz. nr. 2212 DN 80/mapa nr. 136.134.2224
Turka Os. Borek Z80 dz. nr. 2305 DN 100/mapa nr. 136.134.2224
Turka Os. Borek H44+zasuwa dz. nr. 2305 DN 80/mapa nr. 136.134.2224
Turka Os. Borek Z81 dz. nr. 2305 DN 100/mapa nr. 136.134.2224
Turka Os. Borek H45+zasuwa dz. nr. 2305 DN 80/mapa nr. 136.134.2224
Turka Os. Borek 782 dz. nr. 2150 DN 250/mapa nr. 136.134.2224
Turka Os. Borek Z83 dz. nr. 2150 DN 250/mapa nr. 136.134.2224
Turka Os. Borek H46+zasuwa dz. nr. 2150 DN 80/mapa nr. 136.134.2224
Turka Os. Borek 784 dz. nr. 2150 DN 100/mapa nr. 136.134.2224
Turka Os. Borek Z85 dz. nr. 2150 DN 250/mapa nr. 136.134.2224
Turka Os. Borek Z86 dz. nr. 2150 DN 100/mapa nr. 136.134.2224
Turka Os. Borek H47+zasuwa dz. nr. 2276 DN 80/mapa nr. 136.134.2224
Turka Os. Borek | Hpyog,48+zasuwa dz. nr. 2212 DN 80/mapa nr. 136.134.2224
Turka Os. Borek Z87 dz. nr. 2212 DN 100/mapa nr. 136.134.2224
Turka Os. Borek Z88 dz. nr. 2212 DN 150/mapa nr. 136.134.2224
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Turka Os. Borek Z89 dz. nr. 2212 DN 150/mapa nr. 136.134.2224
Turka Os. Borek H49+zasuwa dz. nr. 2212 DN 80/mapa nr. 136.134.2224
Turka Os. Borek H50+zasuwa dz. nr. 2150 DN 80/mapa nr. 136.134.2224
Turka Os. Borek H51+zasuwa dz. nr. 2150 DN 80/mapa nr. 136.134.2313
Turka Os. Borek Z90 dz. nr. 2150 DN 100/mapa nr. 136.134.2313
Turka Os. Borek Z91 dz. nr. 2150 DN 250/mapa nr. 136.134.2313
Turka Os. Borek H52+zasuwa dz. nr. 2388 DN 80/mapa nr. 136.134.2313
Turka Os. Borek H53+zasuwa dz. nr. 2388 DN 80/mapa nr. 136.134.2313
Turka Os. Borek Z92 dz. nr. 2388 DN 100/mapa nr. 136.134.2313
Turka Os. Borek Z93 dz. nr. 2388 DN 100/mapa nr. 136.134.2313
Turka Os. Borek H54+zasuwa dz. nr. 2804 DN 80/mapa nr. 136.134.2313
Turka Os. Borek Z94 dz. nr. 2352 DN 100/mapa nr. 136.134.2313
Turka Os. Borek Z95 dz. nr. 3059 DN 100/mapa nr. 136.134.2313
Turka Os. Borek Z96 dz. nr. 2414 DN 100/mapa nr. 136.134.2313
Turka Os. Borek Z97 dz. nr. 2150 DN 250/mapa nr. 136.134.2313
Turka Os. Borek H55+zasuwa dz. nr. 2352 DN 80/mapa nr. 136.134.2313
Turka Os. Borek H56+zasuwa dz. nr. 2812 DN 80/mapa nr. 136.134.2313
Turka Os. Borek H57+zasuwa dz. nr. 2812 DN 80/mapa nr. 136.134.2313
Turka Os. Borek H58+zasuwa dz. nr. 2617/2 DN 80/mapa nr. 136.134.233

Razem zasuw: g
» 97x sekcyjna (1x300, 9x250, 2x200,

~
P

24x150, 57x100, 4x80) Razem hydrantéw: 58

58x hydrantowa

B P
P A P P

Do N N
L

Wie$ Turka Z1 dz. nr. 1220/ DN 80/mapa nr. 136.134.183
Wies Turka Z2 dz. nr. 1220/2 DN 100/mapa nr. 136.134.183
Wies$ Turka Z3 dz. nr. 1220/2 DN 80/mapa nr. 136.134.183
Wies Turka H1l+zasuwa dz. nr. 1853/1 DN 80/mapa nr. 136.134.183
Wies Turka H2+zasuwa dz. nr. 1223/1 DN 80/mapa nr. 136.134.183
Wies$ Turka H3+zasuwa dz. nr. 1221 DN 80/mapa nr. 136.134.183
Wies Turka H4+zasuwa dz. nr. 1237/2 DN 80/mapa nr. 136.134.183
Wies Turka Z4 dz. nr. 1237/3 DN 80/mapa nr. 136.134.183
Wies Turka Z5 dz. nr. 1237/3 DN 100/mapa nr. 136.134.183
Wies$ Turka Z6 dz. nr. 1221 DN 80/mapa nr. 136.134.183
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Wie$ Turka Z7 dz. nr. 1219 DN 80/mapa nr. 136.134.183
Wies Turka Z8 dz. nr. 1235/2 DN 100/mapa nr. 136.134.183
Wies$ Turka Z9 dz. nr. 41/36 DN 100/mapa nr. 136.134.183
Wies$ Turka H5+zasuwa dz. nr. 41/36 DN 80/mapa nr. 136.134.183
Wies$ Turka H6+zasuwa dz. nr. 1239/1 DN 80/mapa nr. 136.134.183
Wies Turka Z10 dz. nr. 1238/20 DN 100/mapa nr. 136.134.183
Wies Turka Z11 dz. nr. 1238/20 DN 80/mapa nr. 136.134.183
Wies$ Turka H7+zasuwa dz. nr. 1238/8 DN 80/mapa nr. 136.134.183
Wies$ Turka H8+zasuwa dz. nr. 1242/2 DN 80/mapa nr. 136.134.183
Wies§ Turka H9+zasuwa dz. nr. 2091 DN 80/mapa nr. 136.134.183
Wie§ Turka H10+zasuwa dz. nr. 1219 DN 80/mapa nr. 136.134.183
Wies Turka 712 dz. nr. 41/26 DN 100/mapa nr. 136.134.181
Wies§ Turka Z13 dz. nr. 41/26 DN 80/mapa nr. 136.134.181
Wies$ Turka H1l+zasuwa dz. nr. 41/36 DN 80/mapa nr. 136.134.181
Wies$ Turka H12+zasuwa dz. nr. 41/26 DN 80/mapa nr. 136.134.181
Wicé Turka | Hpl3+zasuwa | dz. nr. 41/16 DN 80/1A?ﬁ§ﬂg”i‘apa nr.

Wie§ Turka | Hpld+zasuwa dz. nr. 50 DN 80/ gﬁiigapa nr.

Wies Turka Hp15+zasuwa dz. nr. 59 DN 80/ gﬁ%ﬂgf""pa .

Wies Turka Hibtzasuwa | dznr.13374 | DN EUAZBEST Mmapanr

Wies$ Turka Z14 dz. nr. 41/49 DN 50/mapa nr. 136.134.181
Wie§ Turka Z15 dz. nr. 41/49 DN 150/mapa nr. 136.134.181
Wies Turka Z16 dz. nr. 41/49 DN 150/mapa nr. 136.134.181
Wies Turka H17+zasuwa dz. nr. 355 DN 80/mapa nr. 136.134.181
Wies Turka 717 dz'vcrm‘i‘g 2= | DN 100/mapa nr. 136.134.181
Wieé Turka 718 dz'ﬁﬁﬁg 2= | DN 150/mapa nr. 136.134.181
Wieé Turka 719 dz'ﬁﬁﬁg 2= | DN 50/mapanr. 136.134.181
Wie$ Turka H18+zasuwa dz. nr. 105 DN 80/mapa nr. 136.134.181
Wie$ Turka Z20 dz. nr. 372 DN 150/mapa nr. 136.134.133
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Wie$ Turka Z21 dz. nr. 372 DN 150/mapa nr. 136.134.133
Wies Turka 722 dz. nr. 402 DN 150/mapa nr. 136.134.134
Wies$ Turka H19+zasuwa dz. nr. 348 DN 80/mapa nr. 136.134.134
Wies$ Turka H20+zasuwa dz. nr. 352 DN 80/mapa nr. 136.134.134
Wie$ Turka 723 dz. nr. 331 DN 80/mapa nr. 136.134.134
Wies$ Turka H21+zasuwa dz. nr. 437 DN 80/mapa nr. 136.134.134
Wies$ Turka 724 dz. nr. 450 DN 150/mapa nr. 136.134.134
Wie$ Turka Z25 dz. nr. 450 DN 100/mapa nr. 136.134.134
Wies$ Turka H22+zasuwa dz. nr. 3148/2 DN 80/mapa nr. 136.134.134
Wies§ Turka 726 dz. nr. 353 DN 150/mapa nr. 136.134.134
Wie§ Turka 227 dz. nr. 353 DN 80/mapa nr. 136.134.134
Wies$ Turka H23+zasuwa dz. nr. 475 DN 80/mapa nr. 136.134.134
Wies Turka Z28 dz. nr. 353 DN 80/mapa nr. 136.134.134
Wies Turka H24+zasuwa dz. nr. 475 DN 80/mapa nr. 136.134.134
Wies$ Turka H25+zasuwa dz. nr. 353 DN 80/mapa nr. 136.134.134
Wies$ Turka Z29 dz. nr. 353 DN 80/mapa nr. 136.134.134
Wie§ Turka H26+zasuwa dz. nr. 444 DN 80/mapa nr. 136.134.134
Wie$ Turka H27+zasuwa dz. nr. 473 DN 80/mapa nr. 136.134.134
Wie$ Turka Z30 dz.nr. 738 DN 100/mapa nr. 136.134.143
Wies Turka H28+zasuwa dz. nr. 738 DN 80/mapa nr. 136.134.143
Wie$ Turka H29+zasuwa dz. nr. 758/4 DN 80/mapa nr. 136.134.143
Wie$ Turka H30+zasuwa dz. nr. 780/2 DN 80/mapa nr. 136.134.143
Wie§ Turka Z31 dz. nr. 1606/13 DN 100/mapa nr. 136.134.144
Wies Turka 732 dz. nr. 1606/13 DN 100/mapa nr. 136.134.144
Wies Turka Z33 dz. nr. 3153 DN 80/mapa nr. 136.134.144
Wies$ Turka H31+zasuwa dz. nr. 1656 DN 80/mapa nr. 136.134.144
Wies Turka 734 dz. nr. 1646 DN 50/mapa nr. 136.134.144
Wies Turka H32+zasuwa dz. nr. 105 DN 80/mapa nr. 136.134.182
Wies§ Turka H33+zasuwa dz. nr. 105 DN 80/mapa nr. 136.134.182
Wies Turka H34+zasuwa dz. nr. 1237/1 DN 80/mapa nr. 136.134.182
Wies$ Turka H35+zasuwa dz. nr. 388/2|397 DN 80/mapa nr. 136.134.182
Wie$ Turka Z35 dz. nr. 405 DN 150/mapa nr. 136.134.182
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Wies$ Turka Z36 dz. nr. 405 DN 80/mapa nr. 136.134.182
Wie$ Turka H36+zasuwa dz. nr. 410 DN 80/mapa nr. 136.134.182
Wies$ Turka H37+zasuwa dz. nr. 465/2|467 DN 80/mapa nr. 136.134.182
Wies$ Turka H38+zasuwa dz. nr. 1274/3 DN 80/mapa nr. 136.134.182
Wie$ Turka Z37 dz. nr. 1277 DN 100/mapa nr. 136.134.182
Wies$ Turka H39+zasuwa dz. nr. 1277 DN 80/mapa nr. 136.134.182
Wies$ Turka Z38 dz. nr. 426 DN 100/mapa nr. 136.134.182
Wie$ Turka H40+zasuwa dz. nr. 1280/2 DN 80/mapa nr. 136.134.182
Wies$ Turka H41+zasuwa dz. nr. 1283/2 DN 80/mapa nr. 136.134.182

Wies Turka

dz. nr. 1281

DN 100/mapa nr. 136.134.182

Wies Turka

dz. nr. 1281

DN 100/mapa nr. 136.134.182

Wies Turka

Komora pomiarowa ciSnienia oraz przeplywu

Wies Turka

dz. nr. 1281

dz. nr. 678

DN 100/mapa nr. 136.134.182

dz. nr. 1281/mapa nr. 136.134.182

DN 100/mapa nr. 136.134.182

Wies Turka

Z43

dz. nr. 678

DN 80/mapa nr. 136.134.182

Wies Turka

Komora pomiarowa cisnienia oraz przeplywu

Z44

dz. nr. 678

DN 100/mapa nr. 136.134.182

NSNS NSNS LN SIS TN LN IALNSNL NG SIS SN NI EN SN

dz. nr. 1281/mapa nr. 136.134.182

Wie§ Turka Z45 dz. nr. 1879 DN 80/mapa nr. 136.134.182
Wies Turka H42+zasuwa dz. nr. 1879|1466 DN 80/mapa nr. 136.134.182
Wie$ Turka H43+zasuwa dz. nr. 682/2|686 DN 80/mapa nr. 136.134.182
Wies Turka H44+zasuwa 373/26'@;4 " DN 80/mapa nr. 136.134.182
Wies§ Turka H45+zasuwa dz. nr. 407 DN 80/mapa nr. 136.134.182
Wies Turka Z46 dz. nr. 1246/4 DN 80/mapa nr. 136.134.184
Wies Turka H46+zasuwa dz. nr. 1246/2 DN 80/mapa nr. 136.134.184
Wies$ Turka Z47 dz. nr. 1247/5 DN 80/mapa nr. 136.134.184
Wies Turka H47+zasuwa dz. nr. 1247/4 DN 80/mapa nr. 136.134.184
Wies Turka H48+zasuwa dz. nr. 1248 DN 80/mapa nr. 136.134.184
Wies Turka Z48 dz. nr. 1255/4 DN 80/mapa nr. 136.134.184
Wies Turka Z49 dz. nr. 1257/10 DN 80/mapa nr. 136.134.184
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Wies$ Turka H49+zasuwa dz. nr. 1257/6 DN 80/mapa nr. 136.134.184
Wies Turka H50+zasuwa dz. nr. 1478 DN 80/mapa nr. 136.134.191
Wies$ Turka H51+zasuwa dz. nr. 1536 DN 80/mapa nr. 136.134. 191
Wies$ Turka H52+zasuwa dz. nr. 698 DN 80/mapa nr. 136.134. 191
Wies$ Turka H53+zasuwa dz. nr. 707|709 DN 80/mapa nr. 136.134.191
Wies$ Turka H54+zasuwa dz.nr. 718 DN 80/mapa nr. 136.134.191
Wies Turka H55+zasuwa dz. nr. 1554|1555 DN 80/mapa nr. 136.134.191
Wies Turka H56+zasuwa 158d32/'1r|‘1r;585 DN 80/mapa nr. 136.134.191
Wie$ Turka H57+zasuwa dz. nr. 1602/2 DN 80/mapa nr. 136.134.191
Wies Turka Z50 dz. nr. 1606/19 DN 100/mapa nr. 136.134.192
Wies Turka H58+zasuwa dz. nr. 1622|1617 DN 80/mapa nr. 136.134.192
Wie$ Turka Z51 dz. nr. 1431 DN 80/mapa nr. 136.134.192
Wies$ Turka Z52 dz. nr. 1431 DN 80/mapa nr. 136.134.192
Wies$ Turka H59+zasuwa dz. nr. 1625 DN 80/mapa nr. 136.134.192
Wie§ Turka H60+zasuwa dz. nr. 1589 DN 80/mapa nr. 136.134.192

Y AV AT A I :

Razem zasuw:

52x sekcyjna (8x150, 20x100, 21x80, 3x50)
60x hydrantowa

: : : R A A N N N N N N N NN N N NN NN NN NN NN NN NN N
IR AN B O A A AV

Razem hydrantow: 60

Razem zasuw Turka (0s. Borek oraz Turka wies):
149x sekcyjna (1x300, 9x250, 2x200, 32x150,

Razem hydrantéow: 118

77x100, 25x80, 3x50)
118x hydrantowa

Razem zasuw obszar inwentaryzowany:
229x sekcyjna (21x300, 9x250, 11x200, 42x150,
107x100, 35x80, 4x50)
229x hydrantowa

Razem hydrantéw: 229
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Lublin, dn. 26.06.2017r.

OSWIADCZENIE

DOTYCZY:
PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY ZASUW | HYDRANTOW NA TERENIE GMINY WOLKA

ADRES INWESTYCJI:
JAKUBOWICE MUROWANE, WOLKA, SWIDNICZEK, BISKUPIE KOLONIA, SWIDNIK MALY,
KOLONIA SWIDNIK MALY, SWIDNIK DUZY, DLUGIE, TURKA OSIEDLE BOREK, TURKA,
gm. WOLKA

INWESTOR: GMINA WOLKA
JAKUBOWICE MUROWANE 8, 20-258 WOLKA

Ja, nizej podpisany oswiadczam, ze w/w projekt budowlany sporzadzitem zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane rozdz. 3 art. 20 ust 2 i 4 - Dz.U.2017.0.1332).

Projektant:
inz. Arkadiusz Malik
upr. bud. LUB/0048/PWQOS/08
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