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Wodocigg DN100
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Lp. Element W wezle | wezlow
1. | Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/DN100 1
2. | Tuleja kotnierzowa DN100 2
3. | Zasuwa zeliwna dwukotnierzowa DN100 2 2
4. |Blok oporowy pod tréjnikiem 1
5. | Tuleja z luznym kotnierzem DN100/DN100 1
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Wodociag DN100
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Wodociag DN100
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p- Element

llosé
w wezle

llos¢
weztow

1. | Hydrant nadziemny zeliwny DN80

2 Kolano stopowe 2-kotnierzowe zeliwne min. GGG 40
"| ze stopka DN 80

3. | Kréciec dwukotnierzowy zeliwny GGG 40 DN80 L=800

Zasuwa kotnierzowa kroétka epoksydowana Zeliwna
z miekkouszczelniajgca zasuwa klinowg DN80

.| Obudowa teleskopowa

Skrzynka uliczna sztywna z plytg podktadowq

Blok podporowy pod zasuwg

Blok podporowy pod hydrantem
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Trojnik kotnierzowy zeliwny min. GGG 40 DN100/DN80

0. | Blok oporowy pod trojnikiem
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1. | Potaczenie kotnierzowe min. GGG 40 DN9O do rur
@90 z zabezpieczeniem przed przesunigciem
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.| Hydrant nadziemny Zeliwny DN80

Kolano stopowe 2-kotnierzowe zeliwne min. GGG 40
ze stopkg DN 80

Krociec dwukotnierzowy zeliwny GGG 40 DN80 L=800

Zasuwa kotnierzowa krotka epoksydowana zeliwna
z miekkouszczelniajacqg zasuwa klinowg DN80

Obudowa teleskopowa

Skrzynka uliczna sztywna z plytg podktadowq,

Blok podporowy pod zasuwg

Blok podporowy pod hydrantem
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Trojnik kotnierzowy zeliwny min. GGG 40 DN100/DN80

10.

Blok oporowy pod tréjnikiem

1.

Potaczenie kotnierzowe min. GGG 40 DN100 do rur
@100 z zabezpieczeniem przed przesunigciem

Element

llosé
w wezle

llosé
weztow

Hydrant nadziemny Zeliwny DN80

Kolano stopowe 2-kotnierzowe zeliwne min. GGG 40
ze stopka DN 80

Krociec dwukotnierzowy zeliwny GGG 40 DN80 L=800

Zasuwa kotnierzowa krotka epoksydowana zeliwna
z migkkouszczelniajaca zasuwa klinowg DN80

Obudowa teleskopowa
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llos¢ llosé
Lp. Element w wezle | weztow
1. | Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/DN100 1
2. | Tuleja kotnierzowa DN100 1
3. | Zasuwa zeliwna dwukotnierzowa DN100 1 1
4. | Blok oporowy pod tréjnikiem 1
5. | Tuleja z luznym kotnierzem DN100/DN100 2

Skrzynka uliczna sztywna z plyta podktadowg

Blok podporowy pod zasuwa,

Blok podporowy pod hydrantem
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Trojnik kotnierzowy zeliwny min. GGG 40 DN100/DN80

10.

Blok oporowy pod trojnikiem

1.

Potaczenie kotierzowe min. GGG 40 DN100 do rur
@100 z zabezpieczeniem przed przesunigciem
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Wodocigg DN100

Wodociqg DN100 & Wodocigg DN100

Wodocigg DN90
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Wodociqg DN100 & Wodociag DN100

Lp.

Element

llos¢
w wezle

llos¢
weztow

.| Hydrant nadziemny Zeliwny DN80

Kolano stopowe 2-kotnierzowe zeliwne min. GGG 40
ze stopkg DN 80

Krociec dwukotnierzowy zeliwny GGG 40 DN80 L=800

Zasuwa kotnierzowa krétka epoksydowana zeliwna
z migkkouszczelniajacq zasuwa klinowa DN80

.| Obudowa teleskopowa

Skrzynka uliczna sztywna z plytq podktadowq

Blok podporowy pod zasuwg

.| Blok podporowy pod hydrantem

Trojnik kotnierzowy zeliwny min. GGG 40 DN100/DN80

Blok oporowy pod tréjnikiem

Potaczenie kotnierzowe min. GGG 40 DN100 do rur
@100 z zabezpieczeniem przed przesunigciem

Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inz. Arkadiusz Malik
20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10

NAZWA PROJEKTU: Inwestor: ]
Modernizacja systemu zaopatrzenia w wode ke SM'_NA,\XVO'-KA 6
na terenie gminy Wélka - etap |l e °2Vg_°§58 llj_mf]ne
NAZWA ZADANIA: Faza opracowania:
Wymiana zasuw i hydrantow na terenie gm. Wolka Projekt Budowlany
KOLONIA SWIDNIK MALY - mapa nr 30, 31 Sl
(31-29, 29-28) Data wykonania: 06.2018

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMATY MONTAZOWE WEZLOW

Funkcja: Imie i nazwisko

Upr. bud. nr

Specjalnos¢

Podpis: | Nrrys.:

Projektowat: | inz. Arkadiusz Malik
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