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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania Przebudowy, Rozbudowy, Nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na potrzeby utworzenia ztobka, dz. nr 1051/103,
Kolonia Pliszczyn 184, Gmina Wélka.

Zakres opracowania obejmuje wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonaniem
instalacji centralnego ogrzewania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Definicje i okreslenia wedtug , Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét"

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Podstawa rozpoczecia prac jest projekt oraz zgtoszenie do wtasciwego terenowo organu wtadzy budowlane;j.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczeg6lnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan
konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne
réwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa "Prawo budowlane"” - Dz. U. z 2000r. Nr 106,
poz. 1126, Art. 10.

Materiaty do budowy poszczegélnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u wytwoércy. Kazdy
material musi posiada¢ atest wytwércy, stwierdzajacy zgodno$c¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.1. Odbiorniki ciepta

Grzejniki stalowe plytowe dolnozasilane

Grzejniki stalowe plytowe kompaktowe z dolnym zasileniem z zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem
oraz wktadka zaworowa (kolor wg projektu architektury).

Grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi, powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia
gbrna przykryta ostona typu grill. Podtaczenie boczne.

Materiat : gteboko ttoczna blacha ze stali niskoweglowej walcowanej na zimno DC 01

grubos¢ blachy :

- blacha, z ktérej ttoczy sie plyty grzejnikow: zgodna z PN-EN 442

- blacha, z ktérej wykonuje sie ozebrowanie konwekcyjne: zgodna z PN-EN 442

Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar.

Maksymalna temperatura 1102C.

2.2.Armatura

Zawory odcinajace do grzejnikdw z wbudowanym zaworem

Wykonanie: mosigdz niklowany. Krééce redukcyjne umozliwiaja potaczenie z grzejnikami z gwintem

wewnetrznym G 1/2 (z wykorzystaniem samouszczelniajgcego adaptera) i zewnetrznym G 3/4. Zawory w

wykonaniu katowym.

Glowice termostatyczne- gtowica z czujnikiem wbudowanym, zakres nastawy temperatury 8-282C. Czujnik z

bezpiecznikiem mrozu, mozliwo$¢ ograniczenia i blokowania wartosci ustalonej temperatury.

Zawory réwnowazace

Regulacyjny sko$ny zawor przelotowy z kryza pomiarowa i nastawa wstepna. Nastawa wstepna odbywa sie

przez ograniczenie skoku grzybka. Cyfrowy wskaznik nastawy wstepnej widoczny jest w okienku pokretta,
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dwa zawory pomiarowe do pomiaru przeptywu. Posiada funkcje odciecia

- DN 15 Kvs zaworu 0,46, Kv kryzy:0,48

- DN 15 Kvs zaworu 2,00, Kv kryzy:1,95

Zawory odcinajace

Zawory odcinajace kulowe z dZwignia.

2.3. Rurociagi

Poziomy i piony instalacji c.o. wykonac z rur wielowarstwowych HT/PE-RT z wktadka aluminiowa. Przejscie
przewodow c.o. przez przegrody budowlane konstrukcyjne w tulejach ochronnych.

Przewody instalacji rozprowadzajacej w warstwach posadzkowych z rur wielowarstwowych HT/PE-RT z
wktadka aluminiowa o potaczeniach zaprasowywanych w uktadzie rozdzielaczowym. Przewody potozy¢
bezposrednio na stropie przed wylaniem wylewki betonowej stosujac uchwyty co 1-2 m.

2.4. Izolacja

Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych do poszczegélnych odbiornikéw izolowane otulinami
dla instalacji podtynkowych z pianki polietylenowej PE grubos$ci 9 mm .

Podejscia do grzejnikéw prowadzone w Scianach izolowane otuling z pianki polietylenowej w ostonie PE.
Grubos$¢ izolacji wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. (z pdzniejszymi
zmianami).

Izolacja zgodna z EN 14303:2009 + A1:2013 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdéw i instalacji
przemystowych - Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Grubo$¢ izolacji wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. (z p6Zniejszymi zmianami).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytacznie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaré6wno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych, oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponowacé nastepujacym sprzetem:

- podstawowe narzedzia do obcinania i obrébki rur

- komplet narzedzi §lusarskich

- komplet narzedzi monterskich robdt instalacyjnych

Sprzet do roztadunku i transportu technologicznego urzadzen nalezy stosowac¢ zgodnie z DTR producentow.
4. TRANSPORT

Rury, ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, w
zacienionych miejscach.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty
nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze Srodkéw transportowych.  Transport rur powinien byc¢
wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konice wystajace poza skrzynie tadunkowa
nie byty dtuzsze niz 1 metr.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towardéw.

Rury stalowe dostarczone na budowe powinny by¢ proste, bez widocznych wzeréw i ubytkow
spowodowanych uszkodzeniami.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.

Armature nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,

zawory regulacyjne powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature,
taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

Transport grzejnikéw powinien odbywac¢ sie krytymi §rodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikéw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i
wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu s$rodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie
grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i
materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie
jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronne;j
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powinny mie¢ ptlaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej

w odpowiednich normach przedmiotowych.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzadzen i materiatéw do wbudowania powinny odbywa¢
sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny. Srodki i urzadzenia transportu powinny byé¢ odpowiednio
przystosowane do transportu materiatéw, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot
instalacyjnych

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz rurociagéw stalowych czarnych ze szwem i bez szwu, na $cianach budynku
Rurociagi taczone beda zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

COBRTI INSTAL, Warszawa, maj 2003 r.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniaé jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od
grubosci $ciany lub stropu.

Przewody montowac tak, aby minimalna odlegto$¢ od $ciany lub innej obudowy do powierzchni zewnetrznej
rury bez izolacji lub do izolacji termicznej wynosita 3-5 cm

Srednice przewodéw okresla projekt instalacji centralnego ogrzewania.

Grzejniki

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyZnie rownolegtej do powierzchni $ciany min. 5
cm. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od spodu parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéow,

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie odbiornika ciepta,

- podtaczenie odbiornika ciepta z rurami przytacznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w zabezpieczeniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

Rury przytaczane odbiornikéw ciepta powinny by¢ tak uksztalttowane, aby po potaczeniu z odbiornikiem i
skreceniu ztgczek nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sa dziatania mogace powodowacé
deformacje odbiornika ciepta lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda z armatura i osprzetem za pomoca potgczen gwintowanych lub kotnierzowych, z
zastosowaniem ksztattek.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu. Zawory na
rurach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi,
konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowac zawoér kulowy.
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Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelno$ci.
Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajacg prébie (lub jej cze$¢) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda
uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalacje
nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Prébe szczelno$ci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. COBRTI INSTAL, Warszawa, maj 2003 r. na
ciSnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.
Cisnienie podczas préoby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego
maksymalnej warto$ci 6 baréw (przy odlaczonym naczyniu wzbiorczym). Do pomiaru ci$nieni prébnych
nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢
umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznal za
pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy
sporzadzi¢ protokét. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy
najwyzszych - w miare mozliwo$ci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych. Préba szczelno$ci na goragco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng
praca instalacji.
Wykonanie regulacji instalacji

— regulacja montazowa przeptywoéw czynnika grzejnego powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu

montazu, ptukaniu i prébie szczelno$ci instalacji w stanie zimnym;

— wszystkie zawory odcinajace musza by¢ catkowicie otwarte, ponadto nalezy skontrolowaé
prawidlowos$¢ odpowietrzenia.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawno$ci dziatania, nalezy
dokonaé nastepujacych pomiaréw:
- pomiar temperatury zewnetrznej;
- pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca termometréw i manometru tarczowego;
- pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach;
- pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta.
Nalezy dokona¢ oceny regulacji i ustali¢ jej kryteria.
W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy okresli¢ przyczyny i
przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania.
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
Rurociagi stalowe oraz konstrukcje wsporcze zabezpieczone przed korozja poprzez czyszczenie reczne
szczotkami stalowymi lub szlifierkami recznymi do II-stopnia czystosci oraz dwukrotnie pomalowa¢ farba
ftalowa do gruntowania i jednokrotnie farbg ftalowa nawierzchniowsa.
Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoniczeniu montazu rurociaggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego (w przypadku rur stalowych czarnych) powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natoZone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;j.
Powierzchnia na ktérej wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. W przypadku
wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.
Grubo$¢ wykonanej izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej
niz o -5 do +10 mm. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie
sie ognia.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci zamontowanych urzadzen

Szczegbétowe zasady kontroli rob6t wedtug instrukeji producenta systemu
Kontrola dzialania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czeSci sktadowych
instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji do catych instalacji.
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Poszczegélne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢é doprowadzone do okreslonych warunkéw
pracy. Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i wspétdziatanie réznych uktadéw regulacji, jak réwniez
sekwencje regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych zastosowano dany uktad regulacji
lub wystepuje okreslona odpowiedZz uktadu regulacji. Nalezy obserwowal rzeczywista reakcje
poszczeg6lnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajace poleganie na wskazaniach
elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach.

Nalezy obserwowa¢ stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy
dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

Badania og6lne zwigzane z zamontowanymi urzadzeniami

- Dostepno$ci dla obstugi;

- Stanu czystos$ci urzadzen,

- Dostepno$ci przestrzeni serwisowej

- Kompletnos$ci znakowania;

- Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

- Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

- Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodéw itp. w sposéb niepowodujacy przenoszenia drgan;
-Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodéw

Kontrola jakoSci robét zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania

Kontrola ta powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm, DTR urzadzen i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. COBRTI
INSTAL, Warszawa, maj 2003 r. i obejmowac :

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna

- ogledziny zewnetrzne wszystkich elementéw wykonanej instalacji i poréwnanie wynikéw z dokumentacja
techniczng oraz zapisami w Dzienniku Budowy, lub z innymi ré6wnorzednymi dowodami;

Sprawdzenie zgodnos$ci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu oraz zainstalowanych
materialéw i urzadzen;

Sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia i wykonania potaczen przewodéw z urzadzeniami i armaturg;
Sprawdzenie poprawno$ci wykonania przej$¢ instalacji przez stropy i $ciany;

Sprawdzenie prawidtowos$ci zamontowania urzadzen i armatury;

Sprawdzenie poprawnos$ci wykonania zabezpieczenia przed korozja i zatozenia izolacji.

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jako$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Je$li ktérekolwiek z wymagan nie zostato speinione, nalezy dang faze robét uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. 0OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar wykonanych robét sporzadza sie w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsq jest:

m - dla montazu rur i préb szczelno$ci

szt - dla armatury, tgcznikow i potgczen

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaja nastepujace prace:

- montaz grzejnikow

- montaz rurociggéw grzewczych

- izolacja przewoddw grzewczych

- szczelno$¢ instalacji

8.1. Odbiory czeSciowe

W przypadku robét tzw. ,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane przed zakonczeniem catosci urzadzenia,
nalezy przeprowadzi¢ ich odbidr cze$ciowy, polegajacy na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacja projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot;

- wpis6w do Dziennika Budowy;

- uzycia wlasciwych materiatow;

- prawidtowo$ci zamocowan;

- szczelno$ci urzadzen;

- innymi wymaganiami okre$lonymi w przepisach dotyczacych instalacji grzewczych i chtodniczych,
normach, DTR urzadzen.
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Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokot z podpisami wszystkich cztonkéw komisji z wyszczegdlnieniem
zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usuniecia oraz z warunkami ostatecznego przyjecia
odbieranych robét.

8.2.0dbiér koncowy

Po dokonaniu odbioréw czesSciowych, zakonczeniu préob przewidzianych dla réznych urzadzen, badania
szczelnosci instalacji na zimno oraz badania szczelno$ci i dziatania instalacji na goraco, nalezy w ramach
odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru konicowego.

Przy odbiorze koicowym nalezy sprawdzic :

- zgodno$¢ wykonania z projektem wykonawczym instalacji z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

- zgodno$¢ wykonania z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wyd.
COBRTI Instal, Zeszyt 6 - maj 2003 r.

Przy odbiorze konncowym nalezy przedstawic¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robdt;

— Dziennik Budowy i ksigzke obmiaréw;
— protokoty odbioréw cze$ciowych na roboty ,zanikajace”;
— protokoly wykonanych préb i badan;

— Swiadectwa jakos$ci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym;
— instrukcje obstugi.
9. Przepisy zwigzane
PN-B-02421: 2000 Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.
PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania - Terminologia
PN-EN-422-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN-215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania
PN-91/B-02420 Odpowietrzenia instalacji ogrzewan wodnych - Wymagania
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania
PN-91/B-02420 Odpowietrzenia instalacji ogrzewan wodnych - Wymagania
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze.
PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi
PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodé6w, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-ISO 6761:1996 - Rury stalowe. Przygotowanie konicéw rur i ksztattek do spawania
PN-ISO 7005-1:2002 - Kolnierze metalowe. Kolnierze stalowe.
PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych
Rozporzadzenie z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
PN-EN 13831 Zamkniete zbiorniki rozprezne z wbudowang przepong instalowane w systemach wodnych.
PN-EN 14303+A1:2013-07 - wersja angielska Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i instalacji
przemystowych -- Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
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