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Jakubowice Murowane, dnia 9 maja 2019 r.

RI.6727.103.2019.KS-]

Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin

Wyrys i Wypis
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dzialajac w oparciu o:

o art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945 z pdézn. zm.) oraz o ustalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Wolka, zatwierdzonego uchwatg
Nr XLVI/289/14 z dnia 5 wrzeénia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Poz. 3294 z dnia
16 pazdziernika 2014 r.) Urzad Gminy informuje, ze dziatka nr 1051/103 polozona
w obrebie ewidencyjnym Pliszczyn przeznaczona jest pod teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej — 27MN.

Dziatka posiada polgczenie z droga dojazdowag gminng — KDD-G na warunkach
uzgodnionych z zarzadcg drogi.

W zalgczeniu wyrys i opis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
okreslonej funkcji terenu a takze ustaleniami ogélnymi.

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca.
2. Ala.

Zwolnione z optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. 22018 r. poz. 1044 z p6zn.zm.).



Uchwata Nr XLV1/289/14
Rady Gminy Wélka
z dnia 5 wrzesnia 2014 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Woélka — | etap.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z p6zn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z pézn. zm.) oraz uchwaty
Nr XLVI/307/09 Rady Gminy Wélka z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przystapienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Woélka w jej granicach
administracyjnych, Rada Gminy uchwala co nastepuije:

Rozdzial 1
Przepisy wstepne

§1
Po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami ,Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Wélka", zatwierdzonego uchwatg Nr XXXI/254/01 Rady
Gminy Wélka z dnia 6 listopada 2001r., z p6zn. zm. - uchwala sig zmiane miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Wolka — | etap.

§2
1. Zmienia sig miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wolka, zatwierdzony
uchwatg Nr XXXIII/269/2001 Rady Gminy Woélka z dnia 28 grudnia 2001 r. z pézn. zm. na
obszarach wymienionych w niniejszej uchwale, oznaczonych na zatgcznikach graficznych do
niniejszej uchwaty.
2. Zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowia:
1) ustalenia zmiany planu bedace trescig niniejszej uchwaty;
2) rysunki zmiany planu w skali 1:1000, stanowigce zataczniki od nr 1 do nr 121 do niniejszej
uchwaty;
3) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Wélka stanowigce zatacznik nr 122 do uchwaly;
4) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére
nalezg do zadan wtasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowigce zatgcznik nr
123 do uchwaly.
§3

1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany planu sa:
1) ustalenie przeznaczenia terenu;
2) ochrona lokalnych intereséw publicznych poprzez unormowanie i podporzadkowanie dziatari
inwestycyjnych wymogom zachowania tadu przestrzennego;
3) okreslenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania poszczegdlnych terendw, tak aby
umozliwi¢ ksztattowanie tadu przestrzennego w spos6b zapewniajgcy ochrone $rodowiska i
zdrowia ludzi oraz wartosci kulturowych gminy.

§4
1. Uchwala sig¢ zmiane miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolka zwang
dalej zmiang planu, dla obszaréw w granicach oznaczonych na zatgcznikach graficznych w skali
1:1000 w obrebach ewidencyjnych:
1) Bystrzyca zgodnie z zatgcznikami graficznymi od nr 1 do nr 14;
2) Dlugie zgodnie z zatgcznikami graficznymi od nr 15 do nr 16;
3) Jakubowice Murowane zgodnie z zatgcznikami graficznymi od nr 17 do nr 18;
4) Kolonia Biskupie zgodnie z zatgcznikami graficznymi od nr 19 do nr 27;
5) Kolonia Swidnik Maty zgodnie z zatacznikami graficznymi od nr 28 do nr 30;
6) tuszczow Pierwszy zgodnie z zatgcznikami graficznymi od nr 31 do nr 47.;
7) tuszczéw Drugi zgodnie z zatgcznikami graficznymi od nr 48 do nr 57;
8) tysakéw zgodnie z zatgcznikami graficznymi od nr 58 do nr 59;
9) Pliszczyn zgodnie z zatgcznikami graficznymi od nr 60 do nr 67;
10) Rudnik zgodnie z zatgcznikami graficznymi od nr 68 do nr 78;
11) Sobianowice zgodnie z zatgcznikami graficznymi od nr 79 do nr 87;
12) Swidniczek zgodnie z zatgcznikami graficznymi od nr 88 do nr 90;
13) Swidnik Duzy zgodnie z zatgcznikami graficznymi od nr 91 do nr 101;
14) Swidnik Maty zgodnie z zatgcznikami graficznymi od nr 102 do nr 103;
15) Turka zgodnie z zatgcznikami graficznymi od nr 104 do nr 121.

2. Przedmiotem ustalen zmiany planu $a: /

1) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolem RM; _,{"’,f
e



2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy ustugowej, oznaczone
symbolem MN,U;

4) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone symbolem MW;

5) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, oznaczone symbolem MW,MN;

6) tereny zabudowy ustugowej, oznaczone symbolem U,

7) tereny obiektdéw produkcyjnych, skladéw i magazynédw, oznaczone symbolem P;

8) tereny obiektéw produkcyjnych, skiadéw i magazyndéw oraz tereny zabudowy ustugowej,
oznaczone symbolem P,U;

9) terenu ustug sportu i rekreacji, oznaczone symbolem US;

10) tereny zieleni nieurzadzonej, oznaczone symbolem ZN;

11) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone symbolem ZI;

12) tereny wdd powierzchniowych $radlgdowych, oznaczone symbolem WS;

13) tereny rolnicze, oznaczone symbolem R;

14) tereny obiektéw obstugi komunikacji oraz tereny zabudowy ustugowej, oznaczone symbolem
KS,U;

15) tereny infrastruktury technicznej — elektroenergetyka — stacje transformatorowe, oznaczone
symbolem E;

16) tereny komunikacji, oznaczone symbolem KD;

17) zasady zagospodarowania terendéw o ktérych mowa w pkt. 1-16;

18) zasady obstugi komunikacyjne;j;

19) zasady zaopatrzenia terenu w infrastrukture techniczna.

Nastepujgce oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu sg obowigzujgcymi ustaleniami:

1) granice zmiany planu;

2) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu i roéznych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) oznaczenia terendw o réznym przeznaczeniu i réznych zasadach zagospodarowania.

Oznaczenia graficzne na rysunkach zmiany planu nie wymienione w ust. 3 majg charakter

postulowany lub informacyjny.

§5

llekro¢ w zmianie planu jest mowa o:

1) rysunku zmiany planu — nalezy przez to rozumie¢ graficzny zapis planu, przedstawiony na
mapach zasadniczych w skali 1:1000 stanowigcych zatgczniki do niniejszej uchwaly;

2) uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejszg Uchwate Rady Gminy Woélka w sprawie
zatwierdzenia (uchwalenia) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Wélka — | etap, dia obszaréw okreslonych w § 4 ust.1;

3) terenie — nalezy przez to rozumieé obszar o okresionym w niniejszej uchwale przeznaczeniu,
ograniczony liniami rozgraniczajgcymi oraz oznaczony symbolem;

4) liniach rozgraniczajacych — nalezy przez to rozumie¢ linie rozgraniczajgce tereny o réznym
przeznaczeniu i réznych zasadach zagospodarowana;

5) przepisach odrebnych — nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi;

6) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumieé¢ takie przeznaczenie, ktore
przewaza na danym terenie;

7) przeznaczeniu wielofunkcyjnym - nalezy przez to rozumie¢ réwnowazno§é okreslonych
rodzajow przeznaczenia, oznaczonego jako kilkka symboli literowych, ktére moga istnieé
samodzielnie lub tacznie w réwnych proporcjach lub z przewaga jednej z wymienionych
funkgii;

8) przeznaczeniu dopuszczalnym — nalezy przez to rozumie¢ rodzaje przeznaczenia terenu
inne niz podstawowe, ktére je uzupetniajg lub wzbogacaja;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé¢ wyznaczone na rysunkach
zmiany planu linie:

a) od drogi krajowej okreslajace minimalng odlegtos¢ lokalizacji obiektow budowlanych, w
rozumieniu definicji zawartej w przepisach Prawo budowlane, z wylaczeniem obiektow
liniowych i sieci technicznych;

b) stanowigca w pozostalych przypadkach granice dla usytuowania elementéw elewacii
budynkow lub ich czesci, bez jej przekraczania, linia zabudowy nie dotyczy m.in: schodow,
balkonow, wykuszy, loggii, gzymsow, okapow, zadaszenh nad wejsciami;

10) powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ stosunek powierzchni catkowite
zabudowy obiektéw kubaturowych do catkowitej powierzchni dziatki budowlane;j;

11) intensywnos$ci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wskaznik powierzchni catkowitej
zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej;

12) powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumieé pownerzchnle nieutwardzong
dziatki budowlanej pokrytg roslinnoscig;
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13) zabudowie ustugowej - nalezy przez to rozumie¢ zabudowe na potrzeby usiug
komercyjnych, publicznych, administracji lub rzemiosta, zwigzanych z obstuga zespotu
zabudowy oraz ustug uzupeiniajgcych inne funkcje, pod warunkiem nie powodowania
negatywnego oddziatywania — zakiécen $rodowiska oraz konfliktéw sasiedztwa;

14) ustugach nieuciazliwych - nalezy przez to rozumieé usiugi spetniajagce wymogi sanitarne
wtasciwe dla podstawowego przeznaczenia obiektu budowlanego, a takze zaliczane w
przepisach z zakresu ochrony $rodowiska do mogacych potencjalnie znaczaco oddzialtywaé
na srodowisko, dopuszczonych przez wiasciwe organy w oparciu o raport oddziatywania
przedsiewzigcia na $rodowisko lub w oparciu o odstapienie od opracowania raportu;

15) ustugach uciazliwych - nalezy przez to rozumie¢ ustugi, ktore moga zostaé
zakwalifikowane, zgodnie z przepisami odrgbnymi, do przedsiewzieé, ktére mogg potencjalnie
lub zawsze znaczaco oddziatywaé na Srodowisko;

16) uciazliwosci - nalezy przez to rozumie¢ zjawiska fizyczne lub stany utrudniajace zycie ludzi
albo dokuczliwe dla otaczajgcego $rodowiska, a zwlaszcza: halas, wibracje, zanieczyszczenie
powietrza i zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz wéd;

17) adaptacji ~ nalezy przez to rozumie¢ przystosowanie, dostosowanie, dopasowanie
istniejacego zagospodarowania do funkji z zakresu podstawowego lub dopuszczalnego:

18) rozbudowie - nalezy przez to rozumie¢ roboty budowlane prowadzace do powiekszenia
kubatury lub powierzchni zabudowy istniejgcych obiektow;

19) modernizacji — nalezy przez to rozumie¢ unowocze$nienie i poprawe stanu technicznego
obiektéw budowlanych;

20) zieleni izolacyjnej — nalezy przez to rozumie¢ zwartg, zréznicowang gatunkowo zieler
wysokg i niskg majgca na celu izolowanie optyczne i fagodzenie negatywnego oddziatywania
okreslonej funkcji lub dziatalnosci na otoczenie

21) drodze publicznej — nalezy przez to rozumie¢ droge zaliczona na podstawie ustawy o
drogach publicznych do kategorii drég krajowych, wojewodzkich, powiatowych i gminnych,
wydzielonych liniami rozgraniczajacymi;

22) drodze wewnetrznej — nalezy przez to rozumie¢ komunikacje tgczaca teren objety zmiang
planu z drogami publicznymi;

Nie zdefiniowane pojecia nalezy rozumie¢ zgodnie z przepisami odrebnymi.

Rozdziat 2
Ustalenia ogéine

§6

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego

Ustalenia ogoéine, okreslajagce sposdb zagospodarowania oraz ksztattowania zabudowy
obowigzujg dla wszystkich terenéw objetych zmiang planu.

W przypadku rozbieznosci ustaleri ogdlnych z ustaleniami szczegélowymi odnoszgcymi sie do
tego samego terenu, warunki zagospodarowania zawarte w ustaleniach szczegétowych majg
pierwszenstwo przed warunkami zawartymi w ustaleniach ogéinych.

Dopuszcza sie inwestowanie jedynie zgodne z ustalonym w niniejszej uchwale przeznaczeniem
oraz zasadami zabudowy i zagospodarowania poszczegélnych terendéw, oznaczonych na
rysunkach zmiany planu odrebnymi symbolami i ograniczonych za pomocsa linii rozgraniczajgcych.
W poszczegblnych terenach mozliwa jest lokalizacja obiekiéw z zakresu przeznaczenia
dopuszczalnego, w spos6b nie kolidujgcy z podstawowym przeznaczeniem tych terenéw, na
zasadach okreslonych w Rozdziale 2 — Ustalenia ogdlne i Rozdziale 3 — Ustalenia szczegétowe.
Tereny, dla ktérych ustala sie przeznaczenie inne od dotychczasowego, mogg byé do czasu
zagospodarowania zgodnie ze zmiang planu uzytkowane w spos6b dotychczasowy. Na terenach
tych zakazuje sie rozbudowy istniejgcych obiektdéw o funkcjach sprzecznych z przeznaczeniem
terenu przewidzianym w zmianie planu.

Wszelkie zakazy i ograniczenia wynikajace z zagospodarowania terenu nie dotyczg infrastruktury
technicznej, w tym inwestycji celu publicznego z zakresu igcznosci publicznej, ktére nalezy
realizowac zgodnie z przepisami odrebnymi, z zastrzezeniem minimalnej odlegtosci ich lokalizacji
25,0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi krajowej.

W poszczegoéinych terenach dopuszcza sie lokalizacje, w spos6b nie kolidujacy z podstawowym
przeznaczeniem tych terendw, nie przedstawionych na rysunkach zmiany planu obiektéw i sieci
infrastruktury gazowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, energetycznej i wodnej oraz
konteneréw i pojemnikéw do zbierania odpadéw komunalnych.

Dla zrealizowanych budynkéw dopuszcza sie ich pdzniejszg adaptacje, z mozliwoscig rozbudowy,
przebudowy, remontdw i zmiany sposobu uzytkowania oraz uzupetnienie zainwestowania terenu.
Dopuszcza si¢ adaptacje budynkéw polozonych pomiedzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
a liniami rozgraniczajgcymi drég z mozliwo$cig ich remontéw i modernizaciji, a takze rozbudowy
pod warunkiem nie zmniejszania odleglosci budynku od krawedzijezdni.

Lokalizowanie zabudowy powinno odbywa¢ sie poza zasiggiem ucigzliwosci powodowanych
ruchem drogowym (m.-in. hatasem, drganiami, zanieczyszczeniem powietrza), tj. w od;powiedniej
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odleglosci od drogi; w przypadku braku mozliwosci usytuowania budynku poza zasiggiem
ucigzliwosci inwestor realizujgcy zabudowe zobowigzany jest do zastosowania odpowiednich
elementéw zabezpieczajacych, zmniejszajgcych ucigzliwosci ponizej poziomu ustalonego w
przepisach odrebnych, badz zwigkszajgcych odpornos¢ budynku na te ucigzliwosci.

Dopuszcza sie mozliwosé lokalizowania budynkéw w odlegtosci 1,5 m od granicy z dziatkg
sgsiednig lub przy granicy dziatki, pod warunkiem zachowania wymogéw wynikajgcych z
przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz prawa budowlanego oraz z zachowaniem
wyznaczonych nieprzekraczalnych linii zabudowy.

Z uwagi na brak wystepowania zmiana planu nie okresia:

1) zasad ksztaltowania przestrzeni publiczne;j;

2) zasad ochrony débr kultury wspéiczesnej;

3) terenéw lokalizacji zaktadow o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznych awarii.

§7

Zasady realizacji zmiany planu

Realizacja ustaleri niniejszej uchwaly winna odbywac sie zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami oraz innymi aktami prawnymi zwigzanymi z procesami inwestycyjnymi przy spetnieniu
norm ochrony $rodowiska naturalnego i zachowania warto$ci kulturowych obszaru.

Realizacja zmiany planu winna respektowac prawo wlasnosci oraz prawo wiadania terenami, w

stosunku do ktérych zmiana planu wprowadza zmiany uzytkowania.

Realizacja inwestycji winna odbywa¢ sie¢ w granicach terenéw wyznaczonych zmiang planu pod

okreslony rodzaj uzytkowania.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszcza, bez koniecznosci jej

zmiany:

4) zmiany przebiegu istniejacych urzadzeri liniowych infrastruktury technicznej, wynikajgce z
uzasadnionych rozwigzan projektowych oraz rozbudowe lokalnych systemdéw uzbrojenia
terenbw - sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz
elektroenergetycznej, gcznie ze stacjami transformatorowymi;

5) zmiane sposobu i rodzaju upraw rolnych w obrebie rolniczej przestrzeni produkcyjnej;

6) wyznaczanie i urzadzanie drog wewnetrznych i dojazdowych do terenéw przeznaczonych do
zainwestowania oraz do terenéw rolnych.

§8

Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci

Scalenia i podziatu nieruchomosci mozna dokona¢ wylgcznie w sposéb zgodny z ustaleniami

niniejszej uchwaly oraz przepisami odrebnymi.

Podziat nieruchomosci nie jest dopuszczony, jezeli projektowane do wydzielenia dziatki gruntu nie

majg dostepu do drogi publicznej (za dostep do drogi publicznej uwaza si¢ rowniez drogi

wewnetrzne wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich stuzebnosci dia wydzielonych

dziatek gruntu albo ustanowienia dla tych dziatek innych stuzebnosci drogowych).

Dopuszcza sie korekty podziatu w celu powiekszenia lub polepszenia funkcjonowania dziatek

istniejacych.

Dla nowo wydzielonych dziatek okresla sie nastepujgce parametry podzna%u

1) minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy zagrodowej — 1800 m?, przy szerokosci frontu
min. 25,0 m;

2) mlmmalna powierzchnia dziatki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej —
900 m?, przy szerokosci frontu min. 18,0m;

3) mlnlmalna powierzchnia dziatki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej — 500
m?, przy szerokosci frontu min. 15,0 m;

4) m|n|malna powierzchnia dziatki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej —
300 m? , przy szerokosci frontu min. 8,0 m;

5) mmnmalna powierzchnia dziatki dla zabudowy mieszkaniowej W|eIorodzmneJ - 1700 m?%

6) minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy ustugowej — 1500 m?, przy szerokoscn frontu
min. 18,0 m.

7) mlnlmalna powierzchnia dziatki dla terenéw obiektow produkcyjnych, skiadéw i magazynéw —
2500 m? przy szerokosci frontu min. 25,0 m.

Wydzielenie dziatek o mniejszej powierzchni lub szerokosci frontu niz wynikajgce z ust. 4

dopuszczalne jest wytacznie w przypadku przeznaczenia pod drogi, lokalizacje urzadzen

infrastruktury technicznej lub w celu poprawy warunkéw zagospodarowania sasiedniej

nieruchomosci.

§9
Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej
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1.

Zaopatrzenie w wode:

1)
2)

3)

ustala si¢ zaopatrzenie terenéw zabudowy w wode z grupowego systemu wodociggowego w
tym réwniez do celéw przeciwpozarowych;

nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ konserwacji, modernizacji i wdrazania najnowszych rozwigzan
technicznych istniejgcych sieci i urzadzeri oraz rozbudowy sieci w oparciu o systemy
istniejgce;

dopuszcza sig zaopatrzenia w wode z lokalnych uje¢ wéd podziemnych dla rozproszone;
zabudowy potozonej poza zasiegiem wodociggéw wiejskich.

Odprowadzanie i oczyszczanie $ciekéw sanitarnych:

1)
2)
3)

4)
5)

nalezy zapewni¢ odprowadzanie $ciekéw w spos6b nie powodujacy zagrozenia dla jakosci
wéd podziemnych;

obowigzuje podigczenie do sieci kanalizacji sanitarnej w terenach objetych zbiorczym
systemem kanalizacji sanitarnej;

w przypadku jej braku odprowadzanie $ciekow do zbiornikéw bezodptywowych z obowigzkiem
wywozu do oczyszczalni Sciekéw lub przydomowych oczyszczalni $ciekow;

realizacja przydomowych oczyszczalni $ciekéw poza obszarami wymienionymi w pkt. 2;
nalezy zapewni¢ mozliwos¢ konserwacji, remontéw i wdrazania najnowszych rozwigzan
technicznych istniejacych sieci i urzadzeri oraz rozbudowy sieci w oparciu o systemy
istniejace.

Kanalizacja deszczowa:

1)

2)

3)

ustala sig, ze wody opadowe z nawierzchni jezdni bedg odprowadzane przez rowy
odwadniajace, w szczegdlnych przypadkach gdy nie ma mozliwosci odprowadzenia wody za
pomocy urzadzen do powierzchniowego odwodnienia przez kanalizacje deszczowg lub gdy
wymagajg tego przepisy odrebne;

w terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza sie powierzchniowe odprowadzenie wod
opadowych do gruntu;

tereny nieutwardzone stanowig naturalny odbiornik wéd opadowych.

Elektroenergetyka:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zaopatrzenie w energie elektryczng ustala sie poprzez system sieci $redniego napiecia 15 kV

w wykonaniu napowietrznym i kablowym;

dopuszcza sig remonty i przebudowe istniejgcych sieci i urzadzen elektroenergetycznych w

tym przebudowe linii napowietrznych na kablowe oraz zmiane przebiegu linii

elektroenergetycznych;

w przypadku skablowania linii napowietrznych likwidacji ulega ich strefa ochronna lub pas

technologiczny wyznaczony na rysunku zmiany planu;

przytaczenie do sieci elektroenergetycznej planowanych obiektow lub zwiekszenie mocy

elektrycznej do istniejacych nastgpi zgodnie z ustawg Prawo energetyczne, gdy spetnione

bedg warunki techniczne i ekonomiczne przytgczenia i dostarczania energii elektrycznej na

podstawie stosownej umowy z zarzadcg sieci i po zrealizowaniu okreslonych przez niego

warunkoéw przytgczania;

w przypadku wzrostu obcigzenia dopuszcza sie na terenach zurbanizowanych budowe linii

elektroenergetycznych $redniego i niskiego napigcia oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV

dla zasilania obecnych i przysztych odbiorcéw energii elektrycznej; ewentualne wnetrzowe

stacje transformatorowe nalezny realizowa¢ na terenach wywiaszczonych z dogodnym

dojazdem dla ciezkiego sprzety;

dopuszcza sig¢ realizacje stacji transformatorowych w odleglosci 1,5 metra od granicy

sgsiedniej dziatki;

ewentualna przebudowa linii elektroenergetycznych kolidujgcych ze zmiang planu

miejscowego oraz wykonanie obostrzen w miejscach skrzyzowan lub zblizen projektowanych

obiektow (w zaleznosci od rodzaju obiektu) z istniejgcymi liniami elektroenergetycznymi

odbywac si¢ bedzie kosztem i staraniem Inwestora projektowanej zabudowy na podstawie

warunkow przebudowy kolidujgcych urzadzen elektroenergetycznych i stosownej umowy;

w terenach planowanej zabudowy nalezy zachowaé strefy ochronne i pasy technologiczne

pod istniejgcymi i przewidywanymi liniami napowietrznymi $rednich, wysokich i najwyzszych

napiec;

wyznacza sie:

a) strefy ochronne o szerokosci 15,0 m wzdiuz napowietrznych linii elektroenergetycznych
Sredniego napiecia SN - 15 kV;

b) pasy technologiczne o szerokosci 1,0 m wzdtuz linii kablowych niskiego napiecia nN oraz
zigczy kablowych nN;

c) pasy technologiczne o szerokosci 40,0 m wzdtuz napowietrznych linii wysokiego napiecia
WN - 110 kV;

d) pasy technologiczne o szerokosci 50,0 m wzdiuz napowietrznych linii wysokiego napiecia
WN - 220 kV; //;-



e) pasy technologiczne o szerokosci 70,0 m wzdtuz napowietrznych linii najwyzszych napie¢
NN - 400 kV;

10) zabudowa w strefach ochronnych i pasach technologicznych pod liniami napowietrznymi jest
mozliwa pod warunkiem spelnienia wymagan obowigzujacych przepisdw i uzgodnienia z
zarzadcg sieci; w strefach ochronnych i pasach technologicznych nie woino sadzi¢ drzew i
skladowacé materiatdw;,

11) zakiada sie odbudowe, rozbudowg, przebudowe istniejgcych sieci elektroenergetycznych oraz
budowe nowych linii na miejscu istniejgcych;

12) dopuszcza sie realizacje nowych linii elektroenergetycznych po trasie istniejacych linii oraz
rozmieszczenie stupow i urzadzen niezbednych do korzystania z linii w innych niz dotychczas
miejscach;

13) obowigzuje projektowanie i wykonanie linii elektroenergetycznych w spos6b Zapewniajgcy
zachowanie waloréw krajobrazowych $rodowiska oraz ochrong $rodowiska przed szkodliwym
oddziatywaniem;

14) w przypadku wystgpienia kolizji planowanych inwestycji z istniejacg infrastrukturg
elektroenergetyczng usuwanie jej skutkow bedzie sie odbywaio kosztem i staraniem
Inwestora;

15) dopuszcza sie budowe nie wskazanych na rysunkach zmiany planu miejscowego linii
elektroenergetycznych i stacji transformatorowych 15/0,4 kV w ilosci wynikajgcych z
aktualnych potrzeb.

Telekomunikacja: )

1) dopuszcza sie budowe sieci i urzadzen telekomunikacyjnych w ukitadzie przewodowym i
bezprzewodowym przy zachowaniu warunkéw zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) rozbudowa sieci telefonicznej rozdzielczej w formie kablowej;

3) rozbudowa sieci powinna nastepowac na zasadach uzgodnionych z zarzadca sieci.

Energetyka ciepina:

1) ustala sie, ze gospodarka cieplna powinna bazowa¢ na indywiduainych i lokalnych zrodtach
ciepla;

2) zakiada sie docelowo stosowanie paliw niskoemisyjnych jako zrodet zaopatrzenia w ciepto
(np. gaz, olej opatowy, biomasa itp.) — zmiany struktury zuzycia no$nikéw energii z wegla na
gaz ziemny lub zastosowanie innych paliw niskoemisyjnych jako zrédet zaopatrzenia w cieplo;

3) zakiada sie adaptacje i remonty systeméw ogrzewania oraz termomodernizacje (istniejgcych)
budynkow.

Zaopatrzenie w gaz:

1) zaopatrzenie w gaz przewodowy z gazociagu wysokoprgznego DN 500 relacji Drewnik — Felin
poprzez sie¢ $rednioprezng, ze stacji redukcyjno - pomiarowej | stopnia Zlokalizowane] w
miejscowosci Diugie, przy zalozeniu adaptacji, remontu i wymaganej rozbudowy uktadu
przesytowego;

2) strefy kontrolowane od sieci gazowych przyjmuje sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
odrebnymi;

3) warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie okreslajg
odrebne przepisy;

4) w terenach planowanej zabudowy nalezy zachowac strefy kontrolowane;

5) wyznacza sie:

a) strefy kontrolowane o szerokosci 40,0 m wzdtuz gazociggu DN - 50;

b) odlegtosci sytuowania obiektow terenowych (polowa zmnigjszonej szerokosci strefy
kontrolowanej) dla gazociggu DN — 500:

-dla budynkow uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego 32,5 m;

-dla budynkéw mieszkalnych zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej 17,5 m;

- dla wolno stojgcych budynkéw niemieszkalnych (stodoty, szopy, garaze) 15,0 m;
- dia obiektow zakitaddw przemystowych 25,0 m;

- dla parkingoéw dia samochodéw 15,0 m;

c) strefy kontrolowane o szerokosci 4,0 m wzdtuz gazociggu DN — 160;

d) strefy kontrolowane o szerokosci 4,0 m wzdtuz gazociggu DN — 150;

e) w strefach kontrolowanych nie wolno budowaé obiektow oraz skltadowa¢ materiatow, za
wyjatkiem infrastruktury technicznej i inwestycji celu publicznego z zakresu igcznosci
publicznej;

f) w strefach kontrolowanych zaktada si¢ moziiwo$¢ budowy nowych urzadzen sieci
gazowej, adaptacje, remonty, przebudowe oraz rozbiérke istniejgcej sieci gazowe;

g) dla prawidtowej eksploatacji gazociggu DN - 500 nalezy zapewni¢ pas eksploatacyjny o
szerokosci 6,0 m (po 3,0-m z obu stron osi-gazociggu), a dla gazociggu DN-50 pas
eksploatacyjny o szerokosci 4,0 m (po 2,0 m z obu stron osi gazociggu), w ktérym nie
nalezy prowadzi¢ dziatalnosci mogacej mie¢ negatywny wplyw na integralnosc sieci
gazowej wysokiego ci$nienia, w tym w szczeg6lnosci sadzi¢ drzew i krze_u@f
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8. Gospodarka odpadami:
1) usuwanie odpadéw odbywaé sie bedzie poprzez indywidualny system segregaciji,
gromadzenia i wywozu, zgodnie z przepisami odrebnymi;
2) ustala sig lokalizowanie pojemnikéw stuzgcych do gromadzenia odpaddéw nie powigzanych
trwale z podtozem, pod warunkiem utwardzenia miejsca posadowienia tych pojemnikow,
utwardzenia dojazdu i zapewnienia sptywu wéd opadowych.

9. Dla wszystkich urzgdzer infrastruktury technicznej ustala sie koniecznogé zapewnienia dostepu w
celu wykonania biezacych konserwacji, napraw i remontéw.

§10
Zasady i formy ochrony $rodowiska przyrodniczego

1. W zakresie ochrony $rodowiska:

1) dopuszcza sie wytacznie lokalizowanie obiektéw o ucigzliwosci nie wykraczajgcej poza
granice wladania terenem przez inwestora;

2) wprowadza si¢ nakaz zachowania istniejgcej wartosciowej zieleni, wycinke drzew wylgcznie w
przypadkach szczegdlnych, zwigzanych z pielegnacjg drzewostanu lub realizacjg inwestycji
dopuszczonych w zmianie planu;

3) dla poszczegbinych terenéw obowigzuje zagospodarowanie w sposob nie powodujacy
przekroczen norm hatasu w terenach sasiednich, zgodnie z obwigzujgcymi przepisami;

4) w wyznaczonej na rysunkach zmiany planu strefie ochronnej od lotniska, wprowadza sie
zakaz lokalizacji funkcji wymagajgcych ochrony przed hatasem przekraczajacym 60 dB porze
dziennej i 50 dB w porze nocnej;

5) istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu nie moze powodowad przekroczen
standardow jakosci srodowiska;

6) istniejace i projektowane zagospodarowanie terenu nie moze powodowaé przekroczen
standardow jakosci powietrza;

7) zakaz wprowadzenia nieoczyszczonych sciekéw do wéd powierzchniowych i do ziemi;

8) zakazuje si¢ wykonywania prac ziemnych trwale znieksztaicajgcych rzezbe terenu w dnach
dolin, w ktérych okresowo nastepuje sptyw wéd opadowych lub roztopowych w taki sposéb,
ktéry moze powodowa¢ zmiane stosunkéw wodnych na sasiednich nieruchomosciach
(zalewanie wodami opadowymi dziatek sgsiednich);

9) zakazuje sie¢ wprowadzania zmian w naturainym uksztattowaniu terenu, z wyjgtkiem
niezbednych prac niwelacyjnych zwigzanych z realizacjg inwestycji budowlanych, o skali nie
wiekszej niz posadowienie parteru budynku do 1,0 metra powyzej najwyzszego punktu terenu
w obrysie budynku; w szczegdlnosci zabrania sie podnoszenia poziomu terenu poprzez
nawozenie gruzu, gruntu itp. oraz innych dziatan prowadzacych do zmian naturalnego
kierunku odplywu wéd opadowych ze szkodg dla nieruchomosci sgsiednich; dopuszcza sie
niezbgdne przeksztaicenia terenu zwigzane z realizacjg przez uprawnione podmioty zadan z
zakresu gospodarki wodne;j.

2. Dla terenéw potozonych w Obszarze Chronionego Krajobrazu ,Dolina Ciemiegi® obowigzujg
przepisy okreslone Rozporzgdzeniem Nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 lutego 2006 r. w
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Dolina Ciemiegi”.

3. W projektowanych granicach powiekszenia Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Dolina Ciemiegi’
zagospodarowanie terenu nie moze powodowaé pogorszenia waloréw  $rodowiska
przyrodniczego.

4. Dla terenéw potozonych w obrgbie projektowanego uzytku ekologicznego.
1) Wprowadza si¢ nastepujgce zakazy:

a) niszczenia, uszkadzania lub przeksztatcania obiektu lub obszaru;

b) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztaicajgcych rzezbe terenu, z wyjatkiem prac
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym Ilub przeciwpowodziowym albo
budowa, odbudowg, utrzymywaniem, remontem lub naprawg urzadzen wodnych;

c) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

d) dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli zmiany te nie stuzg ochronie przyrody albo
racjonalnej gospodarce rolnej, lesnej, wodnej lub rybackie;j;

e) likwidowania, zasypywania i przeksztatcania naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy
oraz obszaréw wodno-btotnych;

f) wylewania gnojowicy, z wyjatkiem nawozenia uzytkowanych gruntdw rolnych;

g) wydobywania do celéw gospodarczych skat, w tym torfu, oraz skamieniatosci, w tym
kopalnych szczatkéw roslin|i zwierzat, a takze mineratéw i bursztynu;



2)

h) umysinego zabijania dziko wystepujgcych zwierzat, niszczenia nor, legowisk zwierzecych

oraz tarlisk i ztozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego potowu ryb oraz wykonywania
czynnos$ci zwigzanych z racjonalng gospodarka rolng, lesna, rybacka i fowiecka;

i) zbioru, niszczenia, uszkadzania roslin i grzybéw na obszarach uzytkéw ekologicznych,

utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roslin i grzybéw chronionych;

j) umieszczania tablic reklamowych.

Zakazy, o ktérych mowa w ust. 4 nie dotyczg:

a) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem

ustanawiajgcym dang forme ochrony przyrody;

b) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiajacym dang

forme ochrony przyrody;

c) zadar z zakresu obronnosci kraju w przypadku zagrozenia bezpieczenstwa panstwa;
d) likwidowania naglych zagrozen bezpieczenstwa powszechnego i prowadzenia akciji

ratowniczych.

5. Dla terenéw potozonych w ,Zielonym Pierscieniu” wokét miasta Lublina, ustala sie nastepujace
zasady zagospodarowania dotyczgce ochrony i ksztattowania Srodowiska:

1)

Zielony pierscien traktuje sie jako strefe czynnej ochrony fizjonomii krajobrazu, co oznacza
koniecznoéé wzbogacania przyrodniczego tych terenéw znajdujgcych sie w jego obrebie. W
obszarze zielonego pierscienia ustala sie:

a) ochrong wartosci, zasobow i walorow ekologicznych $rodowiska przyrodniczego oraz
krajobrazu dolin rzecznych;

b) utrzymanie zdolnosci ekosysteméw do odtwarzania zasobow przyrody;

c) ochrona istniejgcego uktadu naturalnych powigzan przyrodniczych, jako warunek ciggtosci
przestrzennej i przeplywu materii ozywionej;

d) przywracanie réwnowagi ekologicznej s$rodowiska obszaréw przeksztaiconych lub
zdegradowanych na drodze dostosowania ekosysteméw do lokalnych warunkow
siedliskowych;

e) konieczno$é wzbogacenia przyrodniczego poprzez zadrzewienia i zakrzewienia
(fitomelioracje) oraz rozwéj malej retencii;

f) wzmacnianie naturalnej odpornosci Srodowiska poprzez utrzymanie i wzbogacenie
bioréznorodnosci ekosystemoéw;

g) dazenie do zapewnienia zgodnosci miedzy przydatnoscig, chionnoscig i odpornoscig
srodowiska a rodzajem i intensywnoscig zagospodarowania i uzytkowania;

h) przeciwdziatanie czynnikom antropopresji i minimalizowanie ich negatywnego wplywu na
Srodowisko;

i) poprawa warunkéw zycia mieszkancow i funkcjonowania systemoéw przyrodniczych
obszaréw zainwestowanych;

i) racjonalne wykorzystanie zasobéw Srodowiska.

6. Dla treneréw potozonych w korytarzu ekologicznym doliny Bystrzycy.

1)

2)

Ustanawia sie wymog zachowania droznosci ekologiczno - przestrzennej korytarza
ekologicznego doliny Bystrzycy, obowigzujg nastepujgce zakazy:

a) sktadowania odpadéw komunalnych, przemystowych i energetycznych;

b) wprowadzania $ciekéw do wéd powierzchniowych i podziemnych;

a) tworzenia nasypéw ziemnych, usytuowanych poprzecznie do osi korytarza;

b) lokalizacji obiektow, eksploatacji surowcéw minerainych;

c) zmiany stosunkéw wodnych.

Wskazana restytucja uzytkdw zielonych kosztem gruntéw ornych.

7. Dla treneréw potozonych w Ekologicznym Systemie Obszaréw Chronionych.

1)

2)

Zasady gospodarowania w ESOCH muszg respektowaé funkcje ekologiczne. Do dziatan
preferowanych w tym kierunku zalicza sie:

a) dolesienia i przebudowe drzewostandw na najbardziej odporne;

b) zadrzewienia $rédpolne, $rédtgkowe, obudowe biologiczng ciekow;

c) rewaloryzacje terenéw zdegradowanych.

W systemie ESOCH zakazuje sie:

a) sktadowania odpadéw komunalnych, przemystowych i energetycznych;

b) tworzenia nasypéw ziemnych, usytuowanych poprzecznie do przebiegu dolin rzecznych;
¢) zmiany stosunkéw wodnych;

d) lokalizacji agresywnych i monolitycznych form zabudowy.

8. Obszar zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy znajduje si¢ w
catosci w strefie Gidwnego Zbiornika Woéd Podziemnych Nr 406 Niecka Lubelska, dla ktorego
nalezy zapewni¢ ochrone ilo$ciowg i jako$ciowg zasobéw wodnych . Ochrona planistyczna GZWP
Nr 406 obowigzuje do czasu jego prawnego ustanowienia i polega na zakazie wznoszenia
obiektéw budowlanych oraz wykonywania robét lub innych czynno$ci, mogacygh . spowodowac




10.

1.

12.

13.

14.

15.

1.

zanieczyszczenie gruntu i wod.

Dla terenéw potozonych w obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig — zasieg wielkiej wody

o prawdopodobierstwie 1% i 0,5%, ustala sie:

1) zakaz sadzenia drzew lub krzewéw, z wyjatkiem plantacii wiklinowych na potrzeby reguiaciji
wod oraz roslinnosci stanowigcej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub stuzgcej
do wzmacniania brzegéw, obwatowan lub odsypisk;

2) zakaz zmiany uksztattowania terenu, sktadowania materialéw oraz wykonywania innych robét,
z wyjgtkiem robot zwigzanych z regulacjg lub utrzymywaniem wéd;

3) obowigzuje zapewnienie swobodnego splywu wod wezbraniowych.

W strefach sanitarnych (ochronnych) cmentarzy, w odleglosci mniejszej niz 50,0 m od granicy
cmentarza zakazuje sig lokalizacji nowych budynkéw korzystajagcych z wody; w odlegtodci
mniejszej niz 150,0 m od granicy cmentarza realizacja zabudowar mieszkalnych, obiektéw
zwigzanych z produkcjg artykutdw zywnosci, zaktadéw zywienia zbiorowego badz zakifadow
przechowujacych artykuly zywnosci, jest mozliwa wytgcznie pod warunkiem podigczenia do sieci
wodociggowe;j.

Dla terenéw potozonych w ustanowionych obszarach i terenach gérniczych:
1) ,Ciecierzyn” i ,Melgiew” — obowigzujg zasady gospodarowania okreslone w przepisach
odrgbnych i w wydanych koncesjach.

Ochronie na podstawie przepiséw odrebnych podlegajg udokumentowane ztoza gazu ziemnego i
ropy naftowej objete zmiang planu.

Czes¢ terendw objetych zmiang planu z zastrzezeniem ustalen szczegdlowych, znajduje sie w
otoczeniu lotniska Lublin, w zasiggu powierzchni ograniczajgcych wysokosé obiektow
budowlanych i naturainych.

Dopuszcza si¢ prowadzenie robot: inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych na
melioracyjnych urzadzeniach podstawowych oraz szczegdtowych znajdujgcych sie na terenie
objetym zmiang planu w zakresie niezbednym do prawidiowego funkcjonowania urzadzen.

Na terach zmiany planu nie wystepujg obszary objgte ochrong w formie: parkéw narodowych i
parkow krajobrazowych, rezerwatéw przyrody, pomnikéw przyrody, obszaréw Natura 2000,
zespotow przyrodniczo-krajobrazowych, stanowisk dokumentacyjnych.

§ 11
Zasady ochrony warto$ci kulturowych

Strefa ochrony archeologicznej:

1) Ochronie konserwatorskiej podlegajg stanowiska archeologiczne oznaczone na rysunkach
zmiany planu.

2) Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tych obszarach m.in. zwigzane z realizacjg nowych
budynkéw i inwestycji liniowych (drég, sieci, melioracji, infrastruktury technicznej) ktérym
towarzyszg prace ziemne i przeksztalcenie naturalnego uksztattowania terenu - musza byé
zglaszane do Lubelskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w celu uzyskania
warunkéw, wytycznych i uzgodnienia.

3) Wszelkie prace ziemne prowadzone w obrebie stanowiska archeologicznego wymagaijg
przeprowadzenia badarn archeologicznych w formie nadzoru. Na badania te nalezy uzyskaé
pozwolenie Lubelskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw.

4) Obowigzuje ochrona przypadkowo dokonanych odkry¢ zabytkéw i obiektéw archeologicznych,
wstrzymanie robét w miejscu odkrycia i zabezpieczenie znaleziska na miejscu jego odkrycia, a
takze jego zgtoszenie do Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

§12
Komunikacja

Droga krajowa klasy “GP” - gléwna ruchu przyspieszonego:

oznaczona symbolem: KDGP-K - planowany nowy przebieg drogi krajowej Nr 82 o ustaleniach:

1) parametry techniczne drogi krajowe;:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych — 100,0 metréw zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr
b) dostepnos¢ wylgcznie na skrzyzowaniach;

2) dopuszcza si¢ budowe kanatu technologicznego — realizacja infrastruktury technicznej nie
zwigzanej z funkcjonowaniem drogi dopuszczalna zgodnie z przepisami odrebnymi, jezeli
warunki techniczne i wymogi bezpieczenstwa na to pozwalajg;

3) do czasu podjecia decyzji o budowie drogi krajowej Nr 82 w planowanym nowym przebiegu,
utrzymuje ‘si¢ w wyznaczonym pasie drogowym dotychczasowy przebieg drogi jgminnej ozn.
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symbolem 1 KDL-G klasy ,L" wyznaczony liniami ciaglymi zgodnie zatgcznikiem graficznym nr
19, z mozliwoscig prowadzenia wszelkich robot budowlanych zwigzanych z utrzymaniem i
przebudowg drogi;

4) zakazuje sie realizacji ogrodzen wewnatrz linii rozgraniczajgcych drogi;

5) zakazuje sie realizacji zjazdow z drogi krajowe;j.

Drogi powiatowe klasy “Z” - zbiorcze:

oznaczone symbolami: KDZ-P o ustaleniach:

1) parametry techniczne drég powiatowych:

a) szeroko$¢ jezdni — od 6,0 do 7,0 metrow zgodnie z odpowiednim zatgcznikiem graficznym;

b) szerokosé w liniach rozgraniczajgcych — od 20,0 do 30,0 metréw zgodnie z odpowiednim
zatgcznikiem graficznym;

c) dostepnosé na skrzyzowaniach i przez Zjazdy;

2) dopuszcza sie realizacjg chodnikow, sciezek rowerowych, zatok i paséw postojowych;

3) realizacja infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem droég dopuszczaina
wytacznie za zgodg zarzgdcy drogi | z uwzglednieniem wymogéw wynikajacych z przepisow
odrebnych;

4) zakazuje sie realizacji ogrodzen wewnatrz linii rozgraniczajgcych drogi.

Drogi gminne klasy “L” - lokalne:

oznaczone symbolami: KDL-G o ustaleniach:

1) parametry techniczne drog gminnych:

a) szeroko$¢ jezdni —od 5,0 do 6,0 metrow zgodnie z odpowiednim zatgcznikiem graficznym;

b) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 12,0 do 15,0 metréw zgodnie z odpowiednim
zalgcznikiem graficznym;

c) dostepno$é nieograniczona;

2) dopuszcza sie realizacje chodnikow, ciezek rowerowych, zatok i paséw postojowych;

3) realizacja infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem drég dopuszczalna
wytgcznie za zgodg zarzadcy drogi i z uwzglednieniem wymogéw wynikajacych z przepisow
odrebnych;

4) zakazuje sie realizacji ogrodzen wewnatrz linii rozgraniczajacych drogi.

Droga gminna klasy “L” - lokalna:

oznaczona symbolem: 1 KDL-G o ustaleniach:

1) parametry techniczne drogi gminnej:

a) szeroko$é jezdni — od 5,0 do 6,0 metréw zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr 19;

b) szeroko$é w liniach rozgraniczajgcych — 12,0 metrow zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr
19;

¢) dostepno$é nieograniczona;

2) do czasu podjecia decyzji o budowie drogi krajowej Nr 82 w nowym przebiegu oznaczonym w
zmianie planu symbolem KDGP-K, utrzymuje si¢ dotychczasowy przebieg drogi gminnej ozn.
symbolem 1 KDL-G klasy ,L” wyznaczony liniami ciggtymi zgodnie zatgcznikiem graficznym nr
19, z mozliwoscig prowadzenia wszelkich robét budowlanych zwigzanych z utrzymaniem i
przebudowa drogi;

3) dopuszcza sie realizacje chodnikow, sciezek rowerowych, zatok i paséw postojowych;

4) realizacja infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi dopuszczalna
wylacznie za zgodg zarzadey drogi i z uwzglgdnieniem wymogow wynikajgcych z przepisow
odrebnych;

5) zakazuje sig realizacji ogrodzen wewngtrz linii rozgraniczajacych drogi.

Droga gminna klasy “L” - lokalna:

oznaczona symbolem: 2 KDL-G o ustaleniach:

1) parametry techniczne drogi gminnej:

a) szeroko$é jezdni — 6,0 metrow zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr 19,

b) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 15,0 do 26,0 metréw zgodnie z zatgcznikiem
graficznym nr 19;

c) dostepnosc¢ nieograniczona;

2) dopuszcza sie realizacje chodnikow, sciezek rowerowych, zatok i paséw postojowych;

3) realizacja infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi dopuszczalna
wylacznie za zgodg zarzadcy drogi i z uwzglednieniem wymogow wynikajgcych z przepisow
odrebnych;

4) zakazuje sie realizacji ogrodzen wewnatrz linii rozgraniczajacych drogi.

Droga gminna klasy “L” - lokalna:

oznaczona symbolem: 3 KDL-G o ustaleniach:

1) parametry techniczne drogi gminne;j: y
a) szerokos$é jezdni — 6,0 metréw zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr 119; /
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1.

b) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych — od 13,0 do 25,0 metréw zgodnie z zatgcznikiem
graficznym nr 119;
c) dostepnosé nieograniczona;

2) dopuszcza sig realizacje chodnikéow, §ciezek rowerowych, zatok i pasow postojowych;

3) realizacja infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi dopuszczalna
wytacznie za zgodg zarzadcy drogi | z uwzglednieniem wymogéw wynikajacych z przepisow
odrebnych;

4) zakazuje sig realizacji ogrodzeri wewnatrz linii rozgraniczajacych drogi.

Drogi gminne klasy “D” - dojazdowe:

oznaczone symbolami: KDD-G o ustaleniach:

1) parametry techniczne drég gminnych:

a) szeroko$¢ jezdni - od 5,0 do 6,0 metréw zgodnie z odpowiednim zatgcznikiem graficznym;

b) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 10,0 do 15,0 metréw zgodnie z odpowiednim
zatgcznikiem graficznym;

c) dostepnos¢ nieograniczona;

2) dopuszcza sig realizacje chodnikéw, $ciezek rowerowych, zatok i paséw postojowych;

3) realizacja infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem drég dopuszczalna
wylacznie za zgodg zarzagdey drogi | z uwzglednieniem wymogéw wynikajacych z przepisow
odrebnych;

4) zakazuje sig realizacji ogrodzen wewnatrz linii rozgraniczajacych drogi.

Drogi wewnetrzne — oznaczone symbolem KDW o ustaleniach:

1) szerokosci drég wewnetrznych w liniach rozgraniczajgcych - od 5,0 m do 10,0 m oraz Sciecia w
obrgbie skrzyzowan, zgodnie z odpowiednim zatacznikiem graficznym;

2) drogi zakoriczone placami nawrotowymi o ksztalcie i szerokosci zgodnie z odpowiednim
zatgcznikiem graficznym;

3) dopuszcza sie utwardzanie nawierzchni drég wewnetrznych;

4) dopuszcza sie realizacje Sciezek rowerowych;

5) dopuszcza sig realizacjg infrastruktury techniczne;j;

6) zakazuje sig realizacji ogrodzen wewnatrz linii rozgraniczajgcych drogi.

Rozdziat 3
Pliszczyn

Dla terendéw oznaczonych symbolami 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN

(zatgcznik nr 67) ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa ustugowa;

3) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 40 % powierzchni terenu;

4) obowigzuje pozostawienie na dziatce nie mniej niz 30% powierzchni biologicznie czynnej;

5) wskaznik intensywnosci zabudowy ustala sie od 0,2 do 0,8;

6) lokalizowanie ustug nieucigzliwych wbudowanych w bryly budynkéw mieszkalnych pod
warunkiem, iz nie beda przekraczaty 30% powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego fub
beda stanowity parterowag zabudowe towarzyszaca;

7) nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenu oznaczonego symbolem:

a) 21MN, 22MN — 4,0 m od linii rozgraniczajacej drogi wewnetrznej ozn. symbolem KDW,
zgodnie z zatgcznikiem graficznym;

b) 23MN - zgodnie z zatgcznikiem graficznym:;

¢) 24MN - 10,0 m od krawedzi jezdni drogi gminnej ozn. symbolem KDL-G i 6,0 m od linii
rozgraniczajgcych drég wewnetrznych ozn. symbolem KDW, zgodnie z zatgcznikiem
graficznym;

d) 25MN — 10,0 m od krawedzi jezdni drogi gminnej ozn. symbolem KDL-G i 6,0 m od linii
rozgraniczajgcej drogi wewnetrznej ozn. symbolem KDW, zgodnie z zatgcznikiem
graficznym;

e) 26MN - 15,0 m od krawedzi jezdni drogi gminnej ozn. symbolem KDL-G i 6,0 m od linii
rozgraniczajgcej drogi wewnetrznej ozn. symbolem KDW, zgodnie z zatgcznikiem
graficznym;

f) 27MN - zgodnie z zatgcznikiem graficznym;

8) przy realizacji budynkéw mieszkalnych obowigzuje:

a) maksymaina wysoko$¢ budynkéw do dwaéch kondygnacji nadziemnych i nie wiecej niz 10,0
m do kalenicy od poziomu terenu lub do najwyzszego punktu w dachu;

b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyzej najwyzszego punkiu terenu w obrysie
budynku;

¢) “dachy o potaciach nachylonych pod kgtem do 45°; /



9) przy realizacji budynkéw ustugowych, gospodarczych, garazowych lub gospodarczo —
garazowych obowigzuje:

a) maksymalna wysokos¢ budynku — 1 kondygnacja nadziemna i nie wiecej niz 7,0 m do
kalenicy od poziomu terenu lub do najwyzszego punktu w dachu;

b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyzej najwyzszego punktu terenu w obrysie
budynku;

¢) dachy o potaciach nachylonych pod katem do 45°;

10) dla zrealizowanych budynkéw dopuszcza sie ich pdzniejszg adaptacje, z mozliwoscig
rozbudowy, przebudowy, remontéw i zmiany sposobu uzytkowania oraz uzupetnienie
zainwestowania terenu;

11) obowiazuje zagwarantowanie miejsc do parkowania w ilosci zaspokajajacej potrzeby
projektowanego przeznaczenia, min. 1 miejsce do parkowania na lokal mieszkalny i 1 miejsce
do parkowania na kazde 50m? powierzchni uzytkowej ustug;

12) obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinne;;

13) ogrodzenie dziatki w odleglosci od drogi nie mniejszej niz bezposrednio przy linii
rozgraniczajgcej terenu;

14) dopuszcza si¢ przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektow malej
architektury;

15) obstuga komunikacyjna terenéw oznaczonych symbolem:

a) 21MN, 22MN - z drogi wewnetrznej;

b) 23MN, 24MN - z drogi gminnej i z drég wewnetrznych;
¢) 25MN -z drogi gminnej i drogi wewnetrznej;

d) 26MN —z drogi gminnej i drogi wewnetrznej;

e) 27MN - z drég gminnych;

16) tereny potozone w ,Zielonym Pierécieniu” wokét miasta Lublina;

17) w zagospodarowaniu terenu ozn. symbolem 21MN, 22MN, 24MN nalezy uwzglednié
uwarunkowania wynikajgce z przebiegu napowietrznych linii elektroenergetycznych $redniego
napiecia SN ze strefg ochronng;

18) zaopatrzenie w media w/g ogolnych warunkéw uzbrojenia i obstugi inzynieryjnej terenu;

19) obowigzujg ustalenia ogélne zmiany planu (rozdziat 2).

Rozdziat 4
Przepisy koricowe

§156
1. Ustala si¢ stawki procentowe jednorazowej optaty, na rzecz gminy od wzrostu wartosci
nieruchomosci, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2012 r,, poz. 647 z p6z. zm.) w wysokosci:
1) 15% wzrostu wartosci — dla terenéw oznaczonych symbolem RM, MN, MW;
2) 30% wzrostu warto$ci — dla terenéw oznaczonych symbolem MN,U; MW,MN; U; P; P,U; KS,U;
us;
3) 1% wzrostu wartosci — dla pozostatych terenéw objetych zmiang planu.

§ 16

1. Z dniem wej$Scia w zycie niniejszej uchwaly w odniesieniu do obszaréw wyznaczonych na
zalgcznikach graficznych liniami rozgraniczajgcymi ioznaczonych numerem oraz symbolem
literowym, tracg moc wszystkie ustalenia Uchwaty Nr XXXI11/269/2001 Rady Gminy Woélka z dnia
28 grudnia 2001 r., z p6ézn. zm.

2. W niniejszej uchwale, wytacza sie z uchwalenia w miejscowosci Rudnik dziatke o nr ew. 174/1
oraz w miejscowosci t.uszczéw Drugi dziatki o nr ew. 877/1 i 876/7 na wskutek uwzglednienia
uwag ztozonych w okresie wytozenia do publicznego wgladu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, dla ktérych zatwierdzenie zmiany planu miejscowego nastgpi
w kolejnym etapie, w oparciu o uchwate Nr XLVI/307/09 Rady Gminy Wélka z dnia 30 listopada
2009 r. w sprawie przystgpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Wélka w jej granicach administracyjnych.

§17
Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczetych przed dniem wejscia w zycie
niniejszej uchwaly, a nie zakornczonych decyzjg ostateczng, stosuje sie ustalenia niniejszej uchwaty.
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OZNACZENIA

E granica gminy

E granice zmiany planu

E linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu i réznych zasadach 2agospodarowania
E nieprzekraczalne linie zabudowy

E proponowane podzialy wewnetrzne nieruchomosci

tereny zabudowy zagrodowej

El tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

@ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy uslugowej

@ tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

tereny zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej i tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
III tereny zabudowy ustugowej

EI tereny obiektéw produkceyjnych, sktadéw i magazynow

tereny obiektéw produkeyjnych, sktadow | magazynow oraz tereny zabudowy uslugowsj
E tereny usiug sportu i rekreacji

E tereny zieleni nieurzadzonej

II' tereny zieleni izolacyjnej

III tereny wéd powierzchniowych $rédladowych

III tereny rolnicze

IE‘ tereny obiektéw obstugi komunikacji oraz tereny zabudowy ustugowe]

III tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka - stacje transformatorowe
planowana droga giéwna ruchu przyspieszonego - droga krajowa

tereny drég (klasa ...) - powiatowych

tereny drég (klasa ...) - gminnych

tereny drég wewnetrznych

III]D stanowiska archeologiczne

E Obszar Chronionego Krajobrazu “Dolina Ciemiegi”

projektowane granice powigkszenia Obszaru Chronionego Krajobrazu “Dolina Ciemiegi”
projektowany uzytek ekologiczny

“Zielony PierScien” wokeét miasta Lublina

korytarz ekalogiczny doliny Bystrzycy

E Ekologiczny System Obszaréw Chronionych

E zasigg wielkiej wody o prawdopodobierstwie 1%

zasigg wielkiej wody o prawdopadobiefistwie 0,5%

m 50,0 metrowa strefa sanitarna (ochronna) od granicy cmentarza

150,0 metrowa strefa sanitarna (ochronna) od granicy cmentarza

E granica ustanowionych obszaréw i terenéw gérniczych
E udokumentowane zioZza gazu i ropy naftowej

strefa ochronna od lotniska, z zakazem lokalizacji funkcii wymagajacych ochrony
przed hatasem przekraczajacym 60dB w porze dzienneji 50dB w porze nocnhej

napowietrzne linie elektroenergetyczne SN ze strefg ochronng

napowietrzne linie elekiroenergetyczne WN-110 KV z pasem technologicznym,
dla ktérego obowigzujg ograniczenia w uzytkowaniu i zagospodarowaniu terenu

planowana napowietrzna linia elektroenergetyczna NN-220 kV z pasem technologicznym
dla ktérego obowigzujg ograniczenia w uzytkowaniu i zagospodarowaniu terenu

planowane napowietrzne linie elektroenergetyczne NN-400 kV z pasem technologicznym,
dla kiérego obowiazujg ograniczenia w uzytkowaniu i zagospodarowaniu terenu

E strefy kontrolowane wzdiuz gazociagu DN-50
sirefy kontrolowane wzdiuz gazociggu DN-150
E strefy kontrolowane wzdiuz gazociggu DN-160
E strefy kontrolowane wzdhuz gazociggu DN-500
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Jakubowice Murowane dnia: 13.08.2019r.
Znak: R1.7021.111.2019.RW

Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin

Dotyczy: warunkéw technicznych i projektowych przylacza wodociggowego i p.poz.

Urzad Gminy Wélka po rozpatrzeniu wniosku petnomocnika P. Edwarda KotyHo z dnia 08.08.2019r. zapewnia
na potrzeby socjalno bytowe dostawe wody w ilosci 1,1 I/s i 1 V/s na potrzeby ppoz. do projektowanego,
przebudowywanego budynku ziobka zlokalizowanego na dzialce nr 1051/103 w miejscowosci Pliszczyn 108
gm. Wolka po uprzednim zaprojektowaniu przylaczy i uzyskaniu pozwolenia badz zgloszenia na budowe ze
Starostwa Powiatowego w Lublinie zgodnie z art. 28 Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U z
2018r., poz. 1202 z pozn. zm.) oraz spetnieniu n/w warunkow:

1. Przylacza zostana wykonane na koszt wlasny inwestora.

2
3

Miejsce wlgczenia: istniejaca sie¢ wodociggowa @ 150 zlokalizowana na dzialce nr 1051/103.
Polaczenie wykona¢ przy pomocy zaworu odcinajacego.
Uzbrojenie zakonczyé skrzynka zeliwng typ ,,A” /or kat. 025/ ktérg nalezy zabrukowaé plytami
betonowymi /prefabrykat/ o wymiarach 0,5 x 0,5 m i oznakowac tabliczka informacyjna umieszczona na
stupku betonowym lub stalym elemencie budowlanym.
Glebokos¢ przykrycia przewodéw wedociagowych min. 1,70 m zgodnie z normami PN -78/9192 —02
i PN -81/B -10725.
Przylacze nalezy zakonczy¢ wodomierzem z waznym atestem. Wodomierz nalezy zamontowaé wewnatrz
budynku za pierwsza $cianga, zgodnie z wymaganiami normy PN 91 /M -54910, oraz zabezpieczy¢
zgodnie z normg PN-B-01706/Azl: 1999. Miejsce wbudowania wodomierza powinno by¢ suche, o temp.
min. + 4 C, fatwo dostgpne dla obstugi, zabezpieczone przed mozliwoscia dostepu 0séb niepowotanych.
Przejscia przez przeszkody ( drogi, fundamenty, posadzki budynku ) nalezy wykonaé w rurach
ochronnych stalowych fabrycznie izolowanych.
Wszystkie zastosowane materialy winny posiadac atest do zastosowania do wody pitnej.
Projekt budowy przed wystapieniem o pozwolenie na budowe nalezy uzgodni¢ z Urzedem Gminy
Walka.
Calos¢ robot winna by¢ wykonana zgodnie z uzgodnionym projektem art. 42.1 1 43.1 ustawy ,,Prawo
budowlane” oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot cz. Il ,Instalacje sanitarne
i przemysfowe” opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo —Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
»INSTAL” 1988r. O rozpoczgcin robot nalezy zawiadomié¢ eksploatatora wodociagu. Wcinke na
istniejacym wodociagu wykonaé w obecnosci konserwatora wodociagu.
Roboty zanikowe (ulegajace zakryciu) oraz proby cisnieniowe winny by¢ odebrane przez  konserwatora
sieci. Przed zasypaniem calego odcinka sieci wykonaé¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng przez geodete
uprawnionego /jeden egz. inwentaryzacji dostarczy¢ do Urzedu Gminy /.

Teren po wybudowaniu obiektu budowlanego nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Whioskodawca zobowigzany jest do zlozenia wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodg
i odprowadzanie $ciekéw z chwila podlaczenia.

Dostawa wody z wodociagu i odbidr Sciekéw nastapi po zatatwieniu wszystkich spraw formalno — prawnych
z wiascicielem wodociagu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w/w warunkami i przekazaniu do eksploatacji.
10. W kwestii dostawy wody w ilosci 10 I/s — wskazuje sig hydrant zewnetrzny zlokalizowany na dziafce 1051/4.
Przyjecie obiektu budowlanego nastapi po otrzymaniu n/w dokumentow:

Operat powykonawczy
Pozwolenie na budowe,
Inwentaryzacja wykonanego obiektu,
Protokot odbioru robot wystawiony przez wykonawce
Protok6t odbioru robét wystawiony przez zarzadcg drogi w przypadku robdt w pasie drogowym.
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DECYZJA

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1186 z péin. zm.), w zwiazku z § 2 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.
2096 z p6zn.zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 01.10.2019 r. (uzupelionego pismami

z dnia 23.10.2019r., 06.11.2019r., 18.11.20191.)

Lubelski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Lublinie
opiniuje pozytywnie wskazania zaproponowane w Ekspertyzie Technicznej w zakresie lokalizacji
bezodptywowego zbiornika na nieczystoici ciekle o pojemnosci do 10 m’, na dzialce oznaczonej
numerem ewidencyjnym 1051/103 w miejscowosci Kolonia Pliszczyn, w odlegloéci mniejszej niz
okreslona w § 36 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U,
z 2019 r. poz. 1065), tj. w odleglosci 8,7 m od pomieszczen na pobyt ludzi w budynku
projektowanego zlobka sporzadzonej w pazdzierniku 2019 r., przez rzeczoznawce budowlanego
mgr inz. Krzysztofa Kedzierskiego.
UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 01.10.2019 r. (uzupelnionym pismami z dnia 23.10.2019 r., 06.11.2019 r.,
18.11.2019 r.) Strona wystapita o uzgodnienie wskazan ekspertyzy technicznej w zakresie lokalizacji
bezodplywowego zbiornika na nieczystosci ciekle o pojemnosci do 10 m’, na dzialce oznaczonej
numerem ewidencyjnym 1051/103 w miejscowosci Kolonia Pliszezyn, w odleglosci mniejszej niz
okreslona w § 36 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1065), tj. w odleglosci 8,7 m od pomieszczen na pobyt ludzi w budynku
projektowanego ztobka. Odlegtoéci przedmiotowego zbiornika od granic dziatki wynosi¢ beda: 8,5 m
od krawedzi drogi, ok. 10,0 m od granicy z dziatka oznaczona numerem ewidencyjnym 1051/96 i ok.
4,5 m od granicy z dziatka oznaczong numerem ewidencyjnym 1051/107 bedacej wlasnoscig Skarbu
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Egzemplarz Nr 1

Panstwa. W o$wiadczeniu z dnia 09.09.2019 r. znak IGM.6853.80.2019.MM2 wydanym dla Gminy
Wolka Lubelska, Starosta Lubelski wyrazit zgode na dysponowanie na cele budowlane
nieruchomoscia bedaca wiasnoscig skarbu panstwa, tj. dziatki nr 1051/107.

W przedmiotowym zbiorniku gromadzone beda nieczystosci ciekte ze ztobka, projektowanego
na pobyt 22 dzieci i 4 0s6b personelu. Wedlug sporzadzonego bilansu zuzycia wody ilo§¢ sciekéw
wynosita bedzie ok. ok. 2,934 m> w ciagu doby. Zaprojektowano zbiornik o pojemnosci uzytkowej
8,3 m’ co wedlug szacunku skutkowaé bedzie koniecznoscia jego oprdzniania co 2 do 3 dni.
Odpowietrzenie zbiornika odbywa¢ si¢ bedzie przez instalacje kanalizacji z wyprowadzeniem powyzej
krawedzi okien i drzwi.

Zgodnie z § 36 ust. 1 wyzej przywolanego rozporzadzenia odleglo$¢ pokryw i wylotéw
wentylacji ze zbiornikéw bezodptywowych na nieczysto$ci ciekle, doléw ustepéw
nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie wigkszej niz 4 i podobnych urzadzen sanitarno-
gospodarczych o pojemnosci do 10 m’® powinna wynosié co najmniej:

1) Od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczenr przeznaczonych na pobyt ludzi oraz

magazynow produktéw spozywczych — 15 m;

2) Od granicy dziatki sasiedniej, drogi (ulicy) lub ciggu pieszego — 7,5 m.

Natomiast zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury — przy
nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynkdéw istniejacych
o powierzchni uzytkowej nie przekraczajacej 1000 m® wymagania, o ktérych mowa w § 1,
z wylaczeniem wymagan charakterystyki energetycznej, moga by¢ spetnione w sposéb inny niz
okreslony w ust. 2, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wlasciwej jednostki badawczo —

rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego, uzgodnionych z wlhasciwym komendantem

wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej lub panstwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym,

odpowiednio do przedmiotu ekspertyzy.

W zwiazku z tym, ze nie zostanie spelniona wymagana odleglo$¢ od przedmiotowego
zbiornika do pomieszczen na pobyt ludzi w budynku zlobka, w celu minimalizacji ucigzliwosci
wynikajacych z uzytkowania zbiornika na nieczystosci ciekle autor Ekspertyzy technicznej wskazal na
koniecznos¢:

1. Wrykonania stalego przylacza w ogrodzeniu dziatki do odbioru nieczystosci, tj. tzw.

szybkoztgczki,

2. Wyposazenia zbiornika w sygnalizator poziomu jego napelnienia.

Wedtug ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedtozono ,,Wypis
i wyrys” z dnia 09.05.2019 r. znak RL.6727.103.2019.KS-J, dzialka na ktérej projektowany jest
przedmiotowy zbiornik na nieczystosci ciekle oznaczona numerem ewidencyjnym 1051/103, znajduje
sie na obszarze przeznaczonym pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — 27MN, na
ktérym ,dla zrealizowanych budynkéw dopuszcza sie ich pdzniejsza adaptacje, z mozliwoscia
rozbudowy, przebudowy, remontéw i zmiany sposobu uzytkowania oraz uzupeinienie zainwestowania

terenu.”
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Majac na uwadze wyzej przywolane normy prawne, po analizie caloksztaltu sprawy, nalezy
uznaé, ze zachodza przestanki do wyrazenia zgody na odstgpstwo w zakresie lokalizacji
przedmiotowego zbiornika na nieczystosci ciekle w odleglosci 8,7 m od pomieszczen na pobyt ludzi.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwolanie do Gléwnego Inspektora Sanitarnego
w Warszawie za posrednictwem Lubelskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego
w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec Lubelskiego Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie. Z dniem dorgczenia Lubelskiemu Panistwowemu
Wojewodzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublinie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do

wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
Egz. Nr 1 — Adresat + 1 egz. ekspertyzy
Egz. Nr2 -NZ aa
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Charakterystyka energetyczna
Przebudowywanego budynku na potrzeby 7tobka

zgodnie z :

= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 . w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z pdéZniejszymi
zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

— Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.
kwietnia 2012 r. wraz ze zmiang z dnia 21. czerwca 2013 r. (Dz.U. Nr 762) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowhnego.

= Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub
czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$é techniczno-uzytkowy oraz sposobu
sporzadzania i wzoréw $wiadectw charakterystyki energetyczne;j

Projekt PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA
ZLOBKA, DZ. NR 1051/103, KOLONIA PLISZCZYN 184, GMINA WOLKA

Inwestor: GMINA WOLKA
JAKUBOWICE MUROWANE 8, 20-258 LUBLIN 62

Autor opracowania: mgr inz. Jarostaw JéZwiak
Upr nr LUB/0063/PWBS/17
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PROJEKT BUDOWLANY
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 1



Charakterystyke energetyczna dla budynku na zlobka zlokalizowanego w miejscowosci
Kolonia Pliszczyn opracowano w oparciu o nastepujace przepisy:

1. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012 r. (Dz.U. Nr 2012.462) w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (ze
zmiang z dnia 21. czerwca 2013 r- Dz.U. Nr 2013.762):

§ 11 wust. 2 pkt 10, pkt 12

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13. sierpnia
20013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: § 328

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 rw sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowiacej samodzielna cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i
wzoréw $wiadectw charakterystyki energetycznej

W charakterystyce energetycznej zgodnie z w/w punktem 2 wykazano, ze warto§¢ wskaznika EP,
okreslajgcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotma do
ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz oéwietlenia
wbudowanego jest mniejsza od warto$ci granicznej, a takze ze przegrody zewnetrzne budynku
odpowiadaja wymaganiom izolacyjnoéci cieplnej niezbednej dla zabezpieczenia przed
kondensacja pary wodnej.

1. Bilans mocy urzqdzeri elektrycznych oraz urzqdzeri zuzywajqcych inne rodzaje energii (wg
pkt 10a rozporzqdzenia wymienionego w pkt 1 opracowania).

11 P rzqdzenia mieszczeniu kotlowni

- pompa obiegowa C.0. moc Pra= 0,20 kW; 230V

- pompa kotlowa moc Pmax= 0,20 kW; 230V

- automatyka kotta moc Puax= 0,10 kW; 230V
2 na elektryczna zimna

Pmax= 2szt. X 0,16 kW = 0,32 kW; 230V 50 Hz

1.3. Bilans mocy urzqdzeri ch inne rodzaje energii:
Czynnik grzewczy- woda o parametrach 65/50°C dla obiegu C.0. Zastosowano kociot
kondensacyjny mocy 22,0 kW. Bilans cieplny przyjeto wg danych projektu c.o., wentylacji.

2. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych dia budynku (wg pkt 10b rozporzqdzenia
wymienionego w pkt 1 opracowania):

Wspélczynnik przenikania ciepta przegréd zewnetrznych nieprzezroczystych:

PRZEGRODA Wsp. U projektowany ] Wsp. U dopuszczalny
[W/mK] [W/m2K]

D1 0,152 0,18

P1 0,203 0,30

SC2 0,214 0,23

SC1 0,219 0,23

Wspétczynnik przenikania ciepta przegréd przezroczystych:

PRZEGRODA Wsp. U projektowany Wsp. U dopuszczalny
[W/m2K] [W/mK]
Okna zewnetrzne-istniejgce 1,50 A
Okna zewnetrzne-projektowane 1,10 1,10
PROJEKT BUDOWLANY
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Drzwi zewnetrzne 1,50 1,50

Okno potaciowe 1,30 1,30

3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji (wg pkt 10c rozporzqdzenia
wymienionego w pkt 1 opracowania):

Ogrzewanie
-instalacja centralnego ogrzewania 100 % :
Nosnik Energii Konicowej Gaz ptynny w; = 1,10
Rodzaj Zrédta Ciepta Kociot kondensacyjny (70/50 2C) kW
Srednia Wytwarzanie ciepta Nhg = 0,97
sezonowa Przesyt ciepta Nud = 0,98
sprawno$¢ | Akumulacji ciepta Nus = 1,00
Regulacji i wykorzystania ciepla Nue = 0,98
Ciepla woda uzytkowa:
- przygotowanie cieplej wody w kotle kondensacyjnym 100 % :
Nosnik Energii Koricowej Gaz ptynny w;=1,10
Rodzaj Zrédta Ciepta Kociot kondensacyjny z zasobnikiem c.w.u.
Srednia Wytwarzanie cieptej wody Nug = 0,93
sezonowa | Przesyt cieptej wody Mna = 0,80
sprawno$¢ | Akumulacji cieptej wody Nus = 0,86
Wentylacja:
System wentylacji | Wentylacja naturalna
Sprawno$¢ odzysku ciepta [ brak

4. Dane wykazujqce, Ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne speiniajg wymagania dotyczqce oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych (wg pkt 10d rozporzqdzenia wymienionego w pkt 1).

4.1.1. Ma e wartosci EP_budyn W 329.1 rozporzadzeni mienion 2

Maksymalne warto$ci wskaznika EP okre$lajacego zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej
oraz oswietlenia wbudowanego oblicza si¢ ze wzoru:

EP = EPH+W + AEPC + AEPL, [kWh/(m? - rok)]

Czastkowe maksymalne warto$ci wskaznika EP (wg § 329.2 rozporzqdzenia wymienionego w

pkt 2 opracowania):

EPH+W = 60[kWh/(m? - rok)]

AEPC = 0,0[kWh/(m? - rok)]
AEPL = 50 [kWh/(m2 - rok)]

Maksymalna warto$¢ wskaznika EP (wg § 329.2 rozporzqdzenia wymienionego w
pkt 2opracowania):

EP = 110[kWh/(m? - rok)]

PROJEKT BUDOWLANY
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WYMAGANIA DLA NOWEGO BUDYNKY WEDLUG
WSKAZNIK CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNED OCENIANY BUDYNEK PRZEPISOW TECHNICZNO- BUDOWLANYCH

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA

ENERGIE UZYTKOWA B = 57,3 kwh/{m?*rok)
by
R AT EK = 76,6 kWhi(m¥rok)
gﬁwﬁma@éﬁ%mmmﬂm EP = 1097 kWh/(m?rok) EP = 110,0 kWh/(m*rok)
A B <O Few = 0,027 tCO/(mProk)
UDZIAL GDNAWIALNYCH TRCOEL ENERGIT W ROCZNTM
ZAPOTRZEBOWANIL! NA ENERGIE KONCOWA Uox = 0,0 %

; N e e e B s )
SKAZNIX ROCZNEGO ZAPCTRZEBOV/ANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE

Oceniany budynek

0 E,IO 1?0 1?0 2‘.:,0 2]5:,‘ 3:?0 . :&IiC' 400 450 500 =300
e . B _i
Wymagania dla nowego dudynku

4.1.2. Obliczeni rtosé EP budynk ekt

EPH+W = 59,9 [kWh/(m? - rok]] < EPH+W

EPC = 0,0 [kWh/(m? - rok)] = AEPC

EPL =49,8[kWh/(m? - rok)] = AEPL

EP = 109,7 [kWh/(m2 - rok)] < EP

Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowege Audytor OZC 6.7 Pro firmy
Sankom.

Obliczeniowe wartosci czastkowe sa mniejsze od wartoéci maksymalnych- warunek spetniony.

4.1.3.0bliczeniowa wartosé ECO; budynku projektowanego
ECO:=0027tC0O; /m2K
4.1.4. Udziat odnawialnych Zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koricowg

= [/

4.2. Warunki spelnienia wymagan dotyczqcych powierzchniowej kondensacji pary wodnej

W, a atgcznika do rozporzqdzenia wymienionego w pkt 2 opra i
Zatozenia:

@ = 60% - $rednia miesigczna warto$¢ wilgotnosci wzglednej powietrza wewnetrznego
frs = 0,814 - warto$¢ krytyczna wspéiczynnika temperaturowego

Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fzs>0,814

Wsp. U
Przegroda [w /fnzl{] frsi fllel,mln
D1 0,152 0,977 0,814
P1 0,203 0,932 0,814
SC2 0,214 0,943 0,814
SC1 0,219 0,945 0,814

Na wewnetrznych powierzchniach nieprzezroczystych przegréd zewnetrznych nie wystepuje
kondensacja pary wodnej umozliwiajaca rozwéj grzyboéw plesniowych. We wnetrzu tych przegréd
nie wystapi narastajgce zawilgocenie spowodowane kondensacjg pary wodnej.

5.Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, do ktérych zalicza sie

PROJEKT BUDOWLANY
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zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci, gdy
opiera si¢ catkowicie lub cze$ciowo na energii ze Zrédet odnawialnych (wg pkt 12
rozporzqdzenia wymienionego w pkt 1 opracowania).

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows przez: [ kWh/rok]

system grzewczy Quud 12 937,3
system do przygotowania cieptej wody Qwna 4523,0
system oswietlenia wbudowanego Qu.. 4 489,2

5b) Dostepne nosniki energii:

- sie¢ energetyczna i sie¢ gazowa.

5¢) Warunki przvt ia do sieci ranei:

Budynek przylaczony do sieci energetyczne;j.

Do poréwnania przyjeto dla:
¢ Zrédio konwencjonalne - energia ze spalania gazu dla kotla kondensacyjnego,
¢ zrodlo alternatywne - system hybrydowy 40 % kolektory stoneczne i 60% kociot kondensa-

Poréwnanie sprawnosci urzadzen do przygotowania cieptej wody w budynku:

Podgrzew cieptej wody uzytkowej Zrédto konwencjonalne Zrédto alternatywne

Rodzaj Zrédta Ciepta Kociot kondensacyjny | Kolektor stoneczny: 40%

Sprawnos$¢ wytwarzania ciepta w Zrédle 0,93 o

Sprawno$¢ przesytu ciepla 0,80 0,70

Sprawno$¢ akumulaciji ciepta 0,86 0,86

Sprawno$¢ catkowita 0,64 0

Poréwnanie energii koficowej budynku zasilanego poréwnywanymi zrédtami:

Rodzaj Zrédta Ciepta Kociot Kociot kondensa- | Kolektor
kondensacyjny cyjny stoneczny

Udziat w zapotrzebowaniu [%] 100 60 40

Roczne zapotrzebowanie na energie uzyt-

kowa [KWh/rok] 4 523,0 2713,8 1809,2

Sprawnos¢ catkowita [-] 0,64 0,64 o

Energia koficowa [kWh/rok]| 7 067,2 4 240,3 0

Réznica [kWh/rokK] 2826,9

Energia pomocnicza [kWh/rok] 141 | 84,6 | 564

Poréwnanie kosztéw uzytkowania instalacji:
Zrédto ciepta Ciepto ze spalania gazu | Ciepto ze spalania gazu
60%+ 40% kolektor
sloneczny
PROJEKT BUDOWLANY
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Ceny i stawki za cieplo 2018 [z1/G]] 68,13 [zt/ GJ11 0,6 x 68,13_12{/G]]+0,4
x 0 zt =43,34 [z1/G]]

Cena no$nika za energie elektryczng 0,55 [z1/kW 0,55 [24/kKW

Roczne zapotrzebowanie na energie kon- 7 067,2 42403

cowa [kWh/rok]

Energia pomocnicza [kWh/rok]| 141 84,6

Roczny koszt uzytkowania instalacji 1700 1020

[zt/rok]

Roczne oszczednosci uzytkowania insta-

lacji alternatywnej [zt/rok]| 680

Wykres oszczgdnosci kosztéw uzytkowania instalacji alternatywnej w stosunku do konwencjo-
nalnej

20000

18000 il
16000 | ‘I
14000 - i
12000 1 | ' |
10000 |

» |
o [ | l‘ W Koclot kondensacyjny
6000 P 1 'I lb
¢ | - |
1
|

gl

|
l_; ' I‘ Oszczednoéé
4000 4= - | 1
2000 o9 = '|I I‘_ ﬂ | | ol

0 B ‘ i | { i |

2. rok 4. rok 6.rok 8.rok 10. rok
1. rok 3.rok 5. rok 7. rok 9.rok

=== Kociot kondesacyjny 60% i kotektory
stoneczne 40%

. 2t

Wykres oszczgdnosci kosztéw uzytkowania instalacji alternatywnej w stosunku do konwencjo-
nalnej gdzie:

o shupki czerwone - narastajace koszty uzytkowania instalacji zasilanej z kotta na kondensa-
cyjnego,

o stupki niebieskie - rosnacy koszt uzytkowania instalacji zasilanej z systemu hybrydowego
(kociot kondensacyjny + kolektory stoneczne )

¢ linia Z6Mta - narastajace oszczednosci uzytkowania instalacji zasilanej z systemu hybrydowe-
go (kociot kondensacyjny + kolektory stoneczne ) w poréwnaniu do instalacji zasilanej tylko
z kotla gazowego.

Analiza wykazata zmniejszenie zapotrzebowania na energie koficowa podgrzewu c.w.u. syste-

mu alternatywnego w poréwnaniu do systemu konwencjonalnego o 2 826,9kWh/rok (o ok. 67

%).

Analiza poréwnawcza kosztéw uzytkowania instalacji w oparciu o $rednie ceny sprzedazy cie-

pta za rok 2018 wskazuje roczne oszczednosci w wysokosci 680 zt (ok 42 % kosztéw uzytko-

wania zrédia konwencjonalnego).

Ostateczny wybér Zrédta ciepta dla obiektu pozostawia sie w gestii inwestora, ktéry w oparciu

o realny koszt zakupu pomp ciepta wyliczy prosty czas zwrotu naktadéw (SPBT). SPBT mozna

réwniez wyznaczy¢ z zamieszczonego powyzej wykresu oszczednosci (linia z6Hta).

Opracowat:

mgr inZ. Jarostaw J6zwiak
Upr nr LUB/00%3/PWBS/17
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: 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]:
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswmdcza ze:

mgr inz. architekt WOJCIech Przemystaw Kepa
" posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pe’:nlema samodZIelnych funkcy technicznych w budownictwie
w speqalnosm architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr !.448/ Lb/91,

jest wpisany na listg cztonkow Lubelskiej Okre,gowe] Izby Architektéw RB¥
pod numerem: LB-0129.

Czionek czynny od: 21-11-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-11-2019 r. Lublin.
. Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12'—20,1'-97]_'.. .

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym’ Izby Architektéw RP przez:
‘Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

LB-0129-39EB-E523-F163-53AY

%

Dane zawartéle niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié bodé]a_c nr.weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
" lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLATEI POLSKIE] |

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architekt()w RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Sebastian Szorek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 229/LBOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: LB-0360.

Czionek czynny od: 19-07-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-07-2019 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0360-B3A3-2EE7-3DD2-C988

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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LUBELSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEXTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 294/121/LBOKK/2018 Lublin, dnia 19 czerwca 2018 r

DECYZJA nr 229/LBOKK/2018
Na podstawie art. 24 ust.1 pki 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych archilekitw
oraz inzynieréw budownictwa (1. Dz. U. z 2016 1. poz. 1725) w zwigzku z ant. 12, arl. 13 oraz arl. 14 us( 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1894r. Prewo budowlane (t.j. Dz. U,z 2017 r. poz. 1332 2 p6in. zm.), zgodnie z anl. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks posigpowania administracyjnego (tj. Dz.U, 7 2017 r. poz. 1257

2 péin. zm.) ,
stwierdza sig, ze

Pan mgr inZ. arch. Marek Sebastian Szorek
urodzony w dniu 13 paidziernika 1982 r. w Lublihie
posiada-odpowieynie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielne] funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacei:

i sprawowanie nadzoru autorskiego,
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasa

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowe;j Komisji Kwalifika 2
Architektow RP za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okreg Wéi;
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Whioskodawcy przysiuguje
prawo do zrzeczenia sig odwolania, 2 ktérego skorzystanie skutkowaé bgdzie tym, 2e 2z
dorgczenia Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Archilekiéw RP
o$wiadczenia wnioskodawcy o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania, decyzja sianie sie

ostateczha i prawomocna.

Skiad orzekajacy nr Il Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j :

1. Przewodniczacy ........ Krzysztof Korona ,

2. Sekrefarz .................. Anna Warda (

3. Czionek ............... Aleksandra Burdzanowska-Gawlik }'376’6%%1 L
4. CZIoNeK ..........cocon... Krzysziof Gnal w\

1. Wnioskodawca: mgr inz. arch. Marek Sebaslian Szorek
2. Glowny inspeklor Nadzoru Budowlanego

3 Lubelska Dkregowa Rada Izby Architekiow RP
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-3G5-KIE-QW6 *

Pan Edward Kotytto o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0962/01

adres zamieszkania Przy Stawie 2/51, 20-067 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczaf:y Rady Lubelskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci-
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.) )

* Weryfikacje poprawnotci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

2



Barg Plogsais 1o R

20474 Lubin, i 22 Lipen = Lublin 28 Wrzed.,, 81
(pieczeé) .
Ne 1414/Lb/81 A . . ’

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstaww § .4 ...gat.a §. 6. ust.3.8.7 . 1§13 iist:-i pkt. =2 lit, = .

rozporzqdzema Mxmstra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dma 20. lutego 1975 r.

w sprawxe samodz1elnych funkcp techmcznych w budowmctw1e (Dz U Nr 8 poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel (ka)

....................... .m": i nnlvlsko)

Edward. Wojciech K9 R - M

il :anyn;epa budownigﬁm m&@y owWe wglowy’
4 s:!.erpn:l.a 19 52 £ w Lubllnie

urodzony (a) dnia _
posiadda przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywaniq samodzieinej [ULKCH ... S

PROJEKTANTA A

{rodaaj lnnkcn)

w specjalnosei Konstrukcvino-budowlane'l "
{rodzej specjalnofci technicano-budow lme])

w zakresie . S eveeseontreeneeeseaseen

{specjalizacja zawodowa)

MA-BUA-14" ¥.A. Kw 344768 St. Wola 15.0.11 47/81 3000



Obywatel (ka) ____Edward. WO'iCiBCh( i KO'l'Yf-;l'-O jest upowazniony (a) do:
- mi¢ 1 Nagwisko -

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazar konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylaczeniem
linii, wezidéw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych

! drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydro--
technicznych i melioracji wodnych; .

2/ sporzadzania .w budownictwie oséb fizycznych projektéw w za-
B kresieArozwiqzaﬁ architéktOn;ggnychf s B S
a/ budynkéw inwentarskich 1 gospodarczych, adaptacji pro- .
jektéw typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz
sporzadzania planéw zagospodarowania dziatki zwiazanych
z realizacja tych budynkéw; RN e e ad g b
b/ budowli nie bedacych budynkami; o ,. |
3/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzérowa~
nia i kontrolowania: budowy, kierowania i kontrolowania wy-
twarzania konstruki éhfelehéﬂféﬁﬁbUdeléchh%d%ﬁZﬁﬁcenia-
nia i badania stan nicznego obiektdéw budowlanych.

' Z'upowaznienia
WOJEWODY . LUBELSKIEGO

- {podpis { pieczeé)



POLSKA

P Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjoym:
tUB-DZ4-ZKR-6RQ *

Pan Janusz Sierpiert o numerze ewidencyjnym LUB/BO/3480/02

adres zamieszkania Zywnego 12/16, 20-854 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-24 roku przez:

Joanna Gleroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe} Izby intynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednla 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektroniczym weryfikowanym przy pomiocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgiedem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié 2a pomocq numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Poiskiej Izby In2ynieréw Budownictwa www.piib.org.p! fub kontaktujac sie 2 biurem wiadciwe] Okregowe]j 1zby Intynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pe}mema samodz:elnych fun.kc]l techmcznych w budowmctune

Napodstame§ 5 ust 3, § 4 ust 2 ’5 1 15‘13 ust. l.pkt. 2 . hj;..

e T w ‘sprawie samodmeluy..h funkcp techmcmyﬂk W bndowmc‘w;e (Dz U. Nz 8, poz. 4‘-) stwics
Obywatel (ka) Jnnuqz - Wawlech S 'EWE R P I E V
B b {imiz { gax!

lnzym.er ‘oudowm.ctwa 1adowego
* [tytst aankowy — sawndowy) |

___ Lw. Lublinie

"w specjalnodei

" “w zakresie

. 1/ sporzadzenia proaektéw W zakresle rozwigzand konatrukcy.]no—,'
budowlanych budynkéw oraz inmych. budowli, z wytaezeniem:

¢ lipii, wezidw i stacdi olejowych, drég oraz lotm..skowych
dr§g startowyeh i man:.pulacy,,nych mostdéwy budowl:. -
hydrotec.hnlczaych i melioracji wodnych,

2/ sporzqdzanla ‘projektdw w.budownictwie oséb flzycznych
W zakres:.e rozw:.azaﬁ are tekto'ucznych° :

a/ budynkdw ‘inwentars i gospodarczych, "adaptacjt
projektéw typowych owtarzalnyeh innyech budynkdéw
: .- oraz. sporzadzenia planéw zagospodarowania’ dz:.alkl .
e © 7 zwigzanych z realizarjy tych ‘budynkéw, - .
) b/ budowli nie bgdqcy hudynkaml, . e
T w budown:.ctw;e osdb’ £iz czn;ych - do klerowama, nauzorowa- [
" nia i kontrolowania’ budvcw;y, kierowania i kontrolowam.a

"y"s.-arzan:.a«kanst”ax.., az
ocemama 1 badan:.a a‘h (3 techm.cznego obiektséw budowlany H

Z upowaznienia
~WOJEWODY LUBEL:KIEGO
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® POLSKA
1 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-NF8-4i3-3R8 *

Pan Jerzy Szorek o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/1013/01

adres zamieszkania Lawinowa 1/105, 20-864 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2019-12-31.

Zasdwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-28 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 po2. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réownowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

-

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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" ® POLSKA
12 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-EEG-YUX-WN7 *

Pan Jarostaw Jéiwiak o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0180/17

adres zamieszkania ul. Lesna 8, 21-110 Ostréw Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-21 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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" “LUBELSKA
OKREGOWA

- Z B A Lublin, dnia 31 maja 2017,
INZYNIEROW

v BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131-178/7132-178/2017

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
{t.j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust, 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust, 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane

t. j Dz. U z 2016 r. poz. 290 z pbin. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze

zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Jarostaw JOZWIAK

magister inZynier
urodzony dnia 9 wrzesnia 1987 r. w Lubartowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0063/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskicj Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek / Czlonck a Przewodniczacy
inz, Lech Dec inz. /‘Qd'{/rzej Adank dr inz. Andrzej Pichla
Otrzymuja:
1.} Pan Jarostaw JOZWIAK
ul. Le$na 8

21-110 Ostréw Lubelski

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Jarostaw JOZWIAK

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowanie budow3 lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukecyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrol¢ techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

II. Na mocy § 10 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek |, ) Czionek Przewodniczgcy

inz. Lech Dec inz Andrzej Adameztik dr inz, Andrzej Pichla

&2
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-PAR-MGN-LMI *

Pan Marcin Chetpa o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0059/15

adres zamieszkania ul. Piaskowa 2, 39-120 Sedzisz6w Matopolski

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-25 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA.
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2014-12-30
PDK OIIB/KK/0054/0102/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa ( Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.) i art 12 ust. | pkt.
112, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3), art. 13 ust.1, ust. 2, ust 31ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4) lit
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane ( Dz. U. 2 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym stwierdzamy, ze:

Pan Marcin Chelpa
magister inZynier
(kierunek studiéw-inzynieria $rodowiska)
ur. 8 lipca 1983 r., migjsce urodzenia ~Rzeszdéw
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0233/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

/‘Tx_x\\ Sklad Orzekajacy PDK OIIB
(R ™

o' N mgr inz. Andrzej Mamczur. .o o fomiteneenne.
Fo RN / ' VA

(.f,.'}‘,:{ : ";' I inz. Stanistaw DolegowWski. fyslrst . ecrerrrreerrrerrn,
A £ Y
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Marcin Chelpa

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 2, art.13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2. kierowania budowy lub innymi robotami budowlanymi;
3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;
4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na mocy §10i §14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278)
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczer
uprawniajg do projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak; sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do sporzadzania projektow
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej niniejszymi
uprawnieniami.

Ouzymujg:

1. Pan Marcin Chelpa

ul. Piaskowa 2

39-120 Sgdziszow Malopolski
2. Glowny Inspekior

Nadzoru Budowlanego

3.ua



POLSKA
1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-8LB-54U-1UV *

Pan Piotr Adam Jaworski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0027/12

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-13 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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LUBELSKA
OKREGOWA
i 2 B8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/282-7132/282/11

Lublin, dnia 13 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dmia 15 grudnia 2000+, o samorzgdach zawodowych architektéw, inZynier6w
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U z 2001 r. Nr S, paz. 42, = pozm zm/, at. 13 ust. 1 pke. 1§ 2 ,art. 14 ust. 1 pkt. §

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / seks jednolity: Dz U = 2010 r. Nr 243 , poz. 1623/, oraz § 11 ust 1 pkt. 1,

§ 12,§ 151 § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 31 maja 2011 1. w sprawic samodzielnych fimkgji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2011 1. Nr 99, poz 573/ i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U
Zz 2000, Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Piotr Adam JAWORSKI

magister inzynier
urodzony dnia
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0200/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uweglednicniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
#Dz. U,z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 pd#n, zm, / odstgpuje Sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

L. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podsiawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w hudownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Ghéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego orsz wpis na listg czionkow
wiadciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Infynierdw Budownictwa w Warszawie,
za pofrednictwem Lubelskie] Okrepowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Otrzymutjg:

P .
( 1.' Pan Piotr Jaworski

2. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Piotr Adam JAWORSKI

Namocy art. 12 ust.1 pkt.1i2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnodcig , niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiega,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i Kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ogranmiczen

II. Na mocy § 15 § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 maja
2011 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie /Dz. U, Nr 99,
poz. 573 /, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosei,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacie i urzgdzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-FUA-TD4-FTW *

Pan Pawet Pawlowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0018/13

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-15 roku przez:
Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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A LUBELSKA ' i )
OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012 1.

.1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/92 — 7132/92/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektdw, nzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw /D= U. z 2001 r. Nr 5, poz.42. z pésn zmd, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust.1 pkt. §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane 7/ rekst jednolity: Dz. U.z 2010 Nr243, poz. 1623/, 0raz § 11 ust. 1pkt. 1, §15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr ‘83, poz. 578 /1 art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Pawel PAWLOWSKI

magister inzynier
urodzony dnia
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0245/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z péén. zm. / odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na fiste cztonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy
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Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowaniai kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Pawel PAWLOWSKI

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami isprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych element6w budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

II. Namocy § 15 ust.11i§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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OSWIADCZENIE LUBLIN, sierpieri 2019

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz.
1403 z p6zn. zmianami) projektanci i sprawdzajgcy o$wiadczamy, ze projekt budowlany :

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU MIESZKALNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA 2ZLOBKA ORAZ W ZAKRESIE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

KATEGORIA OBIEKTU: KAT. XI
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: KOLONIA PLISZCZYN 184, 20-258 LUBLIN 62, GMINA WOLKA
OBREB: PLISZCZYN
NUMER DZIAL.KI: 1051/103,
INWESTOR: GMINA WOLKA, JAKUBOWICE MUROWANE 8
20-258 LUBLIN 62,
BRANZA I_mie i nazwisko Nrupr. bud. Podpis Data |
Architektura mgr inz. arch. 1448/Lb/91 ‘LY, |
projektant: WOJCIECH KEPA %éf
. 2019.08
inz,
EDWARD KOTYLLO 1414/Lb/81 %
mgr inZ. arch. | '
sprawdzajacy: ' MAREK SZOREK ' 44
| 229/L BOKK/2018
Konstrukcija: Inz. JERZY SZOREK 2804/Lb/86 . (‘ .
projektant: H— 2019.08
opracowat: inz. JANUSZ KLISZCZ | S,(A
sprawdzajacy: ] ‘.-J_H\ A
inz. JANUSZ SIERPIEN 1718/Lb/82 QJ / ;}f /
/,f
Instalacje sanitame:  mgrinz. ' Y/ '
projektant: JAROSLAW JOZWIAK LUB/0063/PWBS/17 V4 2019.08 |
74 -~
. / |
dzaiacy: mgr inZ.
e MARCIN CHELPA PDK/0233/PWOS/14 A
Instalacje elektryczne: mgrinz. I T ' '
projektant: PIOTR JAWORSKI LUB/0200/PWOENT |~ 2019.08
sprawdzajgcy: mgr inz.
P el PRWEL PAWLOWSKI LUB/0245/PWOE/12 %(

a4



INZ. EDWARD KOTYLLO
20-067 LUBLIN UL. PRZY STAWIE 2/51

BIURO PROJEKT{)W | WYCEN
! ! NIERUCHOMOSCI “EKKO”
<

KONTO BANKOWE PKO II O/LUBLIN NR 31 1020 3150 0000 3302 0004 0121 TEL. KOM. 0-602 28 37 03

Biuro Projektdw i Wycen Nieruchomosci
»EKKO” inz. Edward Kotytio
20-067 Lublin, ul.Przy Stawie 2/51
N_IP 712-187-82-48

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

BUDYNKU MIESZKALNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA ZtOBKA ORAZ W ZAKRESIE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

KATEGORIA OBIEKTU: KAT. XI )
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: KOLONIA PLISZCZYN 184, 20-258 LUBLIN 62, GMINA WOLKA
OBREB: PLISZCZYN

NUMER DZIALKI: 1051/103,

INWESTOR: GMINA WOLKA, JAKUBOWICE MUROWANE 8

20-258 LUBLIN 62,

BRANZA | Imiginazwisko |  Nrupr.bud. | Pogpis Data
Architektura 'mgr inz. arch. 1448/Lb/91 /1 |
Iprojelctant: WOJCIECH KEPA L )‘r: b7

. 2019.08

INZ.

EDWARD KOTYLLO 1414/Lb/81 ﬁ'

mgr inz. arch.
sprawdzajacy: MAREK SZOREK </ |

229/L BOKK/2018 |

-



1. CZESC OPISOWA
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania dziatki nr 1051/103
Zlokalizowanej w miejscowosci Kolonia Pliszczyn — gmina Wélka, dla przebudowy,
rozbudowy, nadbudowy oraz zmiang sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na
potrzeby utworzenia ztobka.

Zakres opracowania:

- przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmiang sposobu
uzytkowania na Ziobek, .

- zagospodarowanie dziatki nr 1051/103,

- okreslenie obszaru oddzialywania inwestyc;ji.

1.2 Podstawa opracowania

- umowa na wykonanie projektu z Inwestorem nr 032.118.2019 z dnia 04.06.2019,

- wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wélka,
znak R1.6727.103.2019.KS-J z dnia 9 maja 2019 r.

- mapa do celdéw projektowych w skali 1 : 500 — wykonana przez geodete Romana
Bednarczuka

- wizja lokalna,

- normy i przepisy prawne.

1.3 Istniejgcy stan zagospodarowania

Obszar opracowania obejmuje dziatke nr 1051/103 w miejscowosci Kolonia Pliszczyn
gmina Wélka.

Dziatka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, niepodpiwniczonym, parterowym z
poddaszem uzytkowym.

Dzialka jest ogrodzona, posiada wjazd z bramg rozwieralng, dwuskrzydiowa. Posiada ciag
pieszo-jezdny oraz cze$ciowe utwardzenie z kostki betonowej na wjezdzie.

1.4 Projektowane zagospodarowanie dziatki

- Przebudowe, rozbudowe, nadbudowe budynku mieszkalnego, ze zmiang sposobu
uzytkowania na ziobek,

- wykonanie dodatkowego wejscia ze schodami i pochyinig dla oséb niepetnosprawnych,

- likwidacje tarasu zewnetrznego oraz remont istniejacych schodéw zewnetrznych,

- wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej oraz wyznaczenie miejsc postojowych,
-wykonanie chodnika do drugiego wejécia do budynku z podjazdem,

- wyznaczenie ostony $mietnikowej,

- wykonanie zewnegtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.5 Bilans terenu objetego opracowaniem — stan projektowany:

- powierzchnia zabudowy - 154,20 m2
- powierzchnia schodkéw zewnetrznych - 10,65m2 -
- powierzchnia utwardzenia terenu-podjazd + chodnik - 92,50 m2
- powierzchnia opaski odwadniajgcej - 30,00 m2
- powierzchnia ostony $mietnikowej - 6,00m2
- powierzchnia biologicznie czynna ~ 383,65 m2
LACZNIE -677,00 m2

- wskaznik intensywnos$ci zabudowy - 0,24 /0,2-0,8/
- powierzchnia biologicznie czynna — 57%

43



1.7 Zapatrzenie budynku w wode, sposéb odprowadzenia $ciekéw, gaz, energie
elektryczng oraz gromadzenia odpadéw statych

Zaopatrzenie w wodg z istniejacego wodociagu / istniejace przylacze /.
Scieki beda odprowadzane do przydomowej oczyszczalni znajdujacego si¢ na dzialce.
Zaopatrzenie w energie elekiryczng — z istniejacego przylacza.
W czesci graficznej usytuowano ostone $mietnikowg do gromadzenia segregowanych
odpaddw i wywozonych sukcesywnie zgodnie z umowg podpisang z Urzedem Gminy
Woélka.

1.8 Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw
Projektowana inwestycja nie jest zabytkiem i nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

1.9 Wplyw eksploatacji gérniczych
Na terenie projektowanej inwestyéji nie wystepuje wplyw eksploatacji gomiczych.

1.10 Informacja o zagroZeniach dla $rodowiska i zdrowia ludzi

Planowana inwestycja nie jest ujeta w wykazie przedsiewzie¢ okre$lonych w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacychznaczgco oddzialywaé na Srodowisko / Dz.U.Nr 213, poz.1397 ze zm./.
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ wyszczeg6linionych w
zatgczniku nr | i Il Dyrektywy Parlamentu Europejskiega i Rady 2011/92/UE z dnia 13
grudnia 2011 r w sprawieoceny skutkéw wywieranych przez niektére przedsiewziecia
publiczne i prywatne na srodowisko.

W zwiazku z tym realizacja planowanego przedsiewzigcia nie wymaga wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach w mys$l art. 71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostepnianiu informaciji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko / tekst
jednolity: Dz. U. Z2013 r poz. 1235 ze zm. /.

1.11 Bezpieczerlistwo poZarowe
Budynek zaprojektowano z materiatéw niepalnych i nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Dojazd pojazdow Strazy Pozarnej zapewniony jest od strony krétszego boku budynku.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1: 500

obr. nr 6 - Pliszczyn ) AT /L 6, '

. 060914_2 - Wélk A : ' : ' \

gomtyczy dzialid nr 10;“103 PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOW, ZNL SV VS LA_BA
oraz czeéci dzialek przyleglych w obszarze zakreslonym MIESZKALNEGO SRR U IBISA
: ~DZ. NR-1051/103 W M

Niniejszg mape wykonano przez powigkszenie zaktualizowanej w obszarze objetym
zamowieniem mapy zasadniczej, sekcja: 40-24, wg stanu na dzien 22.07.2019r.
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OPIS TECHNICZNY

2. DANE OGOLNE

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowiany przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
budynku mieszkalnego ze zmiang sposobu uzytkowania na ziobek na dziatce nr 1051/103
w miejscowosci Kolonia Pliszczyn, obreb Pliszczyn, gmina W6élka.

Zakres opracowania:

- przebudowa istniejgcego uktadu funkcjonalno-przestrzennego ~ parteru i poddasza,

- rozbudowa

- nadbudowa nizszej czesci budynku, z wymiang ksztattu, konstrukcji i pokrycia dachu,

- rozbudowa o schody z podjazdem dla as6b niesprawnych ruchowo — poruszajgcych sie
na wozkach,

- projekt zagospodarowania dziafki.

2.2. Podstawa opracowania

- Zzlecenie Inwestora,

- dokumentacja archiwalna udostepniona przez Inwestora,

- wizja lokalna,

- inwentaryzacja budynku mieszkalnego do celéw projektowych,

- inwentaryzacja geodezyjna budynku,

- mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie / Dz. U. Z 2002 r

Nr 75, poz. 690, z pézn. zm. /
- uzgodnienia z rzeczoznawcami
- hormy i przepisy prawne.

2.3. Charakterystyczne parametry techniczne

Istniejace Projektowane
- Powierzchnia zabudowy budynku 125,50 m2 154,20 m2
- Powierzchnia schodéw i podjazdu 3,40 m2 8,66 m2
- Powierzchnia uzytkowa
- Parter 99,10 m2 117.41 m2
- Poddasze 79,07 m2 109,39 m2
- Kubatura 857,10 m3 1.140,00 m3
- Wysoko$¢ budynku 784 m 7.84m
- Dlugo$¢é budynku 14,77 m 14,77 m
- Szeroko$é¢ budynku 6,55/10,43 m 9,68/10,43 m
~ Liczba kondygnacji nadziemnych 1 + poddasze 1 + poddasze
- Kat nachylenia polaci dachowej 40° ' 40°

Budynek objety opracowaniem zalicza si¢ do budynkéw niskich ,N” / wysoko$é <12,0 m/
2.4. Opis stanu istniejacego

4



Budynek objety opracowaniem, jest obecnie budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym,
wolnostojgcym, niepodpiwniczonym o prostej bryle na planie zblizonym do prostokata.

Wykorzystujgc uksztattowanie terenu, cze$¢é pomocniczg — garaz i kottownie posadowiono
na poziomie —- 0,75 cm w stosunku do poziomu posadzki gtéwnego korpusu budynku.

Na budynek skiadajg sie dwie kondygnacje: parter i poddasze. Na parterze zlokalizowane
$3: sala zajeé, sanitariaty, szatnia, wézkownia, kotlownia, pokéj biurowy,schowek
porzadkowy, holl z kiatkg schodowa, rozdzielnia, zmywalnia oraz korytarz,

na poddaszu: sala zajeé, sanitariat, pomieszczenie socjalno-szatniowe, magazynek,
pomieszczenie przepierek, magazyn sprzetéw oraz korytarz i klatka schodowa.

Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana. Sciany ostonowe — warstwowe / pustak MAX
19 cm, styropian 10 cm, cegta kratéwka 12 cm oraz tynk obustronny.

Sciany fundamentowe - murowane

Stropy - piyta Zelbetowa, wylewana grubosci 12 cm.

Dachy dwuspadowe z prostopadlymi kalenicami. Pochylenie potaci 40°.

Konstrukcja wiezby dachowej — drewniana, pokrycie dachéwkg ceramiczng, eséwka.

Budynek wyposazony w instalacje: wodno-kanalizacyjng, gazows, centralnego ogrzewania z
kotlem dwufunkcyjnym, elekiryczng.

Projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wplynie pozytywnie na funkcje,
konstrukcje istniejgcego budynku, podwyzszajgc jego walory funkcjonalne i estetyczne.

2.5. Opis projektowanych rohét

2.5.1. Na parterze

- rozebranie schodéw wewnetrznych,

- rozebranie czesci stropu,

- rozebranie cze$ci $cian,

- rozebranie posadzek,

- rozebranie czesci Scianek dziatowych

- demontaz instalaciji i armatury,

- wykonanie fundamentéw pod §ciany ostonowe,

- wykonanie Scian osionowych,

- wykonanie nowego wejscia,

- wykonanie podciagéw i nadprozy,

- wykonanie podiogi oraz warstw na nowym stropie,
- przemurowanie otworéw okiennych i drzwiowych,
- wstawienie okien,

- montaz parapetéw i podokiennikow,

- wstawienie drzwi;

‘- wykonanie nowych tynkéw na $cianach i sufitach,
- montaz Scianek dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych,
- wykonanie gtadzi na tynkach,

- malowanie Scian i sufitow.



2.5.2. Na poddaszu
- rozebranie schodéw wewnetrznych,
- rozebranie czesci stropu,
- rozebranie czesci &cian,
- rozebranie posadzek,
- rozebranie czeSci Scianek dzialowych
- demontaz instalacji i armatury,
- wykonanie fundamentéw pod $ciany ostonowe,
- wykonanie $cian osfonowych oraz wiericow,
- wykonanie podciaggow i nadprozy,
- wykonanie podiogi oraz warstw na nowym stropie,
- przemurowanie otwordw okiennych i drzwiowych,
- wstawienie okien,
- montaz parapetow i podokiennikow,
- wstawienie drzwi,
- wykonanie nowych tynkéw na §cianach i sufitach,
- montaz §cianek dziatowych z piyt gipsowo-kartonowych,
- wykonanie giadzi na tynkach,
- malowanie $cian i sufitow.

2.5.3. Dach na czesci nizszej
- rozebranie pokrycia ,
- rozebranie konstrukcji dachu,
- demontaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich,
- montaz nowej wigZby dachowej,
- montaz klapy dymowej,
- wykonanie pokrycia,
- montaz obrébek blacharskich i orynnowania,
- montaz folii i izolacji termicznej poddasza,
- montaz taw kominiarskich.

2.5.4. Dach na giéwnym korpusie
- montaz folii i izolacji termicznej poddasza.

2.5.5. Elewacja

- rozebranie balkonéw i tarasu,

- docieplenie §cian oslonowych metodg lekko mokra,
- montaz podokiennikdw,

- montaz zadaszenia nad wejSciem.

2.5.6. Instalacje
- demontaz istniejacych instalacji,



- wykonanie instalacji wodociagowe;j,
- wykonanie instalacji ppoz.,

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej,
- wykonanie instalacji gniazd wtykowych i o$wietlenia,
- wykonanie instalacji alarmowej,

- wykonanie instalacji teletechniczne;j,
- wykonanie instalacji komputerowe;.

2.5.7. Zagospodarowanie terenu

- demontaz istniejgcego utwardzenia terenu,

- uksztaftowanie terenu przy budynku,
- wykonanie nowego utwardzenia,

- wykonanie schodéw zewnetrznych i podjazdu dia oséb niepetnosprawnych,
- wykonanie opaski odwadniajgcej wokaét budynku

3. Zestawienie powierzchni i kubatury.
Wykaz pomieszczeni po przebudowie | zmianie sposobu uzytkowania.

Nr ylazwa Wy::::)z;me Powierzchni? uzytkowa
pomieszczenia pomieszczenia (m*)
PARTER
1 korytarz terakota 11.78
2 rozdzielnia terakota 4.40
3 zmywalnia terakota 5.17
4 kotlownia terakota 5.25
5 pokdj biurowy parkiet 5.13
6 woézkownia terakota 11.61
7 schowek porzadkowy terakota 2.20
' 8 we ogdinodostepny i terakota 471
niepeinosprawnych ’
9 holl + kl.schodowa terakota 22.95
10 ‘szatnia terakota 7.7
11 we terakota 10.30
12 sala zajeé parkiet 26.20
Parter razem 117.41
PODDASZE
101 klatka schodowa terakota 14.23
pom. socjaino- terakota
102 szatniojwe 9.88
103 korytarz terakota 5.93
104 magazyn sprzetu teratota 7.10
105 we terakota 11.90
106 sala zajeé parkiet 51.58
107 magazynek terakota 4.47
108 pom.przepierek terakota 4.30
Poddasze razem 109.39




Lacznie 226.80 m2
Powierzchnia zabudowy - 154.20 m2
Powierzchnia wewnetrzna - 264.00 m2
Wysokos§é - 865m
Kubatura - 1.140.00 m3

4. OPIS BUDOWLANY.

Opis ogoéiny budynku.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem uzytkowym wolno stojacy,

wykonany w konstrukgji tradycyjnej.

Obiekt zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ,ZL IT".

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,C”

Rozwiazania konstrukcyjno - budowlane:

4.1. Lawy fundamentowe

tawy Zelbetowe - istniejgce. Projektowane — zelbetowe wykonaé wg oprac.

konstrukcyjnego.

4.2. Sciany fundamentowe

Sciany z cegly pelnej gr. 38 cm — istniejgce.
Projektowane — z bloczkéw betonowych lub cegly
4.3. Sciany konstrukcyjne nadziemia
- zewnetrzne-istniejgce
— cegta kratdéwka gr. 12 cm, styropian gr. 10 cm, pustak MAX gr. 19 cm
- projektowane
~ wykona¢ z bloczkéw betonu komérkowego gr. 24 cm,
- wewnetrzne - istniejgce — pustak MAX gr. 19 cm.

- projektowane - z bloczkéw betonu komérkowego gr. 24 cm,

od



4.4. Scianki dzialowe

Na parterze wykonaé z bloczkéw gazobetonowych 500 gr. 12 cm, na zaprawie cementowo-

wapiennej, na poddaszu - lekkie §ciany ryglowe z plyt gipsowo-kartonowych GKF

grubosci 12 em na ruszcie stalowym, systemowym.

4.5. Trzony wentylacyjne i spalinowe

Trzony wentylacyjne i jeden spalinowy - istniejgce murowane z cegly petnej. Nad dachem
komin otynkowac¢ i zakoriczy¢ czapg betonowa. Boczne otwory wentylacyjne zabezpieczy¢

przed owadami i ptakami siatkg drobnooczkowg w ramie z ptaskownikéw.

4.6. Stropy

Stropy istniejace — piyta 2zelbetowa grub. 12 cm.

Projektowane uzupeinienia stropu - strop WPS na belkach stalowych (wg oprac. konstr) .

4.7. Schody

Schody Zelbetowe, wylewane wg oprac. konstrukcyjnego

4.8. Wierice i nadproza

Nadproza przekrywajace otwory drzwiowe i okienne - z profili stalowych- wykona¢ wg
oprac. konstrukcyjnego.

4.9. Wiezba dachowa
Projektowana wiezba dachowa, drewniana krokwiowo-jetkowa.
Przekroje elementéw wiezby dachowej:

- krokwie i wymiany - 8 x 20 cm

- jetki—2x3.8 x 18 cm

- ptatwie - 14 x 14 cm
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- muriaty - 14x 14 cm

Elementy wiezby zabezpieczy¢ nalezy przed dziataniem grzybéw i owadéw oraz przed

dziataniem ognia co najmniej do granic niezapainosci

Po zabezpieczeniu przeciwogniowym konstrukcje drewniang mozna zaliczy¢ do elementow

nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

4.10. Pokrycie dachu

Wykonaé w nawigzaniu do istniejgcego pokrycia z dachéwki ceramicznej - eséwki na

tatach. Cze$¢ dachéwki mozna wykorzystaé z demontazu pokrycia wiaty. Na potaciach

zainstalowa¢é stopery przeciws$niezne.

4.11. lzolacje $cian | stropodachu
Izolacje Scian fundamentowych nalezy wykonaé izolacje pionowa z materiatow

bitumicznych, modyfikowanych polimerami oraz docieplenie z polistyrenu XPS

gr.12 cm, $cian nadziemia — weina mineralna na $cianach istniejgcych gr. 5 cm,
na projektowanych grub. 12 cm.

Tynkowanie elewacji tynkiem mineralnym metodg "lekkg mokrg".

Warstwa weiny mineralnej mocowana na klej i kotki plastikowe oraz zatopiong podwodjng
- siatkg z widkna szklanego.

Warstwe fakturowa nalezy wykonaé z tynku silikatowego barwionego w masie w
kolorach uzgodnionych z Inwestorem.

4.12. Docieplenie dachu.

Na styku dwoch dachéw Istniejace pokrycie dachowe z dachéwki ceramicznej nalezy
rozebraé {gcznie z dociepleniem i warstwami izolacyjnymi.

Docieplenie istniejgcego dachu weing mineraing do grubosci 20 cm.

5. Prace wykonczeniowe:

Wentylacja: wszystkie pomieszczenia bedg wentylowane grawitacyjnie. Wentylacje
grawitacyjng /do sprawdzenia podigczenie/ odprowadzajgcqg powietrze z sanitariatow
nalezy wspoméc wentylatorami tazienkowymi nakanatowymi oraz przystosowac do
wspblpracy z wigcznikiem Swiatta. W czasie realizacji nalezy sprawdzié¢ podtgczenie do
odpowiedniego kanatu wentylacyjnego.
Instalacje wyciggowg wentylacji grawitacyjnej nalezy wykonaé z przewodéw z blachy
. stalowej ocynkowanej typu elastycznego z ksztaltkami, z fabrycznie zamontowanymi

uszczelkami .

Wyrzut zanieczyszczonego powietrza z wentylatoréw przewidziano do murowanych

kanatow wentylacyjnych.

5.1. Posadzkl, okladziny $clenne | malowanie:
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5.1.1. Pomieszczenia socjaine i higieniczno sanitare.
Pod powierzchnig posadzek i na $cianach do wys. 2,0m nalezy wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowg powlokowg. Powyzej gtadZ gipsowa, malowana farbami

lateksowymi.
Na pozostatych powierzchniach gladz malowana farbami emulsyjnymi.

5.1.2. Kiatka schodowa i korytarze.

Lamperie z tynku Zywicznego ciggnionego, a pozostate powierzchnie gladz
malowana farbami emulsyjnymi.

Biegi i spoczniki wytozy¢ terakota techniczng, antyposlizgowa.
5.1.3. Pokéj biurowy.

Podloga - parkiet.

Powierzchnie $cian i sufitow — gladZ malowana farbami lateksowymi.

Na $cianach nalezy zamocowaé listwy odbojowe z ptyt meblowych, oklejonych na
krawedziach, na wysoko$ci opar¢ krzeset.

5.1.4. Wejscie do budynku.

W celu zapewnienia prawidiowej ewakuacji z budynku zaprojektowano nowe wejScie
ze schodkami i podjazdem dla 0s6b niepeinosprawnych ruchowo. Nad wejsciem nalezy
zamontowaé typowy lekki daszek.

Istniejgce balkony nalezy rozebrad.

4.7.5. Kotlownia
Uzupeinienia po robotach instalacyjnych.

5.1.6. Pomieszczenie porzadkowe dia sprzataczek.
Posadzke nalezy wykona¢ z terakoty technicznej.
Wykiadzina $cienna z glazury.

5.1.7. 1zolacja przeciwwilgociowa i wodna:
Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych i porzgdkowych przed ulozeniem warstwy

jastrychu cementowego izolowa¢ stosujac pape termozgrzewalng z 15 cm wywinieciem

na $ciany.

Scianki w natryskach izolowa¢ folig w plynie”, a nastepnie pokryé plytkami

ceramicznymi na kleju szczelnym, elastycznym.
Brodziki odizolowa¢ kotarg z tworzywa nieprzemakalnego zawieszong na prowadnicy.

. 5.1.8. Malowanie $cian i sufitow:
Sciany projektuje sie malowaé farbami akrylowymi w kolorach pastelowych wybranych
wg uznania uzytkownikéw, natomiast tynki sufitow farbg emulsyjng akrylowg biatg.
5.1.9. Malowanie elewacji:
Malowanie farbami silikonowymi do elewaciji.



Przed ostatecznym malowaniem elewacji nalezy wykona¢ prébki koloréw i uzgodni¢ je
Z Inwestorem oraz projektantem.
5.1.10. Dodatkowe okladziny Scienne:

W pokoju socjalnym - do poziomu 0.60 m nad blatem i pomieszczeniu porzagdkowym
przy zestawach sanitarnych umywalkowo - zmywakowych wykonacé fartuchy z piyt
ceramicznych na wys. 1,60 m i 0.60 m poza obrys urzadzenia.

5.1.11. Drzwi:

Drzwi wejSciowe,zewngtrzne, aluminiowe, o podwyzszonej odporno$ci na wiamanie,
wsp. cieplny U1:1,3, z izolacjg termiczng, dwuskrzydiowa niesymetryczne.

Do pokojow jednoskrzydiowe, typowe z oscieznicg metalowa. Drzwi zewnetrzne do

sanitariatow, plytowe, zawieszane na trzech zawiasach, z wypeinieniem plyta wiérowg ,

otworowg, oklejone okleing odpomg na zarysowania CPL, wyposazone w otwory

wentylacyjne i samozamykacze, z o$cieznicg metalows. Drzwi odcinajgce klatke
schodowg EI30, dymoszczeine.

Wewnatrz pomieszczen socjalnych i higieniczno-sanitarnych drzwi i $cianki systemowe.

W pomieszczeniach biurowych drzwi zawieszane na trzech zawiasach z wypehieniem
plyta wibrowg otworowa, oklejone okieing odporng na zarysowania CPL z o$cieznicg
stalowa.

5.1.12. Okna:
Okna z PCV w kolorystyce dostosowanej do isniejacej. Okna wg oznaczen na rzutach

na kazdej kondygnacji oraz w zestawieniu stolarki.

W klatce schodowej w stropodachu zamontowaé okno oddymiajgce sterowane

samoczynnie automatycznie - wymiary wg wykazu.
Ramy okienne montowa¢ w licu zewnetrznym $§ciany ostonowej.
"W ramach okiennych zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane.

Istniejgce parapety projektuje sie zamienié na parapety dostosowane do otworu okiennego,

wykonane z konglomeratu. Podokiennik z blachy stalowej powlekanej.

W oknach potaciowe nalezy zamontowaé rolety przeciwstoneczne.

5.1.13. Pozostale prace:
Nowe orynnowanie oraz obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej
powlekanej w kolorze istniejgcych.
Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej.
Wwiaz dachowy - typowy, o parametrach dostosowanych do potrzeb serwisowania ze
sktadang i podciggang drabinka. Klapa wylazowa stropowa — typowa.
Wokét budynku nalezy wykonaé opaske odwadniajgcg szerokosci 70 cm z kostki
brukowej.

6. Wyposazenie budynku w nastepujace instalacje wewnetrzne:

- wody zimnej, wody cieplej,

- kanalizacji sanitarnej,
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-C. 0,
- elektrycznej oswietlenia og6inego i gniazd,

- elektr. oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego,
- uziemienia,

- komputerowej.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku.

7.1. Podstawowe parametry budynku
Budynek parterowy z poddaszem uzytkowym, zakwalifikowany do kategorii zagroZenia
ludzi ZL Il - sklasyfikowany, jako niski (ponizej 12 m).

Parametry budynku:
- powierzchnia zabudowy - 154,20 m2,
- powierzchnia wewnetrzna - 264,00 m?,
- powierzchnia uzytkowa - 226,80 m2,
- kubatura = 1140,00 m3,
- wysokosé budynku - 784m,
- liczba kondygnacji nadziemnych - 2
- liczba kondygnacji podziemnych - 0
- liczba oséb - ponizej 10.

7.2. Kwalifikacja pozarowa
Budynek pod wzgledem pozarowym kwalifikowany jest do: ZL Il kategorii zagroZenia
ludzi o liczbie dzieci 25. Powierzchnia administracyjno-zapleczowa funkcjonaina.
Wysoko$¢ budynku ustalona od poziomu najnizej polozonego wejScia do budynku, do
kalenicy wynosi 8,55 m. Liczba kondygnacji nadziemnych — 2. Obiekt niski.

7.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji painych
W budynku nie przechowuje si¢ materiatéw niebezpiecznych pozarowo. Dopuszczalna
gestos¢ obcigzenia ogniowego w przestrzeniach ZL do 500 MJ/m? zachowana.

7.4. Usytuowanie budynku
Od granicy dziatki min. 4 m, od budynkéw ZL — min. 8 m.
Najblizszy budynek — w odleglosci 36 m
7.5. Klasa odpornosci pozarowej
Obiekt projektowany w klasie ,C* odpomosci pozarowej w tym:
- gitéwna konstrukcja nosna R 60,
- stropy REI 60,
- oddzielenie drewnianej konstrukcji dachu EI60
- $ciany zewnetrzne El 30,
~ §ciany wewnetrzne El 15, w tym obudowa hydrantow,
~ klatka schodowa obudowane REI 60, biegi, spoczniki R 60, zamykane drzwiami
dymoszczelnymi El 30,
- konstrukcja dachu R 15,
~ przekrycie dachu R 15,



- kotlownia: Sciany El 80, strop REI 60, drzwi El 30,
- przejScia instalacyjne przez przegrody pomieszczenn tzw. zamknietych ElI 60,
przejscia przewodéw wentylacyjnych przez ww. przegrody EIS 60 — obudowa lub

klapy odcinajgce,
~ staly wystréj wnetrza co najmniej trudnozapalny, sufity nie kapigce, niezapalne, nie
odpadajgce pod wplywem temperatury. .

7.6. Strefy pozaroweProjektowany obiekt w jednej strefie pozarowej o powierzchni
wewnetrznej 264,00 m®. Na prawach stref wydzielono kottowni¢ oraz Kklatke
schodowa.

7.7. Warunki ewakuaciji

Ewakuacje os6éb z pomieszczeri pobytu ludzi umozliwiajg otwierane drzwi stanowigce
wyjScie ewakuacyjne o szeroko$ci min. 0,9 m. Drzwi z pomieszczeri o liczbie oséb
powyzej 6 olwierajg sie na zewnatrz, w zadnym z pomieszczeri nie przebywa wiecej niz
30 os6b. Dlugosé przejscia ewakuacyjnego do 40 m. Poziome drogi ewakuacji o
szerokosci min. 1,4 m. Klatka schodowa o szerokosci biegéw min. 1,2 m, spocznikéw
min. 1,3 m, obudowana RE! 60, zamykana drzwiami El 30 dymoszczelnymi na kazdym
poziomie. Automatycznie samoczynnie oddymiana przy pomocy klapy oddymiajacej o
czynnej powierzchni oddymiania min. 5% rzutu kiatki schodowej. Napowietrzanie na
poziomie 130% powierzchni czynnej klapy przez otwarcie drzwi na zewnatrz budynku.
Wyjscia z klatki i z budynku o szerokosci min. 1,2 m (skrzydio 0,9 m).

Dlugos¢ dojScia ewakuacyjnego przy jednym doj$ciu do 10 m.

7.8. Sposéb zabezpieczenia przeciwpoZarowego instalacjl ukytkowych

Projektowane instalacje uzytkowe uwzgledniajg wymagania wynikajace z funkcji obiektu

i Srodowiska pracy w pomieszczeniach, PN, z tego powodu przewiduje sig:

~ instalacje elektryczng wyposazong w przeciwpozarowy wylgcznik pradu,

- wykonanie instalacji wentylacji z materialéw niepalnych, przejscia przez przegrody
tzw. pomieszczeri zamknigtych z klapami odcinajgcymi EIS 60,

- instalacje przeciwpozarowe wewnetrzne wodne z materialdbw niepainych lub
osioniete w klasie EI 60,

- przejScia instalacyjne przez przegrody tzw. pomieszczer zamknigtych EI 120 / El 60.

7. 9. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Scenariusz zdarzen pozarowych w obiekcie o wyzej okreSlonych parametrach

determinowat warunki techniczno-budowlane tzw. ochrone biema. Ma on tez wplyw na

zaprojektowanie urzadze i instalacji przeciwpozarowych a mianowicie:

- przeciwpozarowy wylgcznik pradu wylgczajacy zasilanie obiektu z wyjgtkiem
urzadzen przeciwpozarowych (przycisk uruchamiajacy przy gléwnym wejsciu
do budynku),

- hydranty wewnetrzne 25 — 1 Us, ciSnienie 0,2 MPa z weZzem poisztywnym, zasieg 30
m. Instalacja zaprojektowana na odrebnym przewodzie z zaworem pierwszenstwa.
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- ofwietlenie awaryjne ewakuacyjne na drogach ewakuacji i po wyj$ciu z budynku o
natezeniu 1 Ix i przy sprzecie przeciwpozarowym 5 Ix, czas dziatania 1 godz.,

- automatyczne samoczynne oddymianie klatki schodowej — powierzchnia czynna 5%
rzutu klatki schodowej. Napowietrzanie przez automatyczne otwarcie drzwi na
parterze,

— instalacja piorunochronna.

7.10. Przygotowanie obiektu do dzialarn ratowniczo-gaéniczych

Do zewnetrznego gaszenia pozaru woda w ilosci 10 l/s. Zapewnienie tej ilosci z sieci
wodociggowej jednostki osadniczej. Hydrant nadziemny DN 80 w odlegto$ci do 75 m od
obiektu.

Wymagang droge pozarowg o szeroko$ci min. 4 m, nosnos¢ 100 kN/o§ zapewniono
poprzez wjazd na dziatke na glebokos§¢ do 15. Polgczenie drogi z wejSciem do budynku
utwardzonym dojsciem o szerokoSci min. 1,5 m i dlugosci do 30 m. Wejsciem tym
dostepne kazde pomieszczenie w budynku.

7.11. Podreczny sprzet gasniczy
Na wyposazeniu podreczny sprzet gasniczy w iloSci: jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg/3 dm?® na 100 m? chronionej powierzchni.

7.12. Oddymianie.

Powierzchnia czynna okna oddymiajgcego 5% rzutu klatki schodowej, jednak otwor nie
powinien by¢ mniejszy niz 1,00 m2.

- wymagana powierzchnia czynna otworu oddymiajacego 22,90 x 5% = 1,145 m2.

Do oddymiania nalezy wykorzystaé jednoskrzydiowg klape dymowsg o wymiarach
1,00 x 1,80 m, o powierzchni czynnej oddymiania okreslonej przez producenta w
oparciu o certyfikat nr 1488-CFD-0309/W Acz=1,04 m2 > 1,00 m2.

Do otwierania klapy nalezy stosowaé sHowniki okres$lone przez dostawce klapy.
Wymagana powierzchnia geometryczna napowietrzania:
Agdop = 1,33 + 30% = 1,729 m2 < 1,20 x 2,05 = 2,46 m2.

Napowietrzanie klatki przez automatyczne otwarcie drzwi wejsciowych na zewnatrz
budynku.

Wyjécia z klatki schodowej, wyjscie na zewnatrz budynku o szer. skrzydta 0,90 m.
Otwarcie nieblokowanego skrzydia drzwi o szerokosci 90 cm, realizowane jest
automatycznie za pomocg sHownika elekirycznego zasilanego i sterowanego przez
centrale oddymiania.

Skrzydio blokowane / szer. 30 cm / nalezy wyposazyé w samozamykacz z funkcjg
,Stop”, ktéry po maksymalnym otwarciu skrzydia blokuje je w powyzszej pozycii.

8. Kategoria geotechniczna obiektu.
Warunki gruntowe okre$lone zostaly w dokumentacji wykonanej dia potrzeb budynku
mieszkalnego, jednorodzinnego.
Istniejgcy grunt zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej, a budynek
posadowiony zostat na prostych warunkach gruntowych.
W przypadku stwierdzenia, w trakcie wykonywania wykopow pod fawy fundamentowe
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i prac zwigzanych z wykonywaniem izolacji pionowych, innych niz proste warunki
gruntowe np. wystepowanie gruntéw stabonosnych lub wystepowanie wody gruntowej
powyzej poziomu posadowienia obiektu, niezbedne jest przeprowadzenie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu i ewentualne przeprojektowanie
fundamentow.

9. Strefa oddzialywania i ucigzliwosci.

9.1. Wyznaczenie obszaru oddzialywania projektowanego budynku.

- akty prawne

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, art. 3, poz.20,

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
c) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

d) Rozporzadzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

e) Rozporzgdzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko

9.2. Usytuowanie obiektéw na dzialce.

a) dziatki sgsiednie graniczgce z terenem inwestyc;ji:

- od wschodu dziatka nr ew. 1051/97

- od podinocy dziatka nr ew.1051/99

- od zachodu dziatka nr ew. 1051/107 — bud. mieszkalny / pozwolenie na bud. Nr 2200/19 /
- od poludnia droga asfaltowa

b) projektowany budynek usytuowany w odleglosciach od granicy z dziatkami:
- 17,00 m od granicy z pasem drogowym;

- 4,00 m od granicy dziatki 1051/107;

- 10,00 m od granicy dziatki 1051/99;

- 5,00 m od granicy dziatki 1051/97;

c) projektowany budynek usytuowany zostat zgodnie z wymaganiami, co nie powoduije, ze
wzgledu na odlegio$¢ budynku od granic, ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek
sgsiednich, a w Slad za tym, objecia sgsiednich dziatek budowlanych obszarem
oddziatywania.

d) miejsce gromadzenia odpaddéw statych usytuowane zostato w linii ogrodzenia, przy
wjezdzie.
e) miejsca postojowe usytuowane zostaty w granicach dziatki — podjazd.

f) projektowane miejsce gromadzenia odpaddow stalych oraz miejsca postojowe
usytuowane zostaly zgodnie z wymaganiami, odnosnie terendw sasiednich, co nie
powoduije, ze wzgledu na odlegtosci tych miejsc od granicy oraz okien i drzwi pomieszczen
przeznaczonych na pobyt fudzi, ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sasiednich, a za
tym, objecia sgsiednich dziatek obszarem oddzialywania.

9.3. Odlegtos$¢ projektowanego budynku od obiektéw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi na sasiednich dziatkach umozliwia naturaine
oswietlenie tych pomieszczen.
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Ze wzgledu na odlegio$ci od budynkéw sasiednich, projektowany budynek nie ogranicza
nastonecznienia pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach
sasiednich, w zwigzku z czym nie powoduje objecia tych dzialek obszarem oddzialywania.

9.4. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe.

a) istniejgcy- projektowany w kiasie odpornosci ogniowej ,E” - niski;

b) obiekt usytuowany w odlegtosci min. 4,0 m od granicy dziatki, 8,0 m od budynkéw ZL
lub PM o Qd = 1000MJ/m2.

C) w obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem:;

d) budynek nie jest Zrédlem ucigzliwosci wykraczajgcych poza granice dziatki objetej
inwestycjg, a powodowanych przez hatas, wibracje,zakidcenia elektryczne i
promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, strefy sanitarmne, miejsca
postojowe dla samochodéw osobowych.

inwestycja nie zalicza si¢ ani do przedsigwzie¢ mogacych znaczgco, ani potencjalnie
znaczaco oddziatywac na Srodowisko ~ nie wyznacza sie stref ochronnych, wykraczajgcych
poza granice dziatki objetej inwestycja.

9.5. Strefa oddzialywania i ucigzliwo$ci budynku bedacego przedmiotem
opracowania.

Obejmuje obszar w granicach swojej dziatki wg projektu zagospodarowania terenu.

Zapotrzebowanie w wodg przewidziane zostato z istniejgcego wodociagu znajdujgcego sie
na dzialce

Scieki beda odprowadzane do zbiortnika bezodplywowego ,szamba”. Jako$¢ §ciekow
bedzie odpowiadata funkcji budynku.

Ogrzewane budynku zaprojektowano w systemie gazowym. Emisja spalin przy tego
rodzaju technologii jest najmniej szkodliwa dla Srodowiska, a jej ilo§é bedzie adekwatna do
budynku i nie bedzie oddzialywaé negatywnie na pobliskie tereny i ludzi.

Nie przewiduje sie emisji akustycznych, drgan, promieniowania itp.

Nowa inwestycja nie bedzie oddzialywaé negatywnie na drzewostan na sasiednich
dziatkach.

Planowana inwestycja nie oddzialuje negatywnie na glebe, wody powierzchniowe oraz
podziemne czy na Srodowisko przyrodnicze, badZz zdrowie ludzi.

Ewentuaine ucigzliwosci moga wystapi€ przy wjezdzie i wyjezdzie samochodéw z
materiatami budowlanymi na teren budowy.

9.6. Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okresienia obszaru oddzialywania

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
Zmianami)

2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych
z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z p62n. Zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 . w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

4. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane nie bedsce

Sob



budynkami, stuzgce obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z
pdzn. Zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2007 r., Nr 86, poz. 579

6. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika
1997 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle rolnicze i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81)

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwea 1998 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

8. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z pézn.
Zmian.)

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w
sprawie przepisow techniczno - budowlanych dia iotnisk cywiinych (Dz. U. Nr 130, poz.
895 z pbézn. Zmianami)

10. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

11. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

12. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé

bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesylowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy
naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853)

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz.
640)

14. Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac strzeinice garnizonowe oraz ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z p6zn. zmianami)

15. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw
techniczno -budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z pézn.
Zmianami)

16. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz.
U. 2011 nr 118 poz. 687 z p6Zn. Zmianami)

17. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie
okresienia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr
52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych

18. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz.
460)



19. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bylych hitlerowskich obozéw zagtady
(Dz. U. Nr 41, poz. 412 z pbézn. Zmianami)

20. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr
161, poz. 1688 z pdzn. Zmianami)

21. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegOtowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokét obiektu
jadrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094)
wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe

22. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu
jadrowego, przypadkéw wykiuczajgcych mozliwo$¢ uznania terenu za speiniajgcy wymogi
lokalizacji obiektu jgdrowego oraz w sprawie wymagan dotyczacych raportu lokalizacyjnego
dia obiektu jgdrowego (Dz. U. 2 2012 r,, poz. 1025)

23. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzZn. Zmianami)

24. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczgco oddzialywac na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
pézn. Zmianami)

25. Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007.r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz.
826 z p6Zn. Zmianami)

26. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie bezpieczeristwa i  higieny pracy przy produkcji, transporcie
wewngtrzzakladowym oraz obrocie materiatow wybuchowych, w tym wyrobow
pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z p6zn. Zmianami)

27. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21

28. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy speini¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancii
szczegolinie szkodliwych dia $Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 1. Nr 137, poz. 984)

29. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skiadowisk
odpadoéw (Dz. U. z 2013 r,, poz. 523)

30. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegolowych wymagar dotyczgcych iokalizacii, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim
powinny odpowiada¢ poszczegbine typy skiadowisk odpadow (Dz. U. Nr 61, poz. 549)
wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach -ustawa
obowigzujgca do dnia 23 stycznia 2013 r.

31. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 ., poz. 469)

32. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektoéw budowlanych i terenow
(Dz. U. 22010 r. Nr 108, poz. 719)

33. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz.
1594, z pézn. zm.)
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34. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementow
ochrony akustycznej i wykonywania rob6t ziemnych w sasiedztwie finil kolejowej, a takze
sposobu urzgdzania i utrzymywania zaslton od$niezanych oraz paséw przeciwpozarowych
(Dz. U. 22014 r, poz. 1227)

35. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r., poz. 1446)

36. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r.
Nr 47, poz. 401)

37. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegbinych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég pubticznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

Bedacy przedmiotem opracowania budynek posiada obszar oddzialywania w
granicach swojej dziatki.

10. Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podstawowe wymagania w zakresie realizacji obiektu jak réwniez bezpieczne i
higieniczne jego uzytkowanie.

- roboty budowlane wykonywac zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dn.6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych /Dz.U.nr 47 poz.401/ z uwzglednieniem specyfiki budowy okreslonej w
infformacji i planie BiOZ.

- w trakcie realizacji obiektu stosowaé materiaty budowlane zgodne z ustawg z dn. 16
kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych Dz.U.nr 92. poz.881 i wydanymi na jej podstawie
aktami prawnymi.

- trakcie realizacji obiektu stosowac materialy posiadajgce aktuaine Swiadectwa do obrotu.

- przed przystagpieniem do robét wykonawca winien opracowaé plan bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia w oparciu o projekt budowlany i informacje projektanta dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23
czerwca 20031, Dz U. nr120,poz.1126.

- praca maszyn budowlanych na budowie i ich obstuga winna by¢ zgodna z instrukcjami
technicznymi producentdw oraz wlasciwymi aktami prawnymi i odpowiednio
zabezpieczonym stanowiskiem pracy.

- przy pracach zwigzanych z recznym przemieszczaniem cigzarow speini¢ wymagania
rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych /Dz.U. nr26,
poz.313, Dz.U. nr 82, poz.930 z 2000 r/.

- promieniowanie naturaine materialéw uzytych do wyrobéw budowianych powinno nie
przekracza¢ wartosci okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dn. 2 stycznia 2007 r
, W sprawie wymagar dotyczacych zawartoSci naturainych izotopow promieniotworczych
potasu K40, radu Ra-226, toru Th-228 w surowcach i materialach stosowanych w
budynkach przeznaczonych na pobyt iudzi i inwentarza zywego /Dz.U. nr 4, poz.29/.

- Spetni¢ wymogi rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do
robot ziemnych budowlanych i drogowych /Dz.U. nr 118, poz 1263/
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- drzwi i okna winny mie¢ wiasciwe certyfikaty CE, a jezeli drzwi sg szklone winno to by¢
szkio bezpieczne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 14448:2008.

- stan zanieczyszczenia i halasu na stanowiskach pracy nie powinien przekraczac warto$ci
okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dn.29 listopada 2002 r
W sprawie najwyzszych i dopuszczainych stezen i natezens czynnikéw szkodliwych dia
zdrowia w Srodowisku pracy. /Dz.U.nr217, poz. 1833 z pézniejszymi zmianamil.

- stan zanieczyszczenia powietrza nie powinien przekracza¢ wartosci okresionych w
zarzadzeniu Ministra Zdrowia i OS z dn.12 marca 1996 r w sprawie dopuszczainych
stezen i natgzeri czynnikéw szkodliwych dia zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia pomieszczeri przeznaczonych na pobyt
ludzi.M.P.nr19, poz.231/.

- winna by¢ utrzymana wia$ciwa wentylacja o kazdej porze dnia i w kazdych warunkach
atmosferycznych i klimatycznych.

- hatas w otoczeniu budynku nie powinien przekraczaé wartosci okreslonych w zarzadzeniu

Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczainego poziomu hatasuw
Srodowisku /Dz.U.nr120, poz.826/.

- wszystkie elementy metalowe , urzadzenia i instalacje zabezpieczy¢ przed porazeniem
pradem i wtgczy¢ do instalacji elektrycznej wyrownawcze;j.

- obiekt nalezy zabezpieczy¢ przed wyladowaniami atmosferycznymi;

- obiekt powinien by¢ oddawany okresowym przeglgdom technicznym zgodnie z
wiasciwymi przepisami, przegiady i ich wyniki winny by¢ wpisane w ksiedze obiektu.

- pracownicy na budowie winni mie¢ wtasciwe przeszkolenie zwigzane ze stanowiskiem
pracy.

- pracownicy na budowie winni mie¢ aktualne badania lekarskie zwigzane ze stanowiskiem
pracy, ze szczegoinym zwrdceniem uwagi na prace wykonywane na wysoko$ci.

- wskazane jest, aby w zespole pracownikéw budowy byla osoba przeszkolona w
udzielaniu pierwszej pomocy.

- w biurze kierownika budowy winna by¢ apteczka pierwszej pomocy z medykamentami
ustalonymi przez lekarza.

- Zawsze winien by¢ dostepny telefon.

- pracownicy bedacy pod wplywem atkoholu i narkotykéw nie mogg by¢ dopuszczeni do
pracy.

- na teren budowy winien by¢ wzbroniony wstep osobom nieupowaznionym.
11. UWAGL

1. Na poddaszu nalezy ograniczy¢ mozliwos¢ dojScia do skosow na wysoko$é do130 cm,
poprzez ustawienie wzdiuz Scian regatéw, szafek itp.

2. Wyposazenie w sprzety — w czesci technologicznej.

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z

dn. 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych. Dz .U.nr 47, poz.401.



4. Stezenie i natgzenie czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia nie powinny przekraczac wartosci
okresionych w zarzgdzeniu Ministra Zdrowia z dn. 12 marca 1996 r . MP nr 19, poz.231.

5. W trakcie realizacji obiektu stosowaé wylgcznie materialy posiadajgce aktuaine
Swiadectwo wprowadzenia do obrotu.

6. Integralng cze$¢ projektu architektoniczno - budowlanego stanowig opracowania
branzowe. Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z projektami, warunkami
technicznymi i zasadami sztuki budowlanej, pod stalym nadzorem oséb uprawnionych
i z udziatem nadzoru autorskiego.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacii
poszczegbinych obiektdéw

- przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego

- nadbudowa poddasza

- wykonanie czesci dachu budynku i czesci wejSciowej. Budynek - w technologii
tradycyjnej parterowy z poddaszem uzytkowym, bez podpiwniczenia

- wykonanie podjazdu .

- wykonanie opaski odwadniajgcej i chodnika

- nasadzenia zieleni — opracowanie indywiduaine

Kolejnos¢ realizacji obiektu ;

- przekazanie placu budowy przez Inwestora Wykonawcy

- zorganizowanie placu i zaplecza budowy

- wytyczenie geodezyjne fragmentoéw dobudowy

- utwardzenie dojazdu

- wykonanie wykop6w pod fundamenty

- wykonanie rozbiérki drewnianej wiaty

- wykonanie rob6t rozbiérkowych $cian i $cianek dziatowych

- uloZenie zbrojenia i wykonanie taw i $cian fundamentowych oraz muréw parteru
- wykonanie przeciwwilgociowych izolacji poziomych i pionowych $cian calo$ci
- wykonanie schodéw wewnetrznych

- wykonanie podiozy pod posadzki, izolacje poziome

- demontaz czesci istniejgcej wiezby dachowej

- - wykonanie uzupeinien stropu nad partem

- wykonanie $cian wewnetrznych parteru

- wykonanie §cian kolankowych poddasza

- wykonanie robot ciesielskich wiezby dachowej dachu matego

- wykonanie pokrycia dachowego, ocieplenia i obrébek blacharskich

- obsadzenie stolarki okiennej

- wykonanie Scianek dzialowych wewnetrznych

- ulozenie instalacji wewnetrznych

- wykonanie tynkdw wewnetrznych, malowanie

- obsadzenie stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej

- wykonanie ocieplenia zewnetrznego budynku, tynkowanie, malowanie

Prace zewnetrzne
- wykonanie schodkéw zewnetrznych, podjazdu i chodnika

- uporzadkowanie terenu dziatki i terenu wokét.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatkki nie istnieje inna zabudowa.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
Zpi fistwa i zdrowia ludzi

- wykopy pod fundamenty .

4. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacii robét budowlanych. ich
skala

i rodzaj oraz miej i czas wystapienia

Podstawowe zagrozenia mogace wystapié podczas prac budowlanych zwigzane s3
z

- robotami na wysokosci powyzej 5 m, a w szczeg6inosci wykonanie wiezby
dachowej, olacenie dachu, wykonanie pokrycia, wykonanie obrébek blacharskich,
wykonanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowati lub z dachu
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- robotami zbrojarskimi i betoniarskimi oraz spawalniczymi
- robotami murarskimi i tynkarskimi

- pracami impregnacyjno - odgrzybieniowymi

- robotami ciesielskimi i dekarskimi

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegdlnie niebezpi ch .

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach, z ktoérymi
powinni pracownicy zosta¢ zaznajomieni przed rozpoczeciem robét budowlanych. Ich
wiedza jest weryfikowana odpowiednimi zaswiadczeniami inspekcji BHP. Kazde
przedsigbiorstwo ma obowigzek posiadania i stosowania instrukcji wykonywania prac
zgodnie z wymogami bezpieczeristwa. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét budowlanych w zakresie BHP nalezy do
obowigzkéw kierownika budowy.

6. ki techniczne i organizacyine, zapobiegaij nie i nstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng
komunikacje, umoZliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek poZaru, awarii i innych
zagrozen

Roboty wykonywa¢é nalezy zgodnie z niniejszym projektem oraz aktuainie
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Strefy szczegodlnie niebezpieczne znajdujq si¢ wokét wznoszonych budynkéw w
odlegtos$ci od niego min. 3,0 m

Nalezy zachowa¢ bezpieczne odlegltosci wykopow od istniejgcych sieci podziemnych.
Miejsca wykopéw nalezy oznaczyé¢, ogrodzi¢, zabezpieczyé balustradami, $wiattami
ostrzegawczymi i ewentualnie szczelnie przykryé. Wykopy o §cianach pionowych
nieumocnionych mogg by¢ wykonywane do glebokos$ci 1,0 m w gruntach zwartych i
gdy teren przy wykopie jest nieobcigzony. Wykopy giebsze nalezy zabezpieczy¢ lub
stosowaé odpowiednie nachylenie scian wykopu oraz wykona¢ zejScie.

Wszystkie roboty wykonywane co najmniej 1,0 m od poziomu podiogi lub terenu i nie
zabezpieczone co najmniej 1,5 metrowymi §cianami sg pracami na wysoko$ci.
Nalezy je zabezpieczy¢ balustradami, siatkami ochronnymi lub stosowaé linki i szelki
bezpieczeristwa.

Stanowiska pracy zbrojarzy powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach lub pod
wiatami. Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ przy wyjmowaniu, cieciu, gieciu i prostowaniu
pretow zbrojeniowych.

Nalezy zachowa¢ ostroznos$¢ na etapie wylewania betonowych elementéw
konstrukcyjnych (schody, podciagi). Wobec powy2szego nalezy zwracaé uwage
pracownikom na:

- prawidtowe (zgodne z instrukcjg) szalowanie schodéw i elementow
konstrukcyjnych

- prawidiowe wylewanie betonu na zaszalowane wylewane elementy konstrukcyjne
- to, by pod elementami konstrukcyjnymi podczas zalewania betonem nie
przebywaly Zadne osoby.

Roboty murarskie i tynkarskie na wysoko$ci powyzej 1,0 m nalezy wykonywa¢ z
pomostoéw rusztowari, roboty murarskie w wykopach dozwolone sg po wykonaniu
zabezpieczen $cian wykopu.

Teren rob6t impregnacyjno-odgrzybieniowych nalezy oznakowaé, zabezpieczyé
porgczami przed wejSciem oséb postronnych i zaopatrzyé w sprzet ppoz.
dostosowany do rodzaju impregnatu.

W miejscu widocznym, od strony dojazdu na budowe powinna sie znajdowaé tablica
budowy z numerami telefonéw alarmowych oraz telefonem do kierownika budowy.
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Organizacja placu budowy powinna zapewnia¢ sprawng i skuteczng komunikacje, a
materiaty budowlane sktadowane muszg by¢ w sposéb bezpieczny.

Na placu budowy powinien znajdowac¢ si¢ punkt pierwszej pomocy oraz podreczny
sprzet gasniczy ppoz. Miejsce to powinno by¢ odpowiednio oznakowane zgodnie z
Polskg Norma, widoczne i tatwo dostepne.

Zabezpieczef technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
w trakcie wykonywania rob6t budowtanych dokonaé w oparciu o Dz. U. 47 z
6.02.20083 r. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz w oparciu o Dz. U. 169
Z 29.09.2003 r. - Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.
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Zawartos¢ opracowania:

1. Strona tytutowa

2. Zawartosc opracowania

3. Opis techniczny

4. CzescC rysunkowa:
Ark. 1/4 - RZUT tAW FUNDAMENTOWYCH skala 1:100
Ark. 2/4 - RZUT PARTERU - rozmieszczenie elementéw konstr. nad parterem skala 1:100

Ark. 3/4 - RZUT PODDASZA - rozm. elementéw konstrukcyjnych nad poddaszem skala 1:100
Ark. 4/4 - Elementy Zelbetowe klatki schodowe;j skala 1:20



Opis techniczny:

1. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie Inwestora — Wéjt gminy Wélka Lubelska.

1.2. Inwentaryzacja architektoniczna autorstwa inz. Edwarda Kotyho,
ogledziny i inwentaryzacja widocznych elementdw konstrukcyjnych
wykonana przez autora opracowania.

Projekt architektoniczny adaptacji do nowej funkgii.

Konsultacje z autorami projektéw branzowych: sanitarnych,
elektrycznych i technologii.

Archiwalne Badania Podtoza Gruntowego autorstwa... ...
Obowigzujgce Normy, przepisy Prawa Budowlanego i zasady Sztuki
Budowlanej.

-
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2. Cel i zakres opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest adaptacja w istniejacych elementéw
konstrukeyjnych budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojacego
do nowej funkcji tj. Ztobka.

3. Opis stanu istniejacego:

Przedmiotowy budynek jednorodzinny zbudowany zostat ok.10 lat temu,
wg projektu typowego. Ogledziny elementéw konstrukcyjnych wskazuja, ze
sg zbudowane zgodnie z projektem i zasadami Sztuki Budowlanej, a catos¢
jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Nie zaszkodzito im nawet ok.3
letnie nie uzytkowanie (brak ogrzewania). Budynek nie jest zawilgocony,
pokrycie dachu w stanie b.dobrym.

Uwaga! Badanie elementdéw konstrukcyjnych przeprowadzono metoda
nieniszczacy (bez odkrywek) i w trakcie prac adaptacyjnych nalezy sie
spodziewac, ze mogg sie pojawi¢ pewne biedy, ktére bedg korygowane w
trakcie budowy w ramach Nadzoru Autorskiego.

4. Opis ogodlny:

W ramach adaptacji do nowej funkgji, architekt zmienit uktad istniejgcych
pomieszczen, elementy komunikacji i poziomy niektérych pomieszczen.
Zmienia si¢ tez, w znacznym stopniu, istniejgca wiezba dachowa, ktéra w
zmienionej czgsci uwzglednia dobudowe (nowa klatka schodowa). W



pomieszczeniu poddasza w czesci zachodniej doprojektowano dodatkowy
,Slepy” strop, celem wyréwnania pozioméw. Nadmurowaé nalezy takze
$ciany konstrukcyjne cz. zach. , a ich wiefice (pod murtatem) potgczyé z
wiencami pozostatej czesci.

Likwidacji ulegajg dotychczasowe schody wewnetrzne, a w ich miejscu
zostanie uzupetniony strop. Wyburzyé nalezy kilka fragmentéw $cian i
zastgpi€ je podciggami i nadprozami. Nalezy takze zdemontowaé (z petnym
zachowaniem dachéwek ceramicznych) zachodnig cze$¢ konstrukcii
wiezby dachowej. W pozostatej czesci, w miejscu jej przenikania z nowg
wiezbg, nalezy dokonaé niezbednych zmian, celem uzyskania
odpowiednich wysoko$ci pomieszczen (przejscia).

Dobudowany zostanie (od strony potudniowo. - zachodniej) fragment
zawierajgcy klatke schodowg i przykryty wraz z fragmentem istniejgcym
nowg, wspoélng wiezba.

5. Opis szczegéblowy:

Uwaga! KolejnoS¢ opisanych czynno$ci nie musi sie pokrywaé z
kolejnoScig prowadzenia prac budowlanych, ktérg to ustali Kierownik
Budowy.

5.1. Fundamenty dobudowy:

Pod Sciany dobudowy zaprojektowano tawy betonowe o wysokosci
40cm i szerokosci 50cm, w poziomie identycznym ze spodem taw
istniejgcych, jednak nie mniej niz 1.0m ponizej projektowanego terenu
(przemarzanie). Zbrojenie usztywniajgce nowych faw (4 $12) nalezy
potaczyC przez odkucie fragmentéw stykowych istniejacych taw z ich
zbrojeniem podtuznym (na zakfad). Beton faw drobnoziarnisty, towarowy
kl.B13, stal kl-A0 St0S. Bezposrednio po wykonaniu wykopdw, goérng ich
powierzchnie zabezpieczy¢ 10cm warstwg chudego betonu przed
zawilgoceniem wodami opadowymi lub technologicznymi.

Projektowane fawy nalezy potgczyé w miejscu styku z istniejacymi. W
tym celu nalezy sku¢ krawedzie law istniejacych, do odstoniecia ich
zbrojenia usztywniajgcego (podituznego). Zbrojenie usztywniajgce nowych
taw odpowiedni zagigC i zatozy¢ za prety odstoniete, nastepnie wspébinie
obetonowac.

5.2. Sciany fundamentowe:

Zaprojektowano $ciany fundamentowe grubosci 25cm z cegly
ceramicznej petnej (dopuszcza sie zamiane na bloczki betonowe), na
zaprawie cementowej k.50 z dodatkiem plastyfikatora. W miejscu styku z
istniejgcymi Scianami, nalezy wykué strzepia o gtebokosci ~12cm i
przemurowaé nowg §ciang. Sciany fundamentowe wymurowaé ok. 20cm
powyzej projektowanego terenu.
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5.3. Sciany nadziemia klatki schodowej:

Zaprojektowano $ciany grubo$ci24cm z bloczkéw belitowych, na
zaprawie cieptochronnej kl.15. W miejscu styku z istniejgcymi $cianami,
nalezy wykuc strzepia o gtebokosci ~12cm (w czesci konstrukcyjnej $cian
zewnetrznych — warstwowych) i przemurowaé nowg $ciang. W poziomach
wystgpowania wiencow istniejgcych, nalezy odkué ich zewnetrzne zbrojenie
i wykonac ich przedtuzenie na nowg $ciane na diugos$ci min.1,5m (zbrojenie
4$12 — 34GS). Nowe zbrojenie zaczepi¢ za prety odstoniete. W poziomie
pod murtatem wykonaé obwodowy wieniec 24x24cm (tacznie z
nadmurowanymi fragmentami §cian istniejacych) zbrojony 4¢12, strzemiona
$6 co ~30cm. W wieficu tym nalezy osadzi¢ nagwintowane kotwy ¢12
(M12)w rozstawie nie wiekszym niz 80cm, do mocowania muriatu.

5.4. Otwory w Scianach istniejacych:

W obecnej Scianie zewnetrznej (w rejonie dobudowy) zaprojektowano
dwa otwory. W tym celu nalezy na ich dlugosci zdemontowaé $cianke
licowa i ocieplenie. Nastepnie po obu stronach, bezposrednio pod wieficem,
kolejno — najpierw po jednej, a nastepnie po drugiej stronie wykué bruzdy o
gtebokosci min. 9cm i wysokosci ~20cm i osadzié w nich belki z 1180
(Poz.3.1 1 3.2.). Przestrzen powyzej belek b. doktadnie uzupetni¢ zaprawa
ekspansywng Pod oparciem belek wykonaé poduszki
betonowe gr. min. 5cm. Uwaga! Podpora diuzszego otworu wypada w
miejscu zdemontowanego okna. Przestrzen po tym oknie (do belki) nalezy
wypetni¢ betonem drobnoziarnistym kl.B15. Do wykuwania drugiej strony
nadprozy mozna przystapi¢ najwczesniej po 48 godzinach od obsadzenia
belek po pierwszej stronie. Na zakoriczenie obie belki nalezy stezyé przez
przewiercenie Srodnikdw belek i skrecenie ich srubami M12 nie rzadziej niz
co 60cm.

W miejscu nowej klatki schodowej zaprojektowano otwor o wysokoéci
do istniejacego wienca w stropie parteru (Uwaga! Nie wolno podcinaé
wienca od dotu). Przed przystgpieniem do wykucia otworu nalezy
podeprzeC (na szerokosci otworu) strop, przez wyparcie dwoma stemplami i
ryga. Po wykuciu otworu, pomigdzy projektowanymi biegami osadzi¢ stupek
(rura zimnogieta ¢ 101,6/5mm Ilub inna réwnowazna), z blachami
200x200x5mm na obu koncach i doktadnie podbi¢ pod wieniec zaprawa
ekspansywng jw. Dtugosé stupka skorygowaé po wykuciu otworu.

3.5. Likwidacja istniejacej klatki schodowej:

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy b. dokiadnie
podstemplowac krawedz przy biegu wyréwnawczym ( dwa stemple i ryga),
Nastepnie zdemontowaé (wyburzyé) bieg gtéwny i géry, wyréwnawczy.



Krawedz ptyty, po obcieciu biegu wyréwnawczego wyréwnaé. W wiericach
przylegtych wyku€ gniazda do osadzenia katownikbw L 120x80x10
(Poz.3.3.). Jeden z katownikéw podiozyé pod wyréwnang krawedz plyty
stropowej, wyprzeC¢ stemplem i podbetonowaé gniazda oparcia. Na
poziomych pdétkach kagtownikbw oprzeé zbrojenia piyt uzupetniajgcych
(Poz.2.2. 1 2.3.). Plyty, o grubosci ptyty istniejace,j zala¢ betonem ki.B15 |,
zbrojenie ¢12 co 10cm.

5.6. Elementy klatki schodowej:

Zaprojektowano trzybiegowsa klatke schodows, ptytowg, o grubosci ptyty
no$nej 12cm. Zbrojenie $12 co 10cm ujednolicono we wszystkich biegach.
Wszystkie elementy wykonaé zgodnie z ark.K4/4. Uwaga! Po wykonaniu
szalunkéw sprawdziC wymiary przyjete do ciecia i giecia pretow
zbrojeniowych. Beton drobnoziarnisty, towarowy, kl.B20, stal kl. Alll —
34GS, prety rozdzielcze ¢co ~30cm , stal A-O - St0S.

5.7. ,Slepy” strop na poddaszu:

W pomieszczeniu nad garazem zaistniata konieczno§¢ zaprojektowania
.Slepego” stropu w poziomie (+2.80), zsynchronizowanym ze stropem
czesci gtownej. Ze wzgledéw technologicznych zaprojektowano strop z
belek stalowych 1220 z wypetnieniem z ptytek WPS. Belki stropowe w
rozstawie 150 i 100cm. Rozstaw 150 wystepuje w miejscu kolizji z
najwyzszym biegiem klatki schodowej i od tego miejsca nalezy
rozmieszcza¢ pozostate belki. Po utozeniu ptytek WPS nalezy obetonowaé
gorne stopki belek (z ukosem), beton drobnoziarnisty ki. B15. Wypetnienie
do gérnego poziomu belek nalezy wykonaé z materiatu lekkiego (keramzyt
lub gruz belitowy. Wierzchnig warstwe delikatnie ,przela¢” rzadkg zaprawa
cementowg. Belki osadzac nalezy w wykutych w §cianach gniazdach, na
.poduszce” betonowej gr. min. 5cm.

5.8. Zmiana wiezby dachowe;j:
Przeprojektowanie wiezby dachowej, na podstawie obliczeh
konstrukcyjnych, zamieszczono w czesci architektonicznej.

6. Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne:

Wszystkie izolacje przeciwwilgociowe i ocieplenia nalezy wykonaé
zgodnie z projektem architektury.

Wszystkie elementy stalowe nalezy bezposrednio po zakupie
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez dwukrotne zagruntowanie podktadem
antykorozyjnym Dodatkowo widoczny stupek, w ramach prac
wykonczeniowych, pomalowaé emalig lub lakierem nawierzchniowym w
kolorze uzgodnionym z proj. architektury.



7. Zasady bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych:

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzié pod bezposrednim
nadzorem osoby uprawnionej — Kierownik Budowy (czasami brygadzista).
Wszyscy zatrudnieni powinni posiadaé potwierdzone, aktualne szkolenia z
zakresu BHP. Nalezy przeprowadzac¢ okresowe kontrole trzezwoS$ci.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednig ilo§¢ srodkéw
zabezpieczenia osobistego: kaski, rekawice, odziez ochronna, pasy lub
szelki zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci itp., a takze zapewnié
ich stosowanie przez pracownikow.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé z uzyciem sprawnych
narzedzi recznych, ze szczeg6lng uwaga na prawidiowe (oryginalna,
firmowa ochrona przeciwporazeniowa i wytgczniki bezpieczenstwa)
zabezpieczenia elektronarzedzi.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ zastosowania atestowanych i
prawidiowo zmontowanych rusztowan, drabin, szalunkéw, podpér
montazowych itp. Uwaga! Nalezy bezwzglednie przestrzegaé terminéw
rozszalowywania.

Opracowat:

inz. Jerzy Szorek
Upr.Bud.2804/Lb/86

Lublin, sierpien 2019’
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1, OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania
~ Plan sytuacyjno - wysokosciowy terenu;
" Rzuty architektoniczno-budowlane;
" Zlecenie inwestora;
" Uzgodnienia branzowe;
~ Obowiazujgce normy i przepisy.

1.2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla

przebudowywanego budynku na potrzeby ztobka zlokalizowanego na dziatce nr 1051/103 Kolonia Pliszczyn
184, Gmina Wélka.

Zakres opracowania obejmuje:

"~ instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej;
instalacje kanalizacji sanitarnej;

instalacje centralnego ogrzewania,

instalacje gazowa.

Instalacje wentylacji

1.3. Instalacia kanalizacii sanitarnei

Wyposazenie sanitarne budynku stanowia miski ustgpowe, zlewy, natryski, zmywarka, umywalki i pralka.

Piony prowadzone przy $cianach - zabudowa wg projektu architektury.

Poziomy instalacji kanalizacji prowadzone pod stropoem kondygnacji +1 i +2.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ jak nizej:

-piony i poziomy pod stropem kondygnacji +1 i +2- z rur PP-HT o potaczeniach kielichowych,

-podejscia do przybordéw - z rur PP-HT o potaczeniach kielichowych,

-poziomy odcinek odprowadzajacy $cieki na zewnatrz budynku- z rur PVC-U litych (do kanalizacji zewnetrznej)
o potaczeniach kielichowych.

Piony kanalizacyjne zakoticzy¢ rurg wywiewng lub zaworem napowietrzajacym.

Na przewodach odptywowych po przejsciu z przewod6éw spustowych umiescié czyszczaki.

Odwodnienie pomieszczenia kottowni za pomocg wpustu zeliwnego, dn 100 mm, pionowego, zasyfonowanego.
Odwodnienie pomieszczenhn We (przy natryskach) za pomoca wpustéw lazienkowych, pionowych, dn 50 mm,
zasyfonowanych.

Skropliny z kotla oraz spod zaworu BA (zestaw wodomierzowy) odprowadzié¢ za pomocy lejka do najblizszego
pionu kanalizacyjnego. Wpigcie do pionu poprzez syfon z wbudowana kulka antyzapachows.

Przewody skroplin wykona¢ z rur PVC-U klejonych.

Mocowanie przewoddéw do konstrukcji stropéw i §Scian za pomoca typowych uchwytéw, wspornikéw i
wieszakéw. Piony powinny by¢ mocowane zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Przejécie przewod6w kanalizacyjnych przez przegrody konstrukcyjne w rurach ochronnych o $rednicy wigkszej
co najmniej o dwie grubosci §cianki przewodu.

Przewody kanalizacji sanitarnej w ziemi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obsypka i zasypka wykopéw
piaskiem z zageszczeniem zasypki do 1s=98 %.

Badanie szczelnoéci przewodéw odptywowych poprzez obserwacje przewodéw po napehnieniu wodg powyzej
kolana tgczacego te przewody z pionem.

Badanie szczelnosci podej$¢ i pionéw poprzez obserwacje swobodnego przeptywu wody z wybranych
przyboréw sanitarnych. Prowadzenie robét ziemnych zgodnie z:

- warunkami ogélnymi podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych - Warszawa 1994 r.,

- warunkami ogélnymi podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych tom I Budownictwo Ogélne,
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Budynek wyposazony bedzie w instalacje wody zimnej i cieptej oraz instalacje hydrantowa.

W wyniku zmiany uzytkowania budynku oraz jego rozbudowy przewiduje si¢ demontaz istniejacej armatury i
przewodoéw.

Instalacja wody zimnej i hydrantowej zasilana z miejskiej sieci wodociagowej poprzez projektowane przylacze.
Pomiar ilo$ci wody za pomoca wodomierza zlokalizowanego w pomieszczeniu nr.11 WC na parterze. Przylacze
wodociggowe wraz z wodomierzem, armaturg odcinajaca i zaworem antyskazeniowym ujete w odrebnym
opracowaniu przylacza wodociggowego.

zestaw wodomierzowy zlokalizowany w szafce podtynkowej. Szafke nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb
niepowotlanych.

W pomieszczeniu nr. 11 nastgpuje rozdzial na dwie niezalezne instalacje wody - instalacje wody na cele bytowo-
gospodarcze oraz instalacje p.poz. hydrantows.

Woda w obiekcie zuzywana bedzie na cele:

- socjalne,

- porzadkowe,

- przeciw pozarowe,

Ze wzgledu na planowane przeznaczenie budynku umywalki i sanitariaty nalezy zamontowaé na wysokosci
odpowiadajgcej dzieciom w danym wieku, ulatwiajacy latwe uzytkowanie

1.4.1 Instalaci v zi i cieplei
Wode zimng doprowadzi¢ do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, natryskowych, ptuczek ustepowych,
pralki, zmywarki. Wodg ciepta doprowadzi¢ do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskéw.

Ciepta woda uzytkowa na cele bytowe dla budynku przygotowana centralnie w piecyku gazowym,
zlokalizowanym w kottowni na parterze budynku.

Instalacja wody cieplej w budynku wyposazona w cyrkulacje. Cyrkulacja wymuszona pompa cyrkulacyjna
(istniejaca)

Poziomy wodociggowe wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone pod stropem kondygnaciji 0 zasilajg piony
doprowadzajace wodg do wszystkich odbiornikéw. Przebieg trasy przewodéw zgodnie z czgécig rysunkowa.

Materialy

Instalacje wody zimnej wykonac z rur jednorodnych PN16, jedn (PP-R), z systemem zlaczek zgrzewanych.
Przewody wody cieptej i cyrkulacji wykonaé¢ z rur wielowarstwowych STABI, PN 25. (PP-R stabilizowane
perforowang wkladka aluminiows), z systemem zlaczek zgrzewanych. Polaczenia rur zaprasowywane.
Kompensacja przewoddw naturalna.

Armatura

Armature odcinajacg stanowia zawory kulowe gwintowane, zawory zwrotne.

Na rurociggu wody (w pomieszczeniu nr. 11) do celdw socjalno-bytowych, za odgatezieniem wody do celéw
przeciwpozarowych, nalezy zamontowal zawér elektromagnetyczny DN40,na odgalezieniu instalacji
hydrantowej mechaniczny presostat- jak w czeéci rysunkowej.

Na pionach wody zimnej i cieplej nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe z kurkiem spustowym i zlaczka
do weza. Na odgatezieniach cyrkulacji cieptej wody projektuje si¢ zawory regulacyjne CWU z nastawg wstepna,
nasadka spustows i nasadka termostatyczna. Odwodnienie instalacji w pomieszczeniu nr. 11 na kondygnacji 0
oraz poprzez przybory sanitarne. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojgce. Podtaczenia baterii stojacych
z instalacja za pomocy elastycznych wezykéw wyposazonych w zawory odcinajgce kulowe. Woda ciepta do
umywalkek i natryskow dostepnych dla dzieci podtaczona poprzez zawory mieszajace. Lokalizacja zaworéw
mieszajacych zabezpieczajacych przed poparzeniem gorgca woda wedtug czesci rysunkowej. Dezynfekcja cieplej
wody metoda termiczna (przeciwko bakterii Legionella) poprzez okresowy podgrzew wody do temperatury 70
C. Dla zabezpieczenia instalacji wody zimnej przed wtdérnym zanieczyszczeniem wywotanym wstecznym
przeptywem wody projektuje sig zawér antyskazeniowy typu EA na odgatezieniu do instalacji hydrantowe;.

Izolacje

Piony i poziomy wody zimnej prowadzone pod stropem i w przestrzeni sufitbw podwieszanych - izolowane
otulinami z welny mineralnej w ptaszczu z PVC, gr. 20 mm.

Przewody wody zimnej prowadzone w warstwach posadzkowych i odcinki prowadzone w bruzdach sciennych
izolowane otulinami z pianki polietylenowej dla instalacji podtynkowych o gruboéci 6 mm.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzone pod stropem - izolowane otulinami z welny mineralnej w
ptaszczu z PVC. Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzone w warstwach posadzkowych i odcinki
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prowadzone w bruzdach $ciennych izolowane otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 9 mm.

Grubosci izolacji wg Polskiej Normy PN-B-02421:2000

Instalacj¢ wodociggowa nalezy podda¢ prébie szczelno$ci, wymagane ciénienie prébne 1,0 MPa.

Przejécie przewodéw wodociggowych przez przegrody budowlane konstrukcyjne w tulejach ochronnych.
Przewody przechodzace przez otwory drzwiowe zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem paskiem z blachy stalowej o
wymiarach 300x150 mm, gr. 3,0 mm.

Wylewke betonowg nad rurami nalezy zazbroi¢ siatka zbrojeniowa o module 10x10 mm, grubosci drutu 0,8-1,2
mm w pasie szerokosci 1,0 m.

Mocowanie przewodéw do stropu i konstrukcji $cian za pomocg typowych podpér i uchwytéw z
zabezpieczeniem akustycznym w postaci wktadek gumowych. Rozstaw podpér wg zaleceni producenta.

1.4.2 Instalacja hydrantowa

Instalacje wody hydrantowej nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie. W obiekcie
zastosowano hydranty z wezem pélsztywnym o $rednicy 25 mm i wydajnosci 1,0 dm3/s. Usytuowanie
hydrantéw zapewni pokrycie ich zasiggiem catej chronionej powierzchni. Wydajnoéé instalacji hydrantowe;j
przyjeto przy zatoZeniu réwnoczesnego dziatania jednego hydrantu, tzn 1,0 dm3/s przy ciénieniu na wyptywie
nie mniejszym niz 0,2 MPa. Zawor hydrantowy nalezy umiesci¢ na wysokoéci 1,35 m nad poziomem posadzki. Na
przewodzie zasilajacym instalacje hydrantowa nalezy zamontowa¢ zawér odcinajgcy i zawér antyskazeniowy
EA. W przypadku przepltywu wody w instalacji hydrantowej, odcinany jest przeptyw wody dla instalacji do celéw
socjalno-bytowych przez zastosowanie zaworu elektromagnetycznego.

Piony i poziomy prowadzone pod stropem i w przestrzeni sufitéw podwieszanych - izolowane otulinami z wehy
mineralnej w ptaszczu z PVC gr. 20 mm.

Prébe szczelno$ci instalacji ppoz. przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,0 MPa.

Mocowanie przewoddéw do stropu i konstrukcji Scian za pomoca typowych podpér i uchwytéw z
zabezpieczeniem akustycznym w postaci wktadek gumowych. Rozstaw podpér wg zalecen producenta.

W zwigzku z koniecznoscig ochrony budynku ppoz projektuje sie¢ w hydranty HP25 z wezem dlugoéci 30m (wg
rys), Srednica dyszy pragdownicy 10mm, wspétczynnik K=43. Lokalizacja hydrantéw wg czesci rysunkowe;.
Maksymalne zapotrzebowanie wody do wewnetrznego gaszenia pozaru wynosi:

- 1,0 dm3/s - dla jednego pracujgcego hydrantu HP25 o wydajnosci q = 1, 0 dm3/s,

Szafki hydrantowe musza by¢ zgodne z norma PN-EN 671-1 i powinny mieé¢ drzwi, ktére moga by¢ wyposazone
w zamki. Szafki zamykane na zamki musza by¢ wyposazone w urzadzenia do awaryjnego otwierania, ktére moga
by¢ zabezpieczone tylko przezroczystym, kruchym materiatem. Po rozbiciu zabezpieczenia nie powinny
pozostawal postrzgpione i ostre krawedzie. Zawér wzniosowy z wrzecionem gwintowym powinien byé
zamontowany w taki sposéb, aby dookota zewnetrznej Srednicy pokretta pozostalo przynajmniej 35 mm wolnej
przestrzeni, kiedy zawér jest ustawiony w dowolnej pozycji pomiedzy pelnym otwarciem a pelnym
zamknigciem. Drzwi szafki powinny migé mozliwo$é otwarcia o kat ustalony w dokumentacji. Wysokos¢
montazu zaworu - 1,35 m od podtoga (+/-) 0,1 m. Szafki hydrantowe oznakowa¢ zgodnie z norma. Na szafkach
nalezy umie$ci¢ instrukcje obstugi i opisy zawierajace informacje dotyczace wymaganych wartoéci parametréw
roboczych.

Minimalne ci$nienie wody na zaworze odcinajgcym hydrant z uwzglednieniem $rednicy dyszy hydrantu - 0,2
MPa, Zasilanie hydrantu zapewnione jest, co najmniej przez 1 godzine.

. Nalezy przeprowadzi¢ wymagane pomiary instalacji i urzadzen elektrycznych i sporzadzié protokoty.

Metodyka pomiaru.

Z przeprowadzonej proby wydajnosci hydrantéw sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowosé
parametréw instalacji oraz wymagana wydajno$¢ hydrantu:

e pomiar ci$nienia statycznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego, odczekanie okresu
stabilizacji, odczytanie ci$nienia na manometrze przy tzw. "zerowym wyptywie",

* pomiar ciénienia dynamicznego, wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego, odczekanie okresu
stabilizacji, odczytanie ci$nienia na manometrze przy ustalonym wyplywie za pomoca odpowiednio dobranej
dyszy, okre$lenie wydajnosci hydrantu przeprowadzono metodg analityczng, wykorzystujac do tego
charakterystyki H = f(Q) opracowane komputerowo dla poszczegélnych dysz pomiarowych,

e wyznaczenie maksymalnej wydajnoéci hydrantu,

* w rozpatrywanym przypadku instalacja zostala zaprojektowana z uwzglednieniem jednoczesnego poboru
wody z dwoch sasiednich hydrantéw.

Badania préby i pomiary musza da¢ wynik pozytywny.
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1.5. Instalacja centralnego ogrzewania
Dane techniczne budynku i instalacji centralnego ogrzewania

W wyniku zmiany uzytkowania budynku oraz jego rozbudowy przewiduje sie demontaz istniejacej instalacji
grzewczej- grzejniki, przewody oraz armatura. W celu dostosowania do wymaganych potrzeb budynku
zaprojektowano instalacje grzewcza, wodna, pompowa pracujacg w uktadzie zamknietym. Budynek zasilany
bedzie czynnikiem grzewczym przygotowanym lokalnie w pomieszczeniu kottlowni. Zrédtem ciepta instalacji
centralnego ogrzewania oraz cieplej wody uzytkowej bedzie istniejgcy kociot kondensacyjny gazowy z
zamknigta komorg spalania typu Vitogas 100. Parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania wynosza
65/50°C. Kociot w polaczeniu z istniejacym podgrzewaczem wody, stanowié bedzie zespél grzewczy
zapewniajacy dostawe ciepta dla potrzeb c.o. i niezbednej ilosci cieplej wody uzytkowej. Czynnik grzewczy
przesylany bedzie z kottowni przewodami rozdzielczymi zlokalizowanymi w warstwach posadzki. Nastepnie
czynnik grzewczy poprzez piony i rozdzielacze natynkowe zasila grzejniki stalowe plytowe o podiaczeniu
dolnym.

Instalacja centralnego ogrzewania - grzejniki
Instalacj¢ projektuje si¢ w uktadzie poziomym dwururowym. Poziome przewody rozdzielcze prowadzone z

kottowni po poszczegblnych grzejnikéw system rozdzielaczowym. Lokalizacja rozdzielaczy podtynkowych wg
czesci rysunkowej.

Emitory clepta

Zastosowano nastepujace emitory ciepta:

-w pokojach - grzejniki stalowe ptytowe o podigczeniu dolnym. Grzejniki posiadaja wbudowana wkladke
termostatyczna

-w lazienkach- grzejniki stalowe plytowe w wersji ocynkowanej o podiaczeniu dolnym. Grzejniki posiadajg
wbudowang wkladke termostatyczng

Zgodnie z § 302 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.) przy
doborze grzejnikbw w pomieszczeniach, w ktérych przebywaja dzieci zastosowano wspélczynnik ostoniecia
elementéw grzejnych. ‘

Na korytarzu oraz klatce schodowej, ktére wyposazone sa w drzwi zewnetrzne projektuje sie kurtyny powietrze
zimne w celu ochrony pomieszczen przed nadmiernym wychtadzaniem.

Przewody

Piony i poziomy oraz odcinki przewodéw od pionu do rozdzielacza instalacji c.o. wykonaé zrur
wielowarstwowych zwkladka aluminiowa o polaczeniach zaprasowywanych. Kompensacja wydtuzenia
cieplnego przewod6éw naturalna. Mocowanie przewodéw do konstrukcji za pomoca typowych uchwytéw.
Przewody potozy¢ bezposrednio na stropie przed wylaniem wylewki betonowej stosujac uchwyty co 1-2 m. Przy
krzyzowaniu w posadzce przewodéw grzewczych (zasilenia z powrotem) obejécia wykonywaé za pomocy
ksztattek systemowych. Przy krzyzowaniu w posadzce przewodéw grzewczych zprzewodami instalacji
wodociggowej obejscia wykonywa¢ przewodami instalacji wodociagowej pod przewodami grzewczymi
(przewody grzewcze prowadzone poziomo). Przewody przechodzjce przez otwory drzwiowe zabezpieczyé
przed uszkodzeniem paskiem z blachy stalowej o wymiarach 300x150 mm, gr. 3,0 mm. Wylewke betonowa nad
rurami nalezy zazbroi¢ siatka zbrojeniows o module 10x10 cm, grubosci drutu 3 mm w pasie szerokosci 1,0 m.
Osprzet i armatura

Grzejniki z podigczeniem dolnym wyposazone w armature przytaczeniowa z mozliwoscia odciecia grzejnika.
Zawory termostatyczne grzejnikéw typu VK wyposazone w glowice termostatyczne.

Podejécia do grzejnikéw stalowych $ciennych wyprowadzone ,0d $ciany”.

Armatura odcinajgca kulowa.

Regulacja hydrauliczna instalacji

Regulacja hydrauliczna instalacji za pomoca:

wkladek zaworowych termostatycznych wbudowanych w grzejniki,

zawor6w réwnowazacych, montowanych przed rozdzielaczami podtynkowymi

Regulacja temperatury pomieszczenia
Regulacja temperatury pomieszczeh za pomoca:

glowic termostatycznych (zakres nastaw 8-28°C) montowanych przy grzejnikach stalowych plytowych
zasilanych od dotu.
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Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji c.0. za pomoca odpowietrznikéw recznych wbudowanych w grzejniki.

Odwodnienie instalacji c.0. przez zawory powrotne zlokalizowane przy grzejnikach. W przypadku odwodnienia
poziomych przewodéw rozprowadzajacych w posadzkach przedmuchaé instalacje sprezonym powietrzem.

Izolacja termiczna instalacji c.o.
Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych do poszczegélnych odbiornikéw izolowane otulinami dla
instalacji podtynkowych z pianki polietylenowej PE grubosci 9 mm .

Technologia kottowni gazowej

Kociot wraz z osprzgtem pozostaje bez zmian. Nalezy wlaczyé projektowana instalacje grzewcza do istniejacego
obiegu kottowego.

Proéby szczelnosci instalacji c.o.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé prébie ciSnieniowej wodnej na ci$nienie prébne 0,6MPa. Przed
przystapieniem do badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Z préby ci$nienia
nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelno$ci instalacji na zimno oraz wykonaniu regulacji montazowej
przeptywéw w poszczegblnych obiegach instalacji nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnoéci i dziatania
instalacji w stanie gorgcym. Wykonanie iodbiér instalacji winien byé zgodny z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru instalacji Ogrzewczych - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6.

Préba regulacji instalacji c.o.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wyregulowa¢ przeplywy na poszczegélnych obiegach i odbiornikach do
wartosci zgodnych z projektem i sporzadzi¢ protokét z regulacii.
Badania odbiorcze instalacji c.0.

Badania odbiorcze wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych -
Roboty instalacyjne sanitarne - zeszyt 3.

Budynek wyposazony jest w istniejace przyltacze gazowe wraz z szafka gazowa oraz wewnetrzng instalacja gazu.
Z powodu rozbudowy budynku na potrzebny ztobka projektuje sie skrécenie przytacza oraz przeniesienie szafki
gazowej na nowoprojektowang $ciang zewnegtrzng. W szafce gazowej projektuje si¢ gazomierz typu G4. Przebieg
instalacji wg czesci rysunkowej projektu.

W budynku gaz doprowadzony zostanie do nastgpujacych przyboréw gazowych:

- kociot gazowy - moc 22[kW], maksymalne

Paliwo gazowe wykorzystywane bedzie w celu przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz celéw grzewczych.,
Lokalizacja urzadzen wg czeéci rysunkowej. Na podejéciu do urzadzen nalezy zamontowaé zawory odcinajace
gaz.

Instalacj¢ wewnetrzng wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-72-4219 taczonych przez spawanie lub
na gwint przy armaturze I urzadzeniach gazowych lub z przewodéw miedzianych tgczonych na tzw. lut twardy.
Potaczenia gwintowane nalezy uszczelniaé np. taéma teflonows.

Instalacje prowadzi¢ na $cianach stosujgc mocowanie poprzez uchwyty dystansowe. Przy przejéciach przez
$ciany stosowa¢ stalowe tuleje ochronne. Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodéw w bruzdach ostonietych nie
uszczelnionymi ekranami lub wypetnionych tatwo usuwalna masa tynkarska nie powodujacg korozji rur (po
uprzednim wykonaniu préby szczelnoéci)

Instalacj¢ gazowa prowadzi¢ powyzej przewodéw elektrycznych. Na odcinkach poziomych instalacji zachowaé
nalezy minimalny spadek 0.4% w kierunku urzadzeri gazowych. Poziome odcinki instalacji powinny byé¢
sytuowane w odlegloéciach co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodéw instalacyjnych. Odcinki przewodu
gazowego krzyzujace si¢ z przewodami innych instalacji powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 0 0,02 m
Przed kotlem gazowym w miejscu fatwo dostepnym nalezy zamontowaé kurek odcinajacy (zawér kulowy)
posiadajacy atest IGNIG w Krakowie. Przed kottem gazowym i kuchenks gazowa w miejscu tatwo dostepnym
nalezy zamontowac kurek odcinajacy (zawor kulowy).

Poniewaz zaprojektowano kociol z zamknietg komorg spalania, pomieszczenie w ktorym znajduje sie kociot nie
musi by¢ wyposazone w dodatkowe kratki nawiewne. Powietrze doprowadzane jest do kotta, a spaliny s3
odprowadzane poprzez system dwururowy powietrze-spaliny montowany do murowanego komina. Spadek
przewodu spalinowego powinien wynosi¢ minimum 5% w kierunku kotta gazowego. Dlugo$é przewodu
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spalinowego na odcinku pionowym nie moze by¢ mniejsza niz 22 cm. Prawidlowoéé wykonania podtaczenia
przewodu spalinowego do komina oraz dzialania wentylacji nawiewno-wywiewnej winna by¢ po$wiadczona
przez uprawnionego kominiarza. Pomieszczenie, w ktérym przewidziano zamontowanie kotla gazowego
powinno spelnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Po wykonaniu instalacji nalezy
podda¢ ja, w obecnosci dostawcy gazu, probie szczelnosci zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” tom II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Polgczenie urzadzen z instalacja powinno umozliwiaé¢ ich odlaczenie bez koniecznosci demontazu instalacji, a
takie by nie powodowaé naprezen na kréécach polaczeniowych.

Instalacj¢ wewnatrz budynku po jej montazu nalezy podda¢ prébie szczelno$ci za pomocg sprezonego powietrza
na instalacji miedzy gazomierzem do przyboréw na ci$nienie 50 kPa (0,5 bar) . Jezeli w czasie 30 min. manometr
nie wykaze spadku tego ci$nienia, instalacje mozna uznac za szczelna. Przewody instalacji gazowej zabezpieczyé
przed korozjg przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz dwukrotne pomalowanie farba antykorozyjna
podktadowq a nastepnie farba nawierzchniowa koloru zéttego.

Zatozenia przyjete dla przeprowadzenia bilansu powietrza

Do pomieszczen sanitarnych i socjalnych zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewna. Nawiew
realizowany bedzie w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia poprzez:

-samonastawne zawory §wiezego powietrza (nawietrzak)

- kratki wyréwnawcze w drzwiach.

- nawietrzaki okienne

Wywiew realizowany bedzie za pomocg wentylatoréw wyciagowych, montowanych jak pokazano w czesci
graficznej opracowania oraz przez kanaly wentylacji grawitacyjnej.

Zgodnie z obowiazujaca norma PN-B-03430: 1983 /A1 w pomieszczeniach wentylowanych o otwieranych
oknach, strumien powietrza powinien wynosi¢ co najmniej 15 m3/h dla kazdego przebywajacego dziecka..
Wielko$¢ strumienia powietrza wentylacyjnego dla jednego ustepu wynosi 50 m /h.

W sanitariatach i w pomieszczeniu porzadkowym, bedacymi pomieszczeniami - bez okien, drzwi i §cian
zewnetrznych, projektuje sig¢ wentylacje nawiewng poprzez kratki wyréwnawcze w drzwiach. Minimalna
powierzchnia przekroju netto kratki wynosi 250 cm .

Nawiew na klatke poprzez samonastawny zawér §wiezego powietrza. Zawory montowaé pod stropem
pomieszczenia.

Nawietrzak posiada zawér samonastawny sterowany termostatycznie, ktéry reguluje ilo$é przeptywajacego
powietrza w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej.

Zakres temperatury: -5 °C do +10 °C (catkowicie otwarty). W trybie pracy automatycznej tarcza zaworu redukuje
iloé¢ powietrza nawiewanego, gdy temperatura powietrza zewnetrznego spada, natomiast zwigksza jego ilos¢,
gdy temperatura zewnetrzna wzrasta.

Nawietrzak moze by¢ réwniez tatwo regulowany recznie w celu zmniejszenia lub zwiekszenia iloéci powietrza
nawiewanego.

Nawiewnik okienny dostarcza powietrze o maksymalmym przeptywie 30m3/h do pomieszczen gdzie jest
zamontowany. Nawiewnik ci$nieniowy z r¢czng regulacja pozwalajaca na peing kontrole przepltywu
powietrza. Przeznaczony do wszystkich typéw ram okiennych.

Wykonany jest z tworzywa sztucznego nie wymagajacego konserwacji w wielkosci 160 mm. Zawoér dostarczany
jest w komplecie z teleskopowa rurg i kratka zewnetrzng do instalacji w §cianie oraz termostatem.

Wywiew wspomagany wentylatorami zamontowanymi na kanatach wentylacji grawitacyjnej murowanych.
Pracg wentylatoréw zblokowa¢ z wytacznikiem o$wietlenia z zastosowaniem funkcji opéznienia czasowego i
czujnikiem wilgotnosci.

W drzwiach wejsciowych do budynku zamontowa¢ kurtyne powietrzng.

Wszystkie elementy metalowe narazone na korozje nalezy zabezpieczy¢ powtokami malarskimi. Uzywane farby
powinny posiada¢ atest P.Z.H.

Wytyczne budowlane

- wykona¢ przejScia przez przegrody budowlane dla prowadzenia rurociggéw.,

- demontaz istniejacych instalacji: wodnej, kanalizacyjnej i grzewczej

- wykona¢ roboty wykonczeniowe: szpachlowanie, zabudowa bruzd, malowanie itp.;
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Wytyczne elektryczne

W ramach projektu elektrycznego nalezy:

- zasili¢ projektowane kurtyny elektryczne,

- zasili¢ wentylatory wyciggowe

- nalezy zasili¢ urzadzenia w energie elektryczng oraz zapewni¢ sterowanie zgodnie zzalozeniami i DTR
urzadzen;

Wytyczne konstrukcyjne

— nalezy wykona¢ wymagane przebicia przez przegrody,

— nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze pod urzadzenia,

— nalezy wykona¢ kratki transferowe w drzwiach lub ich podciecia wg rysunkéw,

2

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. cz. Il - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe;

—Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych -Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL zeszyt 6;

— PN-NB-02423 ,Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze”;

— Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI INSTAL

— Obowigzujacymi normami i przepisami

—Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych; Wydawca Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji Warszawa 1994 r.;

—Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 10: ,Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych” nr 439/2008;

— Obowigzujacymi normami i przepisami;

— Wytycznymi producentéw materiatéw i urzadzen;

— Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Instalacji wodociggowej Zeszyt 7 COBRTI INSTAL;

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych czeé¢ E Roboty instalacyjne sanitarne
Zeszyt 4 Instalacje wodociagowe ITB;

—Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych czeéé E Roboty instalacyjne sanitarne
Zeszyt 6 Instalacje kanalizacyjne ITB;

— Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Instalacji kanalizacyjnych Zeszyt 12 COBRTI INSTAL;

—Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690) z p6Zniejszymi zmianami;

—Wilasciwg eksploatacjg zaprojektowanej instalacji i urzadzen nalezy zapewni¢ zgodnie z ,Instrukcja Uzytkowania

Obiektu”, ktéra zostanie przekazana Inwestorowi wraz z obiektem do eksploatacji.

—Nalezy systematycznie dokonywa¢ przegladéw instalacji i urzadzen oraz kontrolowa¢ parametry pracy instalacji.

—Wytycznymi producentéw materialéw i urzadzen.

Fa

Opracowal: mgr inz, Jarostaw J6Zwiak

WEWNETRZNE INSTALACJI SANITARNE - 8
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2. OBLICZENIA

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacyjnej wg PN-EN 12056-2.

Q= kpu x (Z DU)O'S

Q - obliczeniowe natezenie przepltywu w litrach na sekunde;

kpu - wspétczynnik czestosci (jednoczesnosci), bezwymiarowy;

U - jednostka odptywu (charakterystyczna warto$¢ natezenia odptywu z urzadzenia sanitarnego),bezwymiarowa.

umywalki szt. 10x0,5=4,5
zlew, zmywarka szt. 8x0,8=6,4
natrysk szt. 2x08=1,6
pralka szt. 1x0,8=08
miska ustepowa szt. 3x2,5=150
wpust dn 100 mm szt. 1x2,0=20
wpustdn 50 mm szt. 2x10=20
Razem 32,8

Quw=0,5%32,8°5=291/s

Ho$¢ zimnej i cieptej wody dla celéw bytowych obliczona na podstawie normy PN-92/B-01706 wynosi:

umywalki szt. 13 x0,14 = 1,82
zlewy, zlewozmywaki szt. 3 x0,14=0,42
natrysk szt.2 x0,30=0,60
ptuczka zbiornikowa szt.3 x0,13=0,39
zmywaka szt.1 x0,15=0,15
pralka szt.1 %0,25=0,25
Razem 23,63 dm3/s

Zgn= 3,63 dm3/s
quz = 0,682 x (Zqn)0,45 - 0,14 =0,682 x 3,63 045-0,14 = 1,06 dm3/s

Zapotrzebowanie wody na cele bytowe - 1,06 dm3/s.

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz - 1,0 dm3/s.
2.3.Bilans powietrza wentylacyjnego

Obliczenia strumienia powietrza dokonano w oparciu ¢ wymagana minimalng krotno$¢ wymian dla danego
rodzaju pomieszczenia.

Straty ciepta dla budynku obliczono w oparciu o:
~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04 2002 r. Dz.U. Nr 75 poz. 690 w sprawie ,warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” wraz z péZniejszymi zmianami
— wymagania normy PN-EN IS0 6946 ,0p6r cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta”
— zapotrzebowanie ciepta obliczono wg PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”.
Podstawowe parametry przyjete do obliczen:
a) temperature obliczeniowa zewngtrzng przyjeto wg PN-EN 12831 - III strefa klimatyczna te=-20 °C;
b) $rednia roczna temperatura zewnetrzna 7,6 °C;
¢) temperatury pomieszczeri przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami.
Obliczenia cieplne wykonano technika komputerows za pomoca programu Audytor 0ZC 6.9Pro firmy Sankom.
Zestawienie zamieszczono ponizej;
Qco.= 13,765 kW - ciepto na potrzeby pokrycia strat przez przenikanie i wentylacje.
Qcan.= 13,765 KW ~ projektowe obciazenie ciepine budynku

WEWNETRZNE INSTALACJI SANITARNE 9
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

3.1. Kanalizacja sanitarna

Lp.

Wyszczegdlnienie

Jedn. | Iog¢

Rura PP-HT
dn 110 mm
dn 75 mm
dn 50 mm
dn 40 mm

32
26
29
20

2888

Rura PVC-U
dn 160 mm
dn 110 mm

18
28

g8 8

Rura wywiewna
dn 110/160 mm
dn 75/110 mm

(o]

szt

Rewizja

dn 110 mm
dn 75 mm
dn 50 mm

szt
szt
szt

Rura PVC-U dn 32 mm

Lejek do skroplin

Szt

Syfon do skroplin z wbudowana kulks antyzapachowg

Szt

\Wpust zeliwny, pionowy, dn 100mm, zasyfonowany

szt

\Wpust fazienkowy, pionowy, dn 50 mm, zasyfonowany

szt

[Ury PN
ole(w|o|No|n

Zawor napowietrzajacy dn 50 mm

szt

Roboty demontazowe

PR N NN - ww

Kpl

3.2. Instalacja wodociaggowa

L.p.
1

Wyszczegdinienie
Rury systemu, PN 25, wielowarstwowe (PP-R stabilizowane perforowang wktadka
aluminiowa), z systemem zlgczek zgrzewanych

dz 16x2.7

dz 20x3.3

dz 25x4.2

dz 32x3.4

Rury systemu: PN 16, jednorodne (PP-R), z systemem ztaczek zgrzewanych
dz 16x2.2
dz 20x2.8
dz 25x3.5
dz 32x4.4
dz 40x5.5

;l‘ermo_s—tgyc;nj_/ Zawor mi—ész_ajqcy tréjdrog_ow_y, zakres regulacji temperatury 38 .. 48°C
dn 15

Zawor termostatyczny do cyrkulacji CWU z nastawg wstepna i gwintem wewnetrznym X z
nasadka termiczng 50-60°C
dn 15

Zawor antyskazeniowy typ EA
dn 25
dn 32
dn 40

Jedn. = Tlogé

Zawor kulowy podejécia do armatury
dn15mm

Zawor odcinajacy prosty
dn 15

dn 20

dn 25

dn 40

WEWNETRZNE INSTALACJI SANITARNE
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9 Zawor kulowy ¢wieréobrotowy _ . szt 5 1
10 [Zawdr spustowy DN20 szt 1 |
11 Demontaz przyboréw i rurociagéw Kpl 1
WC 2 szt
Umywalki 2 szt
‘Wanna 1 szt
Prysznic2szt
3.3. Instalacja hydrantowa
LL.p.  [Wyszczegolnienie | Jedn. | Ilosé
1 [Rura stalowa ocynkowana wraz z ksztaltkami, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, z
izolacja
DN 25 m 3
DN 32 16
DN 40 20
2 %Hydrant dn 25 mm z wezem pélsztywnym szt 3
3.4. Instalacja centralnego ogrzewania
L.p. |Wyszczeg61nienie |edn. Ilos¢
1 | Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkladka aluminiowa
-DN 16x2,0 m 347
-DN 20x2,0 m 8
- DN 26x3,0 m 10
- DN 32x3,0 m 5
2 | Regulacyjny skosny zawor przelotowy z kryza pomiarowa i nastawa wstepng. Nastawa
wstepna odbywa si¢ przez ograniczenie skoku grzybka. Cyfrowy wskaznik nastawy
wstepnej widoczny jest w okienku pokretta, dwa zawory pomiarowe do pomiaru
przeptywu. Posiada funkcje odcigcia
- DN 15 Kvs zaworu 0,46, Kv kryzy:0,48 szt. 1
- DN 15 Kvs zaworu 2,00, Kv kryzy:1,95 szt. 2
3 | Zawor kulowy z pokrettem
-DN 15 szt. 1
-DN 20 szt 2
4 | Glowica termostatyczna cieczowa M 28 x 1,5 do grzejnikéw z ograniczeniem zakres
nastaw 16-26°C szt 19
5 | System przylaczeniowy o figurze katowej szt. 19
6 | Rozdzielacz podtynkowy, podwdjny z nyplami do ztaczy alt.
Liczba wyjsé- 3 szt. 1
Liczba wyijséé- 8 szt. 2
7 | Grzejnik stalowy piytowy z podiaczeniem dolnym zzawieszeniem, korkiem
i odpowietrznikiem typ - jednoptytowy (glebokos¢ grzejnika 61mm)
-H=600 L=800 szt 2
8 | Grzejnik stalowy plytowy energooszczedny z podigczeniem dolnym z zawieszeniem,
korkiem i odpowietrznikiem typ - dwupiytowy waski( gteboko$¢ grzejnika 64mm)
- H= 600 L=600
-H=600 L=800 szt. 3
szt. 1
9 | Grzejnik stalowy plytowy z podigczeniem dolnym z zawieszeniem, korkiem
i odpowietrznikiem typ - dwuptytowy ( glebokosé grzejnika 100mm)
- H=600 L=800 szt. 2
- H=600 L=900 szt 4
-H=600 L=1000 szt. 1
-H=600 L=1200 szt. 1
- H=750 L=1200 szt. 2
WEWNETRZNE INSTALACJI SANITARNE b g 71
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Grzejnik stalowy ptytowy z podiaczeniem dolnym z zawieszeniem, korkiem
i odpowietrznikiem typ - trzyplytowy ( gtebokos¢ grzejnika 155mm)

- H= 7500 L=600- wersja ocynkowana szt. 1
- H=7500 L=900- wersja ocynkowana szt. szt. 1
-H=7500 L=1100 1
11 | Izolacja PE grubosci J=9mm
- DN 16x2,0 m 347
- DN 20x2,0 m 8
- DN 26x3,0 m 10
- DN 32x3,0 m 5
12 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym
-DN 15 szt. 7
13 | Ostona do grzejnika piytowego szt. 8
14 | Kurtyna elektryczna zimna wydajnoé¢ 1450m3/h, sterowana pilotem szt. 2
wys/szer/d}t: 256/458/1068mm
15 | Plukanie i napelnianie instalacji kpl 1
16 | Préba szczelnosci kpl 1
17 | Regulacja instalacji atestowanym przyrzadem z protokotem odbioru kpl 1
Demontaze
18 | Demontaz grzejnika stalowego wraz z armatura kpl. 19
19 | Demontaz istniejacego rozdzielacza natynkowego wraz z szafka kpl. 1
20 | Demontaz istniejacych rur w posadzkach i w bruzdach (PEX) m 370
3.5. Instalacja gazowa
L.p. | Wyszczegdlnienie Jedn. Hosé |
1 | Zawér kulowy gazowy
-DN20 Szt. 1
2 | Rura stalowa
- DN20 m 10
3 | Przeniesienie istniejgcej szafki gazowej Szt. 1
4 | Montaz gazomierza G4 w szafce pazowe] Szt 1
5 | Roboty demontazowe istniejacego przytacza m 4
3.6. Instalacja wentylacji
L.p. | Wyszczegdlnienie Jedn. Hosé
1 | Wentylator kanalowy wywiewny uruchamiany
wiacznikiem Swiatta typ EDM 80 Szt. 8
2 | Samonastawny zawdr §wiezego powietrza
VTK - 160 m 1
3 | Nawietrzak okienny Szt. 25

Nazwy wilasne (producentéw), znaki towarowe produktéw lub urzadzen, zawarte w niniejszej
dokumentacji nalezy kaidorazowo traktowaé jako marki referencyjne, ktére mozna zastgpié
rozwiagzaniem ré6wnowaznym.

WEWNETRZNE INSTALACJI SANITARNE
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Wyniki - Ogélne

Podstawowe informacje:

zlobek w Wélce

Nazwa progektu'

Miejscowosdd: %Gmina Giusk
Projektant: 'MGR INZ. JAROSZAW JOZWIAK
Normy:

Norma na obliczanie wsp. ﬁrzenikaﬁi§ ciepta:

Norma na obliczanie projekt. obecigzenia ciepln;;;:

[PN-EN ISO 6946

?PN—EN 12831:2006

Béne klimatyczne:

Strefa klimatyczna:

Projektowa temperatura zewnetrzna e.{-

Srednia roczna temperatura zewnetrzna @p, q:

Grunt:

Rodzaj gruntu:

STREFA III
-20 °C
7,6 °C

Piasek lub zwir

Pojemnosé cieplna:

2,000 |MJI/ (m3-K)

Gigbokos¢ okresowego wnikania ciepta §:

Wspéiczynnik przewodzenia ciepia lg:

Podstawowe wyniki ohl;czan budynku:

Pow;erzchnla ogrzewana budynku Agy:

Kubatura ogrzewana budynku Vg:

Projektowa strata ciepta przez przenikanie ®g:
Progéﬂgg;;_;entylacyjna strata ciepla Oy :
Calkowita pro:ektowa strata ciepta &:
Nadwyzka mocy c;eplnej ¢mn

Projektowe obc;azen;e cieplne budynku Dy,

Wskazniki i wspdiczynniki strat ciepita:

Wskaznik &p;, odniesiony do powierzchni OmL, A
Wskazn;k Oy, odn1e31ony do kubatury %n.v-

Pow;etrze 1nf11tru3age Vinfv:

Powietrze dodatkowo infiltrujace Vy jngv:

WYnxkl ohliczen wentylac31 na potrzeby projektowego obc;azenla cieplnego:

Wymagane powietrze nawiewane mech. Vg, min:

Powietrze nawiewane mech. Vg,:

Wymagane powietrze usuwane mech. Vex min:

Powietrze usuwane mech. Vgy:

Srednia liczba wymian pow;etrza n:

Doplywajace powietrze wentylacyjne Vo'

Srednia températura dopiywajacego powietrza @,:

Strona 1
Audytor OZC 6.9 © 1994-2019 SANKOM Sp.

3,167 m
2,0 W/ (mK)
240,6 m?
677,6 |m3 -
8788 'w
5238 W
13765 W
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20,3 'W/m3 -

42,2 |m3/h
: m3/h
S ]
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;m3/h T
s o
0,6 -
373,5 w*/nh
| -20,0 | T

°C
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Para.met;y obliczen projektu:

Obliczanie przenikania ciepla przy min. ABgin: 4,0—- K

Wariant obliczen strat ciepia do pomieszczehn w sasiednich grupaci::

Obliczaj z ograniczeniem do 04,u

{_Minimalna temperatura dyzurna ej,u:“ - 16 .°C

iObliczaj straty do pomieszczen w sasiednich

ibudynkach tak jak by byty nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkéw cieplnych metoda uproszezona: Nie

Do_m_y—é—lne dane do obliczesn:

Typ budynku: - -Szkc_blny

Typ konstrukcji budynku: N |§rednia

Typ sys—t:—m::l— ogrzewani; w budynku: - ;.Komlekcyjne
?s?aﬁ;i_e-ogrzewania: 'Bez ostabienia
i;—g:l:;ja dostawy c:i:p!:a w grupach: Indywidualna reg.
Stopieni szczelnosci obudowy budynku: Uiytkownki_.;a_
Krotnosé ;yu;i;n;—;o_wietrza wewn. nsg: ' 3,0 ) [llh -
VKlasa_;;Ioniecia l;z;n_k; : ) $rednie ostoniecie

[Pomyglne dane dotyczace wentylacii:

System wentylacji: Naturalna

Temperatura powietrza nawiewanego @4,: ‘l -20,0 '°C

Temperatura powietrza kompensacyjnego 0.:

—Strona 2
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Sierpien 2019r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
projekt budowlany ,WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE”
w przebudowywanym budynku zostal sporzadzony zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej oraz obowiazujacymi przepisami i
normami.

Projektant:

ieni owlane do projektowania
iki i bz ograniczen
w specjainoscippstalacyj ie sieci, instalacji

i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowvch | kanalizacyjnych
nr ewid. LUB/0063/PWBS/17

Mgr inz. Jarostaw Jozwiak
LUB/0063/PWBS/17

Sprawdzajacy:

Mgr inz. Marcin Chelpa Uprauniena bud Lk o
HR 1 0t dqQ czel
PDK/ 0233 / PWOS / 14 ;,ﬁ',‘i’g’é}ﬁ,’,‘&{%n Giagtid] w zakresie sieci, instalacji

j urzadzen ciepluych, wentylac yinych, gazowych,
waodociagowych i kanalizacyjnych
1. PDK/0233/PWOS/14
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- j . CIERPEE
POPRIEZ ZAWOR
~ USKA UISTEPCIWA
VA 1YARK A
N = LATRYSK
- | TRYSK, [ (F W
POPRZEZ 3
s732  SREDNICA NOMINALNA RUROCIAGU
STALOWEGO OCYNKOWANEGO
ppz5s  SREDNICA ZEWN. x GRUBOSE SCIANKI

RURA POLIPROPYLOWA

SREDNICE PODEJSC WODOCIAGOWYCH DO

URZADZEN SANITARNYCH:

ZLEWOZMYWAK, UMYWALKA, ZMYWARKA, MISKA USTEPOWA
W. ZIMNA - PP dzxg 16x2,2

W. CEPLA — PP dzxg 16x2,7

NATRYSK, PRALKA

W. ZIMNA - PP dzxg 20x2,8

W. CIEPtA — PP dzxg 20x3,4

UWAGA:

Ze wegledu na planowane przeznaczenie budynlu umywalki i
sanitariaty nalezy zamontowaé na wysokosci odpowiadajacej
dzieciom w danym wieku, ulatwiajacy tatwe uzytkowanie
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BIURO PROJEKTOW I WYCEN NIERUCHOMOSCI "EKKO" INZ EDWARD KOTYELO
20-067 Lublin, ul. Przy Stawie 2/51; tel, 602283703
JJ SANIT JAROSEAW JOZWIAK
{)fi{%b;gggem o Ul Le$na 8, 21-110 Ostr6w Lubelski
NIP: 714-193-71-84
BR. SANITARNE] Tel: 506741896, mail. jozwiak@jjsanit.pl
INWESTOR KOLONIA PLISZCZYN 184, GMINA WOLKA
DZ.NR 1051/103
NAZWA | ADRES | PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
INWESTYCIL | 117 TKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA
ZLOBKA, DZ. NR 1051/103, KOLONIA PLISZCZYN 184, GMINA WOLKA
FAZA PROJEKT BUDOWLANY - WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE DATA
RYSUNEK  |RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIAGOWA %L‘f_"
BRANZA PROJEKTANT /SPRAWDZAJACY UPR. PODPIS 1:100
SANITRNA mgr inZ Jarostaw J6iwiak LUB/0063/PWBS/17 7 NRRYS
rojektant
proj oS S-01
SANITRNA i i
Shrevdzsiacy mgr inz. Marcin Chelpa PDK/0233/PW0S/14
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CIEPEEY
PORPRIEZ ZAWOR MIESIAJATY

SREDNICA NOMINALNA RUROCIAGU
STALOWEGO OCYNKOWANEGO

SREDNICA ZEWN. x GRUBOSC SCIANKI
RURA POLIPROPYLOWA

SREDNICE PODEJSC WODOCIAGOWYCH DO

URZADZEN SANITARNYCH:

ZLEWOZMYWAK, UMYWALKA, ZMYWARKA, MISKA USTEPOWA
W. ZIMNA — PP dzxg 16x2,2

W. CIEPLA - PP dzxg 16x2,7

W. ZIMNA ~ PP dzxg 20x2,8

Ze wzgledu na planowane przeznaczenie budynku umywalki i
sapitariaty nalezy zamontowal na wysokoédl cdpowiadajacej

dzieciom w danym wieku, ufatwiajgcy fatwe uzytkowanie
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BIURO PROJEKTOW ! WYCEN NIERUCHOMOSCI "EKKO" INZ EDWARD KOTYLEO
20-067 Lublin, ul. Przy Stawie 2/51; tel. 602283703

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA
BR. SANITARNE]|

J] SANIT JAROSEAW JOZWIAK

Ul. Leéna 8, 21-110 Ostréw Lubelski
NIP: 714-193-71-84

Tel: 506741896, mail. jozwiak@jjsanit.pl

A

INWESTOR

KOLONIA PLISZCZYN 184, GMINA WOLKA
DZ.NR 1051/103

NAZWA I AD|
INWESTYCJI

RES | PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU

UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA

ZLOBKA, DZ. NR 1051/103, KOLONIA PLISZCZYN 184, GMINA WOLKA

FAZA PROJEKT BUDOWLANY - WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE DATA

RYSUNEK  |RZUT PODDASZA- INSTALACJA WODOCIAGOWA __2°S-‘:&2L‘;19
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PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO 1 ZEWNETRZNE]
INSTALAC]I KANALIZAC]I SANITARNE]

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania
1.2. Zakres opracowania
1.3. Obszar oddzialywania
1.4. Roboty ziemne

1.5. Roboty montazowe
1.6. Uwagi kolicowe

2. OBLICZENIA:
3. WYKAZ MATERIALOW

4. ZALACZNIKI:
Warunki techniczne dla obiektu wydane przez UG Wélka nr
RL.7021.111.2019.RW, z dnia 13.08.2019r.;
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta;
Zaswiadczenie do przynaleznosci do LOIIB projektanta;
Oswiadczenie projektanta;

5. CZESC RYSUNKOWA:

Rys.5-01 - Plan sytuacyjno-wysokosciowy przylacza wody
Rys. S-01A - Plan sytuacyjno-wysokosciowy zewn. inst. KS
Rys.S-02 -~ Profil podtuzny przyltacza wodociggowego
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LOPIST NICZNY

1.1, Podst c .
Plan sytuacyjno - wysokoSciowy terenu;
Zlecenie inwestora;

Uzgodnienia branzowe;
Obowigzujgce normy i przepisy.

Zakres o owani

Opracowanie obejmuje Projekt Budowlany przebudowy przylacza wodociggowego i
zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej dia przebudowywanego budynku na potrzeby
ztobka zlokalizowanego na dzialce nr 1051 /103 Kolonia Pliszczyn 184, Gmina Walka.
Zakres opracowania obejmuje:

- przylacze wodociggowe na odcinku od projektowanego wiaczenia w sie¢ wodociggowa DN 150
do zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w pomieszczeniu wodomierza

- likwidacja istniejacego przylacza wodaciagowej zlokalizowanej na terenie Inwestora;

- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej od budynku do szczelnego zbiornika
bezodplywowego ZB.

- likwidacja istniejgcej oczyszczalni przydomowej na terenie Inwestora;

Przytacze wodociggowe i zewn. inst. KS zlokalizowane sg na dziatce nr 1051 /103 Kolonia
Pliszczyn 184, Gmina Wélka.

.3. Obszar oddzia i
Obszar oddzialywania projektowanego przylacza i zewn. inst. KS w oparciu o Warunki
Techniczne i Prawo Budowlane nie wykracza poza dzialke przez ktére przebiega- tj dziatke nr
ewid. 1051/103 Kolonia Pliszczyn 184, Gmina Wélka.

4. Rob ziemne

Trasa wykopdw powinna by¢ wytyczona przez stuzby geodezyjne, a po wykonaniu robit
zainwentaryzowana. Roboty ziemne w obrebie do 2 m od uzbrojenia podziemnego wykonad
recznie. Wykonanie wykopéw 80 % jako mechaniczne i 20 % jako reczne. Wykopy wykonaé
jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z zabezpieczeniem pelym $cian wykopu
ptytami wykopowymi. Jednocze$nie dopuszcza sie wykonanie szalunku tradycyjnego np. z
wyprasek w ukladzie poziomym. Obudowa wykopéw powinna umozliwiaé jej podnoszenie
wraz z wykonaniem zasypki.
Urobek z wykopdw, ktére zasypywane sg piaskiem transportowany samochodami
samowyladowczymi poza plac budowy. Urobek z wykopdw, ktére zasypywane sg gruntem
rodzimym skladowany na odklad wzdluz wykopéow.
Roboty ziemne wykona¢ jak nizej:
usungé warstwe gruntu rodzimego na gleboko$¢ 0,10 m ponizej posadowienia
przewodu
wykona¢ podloze z piasku grubego lub $redniego dobrze uziarnionego bez
zageszczenia bezposrednio pod rurg;
po ulozeniu rurociggu w wykopie i wykonaniu préby szczelno$ci wykonaé obsypke do
wysokoSci minimum 0,30 m ponad wierzch przewodu z piasku jw. i zageici¢ ja do
wskaznika zageszczenia Is@>0,98;
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pozostalg cze$¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym i zasypke bez ostatniej warstwy
okoto 0,20 m zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is>0,92;

Wykonanie podloia gruntowego i posadowienia przewodéw winno byé zgodne z
wymaganiami PN-EN 1610 -Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
Prowadzenie robé6t ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dia
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom I Budownictwo
Ogélne przy zachowaniu warunkéw BHP ckreslonych Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dn.06.02.2003 r (Dz. U. NR 47/03 poz.401).

5. Robo ontazowe

Waedoaciggowe

Dane ogdine

Projektowane przylacze wodociggowe dostarczaé bedzie wode do celéw socjalno-bytowych i
ppoz w przebudowywanym budynku.

Istniejace przylacze do budynku nalezy zlikwidowa¢ i odciaé poprzez zamKkniecie zasuwy na
istn. przylaczu.

W celu uzyskania pierwszeristwa przeptywu na instalacji ppoz w czasie pozaru,
zaprojektowano zaw6r elektromagnetyczny za wodomierzem, a na przewodzie ppoz
zaprojektowano presostat do mierzenia ci$nienia.

Wodociggowe
Przebudowe przylacza wodociggowego wykonaé z rur DN 50x3,0 mm PE100 RC SDR17, PN10,

{dwuwarstwowa typ 2). £3czenie rur o $rednicy DN40 Iaczy¢ za pomocy ztgczek zaciskowych.
Rury i ksztaltki, z ktdrych wykonywane sz przewody wodociggowe powinny posiadad
dopuszczenia do stosowania dla wody pitnej. Dostarczona partia rur powinna posiadaé
$wiadectwo producenta o zgodnosci wykonania z przedmiotowymi normami.

W miejscach zyczy wykonaé¢ dotki montazowe o glebokosci 10 cm dla umozliwienia
prawidlowego wykonania zlycza. Ukladanie przewodéw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej
niz 5°C. Przewody uklada¢ na uprzednio przygotowanym podiozu. Montaz i ukladanie
przewoddéw wykonac zgodnie z Instrukcja montazowg opracowang przez producenta systemu.

Armatura

Wiaczenie projektowanego przylacza wodociggowego do istniejgcej sieci wodociggawej DN150
za pomocy uniwersalnej opaski do nawiercania do rur PE PVC DN150/ 1 1/2" zasuwga do
przylaczy domowych DN 1 1/2" obustronnie ze zkgczkami ISO do rur PE.

Skrzynka uliczna do zasuw i obudowa teleskopowa.

Pod zasuwe wykona¢ blok podporowy z betonu €16 /20.

Pomieszczenie wodomierza.

Pomiar ilosci wody dla budynku wodomierzem skrzydetkowym wielostrumieniowy DN20
umieszczonym w zabudowanej zamykanej szafce.

Za wodomierzami dla zabezpieczenia sieci wodociggowej przed wtérnym zanieczyszczeniem
{wg PN-EN 1717/2003) projekinje sie¢ zawér zwrotny antyskaZzeniowy BA z przylgczami
gwintowanymi G 1 1/4". Armatura odcinajgca przed i za wodomierzami zawory grzybkowe
skodne G11/4".
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Za zestawami wodomierzowymi zaprojektowano zawory elektromagnetyczne EV220B DN40 z
cewkg elektromagnetyczng BE i ukladem recznego otwierania. Zawory polaczone z
presostatem zamontowanym na rurociggu zasilajgcym hydrant i mierzacy ci$nienie. W
przypadku spadku cisnienia na instalacji ppoz zawory elektromagnetyczne si¢ zamykaja dajac
priorytet wody do gaszenia poZaréw.

Zawory elektromagnetyczne wymagaja zasilenia elektrycznego.

W celu zabezpieczenia instalacji ppoz przed wtérnym zanieczyszczeniem projektuje sie zawor
antyskazeniowy typ EA z przylgczami gwintowanymi G 1 1 /4"

Polgczenie armatury z rurami PE za pomocy ziaczek I1SO do rur PE

Zabudowa zestawu wodomierzowego wg PN-B-10720.

Przejscie pod tawg fundamentows w rurze stalowej ostonowe;j.

Likwidacja istniejacych przylqaczy

Istniejaca na terenie inwestora przylycze nalezy zdemontowaé poprzez wydobycie z ziemi lub
poprzez zamulenie. Istniejgca Zasuwe zamknaé.

Qznakowania i proby

Trase¢ przewodéw wodociggowych oznakowa¢ tasma ostrzegawczo - lokalizacyjng. Po
wykonaniu przylacza nalezy umiesci¢ tabliczki informacyjne wg PN-62/B-09700.

Cisnieniowa hydrauliczna préba szczelnosci przewodéw na cignienie 1,0 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewody przeplukaé czysts
wodg wodaciggows. Predkos¢ przeplywu wody w przewodach powinna umozliwié usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodach. Woda ptuczaca po
zakoriczeniu pilukania powinna by¢ poddana badaniom bakteriologicznym. W przypadku
stwierdzenia, 7z woda nie odpowiada wymaganiom wody do picia pod wzgledem
bakteriologicznym nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodéw.

Kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PVC-U klasy S (SN 8) kielichowych o
Sciankach litych, 1aczenie rur na uszczelki systemowe wargowe.

Montaz i ukladanie rur w gruncie wykonaé zgodnie z ,Instrukcja ukladania i montazu”
opracowang przez producenta systemu.

Przewody ukiadac na uprzednio przygotowanym podtozu. W miejscach ztgczy wykona¢ dotki
montazowe o glebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidtowego wykonania zkycza.

Budowa kanaléw winna by¢ prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-EN 752-2 - Zewnetrzne
systemy kanalizacyjne ~ Wymagania.

Przejicie przewodéw kanalizacyjnych pod éciang fundamentows istn. budynku w rurze
ostonowej stalowej DN 250 z fabryczng izolacja antykorozyjna, kotice rury zabezpieczy¢ pianka
poliuretanowa.

Studzienki
Zaprojektowano studzienki:
al ins ine niewlazowe 425

W sklad studni DN 425 wchodzi:

-kineta DN 425 z PVC przeplywowa do polaczeti z rurami PVC-U;
- karbowana rura trzonowa;
- rura teleskopowa;
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- betonowy pierscieri odcigzajacy;

- wlaz zeliwny do rury teleskopowej klasy B125

Montaz i posadowienie studzienek tworzywowych wykona¢ zgodnie z ,Instrukejg ukladania i
montazu” opracowang przez producenta systemu.

Kinetg studni posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Zasypka studni na catej wysokosci z
piasku, zageszczonego warstwami do Is=0,97.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ postanowiesi normy PN-EN
476 - Wymagania ogblne dotyczace elementéw stosowanych w systemach Kkanalizacji
grawitacyjne;j.

ciekdw sani 1] i

[ZE€ i = !' A d AL ARV E R
nstalacji kanalizacyjnej budynku obliczony na postawie normy PN-

Przeplyw obliczeniowy w i
EN 12056-2

Dobéy zhiornika hezodplywowego ZB

[los¢ Sciekow:

- przebywanie 4 os6b dorostych i 22 dzieci: 4 0s6b x 100dm3/j.o *doba + 22 0s6b x 130dm3/j.0
*doba = 3260dm3/j.0.*dobe

Qw3260 dm3/d = 3,26 m3/d

Qe=Qwx 0,90

Qs=3,26 m3/d x 0,90 = 2,934 m3/d

Przyjeto objetosé uzytkows zbiornika Vy réwng 8,3 ms

Czas gromadzenia sciekéw:

T=Vu/Q

T=83/2934=283

Przyjeto opréznianie zbiornika co 2 dni.

Zbiornik bezodptywowy na Scieki sanitarne
Szambo - monolityczny szczelny zbiornik bezodplywowy o pojemnoéci uz. ZB=8,3 m?
W skdad zbiornika ZB wchodza nastepujgce elementy:
monolityczny zelbetowy zbiornik szczelny Zelbetowy wym. zewn. 3,5x2,3x1,5m
pokrywa zbiornika - Zelbetowa o wym. 3,5 x 2,3 m Z otworem DN62,5cm
wiaz zeliwny dn 600mm, klasy B125 wg PN-EN 124 osadzony na pier§cieniach
wyréwnawczych h= 8cm,
izolacja stropu oraz zewnetrznych powierzchni $cian prefabrykowanych
przejicia rur przez Sciany - systemowe, szczelne.
Odpowietrzenie zbiornika za pomoca wywiewki dn 100 wyprowadzonej, co najmniej 0,5 m
ponad poziom fereni.
Zbiorniki bezodplywowy posadowiony na podlozu wyréwnawczym z betonu klasy €8/10,
grubosci ok. 13 cm. Bezposrednio przed montazem podstaw studni ulozy¢ 2 cm warstwe
zaprawy cementowej klasy M 10.
Zasypka wykopu zbiornikéw gruntem rodzimym zaggszczonym piaskiem zaggszczonym
warstwami do wspélczynnika IS>=0,97
W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie pod zbiornik bezodptywowy, zasypke
wykopu do peziomu 0,5m powyzej maksymalnego stanu poziomu wéd gruntowych wykonaé z
piasku stabilizowanego cementem na szeroko$ci 1,0m wokét zbiornika.

PROJEKT BUDOWLANY 5

i

1% )



Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegad postanowien normy
PN-EN 476 - Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

Zbiornik wyposazy¢ w czujnik poziomu fekaliéw zabezpieczajacy zbiornik przed
przepelnieniem.

Urzgdzenie przeznaczone do sygnalizowania stanu przepelnienia szamba bezodplywowego.
Przystosowane do montazu nasciennego, zasilane trzema bateriami AA lub transformatorem
sieciowym i wyposazone w styk bezpotencjatowy przelaczajgcy, w prosty sposéb informuje o
wystgpieniu w zbiorniku niepozadanego zjawiska. W momencie, gdy nieczystosci osiagaja
poziom elektrod umieszczonych na koticu zamontowanej w szambie sondy, automatycznie
wiacza sig alarm.

Urzadzenie skiada si¢ z modutu sterujgcego oraz dolaczonej sondy z przewodem o dugoéci 2
hab 10 m. Dlugos¢ przewodéw moze zostac zwiekszona. W wersii z zasilaniem sieciowym
(AND), dodatkowo dolgczony jest transformator.

Roboty demontaZowe

Przewody kanalizacji sanitarnej od istn. budynku do istn. kanalizacji i zbiornika oczyszczalni
nalezy zdezynfekowa€. Istniejagce zbiorniki przeznaczone do likwidacji nalezy zasypat
piaskiem po zdemontowaniu jej elementoéw do glebokesci 1 m ponizej istniejgcego poziomu
terenu. Piasek zaggszczaé warstwami do wskaZnika zageszczenia 1S=0,98

Odbiory i badania

Badania przy odbiorze oraz szczelnosci studzienek i kanaléw winny byé zgodne z
wymaganiami normy PN-EN 1616 -Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. Ci$nienie
prébne wynika 2 wypeinienia badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu, przy
czym ciénienie to nie moze by¢ wicksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa. Czas trwania préby 30
minut.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:

- wykonanie dna wykopu wraz z podlozem;

- wykonanie studzienek;

- montaz rur i uszczelnienie ziacz;

- obsypka rurociggu;

- szczelno$¢ kanahy, studzienek;

- zasypka wykop6w: materiat, wskaZnik zageszczenia.

Wykonanie robét winno byé zgodne z:

-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych

-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych,
tom II - Instalacje sanitarne i przemysiowe

-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych ~ zeszyt 9 wymagan
technicznych COBRTT INSTAL.

- Scieki odprowadzane z budynku majg charakter bytowo - gospedarcze. J
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Hos¢ zimne;j i cieplej wody dla celéw bytowych obliczona na podstawie normy PN-92/B-01706
Wynosi:

umywalki szt. 10 x0,14=1,40
zlewy, zlewozmywaki szt.7 x0,14=0,98
natrysk szt. 2 x0,30=0,60
pluczka zbiornikowa szt.3 x0,13=0,39
zmywaka szt 1 x0,15=0,15
praika szt. 1 x025=0.25
Razem Z£3,52dm3/s

L gn= 14,7dm3/s
Qu: = 0,682 x (Zqn)o4s - 0,14 =0,682x 3,52 045-0,14 = 1,06 dm3/s

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz - 1,0 dm3/s

qu: = 1,06 dm3/s =3,816 m3/h
Gppoz = 1,0 dm3/s = 3,60 m3/h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy o nastepujgcych parametrach:
- maksymalny strumien objetosd (Q4) - 5,0 m3/h;

- nominalny strumief objetosci (Q3) - 4,0 m3/h;

- minimalny strumien objetosci {Q1) - 40 dm3/h;

- prégrozruchu — 18 dm3/h;

- $rednica nominalna DN 20 mm;

2. iza ci$nienia

Instalacja do celdw ppoz ;

Odcinek Q Q L Pn v R RxL
[dm3/s | [m3/h] | [m] [mmj [m/s] | [mH20/m] [mH:0]
]

W-BW 1,0 36 17,1 50x3,0 | 0,66 | 12,9x103 0,20
Strata na wodomierzu dn 20 mm 3,60 mH:0
Strata na zaworze antyskazeniowym BA dn 32 mm 570 mH,0
Strata na zaworach - 5 szt 0,50 mH,0
Razem straty na przyigczu 10,00 mH:0
Wymagane ci$nienie wody na wyplywie - 20,00 m H:O
Straty na instalacji wewng¢trznej - 300mH0
Straty na przylaczu - 10,00 m H:0
Rzedna najwyzej polozonego odbiornika - 191,30 mn.p.m.

PROJEKT BUDOWLANY 7
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Niezbedna linia ci$nieii w inst. wody na inst. bytowej -224,30 mn.p.m.
Rzedna rurociagu przy budynku - 185,70 m n.p.m.
Wysokos¢ cisnienia -38,60 m n.p.m.
Reduktor cisnienia nie jest wymagany

CiSnienie zapewnione przez dostawce w miejscu wigczenia 224,4 m np.m.

Cisnienie wody na potrzeby bytowe i ppoz jest wystarczajace

PROJEKT BUDOWLANY
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3. WYKAZ MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. Hosé
Przylacze wodociagowe
1 Rura PE 100-RC SDR 17 PN10 b
DN 50x3,0 mm m 17,1
Opaska do nawiercania dorur PEiPVCDN 160/G 1 1/2%;
2 szt 1
nr. kat 5250;
3 Zigczka z gwintem zewnetrznym z Zeliwa sferoidalnego G 1 szt 1
1/2" /DN 50; nr. kat. 6100; :
4 Zasuwa do przylaczy domowych obustronnie ze ziaczem ISO nr. ot : 1
kat. 2600; DN 11/2";
5 |Obudowa teleskopowa nr. kat 9601; DN 1 1/2"; szt 1
SO
6 | Skrzynka uliczna nr. kat. 1650; szt 1
7 |Blok podporowy pod zasuwy i hydranty ki. C16/20 szt 1
8 |Rura stalowa ostonowa DN 80 mb 2
: ZXyczka 1SO dla rury PE 50x3,0 mm z gwintem zewnetrznym G 1
9 | ” Szt 2
(1/4
10 | Zawdr grzybkowy skosny G 1 1/4” szt 5
| Zawér antyskazeniowy typ BA z przylaczami gwintowanymi G 1
1 5, szt 1
| 1/4 |
‘ Zawor elektromagnetyczny EV220B DN40 z cewky
12 . , . szt 1
| elektromagnetyczna BE i ukladem recznego otwierania
13 | Presostat (czujnik ci$nienia) szt. i
Z_aw()r antyskazeniowy typ EA_z?)rzy%qczami gwintowanymi G |
14 " szt. 1
11/4 1
15 | Bloki podporowe z betonu klasy C16/20 szt : 1
Konsola do mocowania wodomierza ze stali nierdzewnej dla
16 . szt | 1
wodomierza DN 20 |
[
17 |Wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy DN20 szt. | 1
= _ ]
|
18 |Roboty demontazowe - rurociag 22m z armaturg kpl ‘ 1
Zewneirzna instalacja kanalizacji sanitarnej
1 Rury do kanalizacji zewnetrznej PVC-u klasy S (SN8) ze $ciankg
lita DN 160 mm - kanalizacja grawitacyjna mb 13,7
PROJEKT BUDOWLANY 9
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' Rura ostonowa stalowa z zabezpieczeniem antykorozyjnym
antykorozyjnym DN 250 mm

Studzienka inspekcyjna DN 425 mm z wiazem zeliwnym kl.
B125 wg PN-EN 124

mb

Kpl

15

Zbiornik zelbetowy o wymiarach 3,5 x 2,3 x 1,5 m z pokrywa,
nadbudows z kregéw betonowych DN600 i wlazem DN60O ki
B125 i wywiewks PVC DN110 oraz wyposazony w czujnik

| poziomu fekaliéw

kpl

[
5 | Demontaz istniejgcej oczyszczalni z przewodami

Kpl

PROJEKT BUDOWLANY
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Jakubowice Murowane dnia; 13.08.2019r.
Znak: R1.7021.111.2019.RW

Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin

Dotyczy: warunkéw technicznych i projektowych przytacza wodociagowego i p.poz.

Urzad Gminy Wélka po rozpatrzeniu wniosku pelnomocnika P. Edwarda Kotylo z dnia 08.08.2019r. zapewnia
na potrzeby socjalno bytowe dostawe wody w ilosci 1,1 I/s i 1 I/s na potrzeby ppoz do projektowanego,
przebudowywanego budynku zlobka zlokalizowanego na dzialce nr 1051/103 w miejscowosci Pliszczyn 108
gm. Wolka po uprzednim zaprojektowaniu przylaczy i uzyskaniu pozwolenia badZ zgloszenia na budowe ze
Starostwa Powiatowego w Lublinie zgodnie z art. 28 Ustawy ,,Prawo budowlane™ z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U z
2018r., poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz spetnieniu n/w warunkow:

1. Przylacza zostana wykonane na koszt wlasny inwestora.

2
3

4.

5.

o~

Miejsce wlaczenia: istniejaca sie¢ wodociggowa @ 150 zlokalizowana na dzialce nr 1051/103.
Potaczenie wykonaé przy pomocy zaworu odcinajacego.
Uzbrojenie zakoriczy¢ skrzynka zeliwng typ ,A™ /nr kat. 025/ ktéra nalezy zabrukowa¢ plytami
betonowymi /prefabrykat/ o wymiarach 0,5 x 0,5 m i oznakowa¢ tabliczka informacyjna umieszczona na
stupku betonowym lub stalym elemencie budowlanym.
Glgbokos¢ przykrycia przewodéw wedociagowych min. 1,70 m zgodnie z normami PN -78/9192 —02
i PN -81 /B -10725.
Przyiacze nalezy zakonczy¢ wodomierzem z waznym atestem. Wodomierz nalezy zamontowaé wewngtrz
budynku za pierwsza $ciang, zgodnie z wymaganiami normy PN 91 /M —-54910, oraz zabezpieczy¢
zgodnie z norma PN-B-01706/Azl: 1999. Miejsce wbudowania wodomierza powinno by¢ suche, o temp.
min. +4 C, fatwo dostgpne dla obstugi, zabezpieczone przed mozliwoscia dostepu oséb niepowotanych.
Przejscia przez przeszkody ( drogi, fundamenty, posadzki budynku ) nalezy wykona¢ w rurach
ochronnych stalowych fabrycznie izolowanych.
Wszystkie zastosowane materiaty winny posiadac atest do zastosowania do wody pitne;j.
Projekt budowy przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe nalezy uzgodnié z Urz¢gdem Gminy
Wolka.
Calos¢ robot winna by¢ wykonana zgodnie z uzgodnionym projektem art. 42.1 i 43.1 ustawy ,,Prawo
budowlane™ oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cz. Il ~Instalacje sanitarne
i przemystowe™ opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo —Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
»INSTAL” 1988r. O rozpoczgciu robdt nalezy zawiadomié eksploatatora wodociagu. Wcinke na
istniejacym wodociagu wykona¢ w obecnosci konserwatora wodociagu. '
Roboty zanikowe (ulegajace zakryciu) oraz proby cisnieniowe winny byé odebrane przez  konserwatora
sieci. Przed zasypaniem calego odcinka sieci wykonaé inwentaryzacje geodezyjng przez geodete
uprawnionego /jeden egz. inwentaryzacji dostarczyé¢ do Urzedu Gminy /.

Teren po wybudowaniu obiektu budowlanego nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego.

Whnioskodawca zobowigzany jest do zlozenia wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode
i odprowadzanie $ciekéw z chwila podigczenia.

Dostawa wody z wodociagu i odbior sciekow nastapi po zatatwieniu wszystkich spraw formalno — prawnych
z wlascicielem wodociagu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w/w warunkami i przekazaniu do eksploataciji.
10. W kwestii dostawy wody w ilosci 10 I/s — wskazuje sie hydrant zewnetrzny zlokalizowany na dziatce 1051/4.
Przyjecie obiektu budowlanego nastapi po otrzymaniu n/w dokumentéw:

Operat powykonawczy
Pozwolenie na budowe,
Inwentaryzacja wykonanego obiektu,
Protokét odbioru rob6t wystawiony przez wykonawce
Protokét odbioru robét wystawiony przez zarzadee drogi w przypadku robét w phsie drogowym.
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Sierpien 2019r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
projekt budowlany ,Przytacza wodociaggowego” zostatl sporzadzony
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiazujacymi
przepisami i normami.

Prolektant
. Prawnienia budewdapé ¢ Dfo’feﬁlbwanm
Mgr inz. Jarostaw J6zwiak Jmm‘ Klowganymi bez ograniczen
LUB/0063/PWBS/17 i urzatzen cipinye, s, grom )
wodociadafhven | anafzatyimar
O ewic/ LUB/0063/PWESr 7
Sprawdzajacy:

Uprovi m: Maszih Chelpa
prawnienia budowténe do pro
i kierowania robotamjfu dowlaop ektowama

. . . i i bez
Mgr inz. Marcin Chetpa ”,Sgggg';egsg;e'gfr Gineir ;‘:Sylceslgegzmstalaql
PDK/0233/PW0S/14 wodoc fgovf lkan aliaeyingeh -

i K/O¢33/PW05/ 14
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BIURO PROJEKTOW | WYCEN NIERUCHOMOSCI "EKKO" INZ EDWARD KOTYLEQ
BN " 20-067 Lublin, ul. Pray Stawie 2/51; tel. 602283703

J] SANIT JAROSEAW JOZWIAK

{’ER%»]:gggev ol ;%NIT UL Le$na 8, 21-110 Ostréw Lubelski
NI NIP: 714-193-71-84
ER. SA"'“R"E’H g Tel: 506741896, mail. jozwiak@ijsanit.pl

INWESTOR KGLONIA PLISZCZYN 184, GMINA WOLKA
DZ. NR 1051/103
NAZWA]ADE{ES PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU

INWESTYCIL | v TKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA
sekcja: 40-24 ZLOBKA, DZ. NR 1051/103, KOLONIA PLISZCZYN 184, GMINA WOLKA
] FAZA PROJEKT BUDOWLANY - PRZYLACZE WODOCIAGOWE DATA

RYSUNEK PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2";‘:;319

BRANZA PROJEKTANT/SPRAWDZAJACY UPR. PODPIS 1500

SANITRNA mgr inz. Jarostaw Jézwiak LUB/0063/PWBS/17 NRRYS
rojektant .

a L A~1S-01

SANITRNA inZ. Marcin Chet PDK/0233/PWOS/14

sprawdzajacy mgrinz. Marcin Chetpa /0233/ f
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PROFIL PODLUZNY PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

100
SKALA 1: 200

OBJASNIENIA

1 Skrzynka uliczna
nr. kat. 1650;

N - - - --"=-=-- - - 3

il |
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I

|
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RZUT POMIESZCZENIA KOTLOWNI
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WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE , :
KOMORY WODOMIERZOWEJ BIURO PROJEKTOW | WYCEN NIERUCHOMOSCI "EKKO" INZ EDWARD KOTYEEO
20-067 Lublin, ul. Przy Stawie 2/51; tel. 602283703
Nr Nazwa elementy Jom. |llose " A JJ SANIT JAROSEAW JOZWIAK
EDNOST . ;
1| Wodomierz skrzydefkowy wielostrumieniowy DN20 szt | 1 }’ROIEKTOWA o gll.l’l:‘%gf:-%g-lﬁ-lglios‘;réw bubelsid
2 | Zawdr grzybkowy skosny G 1 1/4” szt | 5 ER. S NITARNE] Tel: 506741896, mail. jozwiak@jjsanit.l
Zawdr antyskazeniowy typ BA z przylqczami | szt | 1 INWESTOR gOLOlI!\JlA PLISZCZYN 184, GMINA WOLKA
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0"” r antys 'Oze”'owy "yp Z przyigezami | sz J UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA
gwintowanymi G 1 1/4 ZLOBKA, DZ. NR 1051/103, KOLONIA PLISZCZYN 184, GMINA WOLKA
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i uktadem recznego otwierania gﬁgg{(&% mgr inz. Jarostaw J6zwiak LUB/0063/PWBS/17 \% NRRYS
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1. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2000r. poz.1126 /

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niekt6rych
ustaw / Dz..U. Nr. 80 poz. 718 /

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia -Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. paragraf 1i 2.

- Projekt Budowlany

2.Celizakres

Celem opracowania jest:

— dokonanie szczegétowej analizy zakresu robot i kolejnosci wykonywania

- przewidywanie zagrozen podczas realizacji zadania dla pracownikéw wykonujacych i 0séb z

zewnatrz

— zwrodcenie uwagi na organizacj¢ pracy na budowie w sposéb zapewniajacy eliminacje zagrozeri

- wskazanie przewidywanych zagrozen, sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw oraz

srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom, wynikajagcym z
wykonywania rob6t budowlanych.

Zakres opracowania wynika z ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca

2003, Projektu Budowlano- Wykonawczego, szczegétowych przepiséw w zakresie Bezpieczefistwa

I Higieny Pracy oraz innych, stosowanych w zwigzku z prowadzeniem robét budowlanych.

3.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego wg kolejnosci realizacji poszczegélnych
elementéw robét dla obiektu.
3.2 Usunigcie nawierzchni utwardzonej i ziemnej:
- reczne roboty ziemne-zdjecie humusu i sktadowanie w miejscu zabezpieczonym do ponownego
rozprowadzenia;
3.3 Wykopy reczne:
~ wykonywane na odktad w poblizu drzew, w poblizu budynkéw, skarp terenowych, w miejscu
kolizji do odkrycia uzbrojenia -
3.4 Mechaniczne wykopy w miejscach poza wymienionymi w punkcie 2 oraz odcinkami ktére
nalezy wykonaé przeciskiem.
3.5 Biezgce zabezpieczenie wykop6w i przejsé dla pieszych.
3.6 Wykonanie toza piaskowego o grubosci 10 cm nad dnem wykopu.
3.7 Zabezpieczenie Kolizji.
3.8 Utozenie. wodociggu w wykopie, zgrzewanie, préba szczelnosci.
3.9 Zasypka wodociggu piaskiem o grubo$ci warstwy nad rurg 10 cm z recznym zageszczaniem
ubijakami drewnianymi.
3.10 Zasypanie wykopu:
- gruntem rodzimym w przypadku wykonywania prac w pasach trawnika
- piaskiem w pasie drogi i chodnika
3.11 Doprowadzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego
3.12 Inne nie wyszczegélnione, ktére moga wyniknaé z nieprzewidzianych okolicznoéci lub
Nadzoru Archeologicznego, a ktére powinny by¢ uzupetnione w trakcie realizacji robét
1 kaz elementéw zagospodarowania terenu mogacvch stws C zenie
4.1 Sktadowanie elementéw wodociagu na placu budowy.
4.2 Istniejace uzbrojenie w postaci sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociagowej.
4.3 Pas drogowy

wystepowania.

5.1 Zagrozenia dla os6b z zewnatrz.
Wystepuje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci
przysypaniu ziemia lub upadku do wykopu.
CzeS¢ prac prowadzona w terenie ogélnodostepnym. Wygrodzié strefy zagrozen i ich
oznakowanie podczas nieobecnosci na budowie oraz wykonaé¢ odpowiednie dojécie, przejscie
dla pieszych.



5.2. Zagrozenia dla wykonujgcych roboty.
Uwzgledni¢ uwarunkowania lokalne, ktére uniemozliwiaja wtasciwa ogblna organizacje
stanowisk pracy i odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy.
Uwzgledni¢ zagrozenia wynikajace;
- Z przyczyn wyzszego rzgdu np. warunki techniczne i atmosferyczne
- z nieuwagi wlasnej pracownikéw
- z naglego niespodziewanego pogorszenia stanu zdrowia lub ostabienia sprawnosci z
jakichkolwiek przyczyn
- z zaniedban zasad bezpieczeiistwa przy zabezpieczeniu $cian wykopéw
- przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego w nie rozpoznanym terenie
Podstawowym zagrozeniem, mogacym wystapié przy budowie wodociggéw jest zgrzewanie
rur.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia elektryczne powinny byé¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenie z tymi urzadzeniami powinno by¢ wykonane
W sposdb zapewniajacy bezpieczefistwo pracy oséb obstugujacych je. Nalezy zwrécié uwage
aby kable elektryczne nie lezaly na mokrej trawie lub na mokrej ziemi.
Podczas opadéw atmosferycznych i mgly zabrania sie uzywania urzadzen elektrycznych.
5.3. Oddzialywanie na $rodowisko. Realizacja przylacza wodociggowego nie ma negatywnego
oddzialywania na stan §rodowiska.

D, ANROTTIG D DIOwWdda LILIIINER WIlIKOW

6.1 W ramach instruktazu stanowiskowego przed dopuszczeniem do wykonywania pracy,
zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonych stanowiskach pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz bezpiecznego wykonywania pracy.

6.2. Instruktaz stanowisk przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje i do§wiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.

7. Wskazanie $rodkéw  techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacym

niebezpieczefistwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

7.1 Przed rozpoczgciem rob6t wykonaé odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy poprzez
rozmieszczenie zgodnie z przepisami urzadzen technicznych, sktadowisk materiatéw, drog
komunikacyjnych, stref bezpieczeristwa, instrukcji na wypadek pozaru oraz pomieszczef
socjalnych i sanitarnych.

7.2 W procesie przygotowania i realizacji budowy uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg
ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

7.3 Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz, stosownie do zakresu obowiazkéw.

7.4 Wszystkie osoby przybywajace na terenie budowy zobowiazane s3 do stosowania niezbednych
srodkéw ochrony indywidualne;j

7.5 Warunki socjalne i higieniczne dla pracownikéw na terenie budowy okresla kierownik lub
osoba upowazniona.

7.6 Stanowiska pracy urzadzi¢ stosownie do rodzaju wykonywanych czynnoici w sposéb
zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

7.7 Miejsce wykonywania robét budowlanych i ziemnych nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczyé przed
dostgpem os6b postronnych oraz oznakowaé napisami ostrzegawczymi.

7.8 W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopéw ustawi¢ balustrady, ktérych porecze powinny
znajdowac si¢ na wysoko$ci 1,1m nad terenem i w odlegloici nie mniejszej niz 1m od
krawedzi wykopu.

7.9 Wykonywanie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych poprzedzié¢ okreéleniem
bezpiecznej odlegtoséci w jakiej moga by¢ one wykonywane. Przejscia kolizje poprzeczne
urzgdzen podziemnych zabezpieczy¢é poprzez podwieszenie i osloniecie zgodnie

Z wymogami.
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Instalacje elektryczne —- PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA ORAZ ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA ZLOBKA, DZ. NR
1051/103, PLISZCZYN, GMINA WOLKA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Wstep
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

2. Opis techniczny
2.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.2 ZASILANIE I ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNE]
2.3 TABLICA BEZPIECZNIKOWA GEOWNA TB

2.4 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V

2.5 INSTALACJA TELETECHNICZNA

2.6 OSWIETLENIE OGOLNE, AWARYINE

2.7 POLACZENIA WYROWNAWCZE

2.8 OCHRONA PRZEPIECIOWA

2.9 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

3. Dodatkowa ochrona od porazen
4. Obliczenia
5. Uwagi koncowe

Prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiatow w catodel lub w czgdci bez zgody
autord jest zabronione
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Instalacje elekiryczne — PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA ORAZ ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA ZLOBKA, DZ. NR
1051/103, PLISZCZYN, GMINA WOLKA

1. Wstep
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie inwestora
e Projekt architektoniczny obiektu
e Uzgodnienia biezace z inwestorem;

e Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera projekt instalacji elektrycznych w przebudowywanym
budynku jednorodzinnym na potrzeby ztobka dz. Nr. 1051/103, Pliszczyn Gmina Wélka

Projekt swoim zakresem obejmuje:

e Tablice bezpiecznikowa TB,

¢ Instalacje gniazd wtykowych 230V 1 400V,
¢ Instalacje o$wietlenia ogdlnego,

e Instalacje o$wietlenia awaryjnego

e Instalacje oddymiania wraz z przewietrzaniem

2. Opis techniczny
2.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany budynek jednorodzinny jest budynkiem pigtrowym, przebudowywanym na
potrzeby ziobka

2.2 ZASILANIE 1 ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Budynek zasilany jest ziemnym przylaczem, z istniejacego uktadu pomiarowego. (Ztacze
kablowe wraz z ukladem pomiarowym po za zakresem niniejszego opracowania)
Projektowang tablice TB nalezy zasili¢ przewodem YKY 4x10 mm?, poprzez wylacznik
pozarowy umieszczony na elewacji. Nalezy wykorzysta¢ istniejacg lini¢ zasilajaca
wprowadzajac do wylgcznika pozarowego obiektu, a mnastgpnie poprowadzi¢ do
projektowanej rozdzielni TB. Kabel prowadzi¢ w wykopie, odatkowo w tym samym wykopie

Prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materialow w catosei lub w czgdei bez zgody
autora jest zabronione
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Instalacje elektryczne — PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA ORAZ ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA ZLOBKA, DZ. NR
1051/103, PLISZCZYN, GMINA WOLKA

nalezy poprowadzi¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4 i potaczyé ja z zaciskiem PE w TB.
UWAGA: NIE NALEZY EACZYC UZIOMU ZEACZA KABLOWO POMIAROWEGO Z
PROJEKTOWANA BEDNARKA,.

Kabel nalezy uklada¢ w wykopie linig falista (z zapasem 1 - 3 % diugosci wykopu) na
warstwie piasku o grubosci min. 10cm. Gleboko$¢ ulozenia kabla w ziemi mierzona od
powierzchni ziemi do goérnej powierzchni kabla powinna wynosi¢ 70cm. Ulozony kabel
nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci min. 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu
(ziemi) o grubosci 15cm. Nad kablem na 15cm warstwie ziemi ulozy¢ folie z tworzywa
sztucznego o trwalym niebieskim kolorze o szerokosci min. 20cm (odlegtosé folii od kabla
winna wynosi¢ 25cm).

Nalezy sprawdzi¢ rezystancj¢ uziomu przy TB. Warto$¢ wymagana R< 10 Q. W przypadku
braku uziomu, lub wartosdci rezystancji R>10 Q nalezy wykonaé¢ dodatkowy uziom metoda

poglebiania, za pomoca uziomu pretowego 3m

2.3 TABLICA BEZPIECZNIKOWA GLOWNA TB

Tablica bezpiecznikowa TB zasilajaca instalacje elektryczne w budynku zlokalizowana

zostala w garazu.

Wyposazenie tablicy zgodnie z zalaczonym schematem i widokiem.
Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobdéw innych producentow o parametrach nie gorszych niz

Zaproponowanc

2.4 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V

Instalacje gniazd wtykowych 230V nalezy wykonaé¢ przewodem YDYp 3x2.5
(450/750V) pod tynkiem. Instalacje nalezy poprowadzi¢ w systemie bezpuszkowowym tzn.
wszelkie polaczenia nalezy wykonywaé¢ w puszkach elektroinstalacyjnych gniazd. W
sanitariatach, pomieszczeniu socjalnym, nalezy zastosowaé osprzet hermetyczny P44, a na
zewnatrz osprzet IP 65.

W budynku przyjeto podwojne moduly gniazd wtykowych 230V. Standardowo, montaz
gniazd wtykowych zaprojektowano na wysokosci 30 cm mnad podiogg z wyjatkiem:
pomieszczenia socjalnego, lazienki - 120 cm. Nalezy stosowaé puszki poglebiane z

mozliwoscig laczenia w zestawy.

Prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie. przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materialow w calosei lub w czesci bez zgody
autora jest zabronione
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Instalacje elektryczne — PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA ORAZ ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA 7Z1.OBKA, DZ. NR
1051/103, PLISZCZYN, GMINA WOLKA

Osprzet 0 parametrach nie gorszych niz
proponowany, za zgoda i wiedza inwestora.
Rozdzial obwodow gniazdowych zgodnie ze schematami rozdzielnicy.
UWAGA: NIE DOPUSZCZA SIE STOSOWANIA PRZEWODOW O NAPIECIU
1ZOLACJI MNIEJSZEJ NIZ 450/750V

2.5 INSTALACJA TELETECHNICZNA

W projektowanym budynku przewidziano instalacj¢ teletechniczna: TV uzytkowej,
domofonowa, oddymiania oraz sieci logiczne;.

Instalacje sieci logicznej nalezy wykona¢ przewodem nieekranowanym UTP Se

prowadzonym w peszlu ochronnym 16/11. Okablowanie nalezy prowadzi¢ w wylewce betonowej
oraz pod tynkiem. Gniazda komputerowe rozszy¢ stosujac sekwencje 568B. Przewody nalezy
prowadzi¢ w topologii gwiazdy, sprowadzi¢ kazde gniazdo komputerowe do puszki
polaczeniowej IT umieszczonej w przestrzeni strychu nieuzytkowego zakanczajgc je wtykami
RJ45 sekwencja 568B, celem podigczenia do urzadzenia dostawcy sygnalu internetowego
np.: router, modem, switch.
Przewody sieci logicznej UTP skrosowane sg zar6wno w gniazdach jak i wtykach w sekwencji
EIA/TIA568B. Sekwencja ta jest stosowana najczesciej w instalacjach okablowania
strukturalnego. Pokrywa si¢ ona z 10Base-T i ISDN oraz jest zgodna z dowolnym dwuparowym
systemem telefonicznym w sekwencji USOC, przy czym, w tym wypadku para 1 i 3 sekwencji
568B pokrywa si¢ z parami 1 i 2 sekwencji USOC. Ponizsza tabela przedstawia schemat
potaczen przewodoéw we wtyczkach RJ45.

Wtyk RJ45 Kolor przewodu

Bialo-pomaranczowy
Pomaranczowy
Bialo-zielony
Niebieski
Bialo-niebieski
Zielony
Bialo-brazowy
Brazowy

GO ~J|ON [ | WD |

Instalacja Telewizji uzytkowej przewiduje potaczenia gniazd abonenckich TV z punktem
dystrybucyjnym za pomocg przewodu koncentrycznego typu YWDXpek 750hm.
Dodatkowo przewidziano rure ostonowa wzmocniong peszel 47 wraz z pilotem, wychodzaca
na dach budynku w celu doprowadzenia przewod6éw antenowych jak réwniez przewodoéw z

anteny dostawcy Internetu szerokopasmowego. Rure ostonowa nalezy zabezpieczyé poprzez

Prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszeclmianic tych materiatow w catoded lub w czgsei bez zgody
autora jest zabronione
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Instalacje elektryczne — PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA ORAZ ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA ZL.OBKA, DZ. NR
1051/103, PLISZCZYN, GMINA WOLKA

uszczelnienie. Wszelkiego rodzaju urzadzenia aktywne i pasywne dotyczace instalacji
logicznej jak réwniez TV nalezy zabudowaé w szafce IT. Szczegdlowe rozwigzania, wraz z
rozmieszczeniem urzadzen zostang przedstawione na etapie dokumentacji wykonawcze;.
Jako oddymianie klatki schodowej nalezy zamontowaé centralg sterowang przez detektory
dymu jak réwniez przyciski RPO (Rgczne Przyciski Oddymiania). Lokalizacja urzadzeh
zgodnie z rzutem. Silowniki w drzwiach napowietrzajacych oraz klapie oddymiajacej w
zakresie dostawcy stolarki. Nalezy stosowaé typy przewodéw zgodnie ze schematem
blokowym zachowujac mocowania zgodnie z aprobatg techniczng.

Opcjonalnie przewiduje si¢ instalacj¢ domofonows (do decyzji uzytkownika)

Do modutu domofonu nalezy doprowadzié panel rozméwny za pomoca przewodu YTDY
5x2x0,5, oraz zapewni¢ polgczenie do furtki przewodami YKY 3x1,5 (sterowanie
elektrozaczepu) i XzTKMXpw 5x2x0,5mm (jako przewdd sygnatowy, wraz z mozliwoscia
wysterowania bramy). Wszelkie podlaczenia sterowan i zasilen nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg techniczno-ruchowa dostawcy urzadzen, co nalezy zweryfikowa¢ przed
przystgpieniem do prac.

2.6 OSWIETLENIE OGOLNE, AWARYJNE

Instalacje o$wietlenia nalezy wykonaé przewodami YDYp 3x1,5 (450/750V), YDYp 4x1,5
(450/750V), zgodnie z rzutem. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem. Instalacje nalezy
poprowadzi¢ w systemie bezpuszkowowym tzn. wszelkie polaczenia nalezy wykonywaé w
puszkach lacznikéw. Nalezy stosowaé puszki poglebiane z mozliwoscia Iaczenia w zestawy.

Rozdziat obwodéw o$wietleniowych zgodnie ze schematami rozdzielnic

Osprzet 0 parametrach nie gorszych niz
proponowany. Oprawy nalezy stosowa¢ zgodnie z parametrami zastosowanymi w symulacji i
podanymi na rzutach. Kazdorazowo nalezy przedstawi¢ karty zatwierdzen materialowych, przed
wbudowaniem do akceptacji inwestora i projektanta.

W budynku zaprojektowano instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego zgodnie z normg PN-EN
1838:2005. Do o$wietlenia awaryjnego ciggéw komunikacyjnych, oraz sal, zaprojektowano
oprawy o$wietleniowe autonomiczne LED (wymagany certyfikat '|CNBOP). W celu
jednoznacznej  identyfikacji  kierunku ewakuacji przewidziano o$wietlenie kierunkowe
realizowane za pomocg opraw kierunkowych LED z piktogramami (wymagany certyfikat
CNBOP).

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny zapewni¢ warto§¢ natezenia oswietlenia, co
najmniej 11x na drodze ewakuacyjnej na poziomie podtogi oraz 0,5ix w dowolnym miejscu strefy

Prawa autorskic zastrzezone, Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiafow w catodei lub w czgsci bez 2gody
autora jest zabroniong
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Instalacje elektryczne — PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA ORAZ ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA ZLOBKA, DZ. NR
1051/103, PLISZCZYN, GMINA WOLKA

otwartej przez okres co najmniej dwoéch godzin. Nad kazdymi drzwiami zewnetrznymi
ewakuacyjnymi przewidziano oprawg o$wietlenia ewakuacyjnego zamontowang na zewnatrz.
UWAGA: NIE DOPUSZCZA SIE STOSOWANIA PRZEWODOW O NAPIECIU
IZOLACJI MNIEJSZEJ NIZ 450/750V

2.7 POLACZENIA WYROWNAWCZE
W obiekcie przewidziano instalacj¢ polaczen wyréwnawczych.
Do listwy PE w tablicy bezpiecznikowej TB nalezy podigczyé:
przewody PE od gniazd wtyczkowych, metalowe wyposaZzenia lazienek
Listwe PE w tablicy TB nalezy polaczy¢ przewodem LgY 16mm? z gléwng szyna
wyrownawczg do ktérej przylaczyé:
e wprowadzone do budynku metalowe rurociagi

e metalowe kanaly wentylacyjne

2.8 OCHRONA PRZEPIECIOWA

Ochrong przepieciowa zaprojektowano na bazie ochronnik6w o charakterystyce
B+C. Ochronniki zostana zainstalowane w tablicy bezpiecznikowej TB, zgodnie ze schematem.

2.9 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wylacznik pradu, nalezy umiescié na elewacji, w miejscu widocznym
stosujac odpowiednie oznakowanie. Nalezy zastosowa¢ roziacznik izolacyjny o pradzie

znamionowym 100A, w czerwonej obudowie (np. 3Z).

3. Dodatkowa ochrona od porazen

e Sie¢ wukladzie TN.
e Obudowa tablicy bezpiecznikowej wykonana w II klasie izolacji.
e W budynku szybkie wylgczanie zasilania realizowane bedzie przez wylaczniki

nadmiarowo-pradowe i réznicowopradowe.

Prawa autorskie zastzezone. Kopiowanic, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiatow w catodci lub w czgsei bez zgody
autora jest zabronione
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4. Obliczenia

Zasilanie od uktadu pomiarowego do Tablicy bezpiecznikowej w budynku przyjeto
kabel YKY 4 x 10

Warunki $§rodowiskowe I — Up= 50V

g =_Us 50

= =1250Q
12-1, 12-0,03

Warunki srodowiskowe II — Uy= 25V ( podtogi przewodzace)
_ U, _ 25
“1,2-1, 12-0,03

=625Q

Dobdr kabla zasilajacego i zabezpieczenia:
Moc — P = 14kW

Przyjeto zabezpieczenie kabla YKY 4x10 o obcigzalnosci dlugotrwatej Idd= 52A
bezpiecznikiem S303 25A - dlugosé kabla — 66m.

Sprawdzenie doboru zabezpieczen i przekroju kabla:

Warunek 1 : IB <In <Idd IB=21,73A < In=25A < Idd=52A
Warunek 2 : 12 <1,45 Idd 12=1,45x25=36,25A < 1,45x52="754A
Oba warunki sg spelnione.

Sprawdzenie dobranego kabla na warunek spadku napigcia:
Na podstawie N SEP 002

Warunek spelniony.
5. Uwagi koncowe

Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami aktualnych w
okresie budowy , odnosnych przepisow PBUE i BHP. Nalezy dokona¢ préb skutecznosci
dziatania ochrony od porazen pragdem elektrycznym i dokona¢ pomiaru opornosci uziomu.

W przypadkach szczegdlnych Wykonawca moze zastosowaé urzadzenia innego typu niz
podano w projekcie, pod warunkiem, ze parametry tych urzadzen nie bedg nizsze od parametrow
urzadzen podanych w projekcie, oraz pod warunkiem, ze w/w zmiana urzadzen bedzie
uzgodniona z Inwestorem i projektantem, na podstawie karty zatwierdzajacej.

OPRACOWAL:
MGR INZ. PIOTR JAWORSKI

ubr. NR-LUB/0200/PWOE/11

Prawa autorskie zastrzezone. Kopiowsmie, przetwarzanie, rozpowszechmianie tych materiatow w catodei lub w czgsei bez zgody
autora jest zabronione
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Ztobek Pliszczyn [ . D I A l_ ux

16.08.2019
Edytor mgr inz. PIOTR JAWORSKI LUB/0200/PWOE/11
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Ziobek Pliszczyn
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
12 Sala zaje¢ (8 dzieci)
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
1zolinie (E) 4
11 WC
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 5
10 Szatnia
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
1zolinie (E) 6
3 Zmywalnia
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 7
2 Rozdzielnia
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 8
5 pok. biurowy
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 9

6 wozkownia
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
I1zolinie (E) 10
102 Pom socjalne
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 11
104 Mag sprzetu
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 12
107 Magazynek
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 13
106 Sala zajec (14 dzieci)
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
1zolinie (E) 14

A
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Ziobek Pliszczyn

38 llosc

5 llo&é

LUXIONA Troll EU-PAN_LED_MPRM

DIALux

16.08.2019

Edytor mgrinz. PIOTR JAWORSKI LUB/0200/PWOE/11

Telefon
faks
e-Mail

Ztobek Pliszczyn / Lista opraw

llustracje oswietlen

EUROPANEL LED 3800LM MICRO-PRM E 34 znajdziesz w naszym

IP44 840 600X600

Numer artykutu: EU-PAN_LED_MPRM
Strumien $wietiny (Oprawa): 3220 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 3800 Im

Moc opraw: 28.0 W

Klasyfikacja oswietler CIE: 100

Kod Flux CIE: 65 90 98 100 85
Wyposazenie: 2 x LED EUROPANEL 840
(Czynnik korekcyjny 1.000).

LUXIONA Troll NEP_LED_V1_XXX_PC-

katalogu o$wietleri.

llustracje oswietler

O_E_IP65 NEPTUN LED V1 7200LM PC OPAL  znajdziesz w naszym

E IP65 840 / L-1200

Numer artykuiu: NEP_LED_V1_XXX_PC-

O_E_IP85

Strumien $wietiny (Oprawa): 5443 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 7200 Im

Moc opraw: 48.0 W

Klasyfikacja oSwietlert CIE: 96

Kod Flux CIE: 43 73 91 96 76
Wyposazenie: 2 x Modut LED LINEAR
3600Im/840 (Czynnik korekcyjny 1.000).

katalogu o$wietlefi.

s
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Ziobek Pliszczyn

DIALux

16.08.2019

Edytor mgrinz. PIOTR JAWORSKI LUB/0200/PWOE/11

Telefon
faks
e-Mail

12 Sala zajeé (8 dzieci) / Pltaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T443m

4.23

[ 3.62

295

,..

" 1.22

1081

1020
0.00

Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu;

Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(355.172 m, 5.552 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

E,, [Ix] Eppin [X]
596 131

Enax 14
823

6.75m

Wartosci Lux, Skala 1 : 49

Emin / Em Emin / Emax
0.219 0.159

-~
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Ztobek Pliszczyn

DIALux

16.08.2019

Edytor mgrinz. PIOTR JAWORSKI LUB/0200/PWOE/11

Telefon
faks
e-Mail

11 WC / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

= \
6007 __—700 \
700 600
" eoo‘soo‘sh iy
80 000~ N 700
/ 900 800
900 900 \
700 800 \ 800
900_g00 /
800 800 700
~
800-800
700 (
800~800~ 800
7
800
/ 900™ 900 800
-( { / 900
\ / soo
900
~900 700
\ 830\ 800
800. 600
700 800 /
S~——_700
1NN 600 ]

T4.06m
T3.86

0.20

" 0.00

0.00 0.26

Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(352.425 m, 5.669 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E,, [X]
728

Emin [IX]
483

|

263m

Enax [1X]

958

1E,

mln

0.664

Wartoséci Lux, Skala 1 : 32

Emin / Emax
0.505

e
Strona §
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Ztobek Pliszczyn [ . D | A I_ ux

16.08.2019

Edytor mgr inz. PIOTR JAWORSKI LUB/0200/PWOE/11
Telefon
faks
e-Mail

10 Szatnia / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T224m
400 T2.04
L/ — 450/ = N
500 /
500
450 550 —— 550 ——550 500 450
22U
20 550 \
L
550 500 A5
450 50 o l
550
550___—550 550 ———" 500
500 P—— 450
450 MSOO 500
\-0.20
o . . 0.00
0.00 0.20 321 341 m

Wartosci Lux, Skala1:25

Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Plaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(352.422 m, 9.890 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

Em [ix] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em Emin ! Emax
506 334 573 0.660 0.582
-~
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Ztobek Pliszczyn | . D l A L ux

16.08.2019

Edytor mgr inz, PIOTR JAWORSKI LUB/0200/PWOE/11
Telefon
faks
e-Mail

3 Zmywalnia / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T240m
P 550~ \ AN T2.20
’ 550
///,, 660-—-—-—-660\ \
660 660
o /770—“—_770_""-770\ Sl
/ /881_ oo ooT —-880 \
880 \
/ 880
880 /
\\ 880
\ 880~ L gso— ggo——880—" /
770 770
\ = ———
660
660“_‘-“_—‘_660_'__—,:#/550/
- To.20
‘ ) , .~ 0.00
0.00 020 200 220m

Wartosci Lux, Skala1: 19

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(357.600 m, 11.300 m, 0.850 m)

Siatka: 16 x 16 Punkty

Em [1x] Emin 4 Emax ] Emin / Em Emin ! Emax
739 422 934 0.571 0.452
&~

- - Strona 7



Ziobek Pliszczyn

DIALux

16.08.2019

Edytor mgrinz. PIOTR JAWORSKI LUB/0200/PWOE/11

Telefon

faks
e-Mail

2 Rozdzielnia / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T240m

220

[ 0.20

T
o0 O
| o™ 300, |
350 350————\_‘_‘
350
// ]
sop—"""2%0 400——~_,
- ~
450———450—450
— 1450
450 ~
\ A
450450 gEpe el
\400 400 ;_400”/
A
350
\350 350— snd
i\ P
I0.00 I0.20 I1.60
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Plaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(360.100 m, 11.300 m, 0.850 m)
é’-'mw
Siatka: 32 x 32 Punkty
E,, [IX] Emin [IX] E nax [X]
400 248 488

~0.00
1.80m

Wartoéci Lux, Skala1:19

I'='min / Em Emin / Emax
0.621 0.509

-~
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Zlobek Pliszczyn

DIALux

16.08.2019

Edytor mgrinz. PIOTR JAWORSK! LUB/0200/PWOE/11
Telefon

faks
e-Mail

5 pok. biurowy / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

850 7807780

780
780

7N

780

S~
780.7g0~

- Vg
780 780

78

780

650

650

650

T320m

3.00

"2.10

"0.20

1 k Il

. T 0.00

0.00 0.20

Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(358.782 m, 13.900 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E,, [
628

Emin (x]
236

E nax [IX]
886

274 294 m

Wartosci Lux, Skala 1: 26

Emin / Em
0.376

w2
e

Yoerts

Emin / Emax
0.266

™
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Zlobek Pliszczyn [ .

Edytor mgrinz. PIOTR JAWORSKI LUB/0200/PWOE/11

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

16.08.2019

6 wozkownia / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

/ 420

490.--—-——-—-.\490___________,..-490

/ 0T g0 _se0— 560

)

N

490

1] 490

490
—_ 630
560 630 m /200N
[ { | [La30 oV
\ 630,630/ ~.630
490
=50 560 560

\ ---....._____,__-490”_'___"'_“‘--490_4/

\\ﬁ

" S

490"

420

T260m
[2.39

0.20

0.00

0.00 1.97

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(358.724 m, 17.300 m, 0.850 m)

[

Siatka: 32 x 32 Punkty

E,, [IX] Epmin [X] Erax [1X]
509 326 644

Enin/ Em

min

0.639

435m

Wartosci Lux, Skala 1; 32

Emin

.
Lo &
= 140

TE nax
0.505

.
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Ziobek Pliszczyn

DIALux

16.08.2019

Edytor mgrinz. PIOTR JAWORSK! LUB/0200/PWQE/11

Telefon
faks
e-Mail

102 Pom socjalne / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T211m
T1.91
ST 500—//-* 550, s00 /\sok\
/7 550
550 520 400
A1 -
500 \ ‘/l
550 550
-__—‘-\-\550 550/—__
To.20
; 7 0.00
0.00 526 m
Warto$ci Lux, Skala 1 : 38
Potozenie powierzchni w —
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(399.541 m, 17.969 m, 0.850 m)
Siatka: 32 x 16 Punkty
Em [|x] Emin Ix] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
531 368 599 0.693 0.614

-~
I 4™
o4y Strona 11



Ztobek Pliszczyn

DIALux

16.08.2019

Edytor mgrinz. PIOTR JAWORSKI! LUB/0200/PWOE/11

Telefon
faks
e-Mail

104 Mag sprzetu / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

‘:6.22 m
6.02

"0.20

. 0.00

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.200 m

Margines
Zaznaczony punkt:

(404.900 m, 13.865 m, 0.

Siatka: 64 x 16 Punkty

E, X
445

1.90m

850 m)
Emin [1x] Emax [x]
268 598

Wartosci Lux, Skala 1: 49

E

min / Em Emin / Emax

0.602 0.448

s

i S Strona 12



Zlobek Pliszczyn

DIALux

16.08.2019

Edytor mgrinz. PIOTR JAWORSKI LUB/0200/PWOE/11

Telefon

107 Magazynek / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

420
w20~ ~ N
[ 480
480 5401 510~5,0
540
540
540 )
\ 540
\ 50 / 480
\ 540054 — /
480
480 00— /

! Il

—

0.00 0.20

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Plaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines

Zaznaczony punkt:

{401.701 m, 13.865 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E. [IX E i [IX]
470 325

E nax [1IX]
598

T264m

~0.00
161 181m

Wartosci Lux, Skala 1 : 21

Emin / Em Emin / Emax

0.691 0.543

-~
'
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Ztobek Pliszczyn | S D I A I_ ux

16.08.2019

Edytor mgr inz. PIOTR JAWORSK! LUB/0200/PWOE/11
Telefon
faks
e-Mail

106 Sala zajeé (14 dzieci) / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

- T1877m
S~—— 520—" 11
650~
650 =
780 520
Xl 650
780 . T5.30
650 ¢ ) iy
" 780 1
I 4.64
= ”\\ .
g 4.1
[ 650 /6 ¢
780 780 \
650 o0 [ oo ) es0 [\
780 780 |
650 gsg 7/
= 650 ¥ =0
1 N ~——"
— 520/ 1
520 1.26
L 1 L i i i i i i -ho‘oo
0.00 2.34 378 471522 580 7.30 8.37 9.46 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 69

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(398.800 m, 6.000 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

Em [ix] Emin [x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
622 206 813 0.331 0.253
. -
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PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA ZtOBKA, DZ. NR 1051/103, PLISZCZYN, GMINA WOLKA

Rozdzielnia
RG

Autor: Jaworski Piotr LUB/0200/PWOE/11 | '
Sprawdzajacy: Pawlowski Pawel LUB/0245/PWOE/12

Inwestor:
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L1 legrand
Bilans ciepiny

Praojekt

Nazwa projektu : TB
Nazwa rozdzielnicy : RG
Data modyfikacji rozdzielnicy : 16.08.2019

Rozdzielnica B _
Typ rozdzielnicy : XL2 160 wnekowa Liczba jednostek : 1
Przylegajace Scianki : Tylna, Podtoga IP : 40(8)

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia : 25 °C
Wsp. rozpraszania (kable, szyny) : 1.2

Informacje :

Wylaczniki Legrand moga pracowat w temperaturze do 65-70°C.

Przystosowane s3 one do pracy przy danym In w ze €j 40°C zgodnie z EN IEC 60947-2 lub 30°C zgodnie z IEC 60898-1.

Gdy otoczenia atrz obudowy, w kirej zame 53 wylacznild, przekracza tq wartod¢, nalezy zmniejszyt prad uzytkowy, aby uniknaé wystapienia niepozadanych
wytaczen.

Szczegblowe Informacje dostepne 53 w tabelach korekeji pradu w katalogu lub kartach technicznych, gdzie podane sq wartoci pradéw uzytkowych w zaleznodci od temperatury otoczenia.
Algorytmy obliczeniowe stosowane przez Legrand opieraja sie na metodzie polegajacej na wyznaczeniu przyrostéw temperatury powietrza i y § porSwnywaniu wynikéw
tych obliczert z licznymi testami przeprowadzanymi w naszych laboratoriach.

Obudowa nr.1: Pole1do 1 -
Moc rozproszona : 020 W Temperatura érednia : 29,9 °C
Temperatura maksymalna : 33.2 °C

Produkty do reguiacli Fostaly orzez to W oparclu o Informacje | 2ato2enia podane preez udytkownika. Jes niektdre 2 nich s3 nieprawdziwe lub nfedoidadne, z powodu blednego
aszacowania hib niggrawidlowego podejscia do zagadnienia, wplnie b na poprawnast wynikbw obliczer programu. Dlstego tez, firma Legrand, posiadajaca prawa autorside do tego oprogramowania, nie mo2e byé w Zaden
sposdh do iedzialnosci z powody prop %
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Obiekt:
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Lista materialéow

Cennik:

06/08/2019

Uwaga, produkty znajdu
nieprawidtowo.

i3 sle¢ w panelu Przywrécone. Lista urzadzert moze by¢ nlekompletna, a rozdzielnice dobrane

L I Lista urzgdzen Legrand
Producent Referancja Opis ok
Legrand 004844 LISTWA PRZYtACZENIOWA IP2x N13 1
Legrand 004885 MOD, BLOK LISTEW ROZDZ. BR 4-13 1
Legrand 020051 PASEK ZASLEPEK 24M 3
Legrand 020065 XL3 160 ROZDZ, WNEKOWA SR 1
Legrand 020255 DRZWI PROFILOWANE METAL W. 900 1
Legrand 403355 WYL S301 TX3 6000A B10 1P 3
Legrand 403357 WYE. S301 TX3 6000A B16 1P 12
Legrand 403402 WYL S303 TX3 6000A B16 3P 2
Legrand 403566 WYL 5304 TX3 6000A C40 4P 1
Legrand 406467 ROZE. IZOL. FR303 63A 3P 1
Legrand 410921 P312 DX3 B16 30MA 2P AC 3
Legrand 411502 P302 TX3 164 10MA 2P AC 2
Legrand 411509 P302 TX3 254 30MA 2P AC 1
Legrand 411707 P304 TX3 25A 30MA 4P AC 3
Legrand 412257 OGRANICZNIK PRZEP. T1+T2 8/50 3P+N 1
Legrand 412654 PROGR. CYFR. ASTRO. 1 ZESTYK 1

 Obiekt:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA Z£OBKA, DZ. NR 1051/103, PLISZGZYN, GMINA WOLKA

Rozdzielnia
RG

Autor: Jaworski Piotr LUB/0200/PWOE/11 _
Sprawdzajacy: Pawlowski Pawel LUB/0245/PWOE/12
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Inwestor:
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Lista materialéow Cennik: 06/08/2019

| Lista urzadzen dodatkowych

I Producent Refarencja Opis Ilosé I
| FF o1 Przefacznik FAZ 1 |

brardy
T
DD

Obiekt:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA ZLOBKA, DZ. NR 1051/103, PLISZCZYN, GMINA WOLKA
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Rozdzielnia Autor: Jaworski Piotr LUB/0200/PWOE/1 /) Bﬂ’drgjx:;tn
RG Sprawdzajacy: Pawlowski Pawel LUB/0245/PWOE/12 y
. Inwestor: 16.08.2019
GMINA WOLKA, JAKUBOWICE MUROWANE 8 20-258 LUBLIN 62 Rys.E1/ 12




Nlm . NQ\ Z1/30Md/S¥20/8M|ismojmpy jompg “zur 16w :Koblpzpmpids ! m
“:v_c:mb Jouwny ~“Z7|11/30Md/0020/8NT|  pissomor noid zup b uoppaloig , D AHONY MINFNZO &
. alugpjaIms(Q MunsAl pmzoN oy / MANOMZA |wn .
Dmu__.%qw..ﬁ__ﬁm auzokipaje afopppisul — ANVIMOONG IMIr0Yd :Diupmoo01do [Dzpoy 3 @ P AMOMINZOIIMS MINZOV NS
VIIOMWNO ‘¥8L NAZOZSNd 10y ‘€0L/1G0L ¥N "ZQ ‘YME0IZ VINIZMOMLN £ ¢ hdl AMOMNOMZA MSIOAZHd )
‘mjunshi A93Z410d YN O9INWMZSIAIN NMNAGNE VINVMOMLAZN NEOSOdS VNVIWZ W g T
DIDYS | DMZON | 7vy0 YNVINZ ZV¥O YMOANEAvN ‘YMOANEZOM ‘YMOQNE3Zdd ‘S24P0/PRI0 3 \ AMOGOHOS MINZJ\2 J
6107 NId¥IIS 29 NNgn1 8sz-02 W W AMONNOIIEONGEF MINZOV 1 P
:DIUDMODDIdO DD 8 INVMOYNI JOIMOENMVI ‘VHTIOM YNIWD 0}samu| = MLZ 0v8 0ZdI X1d W1000€ a3 _~M_
1¢/2 HIMVILIS AZdd "I NIridn1 .90-02 . 009X009 0v8 brdl ¥E 3 WHd-OHOIN W1008€ A1
Grnios Gacy 2 (0¥= b= rc W A
IDSOWOHONYFAIN NIADAM I MQINArodd odnid [ B 81t 8 00211/ 08 59dll 3 WO Dd W10022 A3

ML 0€8 vrdl WI00€L A3 ——

dOaND WIWVHOO0IMId Z ME LY UZ YNFAUVMY YMVYHd0 E Aw _

VYNZIAHLIWAS WIMIZO0S ME LY UZ YNIAYYMY YMVYHIO °

VMOZHVLAHON VIMIZO0S ME 1V UZ YNFAUYMY YMVHAO | - ° >

WHIVZHO Z 'NM3IZ ME LV UZ YNFAUYMY YMVEO Aw

VYAaN3oa

N
N

e
//

/

T T ﬁV\ —1 _ l
A A AV A o0z
WOGGe=0H Imﬂ%’
o 1IMYVd |0
/103124 8/93rvZ YIvS|z| |

aJ
<T

® &
cV | cV

< =y
/_H ) eyt A
C s S
NO.QD /w N
G 1X7 / d 03)6 <®» i .
\ ﬂ 8.%?8.@@
A 7 :

e
? S\

2V L/
502 ‘
LAY N
706
_ e
Wu —(l = i
0 N
= JASHOR
¢7 9IMOpNqo ~ -
M ‘npeid Nuzokm |1 T B ~ s 2 %
fmosezod mioazid || [ 2 s )
0d MI9zld e RS g
1 AMOYNEY MOd|S 1

i .
=t (] N
N | BT pe+05 . /
L 5%

N
f=l
(S}

li%%ﬁ(@

IN - VINMOMZOM|9IN

O L

VIOAVHL
“7MNA HAQ

~|lo
N
N



mlm B \ﬂ\\w Z1/A0Md/S+20/aN1|smoimpy jomog “zur Jbwl :Aoblozpmoids -
yunsa sowny | “_Z11/30Md/0020/aM1| msiomop noid zur sbuf  juopplosg NHONY YINPNZO S .u
0G:] BlUB[YBIMS() MUNSAL DMZDN S3INOMZa -a 11

ad auzokipjae ofoDIDISUN — ANVIMOANG DI3rO¥d  :0luomoooudo [pzpoy AMOMINZOFIMS MINZOV: R

VIIOMWO ‘P8L NAZOZSId “10¥ ‘C0L/1G0L dN “ZQ ‘YNEOIZ VINIZYOMLIN ¥l AMOMNOMZA YSIDAZHd o

“nyunsAl AE3Z¥10d YN O9INTWMZSIIN NUNAGNE VINVMOMLAZN NEOSOdS VNVINZ g

DIDAS | DMZON | 7wy0 VNVINZ Zvd0 YMOGNEAYN ‘YMOGNEZOY ‘YMOANG3Zyd :S24P0/PRiq0 AMOGOHOSMINZOVY|  f

| 610z NIdTS 29 NNEn1 85z-0z AMONNOIIEONTIF MINZOV P

:01UDMOODIdO DJD(] 8 ANVMOYNI J0IMONMVE ‘VXTOM YNIWD A0o)samy| MLZ 0¥8 0ZdI X1d W1000€ 031 _mHu_

1¢/2 JIMVLS AXZdd "IN NIIdNT 290—-02 009X009 0V8 ¥¥dI vE 3 Nd-O¥OIW 1008 A3 .

OZTZALOM dIVMAH °"ZNI e

IDSONWOHONUHIN NHOAM I MOLMHArOdd odnid 00Z1-1/ 08 §9di 3 TVdO Od W10022 431

IN
ML 0€8 vPdl W100€L A3 .ﬂ
dOEND WINVHOODIId Z ME 1V UZ YNFAYVMY YMVYHdO B Aw_
S/ VNZIAYLIWAS YIMIZI0S ME 1V UZ VNIAYYMY YAYHdO ‘
) \\\ %, / VYMOZHY LAHOM YMIZI0S ME 1V UZ YNFAYVMY YMVdO ] ° | 2
\ WATVZHO Z 'NMIZ ME LV UZ YNFASVYMY YMVYIdO m
\\\ / VaN3Oa1
\\ \ N
\\
/
/ /
SZI=H SZ1=H
@) @) @)
[ 061=H 061=H
. - 0C |G
° AS170 +1/03rvZ¥vs|901 qu
™ 52} X % AV
10 )00} - ) 0l /@
i ov v A v i L
I . % 1
SS - N %
L s ! M
—~ X (05 . | [L— =4I
ed) JQII &l o
L mm MM mo_, //W
[ H
VIOV EY06Y | c
_@ OM|S01 s
5 |
= -
y _ = I =H -
/ |
oy “ _ /
R =3 o 23 e 8 & Y 12 - & & & @ &
&
& &
& N AN
Z 1P e oM
\\ & -~ & — & //
prd , R Iy N\
d . Taet| B 5 | vd|Ly Y @ =t
: + - /‘ L | | 7\ . | Y VN\L_ =y
ATEVSE TE NAZViYN|£O1 - —
i > m @ (@]
. | V609 A o V10X
RN : 8 "GOHIS TH:
8T T iLJOHAS! | T Iy
, [ [ =
- &= TR N
& |2 S oo ) 0 I el &
oV i . USTATIRe |
. A MW\\ 2 pMowAp\ pdopy 5y .
N‘Q w __ I T 1 I T m __
¢ z S p
gl VIOMWHILIOC ¥ i )
o | AFYINdIZHd )
d | [Go)! <_ T F|®
= s N
%v G \\. (a»] o W
. e oy [ S —
8 ° e > o Vg & o 'L & N &
\l
(2)




=1 B \Q& [e1/3ond/svzo/am

DISMOJMDJ jomMDd “zZul ibw

:foblpzpmpidg

unsks sowny | - § 11/30Md/0020/8N1

DSIOMDp Jjoid “zul Jbwl

:juopyaloid

aiubiwAppo

MQIOIQPO BIUB|ISDZ

‘DpZDIUG NYUNSAI DMZDN

061

auzokipjdje afopjpysul — ANVIMOGNG IM3r0dd

:piuomoonido [pzpoy

NILIIVd LNZY

VYIOMNY “¥8L NAZOZSId 10 ‘C0L/1S0L ¥N "ZQ ‘X807 VINIZJOMIN
‘nqunsi AG3Z410d YN O9INTYIZSIIN NXMNAGNE VINVMOMIAZN NEOSOdS YNVINZ
OIS | OMZON | 7y0 VNVINZ ZVHO VMOGNEQYN ‘YMOGNEZO¥ ‘YMOANE3ZYd 'Se4P0/1e1q0

610¢ N3lY3IS

:01uDMO2DIdO DD

¢9 NInan1 8G¢—0¢

8 INVMOYNA 3FOIMOBNMVE “VXTIOM WNINO

110}SamU|

OFZEALON QIVMAH "ZNI

ﬂm\NHEﬂhm.ﬂNﬁnﬁ.ADZH.HND.A\..OOIcN .l._lr
"
IDSOWOHDNJIHAIN NADAM I MOIMAFOdd 0dNId @&

=

AMOZVA-€ ADVPYISYZ 1SNdAM &L
AMOZV4-L ADVIVIISVZ LSNdAM =
b dI AOEZ Id+N+11 INLOUM-Z OGZVIND )
¥ dI AOEZ Id+N+11 ANLOUM-} OQZVIND >
AOEZ Ad+N+T1 INLOUN-Z OAZVIND o
AOEZ Fd+N+1L ANLOUN-| OQZVIND ¥
VYAN3O3a1

V1IOAVYIL|0¢ Ol

. V10MVY3L|0F;

—

o O

)
D

OM{LL .

D
V1OMVY3L|/ L Nﬁ

— NTVINTVMANZ|
%zd_NQNom_@v e |

oF

7 ~
WOGGZ=0H
13IMYV|02°9C
/10310 8/93MvzZ YIvS|cl
A
T
i 1 VAP
— 7 B SN =
o 4.% viovllgl Ly -
¢0°0— == i
T d 06+06 @mw 79V LASOM |
VAN C) W ovusi=o00s
W% __ L_ W% _HIII._
@ — — e

VIOMVYILILL L

VINLYZS 01 I

£ (i

dMd

¢Z 3IMOpNqo
M ‘npeid Wiuzokip ([
Amoiezod mioazid || |

-~

™ =y
o o
1 011
o~

13NV 18

AMONNIG “MOd|S

VIOMVY3L|GZ'S

VINMOLOM [+

D |2

@

VIOMYYIL[9 ) |
VINMOMZOM|9

Vrﬂk

[

2

16

09°/81=000F
{1 _m Wm—
g AN
= [80—
- / SO
V10MVY3L|S PN
‘AQHOS ™ + TIOH[6Z&__ £40-

£C Si¢
S mmeld

L
<

LOMVYILILL Y

_Q@

N OM[8

J

VIOAVYIL

0c¢

7MNA THNCQ

of



o e
=

(3
iy’

oA

m |m 1 ag JOMd/S¥20/aNT|ysmoimpy jompg zut 16w :Aoblozpmpids
] v -
:nyjunsAs Jawiny \§ 11/30Md/0020/8NM7  visiomop oid “zur Jbwi uopyefoid ﬁ%uﬁ”»%ﬁﬂ““nnﬁ \m.o
06T QIUDIWAPPO ‘MQIOIGPO SIUB|ISDZ ‘DPZDIUS MUNSAL DMZDN NM“»WMMHH“M”wﬁwmﬁwm&nw NW
OMIAId 1074 auzofupaje afoppisul — ANVIMOANG LIAro¥d :olupmoonido [pzpoy 7052 3N+ INLOIZ OZVING ¥
VIOMNY ‘¥81 NAZOZSId 0¥ ‘€0L/1G0L ¥N "ZQ ‘YYE0IZ VINIZYOMLIN AOEZ Ad+N+T1 INLOUN-L OOZVIND *
MUNSA AG37410d YN O9INTWIZSIIN NINADNE VINVMOMIAZN NEOSOdS VNVIWZ VaN3oI1
OIDXS | DMZON | 7vy0 VNVINZ Z¥¥O VMOAQNEQVN ‘VMOANEZOY ‘YMOONE3Z¥d :$94P0/P1e1q0
610Z N3I¥3IS 9 z_.._m_:._ 86¢—-0¢
:DIUDMOODJdO  DYD(] 8 INVMOYNA JOIMOGNIVI 'VITOM WNIND -10)Samuy|
16/2 HIMVLS AZdd "10 NI1daT 290-02 B
OFZALOM dIVMAA °“ZNI A VT = _1
IDSONWOHONYHIN NHDAM I MOLMHALOdd 0dnid @&&—ﬂ
/
G¢ G¢l=H
~ & 7
@ @) @
061=H 061l=H
J13NVd[8S LG
/193120 ¥1/93rvZ VvS|901
\ OF
1 | AWI
I
O\ 2} No_, ¢l /]
000 3 o g
V4
: -
V4
=4
I
co Gl /]
3 AN
H 3
VIOMVNILI06'L L (TS )
\@ OM|SO1L \
{a oF
o mg -
| lﬁm 061=H
|
|
N & 5 & 2 & N & N @ 0 @ & @ & " & 2 & 2 &
no| W &
/ || 8IS g
-~ L‘Eu o
2
S~ 40 =N
§ | =5 5 N\
o . Z|3 13INVd |/ @ R | [
FINVAlE9 L)L || AR RIS %
H . | — w MZ\/N<Q<§ _\.OF & [
of  NIJZYdSOVN[¥O0l i : =
Lo & .
& =Y . —
T T _mv T 1 1 DOI/
B i s -
= L %47 A~
N «© L 1
o |5 8 @) . 791
LACKGLTY L XB
DMOWAP\Ddppy || Loewez]
Iy (dQ)
=
&
. N0l 7~ =7
8 VIOAVYLE b Yo b m ~
o | A3d31d37d4d'W0Od |80 ERENCEl T
_ - YOS
o @ | AMOINIVZS—ONIVIOOS'WOd |01 i i
«© N
=d '
& . & 4C\_UNw . T & ” & ” & .
=SS
o




9-d

inyunsAs Jswny

VA& ﬁo;m\mﬁo\m:._ I{SMO[MDY |aMDd “zur JBW| :Koblozpmpidg

&:\mo\sm\oowo\msq MSIOMDP A10td ‘zul JBwl  upysfosy

UYoD(—DMOWOIBPO "J8U| (NYUNSAI DMZDN

s
-

EE%.TE auzofipyai sfoojojsul — ANVIMOUNE I¥3rQ¥d  :Pupmodoudo [ozpoy -
VIIOMW9 ¥81 NAZOZSITd "10M '£0L/1G0L N 'ZQ ‘Y07 YINIZYOMLN
‘punshs ABIZY10d YN O9INTWXZSIIN NMNAGNE YINVMOMLAZN NBOSOdS YNVINZ
OIOAS | OMZION | 7940 YNVINZ ZVH0 YMOGNGEQYN ‘YMOONEZOM ‘YMOONE3ZYd ‘S34P0/MR190
6107 N3Idy3IS 9 NP1@NT 85¢-0C
:DIuoMo204do DIDg 8 INVMONNIN IDMOSNMVP VIIOM YNIWO -101somu]

16/2 HIMVIS Azdd 11 NITANT Z90-02
044ALOM QuvMad "ZNI @1%1% .I_I.W
IOSOWOHONIHAIN NEOAM 1 MOLMHArodd odnId =

| ootxgad ]

O Al.w
0 = @

J0 L7 e o O 8 B

_ E .fm... ‘

=
ﬂ, [z _.

| fwr ,
“1o0165-908M0 = wrh

|
|

—
IS
7

00165 - 90 8 ¥d
“ 190165 - 90 8 ¥(
90165 - 90 8 ¥d

=
N

|

|
_
|
|
|
|
|
_
|
|
|
_
_
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_
|

= = |M_ At e
0G1eSy J—— 7/_ M ——ry 0G1 oSy

i - :

s

|

|

|

| | = — =N !

. . | L ¢

= @ | :

L pmowAp odppy | “ _

o > |— — | . (

N 5 7 3 k

< = | | -

X 2 | AW H | . |
o _
_

¢ | ﬁ@ _ 3 |

osTesy C & MMTL&%N__

14-+66 3016 - 90 8 ¥a - 41 oo“

O O




MA

HTKSHekw PHIO (4xBx0,8)

AFG-2004/8A 1L2G
YDYp (3%0, 7% v
- HDGs PH30|(3x1. %
cs? Qx>0 8

HDGs PHI0 (D)

7]

PP-20

11

E_W

EKEKO

\ S
——)

NZ. EDWARD

168
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1
20—067 LUBLIN UL. PRZY STAWIE 2/51

Inwestor:

GMINA WOLKA, JAKUBOWICE MUROWANE 8

20-258 LUBLIN 62

Data opracowania:
SIERPIEN 2019

Obiekt/adres: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA ORAZ
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA POTRZEBY
UTWORZENIA ZLOBKA, DZ. NR 1051/103, KOL. PLISZCZYN 184, GM.WOLKA

Nazwa i skala
rysunku:

Rodzaj opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY - instalacje elektryczne

RZUT PARTERU

Nazwa rysunku: Oddymianie schemat blokowy
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Projektant:
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Numer rysunku:
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