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1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa z budowa przytacza wodociggowego i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ze
zbiornikiem bezodptywowym dla Przebudowy, Rozbudowy, Nadbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania
budynku mieszkalnego na potrzeby utworzenia ztobka, dz. nr 1051/103, Kolonia Pliszczyn 184, Gmina Woélka.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

1.3.1. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robot z Dokumentacja projektowa ST i
obowigzujacymi normami. Ze wzgledu na mozliwos¢ odstepstw od zaktadanej gtebokosci warstwy wodonosnej,
ustalenia zawarte w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ na biezgco weryfikowane, w uzgodnieniu z nadzorem
geologicznym i zleceniodawca.

1.3.2. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza realizacji budowy przytacza wodociggowego.

W zakres robot wchodzi:

- ustalenie lokalizacji trasy przytacza wodociagowego i zewn. inst, KS;

- wlaczenie przytacza do istniejacej sieci wodociggowej;

- wykonanie zbiornika szczelnego bezodptywowego;

- montaz przewodu, wykonanie zasypki, obsypki i odpowiednie zageszczenie;

- uporzadkowanie terenu po pracach;

1.4. Lokalizacja i dostep do terenu budowy.

Planowane przytacze wodociggowe znajdujg sie na obszarze gminy Wdélka

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami.
1.6. Wymagania ogdlne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Zamawiajacego i nadzoru geologicznego.

2. MATEIALY

- RURA PE 100-RG;

- PVC-U klasy S (SN 8) kielichowa;

- studzienki inspekcyjne niewtazowe DN 425

-Zbiornik bezodptywowy na $cieki sanitarne z czujnikiem napetnienia fekaliow
- ZASUWA ODCINAJACA Z OPASKA DO NAWIERCANIA;

- TASMY SYGNALIZACYJNO-OSTRZEGAWCZE;

3. Sprzet

 niwelatory,

e dalmierze,

* tyczKi, taty, tasmy stalowe i ruletki,

« ciggnik kotowy,

» samochdd skrzyniowy,

* samochdd samowytadowczy,

e sprezarka,

« spycharka gasienicowa,

« zageszczarka wibracyjna, spalinowa,

» wciggarka reczna 3-5 t,

* pompy spalinowe;

e agregat prozniowy z instalacjg igtofiltrow;

e zgrzewarka do rur PE;

 dZwig,

* betoniarka wolnospadowa elektryczna,

e drobny sprzet montazowy

e szalunkow

e innego sprzetu specjalistycznego przewidzianego przez producentéw wyrobéw uzytych do
budowy wodociggu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wylacznie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie



robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transporty, ktére umozliwia bezpieczny
przewoz sprzetu specjalistycznego i materiatéw uzytych do realizacji kontraktu.

5. Wykonanie robét

5.1. Prace przygotowawcze.

- przed przystapieniem nalezy oznaczy¢ trase projektowanej kanalizacji i wodociggu za pomocg drewnianych
palikéw zgodnie z dokumentacja projektows.

5.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z przytaczem.

Przed przystapieniem do montazu nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych (w przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podtoze pod rurociag i studnie

Montaz rurociagow

Montaz rurociggéw moze odbywac sie dwoma metodami:

- montaz odcinkdw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej dtugosci

powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Potaczenia rur i ksztattek z PE

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien

i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-

EN 12201-1-4:2004.

Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca ztaczek, ktére zaciskane sa na koncéwkach rur.

Potaczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach DN 50 mm.

Potaczenia rur z PE z rurami z innych materiatéw wykonuje sie za pomoca odpowiednich ksztattek.

Armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny - powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw,

wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, taczenia jej z rurg lub innym elementem nie

nastapito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania robét montazowych sieci wodociggowych nalezy $ciSle przestrzegac¢ instrukcji i zalecen

producentéw wszystkich materiatéw zastosowanych do ich budowy.

6. Kontrola jakosci robot.

Zasady kontroli jakoSci robot obejmujace:

- program zapewniajacy jako$¢

- atesty jako$ci materiatéw i uzgodnien

- dokumenty budowy

Kontrole wykonania zewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3 i 9 ,, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych

(Kanalizacyjnych) " pkt 6 ,,Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczegblng uwage nalezy zwrécié na ocene prawidtowosci wykonania potgczen zgrzewanych i kielichowych.

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

- zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka, rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponize;j
zewnetrznych powierzchni tgczonych elementéw,

- przesuniecie $cianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki rury, catkowita szerokosci
wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekracza¢ warto$ci okreslonych przez producenta rur i
ksztattek.

Ocene jako$ci potaczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomoca urzadzen pomiarowych z doktadnoscig 0,5

mm.

W celu sprawdzenia szczelnos$ci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzic probe szczelnosci.

Préby szczelno$ci nalezy wykonywac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na zadanie inwestora lub



uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadza¢ prébe cisnieniowa hydrauliczng jednakze w przepadkach uzasadnionych wzgledami

techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac préobe pneumatyczna.

Sposéb przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzany z prébami szczelnosci s3 podane w normie PN-B

10725:1997. Niezaleznie od wymagan okres§lonych w normie przed przystapieniem do

przeprowadzenia proby szczelno$ci nalezy zachowaé nastepujace warunki:

- ewentualne wymagania inwestora zwigzane z préba powinny by¢ jasno okreslone w projekcie albo w
szczegotowej specyfikacji technicznej SST,

- odcinki poddawane prdbie szczelnosci mogg mie¢ dtugosci ok. 300 m w przypadku wykopoéw o Scianach
umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie ztgcza powinny by¢
odkryte oraz w peini widoczne i dostepne,

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka, przewdd na podporach lub w kanatach zbiorczych
powinien mieé trwate zamocowania wraz z umocnieniem ztgczy,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajace
powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania préoby szczelno$ci nalezy w szczegd6lnos$ci przestrzega¢ nastepujacych warunkéw:

- przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza
niz 1°C,

- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

- po catkowitym napetieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w celu
ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie prébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac¢ jego
poziom,

- wynik préby szczelno$ci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastapil w tym czasie spadek ci$nienia ponizej
wartoSci ci$nienia prébnego.

7. Obmiar robot.

- og6lne zasady obmiaru robot

- zasady okreslenia ilosci robot i materiatu

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych i kanalizacyjnych s3 roboty ziemne (wykopy)
umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu.
Zasady obmiaru tych robdét nalezy przyja¢ takie same jak dla robdt ziemnych okreslone w odpowiednich
katalogach.

Jednostkami obmiaru s3:

- wykopy i zasypka - m?2

- umocnienie $cian wykopow - m?

- wykonanie podtoza - m3

8. Odbiér robot.

Ogolne zasady odbioru.

Odbiorowi podlegaja:

- przytacze wodociggowe wraz ze studnig i zestawem wodomierzowym oraz punktem witgczenia;
- zewnetrzna instalacja wodociagowa i kanalizacji sanitarnej

9. Zasady ptatnosci.

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SIWZ.

Zasady rozliczenia i ptatmosci

Rozliczenie rob6t montazowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego

zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych

robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robo6t

obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robét potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci wodociggowych i

kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych uwzgledniajg:



- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- montaz rurociggdéw i armatury,

- wykonanie préb ci$nieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wodociaggowych do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r-Prawa Budowlane (Dz.U. nr.89 poz.414-tekst jednolity Dz.U.z 2006r. nr.156 poz.
1118 z pdZniejszymi zmianami).

-PN-G-02318:1994- Studnie wiercone-Zasady projektowania, wykonania i odbioru

-PN-93/G-02319-Studnie wiercone- Rury petne i filrowe z PVC - Wymiary i wymagania ogélne
-PN-88/B-6715-Stunie wiercone - Piaski i zwiry filtracyjne

-PN-G-02321:1997-Studnie wiercone-Obudowa i wyposazenie-Wymagania

- Wyznaczenie parametréw hydraulicznych wéd podziemnych na podstawie pompowan prébnych. Z. Siwek i M.
Mankowski

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.z 2002 r. Nr 147,

poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U.
Nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;j

(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 . - w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie

sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Cze$¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Cze$¢ 5:

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich



czes$ci sktadowych.

Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL-Instrukcja
Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych- zeszyt 9 - COBRTI INSTAL-Instrukcja
Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE,



