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PRZEDMIAR:
1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1.1 Roboty ziemne
1] KNR AT-11 Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do m3
d.1.1] 0107-02 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu typu box
analogia
W-BW 0,9*1,93*17,1*20% m3 5,941
demontaz 0,9*1,93*22,0*20% m3 7,643
RAZEM 13,584
2| KNR AT-11 Wykopy liniowe na odkiad o gt. do 2,4 moszer.do1,0m | m3
d.1.1| 0104-02 w gruncie kat. Il w umocnieniu typu box - koparka 0,60 m3
W-BW 0,9*1,93*17,1*80% m3 23,762
demontaz 0,9*1,93*22,0*80% m3 30,571
RAZEM 54,333
3| KNR AT-11 Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu m3
d.1.1] 0112-01 klatkowym w gruncie kat. I-Il dla gtebokosci wykopu do 2,8
analogia m - podsypka 10 cm + obsypka Dz+zasypka piaskowa 30
cm ponad wierzch rury, piaskiem dowiezionym
0,9*(0,10+0,05+0,3) * 17,1 m3 6,926
RAZEM 6,926
4] KNR AT-11 Nakfady uzupetniajgce z tytutu transportu piasku - przew6z | m3
d.1.1] 0108-01 na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych;
analogia koparka 0,60 m3, grunt kat I-11
poz.3 m3 6,926
RAZEM 6,926
5[ KNR AT-11 Nakfady uzupetniajgce z tytutu transportu piasku - dodatek | m3
d.1.1| 0108-04 za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po
analogia terenie lub drogach gruntowych; grunt kat I-II; fgcznie na
odl.3 km
Krotnos¢ = 8
poz.4 m3 6,926
RAZEM 6,926
6| KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 | m3
d.1.1] 0109-02 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu
klatkowym; koparka 0,60 m3; - zasypka gruntem rodzimym
(poz.1 + poz.2) - poz.3 m3 60,991
RAZEM 60,991
7| KNR-W 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw -za 1 | m3
d.1.1| 0409-02 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu Ill
analogia
(poz.1 + poz.2) - poz.6 m3 6,926
RAZEM 6,926
1.2 Roboty instalacyjne
8| KNR 4-05I Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm m
d.1.2| 0124-07
22 m 22,000
RAZEM 22,000
9| KNR-W 4-02 Demontaz demolacyjny armatury o $r. 40-50 mm szt.
d.1.2| 0142-03
z.0.2.9.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
10| KNR-W 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - Opaska do | szt.
d.1.2| 0802-03 nawiercania HAKU do rur PE i PVC DN 160/G 1 1/2"
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR-W 2-18 Ztaczka z gwintem zewnetrznym z zeliwa sferoidalnego G | szt.
d.1.2| 0114-01 1 1/2"/DN 50 - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9907
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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12| KNR-W 2-18 Zasuwa do przytgczy domowych obustronnie ze ztgczem | kpl.
d.1.2| 0213-01 ISODN 1 1/2"
- Obudowa teleskopowa DN 1 1/2"
- Skrzynka uliczna do armatury podziemnej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR-W 2-18 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o m3
d.1.2| 0530-01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki oporowe i
bloki podporowe pod zasuwy
0,30*0,2*0,15 m3 0,009
RAZEM 0,009
14| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.2| 0109-01 polietylenowych PE 100-RC SDR 17 PN10 DN 50x3,0 mm
z2.52.3.9. - wykopy umocnione
9907
17,1 m 17,100
RAZEM 17,100
15/ KNR 2-19 Rura stalowa ostonowa DN 80 m
d.1.2| 0119-01
analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
16| KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o | 200
d.1.2] 0704-01 sr.nominalnej do 110 mm m -1
proéb
1 200 1,000
m -1
prob
RAZEM 1,000
17| KNR-W 2-18 Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200) przy 10m
d.1.2| 9909c-01 probach szczelnosci przewodéw PE o $r. do 110 mm rozn.
-18 10m -18,000
rozn.
RAZEM -18,000
18| KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.1.2] 0707-01 sr.nominalnej do 110 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
19| KNR-W 2-18 Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m ) przy |10m
d.1.2[ 9910-01 dezynfekcji rur o $r. do 110 mm rozn.
-18 10m -18,000
rozn.
RAZEM -18,000
20| KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej |odc.
d.1.2| 0708-01 do110 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
21KNR-W 2-18 Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy | 10m
d.1.2| 9910-01 ptukaniu przewodoéw z rur o $r. do 110 mm rozn.
-18 10m -18,000
rozn.
RAZEM -18,000
22| KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z m
d.1.2| 0219-01 tworzywa sztucznego
17,1 m 17,100
RAZEM 17,100
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1.3 Zestaw wodomierzowy w budynku
23[KNR-W 2-15 Ztaczka I1SO dla rury PE 50x3,0 mm z gwintem szt.
d.1.3| 0132-03 zewnetrznym G 1 1/4"
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24| KNR-W 2-15 Zawor grzybkowy skosny G 1 1/4” szt.
d.1.3] 0130-05
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
25(KNR-W 2-15 Wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy DN20 kpl.
d.1.3| 0140-03 - Konsola do mocowania wodomierza ze stali nierdzewnej
dla wodomierza DN 20
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR-W 2-15 Zawor antyskazeniowy typ BA z przytgczami szt.
d.1.3] 0130-06 gwintowanymi G 1 1/4"
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27(KNR-W 2-15 Zawor antyskazeniowy typ EA z przytgczami szt.
d.1.3| 0130-05 gwintowanymi G 1 1/ 4"
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR-W 2-15 Zawor elektromagnetyczny EV220B DN40 z cewka szt.
d.1.3| 0130-05 elektromagnetyczng BE i ukladem recznego otwierania
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29(KNR-W 2-15 Presostat (czujnik cisnienia) szt.
d.1.3|] 0530-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30| KNR-W 2-18 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych m3
d.1.3| 0530-01 betonowych - Blok podporowy pod zasuwe z betonu klasy
analogia C16/20
0,2*0,2*0,7 m3 0,028
RAZEM 0,028
2 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
21 Roboty ziemne
31| KNR AT-11 Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do m3
d.2.1 0107-02 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu typu box
analogia
BS-S1 1,0*(1,30 +1,45) *6,7/2* 20% m3 1,843
S1-ZB 1,0*(1,45+1,39)*7,0/2*20% m3 1,988
ZB 45%3,3%2,71*20% m3 8,049
demontaz (1,0*1,50*13,70 + 3,0 * 3,0 * 2,5) * 20% m3 8,610
RAZEM 20,490
32| KNR AT-11 Wykopy liniowe na odkiad o gt. do 2,4 mo szer.do1,0m | m3
d.2.1| 0104-02 w gruncie kat. lll w umocnieniu typu box - koparka 0,60 m3
BS-S1 1,0*(1,30 +1,45) *6,7/2* 80% m3 7,370
S1-ZB 1,0%(1,45+1,39)*7,0/2*80% m3 7,952
ZB 45%3,3%2,71*80% m3 32,195
demontaz (1,0*1,50* 13,70 + 3,0 * 3,0 * 2,5) * 80% m3 34,440
RAZEM 81,957
33| KNR AT-11 Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu m3
d.2.1] 0112-01 klatkowym w gruncie kat. I-Il dla gtebokosci wykopu do 2,8
analogia m - podsypka 10 cm + obsypka Dz+zasypka piaskowa 30
cm ponad wierzch rury, piaskiem dowiezionym
1,0* (0,10 + 0,160 + 0,3) * 13,7 m3 7,672
RAZEM 7,672
34| KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce z tytutu transportu piasku - przew6z | m3
d.2.1| 0108-01 na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych;
analogia koparka 0,60 m3, grunt kat I-11
poz.33 m3 7,672
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RAZEM 7,672
35| KNR AT-11 Nakfady uzupetniajgce z tytutu transportu piasku - dodatek | m3
d.2.1| 0108-04 za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po
analogia terenie lub drogach gruntowych; grunt kat I-II; fgcznie na
odl.3 km
Krotnos¢ = 8
poz.34 m3 7,672
RAZEM 7,672
36| KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 | m3
d.2.1| 0109-02 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu
klatkowym; koparka 0,60 m3; - zasypka gruntem rodzimym
BS-S1 1,0*(0,74 +0,89) *6,7/2 m3 5,461
S1-ZB 1,0*(0,89+0,83)*7,0/2 m3 6,020
ZB 45*3,3%2,71-3,5"23*1,78 m3 25,915
demontaz (1,0*1,50* 13,70 + 3,0 * 3,0 * 2,5) m3 43,050
RAZEM 80,446
37| KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce z tytutu transportu urobku - m3
d.2.1| 0108-02 przewo6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach
gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat Il|
(poz.31 + poz.32) - poz.36 m3 22,001
RAZEM 22,001
38| KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu m3
d.2.1| 0108-07 transportu urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km
odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych;
grunt kat IV
Krotnos¢ = 2
poz.37 m3 22,001
RAZEM 22,001
2.2 Roboty instalacyjne
39| KNR 4-05I Demontaz istniejgcej oczyszczalni z przewodami kpl.
d.2.2| 0409-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40| KNR-W 2-18 [B.7.4.1 | Zbiornik zelbetowy o wymiarach 3,5x2,3x1,5m z stud.
d.2.2| 0513-05 pokrywa, nadbudowg z kregow betonowych DN60O i
wiazem DN600 kI B125 i wywiewkg PVC DN110
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
41] KNR 2-18 Podtoza betonowe o grubosci 13 cm pod zbiornik m2
d.2.2| 0504-02 zelbetowy
studzienka 3,5*23 m2 8,050
1200
RAZEM 8,050
42(KNR-W 2-18 Studzienka inspekcyjna DN 425 mm z wtazem zeliwnym szt.
d.2.2| 0517-02 kl. B125 wg PN-EN 124
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43| KNR-W 2-18 Kanaly z rur do kanalizacji zewnetrznej PCV-U klasy S m
d.2.2| 0408-02 (SN8) o $ciankach litych tgczonych na wcisk o sr. 160 mm
z.52.3.4. - wykopy umocnione
9908
13,7 m 13,700
RAZEM 13,700
44| KNR 2-19 Rura ostonowa stalowa z zabezpieczeniem m
d.2.2| 0119-04 antykorozyjnym DN 250 mm
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
45| KNR-W 2-20 Przejscia szczelne przez sciane betonowg o grubosci do szt.
d.2.2| 0113-03 15 cm dla rurociggéw o $r. 160 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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46| KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.2.2] 0706-01 sr.nominalnej 160 mm -1
proéb
2 odc. 2,000
-1
préb
RAZEM 2,000
47 KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z m
d.2.2| 0219-01 tworzywa sztucznego
ST.6
13,9 m 13,900
RAZEM 13,900
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