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PRZEKROJE GEOTECHNICZNE

Temat: Mochowo, dz. nr 121/2 - wiata targowa i budynek socj  alno-biurowy
m npm. 5 6 9 3
111,23 111,28 111,31 111,42
112,0
111,0 T T T i R g R R SRRty
R e A I o e eSS SR H (Pree)
s o RN A EREEXE GIME oo o o o o R R SN NN 2
1100 w116
110,07 v 57115
o0 Gp
109,0 19
Gp
1080  ~~~—~ |29
I Gp (+2) lliPd
107,0
4,0 4,0 4,0
106,0 Wykresy stanu gruntéw niespoistych:
I 105,0 poziomo - stopien zageszczenia Iy
pionowo - gtebokos¢ w m ppt.
\4 v v v
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80
00 ‘ ‘ ‘ ‘ 00 ‘ ‘ ‘ ‘ 00 ‘ ‘ ‘ ‘ 00 ‘ ‘ ‘ ‘
0,5 1 ‘ 0,5 1 I 0,5 1 0,5 1
1,0 1,0 1,0 1,0
1,5 1,5 1,5 1,5
2,0 1 2,0 4 2,0 1 2,0 4
2,5 2,51 2,5 2,51
3,0 4 3,0 4 pd 3,0 3,0 4
3,51 3,51 3,51 3,51
4,0 4 4,0 4,0 4 4,0
4,5+ 4,5 4,5+ 4,5
5,0 5,0 4 5,0 5,0
5,5 A 5,5 A 5,5 5,5 A
6,0 6,0 6,0 6,0

Rodzaj opracowania:

DOKUMENTACJA BADA N PODLOZA GRUNTOWEGO Objasnienia do przekroju na zatgczniku nr 3

Zaklgcznik nr: 6 . 1

Kod opracowania (Nr arch.):
4235p-G-1039-17
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