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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODB  IORU
ROBOT

SPIS TRESCI

S01 Czs¢ ogolna
S02 Wewastrzna instalacja wodyaytkowej i kanalizacji sanitarnej

S03 Wewstrzna instalacja C.O.

KODY CPV:

Kod CPV: 45332200-5 Hydraulika

Kod CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogerea
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S01. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwsymagania dotyce wykonania i
odbioru wewstrznych instalacji: wod.- kan., c.o0. zyganych z w/w realizagj

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna wchodzi w skfad dokumentaigetargowej i stanowi jeden z
dokumentow kontraktowych przy zleceniu i realizagbot zwgzanych. Nazwa i lokalizacja
inwestycji zostata podana w tytule dokumentacji.

1.3 Zakres robét obgtych Specyfikacp Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuyymagania ogoélne dotysgee
realizacji rob6t wewegtrznych instalacji: wod.- kan., c.o. i c.t., werdgji mechanicznej, igs
zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Pramonowiér publicznych oraz
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004vrsprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalniytkowego.

1.4 Okreslenia podstawowe (tj. definicje pog¢ uzywanych w Specyfikacji Techniczne))

* Dziennik budowy - opatrzony piegzia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stagcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robot, kazgwania poleaei zalecé, oraz
korespondenciji technicznej pagdzy Zamawiajcym, Wykonawg, Projektantem.

* Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania
robotami i do reprezentacji w sprawach realizagptkaktu.

» Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztoiepy.

» Kosztorysslepy - opis robot w kolejrimi technologicznej ich wykonania z podaniem
ilosci.

* Ksigga obmiaru - akceptowany przez Zamawgepo zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stdgcy do wpisywania przez Wykonawmbmiaréw wykonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych aatnikow. Wpisy w ksidze
obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez Zamawigego (dla robdét dodatkowych i
zamiennych).

* Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niegine do wykonywania robot zgodne z
dokumentagj projektowo kosztorysoyy zaakceptowane przez Zamawgo.

» Polecenie Zamawiggego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcyezr
przedstawiciela Zamawigjego w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét
lub innych spraw dokumentacji projektowe;.

» Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrdada autorem dokumentacji
projektowej.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz ich zgodo z
dokumentagj projektows, specyfikacy techniczg i poleceniami Zamawiagego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiagcy w terminie okréonym w dokumentach przetargowych przeka
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganyargodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmnikya egzemplarze petnej dokumentaciji
kontraktowej.
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1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawsapgo co najmniej dwa komplety dokumentacji
budowlanej - cgs¢: projekty wykonawcze. Dokumentacja ta zawddoedzie rysunki, obliczenia
i dokumenty zgodne z rozpadzeniem podanym w pkt. 1.3. Dokumengappwykonawcz
Wykonawca sporzi na wtasny koszt, chylz@ umowa bdzie stanowd inaczej.

1.5.3 Zgodnd¢ robot z dokumentacija projektow g i specyfikacjs techniczr.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznaazordodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawt&®go stanowi bedg czgs¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione clibby w jednym z nich &g obowizujace dla Wykonawcy, tak jakby byty w
calej dokumentacji. Wykonawca nie we wykorzystywd bledow Iub opuszcze w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobgmany jest powiadonmiZamawiajcego,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W pagju rozbienosci opis wymiaréw jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wyjwane roboty oraz dostarczone
materialy musz by¢ zgodne z dokumentacjprojektows i specyfikacy techniczg. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji teatznej powinny by uwazane za
wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalneaglchylenia w ramach okilenego przedziatu.
Cechy materiatow i elementéw, obiektow i budowliwpony by jednorodne i wykazywa
bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinpizekraczé&
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.zele przedziat tolerancji nie zostat okleny w
dokumentacji projektowej lub speckhcji technicznej, to naky przyja¢ tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadky gehteriaty lub roboty nieagsw petni
zgodne z dokumentagcj projektows Ilub specyikacj techniczg i wplyngto to na
niezadowalajca jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i robotyien zostan
zaakceptowane przez Zamaw@@go. W takiej sytuacji elementy robdét powinny ¢by
niezwtocznie rozebrane i zgptone innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materiatow i spetu.

Wykonawca jest zobowzany zabezpiecZyuzywany przy realizacji zadania sptzi
materiaty zgodnie z wytycznymi ¢tymi w zaakceptowanym przez Zamaw@go projekcie
organizacji zaplecza i robo6t. Koszt zabezpieczenidozorowania placu budowy ponosi
wykonawca na podstawie @thnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawc

1.5.5 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robat.

Wykonawca robét instalacyjnych ma obgwek zné i stosow& w czasie prowadzenia
robét wszelkie przepisy dotygze ochronysrodowiska naturalnego. Powinny zdastpodite
odpowiedniesrodki zabezpieczage przed:
 zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekdw wodnycHapyi, paliwami, olejami, chemikaliami
oraz innymi szkodliwymi substancjami,

* przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrzanpyi gazami,

* przekroczeniem norm hatasu,

* mazliwosciag powstania pzaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagrm okrélonych odpowiednimi przepisami
ochronysrodowiska obgjzaja Wykonawe robét. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mog
by¢ zanieczyszczone w czasie robot. Bazagiprz transportu mze zosta zlokalizowana na
terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywn@jioprojektu organizacji zaplecza przez
lokalne shiby ochronysrodowiska. Wykonawca nie powinien stos@éwanej technologii robot
niS okreslona przez Zamawiagego pod rygorem ich wstrzymania.

1.5.6 Ochrona przeciwpaarowa.
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Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisOw ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwahg szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza gimateriatdow wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wickszym od dopuszczalnego, omnego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe @yte do robot musgmiet aproba¢ techniczna wydanprzez uprawniom jednostk,
jednoznacznie stwierdzmp brak szkodliwego oddziatywania materiatu sradowisko. Jeeli
Wykonawca uyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia wedtug wadw szczegotowych
kontraktu, a ich zycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie dlasrodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawigjy.

1.5.8 Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na i nad powierzchynziemi i za uradzenia
podziemne, oraz uzyska od waeieli tych uradzer potwierdzenia informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewvtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ibgthlacji i uradzex w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowdany jest przewidzéerezerve czasovy w harmonogramie robét
na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przeiva instalacji podziemnych i powiadami
Zamawiajcego oraz wigciciela uzbrojenia o zamiarze rozpeca robot. Wykonawcadazie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ubzkua instalacji na
powierzchni ziemi urgdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczompyezkez
Zamawiajcego.

1.5.9 Ograniczenia obecjizen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje¢sdo ustawowych ogranicaeobcihzenia na 6 przy transporcie
materialdbw i wyposzenia na i z terenu robot. Wykonawcadbie odpowiadat za napraw
wszelkich robo6t i materiatbw uszkodzonych w wynikuzewozu nadmiernie olgionych
pojazdow i tadunkow.

1.5.10 Bezpieczestwo i higiena pracy.

Powotany przez Generalnego Wykongwckierownik budowy, zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra infrastruktury z dn. 27.08.200%/ rsprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakreslzajow robot
budowlanych, stwarzagych zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi oraz Rozpadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w spr@ informacji dotyczcej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpietg®va i ochrony zdrowia, opracuje, przez rozgoegm
budowy, ,plan bioz". Podczas realizacji rob6t Wykarcta powinien przestrzegavszystkich
przepisow dotycxrych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegokwm Wykonawca ma
obowigzek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergdecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehai@jch odpowiednich wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamdwa publicznego. Uznaje ¢size wszelkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj oddzielnej zaptacie i as
uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.
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Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiatly | ydzenia
uzywane do robdt od daty ich rozpgcia do daty wydania potwierdzenia zékeenia robot
przez Zamawiacego. Wykonawcadualzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle ith elementy
byly w zadawalajcym stanie przez caly czas do momentu odbioru exstaego. Jé#
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymari@ na polecenie Zamawi@ego
powinien wznowd roboty utrzymaniowe nie @aiej nz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12 Stosowanie sido prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktogensjakikolwiek sposdb zwgzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzegaméikonawca bdzie przestrzegat praw
patentowych i bdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkisymaga odnanie ich
wykorzystywania, a o swoich dziataniach w sposa@btgibedzie informowat Zamawiagego.

1.5.13 ROGwnowanos¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktére spetnia
majg materiaty, sprgt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbedavboty, leda
obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych
norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanawidnaczej. Mog by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy i przepisy zapewsgigd zasadniczo réwny lub wgzy poziom
wykonania, pod warunkiem wcggejszej ich akceptacji przez Zamavgigggo.

2. MATERIALY
2.17Zr6dta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykstaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do rob6t Wykonawca ptagdszczegotowe informacje dotyee
zrodha ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywargdpowiednieswiadectwa dopuszczenia
do obrotu. W razie zadania Zamawiacego Wykonawca przestawi wyniki bada
laboratoryjnych, probki materiatdbw do ich zatwiemdm przez Zamawiggego. Wykonawca
zobowgzany jest do dokumentowanige materiaty uzyskane z dopuszczonegiita w sposob
ciggly spetniaj wymagania speciacji technicznej i dokumentacji projektowej w cdeas
postpu robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanwywiezione przez Wykonawcz
terenu budowy, 40z ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawgapgo. J&i Zamawiapcy
zezwoli na aycie tych materiatéw do innych robotzrdo tych dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt materiatdw zostanie przewddimwany przez Zamawiggego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsiec nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Hczsk z ich nie przyciem i brakiem
zaptaty.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane naéyexdo czasu ich wbudowania
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadh@maja jakos¢ i wtasciwosé do robot i
byly dostpne do kontroli przez Zamawigjego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zaragaym lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanycézpwykonawe.
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2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje mivos¢é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotacWWykonawca powiadomi Zamawigjego o
swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przegilciem materiatlu albo w okresie dirym,
jesli bedzie to wymagane dla batlaprowadzonych przez Zamawiaggo, Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezadpy¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawjaggo.

3. SPRZET

Wykonawca zobowizany jest do zywania jedynie takiego spyi, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do robot musi ky
zawartych w projekcie organizacji robot, zaakce@own przez Zamawiagego. W przypadku
braku ustalé w takich dokumentach spftz musi by uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajcego. Liczba i wydajni@ sprzitu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentacji projektowej, warunkach koktra i
wskazaniach Zamawigego w terminie przewidzianym um@wSprzt bedacy wilasndciag
Wykonawcy lub wynajty do wykonywania robét ma Byutrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowixi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronyrodowiska,
przepisami dotycymi jego uytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy
Zamawiagcemu kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie sgtn do uytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantokyeia sprztu jest maliwe gdy przewiduje
taki przypadek dokumentacja projektowa, pod waremkuzyskania akceptacji Zamaviieg¢go.
Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia oraz natzlizia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostanprzez Zamawiacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych materiatow.
Dobér srodkéw transportowych Wykonawca przedstawia do ptesi Zamawiajcego. Liczba
srodkéw transportu duizie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie zasadami élioreymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawgapo w terminie przewidzianym umew
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdydd spetnid wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego. Wykonawcacdrzie na biegco i na wilasny koszt usuwawszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadnggublicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragidnie z warunkami umowy
oraz za jak& zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, igh zgodnéé z
dokumentagj projektowy, wymaganiami specifacji technicznej, projektem organizacji robét
oraz poleceniami Zamawigjego. Wykonawca ponosi odpowiedzialelo za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysd@kd wszystkich elementow robo6t zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okréglonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna pimie
przez Zamawiacego.

5.2 Wspotpraca Zamawiajcego i Wykonawcy.

Zamawiajcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach gzaiych z
jakoscig robot, ocen jakosci materialdw i posfpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretagj dokumentacji projektowej i specyfikacji technicgneraz
dotyczicych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu przé&Vykonawe. Jest on
upowaniony rownie do kontroli wszystkich rob6ét i kontroli wszystkicimateriatow
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dostarczonych na budewub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie i produkgj
materiatdw. Zamawigpy powiadomi Wykonawg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktore nie spetnsapymaga jakasciowych okrélonych w dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy pgdewaniu decyzji Zamawiagy uwzgkdni
wyniki bada materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wygtijagce przy produkcji i przy
badaniach materialéw, éwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzang kweste. Polecenia Zamawiggego powinny b§
wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymgmizez
Wykonawe pod graba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Program zapewniania jakéci robot

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajcego programu zapewnienia jakg w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robdt, midiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauel
wykonywanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektovepecyfikacj techniczm oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zarape£go. Program zapewnienia jakb
powinien zawieré&
* organizacj wykonywania robot,
e termin i sposdb prowadzenia robét,
* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowam@mt - zasady BHP,
» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,
» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdko terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,
* Wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium),
» sposéb oraz formmgromadzenia wynikow badaaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a ek
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w proces@hriologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji Zamawiagmu,
» wykaz maszyn i ugglzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy sterowania i aoizenia pomiarowo-kontrolne,
* SposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich gatpwaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatlazong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok oraz jakéé
materiatdw. Zapewni on odpowiedni system kontroltaczapc personel, spet. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamaw®@j maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadowalaj. Wykonawca musi
przeprowadzi pomiary i badania materialtbw oraz robot zestetliwoscia zapewniajca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi dakumentacji
technicznej i specyfikacji robot. Minimalne wymagaco do zakresu badla ich czstotliwosci
Sa okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy niestaty one tam okstone,
Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, abgpewné wykonanie zgodnie z
umowy. Wykonawca dostarczy Zamawjagmuswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia
I sprzt badawczy posiadawazng legalizacg lub swiadectwo wzorcowania, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadgjwymaganiom norm okgejacych procedur bada. Wszystkie
koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem lhagateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszatkpyrowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej,
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stosow@& maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. whkryroducentoéw urgdzen)
zaakceptowane przez Zamawi@@go. Przed przygtieniem do pomiaréw lub badla
Wykonawca powiadomi Zamawiggjego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub baalaPo
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstaavipgimie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajcego.

6.4 Raporty z bada.

Wykonawca musi przekazywaZamawiagcemu kopie raportu z wynikami badgak
najszybciej, nie pfiej jednak ni terminie okrélonym w programie zapewnienia jakmo.
Wyniki bada beda przekazywane Zamawigemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych wzoréw przez nieggozabowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktdére spetngajvymagania
Ustawy z dnia 16.04.2004 r. w wyrobach budowlanygchy szczegélnii te, ktore posiadajw
zakresie wymagapodstawowych:

o certyfikat CE lub na znak bezpieéstwva (dla wyrobow krajowych) wskazgy, ze
zapewniono zgodnso z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie stosownych norm
zharmonizowanych lub europejskich aprobat techiyczarnmdz krajowg specyfikacy techniczi
uznarn przez Komis} Europejsk za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

» deklaragt zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrabdmapcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietztsva, umieszczonych w olktenym przez
Komisje Europejska wykazie. W przypadku stosowania wyrolbddowlanych, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy wyrobu albo wyrobu butkovego, ktérych wiasroi uzytkowe,
odnoszace st do wymagéa podstawowych, rnig sie istotnie od wiaciwosci okreslonych w
Polskiej Normie wyrobu, obfego mandatem udzielonym przez KE na opracowanienno
zharmonizowanych lub wytycznych do europejskictobpt technicznych lub wyrobu aiggo
wykazem ministra wixiwego do spraw budownictwa. Wykonawca powinienegstawg ich
wazne (aktualne) Aprobaty Techniczne.

6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obgzmjacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy doc&mkresu gwarancyjnego. getone
do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty pany by oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dati podpisem Kierownika Budowy i Zamawigego. Do Dziennika
Budowy naley wpisywa w szczegolngci:

* dat przekazania Wykonawcy placu budowy,

* dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

* dat przekazania przez Wykonagplanu bioz,

* uzgodnienie przez Zamawigapgo programu zapewnienia jakbi harmonogramaéw robat,

* termin rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robot,

* przebieg robdét w formie istotnych informacji - agi i polecenia Zamawigjego,

e daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymaroadt,

» zgtoszenia i daty odbiorow robot zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
koncowych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev dokumentacji
projektowej,

 dane dotycgce czynnéci geodezyjnych,

 dane dotycgce sposobu realizacji zabezpieczenia robot,

 dane dotyczce jakdci materiatdw, pobieranych prébek oraz wyniki przepadzonych bada
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* inne informacje istotne dla przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wymienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powirny¢
przedizone Zamawiajcemu do ustosunkowania¢siDecyzje Zamawigrego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczenigm przygcia lub zagciem
stanowiska. Wopis Projektanta do Dziennika Budowy ligoie Zamawiagcego do
ustosunkowania &i Projektant nie jest jednak steprkontraktu i nie ma uprawnie do
wydawania poleaeWykonawcy robot.

Rejestr obmiarow - stanowi dokument na rozliczefaledycznego pospu kazdego elementu
robét. Obmiary wykonywanych roboét przeprowadzavsijednostkach przgfych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarow. Pozostdigkumenty budowy: pozwolenie na
budowe, protokoty przekazania placu budowy, umowy cywjireswvne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protgkodbioru robét, protokoty z narad i
ustaléy, korespondencja na budowie. Dokumenty powinny Ipyzechowywane na placu
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagiai jakiegokolwiek dokumentu
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzeniesposob przewidziany prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinnydyawsze dogpne dla Zamawiggego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t okrda faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie kuipentaci
projektowg i specyfikacy technicza. Wyniki obmiaru lgdg wpisane do rejestru obmiarow.
Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzany z gstotliwosciag i w czasie okrdonym w
umowie.

7.2 Urzadzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot myska
akceptagj Zamawiagcego. Jeeli sprzt wymaga bada atestujcych to Wykonawca dulzie
posiadé wazne swiadectwa legalizacyjne ldwiadectwa wzorcowania.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zalencsci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty pagdip
nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamaygego przy udziale Wykonawcy:
a) odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbior czsciowy,
c) odbior ostateczny,
d) odbiér pogwarancyjny.

8.2 Odbidr robot zanikajacych.

Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdb i
jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wmzaji ulegm zakryciu. Rdzie on
dokonany w czasie unalbwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego pegu robot. Odbioru dokonuje Zamawgey.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosaowej ledzie uwzgtdnia
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktade¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w dokumentaciji projektowej i specyfikacjckamicznej.

S-02 WEWNETRZNA INSTALACJA WODY U ZYTKOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ
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Kod CPV: 45332200-5 Hydraulika
Kod CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwsymagania dotyce wykonania i
odbioru robét instalacji wodoggowej wody zimnej, cieptej wodyzytkowej oraz instalacji
kanalizacji sanitarnej, zgzanych z w/w realizagj

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sklad dokumenfaigetargowej i stanowi jeden z
dokumentow kontraktowych przy zleceniu i realizacib6t zwihzanych. Nazwa i lokalizacja
inwestycji zostata podana w tytule dokumentacji.

1.3 Zakres robot obgtych Specyfikacg Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpmujymagania dotycce realizacji
robot:
* instalacji wody uytkowej: zimnej, cieptej, cyrkulacji
* kanalizacji sanitarnej

1.4 Odpowiedzialné¢ Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoich wykonania raz ich zgodéo z
dokumentagj projektows, specyfikacy techniczig i poleceniami Zamawiagego. Pozostate
0golne warunki dotycce robét podano w egci ogolnej specyfikacii.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania.
Warunki podano w ezci ogolnej specyfikacji techniczne.

2.3. INSTALACJE WODY UZYTKOWEJ: ZIMNEJ, CIEPLEJ, CYRKULACJI
2.3.1 Rury z polietylenu

Rury wielowarstwowe z aluminioyv wktadka stabilizupca typu PE-RT/AI/PE-HD.
Uklad rozprowadzenia instalacji zaprojektowano jakéjnikowy w posadzce. Pgizenia
trojnikbw w szlichcie podtogowej lub pod tynkiemleay wykonywa& wytacznie za pomagc
zaprasowywanych pigrieni stalowych.

2.3.4 Zawor antyskaeniowy:
zgodnie z PN-EN 1717:2003; dla zaworéw zgzka do weza typu EA

2.3.5 lzolacja termiczna:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow
Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/(mK)*

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu

1 | Srednica wewstrzna do 22mm 20mm

2 | Srednica wewstrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 | Srednica wewstrzna od 35mm do 100mm rowiednicy wewgtrznej rury
4 | Srednica wewatrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 414 wymaga z poz. 1-4

przechodgzce przez sciany Ilub stropy
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1-4% wymaga z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych

miedzy  ogrzewanymi pomieszczeniami
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roznych wytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utone w podtodze 6mm

2.3.6 Zawory odcinajce, regulujce:

Gtowny zawdr odcinacy na wejciu wody do budynku, zawory odcigag na
odegciach wody z wyczeniem odéf dla celéw ppé., przygotowania c.w.u., wszystkich
odgatzieniach i pionach oraz przy udzeniach — kulowe PN 10.

Piony instalacji cyrkulacji nalyy wyposay¢ w termostatyczne zawory cyrkulacyjne z
automatyczg funkcjg dezynfekcji MTCV-B. Zawér MTCV-B umdiwia przegrzew
dezynfekcyjny wody do temperatury co najmniej 70°C.

2.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.4.1 Rury i ksztaktki :
PVC kielichowe prod. WAVIN lub rownowae,

2.4.2 Rury wywiewne:
PVC 2110/2160 produkcji WAVIN lub réwnovie.

2.4.3 Automatyczne zawory napowietrzajco - odpowietrzapce:
zgodnie z Rozposdzeniem M.G.P. i B. z dn. 14.12.1994 r. (Dz.U. N0 1 dn.
08.02.1995 r.) prod. Wavin lub réwnosvee.

2.4.4 Wpusty podtogowe:
2100 mmzeliwne zasyfonowane w pomieszczeniach techniczioyalr z PVC g50 mm
w pozostatych pomieszczeniach sanitarnych.

3. SPRZET

Do wykonania robét montawych instalacji wewetrznej wod. - kan. i c.w.u.
Wykonawca powinien wykazasic mozliwosciag korzystania ze specjalistycznych nglzi i
elektronarzdzi z uwzgédnieniem najnowszych rozgzdan technicznych, szczegdlnie w zakresie
instalacji z rur stalowych ocynkowanych ze szwemyr rz tworzywa sztucznego
wielowarstwowych z wktadk aluminiow. Do robo6t montawych i izolacyjnych. Wykonawca
winien dysponowasystemem rusztouwigorzejezdno-przesuwnych / podndkami nazycowymi.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygze transportu zostaly przedstawione wescz ogolnej
specyfikacji technicznej. Dobor transportu techgalenego nalgy przeprowadzi w
uzgodnieniu z Zamawiggym.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogolne zasady wykonywania robét podano wécizogoélnej specyfikacji technicznej.

5.2 Instalacja wod. - kan. i c.w.u:
- Wykonywanie robét w synchronizacji z pozostahjorarnzami z uwzgédnieniem wytycznych
dla pozostatych bram

Do montau przewoddéw w rur stalowych ocynkowanych ze szwdpiN-82/H-74200)
korzyst& z tgcznikow z zeliwa cigliwego biatego (PN-76/H-74392), pokenia gwintowane
nalezy uszczelnia przy wyciu tamy teflonowej, past uszczelmigych lub przdzy z konopi.
Do pohczen przewodow dla wody pitnej nie wolnaywaé minii lub farb miniowych. Rury
stalowe mana hczy¢ przy pomocydcznikow gwintowych lub kotnierzowych. Zmiany kiekun
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prowadzenia przewodow najewykonywa wytacznie przy ayciu tagcznikow, niedopuszczalne
jest gecie rur stalowych ocynkowanych.
- Monta rurochgdéw z tworzyw sztucznych wykotiazgodnie w wytycznymi producenta
systemu.
Pohczenia rur z tworzyw sztucznych wodggowych naley wykonywa za pomog
tacznikdéw zaprasowywanych.
Przy wykonywaniu pejczer z armatug nalery stosowa gwintowane gczniki przegciowe.
- W zalenaosci od $rednicy rury, zmiany kierunkdw prowadzenia przewwedi@lery wykonywa
przy wyciu tagcznikéw lub gecia.
- Przewody prowadéize spadkiem unitiwiajagcym odwodnienie instalacji
- Przewody prowadzone w bruzdach powinny molowane i montowane na wspornikach i
uchwytach w sposéb zabezpieezgjje przed zetkgriem zesciankami bruzd.
- W miejscach prz&gia przewodow wodoggowych przez przegrody budowlane i ftawy
fundamentowe powinny lByosadzone tuleje ochronne wypetnione materiatenstyganym
(wyjatek stanowj przegcia przez przegrody stanage stre¢ oddzielenia ppa, w ktorych lgda
stosowane atestowane masy prod. Hilti, dla ktorggoséb wykonania przeja zostat
narzucony w aprobacie technicznej). W miejscach tye mae by pofgczenia rur.
- Zmiany wprowadzone do rozygen projektowych g mazliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawigfego, jedynie w przypadku zaproponowania r@zai mniej
kosztownych, ale co najmniej réwnednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszykompletna informacja: rysunki, obliczenia, spekatije,
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy
- niezlzdna do oceny przez Biuro Projektéw i Zamawgago.
Przed przygpieniem do bada i uruchomieniem urgzen nalezy dokon& przeghdu
zamontowanych ugzdzer co do zgodngxi z dokumentagj
Préoke szczelnéci na cknienie 1,0 MPa naley przeprowadz przed zastorciem bruzd
lub kanatéw, w ktorych prowadzone grzewody badanej instalacji. Przed prdlalezy napeint
instalacje wod oraz doktadnie odpowietrzy W przypadku wysgpienia przeciekédw podczas
przeprowadzania proby szczednbnalezy je usuma¢ i ponownie przeprowadgzicah probe od
pocztku. Po stwierdzeniu szczekw nalery podda instalacg probie podwyszonego énienia.
Badanie instalacji cieptej wody nale wykona& dwukrotnie: raz napetnigg instalacs
woda zimng, drugi raz wod o temp. 60°C. Podczas drugiej préby nglsprawdzé zachowanie
sie¢ wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Pgadzczelnéci na gogco przeprowadzi na
cisnienie wodocigowe.
Badanie szczeldoi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowigdanastpujacym
warunkom:
- podejcia i przewody spustowe (piony) kanalizagjiekéw naley sprawdzé na szczeln@ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odpaduejce scieki sprawdza si na
szczelné¢ po napetnieniu wagdpowyzej kolana §czacego pion z poziomem poprzez ¢iginy.
- W czasie préb szczelfw nalezy wykona regulacje i pomiary.
- Po zakéaczeniu ruchu probnego najewykona sprawozdanie z pomiardw i regulaciji
- Cala¢ robdt wykona zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektoydm rur,
armatury i urgdzen, normami i warunkami technicznymi - ad. pkt. 2azr,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanoomzowych”, (...) COBRTI Instal
Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania i odbionstalacji wodocigowych. Wyd. I,
wrzesié 2003 r.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

- Program zapewnienia jada robot.
- Zasady kontroli jakaei robot.
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- Pobieranie prébek.
- Badania i pomiary.
- Raporty z bada
- Badania prowadzone przez Zamauwgeapo.
- Certyfikaty i deklaracje.
- Dokumenty budowy.
Zgodnie ze specyfikagjogoln i specyfilg robot.

7. OBMIAR ROBOT

- Zasady obmiaru robot

- Urzgdzenia i sprgt pomiarowy

Zgodnie ze specyfikagjogolm i specyfikacy robot.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi medzyoperacyjnemu podleggaj
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczeln&t polgczen kanalizacyjnych,
- sposOb prowadzenia przewodoéw poziomych i piondwwyc
- elementy kompensacji,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych,
- sprawdzenie szczel§w zaworéw

8.1 Odbidr czsciowy:

a) odbiorowi cgsciowemu naley podd& elementy urzdzen instalacji, ktérych w wyniku
postpu robot, sprawdzenie jest nieatiave lub utrudnione w fazie odbioru koowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgs&iowego powinien b§ sporadzony protokot i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.2 Odbidr koncowy:

a) przy odbiorze kiccowym uradzei, instalacji i regulacji urmdzenia cieptej wody natg
przedtay¢ protokoty odbioréw cgsciowych i préb szczelrigi, a take sprawdz zgodndé
stanu istnigicego z dokumentagjtechniczig po uwzgédnieniu udokumentowanych ogpstw
oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowydhihnych warunkow technicznych,
b) przy odbiorze urglzenia instalacji kanalizacyjnej naje przediay¢ protokét odbioréw
czesciowych i prob szczelrioi,

c) w szczegolngi nalezy skontrolowa:

- wzycie wiaciwych materiatow i elementéw wdzenia,

- prawidtowd¢ wykonania paiczen,

- jakas¢ zastosowania materiatow uszczelgpigich,

- wielkas¢ spadkow przewodu,

- odlegtdci przewoddéw wzgidem siebie i przegrod budowlanych,

- prawidtowd¢ wykonania odpowietrznikéw, zaworow napowietszgich,

- prawidtowd¢ wykonania podpér przewoddéw oraz odleégiamiedzy podporami,

- prawidtowd¢ ustawienia wydtzek armatury,

- prawidtowd¢ przeprowadzenia wgtnej regulacii,

- prawidtowd¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

- jakas¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

- zgodné¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosaowej ledzie uwzgednia
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktade¢ s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej
roboty w dokumentaciji projektowej i specyfikacjckmicznej.

NORMY:

- PN-8 1/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z stalowych ocynkowanych.

- PN-81/B-10700.04 Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorkinylu i polietylenu.

- PN-B-02424:1999 Rurogi. Ksztaltki. Wymagania i metody batla

- PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwjoowa budynkow. Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne. + Ap |: 1999 Instalacja wodggbwa przeciwpgarowa.

- PN-B-73002:1996 Instalacje wodegowe. Zbiorniki cinieniowe. Wymagania i badania.

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanaljiae.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.200%vrsprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Mfiki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodoggowych. Wyd. |, wrzesie2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK,
Warszawa 1996.

- Poradniki techniczne, DTR producentow rur, armatwrzadzen.

S-03 WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogerea

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwsymagania dotyce wykonania i
odbioru robat instalacji c.0. zazanych z w/w realizagj

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sklad dokumentaigetargowej i stanowi jeden z
dokumentow kontraktowych przy zleceniu i realizagbot zwgzanych. Nazwa i lokalizacja
inwestycji zostata podana w tytule dokumentacji.

1.3 Zakres robét obgtych Specyfikacp Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujvymagania dotycice realizacji
robot:
- Instalacja c.o.

1.4 Odpowiedzialné¢ Wykonawcy robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robdt oraz ich zgodito z
dokumentagj projektows, specyfikacy techniczg i poleceniami Zamawiagego. Pozostate
0golne warunki dotyege robot podano w ¢gci ogolnej specyfikacii.
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2. MATERIALY
2.1 Ogdllne wymagania dotycgce materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania.
Warunki podano w e&ci ogoélnej specyfikacji technicznej.

2.2 INSTALACJA C.O.

2.2.1 Grzejniki, urzadzenia grzewcze, gtowice termostatyczne

v grzejniki stalowe ptytowe zasilane od dotu CV, aszczone zwykle pod oknami na
wysokaci 10 cm lub podscianami zewstrznymi. Grzejniki posiadaj wbudowane zawory
termostatyczne oraz odpowietrzniki automatyczneddiiowo nalgy zamontowa gtowice
termostatyczne z nastawsipng typu RTD.

v' grzejniki tazienkowe drabinkowe SAN..., Grzejniki eal wyposay¢ w zawory i gtowice
termostatyczne z nastawvstpng.

Podigczenie grzejnikow

Podejcia do grzejnikow (Profil CV) wykora ,ze $ciany” za pomog modutow
grzejnikowych lgtowych Grzejniki drabinkowe w fazienkach (SANJcty¢ z przewodami
plastikowymi za pomagkolanek zaciskowych maginych.

Zawory
odcinapce gwintowe, kurki spustowe, zawory przed odpowrgiami — kulowe

Odpowietrzenie instalacji
poprzez automatyczne odpowietrzniki ptywakowe zlizkavane na sieci rozdzielczej w
najwyzszych punktach instalacji oraz automatyczne odpwaviki na grzejnikach.

3. SPRZET

Do wykonania robot montawych instalacji wewetrznej c.o. i c.t. Wykonawca
powinien wykazé si¢ mazliwoscig korzystania ze specjalistycznych rngtzi z uwzgédnieniem
najnowszych rozwizaa technicznych, szczegolnie w zakresie rur z tworysztucznego.
Montaz rurochggow stalowych wymaga specjalistycznego przygotowapracownikéw w
zakresie robot spawalniczych. Do robot maotaych i izolacyjnych Wykonawca winien
dysponowa systemem rusztovigorzejezdno-przesuwnych podndkami nazycowymi.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygze transportu zostaly przedstawione we$ckz ogolnej
specyfikacji technicznej. Dob6r transportu techgalenego naley przeprowadd w
uzgodnieniu z Zamawiggym.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogollne zasady wykonywania robét.
Ogodlne zasady wykonywania robét podano wéczogolnej specyfikacii techniczne;j.

5.2 Instalacja c.o.

- Cala¢ robdt wykona zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektoydm rur,
armatury i uradzen, normami i warunkami technicznymi - ad. pkt. 2azor,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robd6t BudowlandMentazowych”, tom Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe" dla rob6t nie gipch nowymi warunkami technicznymi (...) COBRTI
Instal.

- Poszczegdlne elementy instalacji montowgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez ich
producentow.
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Przed przygpieniem do bada i uruchomieniem urgdzen naley dokon& przeghdu
zamontowanych ugdzer co do zgodngi z dokumentagj
- Kazdy zespot grzejnikowy natg indywidualnie przeptukamieszank wodno-powietrzg z
uwagi na montazaworéw termostatycznych

Calg¢ instalacji ptuké bardzo starannie przy catkowicie otwartych zawbrac
termostatycznych
- Badanie szczeldoi na zimno. Badanie szczekwbna cinienie 0,5 MPa naky przeprowadzi
przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowanielementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej.
- Badanie szczeldoi i dziatania instalacji na gaco naley przeprowadz po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelfm na zimno i usugciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw batlzabezpieczenia instalacji. Probzczelnéci ztadu na
goraco naley przeprowadzd po uruchomieniuzrodia ciepta, w miar mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego nezprzekraczagych parametrow
obliczeniowych. Podczas proby szczdékiona gosco naley dokon& ogledzin wszystkich
pofaczer, uszczelni@ oraz skontrolowa zdolnd¢ kompensacyjp wydtuzek. Wszystkie
zauwaone nieszczelrigi t inne usterki nakey usurgé. Wynik proby uznaje siza pozytywny
jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani \rga, a przy ochtodzeniu stwierdzono brak
uszkodze i trwatych odksztatae Prole wykona na cénienie 0,5 MPa

Przed rozpoeriem rozruchu instalacji w stanie goym naley ustawé zawory przy
grzejnikach wg wskazanych nastaw, a g@sie zatay¢ glowice termostatyczne
- W czasie prébnego ruchu gdzen nalezy wykona regulacje i pomiary usdze.
- Po zakaczeniu ruchu prébnego nale wykona sprawozdanie z pomiarow i regulacji z
naniesieniem rzeczywistych wydafed urzadzen. Zamawiagcy dokonuje weryfikacji
sprawozdania.
- Zmiany wprowadzone do rozygen projektowych g mazliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawigfego, jedynie w przypadku zaproponowania r@zai mniej
kosztownych, ale co najmniej réwnednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszykompletna informacja: rysunki, obliczenia, spekatije,
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy
- niezlzdna do oceny przez Biuro Projektow i Zamawgago.
- Izolacja antykorozyjna - Powierzchmurociagdw naley przeszczotkowd nasgpnie odpyle i
odtlusci¢. Po przygotowaniu podia - natay¢ podktad ftalowy modyfikowany schay na
powietrzu UNIKOR - SWA 3231-024 , a ngghie emalia ftalowa specjalna olejo - odporna.
Wyroby malarskie nalg/ przygotowé i stosow& zgodnie z instrukgj producenta oraz nogm
PN - 79/H - 79070. Naky sprawdzt czy wyroby posiadgj atest producenta i czy termin
gwarancji nie zostat przekroczony.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

- Program zapewnienia jada robot.

- Zasady kontroli jakai robot.

- Badania prowadzone przez Zamauwgapo.

- Certyfikaty i deklaracje.

- Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikagjogolm i specyfilg robot.

7. OBMIAR ROBOT

- Zasady obmiaru robot.

- Urzdzenia i sprgt pomiarowy.

Zgodnie ze specyfikagjogoln i specyfikacy robot.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady wykonywania obmiaru rob6t podano¢éctogolnej specyfikacji technicznej.

8.1 Odbidr czsciowy:

Odbiorowi czsciowemu naley podda& elementy urgdzea instalacji, ktorych w wyniku
postpu robdt, sprawdzenie jest niestizve lub utrudnione w fazie odbioru koowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorsezowego powinien b§ sporadzony protokot i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.2 Odbidr koncowy:

a) przy odbiorze kicowym sprawdz zgodnd¢ stanu istnigjcego z dokumentagjtechniczi
po uwzgtdnieniu udokumentowanych odpstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkow technicznych,

b) przy odbiorze urmlzenia instalacji c.0. i c.t. nale przediayé protok6t odbiorow
czesciowych i prob szczelrioi,

c) w szczegolngi nalezy skontrolowa:

- wzycie wiaciwych materiatow i elementoéw wdzenia,

- prawidtowd¢ wykonania paiczen,

- jakas¢ zastosowania materiatow uszczelgpigh,

- wielkas¢ spadkéw przewodow,

- odlegtdci przewoddw wzgidem siebie i przegrod budowlanych,

- prawidtowd¢ wykonania odpowietrznikdéw i punktow spustowych,

- prawidtowd¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegiamiedzy podporami,

- prawidtowd¢ przeprowadzenia wgtnej regulacii,

- jakas¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

- zgodn&¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosaowej ledzie uwzgednia
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej
roboty w dokumentaciji projektowej i specyfikacjckamicznej.

NORMY:

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lega cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-64-/B-10400 Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poolszgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgoécio

- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnegozagvania - Ogolne wymagania i badania.

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie irstalogrzewa wodnych. Wymagania.

- PN-B-02424:1999 Rurogi. Ksztattki. Wymagania i metody batla

WARUNKI TECHNICZNE:
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.200%rsprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.
- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. - Mifiki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych. Wyd. I., maj 2003 r
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rumgow z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK,
Warszawa 1996.
- Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armaturzadzen.

Opracowat:
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