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Czes¢ rysunkowa:
S1.Zagospodarowanie terenu - infrastruktura zgvwma 1:500
S2.Profil projektowanego przytza wodocigowego 1:100/200
S3. Profil projektowanej kanalizacji sanitarnej 100/100
S4.Profil projektowanej kanalizacji deszczowe] 100/100
S5. Profil projektowanej kanalizacji deszczowej 100/100
S6.Schemat projektowanej studni kanalizacyjnej 1260 -
S7.Schemat projektowanej studni kanalizacyjnej @#316°PV. =~ -
S8.Schemat wpustu deszczowego z osadnikiem piasku -
S9.Schemat separatora substancji ropopochodnych - -
S10.Projektowane zbiorniki na wody deszczowe 1:50
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany pgzyy wod — kan dla w/w inwestyciji.
Podstawa opracowania
* Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500,
* Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego oraz inng pidwne,

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU.
Na terenie olgtym opracowaniem znajdupie infrastruktura podziemna. Do dziatki prowadzi
istniejgca droga dojazdowa. W drodze znajdsi¢ istniegce sieci sanitarne:
- sie¢ wodochgowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie olatym opracowaniem zaprojektowano pgoga wod - kan dla projektowanego
budynku. Rozwjzanie wysokéciowe umaliwia bezkolizyjne skrzyowanie projektowanego
uzbrojenia z istnigcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nie dotyczy

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN S A WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJ A OCHRONIE NA PODSTAWIE MZZP.
Teren dziatek w/w/ nie znajdujegsiv strefie ochrony konserwatorskiej.

6. DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.

7. INFORMACJE O ZAGRO ZENIACH DLA SRODOWISKA | LUDZI

Projektowane przedswziecie, ze wzgldu na swoj charakter i skalz mocy rozporgdzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w speaekrelenia rodzajow przedsivzie¢ mogicych
znacaco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) nie jest kfdsywane jako mogce
znacaco oddziatywda nasrodowisko i zgodnie z ustapwz dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z ;0 zmianami) zwolnione jest z popbwania w
sprawie oceny oddziatywania §eodowisko zarOwno na etapie decyzji o warunkactudatwy, jak i
pozwolenia na budoyv

W zwigzku z tym projektant nie jest zobamany do umieszczenia w projekcie
architektoniczno-budowlanym szczegétowej oceny doe] wplywu przedsiwzigcia na
poszczegolne elementrodowiska, gdy nie spoczywa na nim oboyziek wykonania raportu o
oddziatywaniu przedswziecia, w ktorym taki obowgzek istniatby.
W zwigzku z powyszym projektant stwierdza brak swiwego wplywu przedsiwzigcia na
srodowisko (na podstawie w/w rozpadzenia RM) i wyczerpuje wymogi ustawy z dnia 7 k994
r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, po@23 tekst jednolity) i rozpogrzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z aln25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlan@&goU. z 2012r. poz. 462).
Inwestycja na etapie przygotowania i realizacji manby prowadzona z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrénaglowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z
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pd&zniejszymi zmianami).

8. INNE DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWL ANYCH
Nie dotyczy

9. POWIERZCHNIA ZABUDOWY (W PRZYPADKU BUDYNKOW)
Nie dotyczy

Opracowat
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
» Warunki techniczne
* Mapa do celow projektowych
* Obowigzujgce normy i przepisy
*  Projekt budowlany wewstrznych instalacji wod - kan, c.o.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlamykonawczy dla w/w inwestyciji:
- przylacze wodocigowe
- przylacze kanalizacji sanitarnej
- przylacze kanalizacji deszczowej
- przykcze c.o.

3. PROJEKTOWANE PRZYt ACZE WODOCI AGOWE

Projektowany budynek zasilangdrie w wo@ z istniepcego wodocigu @160 znajdarego
sie w na terenie Inwestora.

Do istniegcego wodocigu projektuje s wiaczenie projektowanego pragza z rur
polietylenowych PE100 @40x2,4/PN-10 SDR-17 za pamopaski np.: firmy Hawle. Za opask
projektuje s¢ zasuw odcinagca D50 z mekkim uszczelnieniem z obudawteleskopow oraz
skrzynlg uliczrg zeliwng do zasuw.

Przylhcze naley zakaiczy¢ w projektowanym budynku w pomieszczeniu techniczny
projektowanym zestawem wodomierzowyi@pis zestawu wodomierzowego w punkcie 3.3) Przegcie
rurociggu pod drog oraz przezciare fundamentowy budynku wykon& w rurze ostonowej. Wegie i
wyjscie przyhcza z rury ostonowej natg zabezpieczypianky montaowa.

Przygta trasa i zagbienia wodocigu nie koliduje z istnigcym uzbrojeniem. W projekcie
przyjeto typowe gébokasci rzednych uzbrojenia istniggego.

3.1 Roboty ziemne

Pod przewdd wodoggowy powinna b§ wykonana podsypka z piasku o grétidl5 cm, a nad
przewod — nadsypka z piasku o grétidlO cm. Grunty rodzime nioa zastosowajako podiae pod
rurociggi, jezeli s3 to grunty sypkie, suche (normalnej wilgofoD: srednio i drobno - piaszczyste,
ZWIirowo — piaszczyste.

Na wysokdci okoto 30 cm nad przytzem utayé¢ tasme ostrzegawcg koloru niebieskiego z
wktadka metaliczia. Rurociag naleyy zasypywa z jednoczesnym zagzczeniem gruntu warstwami o
grubaci okoto 30 cm. Wymagany wskaik zagszczenia obsypki wynosi 95% wedtug
zmodyfikowanej skali Proctora dla rurggdw zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi
Poza nimi (pasy zieleni na trasie poofa) zasypk zagscic do wartdci 85% wedtug
zmodyfikowanej skali Proctora. Wzdiu linii przytacza naley pozostawé wolny tzn.
niezagospodarowany, niezadrzewiony pas terenuz€pmraz w miejscu zbienia i skrzyowania z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykahecznie. Istniegce uzbrojenie viwietle wykopu nalgy
zabezpieczypoprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie.

Z braku maliwosci odczytania z mapy do celdw projektowychdurej istniegcego wodocigu
w miejscu wcinki projektowanego pragkza, zaktada sigicbokas¢ wodochgu w miejscu przyczenia
na okoto 1,8 m od powierzchni terenu. Minimalnebgkas¢ potazenia dla projektowanego pragiza
wodociggowego wynosi: 1,6 m, spadek minimalny: 0,3%.

Po wykonaniu przgcza wodocigowego nalgy wykona inwentaryzagj geodezyjn
przylacza. Naley odtworzy nawierzchng rozebrag przy pracach zwizanych z budowprzylgcza do
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stanu pierwotnego.

3.2 Proba szczelngei i dezynfekcja przylacza wodocigowego

Po wykonaniu przgycza wodocigowego przed zasypaniem nalepodd@ je prébie
szczelnéci przy cgnieniu 1,0 MPa. Przytze nie powinno wykazywaprzeciekOw na przewodzie,
armaturze przelotowo — regulacyjnej i ga#eniach. Podczas proby szczébioprzylgcze naley
napetné wodg, podnigc¢ cisnienie do 1,0 MPa, utrzymdo cinienie przez 30 minut. Badany odcinek
uznaje s} za szczelny, jeeli w ciggu 30 minut nie nagpi spadek énienia.

Dezynfekcg instalacji przeprowadzac¢siwodg chlorowg powstad z rozpuszczenia zwakow
chloru — podchloryn wapnia lub sodu, zawigegj co najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu
wynoszicym 24 godziny. Dezynfekgjprzeprowadza sidawkupc roztwor srodka dezynfekcyjnego
przy powolnym napetnianiu przyza. Pozostakd chloru w wodzie po tym czasie powinna wyrosi
10 mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, facae naley przeptuk&é wodg czyst jak
poprzednio.

Po przeptukaniu i dezynfekcji nale dokon& analizy bakteriologicznej wody w laboratorium
Stacji Sanitarno Epidemiologicznej lub innym posigdym uprawnienia do tego typu bada

3.3Dobor zestawu wodomierzowegosrednicy przytacza wodocigowego

Do opomiarowania iléci zuzytej wody w budynku zaprojektowano wodomierz sketkdwy
Js@20mm o przeptywie nominalnym Qn = 2,mQmax = 5,0 rith z zaworami przelotowymi np.:
M-83 @25 mm oraz zaworem zwrotnym antyskaiowym z maliwoscig nadzoru typu EA, np.: EA -
RV 277 @25mm firmy Honeywell. Zawor stosowany jggto zabezpieczenie gtdbwne klasy EA wg.
PN-EN 1717 na przytzu instalacji do sieci wodagjowe.

Wodomierz nalgy umiesci¢ na wysokéci 0,50 cm od dna poziomu i zabudowany na konsoli
wodomierzowej. Odcinki przewodu przed i za wodoaeen powinny by wykonane wspotosiowo
(dopuszczalna odchytka +/- 5mm) jako odcinki prpktérych diugé¢ powinna by nie mniejsza rii

- przed wodomierzem, odcinék> 5 D (D - srednica przewodu),

- za wodomierzem, odcingk> 3 D (D - $rednica przewodu).

* Obliczenia hydrauliczne przylacza wodocigowego

Nazwa |Przeptyw] Dtugosé | Srednica Predkasé Sér;:a Sct;?lia Chrop.

odcinka | [dm¥s] | [m] | [mm] | [m/s] | ! [mm]
[%] |[mH20]

P%‘gzze 079 | 30 40 0,81 | 24,88 | 1,00 | 0,01

Przyhcze wodocigowe zaprojektowano z rur: PE100 @40x2,4/PN-10 SDR-

4. PROJEKTOWANE PRZYL ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z projektowanego budynkuedd odprowadzane projektowanym
przykanalikiem z rur @160 PVC-U o sztywstdo minimum SN-8 do projektowanej sieci kanalizaciji
sanitarnej. W4czenie do istnigrej sieci poprzez projektowastudne kanalizacyja na terenie dziafki
inwestora.

Przylhcze wyprowadzi z budynku w rurze ostonowej. Veje i wyjscie przyhcza z rury
ostonowej nalgy zabezpieczy pianky montaows. Spadek oraz edne przyjcza pokazano na planie
zagospodarowania i profilach kanalizacyjnych.

4.1 Roboty ziemne
Wszystkie ruroggi kanalizacji sanitarnej uktadana podsypce z piasku gruico20 cm. Rury
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nalezy obsypé piaskiem do wysolk@i 30 cm ponad wierzch rury zggyczagc recznie. Pozostat

cze$¢ wykopu zasypaziemi rodzimg zag:szczagc warstwami. Przégia rurociagu przez przegrody
budowlane wykona w tulejach systemowych. Poziome odcinki rur pplekiada& ze spadkiem
pokazanym na rozwigtiach instalacji.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskemywanego wykopu krzyjace s¢ lub
biegrgce rownolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie jpytrze
podwieszone w sposob zapewn@)j ich eksploatagj Przed zasypaniem rurggu naley wykona&
szczegOtow inwentaryzagl geodezyjn powykonawcz. Inwentaryzag wykonuje uprawniony
geodeta.

Nalezy pametac o prawidlowym oznakowaniu i zabezpieczeniu miejgma@wadzenia
wykopow, poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawibarier i dwietlenie na okres nocy.

4.2 Projektowane studnie rewizyjne
» Studnie kanalizacyjne wtazowe @1200

Na projektowanej kanalizacji nale zbudowa studnie rewizyjne z @1200 z pokry?1440,
wiazem cgzkim @600. Elementy studni betonowych zaizolévahizolem 2x. Kinetgelbetowe studni
beda wyprofilowat w formie kanatu dostosowanego szer@i®i gtcbokascig do srednic whczonych
do studni rur. Studnie rewizyjne najewyposayé w zeliwne stopnie ztazowe umieszczone w
studniach po tej samej stronie wadgm osi kanatu deszczowego. Zalecavgifazie wykonywania
elementéw prefabrykowanych studni mentstopni naprzemiennie w dwéchedach oddalonych od
siebie 0 26 cm w odgbach pionowych 25 cm.

Projektowane studnie rewizyjneeda przykryte prefabrykowanymi plytamielbetowymi
wyposaonymi w odpowiednie odsadzki pozwaleg na szczelne dopasowanie degkm studni
poprzez uszczetkelastomerow lub silikonowy. Ptyty nastudzienne mugby¢ wyposaone w otwor
wilazowy srednicy 625 mm. Zwigczenie studni stanowibedg wiazy zeliwne DN 600 mm wg
PN87/H-74052 typu lekkiego (w pasie zieleni) oragzkiego (wjazdy, droga, chodnik). Podczas
montau studni naley przewidzi€é maozliwos¢ pionowej regulacji wkazéw nastudziennych w graoita
5 do 25 cm. Do regulacji patenia wlazu zastosowanalezy zelbetowe pieitienie wyrownujce
srednicy 865/625 mm i odpowiedniej wysako wykonane z betonu, co zapewni odpdthma
czynniki zewrtrzne i napgzenia wynikagce z obcizenia ruchem kotowym.

Wiaczenie do istnigcych studni betonowych nale wykona za pomog odpowiednich
przegé szczelnych przegciare (oryginalne tuleje przégiowe z PCV z uszczelka gumowa, zgodnie z
instrukcja montau rur kanalizacyjnych PCV) oraz zabezpieczgpravg wodoszczelanp.: CX 5.

5. PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWN ETRZNA

W celu odwodnienia projektowanego terenu utwardgon®raz dachu projektowanego
budynku zaprojektowano instaladjanalizacji deszczowej wraz z 3 zbiornikami retgmgm o hcznej
pojemndci zbiornikow 3 x 12,41 = 37,23 m3, ktére zabezpiesptyw wod opadowych z 2 - krotnego
deszczu nawalnego o czasie trwania 15 miseieki deszczowe i roztopowe z terenéw utwardzonych
parkingbw, drog dojazdowych przed wprowadzeniem ztmornika zostam podczyszczone w
separatorze substancji ropopochodnych.

5.1. llo§¢ wod opadowych
Do oblicze& ilosci wod opadowych poshono s¢ metod, statego natzenia deszczu:

» Powierzchnia terenéw utwardzonych (do odwodnienia):
* Powierzchnie utwardzone:
pow. utwardzone: Ft = 1600°m
» Zalozenia przyjete do oblicze:
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Prawdopodobi@stwo wylania deszczu: P = 20% (c = 5 lat),
Roczny opad normalny: Przgp H = 600 mm

Czas trwania deszczu: T = 15 min

Wspotczynnik sptywu (§redniony)y = 0,8 [-]

> llos¢ sciekow ze zlewni wymagajca podczyszczenia
Qnorm = Chorm X Fzr [I/s*ha]

Qnorm = 1600/10000x0,8x150 £9,20 I/s

» Maksymalna ilos¢ sciekow ze zlewni
Q=qgxyxexA [dm?¥s]

» Wspoétczynnik opénienia (retenciji)
9=1/F¥=170,27"=130

5.2 Projektowana kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano instalagjkanalizacji deszczowej wykonarz rur PVC — U odpowiednich
srednic zgodnie z planem zagospodarowania terena prafilami kanalizacji deszczowej. Po
wykonaniu podsypki piaskowej gr. 0,15m uktadary PVC - U kielichowe klasy SN&dzone na
kielich i uszczelk. Po ut@eniu rur naley je obsypa piaskiem do wysokwi 0,20 m. zagszczajc
recznie. Pozostatczes¢ wykopu zasypaziemp rodzing zag:szczagc warstwami.

5.3 Projektowane wpusty, studnie rewizyjne
* Wopusty deszczowe
Na terenie dziatki zaprojektowano wpusty deszczoliezne z osadnikami piaskusoednicy
@500 i gkbokasci osadnika H = 500mm. Projektuje svpusty z piescieniem wyrownujcym i nasaadl
prostolgtng o wymiarach 300x500mm. Kgi pod wpusty - betonowe spednicy @500mm.

» Studnie kanalizacyjne wtazowe @1200

Na projektowanej kanalizacji deszczowej ngleebudow& studnie rewizyjne z @1200 z
pokrywa @1440, wiazem eizkim @600 oraz pigcieniem odcizajacym. Elementy studni betonowych
zaizolowa abizolem 2x. Kinetyelbetowe studnidmg wyprofilowat w formie kanatu dostosowanego
szerokdcia i giebokadscig do srednic whczonych do studni rur. Studnie rewizyjne nglevyposayc¢ w
zeliwne stopnie ztazowe umieszczone w studniach ggosamej stronie wzgllem osi kanatu
deszczowego. Zalecagsw fazie wykonywania elementow prefabrykowanychdetumonta stopni
naprzemiennie w dwochg¢dach oddalonych od siebie o0 26 cm w @uath pionowych 25 cm.

Projektowane studnie rewizyjneeda przykryte prefabrykowanymi piytamielbetowymi
wyposaonymi w odpowiednie odsadzki pozwaleg na szczelne dopasowanie degkm studni
poprzez uszczetkelastomerow lub silikonowy. Ptyty nastudzienne mugby¢ wyposaone w otwor
wilazowy srednicy 625 mm. Zwigczenie studni stanowibedg witazy zeliwne DN 600 mm wg
PN87/H-74052 typu lekkiego (w pasie zieleni) oragzkiego (wjazdy, droga, chodnik). Podczas
montau studni naley przewidzi€é maozliwos¢ pionowej regulacji wkazéw nastudziennych w graoitca
5 do 25 cm. Do regulacji patenia wlazu zastosowanalezy zelbetowe pieitienie wyrownujce
srednicy 865/625 mm i odpowiedniej wysdko wykonane z betonu, co zapewni odpdthma
czynniki zewrtrzne i napgzenia wynikagce z obcizenia ruchem kotowym.
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Wiaczenie do istnigeych studni betonowych nale wykona za pomog odpowiednich
przegé szczelnych przegciare (oryginalne tuleje przégiowe z PCV z uszczelka gumowa, zgodnie z
instrukcja montau rur kanalizacyjnych PCV) oraz zabezpieczgpravg wodoszczelanp.: CX 5.

Otwor w istniejcej studni nalgy wykona wiertnica. Zewretrzng powierzchng studni naley
zabezpieczy przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie @pizol lub izolbet.

» Studnie kanalizacyjne niewtazowe PVC

Na projektowanej kanalizacji deszczowej nglebudowa studnie @315, 425 PVC z trzonem
z rury karbowanej z rgrteleskopow, wtazemzeliwnym orazzelbetowym piescieniem odcizajgcym
(na terenach przejezdnych). Studnie powinny posidda prefabrykowane z wykonanymi fabrycznie
otworami na przewody kanalizacyjne. Studzienki rzyawowe wykonda z piekcieniem
uszczelnigjcym. Trzon studzienki stanowi karbowana rura wzpasgkaiczona rug teleskopow z
pokrywy zeliwng typu lekkiego (w pasie zieleni) oraz#kiego (wjazdy do posesji, droga, chodnik).
Studzienk ustawt na podsypce piaskowej gruioco 10 cm. Zasypk dookota studzienki wykorda
warstwami z jednoczesnym zsgczeniem. Przed opuszczeniem studzienki inspedjcgpaz rur do
wykopu naley sprawdzé ich stan techniczny oraz zabezpiecpy przed zanieczyszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamkniw postaci  zs&lepek, korkéw. Dodatkowe
niewykorzystane pgtzenia do studzienki mugdyé zalepione korkiem. Wjczenie do studzienki
powyzej dna kinety wykonaza pomog uszczelek ,in-situ” odpowiednicirednic.

5.4 Wykonywanie prac ziemnych

Wykopy naley wykonywa jako wgskoprzestrzenne, zabezpieczone oszalowaniem przy
gtebokadsci powyzej 1 m. Materiat do podsypki powinien spethiaastpujace wymagania:
- uziarnienie materiatu 0 - 20 mm,

- materiat nie mge by¢ zmrazony,
- materiat nie mge zawierd ostrych kamieni lub innego kruszywa tamanego.

Gruba¢ warstwy podsypki powinna wynd@smin. 15 cm. Jeeli w dnie wykopu wysipuja
kamienie o uziarnieniu povgj 60 mm wéwczas wysoké podsypki powinna wyno&i20 cm. Jeeli
grunty lokalne spetniaj powyzsze wymagania, wéwczas nie musi¢ bywykonywany wykop do
poziomu podsypki. Poziom dna wykopu #eoby wykonany tak, by rurogg moégt by uktadany
bezpdrednio na nim. Obsypka przewodu must lpyowadzona ado uzyskania warstwy o grudm
przynajmniej 30 cm powagj rury po wymaganym zagzczeniu. Wymagany wskaik zag:szczenia
osypki wynosi 98% wedtug zmodyfikowanej skali Pavet dla rurogigéw zlokalizowanych pod
nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi (pasy zielea trasie przycza) zasypk zagsci¢ do
wartasci 85% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Maerstuzacy do wykonania wypetnienia
musi spetnia te same warunki, co materiat do wykonania paalipod rurocjgiem.

Wypetnienie wykopu mige by wykonane gruntem z wykopu,sjegrunt ten spetnia powgze
wymagania. Inne materialy spoiste, takie jak glovaz materiaty silnie nawodnione nie mgolgy¢
uzyte ze wzgldu na brak maiwosci osigniecia wymaganego stopnia zsgczenia.

Nalezy pametac o prawidlowym oznakowaniu i zabezpieczeniu miejgm@wadzenia
wykopow, poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawidmarier i dwietlenie na okres nocy.
Urzadzenia podziemne krzyjace st z projektowan kanalizacy nalery zabezpieczy przed
uszkodzeniem. Przed przysteniem do robot trasa wykopu musichyytyczona przez uprawnionego
geodet. Po zakéaczeniu montau wszystkie odcinki potmne w ziemi zainwentaryzowa

5.5. Proba szczelmi przytacza kanalizacyjnego grawitacyjnego

Przed przysipieniem do prob szczeléd nalezy usumé wewretrzne zanieczyszczenia,
dokon& odbioru utagenia kanalizacji tj.: gbokas¢ utozenia, liniowaé i prawidlowa¢ wykonanego
podiaza pod przewody oraz zabezpieczayrochgi przed przemieszczanient Qirzez czsciowe ich
zasypanie w miejscach, gdzie nie wypstis polgczenia. Prob szczelnéci kanalizacji wykoné
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wspolnie ze studzienkami stosdjcisnienie statyczne na rzecz proby przeprowadzonejyziem
wody - metod W (wodr) zgodnie z normspPN-EN 1610:2002.

Préby szczelnwi na eksfiltragy nalery przeprowadzi przy wyciu wody z zastosowaniem
cisnienia statycznego nie wgzego ni 0,5 bar ze wzgbhu na wytrzymalé¢ studzienek i nie
mniejszym nt 0,1 bar licac od grzbietu rury (od 1,0 do 5,0 m stupa wody) vWBpetnieniu przewodu
wodg i wytworzeniu cénienia prébnego, przewod powinien przez co najmhigjodzir podlegé
stabilizacji. Czas trwania badania: 30 minut.

Wymagania dotycice badaniagsspetnione, jeeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza w czasie
30 minut w odniesieniu do powierzchni zighej:

* 0,151/m2 dla przewodow

* 0,20 I/m2 dla przewodow ze studzienkami

* 0,251/m2 dla studzienek

Przy badaniu pojedynczych przewodowma przyjc¢, iz wielkos¢ powierzchni odpowiada 1
m diugaci przewodu przy énieniu probnym 0,5 bar

5.6 Separator substancji ropopochodnych

Do podczyszczenigciekdw deszczowych z parkingu i terendw przejazdiwgaprojektowano
se%arator koalescencyjny z by - pasem typu SEKOTWRGB/s o przeptywie nominalnym Qn = 20
dm’/s.
Separator wykonany jest jako zbiornik w formie stego walca wykonany z betonu zbrojonego kl.
C35/45, wyposzony we wkilad koalesencyjny, automatyczny zawor maigcy odptyw nominalny,
wiaz klasy minimum D400 z pisrieniem odcizajgcym. Separatory substancji ropopochodnygh s
urzadzeniami przeznaczonymi do usuwania &ekow opadowych lub roztopowych substancji
olejowych o gstaici mniejszej nt 0,95 g/cmi. Stosowaneasdo oczyszczanidciekéw opadowych
odprowadzanych z terenéw przemystowych, sktadowgaby, parkingow.

6. WARUNKI WYKANANIA | ODBIORU

Instalacje naley wykona& zgodnie z wytycznymi podanymi w katalogach firma¥wyraz wg.
~Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét dBwlano-Montaowych
- cz. Il'i ,Warunkéw Technicznych Wykonania i OdhioRurociagéw z Tworzyw Sztucznych” wyd.
1996 r. Wszystkie roboty natg prowadz¢ przestrzegar przepisow BHP.
Wszystkie zastosowane materialty muppsiada aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia. Regizac
prac mae nasipi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych pexgy i uradzen przez odpowiedyi
jednostk geodezyjn. Odstongte w trakcie prowadzenia prac kable i inne przewawey
zabezpieczy przed uszkodzeniem oraz zawiadémistytucje je eksploatage. Teren budowy natg
wiasciwie oznakowd, wykopy zabezpieczy wzdiwz i od czota. Wykonane uzbrojenie przed
zasypaniem zgto&ido odbioru przez odpowiedni urk

Normy powotane:

— PN-B-10725:1997 Wodoggi przewody zewgirzne — Wymagania i badania

- PN-87/B-01060 Siewodochgowa zewatrzna.

- BN-62/8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte podzewody wodocigowe
i kanalizacyjne,

— PN-EN 1717:2003 Zabezpieczenie przed wtérnym zagszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogolne wymagania dotyrze urzdzen zapobiegajcych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny,

— PN-EN 12729:2004 Usgdzenia zapobiegate zanieczyszczeniom wody do picia przez
przeptyw zwrotny — Izolator przeptywow zwrotnyclolanizong stre, cisnienia Rodzina B. Typ
A,

— PN-84/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjifgmagania i badania przy odbiorze
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PN-91/B-10729 — Studzienki kanalizacyjne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurgmw z tworzyw sztucznych (wyd. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowdjmatyzacji — W-wa 1996 r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwd - montaowych cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe

Opracowat:

str. 11



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektant  mgr inz. Jacek Chalicki
nr upr.: MAZ/0412/POQOS/09
spec.: instalacyjna (sanitarna)
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1.Podstawa wykonania opracowania

e Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Rraaudowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106,
p0z.1126, z pin. zm. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustamgtaty ogtoszone w Dz.
U. z 2000r. Nr 109, poz. 1157 i Nr120, poz. 1262081r. Nr 5, poz. 42, Nr 42, Nr 100, poz.
1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 2%, 1439 i Nr 154, poz. 1800, z 2002r.
Nr 74, poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 718

* przepisy bhp bratowe.

» warunki techniczne i odbioru robot budowlanychstalacyjnych.

* Rozporadzenie ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008rsprawie informacji dotycgej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dojgez bezpieczestwa i ochrony zdrowia w
zwigzku ze specyfikagjprojektowanego obiektu budowlanego.
* przylacze wodocigowe
* przylacze kanalizacji sanitarnej
* przylacze kanalizacji deszczowej

ktora stanowi wytyczado opracowania przez kierownika budowy, przed oczgiem robot,
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia uwzglniajgca specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych.
Zakres robot, roboty instalacyjne — kolejaoealizacji
* wykopy pod rurocigi
» ulozenie rur
e monta studni kanalizacyjnych
* proby szczelngi
* zasypywanie jednoczesnym zagczeniem
* roboty wykaczeniowe

3. Wykaz istniejacych obiektow na terenie dzietek pod budoguzbrojenia
* brak

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, &te mogy stworzy¢é zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

* wykopy pod rurogigi

5. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych:

* prace w wykopach

» prace budowlane przyyciu sprztu orazsrodki transportowe

» zaloga powinna posiadg@rzeszkolenie na stanowisku pracy pod wagim bhp na budowie

e zatrudnieni pracownicy powinni posiadarzeszkolenie bhp.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikaj acych z wykonywania robét budowlanych:

* prace prowadziprzy dziennym fwietleniu

* prace winny b§ nadzorowane przez osoby posiadajuprawnienia budowlane.
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7. Zakres przepiséw bhp magcych zastosowanie przy robotach budowlano — instatgjnych na
projektowanej budowie

a) na projektowanej budowie najestosowd sie do przepiséw zwizanych z obstug urzadzen
budowlanych takich jak:
» elektronarzdzia.

b) wykaz przepiséw bhp dotygzych prowadzenia prac budowlano — mantao — instalacyjnych i
przepisow zwjzanych.

* Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialBwdowlanych z dnia 28 marca
1972r. W sprawie bezpiearstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda—
montaowych i rozbiérkowych.

* Rozporadzenie Ministrow Pracy i Opieki oraz Zdrowia z drd@ marca 1954r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy obstudzarawi.

* Rozporadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, §eodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezsmgstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu roboét drogowych i mostowych.

8. Nalezy zastosowa si¢ do przepisow:

1. Tekst podstawowego aktu bhp na budowie tj. ,Rozpizenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w speviezpieczgstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano — moutawvych i rozbiérkowych.

2. Tekst. Rozporgdzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002r. w spramimimalnych wymaga

dotyczicych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresiezyikowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy. Dz. U. 191/2002 poz. 1596.

3. Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca sprawie informacji dotycgcej

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigésteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

Opracowat:
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