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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Projekt architektoniczno - budowlany budynku
» Obowigzujgce normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlangkamawczy instalacji wod — kan.,
c.0., dla projektowanej w/w inwestyciji.

Uwagi ogolne

Wymienione w dokumentacji projektowej wgdzenia i materiaty odniesione do
konkretnych producentow jak rowaienazwy firm dostawcow i producentéw naje
traktowa jako shzace do okrélenia parametréw przedmiotu zamdwienia poprzez pieda
oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosewarrzdzen i materiatow
rownowanych pochodgcych od innych wytworcow z zastimniem, ze nie lgda one
jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie orag, zagwarantygj dotrzymanie tych
samych lub lepszych parametrow technicznych orgd Iposiadd wszystkie niezédne
atesty i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innyclz piodane w dokumentacji projektowej gulzen,
materiatdow i technologii wykonawca przedmiotu zanema odpowiada bedzie za ich
dobor a zakresie jego obawkéw znajdowa sie bedzie ewentualna weryfikacja
dokumentacji projektowej dokonana na wiasny koszt.

3. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLE]J |
CYRKULACYJNEJ

Projektowany budynek zasilangdzie w wo@ za pomog projektowanego przytza
wodociggowego.Projekt przylcza wodogigowego wg. oddzielnego opracowania.

Rurochgi poziome i pionowe wody zimnej nale uklada rownolegle do rur wody
cieptej i cyrkulacyjnej. Odecie piondéw zaprojektowano za pomozaworéw kulowych
gwintowanych.

Przewody do poszczegoOlnych punktéw czerpalnych ajelgiowano 2z rur
wielowarstwowych z aluminiogv wkiadky stabilizupcg typu PE-RT/AI/PE-HD. Ukfad
rozprowadzenia instalacji zaprojektowano jako fik@ay w posadzce. Pgtzenia tréjnikow
w szlichcie podiogowej lub pod tynkiem nayewykonywa za pomog zaprasowywanych
pierscieni stalowych. Rury mocowado podiga co 1,0 m. Przykrycie szlichtpowinno
wynosk ok. 4 cm. Rury prowadiw izolacji z pianki poliuretanowej gr. 6mm. Pagéq pod
poszczegolne przybory projektuje s bruzdachcian.

Bezpdrednie podiczenie baterii czerpalnych oraz innych aglzer nalery wykona&
przy pomocy gitkich przewoddéw w oplocie metalowyniako armatyr odcinajca nalery
zastosowa zawory odcinagjce @15 mm z filtrem. Prz@ia przewodow przez przegrody
budowlane naley wykona& w tulejach ochronnych uszczelrjajwolmg przestrzé mag
elastyczg nie powodujca korozji rury. Przejcia przezsciany i stropy oddziele ogniowych
zabezpieczyw odpowiedniej klasie odporda ogniowej.




4. PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki z projektowanego budynkueds odprowadzane projektowanym praytem
kanalizacji sanitarnej. Projekt przyhcza kanalizacji sanitarnej wg. oddzielnego
opracowania.

Wszystkie przewody kanalizacyjne w budynku zaprmelano z rur kanalizacyjnych
PVC. Piony kanalizacyjne (lub greppionow) (1110 zakaczy¢ typowymi wywiewkami
(1160, pionyd 75 — wywiewkami1125, wyprowadzonymi ponad dach budynku (0,5m).

Kazdy pion kanalizacyjny w dolnej jego i przed przejciem w przewod
odptywowy wyposay¢ w rewizi. Piony naley umieci¢ w bruzdach lub obudowa
Poziomy wykona z rur[J110 i 0160 siwych. Przewody kanalizacyjne projektuje sirur i
ksztattek PVC kanalizacyjnych kielichowychckonych na wcisk na systemgwszczelk
gumowy. Przybory sanitarne do piondw naje podhczye poprzez zasyfonowanie,
grawitacyjnie wg. profili kanalizacyjnych i obogaujacych norm. Odptywy prowad&iw
sciankach instalacyjnych, wkute $giany.

Przegcia przewodow przez przegrody budowlane halevykona& w tulejach
ochronnych uszczelnig wolmg przestrzé mag elastyczg nie powodujca korozji rury.

Scieki z piwnicy budynku &da odprowadzane kanalizagpodposadzkoww piwnicy
do projektowanej studni na zewire budynku, w ktorej édzie umieszczona pompa, ktéra
przepompujécieki do proj. studzienki kanalizacyjnej na prajzyaczu kanalizacyjnym.

5. PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O.
5.1 Zr6dto ciepta
Zrodiem ciepta dla instalacji c.o0. i c.w.uedzie odnawialne zrodito energii typu

pompa ciepta, powietrze — woda o mocy 10 kW. Obklntawe zapotrzebowanie ciepta dla
projektowanego budynku wynosi:

Il strefa klimatyczna

e Temperatura zewitrzna -20°C

» Parametry czynnika grzewczego: Tz = 45ACT,= 10K,

5.2 Przewody instalacji c.o.

Instalacg c.0. do poszczegolnych grzejnikbw zaprojektowano mr
wielowarstwowych z aluminoyv wktadka stabilizupca typu PE-RT/AI/PE-HD. Ukiad
rozprowadzenia instalacji zaprojektowano jako fik@ay w posadzce. Pgtzenia tréjnikow
w szlichcie podiogowej lub pod tynkiem nayewykonywa za pomog zaprasowywanych
pierscieni stalowych. Rury mocowado podiga co 1,0 m. Przykrycie szlichtpowinno
wynosk ok. 4 cm. Rury prowad&iw izolacji z pianki poliuretanowej gr. 6mm.

5.3 Grzejniki, armatura i regulacja instalaciji c.o.
W budynku zaprojektowano grzejniki:
. Grzejnik stalowy ptytowy zasilany od dotu np.: CV,
. Grzejniki tazienkowe drabinkowe np.: SAN...
. Ogrzewanie podiogowe (opis w punkcie 5.4)

Podhczenie grzejnikdbw wykortapodegciem zesciany, montujc przed grzejnikiem
zespot lgtowy odcinagcy. Projektowana instalacjacdizie s¢ samoczynnie odpowietrza
przez automaty odpowietragp oraz ¢czne odpowietrzniki na grzejnikach. Regudac)




instalacji projektuje si poprzez zawory termostatyczne montowane przy wgikasgh.
Regulacja nastaw wginych po ptukaniu instalacji i probiesnieniowej.

5.4 Ogrzewanie podtogowe

Ogrzewanie podtogowe zaprojektowano jako oddzielolyieg. Do obnienia
temperatury zasilania na tym obiegu (Tz = 45°C)ra@@itowano zespot mieszay z
sitownikiem elektrycznym i pomypobiegows zamontowany w pomieszczeniu kottowni np.
firmy Kan lub Purmo, ktory zapewni utrzymywanie tejatemperatury zasilania dla
ogrzewania podtogowego.

Ogrzewanie podtogowe zaprojektowano jako wodne wgke w technologii mokre;j.
Warstwa przeciwwilgociowa gr. min. 0,15mm z foliioltylenowej musi szczelnie
przykrywa warstwe podiaza (chudego betonu) oraz dywodoszczelna. Przycianach
powinna by wywini¢ta na wysokéc jastrychu.

Wokot catego obwodu pomieszczenia nglatozy¢ tasme izolacyjmg brzegowa, ktora
powinna oddziel&d podiog: grzejry od scian i innych pionowych elementow i¢ge¢ od
warstwy nénej do gornych warstw podfogfaden z elementéw statych budynku niezemo
dotykat wylewki. Izolacg brzegows nalery wykona& za pomog np.: t&my brzegowej
polietylenowej o szerokoi 16 cm i grubéci 8 mm. Tdame mocowa do scian klejem lub
spinaczami tapicerskimi. Na warstyprzeciwwilgociow utozy¢ styropian o grubgei min.:
10 cm. Rury grzejne natg umieici¢ w warstwie jastrychu w taki sposob, aby jastrytdceat
rury na catym ich obwodzie. Mocowanie przewodéwegmgch do podiva wykona z
uzyciem ptyty czopowej, klipséw mocagych lub z ayciem listwy kydz siatki montaowe;.
Jastrych powinien mée konsystencje pOtptyrin Jastrych nalyy wylewat w 2 etapach:
najpierw warstw do krawedzi rur, w drugim po rozpoeziu wigzania do wiéciwej
wysokasci. W czasie wylewania jastrychu rury powinny zraj@ sie pod cénieniem wody
0,3 do 0,4 MPa aby kde ewentualne uszkodzenie rur byto widoczne. Teatpex wody nie
powinna przekroczy 20°C. Po 28 dniach od wylania jastrychuzma przysipi¢ do jego
nagrzewania. Przewody pragkeniowe, ktore przechodzibeds przez dylatacje podiogi
nalezy prowadz¢ w rurach ostonowych po 20 cm zzij strony dylatacji.

6. OPIS IZOLACJI CIEPLNEJ
Wszystkie rurogigi wodne i c.0. w budynku nalg izolowa: cieplnie zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad2008r. zmienigce
rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powindpowiadéa budynki i ich
usytuowanie.
Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw
Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035W/ (mK)?
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddéw

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, | 2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6mm




7 PLUKANIE | PROBA SZCZELNO SCI

Po zmontowaniu instalacji wykoégtukanie instalacji takeby pedkos¢ na wylocie
byta wicksza od 1.5m/sek. Prélkrisnieniong nalery wykona przed zalaniem przewodoéw
szlichty, zakryciem bruzd. Pr@bszczelnéci przeprowadzawods. Przed wykonaniem préby
wodnej naley:
- odlgczy¢ urzadzenia, ktére mogltyby zakidciprzebieg badania (np.: naczynia wzbiorcze,
zawory bezpieczestwa)zalepiagc podecia korkiem
- napeint czysty wodg i doktadnie odpowietrzy
- ustabilizow& temperatuy wody w stosunku do temperatury otoczenia.

Wartasci cisnienia prébnego w zataosci od rodzaju instalacji przedstawiono w

tabeli:

Wartos¢ ci$nienia prébnego Ppr [bar]
Instalacje grzewcze P rob + 2 lecz nie mniej niz 4 bar (9 bar w ogrzewaniu ptaszczyznowym)
Instalacje wodociggowe P rob x 1,5 lecz nie mniej niz 10 bar

Parametry préby: proba wstepna

Czas trwania proby (min) 60 min ( w tym w pierwszej potowie 3 krotnie co 10 min)

Dop. spadek ci$nienia (bar) | 0,6 bar

Parametry préby: préba gidwna

Czas trwania préby (min) 120 min

Dop. spadek ci$nienia (bar) | 0,2 bar

Po pozytywnej probie szczeliwd wods zimrg instalacje grzewcze oraz cieptej wody
uzytkowej naley podda probie szczelniei wodg cieph (proba na gaico).
Po montau poszczegoélnych elementéw instalacji iggzen, zgromadazi i przekazéa
Inwestorowi:
- Aprobaty techniczne na poszczegdlne materiaty
- Pozytywny ocere higieniczry PZH
- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
- Znak bezpieczestwa ,B” lub deklaracje zgodisoi z normami PN lub europejskimi.

8. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
Instalacje naley wykona zgodnie z wytycznymi podanymi w katalogach firmaby
oraz wg. ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbi&abot Budowlano-Montawych ”
- cz. Il i ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odhio Rurocggébw z Tworzyw
Sztucznych” wyd. 1996 r. Wszystkie roboty ngleorowadz¢ przestrzegap przepisow BHP
I ppaz. Wszystkie zastosowane materiaty iggdzenia w dniu zakupu powinny posiéadanak
B lub CE oraz aktualpdeklarac} zgodndgci.
* PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu
PN-92/B 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagamiprojektowaniu
*  PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewarpamieszczeé w budynkach
* PN-EN 12831: 2006 — ,Instalacje ogrzewcze w budghkaMetoda obliczania
projektowanego obgienia cieplnego.
* PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzga cieplna przewodow,
armatury i uradzer. Wymagania i badania odbiorcze.

Opracowat:




INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ZE WZGL EDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektant ~ Jacek Chalicki
nr upr.: MAZ/0412/POOS/09
spec.: instalacyjna




1.Podstawa wykonania opracowania

e Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Rrdwdowlane (Dz. U. z 2000r. Nr
106, poz.1126, z @d. zm. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustarostaty
ogtoszone w Dz. U. z 2000r. Nr 109, poz. 1157 i2;lpoz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz.
42, Nr 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190,146, poz. 1229, Nr 129, poz.
1439 i Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 74, poz. 6id z 2003r. Nr 80, poz. 718

* przepisy bhp braiowe.

» warunki techniczne i odbioru robot budowlanychstalacyjnych.

* Rozporadzenie ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200@r.sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dodgez bezpieczestwa i ochrony
zdrowia w zwizku ze specyfikagj projektowanego obiektu budowlanego — wetkanych
instalacji wod-kan. c.o, ktéra stanowi wytygzdo opracowania przez kierownika budowy,
przed rozpoaogziem robot, planu bezpieazswa i ochrony zdrowia uwzgliniajgca specyfile
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robotdwidnych

3. Wykaz istniejacych obiektow na terenie dzietek pod budoguzbrojenia
Brak

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, &te mogy stworzy¢ zagrozenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi

Brak.

5. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robo6t budowlanych:

» prace budowlane przyyciu sprztu orazsrodki transportowe

» zaloga powinna posiadgrzeszkolenie na stanowisku pracy pod wagm bhp na
budowie

» zatrudnieni pracownicy powinni posiadarzeszkolenie bhp.

6. Wskazanie s$rodkdéw technicznych i organizacyjnych  zapobiegajcych
niebezpieczéastwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych:

* prace prowadziprzy dziennym éwietleniu
* prace winny b§ nadzorowane przez osoby posiadajuprawnienia budowlane.

7. Zakres przepisow bhp magcych zastosowanie przy robotach budowlano -
instalacyjnych na projektowanej budowie

a) na projektowanej budowie naje stosowdé sic do przepisOw zwdgzanych z obstug
urzadzen budowlanych takich jak:

» elektronarzdzia.




b) wykaz przepisow bhp dotygzych prowadzenia prac budowlano — maoteao —
instalacyjnych i przepisow zgzanych.

* Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material@®udowlanych z dnia
28 marca 1972r. W sprawie bezpietsteva i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano — montawych i rozbiérkowych.

* Rozporadzenie Ministrow Pracy i Opieki oraz Zdrowia z drd@ marca 1954r. w
sprawie bezpiecahstwa i higieny pracy przy obstudzarawi.

* Rozporadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, §aodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezggstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych.

8. Nalezy zastosowa si¢ do przepisow:

1. Tekst podstawowego aktu bhp na budowie tj. ,Rozplzenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.19¥2sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano — mamtaych i rozbiérkowych.

2. Tekst. Rozporglzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002r. w spraw&imalnych
wymaga dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresieyikowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy. Dz. U. 191/2002 poz6159

3. Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcapvawie informacji dotycicej

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126)

Opracowat:




