Poziom poréwnawczy 100,00 m n.p.m.
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110.49 [ 111.25 | Wpust deszczowy z osadnikiem piasku

110,32 {111.26 | Proj. studnia DN1200 bet

110,54 [ 111,30 | Wpust deszczowy z osadnikiem piasku

110,64 | 111.40 _Wpust deszczowy z osadnikiem piasku

110.74 1 111.50 _Wpust deszczowy z osadnikiem piasku

110.84 | 111.60 _Wpust deszczowy z osadnikiem piasku
110.16 [ 111.70 | Proj. studnia DN1200 bet
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INWESTOR: GMINA MOCHOWO
MOCHONO 20 09-214 MOCHOWO

INWESTYCJA:  BUDOWA TARGOWISKA "MOu RYNEK®
BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY
MOCHOWO GMINA MOCHOWO
DZ NR EWD. 121/2

PROJEKTOWAL: PODPIS:

mgr inz. Jacek Chalicki
upr. nr MAZ/0412/P00S /09
spec.: instalacyjna (sanitarna)

SPRAWDZIL: PODPIS:
inz. Jacek Papierowski

upr. nr MAZ/0187/P00S /06

spec.: instalacyjna (sanitarna)

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: SANITARNA

NAZWA RYSUNKU: PROFIL PROJ. PRZYLACZA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
04.2017 1:100/100 S5




