CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej Cato$¢ budynku
ADRES BUDYNKU
MOCHOWO, MOCHOWO
NAZWA PROJEKTU

0zC MOCHOWO

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 233,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 218,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m2] 88,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 115,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 100,4
POWIERZCHNIA CHLODZONA AC [m2] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CH:ODZONA [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 1151
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 218,2
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 100,4
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 407,7
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 378,0
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,056
UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 31

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA III
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Oe [oC] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Ptock Trzepowo
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [w] 5233,6
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA [ [w] 4 567,1
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [w] 9781,0
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ®RH [w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL [w] 9781,0
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHLA  [W/m2] 84,9
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 25,9
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 14,858/ kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 3,566/ kWh
WODY UZYTKOWE]
CHEODZENIA
WBUDOWANEJ INSTALACL | Energia elektryczna. 34,125[kWh
OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

Umax POWIERZCHNIA
L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ o /mm AT STAN | WT 2014 .
1 |DACH Dach 1,6 cm Dach 5,551 P 129,21
2 |DACH2 Dach 46,6 cm Dach 0,135 0,700 P v 9,29
3 |PG_GRUNT Podtoga na gruncie 61,6 cm Podtoga na gruncie 0,180, 0,300 P v 122,22
4 |STROP WEW Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,134 0,200 P v 125,19

47,3 cm poddaszem

5 [Swi12 Sciana wewnetrzna 13,5 cm Sciana wewnetrzna 0,886 1,000 P v 117,96
6 |SW24 Sciana wewnetrzna 24,0 cm Sciana wewnetrzna 0,943 1,000 P v 42,17
7 |SZ Sciana zewnetrzna 42,0 cm Sciana zewnetrzna 0,176 0,250 P v 174,93
8 |Sz20 Sciana zewnetrzna 47,0 cm Sciana zewnetrzna 0,138 P 23,92

OKNA I DRZWI

Umax POWIERZCHNIA

SYMBOL OPIS - /mm S STAN | WT 2014 o
1 |DW Drzwi wewnetrzne 1,500 P 23,48
2 |DzZ Drzwi zewnetrzne 0,75 1,500 1,700 P v 2,18
3 |0z Okno 0,75 1,100 1,300 P v 39,26

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SENHD SPRAWNOQSC
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPtA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 35/280C 3,00
PRZESYt CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni: 0,95
ogrzewanej
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE PODLOGOWE - regulacja centralna - i miejscowa - 0,89
QR regulator dwustawny lub P
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU UAE SP';%VZ,\';‘&C,
WYTWARZANIE CIEPLA Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie 2,60
PRZESYt CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacie do 30 punktdw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Brak zasobnika 1,00
WENTYLACIA WENTYLACIA
SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA OSWIETLENIE
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OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 3735,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 1533,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH !Elel,pom, [kWh/rok] 177,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1710,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 601,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 531,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 5132,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 1151
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 218,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 100,4

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
OGRZEWANIE
SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 3735,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 1533,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 177,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 17109
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4601,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 531,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 5132,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 115,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 218,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 100,4
PARAMETRY PRACY [oC] 45/10
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE [ DOSTARCZENIE ‘ 3.00
NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGIT DO BUDYNKU '
RODZAJ ZRODLA CIEPEA
POMPA CIEPLA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 35/280C
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO GRANICY
BILANSOWE] BUDYNKU nH,g ‘ 3,00

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,

armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,d ‘ 0,96
RODZAJ INSTALACII
OGRZEWANIE PODLOGOWE LUB SCIENNE - regulacja centralna - i miejscowa
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,e ‘ 0,89
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/450C - wewnatrz ostony termicznej budynku
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU
GRZEWCZEGO nH,s 0,95
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nH,tot,i 2,44
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU do 250 m2 - grzejniki podtogowe - granica ogrzewania 15°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH gel [W/m2] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 3075
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WENTYLACIA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH ‘Elel,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,vV [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Af,V [m2] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA nGWC 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII nrec 0,00

TYP WENTYLACJI
WENTYLACIA

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 539,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 259,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH E‘?'rpom: [kWh/rok] 151,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 410,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7779
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 453,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 1231,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 1151
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 100,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 100,4

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
cwu
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 539,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 259,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 151,3
\AL
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 410,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 777,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 453,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 1231,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 115,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 100,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 100,4
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE [ DOSTARCZENIE 3.00
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 4
RODZAJ ZRODLA CIEPEA
Pompy ciepta - powietrze/woda
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO GRANICY nW,g 260
BILANSOWE] BUDYNKU 4 4
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktdw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw.,d 0,80
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Brak zasobnika
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH W s 1.00
SYSTEMU CIEPLE] WODY nw, 4
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW,tot, i 2,08
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o AU do 250 m2 - praca ciggta
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH gel [W/m2] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 8 760
UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA ; -dief
(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE) VWi [dm3/m2-dzien] 0,35
WSPOECZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM oW [oC] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [oC] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 3929,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 11 788,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 115,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 218,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 100,4

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
OSWIETLENIE
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SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok]
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2]
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2]
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2]

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA PN [W/m2]

(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA A (ST. PODSTAWOWY))

CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA tD [h/rok]

(TYP BUDYNKU: BIURA) N [h/rok]

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW FO

(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA)

WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO D

(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA SWIATEA Z UWZGLEDNIENIEM SWIATLA DZIENNEGO)

WSPOECZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF

(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA)

WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO FC

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

Qk Qp UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
u 177,0 531,1 4,
U
. 0,0 0,0 0,
R 151,3 453,9 3,
U
R 0,0 0,0 0,
5 3929,5 11788 4 92,
0 4257,8 12 773,5 100,
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
ELEKTRYCZNOSC
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE]
PARAMETRY ENERGETYCZNE
[kWh/rok] 4257,
[kWh/rok] 12 773,
Af [m2] 115,
[m2] 218,
[m2] 100,
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
wi 3,0
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

QU QK QP
ST [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 3735,0 1533,8 4 601,5
URZADZENIA POMOCNICZE 177,0 531,1
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 3735,0 1710,9 5132,6
Qu QK QP
ST [kWh/rok] [kwh/rok] [kwh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. QU QK QP
LA LA AC L [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 539,3 259,3 777,9
URZADZENIA POMOCNICZE 151,3 453,9
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 539,3 410,6) 1231,8
Qu QK QP
A0 E [KWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
i QU QK QP
SRS SO [kKWh/rok] [KWh/rok] [kKWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 3929,5 11 788,4
RAZEM 4274,3 6 050,9 18 152,8

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMPFRATURA IFOHEAC I KUBAILRA
oC] [m2] [m3]
1 |Biuro v 3 20,0 61,0 200,2
2 |Korytarz v 1 20,0 14,8 48,5
3 |tazienka z oknem v 1 24,0 11,8 38,8
4 | Pokdj v 1 20,0 6,9 22,6
5 |Strych 1 -19,1 117,8 29,7
6 |WC v 2 20,0 8,9 29,3
7 |Wezel cieplny v 1 15,0 5,6 18,5
8 |Wiatrotap v 1 5,0 6,0 20,1
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
T wezel cieplny 5,65
N \Viatrotap 6,017
Korytarz B Pokdj 6,894
Biuro tazienka z oknem | e 8,93
we | N }azienka z oknem 11,836
Poks] N Korytarz 14,783
—IWiatro,ap 1 Biuro 61,041
W iy B Strych 117,838
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

Strych

tazienka z oknem

Korytarz

Wiatrotap

Wezel cieplny

(I

Wezel cieplny 18,531
Wiatrotap 20,065
Pokdj 22,612
wC 29,291
Strych 29,66
tazienka z oknem 38,821
Korytarz 48,487
Biuro 200,214

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

PSR Nd T?gé{n re%n rG(JQ/i‘rAém FGJ?Eokl FG(JQ/\:ZH nH.gn re?7$k1 FG?}:;H r%jﬂ] fHm
Styczen 31 -09 4,71 1,48 0,67 571 0,966 0,93 8,37 3,59 1,000
Luty 28 2,7 4,61 1,44 0,66 6,19 0,978 1,20 7,56 4,33 1,000
Marzec 31 33 3,79 0,68 0,54 4,59 0,820 2,40 8,37 0,76 0,524
Kwiecien 30, 8,8 2,50 -0,10 0,36 3,12 0,522 3,10 8,10 0,03 0,000
Maj 31| 12,3 1,82 -0,80 0,26, 2,18 0,267 4,55 8,37 0,00 0,000
Wrzesien 30 13,5 1,50 -0,61 0,21 1,86 0,267 2,99 8,10 0,00 0,000
Pazdziernik 311 93 2,47 0,12 0,35 2,98 0,575 1,84 8,37 0,05 0,000
Listopad 300 3,9 3,54 0,88 0,50 4,43 0,890 0,95 8,10 1,29 0,730
Grudzien 31 -04 4,60 1,43 0,66 5,58 0,964 0,83 8,37 3,40 1,000
W sezonie 273| 8,4 29,53 4,52 4,21 36,64 0,664 18,79 73,71 13,45
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
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ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]

Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 1,42 394 1,8
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Okno zewnetrzne

16,23

4 507

20,5

Dach

0,54

151

0,7
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OPIS [G/rok] [kWh/rok] [%]
Podtoga na gruncie 5,14 1427 6,5
Strop pod nieogrz. poddaszem 5,89 1 635 7,4
Sciana wewnetrzna 1,82 507 2,3
Sciana zewnetrzna 11,61 3226 14,6
Ciepto na wentylacje 36,64 10 177 46,2
RAZEM 79,29 22 024 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Sciana zewnetrzna 14,6 %

Strop pod nieogrz. poddaszem 7,4 % |

Podtoga na gruncie 6,5 %
Okno zewnetrzne 20,5 %
Sciana wewnetrzna 23 %
Drzwi zewnetrzne 1,8 % |
Ciepto na wentylacje 46,2 %

C— Drzwi wewnetrzne 0 % C——1 Dach 0,7 %
1 Drzwi zewnetrzne 1,8 % 1 Sciana wewnetrzna 2,3%
C_—1 Podtoga na gruncie 6,5 % C—1 Strop pod nieogrz. poddaszem 7,4 %
[ Sciana zewnetrzna 14,6 % C—1 Okno zewnetrzne 20,5 %
1 Ciepto na wentylacje 46,2 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od stonca 18,79 5219 20,3
Zyski wewnetrzne 73,71 20 476 79,7
RAZEM 92,50 25 695 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od storca 20,3 %

Zyski wewnetrzne 79,7 % |

1 zyskiod stonca 20,3 % 1 Zyski wewnetrzne 79,7 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 37350
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 1533,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH FF':POT“I [kWh/rok] 177,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1710,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4601,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5311
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 51326
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 32,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 13,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 14,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 40,0
él;:)DNll\lé)CS':ll'I}éC;\chHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 46
'J:’E)lel\lé)csl\‘:'llé(;\\I{VSIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [kWh/m2rok] 44,6

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH ‘Elel,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,V [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
;%thvé)cshﬂlé(;ngMPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPV [kWh/m2rok] 0,0

POMOCNICZYMI

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 539,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 259,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH E‘?Lpoml [kWh/rok] 151,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 410,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7779
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 453,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 1231,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 4,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 3,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 6,8
;I(E)DNII\I(;)CSJI}EC;\yCEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 3,9
;%thvg(:sh'{l}ég\évSIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPW [kWh/m2rok] 10,7

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 3929,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 11 788,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 34,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 102,4

ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 4274,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 5722,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 328,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 6 050,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 17 167,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 985,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 18 152,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 49,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 149,1
;DNII\ICSJIIE(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 8,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 37,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 52,5
'JD%DNll\I(())CS'\':'I}éC;\\I{VSIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [KWh/m2rok] 157,6
JZ?QOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EWT [KWh/m2rok] 165,0

WARUNEK WSKAZNIKA EP

SPRAWDZENIE SPEELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU ANOWEGO

SPEENIONY

WARUNEK WSPOFCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPELNIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2014 w powyzszym zakresiel

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byta mniejsza od wartosci
granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).
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