Wyniki - Ogélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: 0zC MOCHOWO

Adres: |MOCHOWO

Miejscowo $é: IMOCHOWO

Projektant: JACEK CHALICKI

Data oblicze n: |Niedziela 23 Kwietnia 2017 14:10

Informacje o typach rur:

Typ A: PEAL-P10 Typ B: KANFLOOR
Typ C: Typ D:

Typ E: Typ F:

Typ G: Typ H:

Typ I: Typ J:

Typ K: Typ L:

Typ M: Typ N:

Typ O: Typ P:

Symbol zrédta ciepta: ‘KOCIOL STOJACY

Parametry czynnika grzejnego:

0s. [ °Cl: 45,00 6. [ °Cl 35,00
O [ °Cl 33,58
Rodzaj czynnika: Woda Stezenie, [% ]: 100,0
Informacje o instalaciji:
Catkowity strumie A wody w instalacji M inst » [KQ/S]: 0,235
Catkowita pojemno  $¢é instalacji V inst » [ 193
Obliczeniowa moc cieplna instalacji DHLinst + [W]: 9806
Moc tracona  ®jostinst  » [WI: 217
Catkowita moc przekazywana przez instalacj e ODiotinst - [WI 10023
Parametry  zrédia ciepta: KOCIOL STOJ ACY
Aphe [Pal: | 1419 Vie, [1I: 10,0
Wymagane ci $nienie dyspozycyjne w zrodle  Apgisp , [Pal: 16946
Dodatkowa rezerwa mocy do tadowania bufora DHL reserve 1 [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zrodta zim  a Oyl winter » [WI: 9806
Obliczeniowa moc cieplna zrédta latem ®DHL summer » [WI:
Obliczeniowa moc cieplna zrodta w okr. przej gciowym @y part  [WI:

Liczba jednocze snie pracuj  acychw eztdw mieszk.N  gggim , [SZt.]:
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Materialy - Rury - tabela zbiorcza

Typ Symbol dn Lpro L Npro
mm m m
PEAL-P10 32x3 6,0 6,0 11
PEAL-P10 20x2 2,9 2,9 4
PEAL-P10 16x2 62,9 62,9 56
KANFLOOR 16x2 1016,7 | 1016,7 115
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Materialy - Izolacja - tabela zbiorcza

Typ Symbol 1zZ.D wXG| Apro lubL po Opis
mm nm2; m
PIANKA PE 32x20 [6,0m Otulina do izolowania ciepto i z
PIANKA PE 20x20 |29 m Otulina do izolowania ciepto i z
PIANKA PE 16x20 (85,4 m Otulina do izolowania ciepto i z
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Materialy - Armatura - tabela zbiorcza

Typ Symbol dn Npro Opis
mm szt.
FILTR 25 1|Filtr siatkowy, oczka siatki 0.3
ROZDZ 75A-P x15 1|Rozdzielacz na profilu 1" do ogr
ROZzZDZ 75A-Z x15 1|Rozdzielacz na profilu 1" do ogr
ROZzZDZ 75A 1|Rozdzielacz na profilu 1" do ogr
RLV-S-K 15 4|Zawor odcinaj  acy k atowy, typ RLV
RA-N-K 15 4|Zawor termostatyczny k atowy z na
ZAW ZWROT 25 1|Zawér zwrotny (przyjmowa é tylko
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Materialy - Grzejniki - tabela zbiorcza

Symbol Wielko $é&| dn Pod. N Opis
mm szt.
CV33-40 1,400 m 16 2|Grzejnik stalowy ptytowy PURMO V
SAN15 900 0,900 m 16 1|Grzejnik tazienkowy Radson Santo
SAN11 900 0,900 m 16 1|Grzejnik tazienkowy Radson Santo
SAN18 900 0,900 m 16 2|Grzejnik fazienkowy Radson Santo
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Materialy - Grzejniki podtogowe - tabela zbiorcza

Typ Symbol A Ap L Lp Leonn | Liot T Tp Dn
2 2 m m m m m m mm

PARTER 8,45 1,80 84,5 18,0 9,0 | 93,5 0,10 0,10 16
PARTER 6,22 0,93 | 62,2 9,3 22| 644 0,10 0,10 16
PARTER 7,45 0,01 74,5 0,1 55| 80,0 0,10 0,10 16
PARTER 6,02 0,00 | 24,1 12,3 | 36,4 0,25 16
PARTER 3,90 0,00 | 39,0 17,9 | 57,0 0,10 16
PARTER 5,06 0,00 33,7 12,2 45,9 0,15 16
PARTER 6,91 0,00 | 23,0 8,2 | 31,2 0,30 16
PARTER 12,53 0,00 83,5 45 | 88,0 0,15 16
PARTER 5,67 0,00 56,7 49 | 61,6 0,10 16
PARTER 6,35 0,00 42,3 2,2 | 445 0,15 16
PARTER 8,45 0,00 56,3 8,9 | 652 0,15 16
PARTER 8,45 0,55 84,5 55 13,2 97,6 0,10 0,10 16
PARTER 8,53 0,56 | 85,3 56| 16,6 | 101,9 0,10 0,10 16
PARTER 7,42 0,57 74,2 57 85| 827 0,10 0,10 16
PARTER 5,61 0,00 56,1 10,7 66,8 0,10 16
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