ANALIZA EKONOMICZNA I EKOLOGICZNA

NAZWA PROJEKTU PROJEKTANT

BUDYNEK SOCJALNO - BIUROWY JACEK CHALICKI, UPR NR MAZ/0412/PO0S/09
ADRES

DZ. NR 121/2

MOCHOWO
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ An [m?] 115,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII rL [W] 9781
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QHond [kWh/rok] 3972
aIAEP’\?TTYRLzAECBJ?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA Eapomiv  [KWh/rok] 182
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE] Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA dcL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) dw [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ Qw,nd [kWh/rok] 539
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 151
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWE] oL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex.L [kWh/rok] 3929
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII
Gaz ziemny, energia elektryczna, inne nosniki dostarczane transportem drogowym, np. wegiel kamienny, pelety.

DOSTEPNE WARIANTY PRZYEACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECI

Budynek moze by¢ przytaczony do sieci gazowej oraz elektroenergetycznej, w zasiegu ktorej sie znajduje.
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Pompa ciepta

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

Pompa ciepta powietrze-woda i rekuperacja
INFORMACIJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ An [m?] 115,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII HL W] 9781
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QHnd [kWh/rok] 3972
stEP'\(l)_lTYFIl_ZAES(I)WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA 1 Eapomev  [KWh/rok] 311
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE) Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA dcL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHtODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] dw [wW] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 539
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 184
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWE] oL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex.L [kWh/rok] 3929
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNE]

| NOSNIKI ENERGII I JEDNOSTKOWE EMISJE ZANIECZYSZCZEN

] NOSNIK ENERGIT PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY

Kogeneracja
OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA
SO, CcOo Co, NO, PYL SADZA BAP

2,849 kg/MWh 0,033 kg/MWh | 1071,00 kg/MWh 1,347 kg/MWh | 0,0450 kg/MWh | 0,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

| ZUZYCIE PALIW I EMISIA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QHynd [kWh/rok] | 3972
] NOSNIK ENERGIT PALIWO UDZIAL \
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %

PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Qe Hy B
kWh/rok kWh/rok
3972 2,435 1631 1 kWh/kWh 1631,20 kWh
SO, co €O, NO, PYL SADZA BAP
4,647 0,054 1747,02 2,197 0,0734 0,0000 0,0000
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Pompa ciepta

ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I

WENTYLACI Ee,pomnv  [KWh/rok] 311
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL ENn

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 % 311
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI

S0, co co, NO, PYL SADZA BAP
0,886 0,010 333,16 0,419 0,0140 0,0000 0,0000

CIEPLA WODA

ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 539
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Qc Hy B
kWh/rok kWh/rok
2,080 259 1 kWh/kWh 259,29 kWh
SO, co Co, NO, PYL SADZA BAP
0,739 0,009 277,70 0,349 0,0117 0,0000 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 151
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
S0, co o, NO, PYL SADZA BAP
0,523 0,006 196,58 0,247 0,0083 0,0000 0,0000

OSWIETLENIE

| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA

Ex.L

[kWh/rok]

3929
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Pompa ciepta

NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Mt Q« H, B
kWh/rok kWh/rok
3929 1,000 3929 1,00 3929
SO, co o, NO, PYL SADZA BAP
11,195 0,131 4208,46 5,293 0,1768 0,0000 0,0000
| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eapomt  [KWh/rok] | 0

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

EMISJE ZANIECZYSZCZEN
| OGRZEWANIEIWENTYLACA |

100 000 =
10 000 =
1000~
100 =
10=
; I:| I:|
. ]
0,01- ¥ 1 ¥ ¥ ¥ I ¥ ¥ .Ij ¥ T T 1 T { L T o T T
S02 NO2 Cco Co2 Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, Cco CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 5,533 2,616 0,064 2 080,18 0,0874
ELEKTRYCZNA
RAZEM | 5,533 | 2,616 | 0,064| 208018  0,0874 | \

CIEPLA WODA

10 000~

1000+

100+

10

Ll

Ll

1
0,1

Ll

0,01—+—
S02

I I

NO2
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Pompa ciepta

OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 1,262 0,59 0,015 474,28 0,0200
ELEKTRYCZNA
RAZEM | 1,262 0,596 | 0015  47328|  0,0200 | | \

OSWIETLENIE

100 000 =
10 000 =
1000=
100 =
10= W
1= ‘
0,1~ e, . —-—
S02 NO2 Cco CO2 Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 11,195 5,293 0,131 4 208,46 0,1768
ELEKTRYCZNA
RAZEM | 11,105] 5,293 | 0131| 420846  0,1768 | | \
EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN
L00 000 =
10 000 =
1000= -
100=
10 3
13
" nll m il
0,01_ ¥ T T T ¥ T T T ¥ T T T T T T i T T T T T T T T
502 NO2 CO CO2 Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Ogrzewanie i 5,533 2,616 0,064 2 080,18 0,0874
wentylacja
Ciepta woda 1,262 0,596 0,015 474,28 0,0200
Oéwietlenie 11,195 5,293 0,131 4 208,46 0,1768
O RAZEM 17,990 8,505 0,210] 6762,92 0,2842
Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0 strona 5 z 27



Pompa ciepta

EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEN

100 000~

—
—
f

n

T T T T T T LI

i T i
502 NO2 CO CO2 Pyty Sadza BAP

OPIS SO, NO, Cco CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 17,990 8,505 0,210 6 762,92 0,2842
ELEKTRYCZNA
L RAZEM | 17,990 | 8,505 | 0,210 676292 0,2842 | | \

ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

10 000
1000-
100- ]
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 1942,28 kWh

CIEPLA WODA

1000
100~
10- ]
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 442,84 kWh
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Pompa ciepta

OSWIETLENIE

10 000

100- ]
ENERGIA ELEKTRYCZNA

ZUZYCIE

3929,47 kWh

ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

PALIWO

h ENERGIA ELEKTRYCZNA

10 000 —
1000
100
10-
ENERGIA ELEKTRYCZNA
OGRZEWANIE .
PALIWO T WENTYLACIA CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA | kWh 1 942,28 442,84 3929,47 6 314,58

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

a . OPLATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE CALKOWITA
[z4/rok]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana | ENERGIA ELEKTRYCZNA I‘(’\m‘jrﬁ 3253,29
ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA - - -
PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA
OGRZEWANIA T CIEPLE] WODY PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PR,ZEZ SYSTEM CENA ZA OPLATA STALA OPLATA
WENTYLACIT UZYTKOWE] CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSzT KOSZT KOSZT KOSZT
[z [ [21] [] [z [z (2] (2]
1942,28 (442,84 kWh/rok 3929,47 | 0,50 zi/kWh 8,00
1000,67 228,15 2024,47
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Pompa ciepta

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

1200~
1100~
1000~
900
800~
700~
600~
500
400~
300~
200
100-
0 =

ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO ZUZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA 1000,67  zt/rok

CIEPLA WODA

250~ |

ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO ZUZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA 228,15  zi/rok

OSWIETLENIE

2400
2200
2000~
1800~
16007
1400~
12007
1000~
800
600~
400
200
0 =

T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO ZUZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA 2024,47  zi/rok
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Pompa ciepta

KOSZTY ZUZYCIA PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

4000-
3500~
3000-
2500
2000-
1500
1 000-
500~
0

Lo Ly

L

ENERGIA ELEKTRYCZNA

OGRZEWANIE :
PALIWO O UNEDR CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA | zt/rok 1 000,67 228,15 2 024,47 3 253,29

KOSZTY INWESTYCYINE

NAZWA KOSZTU
Pompa ciepta z oprzyrzagdowaniem
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 25000,00 z
o KOSZT POCZATKOWY - KOSZT KOSZT
1L0SC TS e CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[z] [lata] [%/rok] [%] [z] [24]
1,00 szt. 25000,00 15 2,00 5,00 500,00 1250,00
NAZWA KOSZTU
Dodatkowe koszty instalacji c.o.
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 3000,00 z
o KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT
1L0SC TS e CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[z] [lata] [%/rok] [%] [z] [2H]
1,00 szt. 3000,00 30 0,00 0,00 0,00 0,00
NAZWA KOSZTU
Dofinansowanie do pompy cieptfa
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt -12800,00 z
o KOSZT POCZATKOWY - KOSZT KOSZT
1L0SC TS e CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[z] [lata] [%/rok] [%] [z] [24]
1,00 szt. -12800,00 30 0,00 0,00 -0,00 -0,00

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

18 000~
16 000~
14,000~
12 000~
10 000~
8000
6000~
4000~
2000~
04—

Ogrzewanie i wentylacja

Chiodzenie

Ciepfa woda

T T

T T T T

Oswietlenie

I
RAZEM

NAZWA KOSZTU

OGRZEWANIE
T WENTYLACIA

CHLODZENIE

CIEPLA WODA

OSWIETLENIE

RAZEM

h Pompa ciepta

a

15 200,00

15 200,00
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Pompa ciepta

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

STOPA DYSKONTOWA

[%]

Przyktadowa analiza porownawcza systemu zasilanego przez kociot gazowy, kociot na pelety, pompe ciepta oraz kociot olejowy.

Niniejsza analiza ma na celu zaprezentowanie wykorzystania programu Audytor EKO.

Wszystkie dane i wyniki maja charakter przykfadowy.

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

EACZNE KOSZTY INWESTYCYINE [zt] 42700
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYINE [z4] 3753
KOSZT CALKOWITY [21] 95063,14
o | n | OBECEY | RocEwmy | focacios | ROENSY | smioeel | G oomor
zt zt zt zt zt zt
0 1,00 15200,00 15200,00 15200,00
1 0,96 3253,29 500,00 0,00 0,00 3753,29 3608,93
2 0,92 3253,29 500,00 0,00 0,00 3753,29 3470,13
3 0,89 3253,29 500,00 0,00 0,00 3753,29 3336,66
4 0,85 3253,29 500,00 0,00 0,00 3753,29 3208,33
5 0,82 3253,29 500,00 0,00 0,00 3753,29 3084,93
6 0,79 3253,29 500,00 0,00 0,00 3753,29 2966,28
7 0,76 3253,29 500,00 0,00 0,00 3753,29 2852,19
8 0,73 3253,29 500,00 0,00 0,00 3753,29 2742,49
9 0,70 3253,29 500,00 0,00 0,00 3753,29 2637,01
10 0,68 3253,29 500,00 0,00 0,00 3753,29 2535,59
11 0,65 3253,29 500,00 0,00 0,00 3753,29 2438,07
12 0,62 3253,29 500,00 0,00 0,00 3753,29 2344,30
13 0,60 3253,29 500,00 0,00 0,00 3753,29 2254,13
14 0,58 3253,29 500,00 0,00 0,00 3753,29 2167,43
15 0,56 3253,29 500,00 25000,00 1250,00 30003,29 16659,76
16 0,53 3253,29 500,00 0,00 0,00 3753,29 2003,91
17 0,51 3253,29 500,00 0,00 0,00 3753,29 1926,84
18 0,49 3253,29 500,00 0,00 0,00 3753,29 1852,73
19 0,47 3253,29 500,00 0,00 0,00 3753,29 1781,47
20 0,46 3253,29 500,00 0,00 0,00 3753,29 1712,95
21 0,44 3253,29 500,00 0,00 0,00 3753,29 1647,07
22 0,42 3253,29 500,00 0,00 0,00 3753,29 1583,72
23 0,41 3253,29 500,00 0,00 0,00 3753,29 1522,81
24 0,39 3253,29 500,00 0,00 0,00 3753,29 1464,24
25 0,38 3253,29 500,00 0,00 0,00 3753,29 1407,92
26 0,36 3253,29 500,00 0,00 0,00 3753,29 1353,77
27 0,35 3253,29 500,00 0,00 0,00 3753,29 1301,70
28 0,33 3253,29 500,00 0,00 0,00 3753,29 1251,64
29 0,32 3253,29 500,00 0,00 0,00 3753,29 1203,50
30 0,31 3253,29 500,00 0,00 1250,00 5003,29 1542,61
95063,14

Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0

strona 10 z 27



Kociot olejowy

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

Kociot olejowy
INFORMACIJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ An [m?] 115,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII HL W] 9781
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QHnd [kWh/rok] 3972
stEP'\(l)_lTYFIl_ZAES(I)WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA 1 Eapomev  [KWh/rok] 182
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE) Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA dcL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHtODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] dw [wW] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 539
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 151
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWE] oL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex.L [kWh/rok] 3929
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNE]

| NOSNIKI ENERGII I JEDNOSTKOWE EMISJE ZANIECZYSZCZEN

] NOSNIK ENERGIT PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY

Kogeneracja
OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA
SO, CcOo Co, NO, PYL SADZA BAP

2,849 kg/MWh 0,033 kg/MWh | 1071,00 kg/MWh 1,347 kg/MWh | 0,0450 kg/MWh | 0,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

| ZUZYCIE PALIW I EMISIA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QHynd [kWh/rok] | 3972
] NOSNIK ENERGIT PALIWO UDZIAL \
PALIWA - Olej opatowy OLE] OPALOWY LEKKI 100,0 %

PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Lekki olej opatowy, moc do 0,5 MW
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Qe Hy B
kWh/rok kWh/rok
3972 0,739 5378 40,19 M/kg 0,58 m?
SO, co €O, NO, PYL SADZA BAP
0,490 0,329 1557,58 1,154 0,1961
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Kociot olejowy

ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I

WENTYLACI Ee,pomnv  [KWh/rok] 182
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL ENn

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 % 182
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI

S0, co co, NO, PYL SADZA BAP
0,519 0,006 195,04 0,245 0,0082 0,0000 0,0000

CIEPLA WODA

ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 539
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
PALIWA - Olej opatowy OLEJ OPALOWY LEKKI 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Lekki olej opatowy, moc do 0,5 MW
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Qc Hy B
kWh/rok kWh/rok
0,664 812 40,19 MJ/kg 0,09 m3
SO, co Co, NO, PYL SADZA BAP
0,074 0,050 235,25 0,174 0,0296
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 151
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
S0, co o, NO, PYL SADZA BAP
0,431 0,005 162,05 0,204 0,0068 0,0000 0,0000

OSWIETLENIE

| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA

Ex.L

[kWh/rok]

3929
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Kociot olejowy

NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q Hy B
kWh/rok kWh/rok
3929 1,000 3929 1,00 3929
SO, co Co, NO, PYL SADZA BAP
11,195 0,131 4208,46 5,293 0,1768 0,0000 0,0000

| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] | 0

EMISJE ZANIECZYSZCZEN

|

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

L00 000 =
10 000 =
1 000-
100=
1=
0,14
,01=
0,001 e
Pyty Sadza BAP
p— S0, NO, co co, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 0,519 0,245 0,006 195,04 0,0082
ELEKTRYCZNA
OLEJ OPALOWY LEKKI 0,490 1,154 0,329 1 557,58 0,1961
C RAZEM [ 1,009 | 1,399 | 0,335| 175262|  0,2043 | |
CIEPLA WODA
L0 000—=
1000=
100=
10=
14
0,1=
- J] ol
0 001 - ¥ T ¥ ¥ ¥ 1 ¥ ¥ ¥ i T 1 T T T T T T LI T T LI T T
S02 NO2 co COo2 Pyty Sadza BAP
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Kociot olejowy

OPIS SO, NO, Cco CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 0,431 0,204 0,005 162,05 0,0068
ELEKTRYCZNA
OLEJ OPALOWY LEKKI 0,074 0,174 0,050 235,25 0,0296
I RAZEM | 0,505 | 0,378 | 0,055 | 397,30 | 0,0364 | | \

OSWIETLENIE

100 000~

10 000~

1000~

100=

Ll

Ll

10
g, — - .

e T 1 q T -|:| T — q L T i
S0O2 NO2 CcO C02 Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 11,195 5,293 0,131 4 208,46 0,1768
ELEKTRYCZNA
0 RAZEM | 11,195] 5,293 | 0131| 420846  0,1768 | | |
EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN
L00 000+
10 000 = =
1000=
100=
10=
13
0,01 - T T ¥ T T ¥ T T T T i T T T 1 T L | T T 1 T T
S02 NO2 CO C02 Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Ogrzewanie i 1,009 1,399 0,335 1752,62 0,2043
wentylacja

Ciepta woda 0,505 0,378 0,055 397,30 0,0364

Oéwietlenie 11,195 5,293 0,131 4 208,46 0,1768

RAZEM 12,709 7,070 0,521 6 358,38 0,4175
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Kociot olejowy

EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEN

100 000~

[
Sadza

i
BAP

NO2 co co2
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
OLEJ OPALOWY LEKKI 0,564 1,328 0379  1792,83 0,2257
ENERGIA 12,145 5,742 0142| 456555 0,1918
ELEKTRYCZNA
RAZEM | 12,709 ] 7,070 | 0521| 635838|  0,4175 | \

ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACIA
0 000~

1000~
100-:
10—:

14

O ’ 1 - T T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

I
OLEJ OPALOWY LEKK

PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 182,11  kWh
OLEJ OPALOWY LEKKI 0,58 m?

CIEPLA WODA

10 000~

1000+

100=

ENERGIA ELEKTRYCZNA

I
OLEJ OPALOWY LEKK

PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 151,31 kWh
OLEJ OPALOWY LEKKI 0,09 m?
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Kociot olejowy

OSWIETLENIE

10 000

100-

0
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO

ZUZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA

3929,47

kWh

ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

100 000~
10 000~
1000+
100~

10

1

Ll

0,1
0,01~

Ll

ENERGIA ELEKTRYCZNA

ki

OLEJ OPALOWY LEKK

OGRZEWANIE z
PALIWO I O UNEDR CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 182,11 151,31 3929,47 4 262,88
OLEJ OPALOWY LEKKI 0,58 0,09 0,66

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

) . OPLATA
SYMBOL WG $WIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE AT

4767,88 —

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh/'rnk 2227,44
Z;’SEZIES%‘#IEV&A ZLJSEZIES\F;;\#IEV;’,IA ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA
e R S ooy PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA OPLATA STALA OPLATA
e n o CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[z [z [z1] [z1] [z [z [z1] [z1]
182,11 KWhyrok [151,31 kWh/rok 3929,47 | 0,50 zt/kWh 8,00
95,16 79,06 2053,23
) . OPLATA
SYMBOL WG $WIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE T

[z4/rok]

PALIWA - Olej opatowy OLEJ OPALOWY LEKKI 0,66 m? frok 1992,04
Z;’SEZIE;Q#IE"I\\ZA Z;’SEZIESQ%VP‘ZA ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA
o R S ooy PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA OPLATA STALA OPLATA
AreAVpIN i CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[24] [z [2f] 2] [24] [z 2] 2]
0,58 m* /rok 0,09 m3 /rok 3000,00 zt/m?
1730,64 261,39
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Kociot olejowy

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

2000

1800~

1600

1400

1200

1000

800~

600

400~

200-

0 - F T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

OLEJ OPALOWY LEKK

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

95,16  zi/rok

OLEJ OPALOWY LEKKI

1730,64 zi/rok

CIEPLA WODA

300-

250~

200-

150

100

50
0- .
ENERGIA ELEKTRYCZNA

OLEJ OPALOWY LEKK

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

79,06  zi/rok

OLEJ OPALOWY LEKKI

261,39  zl/rok

OSWIETLENIE

ITTA RTTRETT]

N
o
o
o
I

ENERGIA ELEKTRYCZNA

OLEJ OPALOWY LEKK

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

2 053,23  zi/rok

OLEJ OPALOWY LEKKI

zt/rok
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Kociot olejowy

KOSZTY ZUZYCIA PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

2500~

2000~

1500~

1.000-

500

P

0 J T

ENERGIA ELEKTRYCZNA

[]

OLEJ OPALOWY LEKK

OGRZEWANIE 7
PALIWO I T WENTYLACIA CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA Z/rok 95,16 79,06 2053,23 2 227,44
OLEJ OPALOWY LEKKI Z/rok 1 730,64 261,39 1 992,04

KOSZTY INWESTYCYJINE

NAZWA KOSZTU
Kociot olejowy z oprzyrzadowaniem
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja z 10000,00 zt
1L0SC Koszlxvzggﬁgﬁowv CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE UTR@SMZ/INI R usﬁ?usé& A
[z4] [lata] [%/rok] [%] [z4] [zH]
1,00 szt. 10000,00 15 3,00 5,00 300,00 500,00
NAZWA KOSZTU
Zbiornik na olej opatowy
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja z 4000,00 zt
1L0SC Koszlxvzggﬁgﬁowv CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE UTR@SMZ/INI R usﬁ?usé& A
[z4] [lata] [%/rok] [%] [z4] [zH]
2,00 szt. 8000,00 15 1,00 5,00 80,00 400,00

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

22000
20000~
18 000~
16 000~
14000~
12000~
10 000~
8000
6 000~
4000
2000-

0= T

Ogrzewanie i wentylacja

T

I
Chiodzenie

Ciepta woda

T

T

T T T T

Odwietlenie

T
RAZEM

NAZWA KOSZTU

OGRZEWANIE
T WENTYLACIA

CHLODZENIE

CIEPLA WODA

OSWIETLENIE

RAZEM

L Kociot olejowy

n

18 000,00

18 000,00
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Kociot olejowy

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

STOPA DYSKONTOWA

[%]

Przyktadowa analiza porownawcza systemu zasilanego przez kociot gazowy, kociot na pelety, pompe ciepta oraz kociot olejowy.

Niniejsza analiza ma na celu zaprezentowanie wykorzystania programu Audytor EKO.

Wszystkie dane i wyniki maja charakter przykfadowy.

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

EACZNE KOSZTY INWESTYCYINE [zt] 37800
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYINE [z4] 4599
PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [z4] -4900
ROCZNE OSZCZEDNOSCI W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [z4] -846
KOSZT CALKOWITY [zH] 108306,32
PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] -
ok || TODECEY | R | reciiomy | OZEOTY | Somnet | Soomor
zt zt zt zt zt zt

0 1,00 18000,00 18000,00 18000,00

1 0,96 4219,48 380,00 0,00 0,00 4599,48 4422,58

2 0,92 4219,48 380,00 0,00 0,00 4599,48 4252,48

3 0,89 4219,48 380,00 0,00 0,00 4599,48 4088,92

4 0,85 4219,48 380,00 0,00 0,00 4599,48 3931,65

5 0,82 4219,48 380,00 0,00 0,00 4599,48 3780,44

6 0,79 4219,48 380,00 0,00 0,00 4599,48 3635,03

7 0,76 4219,48 380,00 0,00 0,00 4599,48 3495,23

8 0,73 4219,48 380,00 0,00 0,00 4599,48 3360,79

9 0,70 4219,48 380,00 0,00 0,00 4599,48 3231,53

10 0,68 4219,48 380,00 0,00 0,00 4599,48 3107,24

11 0,65 4219,48 380,00 0,00 0,00 4599,48 2987,73

12 0,62 4219,48 380,00 0,00 0,00 4599,48 2872,82

13 0,60 4219,48 380,00 0,00 0,00 4599,48 2762,33

14 0,58 4219,48 380,00 0,00 0,00 4599,48 2656,08

15 0,56 4219,48 380,00 18000,00 900,00 23499,48 13048,43

16 0,53 4219,48 380,00 0,00 0,00 4599,48 2455,70

17 0,51 4219,48 380,00 0,00 0,00 4599,48 2361,25

18 0,49 4219,48 380,00 0,00 0,00 4599,48 2270,43

19 0,47 4219,48 380,00 0,00 0,00 4599,48 2183,11

20 0,46 4219,48 380,00 0,00 0,00 4599,48 2099,14

21 0,44 4219,48 380,00 0,00 0,00 4599,48 2018,41

22 0,42 4219,48 380,00 0,00 0,00 4599,48 1940,77

23 0,41 4219,48 380,00 0,00 0,00 4599,48 1866,13

24 0,39 4219,48 380,00 0,00 0,00 4599,48 1794,36

25 0,38 4219,48 380,00 0,00 0,00 4599,48 1725,34

26 0,36 4219,48 380,00 0,00 0,00 4599,48 1658,98

27 0,35 4219,48 380,00 0,00 0,00 4599,48 1595,18

28 0,33 4219,48 380,00 0,00 0,00 4599,48 1533,82

29 0,32 4219,48 380,00 0,00 0,00 4599,48 1474,83

30 0,31 4219,48 380,00 0,00 900,00 5499,48 1695,59

108306,32
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Poréwnanie wariantéw

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

EMISJE ZANIECZYSZCZEN
| OGRZEWANIEIWENTVLACA |

L00 000+
10 000 =
1000
100 =
10=
13
1l i
0,01‘_ ¥ ¥ T ¥ ¥ ¥ i ¥ ¥ ¥ i ¥ ¥ T 1 T T T 1 T T LI | T T LI | T T
S02 NO2 CO CO2 Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Pompa ciepta 5,533 2,616 0,064 2 080,18 0,0874
Kociot olejowy 1,009 1,399 0,335 1752,62 0,2043

CIEPLA WODA

10 000~

1000+
100=
10=
1=
0,01 i ¥ T ¥ ¥ ¥ 1 ¥ ¥ ¥ J|] ¥ ¥ T 1 T T T i|j T T T 1 T T LI | T T
S02 NO2 co COo2 Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Pompa ciepta 1,262 0,596 0,015 474,28 0,0200
Kociot olejowy 0,505 0,378 0,055 397,30 0,0364

OSWIETLENIE

100 000~

10 000~

1000+

100=

10=
0,1_ T ¥ ] ¥ ¥ T 1 ¥ ¥ ? 1 E

|
502 NO2 co co2 Pyty

Ll
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Poréwnanie wariantéw

oPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Pompa ciepta 11,195 5,293 0,131 4 208,46 0,1768
Kociot olejowy 11,195 5,293 0,131 4 208,46 0,1768

EMISJA ZANIECZYSZCZEN WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

000 000 =

100 000 =
10 000~
1000=
100 =
10=
ﬂ o]
0,1- ) | ) ) ) ] ) ) 3 | 3 l q 1 T l ] -|:| l i T— l T — i i
S02 NO2 CcO CO2 Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Pompa ciepta 17,990 8,505 0,210 6 762,92 0,2842
Kociot olejowy 12,709 7,070 0,521 6 358,38 0,4175

ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

100 000 =
10 000 =
1000=
100-=
10=
1
01 . | | [
ENERGIA ELEKTRYCZNA OLEJ OPALOWY LEKK
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Pompa ciepta 1942,28 kWh
Kociot olejowy 182,11 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
OLEJ OPALOWY LEKKI
L Kociot olejowy 0,58 m’
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Poréwnanie wariantéw

CIEPLA WODA

10 000~

1000~

100 =

ENERGIA ELEKTRYCZNA

il

T
OLEJ OPALOWY LEKK

PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h ENERGIA ELEKTRYCZNA
. Pompa ciepta 442,84 kWh
Kociot olejowy 151,31  kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h OLEJ OPALOWY LEKKI
L Kociot olejowy | 0,09 m’

OSWIETLENIE

10 000

100-

0
ENERGIA ELEKTRYCZNA

| WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

3929,47 kWh

Pompa ciepta
Kociot olejowy

392947 kWh

ZUZYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

100 000~

10 000~

1000~

100=

10

Ll

1

Ll

0,1~ T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

[

T
OLEJ OPALOWY LEKK

| WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

6 314,59 kWh

Pompa ciepta
Kociot olejowy

4 262,89 kWh
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Poréwnanie wariantéw

PALIWO

l WARIANT OBLICZEN

| ZUZYCIE

h OLEJ OPALOWY LEKKI

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

L Kociot olejowy

| 067 m

KOSZTY ZUZYCIA PALIW
| OGRZEWANIELWENTVLACA |

2000-
1800+
1600-
1400-
1200=
1000-
8002
600 -
400
200~
0- T T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

OLEJ OPALOWY LEKK

| WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

. Pompa ciepta

1 000,67 zZi/rok

Kociot olejowy

95,16  zl/rok

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

i OLEJ OPALOWY LEKKI

L Kociot olejowy

| 173064 zHfrok

CIEPLA WODA

300-

250

200

150

100-

50
0- . .
ENERGIA ELEKTRYCZNA

OLEJ OPALOWY LEKK

PALIWO ] WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h ENERGIA ELEKTRYCZNA
B Pompa ciepta 228,15  zi/rok
Kociot olejowy 79,06  zZi/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE

=

OLEJ OPALOWY LEKKI

L Kociot olejowy

261,39  zi/rok
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OSWIETLENIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

OLEJ OPALOWY LEKK

| WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

. Pompa ciepta

2 024,47  zt/rok

Kociot olejowy

2 053,23  z/rok

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

h OLEJ OPALOWY LEKKI

L Kociot olejowy

zt/rok

KOSZTY ZUZYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

4000~

3500

3000

2500

2000

1500

1000

ool laaa b Loe e Lo Lo

500

0 3
ENERGIA ELEKTRYCZNA

OLEJ OPALOWY LEKK

| WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

. Pompa ciepta

3253,29  zt/rok

Kociot olejowy

2227,45  zrok

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

h OLEJ OPALOWY LEKKI

L Kociot olejowy

1992,03  zZi/rok
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KOSZTY INWESTYCYINE

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

22000
20 000~
18 000-
16 000 =
14000=
12000=
10 000=
8000=
6000=
4000-=
2000-

0- ¥ 1 J T T L T T T L T T T 1 T ! ! I !

Ogrzewanie i wentylacja Chtodzenie Ciepta woda Oswietlenie RAZEM

1 WENTYLACIA
Pompa ciepta 15 200,00 15 200,00
Kociot olejowy 18 000,00 18 000,00

NAZWA KOSZTU I CeRuR = CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

Przyktadowa analiza poréwnawcza systemu zasilanego przez kociot gazowy, kociot na pelety, pompe ciepta oraz kociot olejowy.
Niniejsza analiza ma na celu zaprezentowanie wykorzystania programu Audytor EKO.
Wszystkie dane i wyniki majg charakter przykfadowy.

KOSZT CALKOWITY

120 000 -
100000%
80000%
60000%
40000%
20000%

0- 1 T T ' L
Pompa ciepta Kociot olejowy

NAZWA WARIANTU Pompa ciepta Kociot olejowy

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO [z1 95063 108306

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] - B

PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH [ *] -4900
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO %

ROCZNE OSZCZEDNOSCI
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [ZI] -846
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PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNE]

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Pompa ciepta".

OBJASNIENIA

l OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
Od powyzszych kosztéw odejmuje sie wartosé rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym mogg zosta¢ pominiete koszty,
ktdre sg takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszéw ponoszonych w réznych latach obliczana jest ich warto$é biezaca

z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowe;j.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopa realna, czyli z wytaczeniem inflacji.

Wspétczynnik dyskontowy Ry obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie wartosci
biezacej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

taczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pomniejszone o wartos¢

rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.

Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza réznice kosztéw inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.

Roczne oszczednosci oznaczajg zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnajg przyrost kosztow
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztéw inwestycyjnych przez roczne oszczednosci.

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ

WSPOLCZYNNIKI TOKSYCZNOSCI

Ke.s02 Kenon K¢,co Ke,con Kepyty K sadza Kegap
1,00 0,50 20,00 20,00 0,50 2,50 20000,00
DOPUSZCZALNE STEZENIE EMISII
€502 eno2 €co €co Epyly Csadza €pap
20 40 1 1 40 8 0,001

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ
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500-
450 -
400 - ]
350 -
300 -
250 —
200 —
150 -
100 —

50 —

00— —— ) ) ! ) = . I ‘ . ! i . ‘ . | . !
ASO2 ANO2 ACO2 ACO Apyty Asadza ABaP

NAZWA WARIANTU Pompa ciepta Kociot olejowy

EMISJA ROWNOWAZNA E: [kg/rok] 26,58 26,87
REDUKCJA EMISII ROWNOWAZNE] AE, [kg/rok] 0,0 -0,3
e R T 00
EMISJA CALKOWITA CO, Ecoz [kg/rok] 6762,9 6358,4
E(E)L:UKCJA EMISIT CALKOWITED e [kg/rok] 0,0 404,5
o P e, [kfrod 00 60
EMISIA CALKOWITA CO Eco [kg/rok] 0,2 0,5
E(I:E)DUKCJA EMISI CALKOWITE) b - [ka/rok] 0,0 0,3
Eﬁggg\rﬂgg@ cR)EDUKCJA EMISI g e [%;rok] 0,0 -148,1
EMISIA CALKOWITA SO, Eso2 [kg/rok] 18,0 12,7
FS{SIZDUKCJA EMISIT CALKOWITE e [kg/rok] 0,0 5,3
CAKOWITEY 80y %Esoa [9%/rok] 0,0 29,4
EMISJA CALKOWITA NO, Eno2 [kg/rok] 8,5 7,1
E(E)IZUKCJA EMISIT CALKOWITED e [kg/rok] 0,0 1,4
Caowtre o, 6Ewce  [%/rok] 0,0 16,9
EMISIA CALKOWITA PYLOW Epyly [kg/rok] 0,3 04
REDUKCJA EMISII CALKOWITE]

PYLOW AEpyy [kg/rok] 0,0 0,1
PROCENTOWA REDUKCIA EMISII

CALKOWITE] PY£OW YoEpyty [%/rok] 0,0 -46,9
EMISJA CALKOWITA SADZY S— [kg/rok] 0,000 0,000
gﬁgg\l{(cm EMISICALKOWITE) e [ka/rok] 0,00 0,00
e T o (Oh/K] 00 00
EMISJA CALKOWITA BaP Egap [kg/rok] 0,000 0,000
;:EUKCJA EMISIT CAEKOWITE) [ka/rok] 0,0000 0,0000
oA REDUKOA EMISIE g e [%/rOK] 0,0 0,0
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