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podsypka z piasku
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dokladnie zaggszczona

obsypka piaskowa

gr.30cm

Przejécie szczelne @160PVC,

UWAGA
Wymiary studni na rysunku podane zostaty w milimetrach

SCHEMAT NALEZY ROZPATRYWAC RAZEM Z OPISEM,
PROFILAMI | PLANEM SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWYM

B-B
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©_abizol 2x

podsypka piaskowa

gr.15cm

LEGENDA
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. Wiaz zeliwny typ lekki

. Pierscien wyréwnawczy 600/80

. Ptyta przykrywkowa 1200/1830

. Pierscien odcigzajagcy 1200/1830
Kregi betonowe 1200/1000

. Podstawa studni 1200/700

. Stopnie ztazowe

podsypka z piasku lub pospdtki 10cm

. Uszczelnienie kitem asfaltowym lub sznurem

lub podbudowa z chudego betonu

zaprawa wodoszczelna np. CX-5

SZCZEGOL POLACZENIA
ELEMENTOW STUDNI
]
— Fragment
studni
Uszczelka
| — gumowa

—~— Zaprawa

wodoszczelna NP.: CX-5

—~ Fragment

studni

INWESTOR: GMINA MOCHOWO
MOCHOWO 20 09-214 MOCHOWO

INWESTYCJA:  BUDOWA TARGOWISKA "MOJ RYNEK”
BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY
MOCHOWO GMINA MOCHOWO
DZ. NR EWD. 121/2
PROJEKTOWAL.: PODPIS:
mgr inz. Jacek Chalicki
upr. nr MAZ/0412/P0OQS /09
spec.: instalacyjna (sanitarna)
SPRAWDZIE: PODPIS:
inz. Jacek Papierowski
upr. nr MAZ/0187/P0OQS /06
spec.: instalacyjna (sanitarna)
ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: SANITARNA

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT PROJ. STUDNI KANALIZACYJNEJ
#1200

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

04.2017 —_—— mm




