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Podstawa opracowania:

® Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o mape do celéw
opiniodawczych w skali 1: 500,

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29),

® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia
2017.07.06),

® Katalog wzmocnien nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDKIA,

1. Przedmiot inwestycji

A. Cel robét budowlanych

Celem zamierzenia jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn.:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. PADEREWSKIEGO W NISKU OD KM 0+008,50 DO KM
0+196,50.

Cele prac to:

¢ likwidacja ztego stanu technicznego nawierzchni drogi;
® poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego;

e poprawa estetyki drogi;

e podwyzszenie parametrow technicznych;

e podwyzszenie parametrow eksploatacyjnych;

przy jednoczesnym niepogarszaniu istniejgcego stanu srodowiska naturalnego.

B. Przedmiot opracowania oraz informacje formalne
Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej, okreslajacej

zakres planowanych do wykonania roboét w zwigzku z zadaniem pn.: PRZEBUDOWA DROGI
GMINNEJ UL. PADEREWSKIEGO W NISKU OD KM 0+008,50 DO KM 0+196,50.



W/w  zamierzenie, polegajgce na przebudowie istniejgcej drogi nie zmieni sposobu
wykorzystania terenu, jak réwniez nie spowoduje przeksztatcenia terenu wykorzystywanego
aktualnie na cele komunikacji drogowej.

Realizacja przedmiotowej inwestycji w zaden sposéb nie naruszy miejscowych plandéw
zagospodarowania przestrzennego, ani tez nie wptynie na warunki, o ktérych mowa w art.
30.ust. 7 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Prawo budowlane), a mianowicie:

e nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia,

* nie powoduje pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zbytkéw,

* nie powoduje pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych,

e nie powoduje wprowadzania, utrwalania bgdZ zwiekszania ograniczen lub ucigzliwosci
dla terendw sasiednich.

Przebudowa drogi odpowiada definicjom okreslonym w art. 4 pkt. 18 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych oraz nie powoduje zmiany granic pasa drogowego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okre$lenia
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, przebudowa przedmiotowej
drogi nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko
oraz potencjalnie mogacych oddziatywaé na Srodowisko, w zwigzku z czym, nie jest
wymagane uzyskanie Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicy dziatek ewid. nr 3424, 3446, 3415/3 —
Obreb Nisko, tj. w pasie drogowym ulic Paderewskiego, ul. 3-go Maja i ul. Plac Wolnosci.

C. Lokalizacja
Przedmiotowa ulica znajduje sie w woj. Podkarpackim, powiecie nizanskim, w centralnej

czesci miasta Nisko. Planowane w ramach zadania roboty budowlane, zlokalizowane sg na
dziatkach ewid. nr 3424, 3446, 3415/3 — Obreb Nisko, tj. w pasie drogowym ulic
Paderewskiego, ul. 3-go Maja i ul. Plac Wolnosci.

D. Stan istniejacy
Obszar planowanych robdt stanowi zabudowa miejska. Szerokos¢ ulicy Paderewskiego

wynosi 5,80-6,00 m. Nawierzchnia przedmiotowego odcinka wykonana jest z mas bit. | jest
w ztym stanie technicznym. Przedmiotowa ulica wyposazona jest w dwustronny chodnik
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz innych materiatow betonowych. Szerokos¢
chodnika wynosi okoto 1,5-1,90 m. Poczgtek odcinka stanowi granica pasa drogowego Drogi
Krajowej nr 77, przecina sie skrzyzowaniem z droga gminng ul. Plac Wolnosci a koniec stanowi
skrzyzowanie z ul. 3-go Maja. Szerokos¢ pasa drogowego wynosi okoto 11 m. Odwodnienie
odbywa sie poprzez istniejgca kanalizacje deszczowa.



2. Charakterystyczne parametry, rodzaj i zakres robot oraz opis

zamierzen projektowych

A. Charakterystyczne parametry

e Potozenie teren zabudowy
e Lokalizacja odcinka Nisko (gt. przemarzania hz =1 m)
e Szerokos¢ pasa drogowego okoto 11 m

e Dtugos¢ odcinka drogi ok. 188m

e Rodzaj nawierzchni podatna

e Kategoria drogi droga gminna

e Klasa techniczna drogi L (Lokalna)

e Predkos¢ projektowa 30 [km/h]

e Przekrdj uliczny

e Poziom zwierciadta wody na gt. do 2 m nie stwierdzono wystepowania ZWG

e Rodzaj gruntu w podtozu piasek, piasek gliniasty

e Spadek poprzeczny dwustronny

® (Odwodnienie odprowadzenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej

B. Rodzajizakres robét
W ramach inwestycji planuje sie wykona¢ nastepujgce roboty budowlane:

e przebudowa nawierzchni drogi gminnej dtugosci okoto 188 m do szerokosci 6,00m;

e przebudowa chodnika do normatywnych szerokosci;

e przebudowa zjazdow;

e przebudowa skrzyzowan z ul. 3-go Maja i ul. Plac Wolnosci poprzez korekte
wysokosciowy i korekte tukdw do wartosci normatywnych;

e wykonanie oraz wymiana istniejgcego oznakowania.

C. Opis zamierzen projektowych

Przebieg sytuacyjny
Trasa zostata okreslona z uwzglednieniem przebiegu w stanie istniejgcym. Trasa sktada sie

z odcinka prostego. Poczatek ulicy w km 0+008.50 stanowi pas drogowy Drogi Krajowej nr 77.
W km 0+042,80 znajduje sie skrzyzowanie z droga gminna ul. Plac Wolnosci. Koniec odcinka
znajduje sie w km 0+196,50 na skrzyzowaniu z ul. 3-go Maja. Dtugos$¢ catego odcinka wynosi
okofoL =188 m.

Planowane roboty nie spowodujg koniecznosci zmiany granic istniejgcego pasa drogowego.
Po przebudowie odcinka przewiduje sie mozliwos¢ wykonywania relacji skretnych na
skrzyzowaniach bez zmian co do stanu istniejgcego.



Przebieg wysokosciowy

Projektowana niweleta sktada sie z odcinkéw o statym pochyleniu oraz z 1 tuku wypuktego.
Przebieg wysokosciowy dostosowano do uksztattowania istniejgcego terenu i przylegtych
obiektéw i zjazdow.

Przekroje normalne

Przekrdj poprzeczny ulicy sktada sie z jezdni, zjazddéw, chodnika, przejs¢ dla pieszych, scieku
przykraweznikowego oraz odwodnienia liniowego i jest ograniczony liniami rozgraniczajgcymi
pas drogowy.

W ramach zadania przewiduje sie przebudowe nawierzchni zjazdéw w granicach pasa
drogowego.

e Jezdnia
Przebudowywana ulica jest jednojezdniowa dwukierunkowa, o jednym pasie ruchu w
kazdym kierunku. Dowigzanie do poczatkowego i koicowego odcinka projektuje sie
przez odpowiednie uksztattowanie jezdni w stosunku do przebiegu krawedzi jezdni ulic
z ktérymi krzyzuje sie remontowany odcinek.
Pochylenie poprzeczne projektuje sie jako dwustronne i wynosi 2%. Szerokosé
projektowanej jezdni wynosi 6 m.

e Zjazdy
Przewiduje sie przebudowe istniejgcych zjazdow indywidualnych do nieruchomosci.
Szerokos$¢ zjazdéw dostosowano do szerokosci w stanie istniejgcym.
Parametry zjazdéw:
Szerokos$¢ jezdni zjazdu wg PZT - min s = 3,0 m;
Nawierzchnia z granitowej kostki brukowej antyposlizgowe] ptomieniowanej koloru
czerwonego.
Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i ulicy projektuje sie jako skos 1:1.
Odstoniecie kraweznika na dfugosci zjazdu powinno wynosi¢ 2cm ponad powierzchnie
Scieku przykraweznikowego. Obnizenie kraweznika nalezy uzyska¢ na dftugosci 2
kraweznikow (2 m). Jezeli odlegtos¢ miedzy zjazdami jest niewielka (odlegtos¢ miedzy
skosami zjazdéw mniej niz 8 m) to odcinek chodnika miedzy zjazdami nalezy wykona¢
o odstonieciu kraweznika 4 cm.

e Chodnik
Przewiduje sie przebudowe istniejgcych chodnikéw, ktérych szerokos¢ w stanie
istniejgcym wynosi okoto 1,5-1,90 m. Projektuje sie chodniki o szerokosciach
normatywnych zgodnie z PZT. Spadek poprzeczny chodnika projektuje sie o wartosci
2% w kierunku jezdni.
Nawierzchnie chodnika projektuje sie z ptyt granitowych szarych antyposlizgowych
ptomieniowanych 40x40cm gr.6cm (opcjonalnie 30x30cm gr. 6¢cm).
Chodnik od jezdni nalezy oddzieli¢ poprzez kraweznik granitowy szary o wymiarach
15x30x100cm na tawie betonowejz betonu C12/15. Kraweznik nalezy wynie$¢ ponad
krawedz jezdni 10 cm. Na fukach zastosowac nalezy krawezniki o df. maks. 33cm z
zacieciem wszystkich brzegéw pod katem (szczelina miedzy kraweznikami maks. 5mm)
lub zastosowac krawezniki granitowe tukowe. 15x30x100cm



e Przejscie dla pieszych
W obrebie skrzyzowan z Drogg Krajowa nr 77 oraz z ulicg 3-go Maja wystepuja
przejécia dla pieszych szerokosci 4 m. Odstoniecie kraweznika w miejscu przejscia
powinno wynosi¢ 5-10mm.

e Skrzyzowania z drogami gminnymi
Zakres inwestycji obejmuje przebudowe dwdch skrzyzowan z drogami gminnymi —
ul. 3-go Maja i ul. Plac Wolnosci. Przebudowa przedmiotowych skrzyzowan polega na
dostosowaniu wysokosciowym do przebudowywanej jezdni i chodnikdw oraz korekcie
tukéw z kraweznikdédw do wartosci normatywnych.

e Sciek przykraweznikowy
W celu zwiekszenia sprawnosci odprowadzenia wéd opadowych iroztopowych do
istniejgcej kanalizacji deszczowe] zaprojektowano $ciek przykraweznikowy z rzedu 2
kostek granitowych (20cm) cietych 10x10x10cm na tawie z betonu cementowego
C12/15.

e Odwodnienia liniowe
Nalezy wymieni¢ istniejgce  odwodnienia liniowe zlokalizowane w chodniku.
Projektuje sie odwodnienie liniowe z  polimerobetonu z rusztem Zzeliwnym
szczelinowym B125 szer. szczelin max. 6mm.

e Skrajnia
Przekrdj poprzeczny jezdni uwzglednia wymagania skrajni. Po  zakorAczeniu
robot w obrebie skrajni nie mogg znajdowac sie zadne elementy budowli, stupy
latarni, znaki drogowe, drzewa itp.

e Infrastruktura techniczna
W rejonie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci infrastruktury technicznej:
- energetyczna;
- teletechniczne;
- kanalizacyjne;
- wodociggowe;
- gazociggowe.
Roboty planuje sie prowadzi¢ w sposéb ktéry nie spowoduje kolizji z istniejgcy siecig
infrastruktury techniczne;.

3. Przebudowywana konstrukcja nawierzchni

A. Geologia i warunki hydrogeologiczne
Podczas rozpoznania istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz podfoza gruntowego

wykonano 2 otwory. W podtozu gruntowym (1m ponizej zaktadanego spodu konstrukcji)
wystepujg grunty w postaci piaskow, piaskdw gliniastych (grunt bardzo wysadzinowy). Na
gtebokosci do 2 m p.p.t. nie nawiercono zwierciadta wéd gruntowych.

Konstrukcje nawierzchni jezdni stanowig warstwy bitumiczne gr. 11-16 cm oraz
podbudowa z kruszywa tamanego gr. okoto 20 cm.



B. Projektowana konstrukcja przebudowywanego odcinka jezdni

e Warstwa S$cieralnazAC11S 4cm

e Geosiatka min. 70 kN
e Warstwa wyrdwnawcza zAC 16 W 75 kg/m?2
e Frezowanie $r.4-5cm

C. Projektowana konstrukcja przebudowywanych odcinkéw chodnikéw

e  Ptyta granitowa 40x40 6 cm
e Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm
e Mieszanka C90/3; 0/31,5 15cm

D. Projektowana konstrukcja przebudowywanych zjazdéw

e Kostka granitowa, czerwona 8/11 cm
e Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3 cm
e Mieszanka C90/3; 0/31,5, gr. 25 cm

4. Infrastruktura obca

Na terenie planowanych robét przebiega sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna, linie
elektroenergetyczne i teletechniczne. Istnieje mozliwos¢ wystepowania innejinfrastruktury
nienaniesionej na mape.

5. Organizacja ruchu

Po wykonaniu przebudowy nalezy odtworzyé oznakowanie zgodnie z projektem statej
organizacji ruchu.

6. Warunki prowadzenia robot

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o skuteczne zgtoszenie zamiaru wykonania
robot budowlanych. Wszystkie prace nalezy wykonywacd zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéow otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu korncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem
robot budowlanych nalezy wytyczy¢é obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos$é projektu — w
przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast
powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta.

Rysunki i czes¢ opisowa s3 dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na wejscia do budynkéw. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji i/lub opisie, a
nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji i/lub opisie winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ to do Inwestora i/lub Projektanta, ktdry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.



Projekt stanowi catosc razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacja techniczna.

Na terenie planowanych robot przebiega istniejgca siec gazowa, wodociggowa,
kanalizacyjna, linia teletechniczna oraz elektroenergetyczna. Istnieje mozliwos$¢ wystepowania
innej infrastruktury nie naniesionej na mape. Wszelkie koszty  zwigzane z ewentualnym
uszkodzeniem tej infrastruktury ponosi Wykonawca.

Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem o0séb uprawnionych iw
porozumieniu z wtascicielem infrastruktury.

Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym  Prawem Geodezyjnym.
Miejsca odktadéw oraz sktadowiska odpadéw  z rozbidrki wraz z kosztami ewentualnej
rekultywacji ustali swoim staraniem Wykonawca - zgodnie z wymaganiami ustawy o
odpadach.

Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdéd w przylegtych obiektach.
Nalezy unikaé¢ przerw w prowadzeniu robot. Praca moze odbywaé sie wytgcznie w porze
dziennej.

7. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy

Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

8. Organizacja ruchu na czas robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie przez

zarzadzajgcego ruchem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

9. Informacja o ochronie zabytkow

Teren objety projektem nie podlega ochronie konserwatora zabytkéw

i nie jest objety pracami gorniczymi. W zwigzku z przebudowg drogi nie zachodzi potrzeba
wycinki drzew. Zgodnie z ustawg Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U. nr. 2010.193.1287 z
pdzn. zmianami, istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych.

10. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy

11. Ochrona srodowiska

Zastosowane materiaty sg nieszkodliwe dla ludzi i otoczenia. Wykonanie robdt budowlanych

nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody), materiatéw, paliw,
energii powyzej 20%.

rzedmiotowe roboty nie bedg wykonywane w obszarze wymagajgcym specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat oraz ich siedlisk a takze siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym w obszarze sieci Natura 2000 oraz nie oddziatywuje
na ten obszar wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(Dz.U. Nr. 92 poz. 880).



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze

wzgledu na _ specyfike projektowanego obiektu budowlanego
uwzglednionej w planie bezpieczernistwa i ochrony zdrowia.

1.Zakres robot i kolejnosc realizacji.

Kolejnos¢ realizacji robot:

- wykonanie robét ziemnych

- wykonanie elementéw wodnych

- wykonanie podbudéw

- wykonanie nawierzchni

- wykonanie poboczy

- wykonanie kanalizacji kablowej teletechnicznej
- wykonanie sciezki rowerowej i chodnika

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i uzbrojenia.

Na terenie planowanych robét przebiega sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna, linie
elektroenergetyczne i teletechniczne. Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej infrastruktury
nienaniesionej na mape.

3. Elementy zagospodarowania, ktére mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projekt nie zawiera elementdw zagospodarowania mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét
budowlanych.

Przewidywane zagrozenia mogace wystgpié zwigzane sg z:
- koniecznoscig prowadzenia roboét bez wytgczania ruchu kotowego
- koniecznoscig uzycia sprzetu budowlanego do wykonania robot drogowych

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu, zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.
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‘k el Gmina Nisko
B L HECENDA: INWESTOR Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko
[ mm—— — istn. granice dziatki / pasa drogowego
i © 198 B PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. PADEREWSKIEGO
— numer dziatki ewid. ZADANIE
_______ e e W NISKU OD KM 0+008,50 DO KM 0+196,50.
5 - == el SRR EIEPET B PR SR Dziatki. nr. ewid. 3424, 3446, 3415/3 msc. NISKO
i ‘:éj i 3 | | == — proj. krawegznik granitowy szary 15x30x100 cm na fawie z oporem
i (na ’(ukoch_zgg\ec\e pod kqtem krawedzi kraweznikéw o max. df. 0,33m FAZA s
I - lub krawgzniki fukowe OPRACOWANIA MATERIALY DO ZGLOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
{I @ (& = — proj. abrzeze granitowe szare Bx30x100 cm na tawie z oporem SKALA
; bt - '& X > 3 ----------- — proj. sciek przykraweznikowy 20cm z kostki granitowe] szarej cietej 10/10/10cm NAZWA RYSUNKU PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nr RYS. 2
s f T - oL r w =8 — o — istn. zeliwne wpusty sciekowe uliczne do kanalizacji D400 1:500
n / - / -~ ra .
g & E;; — proj. nawierzchnia drogi gminnej z betonu asfaltowego gsgszKTOWY BRANZA |M|E|NAZVV|SKO UP';%“\:VENTEN PODPIS DATA
j " > E,{ 2 — proj. nawierzchnia chodnika z pfyt granitowych szarych antyposlizgowych 40x40cm gr.6em
12 L. \ o o o e , OPRACOWUJACY
/V;‘ by /)(" - - 3 proj. nawierzchnia zjozddw z kostki granitowej antyposlizgowe] ciete] czerwonej gr.Bem

'\’\ L3 % ’O \.‘ — "\s‘m‘ nawierzchnia z kostki granitowej przeznaczona do przefozenia PROJEKTANT Drogi mgrini.AnurTomczyk PDK/0097/POOD/12 marzec 2019




PRZEKROJ ULICZNY NA ODCNIKU PROSTYM
KM 0+048,50 DO KM 0+196,50

KORONA DROGI GrOWNEJ

szer. wg PZT 6,00 szer. wg PZT

¥ t 1 1
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nawierzchnia z ptyt granitowych szarych antyposlizgowych pfomieniowanych 40x40cm (6 cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 |3 cm

mieszanka C90/3, 0/31,5 |15 cm

istniejgce potoze gruntowe G1 |[— cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 1—-2 (4 cm
geosiatka min. 70kN |— cm
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W |75 kg/m2
Frezowanie |4—5 cm
istniejgqce pofoze gruntowe G1 [— cm

6 cm| nawierzchnia z ptyt granitowych szarych antyposlizgowych ptomieniowanych 40x40cm
3 cm| podsypka cementowo—piaskowa 1: 4
15 cm| mieszanka C90/3, 0/31,5
— cm| istniejgce potoze gruntowe G1
UWAGA

Wyniesienie kraweznika wzgledem jezdni z betonu asfaltowego
na przejsciach dla pieszych 0,5—1,0cm

Gmina Nisko
INWESTOR Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko
AOANE PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. PADEREWSKIEGO
W NISKU OD KM 0+008,50 DO KM 0+196,50.
Dziatki. nr. ewid. 3424, 3446, 3415/3 msc. NISKO
FAZA )
O coWANlA | MATERIALY DO ZGLOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
) SKALA
NAZWARYSUNKU | pRZEKROJ NORMALNY 50 |MRYS. | 3
ZESPOL ; NUMER
2O WY BRANZA |  IMIEINAZWISKO | pmawmier | PODPIS DATA
OPRACOWUJACY
PROJEKTANT Drogi mgr inz. Artur Tomczyk | PDK/0097/POOD/12 marzec 2019




PRZEKROJ ULICZNY NA ODCNIKU PROSTYM
KM 04+008,50 DO KM 0+4+048,50

KORONA DROGI GrOWNEJ

szer. wg PZT 6,00 szer. wg PZT
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nawierzchnia z pfyt granitowych szarych antyposlizgowych pfomieniowanych 40x40cm |6 cm ! 4/6 cm| istniejgca nawierzchnia z kostki brukowej 4/6 do przetozenia i wyniesienia
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 |3 cm 3 cm| podsypka cementowo—piaskowa 1:4
mieszanka C90/3, 0/31,5 [15 cm 10 ¢cm| mieszanka C90/3, 0/31,5
istniejgce potoze gruntowe G1 |— cm — cm| istniejgce potoze gruntowe G1
UWAGA
Wyniesienie kraweznika wzgledem jezdni z betonu asfaltowego
na przejsciach dla pieszych 0,5—1,0cm
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 1-2 [4 cm
geosiatka min. 70kN |— cm
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W |75 kg/m2
Frezowanie |4—5 cm
istniejqce potoze gruntowe G1 |— cm

Gmina Nisko
INWESTOR Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko
AOANE PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. PADEREWSKIEGO
W NISKU OD KM 0+008,50 DO KM 0+196,50.
Dziatki. nr. ewid. 3424, 3446, 3415/3 msc. NISKO
FAZA )
O coWANlA | MATERIALY DO ZGLOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
) SKALA
NAZWARYSUNKU | pRZEKROJ NORMALNY 50 INRYs. | 4
ZESPOL ; NUMER
2O WY BRANZA |  IMIEINAZWISKO | pmawmier | PODPIS DATA
OPRACOWUJACY
PROJEKTANT Drogi mgr inz. Artur Tomczyk | PDK/0097/POOD/12 marzec 2019




PRZEKROJ ULICZNY

W MIEJSCU ZJAZDU INDYWIDUALNEGO i PUBLICZNEGO
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8 cm| nawierzchnia zjazdéw z kostki granitowej antyposlizgowej cietej czerwonej
3 cm| podsypka cementowo—piaskowa 1:4
25 cm| mieszanka C90/3, 0/31,5

istniejgce potoze gruntowe G1

Gmina Nisko
INWESTOR Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko
AOANE PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. PADEREWSKIEGO
W NISKU OD KM 0+008,50 DO KM 0+196,50.
Dziatki. nr. ewid. 3424, 3446, 3415/3 msc. NISKO
FAZA )
O cowANa | MATERIALY DO ZGLOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
) SKALA
NAZWARYSUNKU | pRZEKROJ NORMALNY s |VRYS.| 5
ZESPOL ; NUMER
B oWy BRANZA |  IMIEINAZWMSKO | uprawmier | PODPIS DATA
OPRACOWUJACY
PROJEKTANT Drogi mgr inz. Artur Tomczyk | PDK/0097/POOD/12 marzec 2019




