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UWAGI:

- Zwody poziome i przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu FeZn $r.8mm

- Elementy wystajace ponad dach nalezy chroni¢ indywidualnymi zwodami pionowymi

- Uziom liniowy-otokowy z ptaskownika FeZn 25x4.

- Kohce uziomu otokowego wzmocnié¢ uziomami pionowymi

- Ztacza kontrolne instalowac na wysokosci do 1,8m.

- Potaczenia instalacji odgromowej wykonac¢ starannie w sposéb zapewniajacy staty
styk elekiryczny, a potaczenia w ziemi - spawac

- Do instalacji odgromowej na dachu nie podtaczaé wentylatoréw, anten, kominéw
ani zadnych konstrukcji wystajgcych ponad dach.

Uktad sieciowy TN-S

miana sposobu uzytkowania i przebudowa PSP w Bakowcu na

TEMAT pomieszczenia: OSP, $wietlice, biblioteke oraz lokale socjalne
ADRES Bakowiec gm. Garbatka-Letnisko (dz. nr 131/4)
[ . y . Data:
TRESC Plan instalacji odgromowej - dach 09.15
N Skala:
PROJEKT. | anciszek Sadal |12 msorenps 1:100
mgr inz. Nr BUA-I1I-8386/142/89 Nr rys.
mm><<DN w specj. instalacyjno-inzynieryjnej

TNV\MNN q.Q —.A__B—A_OS\_ON w zakresie sieci i instalacji elekir.
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