Wyniki - Ogélne

Nazwa projektu: OSP w Bakowcu -cz e$é ogllna
Lokalizacja...: Bakowiec, gm. Garbatka Letnisko
Projektant....: mgrin z. Gra zyna Sadal

Data oblicze a: |Piatek,25Wrze $nia 2015, 9:32

Parametry czynnika grzejnego:

Tz,[°Cl....... 70.00 Tp,[°C]:
Tprz,[°C].....: 50.46

Rodz. czynnika: Woda ‘

Parametry  zrodta ciepta:

Op6r hydr.[Pa]: E Pojemno sél]: E
Informacje o typach rur:

Typ A: HERZ-HT | Typ B: Typ C: Typ D:

Typ E: Typ F: Typ G: Typ H:

Typ I: Typ J: Typ K: Typ L:

Typ M: Typ N: Typ O: Typ P:

Op6r hydrauliczny instalacji i zrédta ciepta... dPc,[Pa]: 8042
Minimalny op6r dziatki z grzejnikiem....... dPgmi n,[Pal: 0
Catkowity strumie A wody w instalaciji.......... Ge,[kals]: 0.267
Catkowita pojemno séinstalacji................... Ve, [I]: 163
Obliczeniowa moc cieplna instalaciji.............. Qo,[W]: 21531
MOC tracona...........cooeeeeeevnnvnnnnnnne, Q tr,[W]: 363
Catk. moc przekazywana przez instalacj € Qcat,[W] 21851
Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane..: 0 Nadmiar mocy,[W]: 363
Niedogrzewane.: 1 Deficyt mocy,[W]: 93
Moc grzej..[W]: 19351 Zyski od przewodow,[W]: 0

Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzej..[W]: E Zyski od przewodow,[W]: E
Grzejniki:

Przegrzewaj ace: 0 Nadmiar mocy,[W]: 433
Niedogrzewaj ace 0 Deficyt mocy,[W]: 113
Obl. moc,[W]..: 19081 Rzeczywista moc,[W]: 19351
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