Opis projektu zagospodarowania terenu

Tematem opracowania jest projekt budowlany zgngposobu zytkowania i
przebudowy budynku bytej PSP wiwcu w czsci na lokale socjalnéywietlice,
biblioteke i pomieszczenia OSP wraz ze zmi&onstrukcji dachu w gowcu , gm.
Garbatka — Letnisko
2. Podstawa prawna opracowania
2.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyaiwe publicznego nr RIB.PP.6733.3.2013 z
dn. 26.07.2013r.
2.2. Aktualny podktad geodezyjny w skali 1: 500
2.3 . Obowjzujace przepisy i normy.
2.4 . Warunki przyczenia do sieci niskiego ngpia
2.5 . Warunki techniczne zasilenia w wod
2.6 . Warunki techniczne odprowadzefgseekow
3. Warunki gruntowo-wodne
W wyniku przeprowadzonych badatwierdzono wysfpowanie od powierzchni terenu
gleby piaszczyste i gliniaste o gnszasci 30-50cm. Poriiej wystpuja grunty rodzime,
mineralne, nie skaliste, spoiste i nie spoisténao
3. Opis stanu istniegcego
Na dzialce istnieje budynek bytej PSP oraz wbgtziatki plac zabaw. Teren ogrodzony,
czesciowo zadrzewiony.
4. Opis do projektu zagospodarowania
Zaprojektowano zjazd z drogi wojewodzkiej jako pcihy szerokéci 5,0m. Podjazd pod
budynek oraz miejsca postojowe przed budynkienrazektowano z kostki betonowej grub.
8,0cm ; Chodnik i opaska projektowane z kostki bewej grub. 6 cm.
Na terenie dziatki zaprojektowano miejsca postojevdeszt, w tym 12 miejsce dla oséb
niepetnosprawnych, placyk utwardzony wraz z ostmietnikows.
Nalezy wycia¢ jedno drzewo érednica pnia do 30cm/ oraz ugudrkarp.
Ogrodzenie frontowe od strony drogi wojewodzkiej
Zaprojektowano wymianogrodzenia od strony drogi wojewddzkiej. Istaog] ogrodzenie
przewidziano do demonia.
- Ogrodzenie systemowe, panelowe @@~ ocynkowanych pionowych i poziomych
wysokasci 150cm np. JARMEX. Fundament pod stupki, cokdbbewy systemowy,
prefabrykowany. W ogrodzeniu zamont@imaane systemow, przesuwg d=550cm szt 1.
oraz 2 furtki. Komplet panelowy zawiera: stupek.efpbrykowany fundament stupka,
prefabrykowana podmurowk, siatke oraz komplet ospetu do montau. Ogrodzenie
zabezpieczone powilglkantykorozyjn. Siatka zgrzewana przeta 3-krotnie
- podjazd pod budynek , miejsca postojowe
- piasek zagszczony 30cm
- beton B10 grubgei 20cm
- kostka betonowa grubo 8,0cm Behaton, bezfazowa na podsypce 2,5MPa griurb
3,0cm
Kraweznik 15x30x100cm na podsypce z piasku i fawie betad 15cm) z betonu B15.
- Chodnik
Zaprojektowano chodnik z kostki Polbruk grabics cm na podsypce z piasku grétio
10cm. Obrzee chodnikowe 8x30x100cm na podsypce z piasku 5 cm.



5. Bilans terenu w granicach opracowania

Pow. dziafki :/w linii rozgraniczenia terenu inwmggt /- 2300,0m2

- pow. zabudowy -311,68m2 - 14%
-pow. utwardzona -695,0m2 -30%
-pow. biologicznie czynna -932 m2 - 56%

6.Dane dotycace Ochronysrodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw oraz dobr kultury wspétczesnej:
- Dziatka nr 131/4 nie jest wpisana do rejestruydaiw.
- Projektowane przedswvzigcie nie jest przedsivzieciem mogcym znaczco wptywa
nasrodowisko.

- Przedmiotowa dziatka znajduje: sia terenie Otuliny Kozienickiego Parku
Krajobrazowego.

- Planowana inwestycja znajduje 8f obszarze ochranw ramach europejskiego programu
Natura 2000 z mocy Dyrektywy Ptasiej — Ostoja Koiika PLB 140013, oraz w otulinie
Kozienickiego Parku Krajobrazowego imienia ProfesByszarda Zagby.

7. Dane dotycace ochrony obiektow budowlanych na terenach gérnigzh:
- Nie dotyczy. Dziatka nie jest pafona na terenach gorniczych.
1. Uzbrojenie
- woda i kanalizacja sanitarna
- Zaopatrzenie w wagdz projektowanego przytza wodocigowego — projekt przytza
wedtug odebnego opracowania.
Odprowadzenigciekow do projektowanego pragiza kanalizacji sanitarnej- projekt
przylacza wedtug odibnego opracowania.
-energia elektryczne
zasilenie w energielektryczn — projektowane przytze enN — projekt przytza wedtug
odrebnego opracowania.
- kanalizacja deszczowa
Odprowadzenie wod opadowych na powierzchnie biologe czynne terenu inwestycji.
- ogrzewanie
kociot opalany gazem — proj. zbiornik paarny na gaz.
arch. Jadwiga Klimkiewicz



