
Wyniki - Ogólne

 Nazwa projektu: OSP w Bąkowcu - cz ęść ogólna                      

 Lokalizacja...: Bąkowiec, gm. Garbatka Letnisko                   

 Projektant....: mgr in ż. Gra żyna Sadal                            

 Data oblicze ń : Pi ątek,25 Wrze śnia 2015,  9:32                    

                                                                   

 Parametry czynnika grzejnego:                                     

 Tz,[°C].......:    70.00                         Tp,[°C]:    50.00

 Tprz,[°C].....:    50.46                                          

 Rodz. czynnika: Woda                                             

                                                                   

 Parametry źródła ciepła:                                          

 Opór hydr.[Pa]:        0                   Pojemno ść [l]:        0

                                                                   

 Informacje o typach rur:                                          

 Typ A: HERZ-HT   Typ B:          Typ C:         Typ D:         

 Typ E:           Typ F:          Typ G:         Typ H:         

 Typ I:           Typ J:          Typ K:         Typ L:         

 Typ M:           Typ N:          Typ O:         Typ P:         

                                                                   

 Opór hydrauliczny instalacji i źródła ciepła... dPc,[Pa]:     8042

 Minimalny opór działki z grzejnikiem.......  dPgmi n,[Pa]:        0

 Całkowity strumie ń wody w instalacji.......... Gc,[kg/s]:    0.267

 Całkowita pojemno ść instalacji................... Vc,[l]:      163

 Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo,[W]:    21531

 Moc tracona..................................... Q tr,[W]:      363

 Całk. moc przekazywana przez instalacj ę........ Qcał,[W]:    21851

                                                                   

 Pomieszczenia ogrzewane:                                          

 Przegrzewane..:        0                Nadmiar mocy,[W]:      363

 Niedogrzewane.:        1                Deficyt mocy,[W]:       93

 Moc grzej..[W]:    19351          Zyski od przewodów,[W]:        0

                                                                   

 Pomieszczenia nieogrzewane:                                       

 Moc grzej..[W]:        0          Zyski od przewodów,[W]:        0

                                                                   

 Grzejniki:                                                        

 Przegrzewaj ące:        0                Nadmiar mocy,[W]:      433

 Niedogrzewaj ące        0                Deficyt mocy,[W]:      113

 Obl. moc,[W]..:    19081             Rzeczywista moc,[W]:    19351
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