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Teczka zawiera:

Opis do projektu budowlanego
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Opis techniczny do projektu budowlanego

1. Temat opracowania
Tematem opracowania jest projekt budowlany zmgposobu gytkowania i przebudowy
bytej PSP w Bkowcu czsci na lokale socjalne, w egci naswietlice,, biblioteke i
pomieszczenia OSP wraz ze zmi&onstrukcji dachu .
2. Podstawa prawna opracowania
2.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyaiw publicznego nr RIB.PP.6733.3.2013 z
dn. 26.07.2013r.
2.2. Aktualny podktad geodezyjny w skali 1: 500
2.3 . Obowgzujace przepisy i normy.
2.4 . Warunki przyczenia do sieci niskiego ngpia
2.5 . Warunki techniczne zasilenia w wod
2.6 . Warunki techniczne odprowadzefieekow
3. Opis do projektu.
Budynek dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowAaprojektowano przebudew
istniejgcego obiektu wraz z dostosowaniem do nowych funkgciji
Dostp dla niepetnosprawnych zapewniono poprzez zaghmjpanie podjazdu oraz wc.

3.1. Dane liczbowe przed zmian po zmianie
DHIGBC...co oo 28,15 m 28,21 m.
SZErOKO......uvveiiiiii e 11,25m 11,55m.
Wysolk& od poz. terenu do kalenicy............. 8,0m 10,55m

Powierzchnia zabudowy.............ccccoceeeeee... 301,23mM2 311,68 m2
Powierzchniazytkowa parter...........ccccceeeenn. 259,53m2 245,67m2
Powierzchniazytkowa petro ............cceeeeeee. 245,20 248,13m2
Powierzchnia catkowita ....cccee.coeeeieeeeeennnn. 607,33m2 648,55m2
Kubatura...........ooooiii e 2234,70m3 2933,40 m3

3.2. Opis funkcji

Budynek wielofunkcyjny, mieszgzy w parterze pomieszczenia ogolnodpse tj: swietlice,
biblioteke wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym, wydzielgpomieszczenia OSP
/ posiadajce odebne wejcie/ : gara na samochdd parniczy, szatri oraz umywalrg.

Pietro przeznaczone na 4 lokale mieszkalne -socjaliestpne poprzez wydzielanklatke
schodowy.

3.3 Opis stanu istniejcego

Budynek murowany z cegly ceramicznej kratowki ngrawie cem.-wapiennej. Stropy
zelbetowe DZ-3. Pokrycie dachu — dach jednospadakyyy pap@. Rynny i rury spustowe z
blachy ocynkowanej . Stolarka okienna i drzwiowavdniana. Podokienniki z blachy stalowej
ocynkowanej. Parapety betonowe szeggko30cm, grubéci 4cmSciany pomieszcze
sanitarnych na parterze / nr pom. 7, 8, 9, 10,2/-ghtazone glazug do wysokdci h=160cm.
Pozostate pomieszczenia- lamperie olejne do wydcrh6

Posadzki parteru:

-Posadzka pom. Nr 7,8- terakota, nr 1, 9, 10, 21 )dstryko wylewane . Posadzki pom. Nr 4,
5 — wykiladzina PVC rolowana klejona do podiobetonowego. Posadzka pom. Nr 6-
betonowa /po rozbiérce wyktadziny PVC/. Pomieszazenr 2 jest wyremontowane/
posadzka z tarketugciany odmalowane, okna wraz z parapetem i podokianm
wymienione/.

Posadzki petra :

Pom. Nr 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 — parkiet- klepkhalva

Pom. Nr 2.2, 2.6 — ptytki PVC




Pom. 2.9, 2.8, 2.7 — terakota
Sciany pom. 2.9, 2.8, 2.7 — glazura do wys. 2,0m.
Lamperie olejne ngcianach do wys. 160cm Bdeianach pozostatych pomieszaze

3.4. roboty rozbidrkowe:

Parter:

- rozbidrka czsci scian dziatowych wedtug oznaczenia na rysunkach

-rozbiorka wyktadziny podtogowej PVC i terakotggrocz pom. Nr 2/

-skucie glazury h=160 cm Zeian pom. Nr 7, 8, 9, 10, 11, 12.

-demonta drewnianych okien wraz z parapetami betonowynaidgkiennikami z blachy
ocynkowanej

-demonta wewretrznych drzwi ptycinowych wraz z$oieznicami stalowymi

-demonta drzwi zewrtrznych, drewnianych wraz Zdeznica drewnian.

-rozbiorka daszkéw nad wsejami do budynku. Daszkelbetowe, ptyta grubigi 10cm,
obrdbka z blachy ocynkowanej, pokrycie z papy. Rakia stupka z rury stalowej D=90mm
podpieragcego daszek.

-rozbiorka schodow betonowych wraz z oktadzrptytek ceramicznych do poziomu terenu.
-rozbiérka warstw posadzkowych w pom. Nr 6 do poricok. 60cm poriej istniepcej
posadzki betonowej.

-rozbiorka balustrady schodoéw na klatce schodoBejustrada z gtow stalowych i
ptaskownikow , wysok&& h=100cm.

Pietro:

- rozbidrka czsci scian dzialowych wedtug oznaczenia na rysunkach

-rozbiorka posadzki z ptytek PVC, parkietu i teok

-skucie glazury h=200 cm Zeian pom. Nr 2.9, 2.8, 2.7.

demonta drewnianych okien wraz z parapetami betonowynaidgkiennikami z blachy
ocynkowanej

-demonta wewretrznych drzwi ptycinowych wraz z$oieznicami stalowymi
-rozbiorkascianki konstrukcji drewnianej z oktadziz boazerii drewnianej

- skucie odpadagych tynkéw z zawilgoconej egci sufitu isciany pdtnocnej budynku. Sufit-
pas szerokii 200cm na catej diugoi elewacji pétnocnej i pas szerdgkd 100cm na
scianach.

Dach:

-rozbiorka warstw pokrycia dachu do poziomu stroa3 tj: pokrycia dachu z papy, wylewki
betonowej grub. 2x4 cnipzlobetonu grub. 20cm oraz piyty jmizierzowe).

-rozbiérka orynnowania — rynny i rury spustowe déisn

-demonta instalacji odgromowej

-rozbidrka gzymsu szeroka 25cm wraz z obrékkblacharsk, pasem podrynnowym.

- rozbiorka obrobki blacharskiej Zeianek kolankowych

-rozbiorka czap betonowych kominéw.

4. Opis budowlany.

B fundamenty pod stupy zadaszenia szefok®0x60cm wylewane z betonu B20
zbrojone stal  A-O, A-lll . Strzemionap 6 co 40m. Stopy posadowione na gruncie
rodzimym poniej istniepcego terenu.

B Zasypanie piaskiem kanatu instalacyjnego w pomeszca garau .

B Projektowandciany petra oraz parteru gruldoi 18cm, 12cm oraz 24cm z gazobetonu
na zaprawie cem.-wapiennej.



Projektowane nadmurowanie istaigych kominéw wentylacyjnych do wysod@
opisanych na rysunkach z cegly petnej palonej Kl i® zaprawie cem. M8 z
dodatkiem plastyfikatora. Kominy otynkowane, paeydachu tynk szlachetny jak na
budynku. Czapy kominéwelbetowe, grub. 7 cm. Obrébka z blachy stalowej
ocynkowanej.

Projektowane nadmurowanieianki kolankowej wscianach szczytowych budynku ,
migdzy czs$cig wyzsza i nizszg dachu orazciany podtinej od strony pétnocno-
zachodniej z gazobetonu grub. 24cm i 40cm- wedimozé na rysunkach.
Docieplenie- metoda lekka mokra — ocieplenie pgrpoziomu terenu wykodae
styropianu EPS-100-038 gr. 12 cniciany nadziemne ocieplistyropianem EPS 70
grub. 15cm. Tynk szlachetny cienkowarstwowy akrylo@okét - tynk mozaikowy
typu Marmolit. Do celdw projektu prayto kolorystyle firmy CERESIT.

Docieplenie stropu w pom. Garastyropianem grulgi 5cm , tynk cem.wap. na
siatce.

Zmniejszenie otworow okiennych / szerékiol wysokasci/ poprzez zamurowanie
czesci otworow wraz z wykonaniem w i okien nadpray stalowych.

Przebicie otworu na wrota garave wscianie szczytowej budynku. Nadgeow pom.
garau stalowe z ceownikéw 20Gruby M16, sposéb wykonania przedstawiono na
rysunku nadpraa .

Powickszenie wysokgci otworow drzwiowych / ze wzgtlu na wykonanie nowych
posadzek/ . Nadp#a stalowe wedtug rysunkéw konstrukcyjnych.
Wienieczelbetowy 40x25cm wylewany z betonu B20 zbrojonyastalll i AO.

Stupy zadaszenia murowane z cegly petnej elewajcymeaprawie systemowej — np.
Trasowe.

Stropy istniegce DZ3

Wiezba dachowa drewniana z drewna sosnowego klasyZaB@zpieczona
preparatem ogniochronnym i grzybobdéjczym typu Fdide®. Wykaoiczenie
zewrgtrzne okapu oraz zadaszenia tarasu / podbitkiastwyl metalowe w kolorze
grafit.

Wytaz na strych nietytkowy o wymiarach 50x80cm o odpo&eo60 minut.
Projektowane wybicie otworu w stropie DZ3 / bezusaeniazeber stropul/.

Wytaz na dach — typowy np. Velux lub Fakro, przésay.

Dach pokryty panelem z blachy powlekanej aizek stojcy na izolacji z folii
polietylenowej, blacha w kolorze grafit. grub.md,5mm z powtok antykorozyjn
poliester mat. Szer. panelu 490mm. Piyta OSB gini2

Daszek nad weégiem do kottowni , gata i do klatki schodowej — konstrukcji
drewnianej, pokrycie panel z blachy, podbitka dkibz blachy jak na budynku.
Schody zewetrzne i podjazd dla niepetnosprawnych z kostki beteej- ptyty
40x40x4cm na podsypce cementowo-piaskowe] 10a@anki boczne z palisady
betonowej h=40cm. W poélee zamontowawycieraczlg stalows.

Balustrada podjazdu dla niepetnosprawnych z pistlowych, ocynkowanych
malowanych proszkowo w kolorze grafit.

Projektowane kominy wentylacyjne - typu Schiedefzewody spalinowe do kottéw
gazowych systemowe,ati¢ w projekcie instalacji sanitarnych. Pasgydachu
przewody spalinowe natg obudowé& scianky z cegly petnej na zaprawie cem. M8 z
dodatkiem plastyfikatora, otynkowa

Kratki wlotowe osadzimin 30cm pod stropem.



Przewody wentylacyjne poziome wykd@nazewodem 14x14 z blachy stalowej pod
stropem , przewdd obudowatyta gipsowo-kartonow. Nawiew do kottowni kanatem
AS

B Tynki wewretrzne na projektowanydtianach — cementowo-wapienne . Oktadziny
scian — sanitariaty, zaplecze socjalne , kottowniglazura do wysoksai drzwi-
205cm. Cagi komunikacyjne swietlica , garai pom. socjalne— lamperie do
wysokasci 150cm w kolorzé&ciany. W pomieszczeniach ogolnodgstych naley
zabezpieczy naraniki scian listwami PVC.

B Nalezy wykona tynki nascianach w miejscu wykutych bruzd pod instalacje
wewretrzne / 10% powierzchrician/.

B tynki nowe, po skuciu starych odpagtsijch tynkow z zawilgoconej egci sufitu i
sciany poétnocnej budynku cem. wapienne. Przed tyradoem, fragmenty
zawilgocone naley osuszy i odgrzybt.

B Stolarka okienna — PVC typowa w kolorze biatyAaleca s3 zastosowanie okien z
mikrorozszczelnieniem. Okna jednoramowe — dwusesa16-4, klejone,
rozwierno-uchylne . Profil pciokomorowy. Szklenie szktem niskoemisyjnym.
Okucia np. Winkhaus.

Drzwi wewretrzne drewniane - ptytowe saeznice stalowe — wedtug wykazu

stolarki. Drzwi do pomieszcaesanitarnych - z kragknawiewry. Drzwi wegciowe

do lokali mieszkalnych — antywtamaniowe wypaosae w wizjer. Drzwi wejciowe do

swietlicy nr 1 i 2 — zamykane na klucz. Drzwi zextmane we§ciowe do budynku /
swietlica/ -aluminiowe z przeszkleniem , wypgsae w samozamykacz . System np.

ALUPROF MB-60. Drzwi wypossgone w pochwyty, klamki, trzpienie utrudniajace

wywazenie.

Brama do gara stalowa, harmonijkowa KSP / dla stygpozarnej/ z wypetnieniem
piank poliuretanow ( U=1,65 W/m2) z przeszkleniem , 4-szkrzydiowa RPi kacie
otwarcia 90° z drzwiami w bramie. Koloaimy jasno szary.

B Posadzki — parter:

- po likwidacji wyktadziny PVC, skuciu terakoty m&tniegce warstwy posadzkowe

nalezy utozy¢ styropian grubgéci 3-4cm / wyréwnanie pozioméw/, na styropianajo

folie budowlan i wykona wylewke betonows grubaci 4cm pod projektowane
oktadziny z gresu.

-posadzki w pomieszczeniach socjalnyshietlicy, biblioteki ,sanitarnych i ggach

komunikacyjnych — gres . Ptytki o wym. Min 50x50cm

Uwaga posadzknalezry wyprofilowat ze spadkiem w kierunku kratégiekowych.
Posadzka garau:

Po rozbidrce istniggych warstw na gbokas¢ ok. 60cm i zasypaniu kanatu

instalacyjnego naly wykona nowg posadzk. Poziom posadzki obiony w

stosunku do projektowanego ,, zera” budynku — 15cm.

warstwy opisane w kolejsoi od dotu - Piasek zggzczony do Id=1.0 - 30 cm

Beton podktadowy B10 - 10 cm

Izolacja oraz warstwa glizgowa 2x folia 0,2 mm

Posadzka ptywafa z betonu B25 (posadzkowego - punkt piaskowyBbo)

zbrojona widknami stalowymi (np. Baumix)w élg 20 kg/m3 betonu oraz wiéknami

polipropylenowymi (przeciwskurczowo) , utwardzor@ameerzchniowo posypk
metaliczno- krzemow(np. multitop - Bautech) w ikei 4-6 kg/m2, zabezpieczona
napylanym impregnatem akrylowym (np. Bausel-Bautedr posadzki 14 cm.

Szczeliny rozszerzeniowe wok&ian i fundamentow zalpki potsztywnej gr. 6-8

mm. Dylatacje (szczeliny skurczowe) o rozstawieejszym ni 6m nacinane na




swiezej posadzce nagdokas¢ 1/3 grubdci. Rozcinane po 30 dniach bruzdownia
szer. 5 mm i glbokas¢ 11 mm w celu wypetnienia poliuretangwmag dylatacyjm
(np. Bauflex - Bautech).

B Posadzki gjtro:

Po likwidacji parkietu i terakoty , na istnaeg podiae naley utozyé¢ styropian
grubaci 3-4cm, nasipnie folic budowlan i wykona wylewke betonowvs pod
projektowane posadzki z gresu i panelu podtogowego.

Pietro -posadzki w pomieszczeniach sanitarnyclygach komunikacyjnych — gres .
Plytki o wym. Min 50x50cm. W pomieszczeniach miesdnlch — tazienki,
przedpokdj i kuchnia —gres, pokoje mieszkalne- ppodtogowy.

B Malowaniescian wewrtrznych dwukrotnie farbami emulsyjnymi w kolorzempgm .
Przed malowaniem natg oczyci¢ sciany ze starych powtok malarskich.

B Parapety wewgirzne- konglomerat grub. 2,5cm , zestrane — z blachy stalowej
ocynkowanej grub. min. 0,5mm malowanej proszkowwlpkanej w kolorze
dostosowanym do dachu. [RAL 7024].

B Balustrada schodéw na klatce schodowej systemowafili stalowych,
ocynkowanych, malowanych proszkowo, wysakanin. 110cm, przavity max
12cm.

B Obrobki blacharskie przy kominach , muru ogniowegmapy kominowe z blachy
stalowej ocynkowanej grub. min. 0,5mm malowanegpkowo powlekanej . [RAL
7024].

B Rynny 150mm z blachy stalowej powlekanej, Rury sgpue 100 mm z blachy
stalowej powlekanej grub. min. 0,5mm .

B Tynki zewretrzne — szlachetne akrylowe wedtug projektu kadorki. Cokot budynku
— tynk typu marmolit.

B Schody zewetrzne z kostki betonoweggianki boczne z palisady betonowej h=40cm.
W podécie zamontowawycieraczk stalow.

B Opaska wokot budynku z kostki POLBRUK grub. 6 cnpoasypce cem- piaskowej
10cm, szerokii 50cm. Ze spadkiem 1% na zesinz budynku.

B Podjazd pod budynek, plac manewrowy- kostka BEHAT@NbaGci 8 cm.
5.1.1zolacja przeciwwilgociowa.
Po odstonjciu scian fundamentowychciany naley oczycic¢ i wyrowng. Izolacjascian
fundamentowych 2x Abizol R+P.
Ocieplenie portiej poziomu terenu wykoaze styropianu EPS-100-038 grub. 12 cm.
Sciany obsypé piaskiem.
Sciany nadziemne i ocieplistyropianem EPS 70-040 grub. 15cm
5.2. Izolacja termiczna.

Posadzka parteru ocieplona styropianers-ER040 grub. 4 cm

Sciany fundamentowe ocieplone styropianem EPS-1@gb312 cm

Sciany zewstrzne ocieplone styropianem EPS 70-040 gr. 15 cm

Ocieplenie stropu nadcefriem— styropian EPS -70-040 grub. 25 cm.

Wspotczynnik cieptochronndgci U :

dkciany zewntrznej U= 0,25 W/ M2xK.
dla stropu nad paer U= 0,20 W/M2xK
dla okien k=130 ) )

5.3.Zabezpieczenie przeciwparowe.



Kategoria zagt@nia ludzi parter: ZLII, gitro ZLIV
Klasa odporniei pazarowej — parter i REro..........ooeevvvevieiiiivininnnnnnnn. D
Elementy budynku NRO migponizszg odporndé¢ ogniowy:
Gtowna konstrukcja sna : R 30
Strop R
Sciana zewstrzna EI 30
Sciany wewrtrzne — NRO
Stropodach wraz z pokryciem NRO
Konstrukcja néna
sciana wewntrzna spetnia warunek odposaoogniowej REI 30 i NRO
Strop
Stropzelbetowy, gstazebrowy, spetnia warunek odposaoogniowej REI 30 i NRO
Przekrycie dachu
Izolacja dachu ze styropianu i blachy stalowej doymanej , powlekanej NRO.
Sciany
Bloczki gazobetonowe oraz z cegly kratéwki / istgge/ gr 25 cm i 12,0cm. Spetrdajymaog
EI30 i NRO.
7.3. Usytuowanie ze wzgtu na ochrore p.poz.
Zewretrznesciany budynku zlokalizowane w odlegén 27,0m od granicy dziatki nr 130 oraz
w granicy dziatki nr 131/3ciana w granicy dziatki posiada wtawosci sciany ogniowe; .
7.4. Drogi pazarowe.
Budynek nie wymaga doprowadzenia drogtgnowe;.
7.5. Woda na potrzeby ochrony p.pa.
Wode na potrzeby ochrony p.pow ilosci 10dm3/s zapewniacst istniepcego hydrantu na
sieci wodocigowe;.
7.6. Ewakuacja
Dla potrzeb ewakuacji prayto 30 0sob parter i 16 oséb pietro. Diégrzegcia na
zewnytrz budynku z kadego punktu w obiekcie nie przekracza 40,0m.
5.4. Wyposaenie Instalacyjne budynku
- woda i kanalizacja sanitarna
Zaopatrzenie w wagz projektowanego przytza wodocgowego.
Odprowadzeniéciekdéw do kanalizacji sanitarnej .
- ogrzewanie
Kociot na gaz z podziemnego zbiornika na gaz .
- gaz
projektowana instalacja gazu i wegtnrzna instalacja gazu
energia elektryczne
zasilenie w energielektryczia — projektowane przgtze enn .

Uwaga:

Catosé robdt wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbicu robot
budowlanych. Uzyte materiaty winny mie¢ certyfikaty i atesty ( w tym PZH) wymagane
przepisami prawa.

opracowata:
arch. Jadwiga Klimkiewicz



