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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45223220-4 Roboty zadaszeniowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
34928200-0 Ogrodzenia

NAZWA INWESTYCJlI :  Zagospodarowanie terenu. Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa budynku bytej PSP w Bakowcu w
czesci na lokale socjalne, Swietlice, biblioteke i pomieszczenia OSP wraz ze zmiang konstrukcji dachu w
Bakowcu

ADRES INWESTYCJI : gm. Garbatka-Letnisko nr ewid. gruntu 131/4 ark 1 obreb 0002 Bagkowiec

INWESTOR . Gmina Garbatka-Letnisko

ADRES INWESTORA : 26-930 Garbatka Letnisko, ul. Skrzyaskich 1

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robét>>

ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robot>>

BRANZA . budowlana

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Ireneusz Sadowski, 26-670 Pionki, ul.Obroncow Ojczyzny 41
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Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys NIE uwzglednia zakresu prac dotyczgcych termomodernizaciji wynikajgcy ze zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy bu
dynku bytej PSP w Bakowcu. Prace te objete zostaly odrebng procedura przetargows.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla m?2
d.1/0815-02 pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
chodnik 3.00*16.0 m2 48.000
opaska (19.20+12.50+27.80+6.0)*0.5 m?2 32.750
RAZEM 80.750
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
16.00*2 m 32.000
19.2+12.5+27.8+6.00 m 65.500
RAZEM 97.500
3|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wy-|m3
d.1/1101-02 + tadowaniu samochodem skrzyniowym
KNR 4-04 na wysypisko z optatg za przyjecie gruzu
1101-05
analogia
poz.1*0.05 m3 4.038
poz.2*0.2*0.06 m3 1.170
RAZEM 5.208
4/KNR 2-01 Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0103-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0105-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.1/0110-01
<PoleKotaD(0.3)*5> 0.353 m3 0.353
RAZEM 0.353
7|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
0.75 mp 0.750
RAZEM 0.750
8/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
1.5 mp 1.500
RAZEM 1.500
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi |m3
d.1/0212-05 + kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
KNR 2-01 urobku samochodami samowytadowczymi
0214-03 na wysypisko
ziemia z kory- |p0z.10*0.20+p0z.14*0.60 m3 339.029
towania
RAZEM 339.029
2|45233000-1  |Nawierzchnie chodnikow i opaski
10|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - |m2
d.2|0102-01 + 20 cm gtebokosci koryta
KNR 2-31
0102-02
155.49+55.27 <pomiar cad> m2 210.760
opaska (3.65+5.25+16.64+16.55)*0.50 m?2 21.045
RAZEM 231.805
11/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym |m?2
d.2|0105-08 + - 10cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31 Krotnos¢ =7
0105-07
poz.10 m2 231.805
RAZEM 231.805
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na pod- |m?2
d.2|0511-02 sypce cementowo-piaskowej gr 5cm
poz.10 m?2 231.805
RAZEM 231.805
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej |m
d.2|0407-03 z wypetnieniem spoin piaskiem - kolor
17.04+8.80+16.06+32.40+36.60+27.80+13.80+43.20+16.90 m 212.600
RAZEM 212.600
3|45233200-1  |Nawierzchnie drogi i placéw postojowych dostosowany ch do aut OSP
14/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.3|0101-01 + nikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 60 cm
KNR 2-31
0101-02
482.90 m?2 482.900
$mietnik 4.88 m?2 4.880
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 487.780
15/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 30 cm m2
d.3/0105-03 + grubos¢ warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31 Uwzgledniono uksztattowanie podjazdu do garazu OSP
0105-04 Krotnos¢ = 2
analiza indywi-
dualna
poz.14 m?2 487.780
RAZEM 487.780
16| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego m2
d.3/0114-05
poz.14 m2 487.780
RAZEM 487.780
17/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zagesz- |m2
d.3/0109-03 + czeniu 20 cm B10
KNR 2-31
0109-04
poz.14 m?2 487.780
RAZEM 487.780
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na pod- |m?2
d.3/0511-03 sypce cementowo-piaskowej
poz.14 m2 487.780
RAZEM 487.780
19/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wyko- |m
d.3|03 naniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
111.60-4.95-4.54-5.00 m 97.110
RAZEM 97.110
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promie-|m
d.3/0403-07 niu do 10 m
6.30+12.50+1.6+1.6 m 22.000
RAZEM 22.000
4|45223220-4 | Zadaszenie smietnika
21/KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do dot.
d.4/0308-10 1.0 m (kat. gruntu II1)
2 dot. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, |m3
d.4|0310-0201 kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznymkat. Ill-1V; glebokos¢ do 1.5 m
0.40*0.94*(2.80+1.80)*2 m3 3.459
RAZEM 3.459
23|KNNR 2 0106- |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu |m3
d.4|01 tradycyjnym
C16/20
poz.22 m3 3.459
RAZEM 3.459
24|KNR 2-02 Sciany z cegiet klinkierowych na zaprawie trasowej grubosci 1ceg |m2
d.4/0103-01 Cegta klinkierowa perforowana 250x120x65
analogia Zaprawa do murowania klinkieru i kamienia z jednoczesnym spoi-
nowaniem zawierajgca cement trasowy
(0.25*2+0.77*2+2.25)*1.70 m?2 7.293
RAZEM 7.293
25|KNR-W 2-02 |Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy m3 drew.
d.4|0406-02 nasyonej
(0.25*2+0.77*2+2.25)*0.14*0.14 m3 drew. 0.084
RAZEM 0.084
26| KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dtugosci do 3 m - przekroj poprzeczny drew- |m3 drew.
d.4|0406-04 na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej
(3.28+2.10)*2*0.14*0.14 m3 drew. 0.211
RAZEM 0.211
27|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna |m3
d.4|0408-03 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
2.00*2*5*0.06*0.12 m3 0.144
RAZEM 0.144
28|KNR 0-21 Poszycie konstrukcji dachowej (deskowanie plyta OSB wodood- |m?2
d.4/4007-03 porng gr.22mm)
analogia
1.93*3.28*2 m?2 12.661
RAZEM 12.661
29/KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drew- |m2
d.4|02 nianej - folia dachowa
poz.28 m?2 12.661
RAZEM 12.661
30|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachg powlekang w postaci paneli ptaskich m2
d.4/0520-02
wycena indy-
widualna
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.28 m?2 12.661
RAZEM 12.661
31|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg w panelach - montaz listwy pod- |m
d.4/0539-01 gasiorowej
analogia
3.28 m 3.280
RAZEM 3.280
32|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg w panelach - montaz kalenicy m
d.4/0539-01 prostej
wycena indy-
widualna
3.28 m 3.280
RAZEM 3.280
33|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz okapow m
d.4/0539-02
3.28*2 m 6.560
RAZEM 6.560
34|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocz- |m
d.4/0539-03 nych - wiatrownic
1.93*4 m 7.720
RAZEM 7.720
5/45111000-8 |Roboty ziemne i rozbiorki - ogrodzenie
35/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do dot.
d.5/0312-10 1.0 m (kat.gr.1lI)
24 dot. 24.000
RAZEM 24.000
36|KNR 2-31 Rowki pod podmuréwke prefabrykowana ogrodzenia m
d.5/0401-02
12.50+4.12+23.13+7.46 m 47.210
RAZEM 47.210
37 KNR 2-02 Ogrodzenie z pretéw stalowych w ramkach wysokosci 1.45mw  |m
d.5/1802-02 ramach na stupkach stalowych z rur obsadzanych w gniazdach
analiza indywi- |cokotéw - rozbiérka R-0,3 M-0 S-0
dualna
18*2.50 m 45.000
RAZEM 45.000
38|KNR 2-23 Furtka - rozbiérka R-0,3 M-0 S-0 szt.
d.5/0402-04
analiza indywi-
dualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 2-23 Brama - rozbiérka R-0,3 M-0 S-0 szt.
d.5/0402-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 4-04 Rozebranie cokotu betonowego ogrodzenia m3
d.5/0302-01
0.16*0.25*45 m3 1.800
RAZEM 1.800
41|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wy-|m3
d.5/1101-01 + tadowaniu ciggnikiem kotowym z przyczepg na odlegto$¢ do 5 km
KNR 4-04
1101-04
poz.40 m3 1.800
RAZEM 1.800
6/34928200-0  |Ogrodzenie
42|KNNR 2 0106- |Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w desko- |m3
d.6|02 z.sz. 5.5 waniu tradycyjnym C16/20
poz.35*0.40*0.40*1.00 m3 3.840
RAZEM 3.840
43|KNR 2-31 Podmuréwka prefabrykowana ogrodzenia z elementéw betono- |m
d.6/0403-01 wych wibroprasowanych
analiza indywi- |podmurdwka 270x60x2400 (2500 z tgcznikiem-
dualna tacznik do podmurowki betonowej
poz.36 m 47.210
RAZEM 47.210
44|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie systemowe panelowe z pretéw ocynkowanych piono- |m
d.6/1802-04 wych i poziomych wysokosci 152cm. Komplet panelowy zawiera:
analiza indywi- |stupek prefabrykowany, fundament stupka, siatke oraz komplet
dualna osprzetu do montazu. Ogrodzenie zabezpieczone powtokg anty-
korozyjna.
Siatka zgrzewana przegieta 3 krotnie
poz.36 m 47.210
RAZEM 47.210

Montaz bramy ogrodzeniowej przesuwnej

-4-
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
45|/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, |m3
d.7/0317-0201 kolektory w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku to-
pata lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-
15m
do rozbiorki cokotu betonowego i wykonania fundamentéw pod
stup i przeciwwage bramy
0.60*0.60*1.00*2+1.00+0.40*2.00*1.00*2 m3 3.320
RAZEM 3.320
46 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m |m3
d.7/0202-01 - reczne ukiadanie betonu
fundament pod przeciwwage i stup skrajny C16/20
0.40*0.40*1.00+0.50*2.00*1.00 m3 1.160
RAZEM 1.160
47 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.7/0603-09 konywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa -
ochrona fundamentéw
(0.40+2.00)*1.00*2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
48| KNR 2-02 Jw - druga warstwa m2
d.7/0603-10
(0.40+2.00)*1.00*2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
49|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w grun-  |m3
d.7/0320-0201 tach kat.lll-1V; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
poz.45 m3 3.320
RAZEM 3.320
50 KNR-W 2-02 |Osadzenie stalowych bram przesuwanych recznie o powierzchni |m?2
d.7|1221-02 do 13 m2
analiza indywi- |brama przesuwna samonosna o wymiarach 550x150cm
dualna
5.00*1.50 m?2 7.500
RAZEM 7.500
51/KNR 2-23 Furtka stalowa szt.
d.7|0404-04 Furtka wypeienie panelem ocynkowana ogniowo wysokosc¢
analiza indywi- |173cm x szeroko$¢ 100cm
dualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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