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. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sa:

- Umowa nr 23 /UM/ 2016 z dnia 18.02.2016r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 z 3 sierpnia
2000 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie zarzadzania ruchem
na drogach,

- Mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1 : 1000,

- Witasne pomiary uzupetniajgce w terenie,

- Wytyczne, katalogi oraz normy branzowe,

- Badania podtoza gruntowego wykonane przez inz. Lecha Macigga

. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ul. Lewandowicz w miejscowosci

Garbatka Letnisko i obejmuje:

- wykonanie rob6t ziemnych,

- zabezpieczenie sieci teletechnicznych i energetycznych rurami ostonowymi dwudzielnymi PP,

- wykonanie podbudowy ulicy, wtaczen drég podrzednych, chodnikéw, zjazdoéw i dojs¢ pieszych do
posesiji,

- regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych, skrzynek zasuw wodociggowych i gazowych,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Lewandowicz,

- wykonanie nawierzchni witaczen drég podrzednych z betonu asfaltowego i kostki brukowe;
betonowej, chodnikow, zjazddw i dojs¢ pieszych do posesiji z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie poboczy gruntowych,

- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego,

- roboty wykohczeniowe

Opis stanu istniejagcego

Ul. Lewandowicz na odcinku od skrzyzowania z ul. 15 Stycznia do km 1+618,60 posiada
nawierzchnie bitumiczna, do km 1+676,00 nawierzchnie z trylinki, na pozostatym odcinku nawierzchnie
czesciowo gruntowa, ttluczniowg i zuzlowg. Ul. Fabryczna posiada nawierzchnie bitumiczng oraz
prawostronny chodnik z ptytek chodnikowych. Ul. Gwardii Ludowej posiada nawierzchnie z trylinki i
obustronne chodniki z ptytek chodnikowych, pozostate ulice dochodzace do ul. Lewandowicz posiadajg
nawierzchnie zuzlowsg i thuczniowa.

Po obu stronach ulicy brak rowéw przydroznych. Odwodnienie ulicy odbywa sie powierzchniowo na
tereny przylegte.

Wzdtuz projektowanej do przebudowy ulicy znajdujg sie zjazdy oraz dojscia do posesji 0 zmiennej
nawierzchni.

. Opis elementéw projektowanych
1. Plan sytuacyjny

Trase przebudowywanej ulicy zaprojektowano po uzgodnieniu z Inwestorem przy maksymalnym
wykorzystaniu istniejgcego przebiegu ulic. Zaprojektowano jezdnie szerokosci 6,00m na odcinku od
skrzyzowania z ul. 15 Stycznia do skrzyzowania z ul. Gwardii Ludowej. Na dalszym odcinku tj. na
dtugosci okoto 110m do skrzyzowania z ul. Ogrodowg jezdnia zmienia szerokos$é z 6,00m do 5,00m.
Do konca opracowania tj. do km 2+965,59 posiada szerokos¢ 5,00m. Jezdnie ograniczono
kraweznikiem betonowym 15x30 na fawie betonowej z oporem z betonu C10/15 po stronie prawej
wystajgcym 12cm ponad nawierzchnie jezdni, a po stronie lewej rbwno z nawierzchnig. Poczatek
opracowania w punkcie 0+000,00 przed skrzyzowaniem z ul. 15 Stycznia (x=7543790,60
y=5706831,54).

Ul. Lewandowicz krzyzuje sie z drogami gminnymi o nawierzchni ttuczniowej, zuzlowej - ulicami
Fabryczng, Kosciuszki, Staszica, Reja, Zwirki i Wigéry, Gwardii Ludowej, Ogrodowa, Spokojng, Cicha,
Parkowa, Dolna, Wiejska, Moniuszki, 1-go Maja, Sosnowa, Daleka, Brzozowa.

Po stronie prawej do skrzyzowania z ul. Klonowg zaprojektowano regulacje wysokosciowg
istniejgcego chodnika oraz poszerzenie do szer. 1,50m usytuowanego w odlegtosci 1,65m od
kraweznika ograniczajgcego jezdnie ul. Lewandowicz. Do ul. Fabrycznej zaprojektowano nowy chodnik
bedacy kontynuacja wczesniejszego szer. 1,50m. Od skrzyzowania z ul. Fabryczng do skrzyzowania z
ul. Brzozowa zaprojektowano chodnik prawostronny przylegty do kraweznika szer. 2,00m.



Punkty charakterystyczne trasy:

Luki poziome:

w km 0+576,85 (x=7544246,96 y=5707184,37) R=100, T=9,1, B=0,42, +=18,21, kat zwrotu trasy w
prawo 1092550

PLK w km 0+567,72

KEK w km 0+585,92

w km 0+623,20 (x=7544288,20 y=5707205,65) R=200 T=6,5, B=0,10, £=12,92 kat zwrotu trasy w
lewo 3942°3™"

PLK w km 0+614,74

KEK w km 0+629,66

w km 1+316,61 (x=7544881,59 y=5707564,40) R=880 T=161, B=14,61, £=318,55 kat zwrotu trasy
w prawo 20924°25™

PLK w km 1+155,58

KEK w km 1+474,12

Zatamania trasy:

- wkm 0+141,67 (x=7543902,72 y=5706918,14) zwrot w lewo o0 0°12°23™"
- wkm 0+226,70 (x=7543969,82 y=5706970,36) zwrot w prawo o 09017°52™"
- wkm 0+331,26 (x=7544052,68 y=5707034,15) zwrot w lewo o 0°7°21™"
- wkm 0+919,35 (x=7544542,09 y=5707358,10) zwrot w lewo 0 0918 11"
)
)
)

- wkm 1+543,78 (x=7545108,38 y=5707606,63) zwrot w lewo 0 0°15°8""
- wkm 1+653,10 (x=7545215,77 y=5707627,11) zwrot w prawo o 0°30°52™"
- wkm 2+213,99 (x=7545767,63 y=5707727,34) zwrot w prawo o 0°11°24™"

Py

Wozdtuz projektowanej ulicy znajdujg sie zjazdy na posesje, ktdérych parametry zestawiono w tabeli
zjazdbw.
Koniec opracowania w km 2+965,59 (x=7546507,53 y=5707859,48) na granicy z dziatkg nr 118/3.

2. Profil podtuzny

W profilu podtuznym ulicy zaprojektowano niwelete osi jezdni uwzgledniajac:

- wyréwnanie w przekroju poprzecznym i podtuznym,
- zachowanie pochylen podtuznych zapewniajgcych sptyw wod opadowych,

Projektowane pochylenia podiuzne niwelety wynoszg od i=0,25% do i=3,,25%. Zatamania
niwelety wyokraglono tukami pionowymi wklestymi i wypuktymi, ktérych parametry przedstawiono na
rys. nr 3.

Na przekroju podtuznym pokazano lokalizacje zjazdéw na posesje.

3. Przekroje normalne

Przekréj normalny opracowano przy uwzglednieniu nastepujacych parametrow:
- Droga gminna — klasy D,
- kategoria ruchu na catym odcinku — KR1,
- predkosc¢ projektowa — Vp=30 km/h —w obszarze zabudowanym,
- kategoria gruntu - G1.

Na odcinku objetym opracowaniem zatozono nastepujgce zasadnicze przekroje normalne:
przekréj uliczny o nastepujgcych parametrach:

a) od km 0+000,00 do km 0+572,00

- szerokos¢ jezdni 6,00 m,

- szerokos¢ prawostronnego pasa zieleni 1,65m,

- szerokosc¢ prawostronnego chodnika 1,10m,

- szerokosc¢ lewostronnego pobocza gruntowego - 0,75m,

- pochylenie poprzeczne jezdni — jednostronne — 2%,

- pochylenie poprzeczne pasa zieleni — 2% w kierunku kraweznika,

- pochylenie poprzeczne chodnika —2% w kierunku pasa zieleni,

- pochylenie poprzeczne pobocza gruntowego — 6% w kierunku terenu przylegtego,

- prawostronny kraweznik wystajacy 12 cm ponad nawierzchnie ulicy, lewostronny na wysokosc
krawedzi nawierzchni ulicy.

b) od km 0+572,00 do km 1+660,00

- szerokos¢ jezdni 6,00 m,

- szerokos¢ prawostronnego chodnika przylegtego do ulicy —2,00m,
- szerokosc¢ lewostronnego pobocza gruntowego - 0,75m,

- pochylenie poprzeczne jezdni — jednostronne — 2%,
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pochylenie poprzeczne chodnika —2% w kierunku kraweznika,
pochylenie poprzeczne pobocza gruntowego — 6% w kierunku terenu przylegtego,
prawostronny kraweznik wystajacy 12 cm ponad nawierzchnie ulicy, lewostronny na wysokos¢
krawedzi nawierzchni ulicy.

c¢) od km 1+660,00 do km 1+760,00

zwezenie jezdni szeroko$¢ jezdni 6,00 — 5,00m

szerokosc¢ prawostronnego chodnika przylegtego do ulicy —2,00m,

szerokosc¢ lewostronnego pobocza gruntowego - 0,75m,

pochylenie poprzeczne jezdni — jednostronne — 2%,

pochylenie poprzeczne chodnika —2% w kierunku kraweznika,

pochylenie poprzeczne pobocza gruntowego — 6% w kierunku terenu przylegtego,

prawostronny kraweznik wystajacy 12 cm ponad nawierzchnie ulicy, lewostronny na wysokosc
krawedzi nawierzchni ulicy.

d) od km 1+760,00 do km 2+900,00

szerokos¢ jezdni 5,00 m,

szerokosc¢ prawostronnego chodnika przylegtego do ulicy —2,00m,

szerokos¢ lewostronnego pobocza gruntowego - 0,75m,

pochylenie poprzeczne jezdni — jednostronne — 2%,

pochylenie poprzeczne chodnika —2% w kierunku kraweznika,

pochylenie poprzeczne pobocza gruntowego — 6% w kierunku terenu przylegtego,

prawostronny kraweznik wystajacy 12 cm ponad nawierzchnie ulicy, lewostronny na wysokosc
krawedzi nawierzchni ulicy.

e) od km 2+900,00 do km 2+965,59

szerokos¢ jezdni 5,00 m,

szerokos¢ lewostronnego pobocza gruntowego - 0,75m,

szerokos¢ prawostronnej opaski gruntowej 0,5m,

pochylenie poprzeczne jezdni — jednostronne — 2%,

pochylenie poprzeczne pobocza gruntowego — 6% w kierunku terenu przylegtego,

pochylenie poprzeczne opaski gruntowej — 4% w kierunku terenu przylegtego,

prawostronny kraweznik wystajacy 12 cm ponad nawierzchnie ulicy, lewostronny na wysokosc
krawedzi nawierzchni ulicy.

4, Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni opracowano na podstawie Katalogu Typowych Konstrukciji

Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych oraz w oparciu o wyniki badan podtoza gruntowego. Podioze
stanowi piasek drobny.

Przyjeto nastepujgce dane wyjsciowe do projektowania:
kategoria ruchu na catym odcinku — KR1,
kategoria gruntu — G1

4.1. Konstrukcja ulicy Lewandowicz.

od km 0+000,00 do km 0+825,00

4 cm — warstwa Scieralna beton asfaltowy AC11S wg WT-2 z 2015r
zmienne cm — warstwa wyréwnawcza beton asfaltowy AC16W wg WT-2 z 2015r

od km 0+825,00 do km 1+618,00

4 cm — warstwa Scieralna beton asfaltowy AC11S wg WT-2 z 2015r
8 cm — warstwa wigzgca beton asfaltowy AC16W wg WT-2 z 2015r
zmienne cm — warstwa wyréwnawcza beton asfaltowy AC16W wg WT-2 z 2015r

od km 1+618,00 do km 2+965,59

4 cm — warstwa Scieralna beton asfaltowy AC11S wg WT-2 z 2015r
5 cm — warstwa wigzaca beton asfaltowy AC16W wg WT-2 z 2015r
25 cm — podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzanego kruszywa 0/31,5mm

4.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowe;j.

8 cm — kostka brukowa betonowa
4 cm — podsypka cem.-piaskowa 1:4
15 cm — grunt stabilizowany cementem Cs 06,0

4.3. Konstrukcja wiaczen drég gminnych.

8 cm — kostka brukowa betonowa
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- 4 cm — podsypka cem.-piaskowa 1:4
- 25 cm — podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzanego kruszywa 0/31,5mm

4.4. Konstrukcja chodnikow.

- 6 cm — kostka brukowa betonowa
- 4 cm — podsypka cem.-piaskowa 1:4
- 15 cm — grunt stabilizowany cementem C1,52,0

4.5. Konstrukcja regulowanych chodnikow.

- 6 cm —kostka brukowa betonowa
- zmienne cm — podsypka cem.-piaskowa 1:4

5. Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne wykonano w skali 1:100/100 na podstawie pomiarow
wysokosciowych. Postuzyly one do obliczenia ilosci robét ziemnych, ilosci humusowania, ilosci
wyréwnan, ktére zestawiono w tabelach.

6. Skrzyzowania i zjazdy

6.1. Skrzyzowania

Na skrzyzowaniach dokonano niezbedng korekte tukéw. Nalezy wykona¢ wigczenia drég
gminnych z kostki brukowej betonowej, a ul. Fabrycznej z mieszanki mineralno — bitumiczne;.

6.2. Zjazdy

Zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. W celu umozliwienia
sprawnego poruszania sie pieszych i stuzb komunalnych w przypadkach, gdy furtka przylega
bezposrednio do zjazdu, szerokos$¢ zjazdu zostata powiekszona o szerokos¢ furtki ( z uwagi na
lokalizacje smietnikdéw przy furtkach). Parametry istniejgcych i projektowanych zjazdéw zestawiono
w tabeli zjazdow.

7. Odwodnienie

Pozostawiono dotychczasowy sposdb odwodnienia — odwodnienie powierzchniowe na
przylegty do drogi teren.

8. Urzadzenia obce.

Wzdiuz projektowanej drogi wystepuje wodocigg, sie¢ gazowa, kanalizacja sanitarna,
napowietrzna oraz doziemna sieé¢ energetyczna i teletechniczna. Na krzyzujace sie z
przebudowywanymi zjazdami sieci energetyczne i teletechniczne nalezy zatozy¢ rury ostonowe
dwudzielne.

9. Stata Organizacja Ruchu.

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono w projekcie Statej Organizacji Ruchu.

5. Dane o terenie zwigzane z rejestrem zabytkéw i ochrong na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z obiektami zabytkowymi i nie znajduje sie w kolizji z
zarejestrowanymi stanowiskami archeologicznymi. Podczas realizacji inwestycji, w przypadku
ujawnienia nieznanych dotad stanowisk, dalsze prace powinny by¢é prowadzone pod nadzorem
archeologa w celu zabezpieczenia ewentualnych odkryé przez zniszczeniem.

6. Obszar oddziatywania obiektu

Przebudowa ul. Lewandowicz nie wykracza poza obszar dziatek drogowych nr 490/7, 490/9,
490/8, 321.

7. Wptlyw inwestycji na sSrodowisko oraz zdrowie ludzi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko — planowana Inwestycja nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko. W zasiegu Inwestycji nie
wystepujg obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody.

W bezposrednim otoczeniu brak jest obszaréw parkéw narodowych, obszaréw Natura 2000,
lesnych komplekséw promocyjnych, ochrony uzdrowiskowej oraz obszaréw, na ktérych znajdujg sie
pomniki historii wpisane na , liste dziedzictwa swiatowego”.
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6. Informacja BIOZ

Podstawa opracowania.

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r.

» ZakKres opracowania.

Projekt budowlany wykonawczy na przebudowe ul. Lewandowicz w miejscowosci Garbatka
Potudnie.

» Giéwne parametry techniczne:

- dlugos¢ odcinka — 2965,59 m,

- szerokos¢ ulicy Lewandowicz 6,00m/5,00m,

- powierzchnia ulicy Lewandowicz— 16540,95m?2,

- powierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej — 1353,57m?2,

- powierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej — 2312,1 m? ( w tym chodniki z nowej kostki —
2012,1 m2, chodniki regulowane - kostka rozbiérkowa — 300m?2)

» Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W pasie drogowym znajduja sie linie energetyczne, teletechniczne, wodocigg, gazociag.

+ Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

Na dziatkach na ktorych realizowana bedzie inwestycja znajdujg sie:
- droga gminna, linie energetyczne, sieci gazowe

* Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

- roboty na drodze pod ruchem

- praca ludzi z pracujgcymi maszynami drogowymi i sprzetem,

- praca pod napowietrzng linia energetyczna,

- praca w poblizu energetycznych linii kablowych oraz sieci gazowych.

» Projektowana przebudowa swoim zakresem obejmuje:

. w branzy drogowej

- wykonanie robo6t ziemnych,

- wykonanie robo6t rozbiérkowych,

- wykonanie podbudowy ulicy, wigczen drég podrzednych, chodnikéw, zjazdéw i dojs¢ pieszych do
posesiji,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Lewandowicz,

- wykonanie nawierzchni witgczen drég podrzednych z betonu asfaltowego i kostki brukowej
betonowe, chodnikéw, zjazd6éw i doj$¢ pieszych do posesji z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie poboczy gruntowych,

- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego,

- roboty wykohczeniowe

. w branzy teletechnicznej i energetycznej
- zabezpieczenie sieci teletechnicznych i energetycznych rurami ostonowymi dwudzielnymi PP,
. w branzy sanitarnej
- regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych, skrzynek zasuw wodociggowych i gazowych,
» Kolejnos¢ wykonywanych robét

- wykonanie robo6t ziemnych,

- wykonanie podbudowy ulicy, wigczen drég podrzednych, chodnikéw, zjazdéw i dojs¢ pieszych do
posesji,

- zabezpieczenie sieci teletechnicznych i energetycznych rurami ostonowymi dwudzielnymi PP,

- regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych, skrzynek zasuw wodociggowych i gazowych,
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- wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Lewandowicz,
- wykonanie nawierzchni witaczen drég podrzednych z betonu asfaltowego i kostki brukowe;
betonowej, chodnikéw, zjazdéw i dojs¢ pieszych do posesiji z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie poboczy gruntowych,
- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego,
- roboty wykohczeniowe

Instruktaz pracownikdw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.
- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,
- zasady stosowania przez pracownikdw Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych.

. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

C) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

e) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Dla pojazdéow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie

technicznym.

Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac¢ przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajagcym 15 KV,

¢) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
d) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktdére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny
by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potagczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposoéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢é odnotowywane
w ksigzce konserwaciji urzadzen.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

e przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.
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Zabrania sie urzagdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza
sie wysokos¢ tych pomieszczen do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatéw i wyrobdéw.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw
i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 —
warstw.

Odlegtosc¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skfadowanych materiatow lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

. Roboty przygotowawcze — wycinka krzakéw, roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe elementéw drdég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
przewidzianych elementéw zgodnie z dokumentacja projektows.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony
w dokumentacji. Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage przy prowadzeniu robot rozbidrkowych
mechanicznie przy uzyciu np. koparek. Materialy z rozbioérki nalezy skladowaé w stosy
i wywozi¢ poza teren budowy skazany w dokumentac;ji.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy usung¢ wszystkie przewidziane
w dokumentacji drzewa. Przy wykonywaniu tych prac mogg powsta¢ zagrozenia zwigzane
z nieostrozng obstugg pity tancuchowej (skaleczenia, uszkodzenia trwate konczyn), przygniecenie
pracownika przez drzewo, potrgcenie pracownika przez sprzet ciezki (koparki) uzyty do karczowania pni
jak i upuszczenia w trakcie prac rozbiérkowych i zatadunku elementéw nawierzchni i innych.

. Roboty ziemne.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu, zasypanie pracownika w wykopie
waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu wykopow lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalaciji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robd6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- gazowe

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci

w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

. Roboty budowlane.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych:
- przygniecenie pracownika elementami prefabrykowanymi podczas wykonywania robét zwigzanych
z wykonaniem elementow ulic
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- przebywanie pracownika w  strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).
- potrgcenia przez pojazdy samochodowe przy nie zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa
w trakcie wykonywania robét nawierzchniowych
- upuszczenia w trakcie prac elementéw takich jak; scieki, ptyty betonowe i elementy prefabrykowane
przepustow
- przysypanie 0os6b gruntem, materiatami mineralnymi w trakcie wytadunku.
Roboty montazowe konstrukcji i prefabrykowanych mogg byé wykonywane na podstawie planu
,0i0Z” przez pracownikéw zapoznanych z rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Zabronione jest w szczegélnosci:
- przechodzenie os6b w czasie pracy koparki (roboty rozbidrkowe, wykopy) w obszarze zasiegu
ramienia tyzki.

- przebywanie oséb w trakcie pracy sprzetu mechanicznego takiego jak : réwniarka, walec,
rozktadarka itp. na odcinku wykonywanych rob6t w bliskiej odlegtosci przed lub za pracujgcym
sprzetem

- skfadowanie materiatéw budowlanych na koronie drogi.

Wszelkie prace budowlane w pasie drogi powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

. Roboty wykonczeniowe.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:
- potracenie pracownikéw przez pojazdy samochodowe podczas pracy ,pod ruchem”
- upuszczenie elementéw prefabrykowanych (ptyty) do umocnien rowow.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujagce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn

i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu wykopow,

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byc¢
uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.
. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegodlnie
niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi Ilub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujagca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnosé srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, kierownik
budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami. Kierownik
budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.



