
TABELA WYRÓWNAŃ
podsypka cementowo - piaskowa  przełożenie chodnika 

z kostki brukowej betonowej

1

objętość
objętość

narastająco
m2 m2 m m3 m3

P2 0+ 0,00 0

0,03 19,92 0,50

P3 0+ 19,92 0,05 0,50

0,07 14,40 0,94

P4 0+ 34,32 0,08 1,43

0,05 22,37 1,01

P5 0+ 56,69 0,01 2,44

0,08 23,41 1,76

P6 0+ 80,10 0,14 4,20

0,19 22,29 4,24

P7 0+ 102,39 0,24 8,43

0,29 21,57 6,26

P8 0+ 123,96 0,34 14,69

0,24 22,35 5,36

P9 0+ 146,31 0,14 20,05

0,18 21,83 3,82

P10 0+ 168,14 0,21 23,87

0,23 23,91 5,38

P11 0+ 192,05 0,24 29,25

0,22 22,66 4,87

P12 0+ 214,71 0,19 34,12

0,20 23,17 4,63

P13 0+ 237,88 0,21 38,76

0,21 23,05 4,84

P14 0+ 260,93 0,21 43,60

0,22 21,33 4,69

P15 0+ 282,26 0,23 48,29

0,12 23,76 2,73

P16 0+ 306,02 0 51,02

51,02m3

(przełożenie chodnika z kostki brukowej beton.)
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SIECI  DRÓG GMINNYCH OBRĘB GEODEZYJNY GARBATKA POŁUDNIE - PRZEBUDOWA UL. 
LEWANDOWICZ


