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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) oSwiadczam, ze
opracowany przeze mnie Projekt Budo wlano-Wykonawczy pn.: ,,Budowa o$wietlenia ulicznego ulicy

Lewandowicz w m. Garbatka - Letnisko".

Zleceniodawca: GMINA GARBATKA - LETNISKO
ul. Skrzynskich 1
26-930 Garbatka - Letnisko

Branza: ELEKTRYCZNA
OSWIETLENIE ULICZNE
Adres inwestycij: UL. LEWANDOWICZ,

dziatki nr: 321, 319, 320, 318, 317, 316, 315, 314, 93/3, 313, 312,
311, 310, 307, 309

26-930 Garbatka - Letnisko

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej

obowigzujacymi na dzien ztozenia dokumentaciji i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zasieq oddziatywania obiektu:
Zasieg obejmuje dziatki nr 321, 319, 320, 318, 317, 316, 315, 314, 93/3, 313, 312, 311, 310, 307, 309
jednostka ewidencyjna: 061863_9 Garbatka, obreb: 061863_9.0010 Garbatka - Potudnie.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
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ll. OPIS TECHNICZNY
1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy oswietlenia drogowego ulicy
Lewandowicz w miejscowo$ci Garbatka Potudnie, gmina Garbatka - Letnisko , dziatka nr 321, 319, 320, 318,
317, 316, 315, 314, 93/3, 313, 312, 311, 310, 307, 309 w zwigzku z podniesieniem standardu drogi.

2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
e Zlecenie inwestora

e warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Kozienice
L.dz. nr 16-16/WP/1000 z dnia 18.11.2016r.

e  Protokét nr GKN. 6630.8.2017. z dnia 27.01. 2017. z narady koordynacyjnej
Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

w Kozienicach
e aktualne mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe w skali 1: 500 do celdéw projektowych
e dokumenty formalno-prawne
e niezbedne czynnosci inwentaryzacyjne wykonane przez projektanta w terenie
e uzgodnienia robocze z inwestorem
e aktualnie obowigzujace przepisy w zakresie montazu i odbioru robét elektrycznych.
e Wytyczne budowy systemdw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.).,

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r., poz.
124),

e (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687).,
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. Nr 0 poz. 462),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. Nr 0, poz. 492),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -uzytkowym (Dz.U.
Nr 130 poz. 1389),

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z
pozn. zm.),

e Obowigzujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.

3. Zakres opracowania

Opracowanie projektowe obejmuje swym zakresem budowe o$wietlenia drogowego ulicy Lewandowicz w m.
Garbatka - Letnisko.

4. Istniejacy i projektowany stan zagospodarowania

4.1. Charakterystyka obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa sieci o$wietleniowej wzdtuz ulicy Lewandowicz w m.
Garbatka - Letnisko. Rozpatrywana ulica na remontowanym odcinku posiada zniszczong nawierzchnig (
miejscami brak ) z przeznaczeniem do wymiany.

Dla ulicy przyjeto klase o$wietlenia S4 o wymaganym $rednim natezeniu o$wietlenia nawierzchni

chodnika Em >2 [Lx]. W celu zaprojektowania o$wietlenia przeprowadzono obliczenia parametrow
o$wietlenia programem Dialux, a wyniki dotagczono do opracowania. Wymagane parametry oS$wietlenia
ulicznego dla ww. ciggu pieszego ustalono wg obowigzujacej normy PN-EN 13201:2007 - O$wietlenie drdg.
Zgodnie z ustaleniami inwestora stupy oSwietleniowe wraz z oprawami posadowiono wzdtuz ulicy
Lewandowicz ze skrzyzowaniami bocznych ulic : Reja, Zwirki i Wigury, Gwardii Ludowej, Ogrodowa,
Spokojna, Cicha, Parkowa, Dolna, Wiejska, Moniuszki, 1-go Maja, Sosnowa, Daleka, Brzozowa.
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4.2. Dane elektroenergetyczne

Zgodnie z warunkami przytaczenia Nr 16-16/UP/1000 z dnia 18.11.2016 r. projektowane zasilenie
o$wietlenia ulicy Gotebiej wykona¢ ze stupa nr 17/3 linii niskiego napiecia "Garbatka Kochanowskiego 2".

Projektuje sie budowe rozdzielnicy o$wietleniowej (szafka SOU) zasilanej od projektowanego ztacza

kablowo-licznikowego ZK1+1P wg. opracowania PGE Dystrybucja S.A.

W obrebie projektowanej rozbudowy ulicy Lewandowicz zlokalizowana jest linia napowietrzna 0,4kV
wykonana przewodem Al 4x25mm? zasilanie "Garbatka Kochanowskiego 2".
Granica stron - zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo - rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy. Moc przytaczeniowa - 5,0kW. Szafke oswietleniowg SOU zasili¢ kablem ziemnym typu YAKY 4x25
mm2, Z szafki wyprowadzi¢ obwody o$wietleniowe do stupdéw nr 1/1-9 i 11/10-14 zamontowanych przy ul.

Lewandowicz - zgodnie z opisem technicznym i schematem zasilania ( rys. E-3).

Dla obliczen projektowych przyjeto:

Moc zainstalowana i obliczeniowa projektowanego os$wietlenia ulicznego przy ulicy Lewandowicz wynosi
Pz=0,560 kW.

Po=Pi; xk=10,560 x 1,6 = 0,896 kW, 1o=1,4 A
gdzie k - wspotczynnik uwzgledniajacy stany przejsciowe oprawy o$wietleniowe;

Zasilanie projektowanych stupow realizowa¢ z zachowaniem réwnomiernosci obcigzenia poszczegdinych
faz.

Uktad ochrony od porazen -TN-C

5.  Rozwigzania projektowe
5.1. Rozdzielnica oswietleniowa SOU

Do zasilania projektowanego o$wietlenia ulicznego ul. Lewandowicz zaprojektowano szafke
oswietleniowg SOU zlokalizowang przy ulicy wg. planu realizacyjnego (rys. E-1, E-5). Obudowa i fundament
powinny byC wykonane sg z tworzywa termoutwardzalnego, pokrytego lakierem do powierzchniowego
zabezpieczenia przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV. Zestaw powinien by¢ zbudowany w
sposéb modutowy z materiatow zapewniajacych Il klase ochronno$ci, przy stopniu ochrony IP44 i stopniu
odpornosci IK10. Obudowa powinna posiada¢ barwe RAL 7035. Drzwi powinny by¢é mocowane
czteropunktowo i dostosowane do montazu wktadki typu Master Key. Szafke nalezy trwale oznakowa¢ za
pomocag tabliczki grawerowanej. Cato$¢ wg standardéw PGE Dystrybucja. Wyposazenie szafki wg schematu

ideowego (rys. E-5).
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Dane techniczne ztgcza :

INapiecie znamionowe | 230/400 |
|Napchie znamionowe izolacji || 690V |
|Prqd Znamionowy || 630A |
|Stopien ochrony | 1pas |
|Odpornoéé na uderzenia mechaniczne || IK10 |
Klasa izolacji [ I |
[Kategoria palnosci I HB |
|Odpornoéé na prady petzajace || CT1600 |
[Kolor standardowy | RAL7035 |

5.2. Stupy oswietleniowe

Projektuje sie zastosowanie stupéw SR-6/1 — stalowy, rurowy, prosty o statej $rednicy ®133,
niezbiezny. Stup posiada wysiegnik tukowy W9 ozdobny z dekoracyjng rozetg o wysiegu 1,5m, mocowany
do stupa za pomocag $rub.

Stupy  oSwietleniowe posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych F-150 (220x220)
o wymiarach 0,3x0,3x1,5m za pomocq stopy, z rozstawem otwordw 220x220, ktére powinny by¢ na catej
powierzchni zabezpieczone warstwg bitumiczng. Lokalizacja fundamentow powinna by¢ wykonana
pomiarem geodezyjnym. Po zasypaniu fundamentéw nalezy sprawdziC stopien zageszczenia, ktory winien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wg BN-72/8930-01.
Przed zasypaniem nalezy sprawdzi¢ wspdirzedne posadowienia fundamentéw i poziom gérnej ich
powierzchni - wg rzednych wysokos$ciowych nowoprojektowanego chodnika.
W dolnej czeSci stupa znajduje sie wneka bezpiecznikowa posiadajgca drzwiczki - umozliwiajgca
podigczenie tabliczki bezpiecznikowej TB-11.
Stup wraz z wysiegnikiem zabezpieczony jest poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie na dowolny kolor
wg palety RAL.
Stupy powinny posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa bierego 100NE2. Dolna cze$¢ stupa (do wysokosci 35
cm) powinna by¢ zabezpieczona elastomerem poliuretanowym. Grubos¢ powtoki powinna wynosi¢ do 1 mm,
a jej twardos$¢ wynosi¢ 90° sh. Powierzchnia elastomeru powinna by¢ malowana farbg odporng na dziatanie
promieniowania UV na kolor zblizony do barwy anodowanego stupa. Wneka stupa powinna by¢ usytuowana
od strony ciggu pieszego. Usytuowanie stupéw o$wietleniowych i niezbedne dane techniczne wg. planu
realizacyjnego (rys. E-1) i schematu zasilania (rys. E-2).

Przewidywane typy stupow:
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- projektuje sie stup oswietleniowy stalowy typ SR-6/1 ( wysiegnik ) o wysokosci 6,0m z oprawg LED
OP-060K o mocy 40W, 2345 Im.
Stupy ustawia¢ w miejscach pokazanych na podktadzie geodezyjnym i montowac je do uprzednio
przygotowanych fundamentéw betonowych przewidzianych dla tych stupéw przez producenta.
Po zasypaniu fundamentoéw nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia, ktéry winien wynosi¢ co najmniej 0,97
wg BN-72/8930-01. Pustg przestrzen w fundamentach nalezy wypetni¢ piaskiem, w celu zapobiegnigcia ich
zamulania. Stupy powinny posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa biernego wg PN-EN 16767. Dolna czes¢
stupa (do wysoko$ci 35 cm) powinna by¢ zabezpieczona elastomerem poliuretanowym. Grubo$¢ powtoki
powinna wynosi¢ do 1 mm, a jej twardos¢ wynosi¢ 90°sh. Powierzchnia elastomeru powinna by¢ malowana
farbg odporng na dziatanie promieniowania UV na kolor zblizony do barwy anodowanego stupa.
Usytuowanie stupow oSwietleniowych i niezbedne dane techniczne wg. planu realizacyjnego
(rys. E-2) i schematu zasilania (rys. E-3).
Wybudowac¢ nowy odcinek linii kablowej o$wietleniowej 0,4kV typu YAKY 4x25mm2 wraz ze stupami i
oprawami oswietlenia ulicznego wzdtuz ulicy o dtugosci 226,0/ 245m.

5.3. Oprawy oSwietleniowe
Projektuje sie zastosowanie opraw o$wietleniowych typu LED np. OP-060K 40W

Strumien $wietlny (oprawa): 2345 Im

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

- przy 70°: 524 cd/kim

- przy 80°: 11 cd/kim

- przy 90°: 0.16 cd/klm
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do uzytku
o$wietleniu.

- Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy oswietleniowej G3.

- Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6.

- Strumien Swietlny (lampy): 2345 Im

- Moc opraw: 40.0 W

- Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

- Odstep stupa: zréznicowana 95-160.0 m

- Wysokos¢ montazu (1): 6.815 m

- Wysokos¢ punktu Swietinego: 6.000 m

- Nawis (2): -0.500 m

- Nachylenie wysiegnika (3): 0.0 °

- Dtugo$¢ wysiegnika (4): 0.000 m
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Wykonawca winien udzieli¢ gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone materialy zgodnie z
wymaganymi warunkami gwarancji.

5.4. Linia kablowa

Projektowany obwod o$wietlenia ulicznego (kabel ziemny typu YAKY 4x25 mm?) zasilié z
projektowanej szafki o$wietleniowej SOU. Trasa kabla winna przebiega¢ zgodnie z planem realizacyjnym po
wytyczeniu geodezyjnym. Wykopy pod kabel winny byé wykonane recznie, bez uzywania sprzetu
mechanicznego. Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m linig falista z zapasem 3% trasy wykopu na 10
cm podsypce z piasku. W ziemi przy szafce zostawi¢ zapas kabla ok. 2 m. Do ostony kabla nalezy stosowaé
rury ostonowe systemu AROT:

m DVK 110 - pod traktem spacerowym,

m DVR 110 - przy zblizeniach i skrzyzowaniu z urzadzeniami podziemnymi.

m PS 85 - przy zblizeniach i skrzyzowaniu z urzadzeniami teletechnicznymi

Konce rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem za pomocg masy uszczelniajgcej np. Olkit. Dtugosci rur

ostonowych podano na planie realizacyjnym. Odlegtos¢ kabli od urzadzen podziemnych oraz budowe

wykonac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie N-SEP-E-004. Na trasie kabla, w odstepach nie
wiekszych niz 10 m, przy mufach, w stupach, przy rurach ochronnych - nalezy umocowa¢ na kablu

oznaczniki w formie opasek zawierajgce dane tj. typ kabla, przekroj, relacje trasy kabla, rok utozenia i

nazwe wykonawcy. Przed zasypaniem kabla w rowie, trasa kabla podlega odbiorowi przed zasypaniem

przez Inspektora nadzoru oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Utozony kabel zasypa¢ warstwg
piasku 10 cm, pozniej warstwg rodzimego gruntu 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Uwaga!

m W miejscu skrzyzowania projektowanego kabla o$wietleniowego z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
stosowa¢ dodatkowo rury ochronne dwudzielne,

m Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizer projektowanej linii kablowej o$wietleniowej z istniejacq
infrastrukturg podziemng nalezy zgtasza¢ do poszczegolnych wiascicieli sieci i realizowa¢ pod ich
nadzorem. Protokéty z odbioréw przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru i dotaczy¢ do dokumentacii
powykonawcze;.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych trasa linii kablowych powinna byé wytyczona zgodnie z
przebiegiem trasowym pokazanym w zatgczniku graficznym protokotu ZUDP oraz na planie
zagospodarowania terenu ( rys. nr E-1) przez uprawnionego geodete.

Kabel nalezy uktada¢ w wykopie bezposrednio na warstwie piasku o grubosci minimum 10cm. Kable
powinny byC utozone liniq falista z zapasem od 1 do 3 % dugosci wykopu, wystarczajgcym do

skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu. Gtebokos¢ utozenia mierzona od powierzchni terenu do
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zewnetrznej powierzchni kabla i gérnej krawedzi rur ostonowych powinna wynosi¢ co najmniej 70 ¢cm dla
kabli nN i 120-150 cm pod jezdnia.
Przed zasypaniem, na catej dlugosci trasy, w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz miejscach
charakterystycznych (np. skrzyzowania) na kable nalezy zatozy¢ oznaczniki (opaski kablowe) zawierajace
wyttoczone w sposéb trwaty napisy okreslajgce co najmniej: znak uzytkownika, napiecie znamionowe i
nazwe linii, typ kabla, rok utozenia oraz symbol wykonawcy. Opisy powinny by¢ wykonane zgodnie ze
standardami obowigzujacymi na terenie danego Rejonu Energetycznego. Kable po utozeniu zasypa¢ 25 cm
warstwa piasku, utozy¢ wzdtuz catej trasy folie kablowg z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze
dla Un<1kV. Tasma powinna mie¢ grubo$¢ 0,5mm, a szerokosc¢ taka, aby przykryta utozone kable, lecz nie
mniejsza nit 20cm. Krawedzie pasa folii powinny wystawac poza krawedzie utozonego kabla rownomiernie z
obu stron trasy. Wykop zasypac piaskiem, zageszczanym warstwami 20-30cm przywracajac teren budowy do
stanu pierwotnego. Przy uktadaniu kabli zachowa¢ normatywne odlegtos$ci poziome i pionowe od innych sieci
uzbrojenia terenu. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004
wiasciwych norm branzowych, oraz odpowiednich przepiséw Prawa Budowlanego, BHP i ppoz.. Jako ostony
otaczajace stosowac rury ochronne petne i rury dwudzielne o $rednicy 110 mm zgodnie z planem
zagospodarowania terenu (rys. nr E-1, E-2 ) i tabelami montazowymi. Zabezpieczenia kabli wykona¢ z
nalezytg starannoscig w ten sposdb aby mogty by¢ one w ostonie swobodnie przemieszczane. Rura ochronna
zatlozona na kablu powinna wystawa¢ minimum 0,50m po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia
podziemnego, a jej konce uszczelnione przed przedostawaniem sie wody i zamuleniem np. za pomocg
ksztattek termokurczliwych, palczatek, uszczelek lub w inny sposéb.
Zabrania sie stosowania uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowej. Materiat uszczelniajgcy powinien
otacza¢ kabel ze wszystkich stron. W przypadku wykonywania przepustow lub oston o dtugosci
przekraczajacej dtugo$¢ handlowa, rury ochronne 1taczy¢ za pomocg ztaczek, a rury przepustowe za
pomocg kielichdw koncowych. Przepusty ukfadac ze spadkiem ok.2%. Na skrzyzowaniu kabli rury
ostonowe utozy¢ metodg przewiertu bez naruszania struktury nawierzchni drogi. Skrzyzowania z drogami
nieutwardzonymi, chodnikami o ile warunki terenowe i techniczne na to pozwolg wykona¢ wykopem
otwartym. W takim przypadku konieczna jest odbudowa konstrukcji nawierzchni. Poszczegoine warstwy
gruntu zasypowego powinny by¢ zageszczone do osiggniecia wskaznika zageszczenia rownego 1,0.
Po zasypaniu wykopdw nalezy przystapi¢ do odbudowy nawierzchni, zachowujac jej istniejaca konstrukcje,
a jej poziom dostosowa¢ do istniejacych rzednych terenu. Odbudowe nawierzchni drég i chodnikow
wykonac z materiatdw petnowartosciowych.

Plan trasy linii kablowej, rodzaj osfon, ich lokalizacje, dtugo$¢ oraz sposéb wykonania
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu (rys. nr E-1, E-2).

Zaktada sig, ze w trakcie prowadzenia wykopdéw Wykonawca moze natkng¢ sie na urzadzenia

uzbrojenia podziemnego terenu, ktére nie zostaly zinwentaryzowane i naniesione na podktadzie
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geodezyjnym. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania z witasnej inicjatywy

takich oston, aby ewentualne zblizenia i skrzyzowania wykonane byty zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5.5. Zabezpieczenie opraw oswietleniowych w stupie

We wnece stupowej stosowac ztacza kablowe typu IZK z zabezpieczeniem DOI gL 2A. Zasilanie
opraw w stupach przewodem YDY 3x1,5 mm2 750V - oprawy z |l klasq izolacji, nie wymagajg ochrony
dodatkowe;.

5.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem posrednim wg PN-IEC 60364-3:2000 zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania zrealizowane poprzez zastosowanie:
m bezpiecznikdw matogabarytowych, zwtocznych DOI gG 2A (w stupach),
m obudowy oprawy oSwietleniowej w klasie ochronnosci |l.
Na trasie projektowanego kabla utozy¢ bednarkg ocynkowang FeZn 25x4 mm. Bednarke podtgczy¢ pod
zaciski PE w stupach. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia Ru < 30 Q.

Catos¢ nowo wybudowanych urzadzen oswietlenia ulicznego pozostaje na majatku i w

eksploatacji Inwestora w m. Gmina Garbatka -Letnisko.

5.7. Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko

Planowane przedsiewzigcie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
Srodowisko, a jego realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.) nie wymaga
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko.

Projektowane rozwigzania technologiczne, funkcjonalne i techniczne opracowano w ramach
obowigzujacych przepiséw i nie wywierajg negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
bezpieczenstwo innych obiektéw budowlanych znajdujacych sie w otoczeniu planowanej inwestycii.
Projektowane do zabudowy dziatki nie znajdujg sie¢ na obszarze zadnej formy ochrony przyrody. Nie
wystepujg tu takze gatunki podlegajace ochronie ro$lin, zwierzat i grzybow , o ktérych mowa wiw
rozporzadzeniach.
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5.8. Obliczenia.
Moc zainstalowana i moc szczytowa.
Pz =14 x 40W = 0,560x1,6 = 0,896kW
Obliczenia pradu.
cos ¢ =0,93

Ps _ 0,89
J3-093-400 643

=14 A

lobe =

Sprawdzenie obcigzalnosci kabla.

Ps = 0,640kW
- proj. kabel YAKY 4 x 25 mm?
a. B[A]<I [A] £ IL[A] 14A <10A < 66 A

b). I.[A] < 145xl; [A] 15A < 145x66A = 95,7A
Prad obcigzenia: Iz =1,4A
Prad zabezpieczenia: ln = 10A

Prad zadziatania zabezpieczenia: 12 = 15A
Dla kabla YAKY 4 x 25 mm? utozonego w ziemi 1z = 66A
1,451, = 95,7A

Warunki sg spetione.

Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem - zabezpieczenie na koncu obwodu

ls < INpemp < g
0,10A < 20A < 66A
lz <145 x|y <95,70A
Bezpiecznik matogabarytowy, zwioczny 2A spetnia warunki koordynacii zabezpieczenia z obwodem zasilajgcym.

Obliczenie spadku napiecia.

- projektowany kabel YAKY 4 x 25mm2 (w.l.z.); 1=1105,0m obwdd nr 1 stup 1-SOU

AU% = 100xP>2<I %,
yxsxU
3
AUL% = 100x0,64 x10 x21 105 —0,50%
36x35x400

AU1% < U gop.
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- projektowany kabel YAKY 4 x 25mm? (w.l.z.); [=470,0m obwdd nr2 SOU - stup 14

AUs% = 100xP)2(I %,
yxsxU
3
AUs% = 100x0,25x10 >2<470 — 0,08%
36x35x400

AU2% < U gop.

7. Zalecenia koncowe

Przed przystapieniem do prac, miejsce posadowienia fundamentow pod stupy o$wietleniowe nalezy
wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawnionego geodete.
Przed zasypaniem fundamentoéw pod stupy nalezy sprawdzi¢ wspdtrzedne i rzedne wysokosciowe
posadowienia.
Wszelkie prace w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac po wytgczeniu ich
spod napiecia. Prace powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
w zakresie eksploatacji i montazu urzadzen elektrycznych zgodnie z zasadami zawartymi w
przepisach BHP dotyczacych prac przy urzadzeniach elektrycznych oraz z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci i staranno$ci wykonania.
Istotne zmiany w postanowieniach projektu budowlano-wykonawczego nalezy przed ich
wprowadzeniem uzgodni¢ z projektantem.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzadzen innych producentéw pod warunkiem spetniania
przezen wymagan technicznych, nie gorszych niz materiaty i urzadzenia przyktadowo dobrane.
Wbudowane materiaty i urzadzenia powinny by¢ wolne od wad, spetnia¢c wymagania norm oraz
posiadac certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci CE, itp.
Po wykonaniu instalacji Wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiary rezystancii izolacji obwodow
elektrycznych, rezystancji uziemien i sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
Wyniki pomiaréw przedstawic w protokotach pomiarowych, dofgczonych do dokumentacii
powykonawcze;.

Po zakonczeniu prac, wykonane urzadzenia zainwentaryzowa¢ powykonawczo przez uprawnionego

geodete.
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CZESC RYSUNKOWA

E-1 Zagospodarowanie terenu

E-2 Plan o$wietlenia drogowego ul. Lewandowicz

E-3 Schemat oswietlenia drogowego

E-4 Schemat ideowy zasilania o$wietlenia drogowego
E-5 Schemat i widok szafki o$wietlenia SOU
Parametry obliczeniowe o$wietlenia

Karty katalogowe
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Informacja BIOZ
opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres zamierzenia budowlanego okresla projekt budowlano-wykonawczy: ,Budowa o$wietlenia ulicznego

przy ul. H. Lewandowicz w m. Garbatka - Letnisko".
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty budowlane:

m Urzadzenia elektroenergetyczne kablowe SN i nN
m Linie elektroenergetyczne kablowe nN

m Linie teletechniczne

m Sie¢ gazowa

m Sieci sanitarne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moggq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi to:

- Budowa urzadzen elektroenergetycznych

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Budowa urzadzen elektroenergetycznych nN 0,4kV (o$wietlenie uliczne). Nastepstwem tego bedg
nastepujace roboty:
m Roboty wykonywane przy uzyciu diwigu:

tak wystepuja.
m Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wys. ponad 5 m:

tak wystepuja.
m Porazenie pradem elektrycznym:
Montaz kablowej linii energetycznej nN 0,4kV wymaga¢ bedzie podtaczenia sieci o$wietleniowej z ztacze
kablowo-pomiarowe linii nN "Garbatka Kochanowskiego 2". Roboty wykonywa¢ przy wytaczonym napieciu -

w uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym w Kozienicach.
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5. Uklad drogowy

m Roboty wykonywane na drodze publicznej

Wykonywanie robét przy drodze publicznej oraz koniecznos¢ zjazddw z drogi publicznej pojazddw budowy
stwarza zagrozenie wypadku drogowego z udziatem pojazdéw budowy oraz poruszajacych sie po drodze
publicznej. Miejsce prowadzenia rob6t oznakowaé, tj.:

- zamontowac znaki ostrzegawcze,

- zamontowac barierki (taSmy) ostrzegawcze biato-czerwone (odgradzajace, zabezpieczajace).

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych

Zgodnie z przepisami BHP Kierownik budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu pracownikow
kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz, ktory
odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadajaca do tego odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktdre aktualnie bedg wykonywane
na budowie. Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

bezpieczenstwa i higieny pracy,

przewidywanych zagrozen,

zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasad postepowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych,

- konieczno$ci stosowania $rodkdéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami

wypadkow,

- bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu

osoby,

planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg szybka ewakuacje w przypadku

pozaru lub innych zagrozen,

sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

m Roboty bedg prowadzone w bezposrednim sasiedztwie ruchu publicznego (lokalnego) o matym
obcigzeniu ruchem. W zwigzku z tym konieczne jest zastosowanie odpowiedniej organizacji ruchu
zapewniajacej bezpieczenstwo dla pojazddw poruszajacych sie drogq publiczng oraz pojazdéw budowy.

Konieczne jest takze takie zabezpieczenie terenu budowy, aby zapewni¢ bezpieczenstwo osobom
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postronnym. W tym celu Wykonawca zaprojektuje, uzgodni i wdrozy projekt tymczasowej organizacii
ruchu zgodny z obowigzujgcym stanem prawnym oraz uzgodni ten projekt z zarzadcg drogi.
Oznakowanie na odcinku wykonywanych robét winno by¢ kontrolowane i na biezaco doprowadzane do
stanu zgodnego z Projektem.

m Na terenie objetym projektem, Wykonawcy winni byé wyposazeni sq w sprzet telekomunikacyjny
(telefony komérkowe) umozliwiajacy szybki kontakt, wezwanie pomocy w nagtych przypadkach oraz
kierowanie przez kierownictwo ewakuacjq z terenu objetego zagrozeniem.

m Ze wzgledu na charakter pracy (teren otwarty) - ewakuacja nie stanowi zagrozenia dla pracownikow
za wyjatkiem prac prowadzonych: na wysokosciach i w wykopach.

m Podczas wykonywania prac, osoby bezpo$rednio kierujgce pracownikami przed przystgpieniem do
prac ustalajg postepowanie w razie zagrozenia, kierunek i przebieg ewakuacji.

m Montaz elementéw prefabrykowanych powinien odbywaC sie przy zastosowaniu dzwigéw
dostosowanych do wykonywania rob6t. Operatorzy wszystkich maszyn budowlanych powinni by¢
przeszkoleni i uzyska¢ pozytywny wynik ze sprawdzianu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. (Dz.U. Nr 118 poz.1263).

m Pracownicy winni uzywa¢ $rodki ochrony osobistej a w szczegdlnoSci: kaski oraz kamizelki

ostrzegawcze.

Wszelkie roboty winny odbywa¢ sie zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

8. Podstawowe akty prawne i dokumentacje, na podstawie, ktérych sporzadzono plan BIOZ

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.
1126),

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 129 poz. 844), Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. Nr 0, poz. 492).
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6. ZESTAWIENIA MONTAZOWE MATERIALOW

6.1. Tabela montazowa linii kablowej 0,4kV - oswietlenie drogowe.

6.1. Zestawienia montazowe i materiatow
Tabela montazowa linii kablowej Tabela
0,4kV nr1
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE OZNACZENIE llos¢
jedn. ilos¢
1 |Kabel - YAKY 4 x 25 mm? mb. 1589
2 |Stup stalowy SR6/1 ( wysiegnik W9) szt. 16
3 [Fundament prefabrykowany F-150 (220x220) szt. 16
4 |Oprawa o$wietleniowa OP-060K LED 40 W szt. 16
5 |Ztacza kablowe gL 2A IZK z zabezpieczeniem szt. 16
6 |Gtowiczki termokurczliwe AK-4 6-35 szt 36
7 |Rury przepustowe i ostonowe AROT SRS-110 m
8 |Rury przepustowe i ostonowe AROT DVK-110 m 238
9 |Rury przepustowe i ostonowe AROT DVR-75 m
10 |Rury przepustowe i ostonowe AROT A83PS m 1,5
11 |Folia kalandrowa niebieska m 1505
12 |Uziom szpilkowy 1=3,0m szt 70
13 |Ptaskownik FeZn 25x4mm kg 150
14 |Przewdd YDYzo 3 x 1,5 mm? mb 100
15 |Koncowka kablowa Al 25 szt. 4
16 |Olkit kg 25
17 |Szafka osw. ulicznego SOuU kpl. 1
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