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1. Zalozenia ogolne

Projekt zostal opracowany w celu:

Wprowadzenia oznakowania zwigzanego z przebudowa drég gminnych w miejscowosci Garbatka — Letnisko

obrgb geodezyjny Garbatka Potudnie — Przebudowa ul. Lewandowicz

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. ( Dz. U. Nr 43, poz 430 z dnia
14 maja 1999r) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r, Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r poz.1137 )

Ustawa z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektérych ustaw (
Dz. U. Nr 200, poz. 1953 z 2003r oraz Dz.U. z 2013r poz.260)

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. ( Dz.
U. Nr 170, poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika 2002 r.) w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarzadzaniem ( DZ. U. Nr 177, poz.1729)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ( DZ. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.
) w sprawie szczegbélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnegtrznych z dnia 3 lipca 2015r. (DZ.U. z dnia
7 wrze$nia 2015r. poz.1313) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r. (DZ.U. z dnia 7 wrze$nia 2015r.
poz.1314) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw
drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Zatacznik nr 1: ,, Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw pionowych i warunki ich umieszczania na
drogach”.

Zatacznik Nr 2: ,, Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach”.

Zatacznik Nr 4: ,Szczegétowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach”.

Wilasna inwentaryzacja istniejagcego oznakowania pionowego i poziomego w rejonie inwestycji.

2. Parametry techniczne drogi.

Ul. Lewandowicz na odcinku od skrzyzowania z ul. 15 Stycznia do km 1+618,60 posiada nawierzchni¢ bitumiczna,

do km 14+676,00 nawierzchni¢ z trylinki, na pozostatym odcinku nawierzchni¢ czg¢§ciowo gruntowa, thuczniowa i zuzlowa.

Ul. Fabryczna posiada nawierzchni¢ bitumiczng oraz prawostronny chodnik z ptytek chodnikowych. Ul. Gwardii Ludowej

posiada nawierzchni¢ z trylinki i obustronne chodniki z ptytek chodnikowych, pozostale ulice dochodzace do ul.

Lewandowicz posiadajg nawierzchni¢ zuzlowa i ttuczniowa.

Po obu stronach ulicy brak rowéw przydroznych. Odwodnienie ulicy odbywa si¢ powierzchniowo na tereny przylegte.
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Wzdhuz projektowanej do przebudowy ulicy znajduja si¢ zjazdy oraz dojscia do posesji o zmiennej nawierzchni..

Istniejace oznakowanie przedstawiono na rys nr 2/1 i 2/2 i oznaczono kolorem niebieskim..

Na ulicy wystepuje maty ruch pojazdéw, ponizej 200poj./h.
3. Elementy projektowane.

Tras¢ przebudowywanej ulicy zaprojektowano po uzgodnieniu z Inwestorem przy maksymalnym wykorzystaniu
istniejagcego przebiegu ulic. Zaprojektowano jezdni¢ szerokosci 6,00m na odcinku od skrzyzowania z ul. 15 Stycznia do
skrzyzowania z ul. Gwardii Ludowej. Na dalszym odcinku tj. na dlugosci okoto 110m do skrzyzowania z ul. Ogrodowa
jezdnia zmienia szerokos$¢ z 6,00m do 5,00m. Do konca opracowania tj. do km 2+965,59 posiada szeroko$¢ 5,00m. Jezdni¢
ograniczono krawe¢znikiem betonowym 15x30 na tawie betonowej z oporem z betonu C10/15 po stronie prawej wystajacym
12cm ponad nawierzchni¢ jezdni, a po stronie lewej réwno z nawierzchnig. Poczatek opracowania w punkcie 0+000,00 przed
skrzyzowaniem z ul. 15 Stycznia (x=7543790,60 y=5706831,54).

Ul. Lewandowicz krzyzuje si¢ z drogami gminnymi o nawierzchni tluczniowej, zuzlowej - ulicami Fabryczna,
Kosciuszki, Staszica, Reja, Zwirki i Wigéry, Gwardii Ludowej, Ogrodowa, Spokojna, Cichg, Parkowa, Dolna, Wiejska,
Moniuszki, 1-go Maja, Sosnowa, Daleka, Brzozowa.

Po stronie prawej do skrzyzowania z ul. Klonowa zaprojektowano regulacje wysokosciowa istniejagcego chodnika szer.
okoto 1,10m usytuowanego w odlegtosci 1,65m od kraweznika ograniczajacego jezdni¢ ul. Lewandowicz. Do ul. Fabrycznej
zaprojektowano nowy chodnik bedacy kontynuacja wcze$niejszego szer. 1,20m. Od skrzyzowania z ul. Fabryczng do

skrzyzowania z ul. Brzozowa zaprojektowano chodnik prawostronny przylegty do kraweznika szer. 2,00m.

4. Stala organizacja ruchu.

W zakresie oznakowania pionowego projektuje si¢ statg organizacj¢ ruchu poprzez :

e Ustawienie znakéw D-1” droga z pierwszefstwem” w ul. Lewandowicz w odlegtosci okoto 50m przed
skrzyzowaniami z ul. Kosciuszki, Staszica, Reja, Zwirki i Wigury, Gwardii Ludowej, Ogrodowa, Spokojna, Cicha,
Parkowa, Dolng, Wiejska, Moniuszki, 1-go Maja, Sosnowa, Daleka oraz Brzozowa oraz przed skrzyzowaniem z ul.
15 Stycznia i w ul. Fabrycznej od strony przejazdu kolejowego,

+  Ustawienie znakéw pionowych B-20 ,;stop” w ul. Kosciuszki, Staszica, Reja, Zwirki i Wigury, Gwardii Ludowej,
Ogrodowej, Spokojnej, Cichej, Parkowej, Dolnej, Wiejskiej, Moniuszki, 1-go Maja, Sosnowej, Dalekiej przed
skrzyzowaniem z ul. Lewandowicz ( wyznaczenie na podstawie tréjkatéw widocznosci),

*  Ustawienie znakéw pionowych B-20 ,,stop” podswietlanych zasilanych z baterii stonecznych w ul. Lewandowicz
przed skrzyzowaniem z ul. Fabryczna - z obu stron skrzyzowania ( wyznaczenie na podstawie tréjkatéw
widocznosci),

»  Ustawienie znakéw pionowych A-7 ,, ustagp pierwszenstwa” ze znakiem D-2 ,, koniec drogi z pierwszenstwem
przejazdu” z tabliczka T-1 ,,100m” w ul. Lewandowicz przed skrzyzowaniem z ul. Fabryczng po stronie prawej
100m od skrzyzowania,

*  Ustawienie znakéw pionowych D-6 ,przyjscia dla pieszych” w Fabrycznej w odlegtosci Sm od przejécia dla
pieszych (obustronnie),

Wszystkie znaki pionowe nalezy wykona¢ w technologii folii odblaskowej 1 typu (I generacji). Wszystkie projektowane

znaki pionowe winny spelnia¢é wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
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szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach /Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181).

W zakresie oznakowania poziomego projektuje stalg organizacj¢ poprzez :

*  Wykonanie linii P-12 — linii bezwzglednego zatrzymania — stop przed wiaczeniem ul. Kosciuszki, Staszica, Reja, Zwirki i
Wigury, Gwardii Ludowej, Ogrodowej, Spokojnej, Cichej, Parkowej, Dolnej, Wiejskiej, Moniuszki, 1-go Maja, Sosnowej,
Dalekiej i Brzozowej w ul. Lewandowicz,

e Wykonanie linii P-12 — linii bezwzgl¢dnego zatrzymania — stop na krawedzi skrzyzowania z ul. Fabryczng — po obu stronach
skrzyzowania,

e  Wykonanie linii segregacyjnej P-4 podwoéjnej ciagtej w ul. Lewandowicz przed skrzyzowaniem z ul. Fabryczng oraz w ul.
Fabrycznej z obu stron skrzyzowania i przed przejsciem dla pieszych,

*  Wykonanie linii segregacyjnej ostrzegawczej P-6 dlugosci 50m przed liniami P-4 w ul. Lewandowicz — z obu stron
skrzyzowania,

¢  Wykonanie linii P-10 — przejscie dla pieszych w ul. Fabrycznej,

*  Wykonanie linii P-14 — warunkowanego zatrzymania ztozonej z prostokatéw przed przej$ciem dla pieszych w ul. Fabryczne;j.

Wszystkie znaki poziome przewiduje si¢ do wykonania w technologii oznakowania grubowarstwowego w technologii
chemoutwardzalnej, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181), przy dodatkowym zatozeniu wspéiczynnika
odblasku w caltym okresie eksploatacyjnym (min. 3 lata) — min. 300 mcd/lx m2

Projektowane oznakowanie zaznaczono na rys. nr 2/1 1 2/2 kolorem czerwonym.

5. Termin wprowadzenia zmiany stalej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia zmiany stalej organizacji ruchu — grudzien 2017r.

6. Uwagi koncowe.

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003r w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzaniem /Dz.U. nr 177 z 2003r. poz. 1729/.



