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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 03.04.01 STUDNIE CHLONNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem studni chtonnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wyszczeg6lnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji w ramach zadania inwestycyjnego pn.''Podniesienie standardu sieci drég
gminnych obreb geodezyjny Garbatka Poludnie' 1 dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem studni
chlonnych, ktére stosuje si¢ w terenie réwninnym, gdy istnieja trudnosci odprowadzenia wody, a w spodzie konstrukcji studni
znajduje si¢ grunt przepuszczalny o dostatecznej chtonnosci.

Studnie chtonne nalezy wykonac¢ z krggéw zelbetowych @1500 gtebokosci 3,00m.

Studni¢ chlonng wypetnia si¢ filtrem z przepuszczalnych warstw kruszyw od gruboziarnistych (z kruszywa o uziarnieniu
31,5/63 gr. okoto 100cm; 4/63 gr.50cm i zwiréw o uziarnieniu 4/31,5).Pod warstwa zwiru nalezy ulozy¢ geowldkning filtracyjna.
Goérng warstwe zwiru okresowo wymienia si¢, po jej zamuleniu, recznie lub mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studnia chlonna - wykop jamisty lub studzienka z kregdw, przeznaczona do zbierania wody powierzchniowej i wchlaniania jej
przez podloze gruntowe.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 2.
Stosowac¢ nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych [11].

2.2. Rodzaje materialow stosowanych w studniach chlonnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu studni chtonnych sa:
a) dla studni z kregéw - kregi zelbetowe i materialy filtracyjne,

2.3. Material filtracyjny w studni chfonnej

Jako materiat filtracyjny, ktérym zasypuje si¢ studni¢ chtonna, stosuje si¢ ttuczen i zwir o frakcjach od 2 do 4, od 4 do 8, od
8 do 16, 0d 16 do 31,5, od 31,5 do 63 mm wg PN-EN 13043 [4] oraz piasek gruby wg PN-86/B-02480 [6].

Wskaznik wodoprzepuszczalno$ci piaskéw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, wg PN-55/B-04492 [5].

Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO3 wiekszej niz 0,2 % masy, wg PN-EN
1744-1 [3].

2.4. Kregi betonowe i Zelbetowe

Kregi zelbetowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez BN-86/8971-08 [10] i podanym w tablicach 11 2.

Kregi zelbetowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz C-16/20.

Kregi przeznaczone na studni¢, do ktérej wprowadza si¢ wod¢ powierzchniowa powinny by¢ ,.typu I” wg BN-86/8971-08
[10], bez gniazd na stopnie ztazowe.

Powierzchnie kregéw powinny by¢ gtadkie, jednolite, bez rys, peknig¢, ubytkéw i rozwarstwien. Wtracenie cial obcych
widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odtamki cegly itp. nalezy traktowaé jako ubytki betonu o rozmiarach tych wtracen.
Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu ztacza sa niedopuszczalne.
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Tablica 1. Wymiary kregéw zelbetowych

Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchytki, mm
$rednica Kodé kr
wewngetrzna WYSOKOSC kregu grubo$¢ $rednicy wysoko$ci | grubosci
kregu zelbeto-wego Scianki
1500 600 120 +8 5 5

Tablica 2. Dopuszczalne wady powierzchni kregéw zelbetowych studni chtonnych

Ubytek betonu na powierzchni
: . Rysy wloskowate - - TSI
Srednica jednego elementu zlacza - nie | pozostalej - nie wigcej niz 5
skurczowe na Lo . ,
wewnegtrzna dowolnes wigcej niz 3 uszkodzenia uszkodzehn
krggu, mm : ) o gtebokosci do 10 mm i powierzchni jednego uszkodzenia
powierzchni L L,
nie wigkszej niz cm
175
1500 18
nie ogranicza si¢

Prostopadto$¢ czota mierzona réznicg wysokosci krggu powinna wynosi¢ = 5 mm.

Kreg badany pod ci$nieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywa¢ przeciekdw wody. Dopuszcza si¢ zawilgocenie zewngtrznej
powierzchni kregu, jednak bez wystgpowania widocznych kropel.

Sktadowanie kr¢géw powinno odbywaé si¢ na terenie utwardzonym z mozliwo$ciag odprowadzenia wdéd opadowych.
Sktadowanie na wyréwnanym gruncie nieutwardzonym jest mozliwe, jesli naciski przekazywane na grunt nie przekrocza 0,5 MPa.
Kregi moga by¢ skladowane, z zapewnieniem statecznosci, w pozycji wbudowania (wielowarstwowo do wysokosci 1,8 m) bez
podktadéw lub prostopadle do pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed przesunigciem.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania studni chlonnej

Studnie chtonne moga by¢ wykonane cz¢§ciowo r¢cznie i czgsciowo mechanicznie.
Wykonawca powinien dysponowa¢ nast¢pujacym, sprawnym technicznie, sprze¢tem dowolnego typu, pod warunkiem
zaakceptowania go przez Inzyniera:
a) koparka do mechanicznego wykonania wykopu pod studnig,
b) zZurawiem samochodowym o udzwigu do 4 t, do ustawiania kr¢géw studni w gotowym wykopie,
¢) innym, jak: ubijakami rgcznymi, sprz¢tem do transportu krggéw i materiatéw filtracyjnych, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport przy wykonywaniu studni chfonnej

Kregi zelbetowe w czasie transportu powinny by¢ uktadane, przy zachowaniu warunkéw uktadania jak przy sktadowaniu
(punkt 2.4) z tym, ze gérna warstwa krggéw nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportowego o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej
kregu lub 1/3 jego wysokosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania studni chlonnej

Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, studni¢ chtonng nalezy wykona¢, gdy:

— zaistnieja trudnosci odprowadzenia wéd opadowych z lokalnych zaglebien terenu w inny sposéb bytoby nieuzasadnione
technicznie lub ekonomicznie,
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— warstwa gruntu przepuszczalnego, o dostatecznej chtonnosci, znajduje si¢ na glgbokosci od 1 do 5 m ponizej terenu,

— poziom wody gruntowej, w warunkach niekorzystnych, znajduje si¢ na glgboko$ci zapewniajacej mozno§¢ wchlonigcia wody ze
studni,

— nie wystepuje ruch wody gruntowej w kierunku do drogi,

— nie ma przeciwwskazan sanitarnych do wprowadzenia sptywéw z drogi do gruntu.

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykop pod studni¢ chlonng powinien by¢ wykonany w sposéb
dostosowany do giebokosci, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu. Zaleca si¢ wykonanie wykopu recznie do giebokosci nie
wigkszej niz 2 m. Studnia powinna by¢ zagl¢biona co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany przy studni, z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szeroko$ci co najmniej 1
m, liczac od krawedzi wykopu — dla komunikacji; kat nachylenia skarpy wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata jego
stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnig terenu wyprofilowaé
ze spadkiem umozliwiajagcym latwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Studni¢ nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wdd z otaczajacego terenu przez nadanie odpowiednich spadkéw lub
obwatowanie studni.

5.3. Wykonanie studni chlonnej z kregow

Studnie chtonne z kregéw zelbetowych nalezy, jesli dokumentacja projektowa nie okresli tego inaczej, zaglebi¢ w gruncie
poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego kregéw.

Metoda polegajaca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kregdw zaktada wykonanie wykopu w takim czasie, aby
po jego zakonczeniu szybko mozna byto przystapi¢ do ustawiania kregéw.

Jesli w dokumentacji projektowej nie okre$lono inaczej, wykop powinien by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami punktu 5.2 z
tym, ze bezpieczne nachylenia skarp powinny wynosi¢:
— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych - 1:1,25.

Ustawienie kregéw w wykopie wykonuje si¢ za pomoca zurawia o udzwigu do 4 t lub innym sposobem uzgodnionym przez
Inzyniera. Nalezy zwraca¢ uwagg na doktadne ustawienie poszczegdlnych kregéw ze ztaczami prawidlowo dopasowanymi.

Materiat filtracyjny nalezy utozy¢ w studni w mysl zasad podanych w punkcie 5.3.

Zasypanie wykopu wokét studni nalezy przeprowadzi¢ mozliwie jak najszybciej. Do zasypania powinien by¢ uzyty grunt z
wykopu, bez zanieczyszczen ( p. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypywanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 25
cm i zaggszcza¢ ubijakami. Wskaznik zaggszczania gruntu mierzony wg BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ okreslony w SST.
Nasypywanie warstwy gruntu i ich zaggszczanie w poblizu studni nalezy wykonywac w taki sposéb, aby nie spowodowaé uszkodzenia
kregéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem studni chlonnej

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace kregi do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci
itp.) [12],
— wykona¢ badania materiatéw filtracyjnych (thuczen, zwir i piasek) w zakresie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1 [1], zawartosci
zwigzkow siarki wg PN-EN 13043 [4], wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskéw wg PN-B-04492 [5].
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania studni chlonnej

W czasie wykonywania studni chtonnej nalezy zbadac:
a) zgodnos¢ wykonania studni z dokumentacja projektowa,
b) pochylenie skarp w studni gruntowej, wedtug zasad podanych w p. 5.3,
c¢) prawidtowos$¢ utozenia warstw filtracyjnych, zgodnie z p. 5.3,
d) poprawnos¢ zasypki wykopu wokét studni z kregéw, zgodnie z p. 5.4,
e) chtonno$¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),
f) zabezpieczenie studni przed doptywem wéd z otaczajacego terenu, wedtug zasady podanej w p. 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa studni chtonnej jest - szt. (sztuka) okreslonego wymiaru.

Obmiar polega na okre$leniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni chtonnych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla studni chtonnej podlegaja:
— wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykopu jest zagtgbione co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego),

— ustawione kregi,
— zasypana studnia kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. studni chtonnej obejmuje:
— wyznaczenie studni,
— dostarczenie materiatow,
— wykopanie studni z opuszczeniem krggéw z ewentualnym umocnieniem $cian,
— wypelnienie studni warstwami materiatem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna,
— wykonanie rowu doprowadzajacego lub rowéw doprowadzajacych wodg,
— rozplantowanie gruntu z wykopu wzdtuz krawedzi studni lub rowu albo odwiezienie gruntu na odktad wraz z rozplantowaniem,
— wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

2. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ci$nieniowej deszczowej i $Sciekowej.
Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wiéknem
szklanym (GRP)

3. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

4. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalefn stosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowan przysziosciowych. Tymczasowo
nalezy stosowa¢ normy: PN-B-11111 [7] i PN-B-11112 [8].

5. PN-B-04492:1955 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci

6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw

7. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

9. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu

10. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i Zelbetowe.

10.1. Inne dokumenty

11.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881).

12.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041),

13.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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