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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ''Podniesienie standardu sieci drég gminnych obreb geodezyjny Garbatka Poludnie"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

Nazwy i kod wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

- kategoria rob6t 451112000-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

- kategoria robot 45231300-8

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robét, objety niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia robdt przy wykonaniu:

- rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Robotami towarzyszacymi podczas realizacji inwestycji beda:

- geodezyjne wytyczenie tras kanatéw

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Robotami tymczasowymi beda:

- umocnienie pionowych §cian wykopéw

- odwodnienie wykopéw

- zabezpieczenie kolizji (miejsc skrzyzowan projektowanych kanatéw z istniejacymi przewodami podziemnymi)
- wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie trwania robot.

1.4. Informacje o terenie budowy
Na terenie objetym opracowaniem istniejace uzbrojenie terenu: przewody wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, przewody gazowe,
kable energetyczne, kable telefoniczne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. roboty ziemne

» grunt wydobyty z wykopu

» mieszanka zwirowe - piaskowa

» piasek

» ZWir

» materiaty do obudowy wykopdéw z rozparciem
» rury ochronne dwudzielne

2.2. roboty montazowe

» rury i ksztaltki kanalizacyjne PVC, SN8 o $rednicy 0,200 m

» beton B-20

» Zaprawa cementowa

» plyty szalunkowe stalowe

» cement

» piasek

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostana przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Do wykonania robét rozbidérkowych nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzgtu:
» sprezarka powietrza przewozna spalinowa

» wibrator powierzchniowy

» zageszczarka

» ubijak spalinowy

» zuraw samochodowy

» weiggarka mechaniczna z napedem elektrycznym

» samochdd dostawczy

» koparka, spycharka kotowa lub gasienicowa

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

Do transport nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

- koparko — tadowarka

- $rodki transportu (samochdd skrzyniowy, dostawczy, samowyladowczy)

Zatadunek jak i wytadunek materialéw musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi
pracujacych przy robotach rozbiérkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

5.1.1. Roboty ziemne

Wykonywanie wykopéw moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczna i po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych
budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu , rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp ziemnych

- wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie polozenia wszystkich charakterystycznych
punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno wykopéw jak i nasypéw, potozenia ich osi geometrycznych,
szerokosci korony, wysokosci nasypéw i glebokosci wykopéw, zarysy skarp , punktéw ich przecigcia z powierzchnia terenu. Do
wyznaczania zarysow rob6t ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator , jak i prostymi
przyrzadami - poziomica, tata miernicza, tasma itp.

- przygotowaé i oczysci¢ teren poprzez:, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bgda wykonywane,
urzadzenie przejazdow .

Wykopy pod przewody rurociggowe

Wykopy pod przewody rurociaggowe nalezy wykonywaé do glgbokoscia 0,1 - 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a nastgpnie
pogtebia¢ do glebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w
$wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i
opuszczeniu catych ciagéw do wykopu, szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Na terenach niezabudowanych wolnych od uzbrojenia podziemnego wykona¢ jako szerokoprzestrzenne, skarpowe z urobkiem na
odktad.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢ czy charakter gruntu
odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia.

- Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub rgczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina
odtamu.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwrdcié¢ szczeg6lng uwage na:

- bezpieczna odlegto$¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociagowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych,
telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce
to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsigbiorstwa i instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glgbokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje przebieg innego
uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprz¢tu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggla obserwacje odspajanego
gruntu.

- w sytuacjach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie wykopu

- nalezy stosowac elementy obudowy wedlug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do
wystepujacych warunkow

- nalezy prowadzi¢ ciagta kontrol¢ stanu obudowy, w szczeg6lnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu (co
najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

- nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla
kazdej kategorii gruntu

- jesli w czasie prowadzenia rob6t ujawnia si¢ warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac pogltebianie wykopu, opanowac
uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac¢ prace ziemne

- obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miar¢ poglgbiania wykopu, a w czasie zasypki i zaggszczania stopniowo rozbiera¢

- Podloze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa
wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zalozone
rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki , zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20 cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm .
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Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usuna¢ sposobem rgcznym lub mechanicznym,
zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed ulozeniem przewodu.

- Zasypka i zageszczenie gruntu

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen pozostalych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-024 80. Materiat zasypu powinien by¢ zaggszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.
Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddzialywa¢ ujemnie na stateczno$¢ budynkéw i innych budowli
oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Przy zasypywaniu kanaléw nalezy uzyska¢ wskaznik zaggszczenia Is >. 0,98.

- Szeroko$¢ wykopéw

Szeroko$¢ dna wykopu o $cianach pionowych dla rurociagdw mierzona w $§wietle nie umocnionych $cian wykopéw nalezy
przyjmowac w zaleznosci od $rednicy rury kanalizacyjnej

Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach mokrych (poziom wody gruntowej znajduje si¢ ponad 1,0 m od dna wykopu) podane
wymiary szerokosci nalezy zwigkszy¢ o 10,0 cm.

5.1.2. Kanalizacja deszczowa

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii robdt i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bgdzie wykonywana sie¢ kanalizacyjna deszczowa.

Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru.

- Roboty przygotowawcze.

Projektowana o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami.

Os$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciagu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po
dwdch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$§¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robét.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych
nalezy nawiaza¢ do reperéw sieci panstwowej.

- Uktadanie rurociagéw

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podloze naturalne stanowiace nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480 dajace si¢ wyprofilowane wg ksztattu spodu przewodu ( w celu zapewnienia
jego oparcia na dnie wzdluz dtugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujace zagrozenia korozyjnego. Grubosci warstwy zabezpieczajacej
naturalne podloze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0.2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno
przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodu.

- Roboty instalacyjne montazowe.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy
spadkéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z projektowang osia,
przez punkty osiowo trwate oznakowane na fawach celowniczych nalezy przeciagnaé sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest
cigzarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Wskazane jest uzycie niwelatora laserowego, zapewniajacego poprawno$¢ zachowania kierunkéw i niwelety.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych si¢ poza wykopem oraz
reperéw pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i
sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajac szczegdlng uwage na kielichy i bose kofce rur. Rury uszkodzone
nalezy usuna¢ i zmagazynowac poza strefa montazowa.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostro nie, mechanicznie za pomoca krazkéw, wielokrazkéw lub dzwigéw Niedopuszczalne jest
wrzucanie rur do wykopu. Rury cigzkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wlasciwym potozeniu, gdy sa podwieszone
i dopiero woéwczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na
przygotowane i wyréwnane ze spadkiem podioze.

Kazda rura powinna by¢ ulozona zgodnie z projektowana osia i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dlugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztaczy przewodéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowaé
do srednicy i rodzaju zlaczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekracza¢ +/- 10 mm

Réznice rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym punkcie przewodu
przekroczy¢ +/- 3mm i nie moga powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

- Montaz przewodow.
Przewody z rur profilowych PVC montowa¢ w temperaturze otoczenia o d 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszona
elastyczno$¢ tego materialu w niskich temperaturach , zaleca si¢ wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°C.
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Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnos¢.
Szczegbétowe warunki montazu réznych rodzajow ztacz PVC sa podane przez producentéw tych wyrobow.
Rury PVC taczy¢ na uszczelki gumowe.

- Préba szczelnoscei.
Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na ekspiracj¢ Sciekéw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do
kanatu. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z szczegélowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735.

- Separator substancji ropopochodnych

Do odprowadzenia wéd deszczowych z drogi zaprojektowano sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej jako uktad zbiorczy wod
deszczowych w sktad ktérego wchodzi:

- sie¢ kanalizacji deszczowej

Skutecznie odwodnienie drogi umozliwiaja wpusty uliczne, ktére sa elementami drogi.

5.2. Szczegolowe warunki realizacji robot

Kanaty grawitacyjne gtéwne i boczne

Z rur PVC, o sztywno$ci obwodowej SN8 (8 kN/m?), kielichowych, zapewniajacych trwalos$¢ i szczelno$¢ ztaczy przy wystgpowaniu
wod gruntowych.

Rury i ksztattki kielichowe winny by¢ zaopatrzone w gumowe uszczelki fabrycznie

montowane i wstepnie smarowane.

Kanalizacja:

a) DN 500/11,7 - 294 m

Trasowanie rurociagu

Budowg kanaléw nalezy wykona¢ zgodnie z zachowaniem wtasciwych rzednych ich dna i spadkéw.
Trasowanie i niwelacje dna kanatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma branzowa:

BN-83/8836-02.

Trasy kanatéw winny by¢ wytyczone w terenie przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy pod budowe sieci nalezy wykonywac zgodnie z norma BN-8836-02, gléwnie mechanicznie, a w rejonach wystgpowania
uzbrojenia podziemnego (kable telekomunikacyjne, kable energetyczne, przewody wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, przewody
gazowe) recznie z zachowaniem normatywnych odlegtosci.

Wyprzedzajaco wykona¢ przekopy kontrolne.

Dla bezpiecznego dojscia i dojazdu do nieruchomosci przylegtych do pasa robét nalezy koniecznie przestrzegaé nastgpujacych zasad:
- roboty prowadzi¢ krétkimi odcinkami,

- w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopow, ile mozna na biezaco oszalowac, rozeprzec i zabezpieczy¢,

- nie dopuszcza si¢ pozostawiania wykopow nie oszalowanych i niezabezpieczonych nadzien nastgpny.

Ziemie z wykopu nalezy sktadowac przy wykopie, gdy trasa kanatu przebiega po uzytkach zielonych.

W pozostatych przypadkach ziemie z wykop6w nalezy sktadowaé poza pasem budowy na tymczasowym sktadowisku (2,0 km).
Nadmiar ziemi z wykopdw oraz ziemie nie nadajaca si¢ do zasypki nalezy wywiez¢ na wysypisko.

Miejsce wywozu ziemi .

Wykopy pod kanaty na catej dlugosci trasy sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ jako otwarte o $cianach pionowych z petna obudowa
dwustronng $cian wykopéw w polaczeniu z rozparciem w miejscach zabudowy. Podyktowane to jest brakiem mozliwosci zajgcia
szerokiego pasa terenu z uwagi na:

- istniejace liczne uzbrojenie podziemne,

- bliskoscia zabudowy,

- bezpieczenstwem ludzi pracujacych w wykopach budowlanych.

Podsypka
Rury uktada¢ na zaggszczonej podsypce o grubosci 15 cm z piasku, z zaggszczeniem do CF0,15 - 0,20 m.

Obsypka
W pierwszej kolejnosci nalezy podsypac rur¢ z bokéw dobrze ubijajac grunt warstwami

20cm. Obsypke rury wykona¢ do wysokosci min. 30 cm ponad lico rury i dobrze zaggsci¢. Optymalny wskaznik zageszczenia wg
Standardu Proktora dla rur PVC - 0,98.

Wymagania dotyczace jako$ci materialu obsypkowego:

- wyklucza si¢ zawarto$¢ w obsypce ( wirowo-piaskowej), kamieni lub cigzkich przedmiotéw mogacych uszkodzié rurg,

- material dajacy sie zaggszczaé oraz o wystarczajacej nosnosci.

Zasypka kanatéw
Po przeprowadzeniu kontroli spadkéw dna rurociagu i préb szczelnosci nalezy dokonaé¢ odbioru geodezyjnego, a nastgpnie mozna

przystapi¢ do zasypywania wykopow.
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Zasypke wykopéw wykona¢ na calej glgbokosci wykopu z piasku lub gruntu piaszczystego przestrzegajac jego wlasciwego
zageszczenia - powinno ono osiagna¢ 98% stanu pierwotnego. Zageszcza¢ warstwami 15-20 cm do uzyskania stopnia zageszczenia
CF 0,15. Szczegdlnie doktadnie nalezy zaggsci¢ grunt w obrebie drég ziemnych.
Zasypywanie w polaczeniu z polewaniem powinno nastgpowac warstwowo o odpowiednio dobranej wysokosci warstwy. Nalezy przy
tym zwraca¢ uwage, aby zageszczanie materiatu uzytego do zasypki tworzylo jednorodne potaczenie z gruntem rodzimym $cian
wykopu.
Rurocigg powyzej obsypki zasypaé gruntem z wykopu z zachowaniem kolejnosci warstw profilu geologicznego.

Odwodnienie wykopu.

W trakcie uktadania kanalizacji nalezy utrzymywa¢ wykop w stanie suchym. Jednakze w przypadku wystapienia dlugotrwatych
opadéw moze zdarzy¢ si¢ koniecznos$¢ stosowania odwodnienia wykopéw. Wéwczas na odcinkach wykopéw ktérych dno potozone
bedzie ponizej poziomu wéd gruntowych koniecznym bedzie wykonanie tymczasowego odwodnienia na czas trwania robdt
ziemnych i ich obnizenia do poziomu umozliwiajacego wykonanie projektowanego zakresu robét. Dla zapewnienia wtasciwych
warunkéw wykonywania robét budowlano - montazowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopéw za pomoca zestawu pompowego
Do wykonania rurociaggéw tymczasowych odprowadzajacych wode z wykopu zastosowac

rury PE-HD lub PP PN 6,0.

Wodg¢ z wykopéw odprowadzi¢ do rowéw zlokalizowanych na terenie inwestycji i potozonych w poblizu trasy wykonywanej
kanalizacji deszczowej

Koszt pompowania wody z wykop6éw nalezy przewidzie¢ w kosztorysach ofertowych. Nie przewiduje si¢ dodatkowych optat z tego
tytutu.

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Na trasie kanalizacji znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie podziemne terenu:

- przytacza wodociggowe

- kanalizacja sanitarna

Przed przystapieniem do robét nalezy zlokalizowa¢ w terenie uzbrojenie podziemne przy udziale ich administratoréw.

W rejonie zabudowan gospodarczych moga wystgpowaé nie zinwentaryzowane uzbrojenia. Wobec powyzszego roboty ziemne
nalezy tu prowadzi¢ r¢cznie - ze szczegdlng ostroznoscia.

Skrzyzowania z istniejacymi rurociggami wodociagowymi zabezpieczy¢ w wykopie na czas rob6t przez podwieszenie lub wykona¢
ich przetozenie.

Na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi zatozy¢ dwudzielne rury ochronne o dtugosci 1,0m.

6.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa

Przepisy i dokumenty

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430).

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. nr 38 poz. 455).

-,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9” — wyd. COBRTI INSTAL, 2003 r.

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu $ciekéw
do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z dnia 28 lipca 2004 r.

Normy:

- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.

- PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

- PN-EN 124: 2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cia

- PN-EN 752-1: 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogdlne i definicje.

- PN-EN 752-2: 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN-EN 752-3: 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

- PN-EN 752-4: 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko.

- PN-EN 752-5: 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

- PN-EN 752-6: 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Czg¢$¢ 6: Uktady pompowe.

- Wymagania Techn. COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych Zeszyt nr: 9

- PN-EN 752-7: 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Czg¢$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie.

- PN-EN 206-1: 2003 Beton. Czg¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnoseé.

- PN-S-96025 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe.

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie o wskazniku no$nosci wynosi
powyzej 80%.
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