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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
D - 03.02.01  KANALIZACJA  DESZCZOWA 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. "Podniesienie standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka Południe" 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

Nazwy i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

- kategoria robót 451112000-0 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

- kategoria robót 45231300-8 

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót, objęty niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia robót przy wykonaniu: 

- robót ziemnych związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacją Projektową  
Robotami towarzyszącymi podczas realizacji inwestycji będą: 
- geodezyjne wytyczenie tras kanałów 

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 

Robotami tymczasowymi będą: 
- umocnienie pionowych ścian wykopów 

- odwodnienie wykopów 

- zabezpieczenie kolizji (miejsc skrzyżowań projektowanych kanałów z istniejącymi przewodami podziemnymi) 

- wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie trwania robót. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 Na terenie objętym opracowaniem istniejące uzbrojenie terenu: przewody wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, przewody gazowe, 

kable energetyczne, kable telefoniczne.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektowa, ST i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. roboty ziemne 
» grunt wydobyty z wykopu 

» mieszanka  żwirowe - piaskowa 

» piasek 

» żwir 

» materiały do obudowy wykopów z rozparciem 

» rury ochronne dwudzielne 

 

2.2. roboty montażowe 
» rury i kształtki kanalizacyjne PVC,  SN8 o średnicy 0,200 m 

» beton B-20 

» zaprawa cementowa 

» płyty szalunkowe stalowe 

» cement 

» piasek 

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót rozbiórkowych należy użyć następującego sprzętu: 

» sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 

» wibrator powierzchniowy 

» zagęszczarka 

» ubijak spalinowy 

» żuraw samochodowy 

» wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 

» samochód dostawczy 

» koparka, spycharka kołowa lub gąsienicowa 

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 

przez Inspektora Nadzoru. 
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4. TRANSPORT 
Do transport należy użyć takich środków transportu, jak: 

-  koparko – ładowarka 

-  środki transportu (samochód skrzyniowy, dostawczy, samowyładowczy) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi 

pracujących przy robotach rozbiórkowych. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

5.1.1. Roboty ziemne 
Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacja Techniczna i po wyrażeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 

- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych 

budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu , rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych 

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych 

punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, 

szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp , punktów ich przecięcia z powierzchnia terenu. Do 

wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator , jak i prostymi 

przyrządami - poziomica, łata miernicza, taśma itp. 

- przygotować i oczyścić teren poprzez:, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, 

urządzenie przejazdów . 

 

Wykopy pod przewody rurociągowe 

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokością  0,1 - 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a następnie 

pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w 

świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i 

opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie może być zmniejszona. 

Na terenach niezabudowanych wolnych od uzbrojenia podziemnego wykonać jako szerokoprzestrzenne, skarpowe z urobkiem na 

odkład. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem 

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatacje. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/-5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzić czy charakter gruntu 

odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu. 

Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia. 

 

- Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. 

Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina 

odłamu. 

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

- bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, 

telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce 

to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 

- należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego 

uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwacje odspajanego 

gruntu. 

- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie wykopu 

- należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do 

występujących warunków 

- należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co 

najmniej 15 cm ponad poziom terenu) 

- należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla 

każdej kategorii gruntu 

- jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnia się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast przerwać pogłębianie wykopu, opanować 
upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem kontynuować prace ziemne 

- obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać 
 

- Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa 

wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone 

rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki , zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami 

jednonaczyniowymi - 20 cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm . 
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Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, 

zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

 

- Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 

przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 

przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu 

powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, 

bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-024 80. Materiał zasypu powinien być zagęszczony 

ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 

Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych budowli 

oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 

Przy zasypywaniu kanałów należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia Is >. 0,98. 

 

- Szerokość wykopów 

Szerokość dna wykopu o ścianach pionowych dla rurociągów mierzona w świetle nie umocnionych ścian wykopów należy 

przyjmować w zależności od średnicy rury kanalizacyjnej 

Przy wykonywaniu wykopów w gruntach mokrych (poziom wody gruntowej znajduje się ponad 1,0 m od dna wykopu) podane 

wymiary szerokości należy zwiększyć o 10,0 cm. 

 

5.1.2. Kanalizacja deszczowa 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii robót i harmonogram robót uwzgledniający wszystkie 

warunki w jakich będzie wykonywana sieć kanalizacyjna deszczowa. 

Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

 

- Roboty przygotowawcze. 
Projektowana oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami. 

Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za 

pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na 

odcinkach prostych co 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po 

dwóch stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. 

W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych 

należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 

 

- Układanie rurociągów 

Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 

wytrzymałości powyżej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480 dające się wyprofilowane wg kształtu spodu przewodu ( w celu zapewnienia 

jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu) nie wykazujące zagrożenia korozyjnego. Grubości warstwy zabezpieczającej 

naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0.2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno 

przekraczać +/-3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

 

- Roboty instalacyjne montażowe. 

Przewody należy układać zgodnie z wymogami normy. Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy 

spadków zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Dla zapewnienia odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie z projektowaną osią, 
przez punkty osiowo trwałe oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest 

ciężarek pionu miedzy dwoma celowniczymi. 

Wskazane jest użycie niwelatora laserowego, zapewniającego poprawność zachowania kierunków i niwelety. 

Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz 

reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu i 

składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić zwracając szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone 

należy usunąć i zmagazynować poza strefa montażową. 
Rury opuszczać do wykopu powoli i ostro nie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów Niedopuszczalne jest 

wrzucanie rur do wykopu. Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są podwieszone 

i dopiero wówczas zwolnić podwieszenie. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na 

przygotowane i wyrównane ze spadkiem podłoże. 

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej 

długości co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi. 

Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd należy dostosować 
do średnicy i rodzaju złączy. 

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać +/- 10 mm 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w żadnym punkcie przewodu 

przekroczyć +/- 3mm i nie mogą powodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 

 

- Montaż przewodów. 

Przewody z rur profilowych PVC montować w temperaturze otoczenia o d 0°C do 30°C, jednakże z uwagi na zmniejszoną 
elastyczność tego materiału w niskich temperaturach , zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż + 5°C. 
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Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. 
Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz PVC są podane przez producentów tych wyrobów. 

Rury PVC łączyć na uszczelki gumowe. 

 

- Próba szczelności. 

Przewody winny być poddane badaniom w zakresie szczelności na ekspirację ścieków do gruntu i infiltracje wód gruntowych do 

kanału. Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie z szczegółowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735. 

 

- Separator substancji ropopochodnych 

Do odprowadzenia wód deszczowych z drogi zaprojektowano sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej jako układ zbiorczy wód 

deszczowych w skład którego wchodzi: 

- sieć kanalizacji deszczowej 

Skutecznie odwodnienie drogi umożliwiają wpusty uliczne, które są elementami drogi.  

 

5.2. Szczegółowe warunki realizacji robót 
Kanały grawitacyjne główne i boczne 

Z rur PVC, o sztywności obwodowej SN8 (8 kN/m2), kielichowych, zapewniających trwałość i szczelność złączy przy występowaniu 

wód gruntowych. 

Rury i kształtki kielichowe winny być zaopatrzone w gumowe uszczelki fabrycznie 

montowane i wstępnie smarowane. 

Kanalizacja: 

a) DN 500/11,7 –   294 m 

 

Trasowanie rurociągu 

Budowę kanałów należy wykonać zgodnie z zachowaniem właściwych rzędnych ich dna i spadków. 

Trasowanie i niwelacje dna kanałów należy prowadzić zgodnie z norma branżową: 
BN-83/8836-02. 

Trasy kanałów winny być wytyczone w terenie przez uprawnione służby geodezyjne. 

 

Wykopy i ich zabezpieczenie 

Wykopy pod budowę sieci należy wykonywać zgodnie z norma BN-8836-02, głównie mechanicznie, a w rejonach występowania 

uzbrojenia podziemnego (kable telekomunikacyjne, kable energetyczne, przewody wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, przewody 

gazowe) ręcznie z zachowaniem normatywnych odległości. 

Wyprzedzająco wykonać przekopy kontrolne. 

Dla bezpiecznego dojścia i dojazdu do nieruchomości przyległych do pasa robót należy koniecznie przestrzegać następujących zasad: 

- roboty prowadzić krótkimi odcinkami, 

- w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco oszalować, rozeprzeć i zabezpieczyć, 
- nie dopuszcza się pozostawiania wykopów nie oszalowanych i niezabezpieczonych nadzień następny. 

Ziemie z wykopu należy składować przy wykopie, gdy trasa kanału przebiega po użytkach zielonych. 

W pozostałych przypadkach ziemie z wykopów należy składować poza pasem budowy na tymczasowym składowisku (2,0 km). 

Nadmiar ziemi z wykopów oraz ziemie nie nadającą się do zasypki należy wywieźć na wysypisko.  

 

Miejsce wywozu ziemi . 

Wykopy pod kanały na całej długości trasy sieci kanalizacyjnej należy wykonać jako otwarte o ścianach pionowych z pełną obudową 
dwustronną ścian wykopów w połączeniu z rozparciem w miejscach zabudowy. Podyktowane to jest brakiem możliwości zajęcia 

szerokiego pasa terenu z uwagi na: 

- istniejące liczne uzbrojenie podziemne, 

- bliskością zabudowy, 

- bezpieczeństwem ludzi pracujących w wykopach budowlanych. 

 

Podsypka 

Rury układać na zagęszczonej podsypce o grubości 15 cm z piasku, z zagęszczeniem do CF0,15 - 0,20 m. 

 

Obsypka 

W pierwszej kolejności należy podsypać rurę z boków dobrze ubijając grunt warstwami 

20cm. Obsypkę rury wykonać do wysokości min. 30 cm ponad lico rury i dobrze zagęścić. Optymalny wskaźnik zagęszczenia wg 

Standardu Proktora dla rur PVC - 0,98. 

Wymagania dotyczące jakości materiału obsypkowego: 

- wyklucza się zawartość w obsypce ( wirowo-piaskowej), kamieni lub ciężkich przedmiotów mogących uszkodzić rurę, 
- materiał dający sie zagęszczać oraz o wystarczającej nośności. 

 

 

 

Zasypka kanałów 

Po przeprowadzeniu kontroli spadków dna rurociągu i prób szczelności należy dokonać odbioru geodezyjnego, a następnie można 

przystąpić do zasypywania wykopów. 
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Zasypkę wykopów wykonać na całej głębokości wykopu z piasku lub gruntu piaszczystego przestrzegając jego właściwego 

zagęszczenia - powinno ono osiągnąć 98% stanu pierwotnego. Zagęszczać warstwami 15-20 cm do uzyskania stopnia zagęszczenia 

CF 0,15. Szczególnie dokładnie należy zagęścić grunt w obrębie dróg ziemnych. 

Zasypywanie w połączeniu z polewaniem powinno następować warstwowo o odpowiednio dobranej wysokości warstwy. Należy przy 

tym zwracać uwagę, aby zagęszczanie materiału użytego do zasypki tworzyło jednorodne połączenie z gruntem rodzimym ścian 

wykopu. 

Rurociąg powyżej obsypki zasypać gruntem z wykopu z zachowaniem kolejności warstw profilu geologicznego. 

 

Odwodnienie wykopu. 

W trakcie układania kanalizacji należy utrzymywać wykop w stanie suchym. Jednakże w przypadku wystąpienia długotrwałych 

opadów może zdarzyć się konieczność stosowania odwodnienia wykopów. Wówczas na odcinkach wykopów których dno położone 

będzie poniżej poziomu wód gruntowych koniecznym będzie wykonanie tymczasowego odwodnienia na czas trwania robót 

ziemnych i ich obniżenia do poziomu umożliwiającego wykonanie projektowanego zakresu robót. Dla zapewnienia właściwych 

warunków wykonywania robót budowlano - montażowych należy wykonać odwodnienie wykopów za pomocą zestawu pompowego 

Do wykonania rurociągów tymczasowych odprowadzających wodę z wykopu zastosować 
rury PE-HD lub PP PN 6,0. 

Wodę z wykopów odprowadzić do rowów zlokalizowanych na terenie inwestycji i położonych w pobliżu trasy wykonywanej 

kanalizacji deszczowej 

Koszt pompowania wody z wykopów należy przewidzieć w kosztorysach ofertowych. Nie przewiduje się dodatkowych opłat z tego 

tytułu. 

 

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 

Na trasie kanalizacji znajduje się następujące uzbrojenie podziemne terenu: 

- przyłącza wodociągowe 

- kanalizacja sanitarna 

Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować w terenie uzbrojenie podziemne przy udziale ich administratorów. 

W rejonie zabudowań gospodarczych mogą występować nie zinwentaryzowane uzbrojenia. Wobec powyższego roboty ziemne 

należy tu prowadzić ręcznie - ze szczególną ostrożnością. 
Skrzyżowania z istniejącymi rurociągami wodociągowymi zabezpieczyć w wykopie na czas robót przez podwieszenie lub wykonać 
ich przełożenie. 

Na skrzyżowaniach z kablami energetycznymi założyć dwudzielne rury ochronne o długości 1,0m. 

 

6.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacja projektowa 

Przepisy i dokumenty 

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

-Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430). 

-Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. nr 38 poz. 455). 

-„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9” – wyd. COBRTI INSTAL, 2003 r. 

-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 

do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z dnia 28 lipca 2004 r. 

 

Normy: 
- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

- PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

- PN-EN 124: 2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
- PN-EN 752-1: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

- PN-EN 752-2: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 

- PN-EN 752-3: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. 

- PN-EN 752-4: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko. 

- PN-EN 752-5: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja. 

- PN-EN 752-6: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy pompowe. 

- Wymagania Techn. COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych Zeszyt nr: 9 

- PN-EN 752-7: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 7: Eksploatacja i użytkowanie. 

- PN-EN 206-1: 2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
- PN-S-96025 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o wskaźniku nośności wynosi 

powyżej 80%. 

 

 

 


