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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D- 10.11.01 UKEADANIE RUR OSEONOWYCH NA KABLACH

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania oston z rur dwudzielnych PW
Iub PP 110 na kablach teletechnicznych i energetycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wyszczegllnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji w ramach zadania inwestycyjnego pn.''Podniesienie standardu sieci drog
gminnych obreb geodezyjny Garbatka Poludnie' i dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z uktadaniem rur ostonowych
dwudzielnych na kablach teletechnicznych oraz energetycznych w obszarze prowadzonych rob6t drogowych w miejscach oznaczonych na
Rys. nr 2 Zagospodarowania Terenu w dokumentacji techniczne;.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:
— rura dwudzielna,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,

2.3. Rury

Nalezy zastosowac¢ rur¢ dwudzielnga PP lub PE 110 na kablach teletechnicznych i energetycznych

2.4. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.5. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami
innych asortymentéw, gatunkow i marek.

2.6. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.7. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz
,»32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania ostony

Wykonawca przystgpujacy do wykonania ostony powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— koparki i spycharki,
— zageszezarki mechanicznej,
— narzedzi do r¢cznego odspajania gruntu
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport rur ostfonowych
Transport rur moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materialow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podsypka pod rura

Posypka piaskowa moze by¢ wykonana z piaskéw $rednio lub drobnoziarnistych. Grubo$¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm,
zageszczenie podtoza i podsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85% zmodytikowanej proby Proctor'a.

5.3. Ulozenie rury
Nalezy zwréci¢ uwage na poziome uloZenie zamkéw w zamontowanej rurze.
5.4. Obsypka wokét rury

Obsypka wokét rury powinna by¢ wykonana z gruntu takiego jak podsypka, zaggszczanie powinno odbywaé si¢ warstwami, r¢cznie lub lekkim
sprzetem. W zwigzku z tym Ze strefa wokoét rury ma najwigksze znaczenie dla wytrzymatosci rury (wspdtpraca rury elastycznej z gruntem) dlatego nalezy
zwréci¢ szczegblna uwage na zaggszczenie gruntu w strefie rury, zaggszczenie obsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 90% zmodyfikowanej proby Proctor’a

5.5. Zasypka nad rura

Zasypka powyzej rury powinna by¢ wykonana z takiego samego gruntu jak obsypka, grunt nalezy zaggszcza¢ warstwami, bezposrednio nad rura
zageszczanie nalezy wykonywac lekkim sprzetem recznym

5.6. Laczenie rur dwudzielnych
Rury faczy si¢ na dlugosci poprzez wzajemne przesuniecie potéwek o ok. 0,5m i zatrzasnig¢cie nastgpnego odcinka na wystajacej czgsci.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Rury ostonowe

Kontrola w czasie wykonywania rob6t polega na sprawdzeniu:
- zaggszczeniu podsypki pod rura,
- poziomego utozenia zamk6w na rurze dwudzielnej,
- sprawdzenie zaggszczenia obsypki i zasypki rury,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
— m (metr biezacy) wykonania ostony rura dwudzielna PP lub PE @110,

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m biezacego rury obejmuje:
— wykonanie wykopu,
— wykonanie podsypki pod rurami,
— ulozenie rur,
— wykonanie obsypki wraz z zaggszczeniem,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Brak.
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