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l. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych
w projektowanym budynku hali sportowej z tacznikiem przy Gimnazjum Publicznym w Garbatce.

1.2. Podstawa opracowania:
Podstawg opracowania dokumentacji technicznej jest:
- Zlecenie inwestora
- warunki techniczne
- rzuty architektoniczne
- wytyczne i uzgodnienia branzowe
- uzgodnienia z Uzytkownikiem
- obowigzujace normy i przepisy

1.3. Zakres opracowania:
Projekt swym zakresem obejmuje nastepujace instalacje:
tablice rozdzielcze i wiz-ty,
oSwietlenia podstawowego,
oSwietlenia ewakuacyjno - awaryjnego,
oSwietlenia zewnetrznego na budynku,
gniazd wtyczkowych 230 V,
sitowg 400/230 V,
instalacje w kottowni gazowej,
sygnalizacji pauzowe;j,
rozgtaszania przewodowego,
telefoniczng,
odgromowa,
przeciwprzepieciowa,
ochrony od porazen pragdem elektrycznym i potaczen wyréwnawczych.

1.4. Zasilenie, pomiar energii elektrycznej.

Projektowany budynek hali sportowej bedzie zasilany oddzielnym przytaczem kablowym
zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez Rejonowy Zaktad Energetyczny.
Ztacze kablowo-pomiarowe, z pomiarem energii elektrycznej bedzie zlokalizowane na $cianie na
zewnatrz budynku gimnazjum (obok istniejacego ztacza kablowego) i wyposazone zgodnie z
warunkami przytaczenia. Przytacze elektroenergetyczne nie wchodzi w zakres niniejszego projektu .

1.5. Tablice i wewnetrzne linie zasilajace.

Dla potrzeb energetycznych projektowanego budynku przewiduje sie w przedsionku
zainstalowanie tablicy TC. Tablica ta bedzie zasilana ze ztacza ZKP zalicznikowg wewnetrzng linig
zasilajacg YKYZo 5x16 mm2 uktadang w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m oraz w rurze RL47 p/t
w budynku. Rozdzielnice RK w kottowni gazowej zasilic wewnetrzng linig zasilajaca typu YDYZo 5x4
mm2 z TC ukfadang p/t. Tablice i rozdzielnice dobrano w I klasie ochronnosci.

1.6. Gtdwny wytacznik przeciwpozarowy.
Przy wejsciu do budynku na cianie przewidziano zainstalowanie wytacznika mocy FRX-100
w obudowie p.poz. p/t, ktory bedzie petnit role gtdwnego wytacznika przeciwpozarowego GWP ppoz.




1.7. Instalacja oswietleniowa.

Projekt przewiduje o$wietlenie pomieszczen zgodnie z normg PN /E-02033.
Obliczenia natezenia o$wietlenia wykonano przy pomocy programu komputerowego "Dialux".
W hali sportowej i w pomieszczeniach zainstalowac energooszczedne oprawy typu LED.
Jako podstawowe o$wietlenie sali gimnastycznej przyjeto projektory CYBERIA 390, 22000 Im,
158W zatgczane z tablicy TWO. Zasilanie wykona¢ przewodem YDYZo 5 x 1,5 mm2,
Oswietlenie pom. instruktoréw w-f wykona¢ oprawami nasufitowymi z rastrami, w szatniach,
magazynach i pom. technicznych przewidziano oprawy szczelne,

Typy proponowanych opraw przedstawia legenda na rysunku 2E.

Instalacje wykona¢ przewodami YDYZo 3/4 x 1,5 mm2 jako wtynkowg z osprzetem podtynkowym,
a w pomieszczeniach wilgotnych szczelnym. Zastosowac osprzet podtynkowy 16A, 250 V
przykrecany do puszek oraz natynkowy 16A w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczen.
Whytaczniki instalowac¢ na wys. 1,4 m od podtogi.

1.8. Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

W celu umozliwienia bezpiecznej ewakuacji ludzi w przypadku braku zasilania oSwietlenia
podstawowego przewidziano oprawy oswietlenia awaryjnego zainstalowane w sali, na drogach
komunikacyjnych i pomieszczeniach pozbawionych oswietlenia naturalnego.

Na sali przewidziano oprawy typu Monitor1 IP65, 4W z modutem awaryjnym 1h zabezpieczone
ostonami z siatki stalowej mocowane na suficie. W korytarzach i pom.sanitarnych oprawy LED1
S1TATH 1,2W z modutem awaryjnym 1h. Instalacje wykona¢ przewodami YDYZo 4/5 x 1,5 mm2
wyprowadzonymi z tablicy TC.

1.9. Oswietlenie zewnetrzne.

W celu o$wietlenia terenu wokét obiektu nalezy na budynku zamontowac oprawy L1-L8.
Oprawy BOYEN 8LED, 51W, IP56 instalowa¢ na Scianie na wysiegnikach WNNR na wys. 6 m.
Oswietlenie wejs¢ do budynku wykona¢ porawami BASE LED13W, 1200Im, IP44. Oprawy zasili¢
z tablicy TC przewodem YDYzo 4x1,5mm2 pt.

Sterowanie o$wietleniem na wysiegnikach wytgcznikiem zmierzchowym WZ-321umieszczonym
w tablicy TC z fotokomodrkg zainstalowang na zewnetrznej $cianie budynku, a nad wej$ciami
wytgcznikami wiynkowymi 1P44.

1.10. Instalacja gniazd wtyczkowych i odbioréw 230 V.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykona¢ przewodami YDYZo 3x2,5 mm2 pod tynkiem.
Zastosowac gniazda pojedyncze i podwdjne, wszystkie z bolcem ochronnym. W pomieszczeniach
wilgotnych instalowac gniazda szczelne IP44. Zastosowac osprzet 16A, 250 A podtynkowy
przykrecany do puszek oraz natynkowy 16A, 250 A w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczen.
Gniazda instalowac w sali gimnastycznej i na korytarzach na wys. 0,3 m we wnekach,

a w pozostatych pomieszczeniach na wys. 1,0 m.

Na sali gimnastycznej zainstalowa¢ gniazdo do zasilania tablicy wynikow.
Nalezy wykonac instalacje zasilajgce napedy:

- rozktadanych elektrycznie gtéwnych tablic do koszykowki,

- kurtyny dzielgcej sale na dwie,

- sitownikéw uchylnych okien do wietrzenia w cianach szczytowych
Sterowanie wymienionymi napedami przyciskami z tablicy TWO.

1.11. Instalacja sygnalizacji pauzowe;j.

Dzwonki 25 VA, 230 V instalacji pauzowej przewidziano w korytarzu i w sali gimnastycznej.
Instalacje wykona¢ przewodem YDYZo 3x1,5 mm2 p/t. Zasilanie instalacji z istniejagcego obwodu
instalacji pauzowej w gimnazjum.




1.12. Instalacja wentylacji 400/230 V.

Instalacja obejmuje zasilanie zespotéw wentylacii dla sali gimnastycznej, szatni i z pom. sanitarnymi,
ktére sg ujete w proj. wentylacii.

Wentylacja sali gimnastycznej sktada sie z dachowej centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
cieptfa NW1 2,7 kW, 400V zintegrowanej z dwoma podsufitowymi nagrzewnicami powietrza NP1
i NP2. Szafa zasilajgco-sterownicza wentylacjg i ogrzewaniem sali SDZ bedzie umieszczona w
pom. nr 29 instruktoréw w-f . Od szafy SDZ do centrali NW1 nalezy utozy¢ przewody zasilajace
YDY 5x6mm2, a do nagrzewnic NP1 i NP2 przewody YDY 5x 2,5mm2.

Przewody sterujgce YTSY 2x2x1mm2 nalezy utozy¢ od szafy SDZ do centrali NW1 i pomigdzy
centralg NW1 do nagrzewnicami NP1i NP2,

Wentylacja szatni i pom. sanitarnych skfada sie z trzech podstropowych central nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta NW2, NW3, NW4. Zasilanie central wykona¢ przewodami

YDYZo 5x1,5 mm2 pod tynkiem z TC.

Sterowanie central NW2, NW3, NW4 panelami sterowniczymi S2, S3, S4.

Wentylatory wyciggowe V1- V5 dostosowane do pracy ciggtej zasili¢ przewodami YDYzo 3x1,5
mm2 pod tynkiem z TC.

1.13. Instalacje w kottowni
Dla potrzeb projektowanej instalacji elektrycznej w kotlowni zaprojektowano rozdzielnice ,RK” skrzynkowg
o stopniu ochrony IP55. Dla zasilania rozdzielni nalezy poprowadzic wiz przewodem YDYzo 5 x 4 mm2
pod tynkiem zabezpieczony bezpiecznikami 25A w tablicy TC.
Na zasilaczu obok wejscia do kotlowni zabudowa¢ "AWP awaryjny wylacznik pradu, w postaci FR103-25,
umieszczony w obudowie p/t 95PPXA100PT za szybkg z napisem oznaczeniowym.
W kotlowni zaprojektowano oprawe LED szczelng typu COSMO [P 65. Obwdd oswietleniowy
wykonac przewodem YDYzo 3x 1,5 mm2 z zylg ochronng PE na napigcie znamionowe 750V.
Instalacje w kotlowni uklada¢ w korytkach i na uchwytach 20 cm ponizej wywiewnych otworéw
wentylacyjnych. Stosowac osprzet hermetyczny [P44.
Instalacja technologiczna obejmuje zasilanie przewodami YLYzo 3x1,5 mm2 z rozdzielni "RK"
nastepujacych odbiorow:
- pompa kotlowa PK
- pompa ladujaca PLCW
- pompa obiegowa POCO
- pompa obiegowa POCT
- pompa cyrkulacyjna PCCW
Instalacja 230V obejmuje zasilanie z rozdzielni "RK" nastepujacych odbioréw:
- sterownika kotla /SK / - przewodem YDYzo 3x2,5 mm2
- gniazda urzadzenia uzdatniania wody - przewodami YDYzo 3x2,5mm2
- pompy $ciekow / PS / - przewodem YDYzo 3x2,5 mm2
- centrali Eco ALPA P-17 XEP 1240 - przewodem YDYzo 3x1,5 mm2
Obwody sterownicze i zasilajace nalezy wyprowadzi¢ z regulatora kotla /SK/ do:
- palnika kotla
- sitownikow zawordw elektromagnetycznych - przewodami YDY 4x1,0 mm2
- czujnikoéw temperatury - przewodami z wyposazenia dodatkowego kotla
zgodnie ze schematem oprzewodowania /rys. 6E/
Przewody uklada¢ na uchwytach na Scianie i w korytkach.
Kotlownie wyposazy¢ w Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej GX
Z centrali alarmowej Eco ALPA P-17 XEP 1240 wyprowadzic obwody do:
- detektora gazu SmArtGaz-ExLEL-0-420,
- zaworu MAG - sygnat wytaczajacy gaz do kotlowni w przypadku wycieku gazu,
- sygnalizatora optyczno-akustycznego SZOAmini/1,
- rozdzielni RK - sygnal wytaczajacy zasilanie elekiryczne kotlowni w przypadku wycieku gazu.
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1.14. Instalacja przeciwprzepieciowa.

Zastosowano ochrone przed bezposrednim oddziatywaniem pradu piorunowego

oraz przepieciami taczeniowymi w postaci ogranicznika przepie¢ DV 255 typu 1+2, TN-S 4-pol.,
ktéry nalezy zainstalow¢ w tablicy TC.

1.15. Instalacja odgromowa.

Dla budynku zaprojektowano instalacje odgromowa z parametrami wnikajacymi z IV klasy ochronnosci.

Wymagane wymiary siatki zwodéw 20x20m.

Maksymalny odstepy miedzy przewodami odprowadzajacymi - 25m.

Promien kuli -60m.

InstaIaCjQ odgromowg proj. budynku bedg stanowity:
na dachu zwody poziome niskie nienaprezane z drutu Dfe/Zn fi 8mm,
maszt odgromowy wys. 4m chronigcy centrale wentylacyjng podtaczony do zwoddw niskich.
przewody odprowadzajace na Scianach z drutu DFe/Zn fi 8mm w rurkach RL18 utozonych w
warstwie ocieplenia pod tynkiem,
uziomem bedzie zbrojenie taw fundamentowych, z ktorych wyprowadzono wypusty z
ptaskownika Fe/Zn 25x4 mm na wysoko$¢ 1 m nad poziom terenu (ujete w projekcie
konstrukcyjnym budynku).
ztacza kontrolne ZK tgczace przewody odprowadzajgce z uziomem instalowac na wysokosci 0,5
m na scianie w zamykanych wnekach.
do zwoddw na dachu przytaczy¢ drutem stalowym cynkowanym fi 8 mm wszystkie metalowe
urzadzenia jak drabine, wyrzutnie, kominy, obrobki blacharskie oraz instalacje odgromowg
istniejgcego budynku szkoty.

1.16. Instalacja przeciwporazeniowa i wyréwnawcza.

Zgodnie z obowigzujacg normg PN-IEC 60364-4-41/2000 dodatkowg
ochrong przy uszkodzeniu jest samoczynne wytaczenie zasilania oraz wykonanie pofaczen
wyréwnawczych. W ztaczu punkt PEN uziemi¢ poprzez przytaczenie do uziomu instalacji odgromowej
i rozdzielony na PE i N, a nastepnie instalacje prowadzi¢ jako piecioprzewodowa.
Samoczynne wytaczenie zrealizowano projektujac wytaczniki instalacyjne typu S 300 i réznicowo-pradowe
0 pradzie réznicowym 30 mA. W budynku nalezy wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze gtéwne i miejscowe,
taczac wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych, metalowe rury wodociggowe i c.o., bolce
ochronne gniazd wtyczkowych oraz punkty PE w tablicy TC oraz rozdzielnicy RK za pomocg przewoddw
wyréwnawczych DYZo 2,5 mm2 potgczonych z bednarkg FeZn 25 x 4 mm wyprowadzong z uziomu
fundamentowego.

1.17. Instalacja telefoniczna.

Projektuje sie doprowadzenie obwodu telefonicznego do pomieszczenia instruktoréw w-f z
laczéwki telefonicznej w budynku gimnazjum.
Linie telefoniczng wewnetrzng nalezy wykona¢ przewodem YTKSY 3x2x0,5 mm prowadzonym w listwie
instalacyjnej LN32.10 w gimnazjum oraz pod tynkiem w rurce RL18 w budynku sali gimnastyczne;.
Projektowany obwdd nalezy zakonczy¢ gniazdem RJ11 w puszce podtynkowej na wysokosci 1 m.
Przewody instalacji telefonicznej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odstepu min.15 cm od przewoddéw
instalacii elektrycznych, skrzyzowania z obwodami inst. elektrycznych wykonywac¢ pod katem prostym.

1.18. Instalacja rozgtaszania przewodowego.

Zaprojektowano instalacje z zastosowaniem mikroprocesorowego systemu zarzadzania
naglo$nieniem typu PLENA firmy Philips. Jest to system modutowy, na ktéry sktadajg sie moduty
wejsciowe, wyjsciowe i wzmacniacze koricowe. Daje on mozliwos¢ podzialu na 6 niezaleznych stref




naglasniania. Mozliwe jest wigczanie i wytaczanie poszczegdlnych stref oraz nadanie komunikatu do
jednej wybranej lub wielu stref jednoczesnie.

W pom. instruktora w-f przewidziano umieszczenie wzmacniacza radiofonicznego WR, do
ktérego bedzie mozna przytaczy¢ zrddta dzwieku (np. magnetofon). Ze wzmacniacza nalezy
wyprowadzi¢ 3-obwody do glosnikéw umieszczonych w poszczegdlnych strefach.

Przewidziano nastepujace typy gto$nikow:

- w sali gimnastycznej kolumny gtosnikowe LBC 3042/02 z ostonami siatkowymi,

- W korytarzu glosniki LCB 3931/00,

Instalacje do gto$nikéw nalezy wykonac przewodem TLYp 2x1 mm w rurkach instalacyjnych RVKL22
ukladanych pod tynkiem.

W sali gimnastycznej umieszczono gniazda mikrofonowe GM1, GM2 dla podtaczenia
mikrofondw i mikrofonéw bezprzewodowych, ktére beda wykorzystywane podczas uroczystosci
szkolnych i zawoddw sportowych. Instalacje do gniazd mikrofonowych nalezy wykona¢ przewodem
LBC 1082/00 - 2 x 0,75 w rurkach instalacyjnych RVKL22 ukladanych pod tynkiem.

1.19. Przepompownia wody opadowe;j.
Na zewnatrz budynku przy faczniku bedzie umieszczona przepompownia wody opadowej PD-
2,5/4,3-017 3x400/230V, P=4,5 kW, ktdrg nalezy zasila¢ z tablicy TC kablem YKYzo 5x4 mm2.

1.20. Oddziatywanie na srodowisko.
Instalacje elektryczne w budynku oraz linie kablowe nie emituja niedopuszczalnego
poziomu:
drgan
hatasu
pola elektromagnetycznego
wobec czego nie wplywaja na pogorszenie srodowiska naturalnego.

1.21. Uwagi koncowe.

- W celu poprawienia przejrzystosci rysunkow instalacje oSwietlenia podstawowego, gniazd,
sitowg przedstawiono w formie uproszczonej bez trasy prowadzenia przewodow. Podziat na
poszczegdine obwody przedstawia schemat tablic, a na rzutach kazdemu odbiornikowi
przypisano numer obwodu i tablicy, z ktdrej jest zasilany.

Po zakonczeniu uktadania wszystkich przewoddw nalezy zamurowaé wszystkie bruzdy.
Materiaty z demontazu zda¢ na ztomowisko i wysypisko Smieci.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiardw instalacji wymaganych
przepisami.

Podane w projekcie typy urzadzen i osprzetu nalezy traktowac jako przyktadowe. Zastosowane
zamienniki produktow i materiatdw powinny mie¢ parametry techniczne i estetyczne nie gorsze
niz podane w projekcie.

W przypadku zastosowania innych materiatow niz podane w projekcie nalezy uzyskac¢ zgode
inspektora nadzoru i projektanta.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN/E i Prawem Budowlanym.



Il. OBLICZENIA

2.1. Zestawienie mocy.
Zestawienie mocy zainstalowanej i szczytowej dla tablicy ,TC” oraz rozdzielnicy ,RK” przedstawiono
na schematach zasilania.

2.2. Spadki hapiecia.
Spadki napiecia na WIiz-ach przedstawiono na schemacie zasilania.

2.3._ Skutecznos¢ ochrony porazeniowej.

Poniewaz wszystkie obwody sg chronione wytacznikami réznicowo-pradowymi o pradzie
roznicowym 30 mA - cafa instalacja jest skutecznie chroniona pod wzgledem ochrony
porazeniowe;.

2.4. Obliczenia natezenia o$wietlenia.

Obliczenia przeprowadzono wykorzystujac komputerowy program obliczeniowy "ESOW "
Wyniki obliczen $redniego natezenia o$wietlenia w postaci wydrukéw komputerowych dotaczono
do projektu.




