Szkota Garbatka _ D | A l_ ux

25.10.2016
ES-SYSTEM S.A. Edytor Dziat Marketingu
Oddziat Warszawa Telefon 22 334 63 30 do 35
Jagiellonska 78 faks 22 334 63 36
03-301 Warszawa e-Mail warszawa@essystem.pl

1 Przedsionek / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

[/ 7 \ N T240m
1.17

1.20 20
/ 1123y \
1.20 12

147 1.17
T~ 47—

\ 1.14 /
, . 0.00
0.00 2.06 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.600 m, Wysokosé montazu: 3.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:31
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX] E.in/En
Ptaszczyzna pracy / 1.19 1.08 1.23 0.913
Podtoga 30 1.19 1.08 1.23 0.913
Sufit 70 0.08 0.00 6.98 0.000
Sciany (4) 50 2.30 0.11 11 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 32 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 ES-SYSTEM 8364410 LED1-S1TA1H (1.000) 100 100 1.2

W sumie: 100 W sumie: 100 1.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.24 W/m? = 20.45 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.94 m?)

-
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Szkota Garbatka _ D I A I_ ux

25.10.2016
ES-SYSTEM S.A. Edytor Dziat Marketingu
Oddziat Warszawa Telefon 22 334 63 30 do 35
Jagiellonska 78 faks 22 334 63 36
03-301 Warszawa e-Mail warszawa@essystem.pl

1 Przedsionek / Scena $wietlna 1 / Przedstawienie nieprawidtowych koloréow
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Szkota Garbatka _ D | A l_ ux

25.10.2016
ES-SYSTEM S.A. Edytor Dziat Marketingu
Oddziat Warszawa Telefon 22 334 63 30 do 35
Jagiellonska 78 faks 22 334 63 36
03-301 Warszawa e-Mail warszawa@essystem.pl

2 Korytarz / Scena s$wietlna 1 / Podsumowanie

{fDQ\/—/.\ér\—\ o 1. (‘\j N\ | [240m
‘2-3@ 95— 1 R.234:0B4=1795-1.95_ ) “\2.344.95_7 g 1.95

, . 0.00
0.00 40.50 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.600 m, Wysokosé montazu: 3.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:290
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Emax [IX] E.in/En
Ptaszczyzna pracy / 2.09 1.08 3.01 0.515
Podioga 30 2.08 1.00 3.01 0.479
Sufit 70 0.04 0.00 9.41 0.004
Sciany (4) 50 1.01 0.04 47 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 16 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ESSYSTEM 8364110 LED1-S1TA1H (1.000) 150 150 1.3
2 2 ES-SYSTEM 8364410 LED1-S1TA1H (1.000) 100 100 1.2

W sumie: 650 W sumie: 650 6.3

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.06 W/m? = 3.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 97.20 m?)

-
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Szkota Garbatka _ D I A L ux

25.10.2016
ES-SYSTEM S.A. Edytor Dziat Marketingu
Oddziat Warszawa Telefon 22 334 63 30 do 35
Jagiellonska 78 faks 22 334 63 36
03-301 Warszawa e-Mail warszawa@essystem.pl

2 Korytarz / Scena swietlna 1 / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

0 0.19 0.38 0.56 0.75 0.94 1.13 1.31 1.50 Ix
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Szkota Garbatka _ D | A l_ ux

25.10.2016
ES-SYSTEM S.A. Edytor Dziat Marketingu
Oddziat Warszawa Telefon 22 334 63 30 do 35
Jagiellonska 78 faks 22 334 63 36
03-301 Warszawa e-Mail warszawa@essystem.pl

3 Korytarz / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

T T4.25m
215

, . 0.00
0.00 226 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:55
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX] E.in/En
Ptaszczyzna pracy / 2.08 0.99 3.16 0.475
Podioga 30 2.08 0.99 3.16 0.475
Sufit 70 0.11 0.00 12 0.000
Sciany (4) 50 2.31 0.15 15 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8364110 LED1-S1TA1H (1.000) 150 150 1.3
W sumie: 150 W sumie: 150 1.3

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.14 W/m? = 6.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.59 m?)
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Szkota Garbatka _ D | A I_ ux

ES-SYSTEM S.A. Edytor
Oddziat Warszawa Telefon
Jagiellonska 78 faks
03-301 Warszawa e-Mail

25.10.2016

Dziat Marketingu

22 334 63 30 do 35

22 334 63 36
warszawa@essystem.pl

3 Korytarz /| Scena swietlna 1 / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw
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Szkota Garbatka _ D | A l_ ux

25.10.2016
ES-SYSTEM S.A. Edytor Dziat Marketingu
Oddziat Warszawa Telefon 22 334 63 30 do 35
Jagiellonska 78 faks 22 334 63 36
03-301 Warszawa e-Mail warszawa@essystem.pl

4 Korytarz / Scena s$wietlna 1 / Podsumowanie

T7.60m

, . 0.00
0.00 280 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:98
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX] E.in/En
Ptaszczyzna pracy / 1.95 0.64 3.16 0.327
Podtoga 30 1.95 0.64 3.16 0.327
Sufit 70 0.05 0.00 13 0.000
Sciany (4) 50 1.13 0.05 4.57 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8364110 LED1-S1TA1H (1.000) 150 150 1.3
W sumie: 150 W sumie: 150 1.3

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.06 W/m? = 3.13 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.28 m?)
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Szkota Garbatka _ D | A I_ ux

25.10.2016
ES-SYSTEM S.A. Edytor Dziat Marketingu
Oddziat Warszawa Telefon 22 334 63 30 do 35
Jagiellonska 78 faks 22 334 63 36
03-301 Warszawa e-Mail warszawa@essystem.pl

4 Korytarz /| Scena swietlna 1 / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw
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Szkota Garbatka _ D | A l_ ux

25.10.2016
ES-SYSTEM S.A. Edytor Dziat Marketingu
Oddziat Warszawa Telefon 22 334 63 30 do 35
Jagiellonska 78 faks 22 334 63 36
03-301 Warszawa e-Mail warszawa@essystem.pl

8 Umywalnia / Scena swietina 1/ Podsumowanie

T180m
1155
To2s
— —— 1
L i i i OOO
0.00 0.25 207 232m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:24
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX] E.in/En
Ptaszczyzna pracy / 2.39 2.24 2.48 0.935
Podioga 30 1.42 1.32 1.47 0.934
Sufit 70 0.08 0.00 4.57 0.000
Sciany (4) 50 2.71 0.15 14 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.750 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.250 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ES-SYSTEM 8364410 LED1-S1TA1H (1.000) 100 100 1.2

W sumie: 100 W sumie: 100 1.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.29 W/m? = 12.00 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.18 m?)
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Szkota Garbatka _ D | A I_ ux

25.10.2016
ES-SYSTEM S.A. Edytor Dziat Marketingu
Oddziat Warszawa Telefon 22 334 63 30 do 35
Jagiellonska 78 faks 22 334 63 36
03-301 Warszawa e-Mail warszawa@essystem.pl

8 Umywalnia / Scena $wietlna 1 / Przedstawienie nieprawidtowych koloréow

0 0.50 1 1.50 2 2.50 3 3.50 4 Ix
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Szkota Garbatka

ES-SYSTEM S.A.
Oddziat Warszawa
Jagiellonska 78
03-301 Warszawa

T393m
T368
| _1.40 140
1|
—1.96
1.96
e \
2.24-—2.24\
To2s
, .~ 0.00
0.00 222m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokosé montazu: 3.300 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr.  llosé
1 1

p [%]

/

30

70

50
0.750 m

64 x 32 Punkty

0.250 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

DIALux

25.10.2016

Edytor Dziat Marketingu
Telefon 22 334 63 30 do 35
faks 22 334 63 36
e-Mail warszawa@essystem.pl

9 WC Meskie / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:51

E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX] E.in/En
2.07 1.09 2.48 0.524
1.29 0.81 1.47 0.632
0.04 0.00 4.63 0.000
1.68 0.03 8.98 /

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM 8364410 LED1-S1TA1TH (1.000) 100 100 1.2

W sumie: 100 W sumie: 100 1.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.14 W/m? = 6.64 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.72 m?)

-
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25.10.2016
ES-SYSTEM S.A. Edytor Dziat Marketingu
Oddziat Warszawa Telefon 22 334 63 30 do 35
Jagiellonska 78 faks 22 334 63 36
03-301 Warszawa e-Mail warszawa@essystem.pl

9 WC Meskie / Scena swietlna 1 / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw
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Szkota Garbatka _ D | A l_ ux

25.10.2016
ES-SYSTEM S.A. Edytor Dziat Marketingu
Oddziat Warszawa Telefon 22 334 63 30 do 35
Jagiellonska 78 faks 22 334 63 36
03-301 Warszawa e-Mail warszawa@essystem.pl

10 Sala Gimnastyczna / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

T2476m
j 25\/\ V\ FT/\
2.25
\ 2.70
&) 225 4 a
/’K | 25\j7 ;\2!11: A
2.25 / /

1. 80:' a

\ !
, .~ 0.00
0.00 4520 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 9.420 m, Wysokosé montazu: 9.420 m, Wartosci Lux, Skala 1:324
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [X] Enin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.05 0.56 2.79 0.270
Podtoga 30 1.94 0.52 2.64 0.269
Sufit 70 0.06 0.00 184 0.002
Sciany (4) 50 0.81 0.02 3.58 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.750 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 12 ES-SYSTEM -F1087-bez soczewek/08 3492 436 4.0

MONITOR1 IP65 LED (1.000)
W sumie: 4108 W sumie: 5232 48.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.04 W/m? = 2.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1119.15 m?)

-
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Szkota Garbatka _ D | A I_ ux

ES-SYSTEM S.A. Edytor
Oddziat Warszawa Telefon
Jagiellonska 78 faks
03-301 Warszawa e-Mail

25.10.2016

Dziat Marketingu

22 334 63 30 do 35

22 334 63 36
warszawa@essystem.pl

10 Sala Gimnastyczna / Scena $wietlna 1/ Przedstawienie nieprawidtowych

kolorow

0 0.50 1 1.50 2 2.50

3 3.50 4 Ix
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DIALux

Szkota Garbatka

25.10.2016
ES-SYSTEM S.A. Edytor Dziat Marketingu
Oddziat Warszawa Telefon 22 334 63 30 do 35
Jagiellonska 78 faks 22 334 63 36
03-301 Warszawa e-Mail warszawa@essystem.pl

14 Przedsionek / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

— 119 \ 3.36m
133~ 1.26
1337 S
B 1.33\
133
- 133
1.33 7 126
1.26 1.26 1.19
T~ 1.19 Al
, 70.00
0.00 228m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wysokosé montazu: 3.400 m,

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$é:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1 ES-SYSTEM 8364410 LED1-S1TA1H (1.000)

p [%]
/

30
70
50

0.000 m
64 x 64 Punkty
0.000 m

E,, [IX]
1.28
1.28
0.05
1.82

Ein [IX]
1.03
1.03
0.00
0.07

Wartosci Lux, Skala 1:44

Emax [X]
1.38
1.38
7.74

19

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Emin / Em
0.806
0.806
0.000

/

Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

@O (Lampy) [Im]

W sumie:

P W]
1.2
1.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.16 W/m? = 12.22 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.64 m?)

-
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Szkota Garbatka _ D | A I_ ux

25.10.2016
ES-SYSTEM S.A. Edytor Dziat Marketingu
Oddziat Warszawa Telefon 22 334 63 30 do 35
Jagiellonska 78 faks 22 334 63 36
03-301 Warszawa e-Mail warszawa@essystem.pl

14 Przedsionek / Scena swietlna 1/ Przedstawienie nieprawidtowych koloréow

0 0.50 1 1.50 2 2.50 3 3.50 4 Ix
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Szkota Garbatka _ D | A l_ ux

25.10.2016
ES-SYSTEM S.A. Edytor Dziat Marketingu
Oddziat Warszawa Telefon 22 334 63 30 do 35
Jagiellonska 78 faks 22 334 63 36
03-301 Warszawa e-Mail warszawa@essystem.pl

17 Przedsionek / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

// ~ T336m
128—1.28
pd N

1.20

/ 1.28
1.36~
/- 1.36
1.28 \
1'l36 1.36
1.36
1.36__1.36

\ 1.28
1.20 \

1.28 g
\ ~ 5128

120
N ~— 20— |

, . 0.00
0.00 230 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wysokosé montazu: 3.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:44
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [X] Enin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 1.28 1.01 1.38 0.788
Podioga 30 1.28 1.01 1.38 0.788
Sufit 70 0.05 0.00 8.06 0.000
Sciany (4) 50 1.81 0.07 21 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ES-SYSTEM 8364410 LED1-S1TA1H (1.000) 100 100 1.2

W sumie: 100 W sumie: 100 1.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.16 W/m? = 12.13 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.73 m?)

-
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Szkota Garbatka _ D | A I_ ux

25.10.2016
ES-SYSTEM S.A. Edytor Dziat Marketingu
Oddziat Warszawa Telefon 22 334 63 30 do 35
Jagiellonska 78 faks 22 334 63 36
03-301 Warszawa e-Mail warszawa@essystem.pl

17 Przedsionek / Scena swietlna 1/ Przedstawienie nieprawidtowych koloréow

0 0.50 1 1.50 2 2.50 3 3.50 4 Ix
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Szkota Garbatka _ D | A l_ ux

25.10.2016
ES-SYSTEM S.A. Edytor Dziat Marketingu
Oddziat Warszawa Telefon 22 334 63 30 do 35
Jagiellonska 78 faks 22 334 63 36
03-301 Warszawa e-Mail warszawa@essystem.pl

22 Przedsionek / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

7 S~ T336m
1261 .26\
1.19 /
1.26 -
_33,1.33 1_33\
1 33
1
6 133 /1-33
119 1.33-1.33
1.26 1.267
\\ By B oo
AN 1
.~ 0.00
0.00 2.38m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wysokosé montazu: 3.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:44
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [X] Enin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 1.28 1.02 1.38 0.797
Podtoga 30 1.28 1.02 1.38 0.797
Sufit 70 0.05 0.00 8.03 0.000
Sciany (4) 50 1.78 0.08 17 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ES-SYSTEM 8364410 LED1-S1TA1H (1.000) 100 100 1.2

W sumie: 100 W sumie: 100 1.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.15 W/m? = 11.74 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.98 m?)

-
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Szkota Garbatka _ D | A I_ ux

25.10.2016
ES-SYSTEM S.A. Edytor Dziat Marketingu
Oddziat Warszawa Telefon 22 334 63 30 do 35
Jagiellonska 78 faks 22 334 63 36
03-301 Warszawa e-Mail warszawa@essystem.pl

22 Przedsionek / Scena $wietlna 1 / Przedstawienie nieprawidtowych koloréow

0 0.50 1 1.50 2 2.50 3 3.50 4 Ix
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Szkota Garbatka

ES-SYSTEM S.A.
Oddziat Warszawa
Jagiellonska 78
03-301 Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

25.10.2016

Dziat Marketingu

22 334 63 30 do 35

22 334 63 36
warszawa@essystem.pl

25 Przedsionek / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

T3.36m

~0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wysokosé montazu: 3.400 m,

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

230m

Wartosci Lux, Skala 1:44

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
1.02 1.38 0.799
1.02 1.38 0.799
0.00 7.72 0.000
0.07 20 /

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 1.28
Podtoga 30 1.28
Sufit 70 0.05
Sciany (4) 50 1.81
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$é: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ES-SYSTEM 8364410 LED1-S1TA1H (1.000) 100 100 1.2
W sumie: 100 W sumie: 100 1.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.16 W/m? = 12.12 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.73 m?)
Y
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25.10.2016
ES-SYSTEM S.A. Edytor Dziat Marketingu
Oddziat Warszawa Telefon 22 334 63 30 do 35
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25 Przedsionek / Scena swietlna 1 / Przedstawienie nieprawidtowych koloréow
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30 WC Damskie / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

T3.45m
] 13.20
B,
—1.75—
/1.75 1.75\
2007 2%972.00
2
2257225
2.25 225
e
To.25
, . 0.00
0.00 222m
Wysokosé pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:45
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [X] Enin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 210 1.21 2.48 0.575
Podtoga 30 1.30 0.87 1.47 0.664
Sufit 70 0.05 0.00 8.08 0.000
Sciany (4) 50 1.86 0.03 15 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.750 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.250 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ES-SYSTEM 8364410 LED1-S1TA1H (1.000) 100 100 1.2

W sumie: 100 W sumie: 100 1.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.16 W/m? = 7.47 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.66 m?)

-
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31 Umywalnia / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

1 — T1.70m
/ / \ T1.45
2.35 2. 35
2.40 2.40
~2.45__
/ /2 43 2 45
2.35 2.'45 2 45 2 35
2.45
\ 2.40 RN Y 45
b 245 2 40
2.35 \ 2459 45~ g 35
\ 2.40
230 2 40 2 30
N\ 1
0.25
; ; , . 0.00
0.00 0.25 207 232m
Wysokos$é pomieszczenia: 3.300 m, Wspdtczynnik konserwacii: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:22
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Emax [X] Enin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.39 2.23 2.48 0.932
Podioga 30 1.42 1.32 1.47 0.931
Sufit 70 0.09 0.00 6.90 0.000
Sciany (4) 50 2.79 0.15 17 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.750 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.250 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ES-SYSTEM 8364410 LED1-S1TA1H (1.000) 100 100 1.2

W sumie: 100 W sumie: 100 1.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.30 W/m? = 12.69 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.95 m?)

-
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Szkota Garbatka

ES-SYSTEM S.A.
Oddziat Warszawa
Jagiellonska 78
03-301 Warszawa

DIALux

25.10.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dziat Marketingu

22 334 63 30 do 35

22 334 63 36
warszawa@essystem.pl

32 WC Niepetnosprawnych / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

T2.00m
/ \ A\ T1.75
2 & 2 40
34
2. 40 2 40
b. 34 2 46’2 46
2 46 '
5 46
2 34 2.40 No 46 2.40
\ 3 34
N 2.40 ) 28/
2 zs 3 34 \2.40/ :
/ / 1
0.25
| I | 1
[l 1 1 i OOO
0.00 025 207 232m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wspdtczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 30
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$é: 0.750 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.250 m

Wykaz opraw

Wartosci Lux, Skala 1:26

E., [IX] Ein [IX] Emax [X] Enin/ Eny
2.38 2.20 2.48 0.924
1.41 1.31 1.47 0.925
0.08 0.00 7.65 0.000
2.56 0.15 11 /

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ES-SYSTEM 8364410 LED1-S1TA1H (1.000) 100 100 1.2
W sumie: 100 W sumie: 100 1.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.26 W/m? = 10.84 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.65 m?)
Y
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