Szkota Garbatka _ D I A I_ ux

07.09.2016
ES-SYSTEM S .A. Edytor Dziat Marketingu
Oddziat Warszawa Telefon 22 334 63 30 do 35
Jagielloiska 78 faks 22 334 63 36
03-301 Warszawa e-Mail warszawa@essystem.pl

1 Przedsionek / Podsumowanie
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Wysoko$é pomieszczenia: 3.600 m, Wysoko$é montazu: 3.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:31
Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 102 86 112 0.848
Podtoga 30 102 86 112 0.842
Sufit 70 94 60 410 0.635
Sciany (4) 50 128 49 268 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$é: 0.000 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830 3200 3200 30.0

3200Im OPAL (1.000)
W sumie: 3200 W sumie: 3200 30.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.07 W/m? = 5.97 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.94 m?)
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Szkota Garbatka _ D I A I_ ux

ES-SYSTEM S A. Edytor
Oddziat Warszawa Telefon
Jagielloiska 78 faks
03-301 Warszawa e-Mail

07.09.2016

Dziat Marketingu

22 334 63 30 do 35

22 334 63 36
warszawa@essystem.pl

2 Korytarz / Podsumowanie
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Wysoko$é pomieszczenia: 3.600 m, Wysoko$é montazu: 3.600 m,

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 105
Podtoga 30 105
Sufit 70 54
Sciany (4) 50 92
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 128 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830

1 9 3200Im OPAL (1.000)

40.50 m

Wartosci Lux, Skala 1:290

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
72 119 0.683
72 119 0.680
31 400 0.587
45 241 /

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
3200 3200 30.0
W sumie: 28798W sumie: 28800 270.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.78 W/m? = 2.64 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 97.20 m?)

-
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Szkota Garbatka

ES-SYSTEM S A.
Oddziat Warszawa
Jagielloiska 78
03-301 Warszawa
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Wysoko$é pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$é montazu: 3.300 m,

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

07.09.2016

Dziat Marketingu

22 334 63 30 do 35

22 334 63 36
warszawa@essystem.pl

3 Korytarz / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:55

Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 170 130 196 0.767
Podtoga 30 170 130 196 0.767
Sufit 70 108 73 407 0.678
Sciany (4) 50 171 81 317 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$é: 0.000 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830
1 2 3200Im OPAL (1.000) 3200 3200 300
W sumie: 6400 W sumie: 6400 60.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.26 W/m? = 3.69 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.59 m?)
e
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Szkota Garbatka

ES-SYSTEM S A.
Oddziat Warszawa
Jagielloiska 78
03-301 Warszawa
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Wysoko$é pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$é montazu: 3.300 m,

T760m

70.00

0.00 2.80m

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$é:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
ESSYSTEM 5856100 REGLUX 540.LED 830

1 2

p [%]

/

30

70

50
0.000 m

64 x 32 Punkty

0.000 m

3200im OPAL (1.000)

E,. [IX]
109
109

53
92

m DIALuUx

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

07.09.2016
Dziat Marketingu
22 334 63 30 do 35

22 334 63 36
warszawa@essystem.pl

4 Korytarz /| Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:98

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
76 129 0.691
74 129 0.680
32 321 0.602
48 189 /

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
3200 3200 30.0
W sumie: 6400 W sumie: 6400 60.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.82 W/m? = 2.58 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.28 m?)
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Szkota Garbatka

ES-SYSTEM S A.
Oddziat Warszawa
Jagielloiska 78
03-301 Warszawa

—V 300
250 300__300
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Jog =250 /

0.00

T755m

70.00

3.26m

Telefon

Edytor Dziat Marketingu
22 334 63 30 do 35
faks 22 334 63 36

DIALux

e-Mail warszawa@essystem.pl

07.09.2016

5 Szatnia ogélna / Podsumowanie

Wysoko$é pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$é montazu: 3.300 m,
Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:

Wysoko$é:

Siatka:

Margines:
Wykaz opraw
Nr.  llosé

1 2

p [%]

/

30

70

50
0.750 m

64 x 32 Punkty

0.250 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
ES-SYSTE. S.A. 5953401 KTEG LED 597 (1.000)

E,. [IX]
276
215

60
118

Emin [IX]
151
133

41
50

@ (Oprawa) [Im]
5200

W sumie: 10401 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:97

Emax [IX]
377
262
129
191

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.548
0.622
0.677

/

P W]
55.0
110.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.47 W/m? = 1.62 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.61 m?)
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Szkota Garbatka

ES-SYSTEM S A.
Oddziat Warszawa
Jagielloiska 78

03

-301 Warszawa

. DIALuUx

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

07.09.2016

Dziat Marketingu

22 334 63 30 do 35

22 334 63 36
warszawa@essystem.pl

6 Przechowalnia sprzetu gimanstycznego / Podsumowanie
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70.00

0.

Wysoko$é pomieszczenia: 3.400 m, Wysoko$é montazu: 3.400 m,

00

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$é: 0.750 m

Siatka:

Margines: 0.250 m

Wykaz opraw

Nr.

1

2

4.98 m

p [%] Epm [IX]
/ 200

30 161
70 64
50 113

64 x 64 Punkty

llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
ESSYSTEM 2535064 COSMO LED 1287.LED

830 6100lm OPAL (1.000)

Wartosci Lux, Skala 1:97

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
113 282 0.565

99 207 0.618

40 183 0.631

61 197 /

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
6100 6100 50.0
W sumie: 12201W sumie: 12200 100.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.66 W/m? = 1.33 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 37.63 m?)

-
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Szkota Garbatka

ES-SYSTEM S A.
Oddziat Warszawa
Jagielloiska 78
03-301 Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

07.09.2016

Dziat Marketingu

22 334 63 30 do 35

22 334 63 36
warszawa@essystem.pl

7 Pomieszczenie porzadkowe / Podsumowanie
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0.00 0.25 2.07 232m
Wysoko$é pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$é montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:20
Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E in [IX] E nax [IX] Enin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 151 136 161 0.906
Podtoga 30 94 81 103 0.864
Sufit 70 47 34 60 0.711
Sciany (4) 50 104 34 403 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.750 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.250 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ES-SYSTEM S.A. 5899101 DNCE 225 LED 2000 230
(1.000)
W sumie: 2000 W sumie: 23.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.60 W/m? = 4.38 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.49 m?)
e
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Szkota Garbatka

ES-SYSTEM S A.
Oddziat Warszawa
Jagielloiska 78

Edytor
Telefon
faks

DIALux

07.09.2016

Dziat Marketingu
22 334 63 30 do 35
22 334 63 36

03-301 Warszawa e-Mail warszawa@essystem.pl
8 Umywalnia / Podsumowanie
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Wysoko$é pomieszczenia: 3.300 m, Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llosé
1 2
2 2

(1.000)

p [%]

/

30

70

50
0.750 m

32 x 32 Punkty

0.250 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ESSYSTEM 5877000 BASE LED 1P44 302.LED
830 1200lm OPAL (1.000)
ES-SYSTEM S.A. 5996004 S4000 LED WALL 250

E,. [IX]
212
139

90
156

Wartosci Lux, Skala 1:24

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
166 255 0.786
107 161 0.772

70 115 0.771
59 13599 /

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

1200

440
3281 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

1200

440
3280

P W]
13.0

5.0
36.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.61 W/m? = 4.07 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.18 m?)

-
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Szkota Garbatka

ES-SYSTEM S A.
Oddziat Warszawa
Jagielloiska 78
03-301 Warszawa

0.00

Wysoko$é pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$é montazu: 3.300 m,

T393m
0 3.68
N
40
To2s
. 0.00
222m

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$é:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

p [%]

/

30

70

50
0.750 m

32 x 16 Punkty

0.250 m

E,. [IX]
234
168

97
173

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

07.09.2016
Dziat Marketingu
22 334 63 30 do 35

22 334 63 36
warszawa@essystem.pl

9 WC Meskie / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:51

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
182 261 0.779
129 194 0.766

68 122 0.699
75 458 /

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5877000 BASE LED IP44 302.LED
1 5 830 1200Im OPAL (1.000) 1200 1200 130
W sumie: 6002 W sumie: 6000 65.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.45 W/m? = 3.19 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.72 m?)
e
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Szkota Garbatka _ D I A I_ ux

07.09.2016
ES-SYSTEM S .A. Edytor Dziat Marketingu
Oddziat Warszawa Telefon 22 334 63 30 do 35
Jagielloiska 78 faks 22 334 63 36
03-301 Warszawa e-Mail warszawa@essystem.pl

11 Silownia / Podsumowanie
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Wysoko$é pomieszczenia: 3.400 m, Wysoko$é montazu: 3.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:97
Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 273 157 357 0.574
Podtoga 30 213 135 255 0.633
Sufit 70 61 41 128 0.682
Sciany (4) 50 121 51 209 /

Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$é: 0.750 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.250 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ES-SYSTE. S.A. 5953401 KTEG LED 597 (1.000) 5200 5200 55.0
W sumie: 10401 W sumie: 10400 110.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.70 W/m? = 1.72 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.40 m?)

-
Strona 11



Szkota Garbatka _ D I A I_ ux

ES-SYSTEM S A. Edytor
Oddziat Warszawa Telefon
Jagielloiska 78 faks
03-301 Warszawa e-Mail

T425m
T4.00
240
200 \240_240‘ yd
200
200— 00"
160\ /
To2s
, . 0.00
0.00 3.10m

Wysoko$é pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$é montazu: 3.300 m,
Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 217
Podtoga 30 156
Sufit 70 76
Sciany (4) 50 129
Ptaszczyzna pracy:

Wysoko$é: 0.750 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.250 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ESSYSTEM 2535064 COSMO LED 1287.LED

1 1 830 6100im OPAL (1.000)

07.09.2016
Dziat Marketingu
22 334 63 30 do 35

22 334 63 36
warszawa@essystem.pl

12 Kotlownia / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:55

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
139 292 0.642
109 195 0.702

48 192 0.633
67 260 /

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
6100 6100 50.0
W sumie: 6100 W sumie: 6100 50.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.80 W/m? = 1.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.18 m?)

-
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Szkota Garbatka _

ES-SYSTEM S A. Edytor
Oddziat Warszawa Telefon
Jagielloiska 78 faks
03-301 Warszawa e-Mail

T754m

2407

320/"320

/\
(360 360

320

, . 0.00
0.00 246 m

Dziat Marketingu
22 334 63 30 do 35
22 334 63 36

DIALux

warszawa@essystem.pl

07.09.2016

13 Przebieralnia / Podsumowanie

Wysoko$é pomieszczenia: 3.400 m, Wysoko$é montazu: 3.400 m,

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 300
Podtoga 30 230
Sufit 70 72
Sciany (4) 50 144
Ptaszczyzna pracy:

Wysoko$é: 0.750 m

Siatka: 16 x 64 Punkty

Margines: 0.250 m

Wykaz opraw

Nr. llosé Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 2 ES-SYSTE. S.A. 5953401 KTEG LED 597 (1.000)

Emin [IX]
185
148

46
56

@ (Oprawa) [Im]
5200

W sumie: 10401 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:97

Emax [IX]
374
268
145
301

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.615
0.647
0.647

/

P W]
55.0
110.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.94 W/m? = 1.98 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.53 m?)

-
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Szkota Garbatka

ES-SYSTEM S A.
Oddziat Warszawa
Jagielloiska 78
03-301 Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

90 T3.36m
\/ 100 ——
y 100
100 _410-110- \/
\/ /110 110
1(0 110
11{ 110
100
ﬁ0(3\110-110—110/
P 100—— 100 90
, . 0.00
0.00 2.28m

Dziat Marketingu

DIALux

07.09.2016

22 334 63 30 do 35

22 334 63 36

warszawa@essystem.pl

14 Przedsionek / Podsumowanie

Wysoko$é pomieszczenia: 3.400 m, Wysoko$é montazu: 3.400 m,
Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr. llos¢

1 1

p [%]
/

30
70
50

0.000 m
32 x 32 Punkty
0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
ESSYSTEM 5761004 FLAT LED 600.LED 840

4000Im OPAL (0.800)

E,, [IX]
101
101

51
99

E in [IX]
78
78
34
43

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:44

E nax [X]
118
118
108
266

4000
4000 W sumie:

Emin / Em
0.775
0.768
0.666

/

® (Lampy) [Im] P [W]

4000 62.0
4000 62.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.11 W/m? = 8.02 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.64 m?)

-
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DIALux

Szkota Garbatka _
07.09.2016
ES-SYSTEM S .A. Edytor Dziat Marketingu
Oddziat Warszawa Telefon 22 334 63 30 do 35
Jagielloiska 78 faks 22 334 63 36
03-301 Warszawa e-Mail warszawa@essystem.pl

T155m
\ i T1.30
270 240
o
270
L/ 240
2
&
| 240 :
210
210/ /
To2s
L 1 1 i -_O'OO
000 025 085 1.10m

Wysoko$é pomieszczenia: 3.400 m, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E in [IX]
Ptaszczyzna pracy / 226 176
Podtoga 30 120 99
Sufit 70 98 68
Sciany (4) 50 162 42
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.250 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ESSYSTEM 5868004 S4000 LED 530.LED 830
1000Im OPAL (1.000)

ESSYSTEM 5877000 BASE LED 1P44 302.LED
830 1200lm OPAL (1.000)

1 1

2 1

W sumie:

15 WC / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:20

Emax [|X] Emin / Em
281 0.778

137 0.827

124 0.690
6055 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1000 1000 11.0

1200 1200 13.0
2200 W sumie: 2200 240

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 14.15 W/m? = 6.27 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.70 m?)

-
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Szkota Garbatka _ D I A I_ ux

07.09.2016

ES-SYSTEM S .A. Edytor Dziat Marketingu
Oddziat Warszawa Telefon 22 334 63 30 do 35
Jagielloiska 78 faks 22 334 63 36

03-301 Warszawa e-Mail warszawa@essystem.pl

16 Natryski / Podsumowanie

T412m
1387
I] d/ZGO\ ”
1317
— ——
T I 1255
/ 240 ( 5 \
260
\260
240\ w220
220@\2 —_—
\ 220 /
To.25
[l 1 1 i -_0'00
0.00 1.28 1.68 294 m
Wysoko$é pomieszczenia: 3.400 m, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:53
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E,in [IX] E,ax [X] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 229 184 282 0.801
Podioga 30 163 122 218 0.748
Sufit 70 102 71 277 0.698
Sciany (12) 50 173 69 5372 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.750 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.250 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 (E186§S()STEM S.A. 3894006 PALETTA LED 265 1350 1350 330
5 5 (E186§S()STEM S.A. 5996004 S4000 LED WALL 250 440 440 50

W sumie: 8979 W sumie: 8980 208.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 17.55 W/m? = 7.66 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.85 m?)

-
Strona 16



Szkota Garbatka

ES-SYSTEM S A.
Oddziat Warszawa
Jagielloiska 78
03-301 Warszawa

. DIALuUx

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

N

90

100

/

10
\/ 110-110-110

110

l

110

100

-110-110

/90\> 100_—100//\

0.00

Wysoko$é pomieszczenia: 3.400 m, Wysoko$é montazu: 3.400 m,

T3.36m
o
110
110 100
. 0.00
2.30m

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga
Sufit
Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

p [%] E., [Ix]

/ 101

30 101

70 51

50 98
0.000 m

32 x 32 Punkty

0.000 m

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ESSYSTEM 5761004 FLAT LED 600.LED 840
4000Im OPAL (0.800)

1 1

07.09.2016

Dziat Marketingu

22 334 63 30 do 35

22 334 63 36
warszawa@essystem.pl

17 Przedsionek / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:44

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
78 118 0.772
78 118 0.769
34 107 0.681
43 254 /

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
4000 4000 62.0
W sumie: 4000 W sumie: 4000 62.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.02 W/m?2 = 7.96 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.73 m?)

-
Strona 17



Szkota Garbatka

ES-SYSTEM S A.
Oddziat Warszawa
Jagielloiska 78

03-301 Warszawa

T154m
/ T1.29
/
210
/
; -~
240
210
240 270
/ 270
i
240 oo
| \ 1
0.25
L 1 1 i -_O'OO
000 025 085 1.10m

Wysoko$é pomieszczenia: 3.400 m, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

p [%]

/

30

70

50
0.850 m

16 x 16 Punkty

0.250 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
ESSYSTEM 5868004 S4000 LED 530.LED 830

1000Im OPAL (1.000)

Nr. llosé
1 1
2 1

830 1200lm OPAL (1.000)

E,, [IX]
226
120

99
164

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ESSYSTEM 5877000 BASE LED 1P44 302.LED

Dziat Marketingu

22 334 63 30 do 35

22 334 63 36
warszawa@essystem.pl

DIALux

07.09.2016

18 WC / Podsumowanie

E in [IX] E nax [X]
176 283

97 135

68 121

43 6204

@ (Oprawa) [Im]
1000

1200

W sumie:

2200 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

1000

1200

2200

Wartosci Lux, Skala 1:20

Emin / Em
0.777
0.808
0.688

/

P W]
11.0

13.0
240

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 14.20 W/m? = 6.28 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.69 m?)

-
Strona 18



Szkota Garbatka _ D I A I_ ux

07.09.2016

ES-SYSTEM S .A. Edytor Dziat Marketingu
Oddziat Warszawa Telefon 22 334 63 30 do 35
Jagielloiska 78 faks 22 334 63 36

03-301 Warszawa e-Mail warszawa@essystem.pl

19 Natryski / Podsumowanie

T412m
T3.87

ﬂ 260

!

280\

. %\

260 2

260
240
\N\ 240 220

[3.17

1025

[l 1 1 1 B OOO
0.00 1.27 1.68 292m
Wysoko$é pomieszczenia: 3.400 m, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:53
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E in [IX] E nax [IX] Enin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 231 186 283 0.803
Podtoga 30 164 123 218 0.750
Sufit 70 103 72 276 0.701
Sciany (12) 50 175 69 5478 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.750 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.250 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 6 (E18(-)§2)()STEM S.A. 3894006 PALETTA LED 265 1350 1350 330

5 5 (E18(-)§2)()STEM S.A. 5996004 S4000 LED WALL 250 440 440 50

W sumie: 8979 W sumie: 8980 208.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 17.73 W/m? = 7.67 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.73 m?)

-
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Szkota Garbatka _ D I A I_ ux

07.09.2016
ES-SYSTEM S .A. Edytor Dziat Marketingu
Oddziat Warszawa Telefon 22 334 63 30 do 35
Jagielloiska 78 faks 22 334 63 36
03-301 Warszawa e-Mail warszawa@essystem.pl

20 Przebieralnia / Podsumowanie

T754m

4
ASO\

-
320" 350

/_\
320 (350

320

i%-szo/

280 9280
?:20'\ N

59 320
1 3p0

320 N

N\.320.320
\ \_/

240 __240""]
\

70.00
0.00 250 m

Wysoko$é pomieszczenia: 3.400 m, Wysoko$é montazu: 3.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:97
Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 298 177 373 0.594
Podtoga 30 228 145 268 0.635
Sufit 70 71 47 144 0.667
Sciany (4) 50 143 58 303 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysoko$é: 0.750 m

Siatka: 32 x 64 Punkty
Margines: 0.250 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ES-SYSTE. S.A. 5953401 KTEG LED 597 (1.000) 5200 5200 55.0
W sumie: 10401 W sumie: 10400 110.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.83 W/m? = 1.96 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.86 m?)

-
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Szkota Garbatka

ES-SYSTEM S A.
Oddziat Warszawa

Jagielloiska 78

03-301 Warszawa

20320

[~

N30

~~240—"1

-
240m

0.00

T754m

70.00

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dziat Marketingu
22 334 63 30 do 35
22 334 63 36

DIALux

warszawa@essystem.pl

07.09.2016

21 Przebieralnia / Podsumowanie

Wysoko$é pomieszczenia: 3.400 m, Wysoko$é montazu: 3.400 m,
Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga
Sufit
Sciany (4)

p [%]
/

30
70
50

Ptaszczyzna pracy:

Wysoko$é:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llosé
1 2

0.750 m
16 x 64 Punkty
0.250 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
ES-SYSTE. S.A. 5953401 KTEG LED 597 (1.000)

E,. [IX]
302
231

73
147

Emin [IX]
186
149

47
58

@ (Oprawa) [Im]
5200

W sumie: 10401 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:97

Emax [IX]
376
270
146
323

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.615
0.647
0.644

/

P W]
55.0
110.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.07 W/m? = 2.01 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.11 m?)

-
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Szkota Garbatka

ES-SYSTEM S A.
Oddziat Warszawa
Jagielloiska 78
03-301 Warszawa

100 100
-110-110-
\/ /110 110
110 110

[

110

\ 110
100\110-110 " /

. K/
\/ /100-\

e

. 0.00

Wysoko$é pomieszczenia: 3.400 m, Wysoko$é montazu: 3.400 m,

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé:
Siatka:
Margines:

0.000 m
0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢

1 1

238 m

p [%]
/

30
70
50

32 x 32 Punkty

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
ESSYSTEM 5761004 FLAT LED 600.LED 840

4000Im OPAL (0.800)

3.36m

E,, [IX]
100
100

49
96

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dziat Marketingu
22 334 63 30 do 35
22 334 63 36

warszawa@essystem.pl

DIALux

07.09.2016

22 Przedsionek / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:44

E in [IX] E nax [X]
78 117
76 117
34 103
42 239

@ (Oprawa) [Im]
4000

W sumie:

@ (Lampy) [Im]

4000 W sumie:

4000
4000

Emin / Em
0.781
0.762
0.689

/

P W]
62.0
62.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.77 W/m2 = 7.77 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.98 m?)

-
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DIALux

Szkota Garbatka _
07.09.2016
ES-SYSTEM S .A. Edytor Dziat Marketingu
Oddziat Warszawa Telefon 22 334 63 30 do 35
Jagielloiska 78 faks 22 334 63 36
03-301 Warszawa e-Mail warszawa@essystem.pl

T155m
\ 1 \ T1.30
270 240
' 210
270 )
/ 240 /
2 0
7
| 240 4
/210 180
210 /
|~
To.25
L 1 1 i -_O'OO
000 025 102 127m

Wysoko$é pomieszczenia: 3.400 m, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 217
Podtoga 30 119
Sufit 70 89
Sciany (4) 50 155
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.250 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1 ESSYSTEM 5868004 S4000 LED 530.LED 830
1000Im OPAL (1.000)
5 1 ESSYSTEM 5877000 BASE LED 1P44 302.LED

830 1200lm OPAL (1.000)

23 WC / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:20

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
164 281 0.757

95 137 0.797

62 106 0.699

43 6141 /

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1000 1000 11.0

1200 1200 13.0

W sumie: 2200 W sumie: 2200 240

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.18 W/m? = 5.60 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.97 m?)

-
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Szkota Garbatka _ D I A I_ ux

07.09.2016
ES-SYSTEM S .A. Edytor Dziat Marketingu
Oddziat Warszawa Telefon 22 334 63 30 do 35
Jagielloiska 78 faks 22 334 63 36
03-301 Warszawa e-Mail warszawa@essystem.pl

24 Natryski / Podsumowanie

T412m
ﬂ / 260 I] T3.87
lzso 220’
nzso 1317

— 1 [

{
/ | \ \ [ 2.55

0 260 20

260]

240 240
\240/
\ 220 /
To.z2s

[l 1 1 i -_0'00
0.00 1.24 1.64 290 m
Wysoko$é pomieszczenia: 3.400 m, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:53
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E in [IX] E nax [IX] Enin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 231 184 283 0.796
Podtoga 30 164 122 217 0.740
Sufit 70 103 71 279 0.691
Sciany (12) 50 176 70 5522 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.750 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.250 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 6 (E18(-)§2)()STEM S.A. 3894006 PALETTA LED 265 1350 1350 330

5 5 (E18(-)§2)()STEM S.A. 5996004 S4000 LED WALL 250 440 440 50

W sumie: 8979 W sumie: 8980 208.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 17.81 W/m? = 7.70 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.68 m?)

-
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Szkota Garbatka

ES-SYSTEM S A.
Oddziat Warszawa
Jagielloiska 78

03-301 Warszawa

. DIALuUx

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

100

/

\90 Q/ T336m
\/ 100 ~——
e 100

110

(

110

-110-110~
N\ 1m0 110\/

100 \
\\”0-110-110//

/90 100 ——— 100

110

)

110 100

~0.00

0.00

Wysoko$é pomieszczenia: 3.400 m, Wysoko$é montazu: 3.400 m,

230m

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga
Sufit
Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

p [%] E., [Ix]

/ 101

30 101

70 51

50 98
0.000 m

32 x 32 Punkty

0.000 m

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1

ESSYSTEM 5761004 FLAT LED 600.LED 840

4000Im OPAL (0.800)

07.09.2016

Dziat Marketingu

22 334 63 30 do 35

22 334 63 36
warszawa@essystem.pl

25 Przedsionek / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:44

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
78 118 0.773
78 118 0.770
34 106 0.680
43 251 /

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
4000 4000 62.0
W sumie: 4000 W sumie: 4000 62.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.02 W/m?2 = 7.96 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.73 m?)

-
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Szkota Garbatka

ES-SYSTEM S A.
Oddziat Warszawa
Jagielloiska 78
03-301 Warszawa

T154m
T1.29
/
210
~
40
0
210 "
/
/ 240 270
/
210 { 2?°
\ 2‘}" 270
To.2s
L 1 1 1 -_O'OO
000 025 097 122m

Wysoko$é pomieszczenia: 3.400 m, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

07.09.2016

Dziat Marketingu

22 334 63 30 do 35

22 334 63 36
warszawa@essystem.pl

26 WC / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:20

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E in [IX] E nax [IX] Enin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 220 167 282 0.761
Podtoga 30 119 98 136 0.822
Sufit 70 92 64 109 0.691
Sciany (4) 50 159 43 6109 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.250 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 E(?()S()Tnf-lc-)EFL\fIAE??SOOOOOAr) S4000 LED 530.LED 830 1000 1000 110
21 GOSN SITION BASE LED Pas 30210

W sumie: 2200 W sumie: 2200 24.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.70 W/m? = 5.77 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.89 m?)

e
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Szkota Garbatka _ D I A I_ ux

07.09.2016

ES-SYSTEM S .A. Edytor Dziat Marketingu
Oddziat Warszawa Telefon 22 334 63 30 do 35
Jagielloiska 78 faks 22 334 63 36

03-301 Warszawa e-Mail warszawa@essystem.pl

27 Natryski / Podsumowanie

T412m
240 1387
[ q 270 \D [
[~~— / el T
— —— |
/ T T255

1025

[l 1 1 1 -_0'00
0.00 1.26 1.66 3.00 m
Wysoko$é pomieszczenia: 3.400 m, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:53
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E in [IX] E nax [IX] Enin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 228 181 282 0.796
Podtoga 30 162 120 218 0.743
Sufit 70 100 70 276 0.701
Sciany (12) 50 172 68 4007 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.750 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.250 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 6 (E18(-)§2)()STEM S.A. 3894006 PALETTA LED 265 1350 1350 330

5 5 (E18(-)§2)()STEM S.A. 5996004 S4000 LED WALL 250 440 440 50

W sumie: 8979 W sumie: 8980 208.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 17.18 W/m? = 7.54 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.11 m?)

-
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Szkota Garbatka _ D I A I_ ux

07.09.2016
ES-SYSTEM S .A. Edytor Dziat Marketingu
Oddziat Warszawa Telefon 22 334 63 30 do 35
Jagielloiska 78 faks 22 334 63 36
03-301 Warszawa e-Mail warszawa@essystem.pl

28 Przebieralnia / Podsumowanie

T754m

4280\

N
3p0

360
i% 320/
280 280

/ 320 320

366350 )
320 b 55

320~
N

240__ 240"
\

70.00
0.00 250 m

Wysoko$é pomieszczenia: 3.400 m, Wysoko$é montazu: 3.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:97
Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 298 178 374 0.596
Podtoga 30 229 145 268 0.636
Sufit 70 71 47 143 0.667
Sciany (4) 50 143 56 301 /

Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$é: 0.750 m
Siatka: 32 x 64 Punkty
Margines: 0.250 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ES-SYSTE. S.A. 5953401 KTEG LED 597 (1.000) 5200 5200 55.0
W sumie: 10401 W sumie: 10400 110.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.83 W/m? = 1.95 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.86 m?)

-
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Szkota Garbatka

ES-SYSTEM S A.
Oddziat Warszawa
Jagielloiska 78
03-301 Warszawa

T754m

70.00

3.00m

Edytor Dziat Marketingu
Telefon 22 334 63 30 do 35
faks 22 334 63 36

DIALux

e-Mail warszawa@essystem.pl

07.09.2016

29 Pokoj instruktoréw / Podsumowanie

Wysoko$é pomieszczenia: 3.400 m, Wysoko$é montazu: 3.400 m,
Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga
Sufit
Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:

Wysoko$é:

Siatka:

Margines:
Wykaz opraw
Nr. llos¢

1 3

p [%]

/

30

70

50
0.750 m

32 x 64 Punkty

0.250 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ES-SYSTEM S.A. 4845201 MODERNA 2 597
(1.000)

E,. [IX]
316
249

67
144

Emin [IX]
222
166

44
45

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:97

Emax [IX]
401

301

77

242

4000
12000 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.701
0.665
0.664

/

P W]
35.0
105.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.64 W/m? = 1.47 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.63 m?)

-
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Szkota Garbatka

ES-SYSTEM S.A. Edytor

Oddziat Warszawa Telefon
Jagielloiska 78 faks
03-301 Warszawa e-Mail

T345m
¥ \ 1320
/ /240—240\ \
240 240
/ 260_\260 \
Vs
260 \
| 260
260 Q \
\ 260
260 /
\260 s
To2s
, . 0.00
0.00 222m

Wysoko$é pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$é montazu: 3.300 m,
Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80

DIALux

07.09.2016
Dziat Marketingu
22 334 63 30 do 35

22 334 63 36
warszawa@essystem.pl

30 WC Damskie / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:45

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (4)

p [%]
/

30
70
50

Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

0.750 m
32 x 32 Punkty
0.250 m

E,, [IX]
246
176
111
193

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
205 271 0.834
139 199 0.791

84 184 0.759
83 611 /

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5877000 BASE LED IP44 302.LED
1 5 830 1200Im OPAL (1.000) 1200 1200 130
W sumie: 6002 W sumie: 6000 65.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.49 W/m? = 3.46 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.66 m?)
e
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Szkota Garbatka

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ES-SYSTEM S A.
Oddziat Warszawa
Jagielloiska 78
03-301 Warszawa

Dziat Marketingu
22 334 63 30 do 35
22 334 63 36

warszawa@essystem.pl

DIALux

07.09.2016

31 Umywalnia / Podsumowanie

— —1 T170m
\ / 1145
240
\ 240
240 / 220
240
240 40—
: vd
\ 220\_220/ 200
200 /
\ \200_/200
180
N 4
0.25
[l 1 1 i -_O'OO
0.00 0.25 207 232m
Wysoko$é pomieszczenia: 3.300 m, Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E in [IX]
Ptaszczyzna pracy / 216 169
Podtoga 30 141 112
Sufit 70 93 69
Sciany (4) 50 159 59
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.750 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.250 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
1 5 ESSYSTEM 5877000 BASE LED IP44 302.LED 1200
830 1200Im OPAL (1.000)
ES-SYSTEM S.A. 5996004 S4000 LED WALL 250
2 2 440
(1.000)
W sumie: 3281

E

Wartosci Lux, Skala 1:22

max [|X] Emin / Em
260 0.782
162 0.800
117 0.744
7235 /

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.11 W/m? = 4.22 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.95 m?)

® (Lampy) [Im] P [W]
1200  13.0

440 5.0

W sumie: 3280  36.0
Y
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Dziat Marketingu

22 334 63 30 do 35

22 334 63 36
warszawa@essystem.pl

32 WC Niepetnosprawnych / Podsumowanie

T2.00
T1.75
180
210
2
/ \
210
240240
240 (
270
L
270 \270 \ 210
q \ 240 l
0.25
— 1
L 1 1 i OOO
0.00 0.25 207 2.32m

Wysoko$é pomieszczenia: 3.300 m, Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 30
Sufit 70

Sciany (4) 50

Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé:
Siatka:
Margines:

0.750 m
32 x 32 Punkty
0.250 m

Wykaz opraw

E,, [IX]
208
140

87
155

m

Wartosci Lux, Skala 1:26

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
151 284 0.727
103 168 0.738

61 112 0.699
62 19268 /

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 E(?()S()Tnf-lc-)EFL\fIAE??SOOOOOAr) S4000 LED 530.LED 830 1000 1000 110
22 SSSISTEMSIION aAGE LED Pas 321€0

W sumie: 3400 W sumie: 3400 37.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.96 W/m? = 3.83 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.65 m?)

e
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ES-SYSTEM S .A. Edytor Dziat Marketingu
Oddziat Warszawa Telefon 22 334 63 30 do 35
Jagielloiska 78 faks 22 334 63 36

03-301 Warszawa e-Mail warszawa@essystem.pl

33 Magazyn sprzetu szkolnego / Podsumowanie

T425m
T 4.00
2007200
240 240~
=280
280 ~
320
32/0 i
1Y
280__ 0,280
T~—200—"] | |
0.25
, . 0.00
0.00 1.90 m
Wysoko$é pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$é montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:55
Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 259 168 330 0.650
Podtoga 30 177 127 217 0.715
Sufit 70 114 60 249 0.531
Sciany (4) 50 177 79 599 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$é: 0.750 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.250 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 2535064 COSMO LED 1287.LED
1 1 830 6100im OPAL (1.000) 6100 6100 50.0

W sumie: 6100 W sumie: 6100 50.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.19 W/m? = 2.39 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.07 m?)

-
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