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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 BUDYNEK GLOWNY
1.1 Elewacja potudniowo-zachodnia
1141 Roboty przygotowawcze
1/KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1./0101-01
1.1
64,72 m?2 64,720
RAZEM 64,720
2|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1./0101-02
1.1
64,72 m?2 64,720
RAZEM 64,720
3|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie opaski zwirowej przed zabrudzeniem na czas prowadzenia robot | m?2
d.1./1216-01
1.1|analogia
34 m?2 3,400
RAZEM 3,400
4/ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie chodnikéw przed zabrudzeniem na czas prowadzenia robét m2
d.1./1216-01
1.1|analogia
24,6 m?2 24,600
RAZEM 24,600
5/KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie opierzenia wykusza, parapetow i obrobek blacharskich z blachy | m?2
d.1.{1216-01 przed zabrudzeniem na czas prowadzenia robot
1.1|analogia
16,1 m?2 16,100
RAZEM 16,100
1.1.2 Roboty rozbidrkowe
6/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1./0535-04
1.2|analogia
4,8 m 4,800
RAZEM 4,800
11.3 Zewnetrzne czyszczenie elewacji
1.1. Czyszczenie schodéw zewnetrznych
31
7| TZKNC N-K/ |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - piaskowiec m2
d.1.|VI 1/1-b
1.3.1
79,44 m?2 79,440
RAZEM 79,440
8| TZKNC N-K/ |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien nieporowaty - granit i podobne - m2
d.1.|VI1/1d stopnie
1.3.1
34 m?2 34,000
RAZEM 34,000
9|KNNR-W 3 | Oczyszczenie $cierne murow z cegty gtadkich, filaréw, pilastrow, gzymsow i attyk -| m2
d.1.{1201-01 doczyszczenie powierzchni schodéw
1.3.1]analogia
113,44 m?2 113,440
RAZEM 113,440
1.1. Czyszczenie cokotu z piaskowca
3.2
10| TZKNC N-K/ |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - piaskowiec m2
d.1.|VI1/1-b
1.3.2
15,8 m?2 15,800
RAZEM 15,800
11|KNNR-W 3 |Oczyszczenie $cierne murdw z cegty gtadkich, filaréw, pilastrow, gzymsoéw i attyk -| m2
d.1.{1201-01 doczyszczenie powierzchni cokotu z piaskowca
1.3.2
15,8 m?2 15,800
RAZEM 15,800
1.1. Czyszczenie ozdobnych elementéw kamiennych
3.3
12| TZKNC N-K/ |Wstegpne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - ozdobne elementy ka- | m?2
d.1.|VI1/1-b mienne
1.3.3
2,025 m?2 2,025
RAZEM 2,025
13|KNNR-W 3 | Oczyszczenie $cierne muréw z cegty gtadkich, filarow, pilastrow, gzymsow i attyk -|m?2
d.1.{1201-01 doczyszczenie powierzchni ozdobnych elementéw kamiennych
1.3.3
2,025 m?2 2,025
RAZEM 2,025
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1.1. Czyszczenie tynkow
34
14| TZKNC N-K/ |Wstepne odczyszczenie powierzchni - tynk m2
d.1.|VI1/1-a
1.3.4|analogia
192,58 m?2 192,580
RAZEM 192,580
15| TZKNC N-K/ |Mycie powierzchni roztworami detergentow bez wzgledu na ilo$¢ powtorzen - tynk | m2
d.1.|VI 1/2-b
1.3.4|analogia
192,58 m?2 192,580
RAZEM 192,580
1.1.4 Roboty tynkarskie
16|ZKNR C-2 | Odbicie uszkodzonych tynkéw na $cianach, filarach, pilastrach - do 5 m2 - 10%  |m?
d.1.|0401-02
1.4
192,58*10% m?2 19,258
RAZEM 19,258
17| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne szlachetne nakrapiane tacznie z podktadem o powierzchni dra-  |m?2
d.1./01-09 panej do 1 m2 na Scianach - 10%
1.4
192,58*10% m?2 19,258
RAZEM 19,258
1.1.5 Roboty renowacyjne
1.1. Renowacja schodow zewnetrznych
5.1
18/KNR 0-26 Impregnacja biobdjcza powierzchni schodéw metodg natryskowag jednokrotnie m?2
d.1.|0639-05
1.5.1]analogia
113,44 m?2 113,440
RAZEM 113,440
19|KNR 0-26 Wzmocnienie materiatu schodow - 5% m2
d.1.|0639-01
1.5.1|analogia
113,44*5% m?2 5,672
RAZEM 5,672
20|KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z wykuciem spoin m?2
d.1.|0826-04
1.5.1]analogia
113,44 m?2 113,440
RAZEM 113,440
21|TZKNC N-K/ |Uzupetnianie ubytkéw za pomoca kitéw na bazie wapna dotowanego lub cementu | m?
d.1.|VI 3/3-a nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikujacymi (kity jednobarwne) -
1.5.1| analogia 5%
113,44*5% m?2 5,672
RAZEM 5,672
22| TZKNC N-K/ |Scalanie kolorystyczne kitow (patynowanie) - 5% m?2
d.1.|VI 3/7-a
1.5.1
113,44*5% m?2 5,672
RAZEM 5,672
23|KNR 0-26 Hydrofobizacja schodéw m?2
d.1.|0639-01
1.5.1|analogia
113,44 m?2 113,440
RAZEM 113,440
24/KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti impregnatem - agregatem malarskimz | m?
d.1./0106-01 pompa reczng na powierzchniach gtadkich matowych
1.5.1|analogia
113,44 m?2 113,440
RAZEM 113,440
25/KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ponad 0. | m?2
d.1./1214-02 5m2
1.5.1
0,88 m?2 0,880
RAZEM 0,880
26/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlowa- |m?2
d.1./1212-02 nych jednokrotnie
1.5.1
0,88 m?2 0,880
RAZEM 0,880
11. Renowacja cokotu z piaskowca
5.2
27|KNR 0-26 Impregnacja biobdjcza cokotu z piaskowca metodg natryskowg jednokrotnie m?2
d.1.|0639-05
1.5.2]analogia
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15,8 m?2 15,800
RAZEM 15,800
28/ KNR 0-26 Wzmocnienie materiatu cokotu - 5% m2
d.1.|0639-01
1.5.2|analogia
15,8*5% m?2 0,790
RAZEM 0,790
29/KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z wykuciem spoin m2
d.1.|0826-04
1.5.2|analogia
15,8 m?2 15,800
RAZEM 15,800
30| TZKNC N-K/ |Uzupetnianie ubytkéw za pomoca kitdw na bazie wapna dotowanego lub cementu | m?2
d.1.|VI 3/3-a nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikujgcymi (kity jednobarwne) -
1.5.2|analogia 5%
15,8*5% m?2 0,790
RAZEM 0,790
31| TZKNC N-K/ |Scalanie kolorystyczne kitow (patynowanie) - 5% m?2
d.1.|VI 3/7-a
1.5.2
15,8*5% m?2 0,790
RAZEM 0,790
32|KNR 0-26 Hydrofobizacja cokotu m?2
d.1.|0639-01
1.5.2|analogia
15,8 m?2 15,800
RAZEM 15,800
33|KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti impregnatem - agregatem malarskimz | m?2
d.1./0106-01 pompa reczng na powierzchniach gtadkich matowych
1.5.2|analogia
15,8 m?2 15,800
RAZEM 15,800
1.1. Renowacja elewacji ponad cokotem - ozdobne elementy kamienne
5.3
34|KNR 0-26 Wzmocnienie materiatu ozdobnych elementéw kamieniennych - 5% m2
d.1.|0639-01
1.5.3|analogia
2,025*5% m?2 0,101
RAZEM 0,101
35| TZKNC N-K/ |Uzupetnianie ubytkéw za pomoca kitdw na bazie wapna dotowanego lub cementu | m?2
d.1.|VI 3/3-a nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikujgcymi (kity jednobarwne) -
1.5.3|analogia 5%
2,025*5% m?2 0,101
RAZEM 0,101
36| TZKNC N-K/ |Scalanie kolorystyczne kitow (patynowanie) - 5% m?2
d.1.|VI 3/7-a
153
2,025*5% m?2 0,101
RAZEM 0,101
37|KNR 0-26 Hydrofobizacja ozdobnych elementéw kamiennych m?2
d.1.|0639-01
1.5.3|analogia
2,025 m?2 2,025
RAZEM 2,025
1.1. Renowacja elewacji ponad cokotem - tynk
5.4
38|ZKNR C-2 Scalenie kolorystyczne tynku - powierzchnie z ozdobami do 10 % do 20 m nad po- |m?2
d.1./0119-09 ziomem terenu
1.5.4/9902 9904
analogia
192,58 m?2 192,580
RAZEM 192,580
39/KNR 0-26 Hydrofobizacja tynku m?2
d.1.|0639-01
1.5.4|analogia
192,58 m?2 192,580
RAZEM 192,580
1.1.6 Obroébki blacharskie
40/KNR 4-01 Naprawa opierzenia wykusza i parapetéw bez zdejmowania przez sprawdzenie i m
d.1./0526-06 polutowanie peknie¢
1.6|analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
41/ KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymsoéw i paséw elewacyjnych z blachy z m2
d.1./0530-04 cynku o szerokosci ponad 25 cm - 10%
1.6
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8,8*10% m?2 0,880
RAZEM 0,880
42|KNR 2-02 Rynny dachowe pd&tokragte o $r. 12 cm z blachy z tytan-cynku m
d.1./0509-03
1.6|analogia
4,8 m 4,800
RAZEM 4,800
117 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
43|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 26 m m?2
d.1./1610-04
1.7
369,21 m?2 369,210
RAZEM 369,210
44/KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.1.|16 z.sz.5.15 |(poz.:
1.7 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42)
RAZEM 536,919
1.2 Elewacja potudniowo-wschodnia
1.21 Roboty przygotowawcze
45 KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1./0101-01
2.1
132,33 m?2 132,330
RAZEM 132,330
46 KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1./0101-02
2.1
132,33 m?2 132,330
RAZEM 132,330
47|/KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie opaski zwirowej przed zabrudzeniem na czas prowadzenia robét | m?
d.1./1216-01
2.1|analogia
14,1 m?2 14,100
RAZEM 14,100
48/KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie opierzenia wykusza, parapetdw i obrébek blacharskich z blachy | m?
d.1.{1216-01 przed zabrudzeniem na czas prowadzenia robot
2.1|analogia
20,220 m?2 20,220
RAZEM 20,220
1.2.2 Roboty rozbiérkowe
49/ KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-04
2.2
32,3 m 32,300
RAZEM 32,300
50/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-06
2.2
29,2 m 29,200
RAZEM 29,200
51|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0353-07
2.2
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
1.2.3 Zewnetrzne czyszczenie elewacji
1.2, Czyszczenie cokotu z piaskowca
31
52| TZKNC N-K/ |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - piaskowiec m2
d.1.|VI1/1-b
2.3.1
64,86 m?2 64,860
RAZEM 64,860
53/KNNR-W 3 | Oczyszczenie $cierne murow z cegty gtadkich, filaréw, pilastrow, gzymsow i attyk -| m2
d.1.{1201-01 doczyszczenie powierzchni cokotu z piaskowca
2.3.1
64,86 m?2 64,860
RAZEM 64,860
1.2. Czyszczenie ozdobnych elementéw kamiennych
3.2
54| TZKNC N-K/ |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - ozdobne elementy ka- | m?2
d.1.|VI1/1-b mienne
232
1,08 m?2 1,080
RAZEM 1,080
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55/KNNR-W 3 | Oczyszczenie $cierne murow z cegty gtadkich, filaréw, pilastrow, gzymsow i attyk -| m2
d.1.{1201-01 doczyszczenie powierzchni ozdobnych elementéw kamiennych
232
1,08 m?2 1,080
RAZEM 1,080
1.2. Czyszczenie tynkow
3.3
56| TZKNC N-K/ |Wstepne odczyszczenie powierzchni - tynk m2
d.1.|VI1/1-a
2.3.3|analogia
116,85 m?2 116,850
RAZEM 116,850
57| TZKNC N-K/ |Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu na ilo$¢ powtorzen - tynk |m?2
d.1.|VI 1/2-b
2.3.3|analogia
116,85 m?2 116,850
RAZEM 116,850
1.24 Roboty tynkarskie
58|ZKNR C-2 Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych na $cianach, filarach, pilastrach - do 5 m2|m2
d.1.|0401-02 -10%
24
116,85*10% m?2 11,685
RAZEM 11,685
59| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne szlachetne nakrapiane tacznie z podktadem o powierzchni dra- | m?2
d.1./01-09 panej do 1 m2 na $cianach - 10%
24
116,85*10% m?2 11,685
RAZEM 11,685
1.2.5 Roboty renowacyjne
1.2. Renowacja cokotu z piaskowca
5.1
60 KNR 0-26 Impregnacja biobdjcza cokotu z piaskowca metodg natryskowg jednokrotnie m?2
d.1./0639-05
2.5.1|analogia
64,86 m?2 64,860
RAZEM 64,860
61/KNR 0-26 Wzmocnienie materiatu piaskowca - 5% m?2
d.1./0639-01
2.5.1|analogia
64,86*5% m?2 3,243
RAZEM 3,243
62|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z wykuciem spoin m2
d.1.|0826-04
2.5.1|analogia
64,86 m?2 64,860
RAZEM 64,860
63| TZKNC N-K/ |Uzupetnianie ubytkéw za pomoca kitdw na bazie wapna dotowanego lub cementu | m?2
d.1.|VI 3/3-a nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikujacymi (kity jednobarwne) -
2.5.1|analogia 5%
64,86*5% m?2 3,243
RAZEM 3,243
64| TZKNC N-K/ |Scalanie kolorystyczne kitow (patynowanie) - 5% m?2
d.1.|VI 3/7-a
251
64,86*5% m?2 3,243
RAZEM 3,243
65/KNR 0-26 Hydrofobizacja piaskowca m?2
d.1./0639-01
2.5.1|analogia
64,86 m?2 64,860
RAZEM 64,860
66/ KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti impregnatem - agregatem malarskimz | m?
d.1./0106-01 pompa reczng na powierzchniach gtadkich matowych
2.5.1|analogia
64,86 m?2 64,860
RAZEM 64,860
67 KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ponad 0. | m?2
d.1./1214-02 5m2
251
0,72 m?2 0,720
RAZEM 0,720
68| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlowa- | m?2
d.1./1212-02 nych jednokrotnie
251
0,72 m?2 0,720
RAZEM 0,720
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1.2. Renowacja elewacji ponad cokotem - ozdobne elementy kamienne
5.2
69|KNR 0-26 Wzmocnienie materiatu ozdobnych elementéw kamiennych - 5% m2
d.1./0639-01
2.5.2|analogia
1,08*5% m?2 0,054
RAZEM 0,054
70| TZKNC N-K/ |Uzupetnianie ubytkéw za pomocg kitéw na bazie wapna dotowanego lub cementu |m?2
d.1.|VI 3/3-a nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikujacymi (kity jednobarwne) -
2.5.2|analogia 5%
1,08*5% m?2 0,054
RAZEM 0,054
71| TZKNC N-K/ |Scalanie kolorystyczne kitéw (patynowanie) - 5% m?2
d.1.|VI 3/7-a
252
2,16*5% m?2 0,108
RAZEM 0,108
72|KNR 0-26 Hydrofobizacja ozdobnych elementéw kamiennncyh m2
d.1./0639-01
2.5.2|analogia
1,08 m?2 1,080
RAZEM 1,080
1.2. Renowacja elewacji ponad cokotem - tynk
5.3
73|ZKNR C-2 Scalenie kolorystyczne tynku - powierzchnie z ozdobami do 10 % do 20 m nad po- |m?2
d.1./0119-09 ziomem terenu
2.5.3|9902 9904
analogia
116,85 m?2 116,850
RAZEM 116,850
74/ KNR 0-26 Hydrofobizacja tynku m2
d.1./0639-01
2.5.3|analogia
116,85 m?2 116,850
RAZEM 116,850
1.2.6 Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
75/KNR 4-01 Naprawa opierzenia wykusza i parapetéw bez zdejmowania przez sprawdzeniei |m
d.1./0526-06 polutowanie peknie¢
2.6|analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
76| KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymsoéw i paséw elewacyjnych z blachy z m2
d.1./0530-04 cynku o szerokosci ponad 25 cm - 10%
2.6
20,56*10% m?2 2,056
RAZEM 2,056
77/KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o $r. 12 cm z blachy z tytan-cynku m
d.1./0509-03
2.6|analogia
32,3 m 32,300
RAZEM 32,300
78|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy z tytan-cynku m
d.1./0511-03
2.6|analogia
25,2 m 25,200
RAZEM 25,200
79/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z Zeliwa - odcinek dt. 2 m m
d.1.|0511-04
2.6|analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
80|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw zeliwnych kanalizacyjnych o $r. nom. 150 mm szt.
d.1./0215-03
2.6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.7 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
81/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 20 m m?2
d.1./1610-03
2.7
525,8 m?2 525,800
RAZEM 525,800
82|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.|16 z.sz.5.15 |(poz.
2.7 45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,

72,73,74,75,76,77,78,79,80)
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1.3 Elewacja pétnocno-wschodnia
1.31 Roboty przygotowawcze
83|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie opaski zwirowej przed zabrudzeniem na czas prowadzenia robot | m?2
d.1./1216-01
3.1|analogia
4,3 m?2 4,300
RAZEM 4,300
84|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie chodnikéw przed zabrudzeniem na czas prowadzenia robot m2
d.1./1216-01
3.1|analogia
10,1 m?2 10,100
RAZEM 10,100
85|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie obrdbek blacharskich z blachy przed zabrudzeniem na czas pro- |m?2
d.1.{1216-01 wadzenia robét
3.1|analogia
3,56 m?2 3,560
RAZEM 3,560
1.3.2 Roboty rozbiérkowe
86|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1.|0535-04
3.2
4,8 m 4,800
RAZEM 4,800
1.3.3 Zewnetrzne czyszczenie elewacji
1.3. Czyszczenie cokotu z piaskowca
31
87| TZKNC N-K/ |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - piaskowiec m2
d.1.|VI 1/1-b
3.3.1
9,12 m?2 9,120
RAZEM 9,120
88/KNNR-W 3 |Oczyszczenie $cierne murow z cegty gtadkich, filaréw, pilastrow, gzymsow i attyk -| m?2
d.1.{1201-01 doczyszczenie powierzchni cokotu z piaskowca
3.3.1
9,12 m?2 9,120
RAZEM 9,120
1.3. Czyszczenie tynkow
3.2
89| TZKNC N-K/ |Wstepne odczyszczenie powierzchni - tynk m2
d.1.|VI1/1-a
3.3.2|analogia
54,15 m?2 54,150
RAZEM 54,150
90| TZKNC N-K/ |Mycie powierzchni roztworami detergentow bez wzgledu na ilo$é powtorzen - tynk | m2
d.1.|VI 1/2-b
3.3.2|analogia
54,15 m?2 54,150
RAZEM 54,150
1.34 Roboty tynkarskie
91|ZKNR C-2 Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych na $cianach, filarach, pilastrach - do 5 m2|m2
d.1.|0401-02 -10%
34
54,15*10% m?2 5,415
RAZEM 5,415
92| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne szlachetne nakrapiane tacznie z podktadem o powierzchni dra- | m?2
d.1./01-09 panej do 1 m2 na $cianach - 10%
34
54,15*10% m?2 5,415
RAZEM 5,415
1.3.5 Roboty renowacyjne
1.3. Renowacja cokotu z piaskowca
5.1
93| KNR 0-26 Impregnacja biobdjcza cokotu z piaskowca metodg natryskowg jednokrotnie m?2
d.1.|0639-05
3.5.1|analogia
9,12 m?2 9,120
RAZEM 9,120
94| KNR 0-26 Wzmocnienie materiatu piaskowca - 5% m?2
d.1.|0639-01
3.5.1|analogia
9,12*5% m?2 0,456
RAZEM 0,456
95/KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z wykuciem spoin m2
d.1.|0826-04
3.5.1|analogia
9,12 m?2 9,120
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RAZEM 9,120
96| TZKNC N-K/ |Uzupetnianie ubytkéw za pomoca kitdw na bazie wapna dotowanego lub cementu | m?2
d.1.|VI 3/3-a nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikujacymi (kity jednobarwne) -
3.5.1|analogia 5%
9,12*5% m?2 0,456
RAZEM 0,456
97| TZKNC N-K/ |Scalanie kolorystyczne kitow (patynowanie) - 5% m?2
d.1.|VI 3/7-a
3.5.1
9,12*5% m?2 0,456
RAZEM 0,456
98| KNR 0-26 Hydrofobizacja piaskowca m?2
d.1.|0639-01
3.5.1|analogia
9,12 m?2 9,120
RAZEM 9,120
99/KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti impregnatem - agregatem malarskimz | m?
d.1./0106-01 pompa reczng na powierzchniach gtadkich matowych
3.5.1|analogia
9,12 m?2 9,120
RAZEM 9,120
1.3. Renowacja elewacji ponad cokotem - tynk
5.2
100{ZKNR C-2 Scalenie kolorystyczne tynku - powierzchnie z ozdobami do 10 % do 20 m nad po- |m?2
d.1./0119-09 ziomem terenu
3.5.2/9902 9904
analogia
54,15 m?2 54,150
RAZEM 54,150
101|KNR 0-26 Hydrofobizacja tynku m2
d.1.|0639-01
3.5.2|analogia
54,15 m?2 54,150
RAZEM 54,150
1.3.6 Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
102|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymséw i paséw elewacyjnych z blachy z m?2
d.1./0530-04 cynku o szerokosci ponad 25 cm - 10%
3.6
3,56*10% m?2 0,356
RAZEM 0,356
103|KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o $r. 12 cm z blachy z tytan-cynku m
d.1.|0509-03
3.6|analogia
4,8 m 4,800
RAZEM 4,800
1.3.7 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
104|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 26 m m?2
d.1./1610-04
3.7
93,84 m?2 93,840
RAZEM 93,840
105|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 3
d.1.|16 z.sz.5.15 |(poz.:85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103)
3.7
1.4 Elewacja pétnocno-zachodnia
1.41 Roboty przygotowawcze
106/ KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1./0101-01
41
76,98 m?2 76,980
RAZEM 76,980
107|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1./0101-02
41
76,98 m?2 76,980
RAZEM 76,980
108/ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie opaski zwirowej przed zabrudzeniem na czas prowadzenia robét | m?
d.1./1216-01
4.1|analogia
7,25 m?2 7,250
RAZEM 7,250
109|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie chodnikdw przed zabrudzeniem na czas prowadzenia robot m?2
d.1./1216-01
4.1|analogia
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
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110/ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie obrobek blacharskich z blachy przed zabrudzeniem na czas pro- |m?
d.1.{1216-01 wadzenia robét
4.1|analogia
11,52 m?2 11,520
RAZEM 11,520
1.4.2 Roboty rozbidrkowe
111|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
4.2
28,8 m 28,800
RAZEM 28,800
112|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-06
4.2
14,9 m 14,900
RAZEM 14,900
113/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2|m?2
d.1./0353-08
4.2
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
143 Zewnetrzne czyszczenie elewacji
1.4. Czyszczenie cokotu z piaskowca
31
114| TZKNC N-K/ | W stepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - piaskowiec m2
d.1.|VI1/1-b
4.31
44,46 m? 44,460
RAZEM 44,460
115/KNNR-W 3 | Oczyszczenie Scierne murdw z cegly gtadkich, filaréw, pilastréw, gzymsow i attyk -| m?2
d.1.{1201-01 doczyszczenie powierzchni cokotu z piaskowca
4.31
44,46 m? 44,460
RAZEM 44,460
1.4. Czyszczenie tynkow
3.2
116| TZKNC N-K/ | W stepne odczyszczenie powierzchni - tynk m2
d.1.|VI1/1-a
4.3.2|analogia
154,77 m?2 154,770
RAZEM 154,770
117| TZKNC N-K/ |Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu na ilo$¢ powtdrzen - tynk | m?2
d.1.|VI 1/2-b
4.3.2|analogia
154,77 m?2 154,770
RAZEM 154,770
1.4.4 Roboty tynkarskie
118|ZKNR C-2 Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych na $cianach, filarach, pilastrach - do 5 m2|m2
d.1.|0401-02 -10%
4.4
154,77*10% m?2 15,477
RAZEM 15,477
119| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne szlachetne nakrapiane tacznie z podktadem o powierzchni dra-  |m?2
d.1./01-09 panej do 1 m2 na $cianach - 10%
4.4
154,77*10% m?2 15,477
RAZEM 15,477
1.4.5 Roboty renowacyjne
1.4. Renowacja cokotu z piaskowca
5.1
120|KNR 0-26 Impregnacja biobdjcza cokotu z piaskowca metodg natryskowg jednokrotnie m?2
d.1./0639-05
4.5.1|analogia
44,46 m? 44,460
RAZEM 44,460
121|KNR 0-26 Wzmocnienie powierzchniowe piaskowca - 5% m2
d.1.|0639-01
4.5.1|analogia
44,46*5% m?2 2,223
RAZEM 2,223
122|KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z wykuciem spoin m?2
d.1.|0826-04
4.5.1|analogia
44,46 m? 44,460
RAZEM 44,460
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123| TZKNC N-K/ | Uzupetnianie ubytkéw za pomocag kitow na bazie wapna dotowanego lub cementu |m?2
d.1.|VI 3/3-a nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikujacymi (kity jednobarwne) -
4.5.1|analogia 5%
44,46*5% m?2 2,223
RAZEM 2,223
124|TZKNC N-K/ |Scalanie kolorystyczne kitéw (patynowanie) - 5% m?2
d.1.|VI 3/7-a
4.51
44,46*5% m?2 2,223
RAZEM 2,223
125/KNR 0-26 Hydrofobizacja piaskowca m?2
d.1.|0639-01
4.5.1|analogia
44,46 m? 44,460
RAZEM 44,460
126/KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti impregnatem - agregatem malarskimz | m?
d.1./0106-01 pompa reczng na powierzchniach gtadkich matowych
4.5.1|analogia
44,46 m?2 44,460
RAZEM 44,460
1.4. Renowacja elewacji ponad cokotem - tynk
5.2
127|ZKNR C-2 Scalenie kolorystyczne tynku - powierzchnie z ozdobami do 10 % do 20 m nad po- |m?2
d.1./0119-09 ziomem terenu
4.5.2/19902 9904
analogia
154,77 m?2 154,770
RAZEM 154,770
128/ KNR 0-26 Hydrofobizacja tynku m2
d.1.|0639-01
4.5.2|analogia
154,77 m?2 154,770
RAZEM 154,770
1.4.6 Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
129|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymséw i paséw elewacyjnych z blachy z m?2
d.1./0530-04 cynku o szerokosci ponad 25 cm - 10%
4.6
28,8*10% m?2 2,880
RAZEM 2,880
130|KNR 2-02 Rynny dachowe pd&tokragte o $r. 12 cm z blachy z tytan-cynku m
d.1./0509-03
4.6|analogia
28,8 m 28,800
RAZEM 28,800
131|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy z tytan-cynku m
d.1./0511-03
4.6|analogia
12,9 m 12,900
RAZEM 12,900
132|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z Zeliwa - odcinek dt. 2 m m
d.1.|0511-04
4.6|analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
133|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw zeliwnych kanalizacyjnych o $r. nom. 150 mm szt.
d.1./0215-03
4.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.7 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
134|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 26 m m?2
d.1./1610-04
4.7
329,27 m?2 329,270
RAZEM 329,270
135|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 4
d.1.|16 z.sz.5.15 |(poz.
4.7 106,107,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,12
6,127,128,129,130,131,132,133)
2 SALA GIMNASTYCZNA
21 Elewacja potudniowo-zachodnia
211 Roboty przygotowawcze
136/ KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.2./0101-01
1.1
48,16 m?2 48,160
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RAZEM 48,160
137|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.2.|0101-02
1.1
48,16 m?2 48,160
RAZEM 48,160
138/ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie opaski zwirowej przed zabrudzeniem na czas prowadzenia robét | m?
d.2.{1216-01
1.1|analogia
9,25 m?2 9,250
RAZEM 9,250
139|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie parapetdw, rynien i obrébek blacharskich z blachy przed zabru- m?2
d.2.{1216-01 dzeniem na czas prowadzenia robo6t
1.1|analogia
14,2 m?2 14,200
RAZEM 14,200
21.2 Roboty rozbidrkowe
140|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0535-04
1.2
18 m 18,000
RAZEM 18,000
141|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.|0535-06
1.2
12,8 m 12,800
RAZEM 12,800
21.3 Zewnetrzne czyszczenie elewacji
21. Czyszczenie cokotu z piaskowca
31
142| TZKNC N-K/ | W stepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - piaskowiec m2
d.2.|VI 1/1-b
1.3.1
37 m?2 37,000
RAZEM 37,000
143|KNNR-W 3 | Oczyszczenie $cierne muréw z cegty gtadkich, filarow, pilastrow, gzymsow i attyk -|m?2
d.2.{1201-01 doczyszczenie powierzchni cokotu z piaskowca
1.3.1
37 m?2 37,000
RAZEM 37,000
21. Czyszczenie tynkow
3.2
144| TZKNC N-K/ | W stepne odczyszczenie powierzchni - tynk m2
d.2.|VI1/1-a
1.3.2|analogia
103,54 m?2 103,540
RAZEM 103,540
145/ TZKNC N-K/ |Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu na ilo$¢ powtdrzen - tynk | m?2
d.2.|VI 1/2-b
1.3.2|analogia
103,54 m?2 103,540
RAZEM 103,540
21.4 Roboty tynkarskie
146|ZKNR C-2 Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych na $cianach, filarach, pilastrach - do 5 m2|m2
d.2.|0401-02 -10%
1.4
103,54*10% m?2 10,354
RAZEM 10,354
147| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne szlachetne nakrapiane tacznie z podktadem o powierzchni dra-  |m?2
d.2.|01-09 panej do 1 m2 na $cianach - 10%
1.4
103,54*10% m?2 10,354
RAZEM 10,354
21.5 Roboty renowacyjne
21. Renowacja cokotu z piaskowca
5.1
148/ KNR 0-26 Impregnacja biobdjcza cokotu z piaskowca metodg natryskowg jednokrotnie m?2
d.2.|0639-05
1.5.1]analogia
37 m?2 37,000
RAZEM 37,000
149/KNR 0-26 Wzmocnienie powierzchniowe piaskowca - 5% m2
d.2.|0639-01
1.5.1|analogia
37*5% m?2 1,850
RAZEM 1,850
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150|KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z wykuciem spoin m2
d.2./0826-04
1.5.1|analogia
37 m?2 37,000
RAZEM 37,000
151| TZKNC N-K/ | Uzupetnianie ubytkéw za pomocg kitéw na bazie wapna dotowanego lub cementu |m?
d.2.|VI 3/3-a nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikujgcymi (kity jednobarwne) -
1.5.1|analogia 5%
37*5% m?2 1,850
RAZEM 1,850
152| TZKNC N-K/ |Scalanie kolorystyczne kitéw (patynowanie) - 5% m?2
d.2.|VI 3/7-a
1.5.1
37*5% m?2 1,850
RAZEM 1,850
153|KNR 0-26 Hydrofobizacja piaskowca m?2
d.2./0639-01
1.5.1]analogia
37 m?2 37,000
RAZEM 37,000
154/ KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti impregnatem - agregatem malarskimz | m?
d.2./0106-01 pompa reczng na powierzchniach gtadkich matowych
1.5.1]analogia
37 m?2 37,000
RAZEM 37,000
21. Renowacja elewacji ponad cokotem - tynk
5.2
155|ZKNR C-2 Scalenie kolorystyczne tynku - powierzchnie z ozdobami do 10 % do 20 m nad po- |m?2
d.2./0119-09 ziomem terenu
1.5.2/9902 9904
analogia
103,54 m?2 103,540
RAZEM 103,540
156|KNR 0-26 Hydrofobizacja tynku m?2
d.2./0639-01
1.5.2|analogia
103,54 m?2 103,540
RAZEM 103,540
2.1.6 Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
157|KNR 4-01 Naprawa parapetow i rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie m
d.2./0526-06 peknie¢
1.6|analogia Krotnos¢ = 2
18 m 18,000
RAZEM 18,000
158 KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymséw i paséw elewacyjnych z blachy z m?2
d.2./0530-04 cynku o szerokosci ponad 25 cm - 10%
1.6
7*10% m?2 0,700
RAZEM 0,700
159|KNR 2-02 Rynny dachowe pd&tokragte o $r. 12 cm z blachy z tytan-cynku m
d.2./0509-03
1.6|analogia
18 m 18,000
RAZEM 18,000
160|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy z tytan-cynku m
d.2./0511-03
1.6|analogia
10,8 m 10,800
RAZEM 10,800
161/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z Zeliwa - odcinek dt. 2 m m
d.2.|0511-04
1.6|analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
162|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw zeliwnych kanalizacyjnych o $r. nom. 150 mm szt.
d.2./0215-03
1.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21.7 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
163|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m?2
d.2./1610-02
1.7
230,1 m?2 230,100
RAZEM 230,100
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164|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 5
d.2.|16 z.sz.5.15 |(poz.
1.7 136,137,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,15
5,156,157,158,159,160,161,162)
2.2 Elewacja pétnocno-wschodnia
2.21 Roboty przygotowawcze
165|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.2./0101-01
2.1
32,910 m?2 32,910
RAZEM 32,910
166/ KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.2./0101-02
2.1
32,91 m?2 32,910
RAZEM 32,910
167|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie chodnikdw przed zabrudzeniem na czas prowadzenia robot m?2
d.2.{1216-01
2.1|analogia
18,5 m?2 18,500
RAZEM 18,500
168/ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie parapetdw, rynien i obrébek blacharskich z blachy przed zabru- m?2
d.2.{1216-01 dzeniem na czas prowadzenia robot
2.1|analogia
13,8 m?2 13,800
RAZEM 13,800
2.2.2 Roboty rozbidrkowe
169|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2./0535-04
2.2
17 m 17,000
RAZEM 17,000
170|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2./0535-06
2.2
13,7 m 13,700
RAZEM 13,700
171KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich nad wejéciem do sali gimnastycznej z blachy nie|m2
d.2.|0535-08 nadajgcej sie do uzytku
2.2
2,8 m?2 2,800
RAZEM 2,800
2.23 Zewnetrzne czyszczenie elewacji
2.2, Czyszczenie cokotu z piaskowca
3.1
172| TZKNC N-K/ | W stegpne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - piaskowiec m2
d.2.|VI 1/1-b
2.3.1
37,82 m?2 37,820
RAZEM 37,820
173|KNNR-W 3 | Oczyszczenie Scierne murdw z cegly gtadkich, filaréw, pilastrow, gzymsow i attyk -| m?2
d.2.{1201-01 doczyszczenie powierzchni cokotu z piaskowca
2.3.1
37,82 m?2 37,820
RAZEM 37,820
2.2, Czyszczenie ozdobnych elementéw kamiennych
3.2
174| TZKNC N-K/ |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - ozdobne elementy ka- | m?2
d.2.|VI1/1-b mienne
232
9,93 m?2 9,930
RAZEM 9,930
175/KNNR-W 3 | Oczyszczenie Scierne murdw z cegly gtadkich, filaréw, pilastrow, gzymsow i attyk -| m?2
d.2.{1201-01 doczyszczenie powierzchni ozdobnych elemendéw kamiennych
232
9,93 m?2 9,930
RAZEM 9,930
2.2 Czyszczenie tynkow
3.3
176| TZKNC N-K/ | W stepne odczyszczenie powierzchni - tynk m2
d.2.|VI1/1-a
2.3.3|analogia
100,66 m?2 100,660
RAZEM 100,660
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177| TZKNC N-K/ |Mycie powierzchni roztworami detergentow bez wzgledu na ilos¢ powtorzen - tynk |m?2
d.2.|VI 1/2-b
2.3.3|analogia
100,66 m?2 100,660
RAZEM 100,660
224 Roboty tynkarskie
178|ZKNR C-2 Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych na $cianach, filarach, pilastrach - do 5 m2|m2
d.2.|0401-02 -10%
2.4
100,66*10% m?2 10,066
RAZEM 10,066
179| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne szlachetne nakrapiane tacznie z podktadem o powierzchni dra-  |m?2
d.2./01-09 panej do 1 m2 na $cianach - 10%
2.4
100,66*10% m?2 10,066
RAZEM 10,066
2.25 Roboty renowacyjne
2.2. Renowacja cokotu z piaskowca
5.1
180|KNR 0-26 Impregnacja biobdjcza cokotu z piaskowca metodg natryskowg jednokrotnie m?2
d.2.|0639-05
2.5.1|analogia
37,82 m?2 37,820
RAZEM 37,820
181|KNR 0-26 Wzmocnienie materiatu piaskowca - 5% m?2
d.2.|0639-01
2.5.1|analogia
37,82*5% m?2 1,891
RAZEM 1,891
182|KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z wykuciem spoin m2
d.2.|0826-04
2.5.1|analogia
37,82 m?2 37,820
RAZEM 37,820
183| TZKNC N-K/ | Uzupetnianie ubytkéw za pomocg kitéw na bazie wapna dotowanego lub cementu |m?
d.2.|VI 3/3-a nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikujacymi (kity jednobarwne) -
2.5.1|analogia 5%
37,82*5% m?2 1,891
RAZEM 1,891
184| TZKNC N-K/ |Scalanie kolorystyczne kitéw (patynowanie) - 5% m?2
d.2.|VI 3/7-a
251
37,82*5% m?2 1,891
RAZEM 1,891
185/KNR 0-26 Hydrofobizacja piaskowca m?2
d.2.|0639-01
2.5.1|analogia
37,82 m?2 37,820
RAZEM 37,820
186/ KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti impregnatem - agregatem malarskimz  |m?
d.2./0106-01 pompa reczng na powierzchniach gtadkich matowych
2.5.1|analogia
37,82 m?2 37,820
RAZEM 37,820
2.2. Renowacja elewacji - ozdobne elementy kamienne
5.2
187|KNR 0-26 Wzmocnienie materiatu ozdobnych elementéw kamiennych - 5% m2
d.2.|0639-01
2.5.2|analogia
9,93*5% m?2 0,496
RAZEM 0,496
188| TZKNC N-K/ | Uzupetnianie ubytkéw za pomocg kitéw na bazie wapna dotowanego lub cementu |m?
d.2.|VI 3/3-a nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikujacymi (kity jednobarwne) -
2.5.2|analogia 5%
9,93*5% m?2 0,496
RAZEM 0,496
189| TZKNC N-K/ |Scalanie kolorystyczne kitéw (patynowanie) - 5% m?2
d.2.|VI 3/7-a
252
9,93*5% m?2 0,496
RAZEM 0,496
190|KNR 0-26 Hydrofobizacja ozdobnych elementéw kamiennych m?2
d.2.|0639-01
2.5.2|analogia
9,93 m?2 9,930
RAZEM 9,930
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2.2. Renowacja elewacji ponad cokotem - tynk
5.3
191|ZKNR C-2 Scalenie kolorystyczne tynku - powierzchnie z ozdobami do 10 % do 20 m nad po- | m?2
d.2./0119-09 ziomem terenu
2.5.3|9902 9904
analogia
100,66 m?2 100,660
RAZEM 100,660
192|KNR 0-26 Hydrofobizacja tynku m2
d.2./0639-01
2.5.3|analogia
100,66 m?2 100,660
RAZEM 100,660
2.2.6 Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
193|KNR 4-01 Naprawa parapetow i rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie m
d.2./0526-06 peknie¢
2.6|analogia Krotnos¢ = 2
17 m 17,000
RAZEM 17,000
194|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymsoéw i paséw elewacyjnych z blachy z m2
d.2./0530-04 cynku o szerokosci ponad 25 cm - 10%
2.6
7*10% m?2 0,700
RAZEM 0,700
195/KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o $r. 12 cm z blachy z tytan-cynku m
d.2./0509-03
2.6|analogia
17 m 17,000
RAZEM 17,000
196|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy z tytan-cynku m
d.2.|0511-03
2.6|analogia
11,7 m 11,700
RAZEM 11,700
197|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z Zeliwa - odcinek dt. 2 m m
d.2.|0511-04
2.6|analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
198/KNR 2-15 Montaz czyszczakéw zeliwnych kanalizacyjnych o $r. nom. 150 mm szt.
d.2.|0215-03
2.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
199/KNR 2-02 Obrabki blacharskie nad wejsciem do sali gimnastycznej przy szerokosci w rozwi- |m?2
d.2.|0507-02 nieciu ponad 25 cm z blachy z tytan-cynku
2.6|analogia
2,8 m?2 2,800
RAZEM 2,800
2.2.7 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
200|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m?2
d.2./1610-02
2.7
229,4 m?2 229,400
RAZEM 229,400
201|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 6
d.2.|16 z.sz.5.15 |(poz.:
2.7 165,166,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,18
4,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199)
2.3 Elewacja pétnocno-zachodnia
2.31 Roboty przygotowawcze
202|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie chodnikdw przed zabrudzeniem na czas prowadzenia robot m?2
d.2.{1216-01
3.1|analogia
12,1 m?2 12,100
RAZEM 12,100
2.3.2 Zewnetrzne czyszczenie elewacji
23. Czyszczenie cokotu z piaskowca
21
203|TZKNC N-K/ |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - piaskowiec m?2
d.2.|VI 1/1-b
3.2.1
28,6 m?2 28,600
RAZEM 28,600
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204|KNNR-W 3 | Oczyszczenie $cierne murow z cegty gtadkich, filaréw, pilastrow, gzymsow i attyk -| m2
d.2.{1201-01 doczyszczenie powierzchni cokotu z piaskowca
3.2.1
28,6 m?2 28,600
RAZEM 28,600
2.3. Czyszczenie tynkow
2.2
205| TZKNC N-K/ |Wstepne odczyszczenie powierzchni - tynk m2
d.2.|VI1/1-a
3.2.2|analogia
119,35 m?2 119,350
RAZEM 119,350
206|TZKNC N-K/ |Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu na ilo$¢ powtdrzen - tynk |m?2
d.2.|VI 1/2-b
3.2.2|analogia
119,35 m?2 119,350
RAZEM 119,350
2.3.3 Roboty tynkarskie
207|ZKNR C-2 Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych na $cianach, filarach, pilastrach - do 5 m2|m2
d.2.|0401-02 -10%
3.3
119,35*10% m?2 11,935
RAZEM 11,935
208| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne szlachetne nakrapiane tacznie z podktadem o powierzchni dra- | m?2
d.2./01-09 panej do 1 m2 na $cianach - 10%
3.3
119,35*10% m?2 11,935
RAZEM 11,935
234 Roboty renowacyjne
2.3. Renowacja cokotu z piaskowca
4.1
209|KNR 0-26 Impregnacja biobdjcza cokotu z piaskowca metodg natryskowg jednokrotnie m?2
d.2./0639-05
3.4.1|analogia
28,6 m?2 28,600
RAZEM 28,600
210/KNR 0-26 Wzmocnienie powierzchniowe piaskowca - 5% m2
d.2.|0639-01
3.4.1|analogia
28,6"5% m?2 1,430
RAZEM 1,430
211|KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z wykuciem spoin m2
d.2.|0826-04
3.4.1|analogia
28,6 m?2 28,600
RAZEM 28,600
212|TZKNC N-K/ |Uzupetnianie ubytkow za pomoca kitéw na bazie wapna dotowanego lub cementu | m?2
d.2.|VI 3/3-a nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikujacymi (kity jednobarwne) -
3.4.1|analogia 5%
28,6"5% m?2 1,430
RAZEM 1,430
213|TZKNC N-K/ |Scalanie kolorystyczne kitéw (patynowanie) - 5% m?2
d.2.|VI 3/7-a
3.4.1
28,6"5% m?2 1,430
RAZEM 1,430
214|KNR 0-26 Hydrofobizacja piaskowca m?2
d.2.|0639-01
3.4.1|analogia
28,6 m?2 28,600
RAZEM 28,600
215|KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti impregnatem - agregatem malarskimz | m?2
d.2./{0106-01 pompa reczng na powierzchniach gtadkich matowych
3.4.1|analogia
28,6 m?2 28,600
RAZEM 28,600
2.3. Renowacja elewacji ponad cokotem - tynk
4.2
216|ZKNR C-2 Scalenie kolorystyczne tynku - powierzchnie z ozdobami do 10 % do 20 m nad po- | m?2
d.2./0119-09 ziomem terenu
3.4.2/9902 9904
analogia
119,35 m?2 119,350
RAZEM 119,350
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217|KNR 0-26 Hydrofobizacja tynku m2
d.2./0639-01
3.4.2|analogia
119,35 m?2 119,350
RAZEM 119,350
2.3.5 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
218|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 26 m m?2
d.2./1610-04
3.5
2041 m?2 204,100
RAZEM 204,100
219|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 7
d.2.|16 z.sz.5.15 |(p0oz.:203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217)
3.5
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