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OPIS TECHNICZNY

INWESTYCJA :
Remont pomieszczen budynku po Szkole Podstawowej
na potrzeby utworzenia Klubu Seniora+

KATEGORIA OBIEKTU : IX

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO :

Budynek Szkoty Podstawowej remontowany na potrzeby Klubu Seniora +
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

Dziatka nr ewid. 690/9 , Obreb ewid. Mielcuchy, gm. Czajkow

INWESTOR :

Urzad Gminy w Czajkowie

Czajkéw 39

63-524 Czajkow

1.0.PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Zlecenie inwestora

- mapa syt.-wys.

- obowigzujgce normy i przepisy:

*Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
Zmianami) ,

*Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) ,
*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69
z pézn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na
ktory obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja
obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zmianami) odniesienia
szczegotowe do przepisu:

2.0.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI :

-obiekty budowlane : Budynek szkoty oraz 2 budynki gospodarcze

-uktad komunikacyijny : -dziatka przylega do drogi gminnej -zieleh_ : nieurzadzona

-instalacja elektryczna : istniejgca

-instalacja wodna : istniejgca

-instalacja kanalizacyjna : istniejgce szambo

-ogrodzenie : istniejgce
3.0.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI :




Nie projektuje sie Zzadnych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.
4.0.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ .

1. Powierzchnia dziatki bedgcej wtasn. Inwestora

nr ewid 690/9 — 7923.00 m2 7923,00 m2-100%

2. Powierzchnia zabudowy istniejgcymi budynkami 502,09m2-5 83%
Budynek szkoty: 370,26 m2

Budynek gospodarczy: 98,84m2

Budynek gospodarczy: 32,99 m2

3. Powierzchnia utwardzona dojs¢, tarasow , 495,31 m2-5,75%
dojazdéw projektowana

4. | Powierzchnia zieleni — biologicznie czynna 7621,6 m2- 88,43%
Wskaznik terenu biologicznie czynnego

Bez zmian

5.0.DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA LUB TEREN , NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY , SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Nie dotyczy

6.0.DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO.

Nie dotyczy. Dziatki nie lezg na terenie gérniczym.

7.0. DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

W zwigzku z planowanym remontem pomieszczen na lokal klubu seniora, nie przewiduje
sie wystgpienia zagrozen dla srodowiska ani higieny i zdrowia uzytkownikéw. Odpady
komunalne, powstajgce na skutek dziatalnosci klubu bedg, jak dotad, segregowane i
utylizowane przez koncesjonowane firmy.

8.0. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH istotnych i
przewidywanych zagrozeniach srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

Budynek Szkoty w ktérym remontowane sg pomieszczenia jest obiektem nieztozonym a
projektowane roboty budowlane nie sg skomplikowane. Nie wystepuje koniecznosé
podawania innych niezbednych danych wynikajgcych ze specyfiki, charakteru i stopnia



skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych. Takowe nie wystepujg w
tym obiekcie.

9.0.0KRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTOW projektowanych na
dziatce nr ewid. 690/9 na teren wyznaczony w otoczeniu — zrealizowane w oparciu o
nastepujace przepisy:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
Zmianami) ,

-Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywosciowej z dnia 7 pazdziernika
1997 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81)

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) ,
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69
z pézn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na
ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja
obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zmianami) odniesienia

szczegotowe do przepisu:

Nr ewidencyjny Podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru  Uwagi
dziatki: objetego oddzialywaniem — ,,Warunki Techniczne"
690/10 -
691/2 -
691/1 -
690/7 §13.1, §60, §40, §31,
690/6 §13.1, §60, §40, §31,
690/5 §13.1, §60, §40, §31,
690/4 §13.1, §60, §40, §31,
688/2 §13.1, §60, §40, §31, droga
688/1 droga

§13.1 — przestanianie, §60 , §40 — zacienianie, §31 — studnie.

10.0.PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przedmiotem opracowania jest budynek szkoty podstawowej, parterowy z poddaszem
uzytkowym, niepodpiwniczony, we fragmencie z przegtebieniem na kottownie. Budynek
wzniesiony w technologii tradycyjnej z murowanymi $cianami nosnymi z cegly petnej,



$cianami fundamentowymi réwniez z cegly petnej, stropami drewnianymi i tradycyjng
wiezbg ciesielskg w konstrukcji wieszarowej. Budynek czesciowo na poddaszu
uzytkowany jako mieszkalny z wyodrebnionym wejsciem i klatkg schodowg poza
opracowaniem. Remont czesci pomieszczen szkoty podstawowej na potrzeby Klubu
Seniora+. Stan konstrukcji budynku oceniono jako dobry, pozwalajgcy na remont zgodnie

z zatozeniami zawartymi w projekcie.

11.0.DANE OGOLNE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU:

1. Powierzchnia zabudowy 370,26 m2

2. Powierzchnia catkowita 740,52 m2

3. Powierzchnia uzytkowa w zakresie 196,76 m2

4. Kubatura 2518.00 m3

5. | Wysokos¢ maksymalna od terenu 8,71m

6. Szerokos$c¢ elewacji frontowe;j 27,57 m

7. llos¢ kondygnacji nadziemnych 1+poddasze uzyt.
8. Kat nachylenia dachu 33,60°

12.0.FORMA | FUNKCJA OBIEKTU .

Budynek parterowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony, we fragmencie z
przegtebieniem na kottownie. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej z
murowanymi scianami nosnymi z cegly petnej, Scianami fundamentowymi réwniez z cegty
petnej, stropami drewnianymi i tradycyjng wiezbg ciesielskg w konstrukcji wieszarowe;j.
13.0.0PINIA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Wg opracowania branzy konstrukcyjne;.

14.0. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH OPRACOWANIEM

14.1. Zaprojektowano remont pomieszczen szkoty podstawowej na pomieszczenia klubu
seniora w ramach programu Senior +. Przebudowa nie narusza istniejgcego uktadu
konstrukcyjnego budynku. W zakresie prac rozbiérkowych nalezy wykona¢ wyburzenia;
Scian pod powiekszenie otworéw wejsciowych do pomieszczen, scian dziatowych.
Wykucie istniejgcych oscieznic metalowych, skucie tynkdéw rozebranie posadzek,
grzejnikbw zeliwnych oraz osprzetu instalacji elektrycznej.

14.2. Roboty murarskie i tynkarskie Uzupetnienie scian, zamurowanie otworow w
Scianach zgodnie z projektem technologicznym bloczkami z betonu komérkowego na
zaprawie cementowo - wapiennej. Wykonanie scianek dziatowych z betonu
komdrkowego grubosci 12 cm na zaprawie cementowej. Wykonanie przesklepien

otworéw w Scianach z cegty z dwuteownikow gorgco walcowanych oraz przesklepien



otworow zgodnie z pt. konstrukcji. Wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo —
wapiennych kt Il na Scianach.

14.3. Roboty malarskie, oktadziny, podtogi, posadzki po uprzednim zeskrobaniu i zmyciu
starej farby w pomieszczeniach - $ciany, nalezy podtoze zagruntowac srodkiem
gruntujgcym Atlas Unigrunt lub tozsamym podobnie nalezy postgpi¢ w przypadku tynkéw
nowopotozonych, nastepnie wykona¢ gltadzie gipsowe jednowarstwowe z wyjgtkiem scian
przewidzianych do obtozenie ptytkg ceramiczng. Widoczne rury instalacyjne nalezy
zabudowac ptytami gipsowo — kartonowymi na rusztach z profili metalowych z
potozeniem gtadzi gipsowych. Sciany w pomieszczeniach mokrych zgodnie z projektem
technologicznym nalezy licowac ptytkg ceramiczng uktadang na kleju cementowym.
Sciany malowaé farbami lateksowymi zmywalnymi lub farbg emulsyjng w kolorze do
uzgodnienia z inwestorem. Systemowy sufit podwieszany z ptyt GKF na dwupoziomowe;j
konstrukcji krzyzowej, mocowanej do istniejgcego stropu drewnianego oraz do $cian
wewnetrznych. Odporno$¢ ogniowa sufitu podwieszanego REI60. Wykonczenie powtokag
malarska .Posadzki - wymiana istniejgcych posadzek wraz z niwelacjg ich poziomow,
nastepnie wykonac¢ posadzki z ptytek gresowych w pomieszczeniach mokrych oraz na
korytarzu, w pomieszczeniach do zajeé, socjalnych nalezy wykonac¢ podtogi z PCV.
14.4. Stolarka drzwiowa. Przewiduje sie wykonanie nowej stolarki drzwiowej swiatto
przejscia 90 cm; oscieznice stalowe, skrzydta wewnetrzne ptytowe. Do toalet i szatni
wyposazy¢ w tuleje nawiewne. Wymiane drzwi wejsciowych do budynku — aluminium.
14.5. Instalacje wewnetrzne - instalaca elektrycznej, o$wietlenia ogélnego, awaryjnego i
ewakuacyjnego, instalacja wod-kan, c.o., wentylacja grawitacyjna. — wg. pt. branz.

14.6. Roboty zewnetrzne przed wejsciem do budynku planuje sie rozebranie czesciowe
kostki i utozenie jej ponownie w celu uzyskania ciggu komunikacyjnego dla
niepetnosprawnych o pochyleniu max 5 %

14.7 Dostep dla oséb niepetnosprawnych-

Obiekt przystosowano dla osob niepetnosprawnych. Wejscie do obiektu z poziomu
przylegtego chodnika bez progéw. Toaleta wyposazona w urzgdzenia dla osob
niepetnosprawnych, szerokosci drzwi minimum 90cm w Swietle przejscia

15.0 OPIS TECHNOLOGICZNY

Projektowany Klub Seniora przeznaczony bedzie do pobytu czasowego max 20 seniorow
i ok 4 osoby personelu. Obiekt sktadac sie bedzie z nastepujgcych pomieszczen:

Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia
0.1 | Kottownia Bez zmian 7.78 m2
0.2 | Wiatrotap Ptytka gresowa | g g2 m2
0.3 | Hall Ptytka gresowa 36,43 m2
0.4 | Szatnia Ptytka gresowa | 11 92 m2




0.5 | Pokdj klubowy PCV 20,43 m2
0.6 | WC personelu Ptytka gresowa 3,55 m2
0.7 | WC damskie/ niepetnosprawnych Plytka gresowa 6,08 m2
0.8 | WC meskie Ptytka gresowa 4,84 m2
0.9 | Pom. porzadkowe Ptytka gresowa 235 m2
0.10 | Korytarz Ptytka gresowa 513 m2
0.11 | Gabinet fizjoterapii PCV 18,43 m2
0.12 | Korytarz Ptytka gresowa | 1g 33 m2
0.13 | Sala spotkan PCV 41,64 m2
0.14 | Pom. socjalne Plytka gresowa | 13 20 m2

W pokoju klubowym rozmieszczono 3 biurka ze stanowiskami komputerowymi , kanape i
TV . W sali spotkan umieszczono 4 — 6-osobowe stoliki, szafki na przybory. W Gabinecie
fizjoterapii zaprojektowano szafki na wymiar, umywalke, zlewozmywak, biurko oraz t6zko
do rehabilitacji, opcjonalnie , drabinke.

W pom. socjalnym zlokalizowano zlewozmywak, umywalke, kuchenke, szafki do
przechowywania naczyn, stolik na 5 osob oraz szafki na ubrania personel. Pom.
porzadkowe wyposazy¢ umywalka na wysokosci 40 cm do celéow porzadkowych.
tazienki wyposazone w umywalki, sedes dodatkowo w meskiej toalecie pisuar a w
tazience niepetnosprawnych prysznic oraz wszystkie urzgdzenia przystosowane do
uzytkowania tazienki przez osoby niepetnosprawne ( umywalke, porecze itp. Wszystkie
pomieszczenia majg wysokos¢ 310 cm i posiadajg wentylacje grawitacyjng. Obiekt
wyposazony jest w: instalacje wodno - kanalizacyjng instalacje elektryczng wentylacja
grawitacyjna centralne ogrzewanie z wtasnej kottowni Zatrudnienie wyniesie do 5 oséb
personelu.

16.0.WARUNKI REALIZACYJNE.

1. Odstepstwo od rozwigzan projektowych stanowi naruszenie praw autorskich.

2. Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem robo6t budowlanych.

3. Wszystkie roboty budowlano — montazowe i odbior robot powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisow BHP oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych ” , wyd.: Min.Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa , a opracowanej przez Instytut Techniki Budowlane;j.

4. Materiaty uzyte do budowy domu powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty
Techniczne, znak B dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywnag
ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zakfad Higieny.

Opracowat :




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Zgodnie z art.21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane i
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

A. STRONA TYTULOWA.

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego:
INWESTYCJA :
Remont pomieszczen budynku po Szkole Podstawowej

na potrzeby utworzenia Klubu Seniora+
Dziatka nr ewid. 690/9 , Obreb ewid. Mielcuchy, gm. Czajkéw

2.Imie i nazwisko / nazwa Inwestora oraz jego adres :
Urzad Gminy w Czajkowie

Czajkéw 39

63-524 Czajkow

3.Imie i nazwisko oraz adres projektanta , sporzadzajgcego informacje :

mgr inz architekt Ewelina Wesotowska
98-273 Klonowa , ul. Lesna 28A

upr bud. Nr 58/LOOKK/2013, LO 0830.



B.CZESC OPISOWA .

1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow .

Zamierzenie budowlane obejmuje remont pomieszczen budynku po Szkole Podstawowe;j
na potrzeby utworzenia Klubu Seniora+

2. Roboty wykonywane beda w kolejnosci:

- prace rozbiérkowe scianek dziatowych i metalowych futryn
- Scianki dziatowe

- montaz nowych futryn i drzwi

- instalacje, sufity podwieszane i roboty wykohczeniowe

3.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania.

- prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0m , brak

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych .

Wszyscy pracownicy pracownicy winni by¢ zapoznani z przepisami wykonywania robot
budowlanych : Dz.U. nr47 , poz. 401, a w szczegolnosci z rozdziatami :
7,8,9,12,13,14,17.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych kierownik robét
zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktarzu pracownikow w zakresie sposobu ich
wykonania oraz ogélnych zasad BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonany przez kierownika budowy powinien
uwzgledniaé zatozenia zawarte w Rozporzgdzeniu z dnia 23.06.2003 r./ Dz.U. Nr 120,
poz.1126/.

7.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajagcym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru , awarii i innych zagrozen.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob bezpieczny — zgodnie z trescig
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych . / Dz.U. Nr 47 | poz. 401/.

Opracowat :



