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OPIS TECHNICZNY
Remont pomieszczen budynku po Szkole Podstawowej
na potrzeby utworzenia Klubu Seniora+
Dziatki nr ewid. 690/1 i 690/9, obreb ewid. Mielcuchy, gm. Czajkéw
Zakres projektu : INSTALACJE SANITARNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora za posrednictwem "Biura architektonicznego Ewelina Wesotowska";
98-273 Klonowa, ul. Lesna 28A.

* PT architektoniczno-budowlany budynku, opracowywany réwnolegle,

* Uzgodnienia miedzybranzowe,

* Polskie Normy z zakresu objetego opracowaniem oraz obowiqzujgce przepisy,

* Warunki techniczne wykonania i odbioru.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej na
wykonanie instalacji sanitarnych, grzewczych wentylacyjnych dla remontu pomieszczen
budynku po Szkole Podstawowej na potrzeby utworzenia Klubu Seniora+ w miejscowosci
Mielcuchy.

Zakresem swym opracowanie obejmuje:

» Instalacje grzewczq,
= |nstalacje wod-kan,
= Instalacje wentylacji mechanicznej.

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
3.1. Instalacja grzewcza

Informacje ogdine

Zapotrzebowanie ciepfa wyznaczono przy zatozeniu, ze temperatura zewnetrzna
wynosi -20 oc strefa klimatyczna), ogrzewane sq jednoczesnie wszystkie pomieszczenia
do normowej temperatury wewnetrznej.

Zasilanie instalacji c.o. przewiduje sie z istniejgcej w budynku kottowni.

Przewody instalacji

W ramach opracowania projektuje sie modernizacje instalacji grzewczej polegajgcej
na jej dostosowaniu do przebudowywanych pomieszczen.

W zwiqzku z ograniczeniami finansowymi Inwestora zaprojektowano dwie wersje
w/w robdt budowlanych. Wyboru wersji, a tym samym rozwiqgzania technicznego dokona
Inwestor przed przystgpieniem do realizacji zadania.

Wersja 1

Przebudowa istniejgcej instalacji polegac bedzie na :
= demontazu istniejgcych grzejnikdow w obrebie pomieszczen Klubu Seniora+,
*  montazu nowych grzejnikow w obrebie pomieszczenr Klubu Seniora+,
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» rozbudowie instalacji c.o. polegajqcej na wykonaniu podtfqgczern nowo projektowanych
grzejnikdéw do instalacji.

Rozbudowe instalacji grzewczej wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem
tgczonych metodq spawania.

Wersja 2

Przebudowa istniejgcej instalacji polegac bedzie na :
® rozdziale istniejgcej instalacji c.0. na dwa niezalezne obiegi grzewcze : Klubu Seniora+

oraz pozostatej czesci budynku
= demontazu istniejgcych grzejnikdow w obrebie pomieszczen Klubu Seniora+,
*  montazu nowych grzejnikow w obrebie pomieszczenr Klubu Seniora+,

Nowo projektowany obieg grzewczy dla pomieszczen Klubu Seniora+ wykonac z rur
polipropylenowych PN20 Stabi - np. system Wavin Bor Plus.

Gfowne ciqgi instalacji c.0. doprowadzajqcej czynnik grzewczy dla potrzeb zasilania
grzejnikdéw dla pomieszczen Klubu Seniora+ prowadzi¢ w warstwach podposadzkowych

Przewody prowadzic¢ tak, aby w maksymalnym stopniu wykorzystac naturalng
kompensacje wydtuzen termicznych. Tam gdzie nie jest to mozliwe nalezy zastosowac
kompensacje ,,U”-ksztattowgq, przy czym dtugosc odcinkdw prostych nie powinna
przekraczac¢ 5,0 m.

Wszelkie przewody rozprowadzajqce czynnik grzewczy izolowac termicznie- zgodnie
Z niniejszym opracowaniem.

Armatura

Zawory przygrzejnikowe - termostatyczne z gtowicami Dn15 montowane na
gatgzkach grzejnikdw (wersja 1) lub zespolone z projektowanymi grzejnikami typu kV
(wersja 2).

W przypadku montazu grzejnikow z podejsciem bocznym, na gatgzkach powrotnych
montowac zawory odcinajgce grzejnikowe.

Zawory odcinajgce mufowe, kulowe montowac na wyjsciach instalacji grzewczej z
rozdzielaczy c.o.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie poprzez grzejniki oraz automaty
odpowietrzajgce @15 montowane w najwyzszych punktach instalacji.

Elementy grzejne

Jako nowe elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe panelowe z podejsciem
bocznym(wersja 1), grzejniki z podejsciem kV (wersja 2).

Czesc¢ graficzna pokazuje optymalng lokalizacje elementdow grzejnych w
pomieszczeniach wraz z ich obcigzeniem cieplnym.

Uwagi koricowe dla instalacji grzewczych

Montowane przewody stalowe oczyscic¢ do Il stopnia czystosci, pomalowac jeden raz
farbqg podktadowq antykorozyjnqg i dwa razy emaliq nawierzchniowq.

Przewody z rur polipropylenowych PN20 Stabi nie wymagajq ochrony
antykorozyjne;.

Cisnienie statyczne napetniania instalacji 0.20 MPa. Cisnienie probne przy probie
szczelnosci na zimno 0,40 MPa. Instalacje po wykonaniu poddac ptukaniu przy petnych
otwarciach armatury i niskiej predkosci ptukania 2.0 m/s.

Proba na gorqgco po ustawieniu nastaw wstepnych, i zatozeniu gtowic zawordw,
zablokowaniu ogranicznikiem gdrnej temperatury wtasciwej dla danego pomieszczenia.
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Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonawstwa
instalacji grzewczych. - zeszyt nr 6 - COBRTI INSTAL 2003 oraz szczegotowymi instrukcjami
montazy poszczegdlnych urzqdzen i materiatdw opracowanych przez producentéw
materiatow.

3.2. Przebudowa kottowni

W przypadku wyboru przez inwestora wariantu nr 2 przebudowy instalacji grzewczej
dokonad nalezy rowniez przebudowy uktadu kottowni opalanej obecnie paliwem statym.

Projektuje sie zamkniecie uktadu grzewczego po stronie instalacji grzejnikowej oraz
pozostawienie uktadu otwartego z naczyniem wzbiorczym umieszczonym na strychu
obiektu po stronie uktadu kottowego.

Wszelkie rurociqgi prowadzone w obrebie kottowni wykonac z rur stalowych
czarnych tgczonych metodq spawania. Dla rurociggow przestrzegac¢ uwarunkowan
podanych w czesci dotyczqcej instalacji grzewczej oraz w czesci dotyczqgcej izolacji
cieplnych.

Przebudowe kottowni wykonac zgodnie ze schematem ideowym przedstawionym na
rysunku nr 6.

Gtownymi elementami nowej instalacji bedg pompy obiegowe z bezstopniowq
requlacjq klasy Alpha 2 25-60, zawory tréjdrogowe z napedami, uktad automatyki, zawdr
bezpieczeristwa po stronie instalacji grzewczej wraz z naczyniem przeponowym o wielkosci
V=50dm’, a takze wymiennik ciepta o mocy grzewczej minimum 50kW.

3.3. Instalacja wodociggowa

Dla pomieszczen projektuje sie nowy obieg instalacji wodociggowej wody zimnej
prowadzony z pomieszczenia kottowni.

Analogicznie jak dla instalacji grzewczej - dla czesci budynku objetej opracowaniem -
w obrebie pomieszczen Klubu Seniora+ nalezy wymienic przewody instalacji wodociggowej i
cieptej wody na nowe.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe zaprojektowano w oparciu o system z rur
polipropylenowych PP PN16 tqgczonych metodq zgrzewania. Prowadzenie gtdwnych ciggow
rozdzielczych przewiduje sie w warstwach podposadzkowych.

Prowadzenie przewodow do poszczegdlnych przyborow powinno by¢ wykonane tam
gdzie to mozliwe w bruzdach sciennych. Kompensacje wydtuzen termicznych projektuje sie
za pomocq naturalnych zataman trasy przewoddw oraz kompensatordow U-ksztattowych.

Rurociqgi instalacji wodociggowej obliczono w oparciu o PN-B-01706 ,,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

Instalacje winny byc¢ tak wykonane, aby odpowiadaty warunkom sanitarnym
i higienicznym dla przewoddw wody pitnej.

Doprowadzenie wody projektuje sie do baterii umywalkowych, baterii zlewdw,
baterii prysznicowej, zaworow czerpalnych ze ztqczkq do weza oraz do urzgdzen
sanitarnych (wc, pisuary).

Prowadzenie przewoddw wody cieptej analogicznie jak dla wody zimnej.
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Ciepta woda uzytkowa dla przygotowywana bedzie lokalnie przy pomocy
podzlewowych podgrzewaczy wody oraz pojemnosciowego, elektrycznego podgrzewacza
wody. Lokalizacja urzqdzen wg czesci rysunkowej pracowania.

Zmontowangq instalacje wodociggowq sprawdzic na cisnienie prébne 1,0 MPa.

3.4. Kanalizacja sanitarna

W ramach robdt budowlanych projektuje sie w czesci budynku przeznaczonej
dla pomieszczen Klubu Seniora+ budowe nowej instalacji kanalizacji sanitarnej, ktorg
nalezy witgczyc do istniejgcej na terenie Inwestora zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej.

Poziomy kanalizacyjne w budynku poprowadzi¢ pod posadzkq przyziemia stosujgc
zatozone spadki i ich kierunki. Bezwzglednie przestrzegac¢ minimalnych spadkow dla
kanalizacji grawitacyjnej — dla k110 i, =2,0%, dla k160 i, =1,5%. Poziomy wykonac z rur
o podwyzszonej wytrzymatosci klasy przystosowanych do zabudowy w gruncie.

Piony kanalizacyjne przedtuzy¢ i wyprowadzi¢ nad dach, koriczqc wywiewkq, w
dolnej czesci piondw zamontowac rewizje.

Podejscia do przybordw nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC o
potgczeniach uszczelnionych uszczelkami gumowymi. Prowadzenie przewoddw
odptywowych, piondw oraz podejscia do przybordw nalezy prowadzi¢ w bruzdach
sciennych. Nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie mozliwosci kompensacji wydtuzen
termicznych (kielichy). Nie stosowac kolan 90°.

Minimalne srednice przewoddw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych:

— 50 mm od pojedynczego zlewu, umywalki, pisuaru, ,
— - 110 mm od pojedynczej miski ustepowej, wpustu podfogowego,

Urzqdzenia sanitarne WC projektuje sie wiszgce na stelazu przystosowanym do

zabudowy w warstwach scian.

Odprowad_zenie sciekow sanitarno-bytowych do istniejgcej zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej studni kanalizacyjnej za pomocq nowo projektowanego przykanalika K160.

W miejscu wtgczenia przykanalika w istniejgcq instalacje zewnetrzna montowac studnie
rewizyjnqg DN425.

Do wykonania kolektorow zbiorczych ze sptywem grawitacyjnym projektuje sie rury
z elementow kielichowych @ 160 PVC-U litych klasy SN8 tgczonych na uszczelke
dwuwargowq.

Studhnia inspekcyjna z rur karbowanych @425 - zwiericzenie dostosowac do
projektowanego terenu. Przy montazu rurociggow nalezy stosowac sie do instrukcji
projektowo-wykonawczej i eksploatacyjnej kanalizacji z rur PVC wybranego producenta.

3.5. Instalacja wentylacji mechanicznej

Wentylacja w budynku pomieszczen Klubu Seniora+ realizowana bedzie uktadem
grawitacyjnym oraz mechanicznie wentylatorami tazienkowymi np typu Silent firmy
Venture Industries.

Parametry wyjsciowe :

- min. ilos¢ powietrza dla pom. sanitarnych
- sanitariat — wc -50m’/h
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- sanitariat — pisuar -25m’/h

nr . . kubatura Wyciag W.ya,a,g )

pomieszczenie pow [m2] h [m] ilosé

pom [m3] [m3/h] .

wymian

0,4 szatnia 11,92 3,1 36,95 150 4,06

0,5 pokdj klubowy 20,43 3,1 63,33 100 1,58

0,9 Pomieszczenie 2,35 3,1 7,29 15 2,06

porzgdkowe

0,11 gabinet fizjoterapii 18,46 3,1 57,23 120 2,10

0,13 Sala spotkan 41,46 3,1 128,53 200 1,56

0,14 Pomieszczenie socjalne 13,2 3,1 40,92 a0 2,20

Naptyw swiezego powietrza do pomieszczeri nawietrzakami okiennymi natomiast
dla sanitariatdw i tazienek naptyw powietrza - otworami umieszczonymi w dolnej czesci

drzwi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m’.

Wentylatory miejscowe

— konstrukcja-(mocowania antywibracyjne silnika, wyposazone standardowo w

klape zwrotnqg oraz lampke kontrolng,
— silnik -230V 50Hz z toZzyskami kulkowymi, wentylatory winny posiadac

zabezpieczenie przed porazeniem prgdem w klasie Il, stopien ochrony IP 45 i
termiczny wyfqgcznik bezpieczernistwa, przystosowane do pracy w temperaturze do

+40°C,silnik z mocowaniami antywibracyjnymi.

3.6. Izolacja cieplna

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentow w instalacjach grzewczych,

cieptej wody uzytkowej powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne:
1. wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,035 W/(mK)
2. minimalne grubosci izolacji cieplnej:

3. przewody i armatura wg pkt. 2 przechodzqce przez sciany lub stropy, skrzyzowania

- dla srednic do 22 mm — grubosc izolacji 20mm

- dla srednic od 22 do 35 mm — grubos¢ izolacji 30mm
- dla srednic 35-100 mm — réwna Srednicy wewnetrznej rury

przewodow - 50% wymagarn z pkt. 2

4. przewody ogrzewan centralnych, przewody cieptej wody i cyrkulacji instalacji c.w.u. wg.
pkt. 2 utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow - 50% wymagarn z pkt. 2

5. przewody wg pkt. 4 utozone w podtfodze - 6 mm

Dla przewoddw wody zimnej i wody pozarowej zastosowac zabezpieczenie przeciw

wykraplaniu w postaci oktadzin jw. lecz o statej grubosci izolacji 20 mm.

4. UWAGI KONCOWE
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Prace montazowe winny by¢ wykonane pod nadzorem uprawnionego rzemiesinika

z zachowaniem przepisow bhp oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wod-kan, instalacji grzewczej i wentylacji mechanicznej.

Wszystkie przejscia rurociggow przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego

winny miec klase odpornosci ogniowej wymaganq dla tych elementow. Do zabezpieczen
zastosowac ogniochronne masy uszczelniajgce, odpowiednie obejmy p-poz, kasety
ogniochronne, klapy p-poz.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy:

Zabezpieczy¢ nadzor inwestorski.

Po wykonanych pracach dokonac inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia
Wszystkie zmiany winny by¢ naniesione na dokumentacji kolorem czerwonym

i zaopiniowane przez autora projektu.

Niniejsza dokumentacja jest projektem budowlanym i stuzy celowi uzyskania
,Decyzji o pozwoleniu na budowe” oraz jest elementem pomocniczym przy
dokonaniu zamowienia publicznego na roboty budowlane. Dokumentacja okresla
podstawowe parametry techniczne projektowanych instalacji.

Wszelkie wskazane w dokumentacji technicznej z nazwy wyroby, materiaty

i urzgdzenia nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych parametrdow technicznych
lub standarddw jakosciowych. Zamawiajqcy dopuszcza wykonanie zadania
materiatami rownowaznymi z zastrzezeniem, Ze nie odbiegajq one standardem

i jakosciq od przyjetych w dokumentacji.

Projektant :
mgr inz. SStAWOMIR DOBEK
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INFORMACJA BIOZ
OPRACOWANA NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
Z DNIA 23-06-2003 R. DZ.U. 120 POZ. 1126 Z 10-07-2003

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Remont pomieszczen budynku po Szkole Podstawowej na potrzeby utworzenia
Klubu Seniora+

Dziatki nr ewid. 690/1 i 690/9 , obreb ewid. Mielcuchy, gm. Czajkow

Nazwa i adres Inwestora :

Urzqd Gminy w Czajkowie

Czajkow 39, 63-524 Czajkow

Imie i nazwisko projektanta opracowujgcego informacje :
magr inz. Stawomir Dobek

1. Zakres robot
Zakres robodt obejmuje wykonanie instalacji wewnetrznych i zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarne;.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan
Przewiduje sie realizacje zadania jednoetapowo w catym zakresie.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Istniejgca infrastruktura nad i podziemna

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Budynek w fazie rozbudowy i przebudowy wraz z infrastrukturq zewnetrzng

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania
Przewidywane zagrozenia :
» mozliwosé¢ poparzenia podczas wykonywania prac montazowych,
» mozliwos¢ urazu ciata podczas wnoszenia elementdow instalacji oraz wykonywania

montazu przy pomocy réznego rodzaju narzedzi.
» mozliwos¢ porazenia prgdem przy podtgczaniu urzgdzen,
» Mozliwos¢ osuniecia sie ziemi do wykopu, mozliwos¢ upadku do wykopu i przysypania
ziemiq

Miejsce wystepowania zagrozenia: wykonywanie prac instalacyjnych.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
Kierownik budowy winien uwzgledni¢ wymienione w punkcie 5 zagrozenia w odniesieniu
do przewidzianych technologii wykonawstwa robdt i srodkow technicznych do ich realizacji.
Kierownik opracuje tematyke szkoler ogdlnych i stanowiskowych dla pracownikow.

7. Wskazania srodkdw technicznych i organizacyjnych
Kierownik budowy przystepujgc do realizacji robot i przygotowania harmonogramu,
zapewni technologie i srodki techniczne i organizacyjne do realizacji zadania w sposob
wykluczajqcy zaistnienie niebezpieczeristwa wynikajgcego z wykonywania robot
budowlanych, w tym zapewni bezpiecznq i sprawng komunikacje, tgcznos¢, dla
umozliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania odpowiednich stuzb na wypadek pozaru,
awarii, innych zagrozen.

Wszelkie niezbedne informacje winny znalezé sie w planie BIOZ przygotowanym przez
kierownika budowy.



