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ZESTAWIENIE STALI — KSZTALTOWNIKI

Dtugose

Liczba

Masa [kq]

Poz. Profil Trm] Tszt] edn. | 1 szt | tazem Materiat | Uwagi
BS 0.1 4szt.
1 [ IPE 140 [ 1410 ] 2 [ 129 18,2 36,4 [S235JRG2]
Razem masa 1 elementu q 36,4
Dodatek na spoiny 1,87% q 0,7
RAZEM MASA 4 ELEMENTU(OW) q 148,4
BS 0.2 2szt.
1 [ IPE 140 [ 1410 ] 2 [ 129 18,2 36,4 [S235JRG2]
Razem masa 1 elementu q 36,4
Dodatek na spoiny 1,8% q 0,7
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(OW) q 74,2
[RAZEM _NA RYSUNKU [ [kal [ 22256

UWAGA DOTYCZACA MONTAZU NADPROZY STALOWYCH

KOLEIJNOSC ROBOT PRZED WYCIECIEM OTWORU W ISTNIEJACYM MURZE (DLA
NADPROZA SKtADAJACEGO SIE Z 2—CH DWUTEOWNIKOW):

1. PODSTEMPLOWAC STROPY, BELKI LUB PODCIAGI WYWIERAJACE
OBCIAZENIE NA ODCINEK MURU PRZEWIDZIANY DO WYCIECIA.

2. NAD GORNA KRAWEDZIA PROJEKTOWANEGO OTWORU Z JEDNEJ STRONY
SCIANY WYKUC BRUZDE POZIOMA O MOZLIWIE JAK NAJMNIEJSZEJ
GLEBOKOSCI. NIE WYKUWAC OTWORU NA WYLOT.

3. WSTAWIC BELKE STALOWA | ZAKLINOWAC, PODBIJAJAC KLINAMI MIEJSCA
ZETKNIECIA SIE, GORNEJ KRAWEDZI Z MUREM (STROPEM) | MIEJSCE ICH
OPARCIA NA MURZE. NASTEPNIE WYPEENIC ZAPRAWA CEMENTOWA PUSTE
MIEJSCA MIEDZY BELKA A SCIANA.

4. W SCIANIE WYWIERCIC OTWORY CO 50cm DLA PRETOW GWINTOWANYCH.
5. PO ZWIAZANIU ZAPRAWY WW CZYNNOSCI (POZA PRZEWIERCANIEM
SCIANY) WYKONAC DLA POZOSTALYCH BELEK.

6. KSZTALTOWNIKI STALOWE POtACZYC ZE SOBA NAGWINTOWANYMI
PRETAMI ORAZ NAKRETKAMI.

7. DO DALSZYCH PRAC PRZYSTAPIC PO OSIAGNIECIU PRZEZ ZAPRAWE
ODPOWIEDNIEJ WYTRZYMALOSCI.
8. WYKONAC PROJEKTOWANY OTWOR. UWAZAC ZEBY NIE PRZEKROCZYC
ZARYSU OTWORU.

BETON €20/25 (B25)

STAL ZBROJENIOWA:

AIIN — B500SP — PRETY GLOWNE

AIIN — B500SP — PRETY MONTAZOWE

STAL PROFILOWA S355
WYMIARY [mm]

Bi . .
architektoniczne
Ewelina Wesotowska

98-273 Klonowa
ul. LeSna28 A
tel. 607 091 770

h)

OBIEKT :

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania parteru budynku szkoly na klub seniora|
Dziatki nr ewid. 690/1 i 690/9 , Obreb ewid. Mielcuchy, gm. Czajkéw

NWESTOR™ Urzgd Gminy w Czajkowie

Czajkow 39
63-524 Czajkow

RYSUNEK :

Belki stalowe BS 0.1, BS 0.2

Skala :

1:20

KONSTRUKTOR: = | .
dr inz. Szymon Langier

Uprawnienia nr LOD/1721/PWOK/11

Data :
12.2019r.
Branza :
Konstrukcja
Nrrys.:

K.2.




