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I. CZESC OPISOWA

DANE OGOLNE:

TEMAT : PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
PARTERU BUDYNKU SZKOLY NA KLUB SENIORA
Dziatka nr ewid. 690/9, Obreb ewid. Mielcuchy, gm.
Czajkow

LOKALIZACJA: Dziatka nr ewid. 690/9, Obreb ewid. Mielcuchy, gm.
Czajkow

INWESTOR: Urzad Gminy w Czajkowie

Czajkéw 39, 63-524 Czajkéw

ZESPOL PROJEKTOWY:

PROJEKTANT dr inz. Szymon Langier
nr upr. LOD/1721/PWOK/11
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

WSPOLPRACA mgr inz. Anna Bodana



DANE WYJSCIOWE:

e Fachowa literatura

o Normy i przepisy aktualnie obowigzujgce w budownictwie

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - obliczenia statyczne i
projektowanie

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe

- PN-80/B-02000 Obcigzenia budowli - zasady ustalania warto$ci

- PN-82/B-02001 Obcigzenia state

- PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologicznych i montazowych

- -PN-80/B-02010 Obcigzenia $niegiem

- PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

- PN-81/B-03020 Projektowanie i obliczenia statyczne posadowien bezposrednich”.

e Projekt architektoniczny

o Ustalenia miedzybranzowe

e Ustalenia z Inwestorem

e Badania gruntu

ZAt OZENIA MATERIALOWE

- stal profilowa: S355

- klasa ekspozycji:  XC-1- elementy konstrukcyjne powyzej poziomu terenu

- metody obliczen konstrukgciji: obliczenia przeprowadzono metodg stanéw granicznych
(sprawdzony zostat stan graniczny no$no$ci oraz stany graniczne uzytkowania).

OPIS OGOLNY ZAMIERZENIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu

uzytkowania parteru budynku szkoty na klub seniora.



A. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ORAZ WZAJEMNYCH ODZIALYWAN CZESCI ISTNIEJACEJ | NOWOPROJEKTOWANEJ]

1. Opis istniejacego obiektu

Przedmiotem opracowania jest budynek szkoty, parterowy =z poddaszem,

niepodpiwniczony. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej z murowanymi scianami.

Konstrukcje budynku oceniono na stan dobry, pozwalajgcy na przebudowe danego
obiektu.

I. FEundamenty

Budynek istnhiejgcy posadowiony na scianach fundamentowych. Fundamenty w stanie

dobrym, bez ubytkéw materiatu ani zawilgocen.

s

II. Sciany
Sciany murowane w technologii tradycyjnej, bez oznak zawilgocenia. Stan $cian

konstrukcyjnych w stanie dobrym bez zarysowan, peknie¢ oraz jakichkolwiek ubytkow
materiatu, nadajgcy sie do przebudowy.

[ll. Strop

Strop drewniany w analizowanym budynku w stanie dobrym bez widocznych ugiec.
IV. Dach

Dach w stanie dobrym bez widocznych deformaciji.

2. Ocena stanu konstrukcji istniejgcej

Ogolnie stan konstrukcji budynku ocenia sie jako dobry, nadajacy sie dla przedmiotowe;j
inwestycji pod warunkiem zastosowania sie do wytycznych zawartych w niniejszym
opracowaniu.

3. Ocena oddziatywan czesci istniejgcej i nowoprojektowane]

Projektowana przebudowa bedzie obcigza¢ istniejgcg czesS¢ konstrukciji.

Oddziatywania te jak i pozostate, mniej istotne zostaty uwzglednione przy projektowaniu.

PROJEKTANT:

dr inz. Szymon Langier
upr. nr LOD/1721/PWOK/11
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej



B. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcego budynku szkoty wigzaca sie
ze zmiang sposobu uzytkowania na klub seniora. Przebudowa polega na wyburzeniu czesci
Scian, poszerzeniu otworéw drzwiowych i wymurowaniu nowoprojektowanych scian

dziatowych. Prace te realizowane przez wstawienie stalowych ram i belek.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | SPOSOB POSADOWIENIA

Prace przy przebudowie budynku nie obejmujg wzmacniania fundamentéw, w zwigzku z

czym okreslanie warunkéw gruntowo-wodnych jest niepotrzebne.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI

3.1. SCIANY

W budynku pozostajg istniejgce $ciany nosne grubosci 50, 38 i 30 cm. W Scianach nalezy
poszerzy¢ otwory drzwiowe poprzez wstawienie ksztattownikéw stalowych. Przed
przystgpieniem do prac nalezy okre$li¢ dtugos¢ oparcia istniejgcych nadprozy, jesli wynosi
ono min. 20cm to mozna poszerzy¢ otwér bez koniecznosci wstawiania nowego nadproza.
Przebicia w $cianach na nowe otwory drzwiowe wykonac¢ poprzez wstawienie ksztattownikdw
stalowych i wykucie otworu. Duze fragmenty Scian przeznaczone do wyburzenia zastgpié¢
stalowg ramg. Cze$¢ Scian dziatlowych przeznaczona do wyburzenia, czes¢ do
wymurowania. Kanaty w istniejgcych kominach w miejscach oparcia nadprozy wypetnic
betonem lub przemurowacé. Kolejnosé robot zwigzanych z wykonywaniem otwordéw zgodnie z

punktem 3.2.

3.2. PODCIAGI, NADPROZA

W budynku pozostajg istniejgce nadproza okienne. W celu poszerzenia otworéw drzwiowych
nalezy wstawi¢ nowe nadproza z ksztattownikow IPE140. Przed przystgpieniem do prac
nalezy okresli¢ dlugos¢ oparcia istniejgcych nadprozy, jesli wynosi ono min. 20cm to mozna
poszerzy¢ otwér bez koniecznosci wstawiania nowego nadproza. Przebicia w scianach na
nowe otwory drzwiowe wykonaé poprzez wstawienie 2 sztuk IPE140 i wykucie otworu. Duzy
fragment sciany przeznaczony do wyburzenia zastgpi¢ stalowg ramg z ksztattownikoéw IPE
360 i stupdéw z C180, ktéra przejmie obcigzenia ze stropu i sciany na poddaszu. Stupki od

ramy przykreci¢ do istniejgcych scian za pomocg $rub M12 klasy 8.8 w rozstawie co 50cm.



Kolejnos¢ robét przed wycieciem otworu w istniejgcym murze (dla nadproza sktadajgcego sie

z 2-ch dwuteownikow):

1. Podstemplowac stropy, belki lub podciggi wywierajgce obcigzenie na odcinek muru
przewidziany do wyciecia.

2. Nad gérng krawedzig projektowanego otworu z jednej strony $ciany wyku¢ bruzde
poziomg o mozliwie jak najmniejszej gtebokosci. nie wykuwac otworu na wylot.

3. Wstawi¢ belke stalowg i zaklinowaé, podbijajgc klinami miejsca zetkniecia sie gérnej
krawedzi z murem (stropem) i miejsce ich oparcia na murze. Nastepnie wypeti¢ zaprawg
cementowg puste miejsca miedzy belkg a Sciana.

4. W Scianie wywierci¢ otwory co 50cm dla pretéw gwintowanych.

5. Po zwigzaniu zaprawy ww czynnosci (poza przewiercaniem s$ciany) wykonac¢ dla
pozostatych belek.

6. Ksztaltowniki stalowe potgczyé ze sobg nagwintowanymi pretami oraz nakretkami.

7. Do dalszych prac przystgpic¢ po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci.

8. Wykona¢ projektowany otwér. Uwazac zeby nie przekroczy¢ zarysu otworu.

4. ZEBRANIE OBCIAZEN

Tablica 1. Obcigzenia state na belke stropu

Lp Opis obcigzenia Obc. char. 71 Obc. obl.
kN/m KN/m
1. Podtoga drewniana grub. 3 cm [5,5kN/m3-0,03m-0,8m] 0,14 1,30 0,18
2. Polepa grub. 6 cm [8,000kN/m3-0,06m-0,8m] 0,38 1,30 0,49
3. Legary 2szt. grub. 4 cmiszer.4 cm, x2,00 0,02 1,30 0,03
[5,500kN/m3-0,04m-0,04m-2,00]
4. Belka stropu 25x15cm grub. 15 cm i szer.25 cm 0,21 1,30 0,27
[5,500kN/m3-0,15m-0,25m]
5. Plyty pazdzierzowe konstrukcyjne grub. 2,5 cm 0,15 1,30 0,19
[7,0kN/m3-0,025m-0,8m]
6. taty 2x grub. 4 cmiszer.6 cm [5,500kN/m3-0,04m-0,06m] 0,01 1,30 0,01
7. Podsufitka grub. 2,5 cm [5,5kN/m3-0,025m-0,8m] 0,12 1,30 0,16
8. Warstwa wapienna na trzcinie grub. 2 cm 0,24 1,30 0,31
[15,0kN/m3-0,02m-0,8m]
N 1,27 1,30 1,65
Tablica 2. Obcigzenia zmienne
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia mieszkalne w 1,50 1,40 2,10

domach indywidualnych, czynszowych, hotelach,
schroniskach, szpitalach, wiezieniach, pomieszczenie
sanitarne, itp.) [1,5kN/m2]

> 1,50 1,40 2,10



Tablica 3. Obcigzenia na rame stalowa

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t Obc. obl.
kKN/m KN/m
1. obcigzenia state ze stropu drewnianego 9,92 1,30 12,90

[1,27kN/m-6,03m-9:6,98m]
2. obcigzenia zmienne ze stropu drewnianego [1,5kN/m2-6,03m] 9,04 1,40 12,66
3. ciezar $ciany [18kN/m3-0,25m-2,56m] 11,52 1,10 12,67
4. obcigzenia z dachu [3kN/m2-6,03m] 18,09 1,30 23,52
> 48,57 1,27 61,74
5. OBLICZENIA

Ponizej przedstawiono zestawienie obliczen gtéwnych elementéw konstrukcyjnych. Wyniki

obliczen ograniczono do kilku reprezentatywnych i najbardziej wytezonych elementéw.

Komplet obliczen znajduje sie w archiwum autora projektu.
Rama stalowa RS 0.1:

WEZLY :
3
‘ ‘c: C
53 53
5,830
WEZEY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 0,000 3,230
3 5,830 3,230
4 5,830 0,000

3,230




PODPORY :

Podatnoéci

Kat Dx (Do*) Dy: DFi:
[m / k N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
2 przesuwna -90,0 0,000E+00~*
4 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
OSIADANIA:
Wezetl Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
B r ak Os iadan
PRZEKROJE PRETOW:
|)o: i ap —
2
] b 3 3,230
V=3,230
5830 H=5.830

PRETY UKZADU:

Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.;
10 - przegub-sztyw.;

22 - ciegno

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrodj:
1 00 1 2 0,000 3,230 3,230 1,000 1 U 180
2 11 2 3 5,830 0,000 5,830 1,000 2 I 360 PE
3 00 3 4 0,000 -3,230 3,230 1,000 1 U 180



WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiatl:

1 28,0 1350 114 150 150 18,0 2 Stal st3
2 72,77 16270 1040 904 904 36,0 2 stal St3

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
2 Stal St3 205000 215,000 1,20E-05
OBCIAZENIA:
29,000 29,000

M 2 +

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg) : P2 (Td) : alm]: b[m]:
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,30

2 Liniowe 0,0 29,000 29,000 0,00 5,83

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
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OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wi. 1,10
A =" Zmienne 1 1,00 1,30
MOMENTY :
2
162,840
1 3

TNACE:

111,725

e 2 %

-111,725




NORMALNE :

|l -111,725 2 . -111,72!

-112,506 -112,501

D X

SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret x/L x [m] M [ kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,000 0,000 -112,506
1,00 3,230 0,000 0,000 -111,725
2 0,00 0,000 0,000 111,725 -0,000
0,50 2,915 162,840* -0,000 -0,000
1,00 5,830 -0,000 -111,725 -0,000
3 0,00 0,000 -0,000 0,000 -111,725
1,00 3,230 0,000 0,000 -112,506
* = Wartos$ci ekstremalne
NAPREZENIA:
2
1 3

12



NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciagzenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret: x/L: x[m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
2 Stal St3
1 0,00 0,000 -40,181 -40,181 0,187*
1,00 3,230 -39,902 -39,902 0,186
2 0,00 0,000 -0,000 -0,000 0,000
0,50 2,915 -180,155 180,155 0,838%*
1,00 5,830 0,000 -0,000 0,000
3 0,00 0,000 -39,902 -39,902 0,186
1,00 3,230 -40,181 -40,181 0,187*
* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE :

gw

by

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [kN] M [ kNm]
1 0,000 112,506 112,506
2 0,000 0,000 0,000

4 -0,000 112,506 112,506



PRZEMIESZCZENIA WEZLéW: T.I rzedu
Obciagzenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezetl Ux[m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fil[rad] ([deg])
1 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00000 ( 0,000)
2 -0,00000 -0,00063 0,00063 0,00000 ( 0,000)
3 -0,00000 -0,00063 0,00063 0,00000 ( 0,000)
4 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00000 ( =-0,000)
PRZEMIESZCZENIA:

\W

2 2

DEFORMACJE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret Wa [m] Wb [m] FIa[deg]: FIb[deg]: flm] L/f
1 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,0000 1,00E+30
2 -0,0006 -0,0006 -0,544 0,544 0,0173 337,3
3 -0,0000 -0,0000 0,000 -0,000 0,0000 1,97E+13

6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Elementy stalowe nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci powierzchni Sa 2.5 metodg
Scierna.
Rodzaj powtok podkfadowych i nawierzchniowe, ich witasciwosci techniczne i grubosci
dobra¢ wg wytycznych dostawcy systemu antykorozyjnego i zabezpieczen ogniochronnych
dla kategorii korozyjnosci C2.

14



Niniejsze uwagi nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem zabezpieczen przeciwpozarowych
zawartym w innych czeéciach projektu budowlanego (projekcie architektury, ekspertyzie

technicznej dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej).

7. ZALECENIA
Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6ét budowlano montazowych”, pod nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegajgc

przepiséw BHP.

PROJEKTANT:

dr inz. Szymon Langier
upr. nr LOD/1721/PWOK/11
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

TEMAT : PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
PARTERU BUDYNKU SZKOLY NA KLUB SENIORA
Dziatka nr ewid. 690/9, Obreb ewid. Mielcuchy, gm.

Czajkow

LOKALIZACJA: Dziatka nr ewid. 690/9, Obreb ewid. Mielcuchy, gm.
Czajkow

INWESTOR: Urzad Gminy w Czajkowie

Czajkéw 39, 63-524 Czajkow

ZESPOL. PROJEKTOWY:

PROJEKTANT dr inz. Szymon Langier
KONSTRUKCJA nr upr. LOD/1721/PWOK/11
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

Piotrkéw Trybunalski
Pazdziernik 2019r.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

8.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Zamawiajgcego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

8.2. Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia dla zamierzenia budowlanego polegajgcego na przebudowie i
zmianie sposobu uzytkowania parteru budynku szkoty na klub seniora w zakresie

konstrukcji obiektu.

8.3. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.

Zamierzenie obejmuje swoim zakresem przebudowe czesci istniejgcego budynku.
Zamierzenie obejmuje:

- roboty rozbiérkowe

- roboty murarskie

- roboty montazowe elementéw stalowych

8.4. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Dziatka w czasie trwania prac budowlanych jest zabudowana.
Obiekty, ktéore mogg znajdowac sie na dziatce potwierdzi¢ na podstawie projektow

branzowych i wizji lokalnej na terenie budowy.

8.5. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W poblizu projektowanego budynku znajdujg sie:
-Drogi dojazdowe, stuzgce do transportu materiatow budowlanych, nie prowadzic ich

w poblizu wykopow.

17



8.6. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystgpienia

Podczas prowadzenia robot mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- zawalenie czesci konstrukcji wynikajgce z niewtasciwego sposobu wyburzenia i
zabezpieczenia konstrukcji na czas wykonywania wyburzen,

- upadek narzedzi i elementéw konstrukcji z wysokosci,

- prace z uzyciem elektronarzedzi.

Zawalenie czesci konstrukcji wynikajgce z niewtasciwego sposobu wykonywania prac
wyburzeniowych moze powodowac Smierc lub trwate uszkodzenie ciata. Zagrozenie
dotyczy wszystkich pracownikéw wykonujgcych prace wyburzeniowe.

Upadek z wysokosci narzedzi lub elementéw stalowych przeznaczonych do
wbudowania moze nastgpi¢ w trakcie realizowania prac na pomostach Ilub
rusztowaniach. Moze spowodowac trwate uszkodzenie ciata lub smieré. Zagrozenie
dotyczy wszystkich pracownikow, ktorzy mogg znajdowac sie pod pomostami lub
rusztowaniami.

Niewtasciwe uzycie elektronarzedzi lub awaria moze mie¢ miejsce w trakcie
prowadzenia wszystkich prac. Skutkiem wystgpienia zagrozenia moze by¢ $mier¢,

porazenie prgdem lub trwate uszkodzenie ciata.

8.7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz: Przed rozpoczeciem pracy kazdego pracownika i kazdorazowo przy
Zmianie warunkow wykonywania pracy lub przerw w wykonywaniu pracy zwigzanych
ze zmianami pogodowymi (wznowienie prac). Przestrzeganie szczegdtowych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie w trakcie realizacji inwestycji. Nalezy
zadbaé o to, aby pracownik ktoremu powierza sie dang prace miat niezbedne
kwalifikacje do jej wykonania, byt zapoznany z zagrozeniami jakie mogg przy tym
wystgpiC oraz aby uzyskacC orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do okreslonej
pracy.
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8.8. Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwu przy wykonywaniu robot budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpiecznag i

sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen.

Praca na wysokosci tylko zespotowa z dodatkowym zabezpieczeniem pasami lub
szelkami bezpieczenstwa z krotkimi linkami umocowanymi do statych elementéw
konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych. Nalezy przeprowadzac przeglady okresowe
oraz odbiory wynikajgce z ogolnych przepisoéw bhp.

Zabezpieczenie dojs¢, przejs¢ i przejazdow wygrodzeniami i daszkami
zabezpieczajgcymi przed upadkiem przedmiotu z wysokosci na przebywajgce
ponizej osoby i sprzety.

Wykonywanie rozbiérki scian dziatowych i nosnych zgodnie ze sztukg budowlang
pod nadzorem kierownika budowy.

Wywieszenie tablic informacyjnych na temat niebezpieczenstwa.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania planu BiOZ. Informacje do planu
BiOZ opracowano na podstawie wzoru — rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Projektant:

dr inz. Szymon Langier

upr. nr LOD/1721/PWOK/11

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
ul. Zywiczna 12

97-300 Piotrkow Tryb.
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10. OSWIADCZENIE | DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane ( tekst jednolity na podstawie Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pdzniejszymi
zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany konstrukcji przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania parteru budynku szkoty na klub seniora, dziatki nr ewid. 690/9, Obreb ewid.
Mielcuchy, gm. Czajkéw zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

dr inz. Szymon Langier
upr. nr LOD/1721/PWOK/11
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Piotrkéw Trybunalski,
Pazdziernik 2019r.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LOD-ICT-YAB-ATI *

Pan Szymon LANGIER o numerze ewidencyjnym £0D/B0,/9556/12

adres zamieszkania ul. Zywiczna 12, 37-300 Piotrkdw Trybunalski

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-289.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-22 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate s3
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow

Budownictwa.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

K1 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU
K2 BELKI STALOWE BS 0.1, BS 0.2

K3 BELKI STALOWE BS 0.3, BS 0.4

K4 RAMA STALOWA RS 0.1
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