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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.1/0348-03
3.19%(8.33+1.65*2)-0.91*2.00*3 m?2 31.640
RAZEM 31.640
3|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0349-02
0.30%(1.45*3.10)+0.30*2.05*0.91 m3 1.908
0.38*(5.84*3.10) m3 6.880
RAZEM 8.788
4|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-|szt.
d.1]0333-10 wapiennej
szt. 0.000
RAZEM 0.000
5/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m?3
d.1]0329-05 wej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.48%1.01*2.25 m3 1.091
RAZEM 1.091
6/KNR 4-01 Rozebranie podtog biatych na wpust m?2
d.1/0428-03
7.68+2.52+3.73+35.32+41.64+42.69+6.62+36.43 m?2 176.630
RAZEM 176.630
7|KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.1|0428-04
1.65*11+4.24*11+6.10*9+5.95*15 m 208.940
RAZEM 208.940
8/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilas- m2
d.1/0701-06 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
3.19%(8.33+4.24*2+1.65*2+4.19+0.30*2+0.08*2+1.28+2.26)-(1.24*1.95*3+0.90* m2 84.337
0.90+0.95*2.08)+0.18%(1.38*2+2.00*6+0.90*3)
3.23%(6.98*2+5.95*2)-(0.91*2.00*2+1.32*1.99*3)+0.18*(1.42*3+1.99%6) m2 74.923
3.23%(6.98*2+6.10*2)-(1.38*1.95*3+1.01*2.00)+0.18%(1.38*3+1.95*6) m2 77.255
3.20%(2.19*2+5.95*2)-(1.42*1.99+0.91*2.00*2) m2 45.630
3.23%(10.51*2+3.38*2)-(0.91*2.00*3+1.52*2.40+1.77*2.94)+0.12*(1.77+2.94*2) m2 76.336
3.73%(3.44*2+2.20*2)-1.01*2.00+0.38*(1.01+2.00*2) m?2 41.958
RAZEM 400.439
9/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich,|m?2
d.1/0701-08 belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
36.43+6.62+42.69+41.64+13.20+3.73+2.52+7.68+35.32+7.78 m?2 197.610
RAZEM 197.610
2 Konstrukcje stalowe i nadproza
10|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek m3
d.2|/0313-02
0.20%1.35*0.15*2 m3 0.081
RAZEM 0.081
11/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie be- | m
d.2|/0313-04 lek stalowych do | NP 140 mm
1.352 m 2.700
RAZEM 2.700
12|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie kofncoéw belek  |szt.
d.2/0313-06 stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.2|/0703-03
0.95*2+5.84*2 m 13.580
RAZEM 13.580
14| KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowa, m?2
d.2|0704-01
0.95*0.30 m?2 0.285
RAZEM 0.285
15/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa cementowa | m?2
d.2|/0704-03
0.285 m?2 0.285
RAZEM 0.285
16|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t C180 t
d.2|0101-01
3.23%4*0.022 t 0.284
RAZEM 0.284
17|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - podciagi dachowe t
d.2|0102-07
5.84*2*0.0571 t 0.667
RAZEM 0.667
18 Dostaw i montaz kotew HILTI HY 170 szt
d.2|wycena indy-
widualna
16 szt 16.000
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RAZEM 16.000
19/KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia St 2 - stan wyj$ciowy powierzchni|m?2
d.2|0104-01 B
5.84*2%1.38+3.23*4*0.194 m?2 18.625
RAZEM 18.625
20|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednoskfadni- | m?2
d.2/0202-01 0201 |kowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometréw (druga warst-
C 02 wa) (wydajnos$¢ katalogowa 0.18 m2 / dm3)
18.625 m?2 18.625
RAZEM 18.625
21/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych belek, podciagéw i wiencéw z betonu monolitycznego m3
d.2|/0203-07
analogia
5.48*0.38*0.05 m3 0.104
RAZEM 0.104
3 Roboty budowlane
3.1 Dach i wiezba
22|KNR 4-01 Czesciowa wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej fa- |m?2
d.3.1/0522-05 listej
analogia
5.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
23|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.3.1/0412-06
0.16*0.18*3.00 m 0.086
RAZEM 0.086
24|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3
d.3.1/0310-02
1.00*0.80*0.80 m3 0.640
RAZEM 0.640
25/KNR 2-02 Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.3.1/0219-05
0.90*0.90 m?2 0.810
RAZEM 0.810
3.2 Roboty murowe i tynkarskie
26|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-  |m?3
d.3.2|0304-02 wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.30*0.39*2.05 m3 0.240
RAZEM 0.240
27|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.3.2/0121-03
3.10%(6.05+12.49+2.22+2.22+5.21+2.14+2.25)-(0.91*2.00*2+1.01*2.00*8) m?2 81.198
RAZEM 81.198
28|KNR AT-02 |Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone obsadzone réwnoczes$nie ze wznosze-  |szt.
d.3.2/2059-03 niem $cianek dziatowych
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
29/KNR 2-02 OSscieznice stalowe z wykuciem gniazd m2
d.3.2/1205-08
analogia
1.01*2.00*5 m?2 10.100
RAZEM 10.100
30/NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- | m?2
d.3.2|1134-02 wierzchnie pionowe
553.316 m?2 553.316
RAZEM 553.316
31/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie z transportem mechanicznym | m?2
d.3.2/0802-02 na $cianach i stupach
3.10%(3.38*2+10.51*2+3.38*2+1.77*2+6.98*2+5.95*2+2.19*2+5.95*2+2.34+12.49+ |m?2 512.373
1.50*2+0.08*2+3.00*2+6.05*2+1.06*2+2.22*2+2.31*2+2.22*2+1.60*2+2.22*2+1.02*
2+2.25*2+1.00%2+2.215*2+2.84*2+2.14*2+4.56*2+4.48*2+2.30*2+4.48*2)-(1.01*
2.00*24+0.91*2.00*4+0.90*0.90*2+1.38*1.95*5+1.42*1.99*3+1.77*1.56+.51*2.40*
2+1.68*2.94)
3.64%(3.44*2+2.20*2)-1.01*2.00+0.38*(2.00*2+1.01) m?2 40.943
RAZEM 553.316
32|NNRNKB 202 | Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku w po- m2
d.3.2|2012-01 mieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
1.05%(1.06*2+2.22*2+1.10*2+1.60*2+1.00*2+1.60*2+1.02*2+2.25*4+1.00*2) m?2 31.710
RAZEM 31.710
33|NNRNKB 202 | Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku w po- m2
d.3.2/2013-01 mieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
1.05%(2.20*2+3.44*2+2.19*2+5.95*2)-0.96*1.42+0.18*(0.96*2+1.42) m2 28.176
1.05%(2.31*2+2.22*2+2.84*2+2.14*2)-1.00*1.38+0.18*(1.00*2+1.38) m2 19.199
0.11 3.10%(3.00*2+6.05*2)-(0.90*2.00+0.90*0.90+1.24*1.95*2)+0.18*(1.38+1.43+0.90*3+ | m2 51.060
1.95%4)
0.12 3.10%(12.79+1.45+0.08*2+12.34+0.55)+1.10*0.95-(1.01*2.00*6) m2 73.524
0.13 3.10%(6.98*2+5.95*2)~(1.42*1.99*3+1.01*2.00*2)+0.18*(1.42*3+1.99%6) m2 70.565
0.3 3.10%(3.38*2+10.51*2)-(1.01*2.00*2+1.77*2.94+1.51*2.40) m2 73.250
0.2 3.10%(1.77*2+3.382)-(1.68*2.94+1.51*2.40) m2 23.367
0.4 3.10%(2.30*2+4.482)-(1.01*2.00+1.38%1.95)+0.18*(1.38+1.95*2) m2 38.275
0.5 3.10%(4.48*2+4.56*2)-(1.01*2.00+1.38*1.95*2)+0.18*(1.38*2+1.95*4) m?2 50.547
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RAZEM 427.963
34/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gip- |m?2
d.3.2|1505-03 sowych z gruntowaniem
31.71+427.963 m?2 459.673
RAZEM 459.673
35/KNR AT-22 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne gruntowanie |m?2
d.3.2/0101-02 podtoza pod kleje cementowe
0.1 2.25%(1.18+3.44*2+2.20) m2 23.085
0.9 1.90*(1.06*2+2.22+0.50+0.71) m2 10.545
0.10 1.90*(2.22*2+2.31*2-1.01*4-0.91) m2 7.809
0.6 1.90*(1.60+1.10+0.69+0.09+1.00*2+1.60+0.69) m2 14.763
0.8 1.90*(1.02*2+1.24+1.34+1.00*2+2.25+1.35) m2 19.418
0.7 1.90*(2.14*2+1.83+1.43+0.19)+1.02*1.38 m2 16.095
0.14 1.90*(5.95+2.60+2.34+0.25+0.52+0.60+0.58)+1.02*1.42 m?2 25.844
RAZEM 117.559
36|KNR AT-22 | Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zapra- | m?2
d.3.2|0204-06 wie klejowej cienkowarstwowej;
analogia
117.559 m?2 117.559
RAZEM 117.559
3.3 Podtogi i posadzki
37|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3.3/1101-07
0.30%(36.43+6.62+11.92+20.43+3.55+6.08+4.84+5.13+2.35+18.33+18.46+41.64+ |m?3 56.694
13.20)
RAZEM 56.694
38|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3.3/1101-01
0.15%(36.43+6.62+11.92+20.43+3.55+6.08+4.84+5.13+2.35+18.33+18.46+41.64+ |m?3 28.347
13.20)
RAZEM 28.347
39/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goraco - pier- |m?2
d.3.3/0604-03 wsza warstwa
36.43+6.62+11.92+20.43+3.55+6.08+4.84+5.13+2.35+18.33+18.46+41.64+13.20 | m? 188.980
RAZEM 188.980
40|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goraco - dru- | m?2
d.3.3|0604-04 ga i nastepna warstwa
36.43+6.62+11.92+20.43+3.55+6.08+4.84+5.13+2.35+18.33+18.46+41.64+13.20 | m? 188.980
RAZEM 188.980
41| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome m?2
d.3.3|0607-01 podposadzkowe
36.43+6.62+11.92+20.43+3.55+6.08+4.84+5.13+2.35+18.33+18.46+41.64+13.20 | m? 188.980
RAZEM 188.980
42|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu kons-|m?2
d.3.3/0609-03 trukcji na sucho - jedna warstwa gr 15cm
36.43+6.62+11.92+20.43+3.55+6.08+4.84+5.13+2.35+18.33+18.46+41.64+13.20 | m? 188.980
RAZEM 188.980
43|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm zatarte | m?2
d.3.3/1102-02 na gtadko
1102-03
36.43+6.62+11.92+20.43+3.55+6.08+4.84+5.13+2.35+18.33+18.46+41.64+13.20 | m? 188.980
RAZEM 188.980
44|NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- |m?
d.3.3/1134-01 wierzchnie poziome
188.98 m?2 188.980
RAZEM 188.980
45/ NNRNKB 202 | W arstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm wyko- | m?
d.3.3|1130-02 nywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
analogia
20.43+18.43+41.64 m?2 80.500
RAZEM 80.500
46|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - winy- |m?2
d.3.3/1112-04 leum
20.43+18.43+41.64 m?2 80.500
RAZEM 80.500
47|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.3.3/1112-09
20.43+18.43+41.64 m?2 80.500
RAZEM 80.500
48|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za-  |m?2
d.3.3/0206-07 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 40x40 cm
18.33+2.35+5.13+3.55+6.08+4.84+11.92+6.62+36.43+13.20 m?2 108.450
RAZEM 108.450
49|/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokos$ci cokolika réwnej 15 cm m
d.3.3/1119-02
119.30 m 119.300
RAZEM 119.300
3.4 Sufity podwieszane
50|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdjnym, podwiesza- |m?2
d.3.4/2012-03 nym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
6.62+36.43+11.92+20.43+3.55+6.08+4.84+2.35+5.13+18.33+18.46+7.78+41.64+ |m?2 196.760
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RAZEM 196.760
51|NNRNKB 202 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt gipsowych o pow. do| m?2
d.3.4/2014-04 5m2
analogia
2.35+3.55+4.84 m?2 10.740
RAZEM 10.740
52/NNRNKB 202 | Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z ptyt gipsowych | m?2
d.3.4/12015-04 o pow. ponad 5 m2
analogia
7.78+13.20+41.64+36.43+6.62+11.92+20.43+5.13+6.08+18.46 m?2 167.690
RAZEM 167.690
53|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gip- |m?2
d.3.4|1505-03 sowych z gruntowaniem
10.74+167.69 m?2 178.430
RAZEM 178.430
4 Stolarka
54/KNR 0-19 Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe dwuskrzydfowe oszklone na budowie m2
d.4{0931-08
analogia
Dz1 2.94%1.57 m2 4616
Dz2 2.94%1.56 m?2 4.586
RAZEM 9.202
55/KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe oszklone na budo- |m?2
d.4/0931-08 wie
D4 2.40%1.40 m?2 3.360
RAZEM 3.360
56| KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych m2
d.4/0702-05
D1 7*1.01*2.00 m?2 14.140
RAZEM 14.140
57|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych m2
d.4/1103-01
D2 0.90*2.00%6 m2 10.800
D3 0.80*2.00*2 m?2 3.200
RAZEM 14.000
58/KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 m2
d.4{1204-03
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
5 Roboty zewnetrzne
59/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.5/0807-01
analogia
1.80*8.20 m?2 14.760
RAZEM 14.760
60|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubos¢ warstwy po zagesz- | m?2
d.5/0105-01 czeniu
0105-02
14.76 m?2 14.760
RAZEM 14.760
61/NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowe;j m2
d.5/0511-03
analogia
14.76 m?2 14.760
RAZEM 14.760
6 Dostawa mebli
62 Dostawa i ustawienie mebli kpl
d.6|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
63 Dostaw i montaz wieszakéw sciennych na 30 zawieszen kpl
d.6|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt S
jedn.
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okien-| szt.
d.1/0354-07 nych o powierzchni do 2 m2
przedmiar = 8 szt.
1* robocizna r-g 12.6400 0.000 0.00
1.58r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na za- | m?2
d.1]0348-03 prawie cementowo-wapiennej
przedmiar = 3.19*(8.33+1.65*2)-0.91*2.00*3 =
31.640 m2
1* robocizna r-g 30.0580 0.000 0.00
0.95r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na za- m3
d.1]0349-02 prawie cementowo-wapiennej
przedmiar =
0.30%(1.45*3.10)+0.30*2.05*0.91 1.908
0.38%(5.84*3.10) 6.880
RAZEM 8.788 m3
1* robocizna r-g 63.8888 0.000 0.00
7.27r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1| szt.
d.1]0333-10 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar = 0 szt.
1* robocizna r-g 0.0000 0.000 0.00
0.89r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. po- | m3
d.1]0329-05 nad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
przedmiar = 0.48*1.01*2.25 = 1.091 m3
1* robocizna r-g 10.6263 0.000 0.00
9.74r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6|KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na wpust m2
d.1]0428-03 przedmiar = 7.68+2.52+3.73+35.32+41.64+
42.69+6.62+36.43 = 176.630 m?2
1* robocizna r-g 49.4564 0.000 0.00
0.28r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.1|0428-04 przedmiar = 1.65*11+4.24*11+6.10*9+5.95*15 =
208.940 m
1* robocizna r-g 16.7152 0.000 0.00
0.08r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemento- | m?2
d.1/0701-06 wej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
analogia odbicia ponad 5 m2
przedmiar =
3.19%(8.33+4.24*2+1.65*2+4.19+0.30*2+0.08*2+
1.28+2.26)-(1.24*1.95*3+0.90*0.90+0.95*2.08)+
0.18*(1.38*2+2.00*6+0.90*3) 84.337
3.23%(6.98*2+5.95*2)-(0.91*2.00*2+1.32*1.99*3)+
0.18%(1.42*3+1.99%6) 74.923
3.23%(6.98*2+6.10*2)-(1.38*1.95*3+1.01*2.00)+
0.18%(1.38*3+1.956) 77.255
3.20%(2.19*2+5.95*2)-(1.42*1.99+0.91*2.00*2)
45.630
3.23%(10.51*2+3.38*2)-(0.91*2.00*3+1.52*2.40+
1.77*2.94)+0.12*(1.77+2.94*2) 76.336
3.73%(3.44*2+2.20*2)-1.01*2.00+0.38*(1.01+2.00*
2) 41.958
RAZEM 400.439 m?2
1* robocizna r-g 164.1800 0.000 0.00
0.41r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-6-
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9/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemento- | m?2
d.1/0701-08 wo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach, bie-
gach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia
do5m2
przedmiar = 36.43+6.62+42.69+41.64+13.20+
3.73+2.52+7.68+35.32+7.78 = 197.610 m?
1* robocizna r-g 122.5182 0.000 0.00
0.62r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Razem dziat: Roboty rozbiorkowe
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
-7 -
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2 Konstrukcje stalowe i nadproza
10/ KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z ce- | m3
d.2|/0313-02 giet z wykuciem bruzd dla belek
przedmiar = 0.20*1.35*0.15*2 = 0.081 m3
1* robocizna r-g 1.7253 0.000 0.00
21.3r-g/m3
2 cegta budowlana petna szt. 32.4810 0.000 0.00
401szt./m3
3 cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.0087 0.000 0.00
0.108t/m3
4* piasek do zapraw m3 0.0227 0.000 0.00
0.28m3/m?3
5* drewno okragte na stemple budowlane m?3 0.0066 0.000 0.00
0.081m3/m3
6 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.1II m3 0.0045 0.000 0.00
0.056m3/m3
7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.0095 0.000 0.00
0.117m3/m3
8 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2171 0.000 0.00
2.68kg/m3
9* klamry ciesielskie kg 0.3799 0.000 0.00
4.69kg/m?3
10* woda z rurociggu m3 0.0113 0.000 0.00
0.14m3/m?3
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
12* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0.0373 0.000 0.00
0.46m-g/m?3
13* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 0.2819 0.000 0.00
5t
3.48m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianachzce- | m
d.2|/0313-04 giet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do
I NP 140 mm
przedmiar =1.35*2=2.700 m
1* robocizna r-g 4.3740 0.000 0.00
1.62r-g/m
2 cegta budowlana petna szt. 21.6000 0.000 0.00
8szt./m
3 cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.0140 0.000 0.00
0.00518t/m
4* piasek do zapraw m3 0.0486 0.000 0.00
0.018m3/m
5* Dwuteownik stalowy normalny walcowany na gora- | kg 59.7240 0.000 0.00
co, o wymiarach 120-550 mm, St3S
22.12kg/m
6* woda z rurociggu m3 0.0162 0.000 0.00
0.006m3/m
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0.0810 0.000 0.00
0.03m-g/m
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 0.1890 0.000 0.00
5t
0.07m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z ce- | szt.
d.2|/0313-06 giet - obmurowanie kofncéw belek stalowych do |
NP 180 mm - jako oddzielna robota
przedmiar =4 szt.
1* robocizna r-g 2.1600 0.000 0.00
0.54r-g/szt.
2 cegta budowlana petna szt. 16.0000 0.000 0.00
4szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0069 0.000 0.00
0.00173t/szt.
4* piasek do zapraw' m3 0.0160 0.000 0.00
0.004m3/szt.
5* woda z rurociggu m?3 0.0160 0.000 0.00
0.004m3/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0.0400 0.000 0.00
0.01m-g/szt.
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 0.1600 0.000 0.00
5t
0.04m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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13|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.2|0703-03 przedmiar = 0.95*2+5.84*2 = 13.580 m
1* robocizna r-g 1.4938 0.000 0.00
0.11r-g/m
2* Siatka Rabitza tkana z drutu 0,8-0,9/16x16 mm m2 3.6666 0.000 0.00
0.27m?/m
3 Drut stalowy okragty miekki, o $rednicy 0,5-0,8 mm | kg 0.4074 0.000 0.00
0.03kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14/ KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na $cianach i m2
d.2/0704-01 stropach zaprawa cementowg
przedmiar = 0.95*0.30 = 0.285 m?
1* robocizna r-g 0.0798 0.000 0.00
0.28r-g/m?2
2* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.0003 0.000 0.00
0.001t/m?
3* woda z rurociggu m3 0.0003 0.000 0.00
0.001m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15/ KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scia- | m2
d.2/0704-03 nach i stropach zaprawg cementowg
przedmiar = 0.285 m?2
1* robocizna r-g 0.1396 0.000 0.00
0.49r-g/m?2
2 cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.0012 0.000 0.00
0.0041t/m?
3* Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0.0001 0.000 0.00
0.0004m3/m?
4* piasek do zapraw' m3 0.0034 0.000 0.00
0.0119m3/m2
5* woda z rurociggu m?3 0.0010 0.000 0.00
0.0036m3/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0.0057 0.000 0.00
0.02m-g/m?
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 0.0057 0.000 0.00
5t
0.02m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t C180 t
d.2|0101-01 przedmiar = 3.23*4*0.022 = 0.284 t
1* robocizna r-g 6.1838 0.000 0.00
22.8*0.955=21.774r-g/t
2* Ceownik C 180 t 0.2840 0.000 0.00
1t/
3* Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej dtugosci | kg 0.0568 0.000 0.00
0.2kg/t
4* trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych'| kg 0.0284 0.000 0.00
0.1kg/t
5* blachy stalowe walcowane na gorgco StO i StOS kg 5.1972 0.000 0.00
grub. 4.75 - 40 mm
18.3kglt
6* drabiny z rur stalowych spawane kg 1.6756 0.000 0.00
5.9kg/t
7* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna minio- | dm?3 0.0540 0.000 0.00
wa 60 %
0.19dmd/t
8* elektrody stalowe do spawania stali weglowych ér. | 100 0.0710 0.000 0.00
3.25mm szt.
0.25[100 szt.]/t
9* tlen techniczny m3 0.5112 0.000 0.00
1.8m3/t
10* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1704 0.000 0.00
0.6kg/t
11* Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0.3124 0.000 0.00
1.1m-g/t
12* Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 0.5680 0.000 0.00
2m-g/t
13* Ciagnik kotowy 55-63 kW [75-85 KM] (1) m-g 0.5112 0.000 0.00
1.8m-g/t
14* Przyczepa dtuzycowa 10,0 t - do samochodu m-g 0.5112 0.000 0.00
1.8m-g/t
15* Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 1.1644 0.000 0.00
4.1m-g/t
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - podciagi dachowe t
d.2/0102-07 przedmiar = 5.84*2*0.0571 = 0.667 t
1* robocizna r-g 11.4530 0.000 0.00
17.98*0.955=17.1709r-g/t
2 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.1II m3 0.0007 0.000 0.00
0.001m3/t
3* krawedziaki iglaste m3 0.0007 0.000 0.00
0.001m3/t
4* drabiny z rur stalowych spawane kg 0.0667 0.000 0.00
0.1kg/t
5* Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej dtugosci | kg 0.1334 0.000 0.00
M-16
0.2kg/t
6* trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych | kg 0.0667 0.000 0.00
0.1kg/t
7* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna minio- | dm?3 0.1267 0.000 0.00
wa 60 %
0.19dmd/t
8* elektrody stalowe do spawania stali weglowych ér. | 100 0.1668 0.000 0.00
3.25mm szt.
0.25[100 szt.]/t
9* tlen techniczny m3 1.2006 0.000 0.00
1.8m3/t
10* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.4002 0.000 0.00
0.6kg/t
11* IPE 360 t 0.6670 0.000 0.00
14/t
12* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0.1334 0.000 0.00
0.2m-g/t
13* Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 1.0672 0.000 0.00
1.6m-g/t
14* Ciagnik kotowy 55-63 kW [75-85 KM] (1) m-g 0.2668 0.000 0.00
0.4m-g/t
15* Przyczepa diuzycowa 10,0 t - do samochodu m-g 0.2668 0.000 0.00
0.4m-g/t
16* Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 3.1349 0.000 0.00
4.7m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18 Dostaw i montaz kotew HILTI HY 170 szt
d.2|wycena indy- |przedmiar = 16 szt
widualna
1* Dostaw i montaz kotew HILTI HY 170 szt 16.0000 0.000 0.00
1szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19/KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia| m?2
d.2/0104-01 St 2 - stan wyjsciowy powierzchni B
przedmiar =5.84*2*1.38+3.23*4*0.194 = 18.625
m2
1* robocizna r-g 4.2651 0.000 0.00
0.229r-g/m?
2 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnos-| m?2
d.2|0202-01 0201 |ciennych wyrobami jednosktadnikowymi - farby
C 02 przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrome-
tréw (druga warstwa) (wydajno$¢ katalogowa 0.18
m2 /dm3)
przedmiar = 18.625 m?2
1* robocizna r-g 3.7250 0.000 0.00
0.2r-g/m?2
2 farby przeciwkorozyjne jednosktadnikowe dm?3 134.5140 0.000 0.00
1.3*5.55556=7.222228dm3/m?2
3* rozcienczalnik dm3 6.7257 0.000 0.00
1.3*5.55556*0.05=0.361111dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 0.0186 0.000 0.00
5t
0.001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych belek, podciagow i wien- | m3
d.2/0203-07 céw z betonu monolitycznego
analogia przedmiar = 5.48*0.38*0.05 = 0.104 m3
1* robocizna r-g 0.6583 0.000 0.00
6.33r-g/m3
2* szybkosprawna zaprawa cementowa do wypetnien | m3 0.1061 0.000 0.00
1.02m3/m3
-10-
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3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 0.2163 0.000 0.00
5t
2.08m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Razem dziat: Konstrukcje stalowe i nadproza
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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3 Roboty budowlane
3.1 Dach i wiezba
22|KNR 4-01 Czesciowa wymiana starego pokrycia z blachy na | m2
d.3.1/0522-05 pokrycie z blachy ocynkowanej falistej
analogia przedmiar = 5.00 m?2
1* robocizna r-g 5.0000 0.000 0.00
1r-g/m?2
2* blacha stalowa ocynkowana falista gr.0.50-0.55 kg 26.4500 0.000 0.00
mm
5.29kg/m?
3* spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0.0500 0.000 0.00
0.01kg/m?
4* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane 100 6.5000 0.000 0.00
1.3[100 szt.J/m?2 szt.
5* Kwas solny techniczny 33-29% kg 0.0250 0.000 0.00
0.005kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stu- | m
d.3.1/0412-06 py
przedmiar =0.16*0.18*3.00 = 0.086 m
1* robocizna r-g 0.2279 0.000 0.00
2.65r-g/m
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 | m3 0.0025 0.000 0.00
mm kLIl
0.029m3/m
3* drewno okragte na stemple budowlane m?3 0.0043 0.000 0.00
0.05m3/m
4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL1 m3 0.0011 0.000 0.00
0.013m3/m
5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.0006 0.000 0.00
0.007m3/m
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0576 0.000 0.00
0.67kg/m
7* klamry ciesielskie kg 1.9608 0.000 0.00
22.8kg/m
8* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jed- | m3
d.3.1]0310-02 nym miejscu ponad 0.5 m3
przedmiar = 1.00*0.80*0.80 = 0.640 m3
1* robocizna r-g 12.7104 0.000 0.00
19.86r-g/m3
2 cegta budowlana petna szt. 250.8800 0.000 0.00
392szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0291 0.000 0.00
0.0455t/m3
4* piasek do zapraw m3 0.1523 0.000 0.00
0.238m3/m3
5* wapno kg 16.3776 0.000 0.00
25.59kg/m3
6 woda z rurociggu m3 0.0934 0.000 0.00
0.146m3/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0.2112 0.000 0.00
0.33m-g/m3
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 2.0800 0.000 0.00
5t
3.25m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25/KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $red- m2
d.3.1/0219-05 niej grubosci 7 cm
przedmiar = 0.90*0.90 = 0.810 m?
1* robocizna r-g 2.6244 0.000 0.00
3.24r-g/m?2
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0.0575 0.000 0.00
0.071m3/m?
3* deski iglaste obrzynane 25 mm kL. m3 0.0113 0.000 0.00
0.014m3/m?
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.4860 0.000 0.00
0.6kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
6 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,| m-g 0.1215 0.000 0.00
5t
0.15m-g/m?2
-12-
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7* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 0.0081 0.000 0.00

5t
0.01m-g/m?

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

Razem dziat: Dach i wiezba

Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00

Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

13-
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3.2 Roboty murowe i tynkarskie
26|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w m?3
d.3.2|0304-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej blocz-
kami z betonu komérkowego
przedmiar = 0.30*0.39*2.05 = 0.240 m3
1* robocizna r-g 1.7136 0.000 0.00
7.14r-g/m?3
2 bloczki z betonu komérkowego autoklawizowanego | szt. 8.2800 0.000 0.00
odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
34.5szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0043 0.000 0.00
0.01795t/m?3
4* wapno kg 2.5440 0.000 0.00
10.6kg/m?3
5* piasek do zapraw m3 0.0223 0.000 0.00
0.093m3/m3
6 woda z rurociggu m3 0.0103 0.000 0.00
0.043m3/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0.0312 0.000 0.00
0.13m-g/m?3
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 0.2160 0.000 0.00
5t
0.9m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetono- m2
d.3.2/0121-03 wych grubosci 12 cm
przedmiar = 3.10%(6.05+12.49+2.22+2.22+5.21+
2.14+2.25)-(0.91*2.00*2+1.01*2.00*8) = 81.198 m?
1* robocizna r-g 64.1464 0.000 0.00
0.79r-g/m?2
2 ptytki z betonu komorkowego 49x24x12 cm szt. 665.8236 0.000 0.00
8.2szt./m?2
3* zaprawa m3 0.8120 0.000 0.00
0.01m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 5.6839 0.000 0.00
5t
0.07m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28/KNR AT-02 |OScieznice stalowe fabrycznie wykonczone obsa- | szt.
d.3.2/2059-03 dzone réwnoczesnie ze wznoszeniem $cianek dzia-
analogia towych
przedmiar =9 szt.
1* robocizna r-g 13.4100 0.000 0.00
1.49r-g/szt.
2 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od R)
3* oscieznice drzwiowe stalowe fabrycznie wykonczo- | szt. 9.0000 0.000 0.00
ne
1szt./szt.
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,| m-g 0.2520 0.000 0.00
5t
0.028m-g/szt.
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 0.1710 0.000 0.00
5t
0.019m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
29/KNR 2-02 OScieznice stalowe z wykuciem gniazd m2
d.3.2/1205-08 przedmiar = 1.01*2.00*5 = 10.100 m?2
analogia
1* robocizna r-g 13.8370 0.000 0.00
1.37r-g/m2
2* OS$cieznice drzwiowe stalowe szt 5.0000 0.000 0.00
5szt
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.1010 0.000 0.00
0.01m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
5* Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 1.2120 0.000 0.00
0.12m-g/m?
6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 0.1010 0.000 0.00
5t
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-14 -




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

30

d.3.2

1*

2%

3*

4*

5%

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie piono-
we

przedmiar =553.316 m?

robocizna

0.08r-g/m?

Srodek gruntujgcy Atlas Uni-Grunt

0.22dm3/m?

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

Wyciag jednomasztowy z napgedem elektrycznym O,
5t

0.0002m-g/m?

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,
5t

0.0003m-g/m?

r-g
dm3
%

m-g

44.2653

121.7295

1.5000

0.1107

0.1660

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

31
d.3.2

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-02
0802-02

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recz-
nie z transportem mechanicznym na $cianach i stu-
pach

przedmiar =
3.10%(3.38*2+10.51*2+3.38*2+1.77*2+6.98*2+
5.95*2+2.19*2+5.95*2+2.34+12.49+1.50*2+0.08*
2+3.00%2+6.05*2+1.06*2+2.22*2+2.31*2+2.22*2+
1.60%2+2.22*2+1.02*2+2.25*2+1.00*2+2.215*2+
2.84*2+2.14*2+4.56*2+4.48*2+2.30*2+4.48*2)-
(1.01*2.00*24+0.91*2.00*4+0.90*0.90*2+1.38*
1.95*5+1.42*1.99*3+1.77*1.56+.51*2.40*2+1.68*
2.94) 512.373
3.64%(3.44*2+2.20*2)-1.01*2.00+0.38*(2.00*2+
1.01) 40.943
RAZEM 553.316 m?2
robocizna

0.5383r-g/m?

zaprawa wapienna M 4

0.0028m3/m?2

zaprawa cementowo wapienna M 15

0.021m3/m2

zaprawa cementowo-wapienna m 50

0.0021m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/h (1)

0.0531m-g/m?

g
m3
m3
m3

%

297.8500

1.5493

11.6196

1.1620

1.5000

29.3811

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

32
d.3.2

2%

3*

4*

5%

NNRNKB 202
2012-01

Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
$cianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o
pow. podiogi do 5 m2

przedmiar = 1.05*(1.06*2+2.22*2+1.10*2+1.60*2+
1.00*2+1.60*2+1.02*2+2.25*4+1.00*2) = 31.710
m2

robocizna

0.36r-g/m?2

Gtadz gipsowa biata 601

4.7kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

Wyciag jednomasztowy z napgedem elektrycznym O,
5t

0.004m-g/m?

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,
5t

0.005m-g/m?

kg
%

m-g

m-g

11.4156

149.0370

1.5000

0.1268

0.1586

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

33
d.3.2

NNRNKB 202
2013-01

0.11

0.12

0.13

0.3

Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
$cianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o
pow. podiogi ponad 5 m2

przedmiar =
1.05*(2.20*2+3.44*2+2.19*2+5.95*2)-0.96*1.42+
0.18*(0.96*2+1.42) 28.176
1.05%(2.31*2+2.22*2+2.84*2+2.14*2)-1.00*1.38+
0.18%(1.00*2+1.38) 19.199
3.10%(3.00*2+6.05*2)-(0.90*2.00+0.90*0.90+1.24*
1.95%2)+0.18*(1.38+1.43+0.90*3+1.95*4)  51.060
3.10%(12.79+1.45+0.08*2+12.34+0.55)+1.10*0.95-
(1.01*2.00%6) 73.524
3.10%(6.98*2+5.95*2)-(1.42*1.99*3+1.01*2.00*2)+
0.18%(1.42*3+1.99%6) 70.565
3.10%(3.38*2+10.51*2)-(1.01*2.00*2+1.77*2.94+
1.51*2.40) 73.250

m2
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

0.2 3.10*(1.77*2+3.38*2)-(1.68*2.94+1.51*2.40)
23.367

0.4 3.10%*(2.30*2+4.48*2)-(1.01*2.00+1.38*1.95)+0.18*
(1.38+1.95*2) 38.275
0.5 3.10%(4.48*2+4.56*2)-(1.01*2.00+1.38*1.95*2)+
0.18*(1.38*2+1.95*4) 50.547
RAZEM 427.963 m?
1* robocizna r-g 111.2704 0.000 0.00
0.26r-g/m?2
2* Gtadz gipsowa biata 601 kg | 2011.4261 0.000 0.00
4.7kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 1.7119 0.000 0.00
5t
0.004m-g/m?
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 2.1398 0.000 0.00
5t
0.005m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

34/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.3.2/1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
przedmiar = 31.71+427.963 = 459.673 m?
1* robocizna r-g 80.7186 0.000 0.00
0.1756r-g/m2
2 Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa wew- dm?3 126.8697 0.000 0.00
netrzna - biata
0.276dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 0.1379 0.000 0.00
5t
0.0003m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

35/|KNR AT-22  |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin m2
d.3.2/0101-02 Sciennych - jednokrotne gruntowanie podfoza pod
kleje cementowe
przedmiar =
0.1 2.25%(1.18+3.44*2+2.20) 23.085
0.9 1.90%(1.06*2+2.22+0.50+0.71) 10.545
0.10 1.90%(2.22*2+2.31*2-1.01*4-0.91) 7.809
0.6 1.90%(1.60+1.10+0.69+0.09+1.00*2+1.60+0.69)
14.763
0.8 1.90%(1.02*2+1.24+1.34+1.00*2+2.25+1.35)
19.418
0.7 1.90%(2.14*2+1.83+1.43+0.19)+1.02*1.38  16.095
0.14 1.90%(5.95+2.60+2.34+0.25+0.52+0.60+0.58)+
1.02*1.42 25.844
RAZEM 117.559 m2
1* robocizna r-g 5.8780 0.000 0.00
0.05r-g/m?2
2* Srodek gruntujacy pod tynki gipsowe i cementowo- | kg 29.3898 0.000 0.00
wapienne na bazie wodnej dyspers;ji zywicy akrylo-
wo-styrenowej Gruntobet 310
0.25kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

36|KNR AT-22 | Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o | m2
d.3.2|0204-06 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienko-
analogia warstwowej;
przedmiar = 117.559 m?2
1* robocizna r-g 144.5976 0.000 0.00
1.23r-g/m2
2 ptytki oktadzinowe $cienne m2 126.9637 0.000 0.00
1.08m%m2
3* zaprawa do spoinowania kg 54.0771 0.000 0.00
0.46kg/m?
4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 489.0454 0.000 0.00
4.16kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
6 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,| m-g 3.5268 0.000 0.00
5t
0.03m-g/m?
7* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 3.5268 0.000 0.00
5t
0.03m-g/m?2

Razem z narzutami:
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jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Razem dziat: Roboty murowe i tynkarskie
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
17 -




Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3.3 Podtogi i posadzki
37|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu | m3
d.3.3/1101-07 gruntowym
przedmiar = 0.30*(36.43+6.62+11.92+20.43+
3.55+6.08+4.84+5.13+2.35+18.33+18.46+41.64+
13.20) = 56.694 m3
1* robocizna r-g 2449181 0.000 0.00
4.32r-g/m3
2 piasek do zapraw' m3 61.2295 0.000 0.00
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
38|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3.3/1101-01 przedmiar = 0.15*(36.43+6.62+11.92+20.43+
3.55+6.08+4.84+5.13+2.35+18.33+18.46+41.64+
13.20) = 28.347 m3
1* robocizna r-g 149.1052 0.000 0.00
5.26r-g/m3
2* gruzobeton m3 29.1974 0.000 0.00
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
39/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni po- | m?2
d.3.3/0604-03 ziomych na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
przedmiar = 36.43+6.62+11.92+20.43+3.55+
6.08+4.84+5.13+2.35+18.33+18.46+41.64+13.20
= 188.980 m?
1* robocizna r-g 55.7680 0.000 0.00
0.2951r-g/m2
2* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 56.6940 0.000 0.00
0.3kg/m?
3* Lepiki asfaltowe na goraco bez wypetniacza kg 302.3680 0.000 0.00
1.6kg/m?
4* papa smotowa izolacyjna’ m?2 217.3270 0.000 0.00
1.15m%m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
6 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,| m-g 1.8520 0.000 0.00
5t
0.0098m-g/m?
7* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 1.4551 0.000 0.00
5t
0.0077m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
40| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni po- | m?2
d.3.3|0604-04 ziomych na lepiku na goraco - druga i nastepna
warstwa
przedmiar = 36.43+6.62+11.92+20.43+3.55+
6.08+4.84+5.13+2.35+18.33+18.46+41.64+13.20
= 188.980 m?
1* robocizna r-g 25.4367 0.000 0.00
0.1346r-g/m?
2* Lepiki asfaltowe na goraco bez wypetniacza kg 245.6740 0.000 0.00
1.3kg/m?
3* papa smotowa izolacyjna’ m?2 217.3270 0.000 0.00
1.15m%m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
5% Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,| m-g 1.2662 0.000 0.00
5t
0.0067m-g/m?
6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 1.1150 0.000 0.00
5t
0.0059m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
41|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.3.3/0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
przedmiar = 36.43+6.62+11.92+20.43+3.55+
6.08+4.84+5.13+2.35+18.33+18.46+41.64+13.20
= 188.980 m?
1* robocizna r-g 67.9572 0.000 0.00
0.3596r-g/m?
2 Folie polietylenowe oston.gr.0,12-0,20 mm m2 226.7760 0.000 0.00
1.2m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
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4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,| m-g 2.1166 0.000 0.00
5t
0.0112m-g/m?2
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 1.2851 0.000 0.00
5t
0.0068m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
42|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropia- | m?2
d.3.3/0609-03 nowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
- jedna warstwa gr 15cm
przedmiar = 36.43+6.62+11.92+20.43+3.55+
6.08+4.84+5.13+2.35+18.33+18.46+41.64+13.20
= 188.980 m?
1* robocizna r-g 16.8381 0.000 0.00
0.0891r-g/m?
2 ptyty styropianowe gr 15cm m2 198.4290 0.000 0.00
1.05m%/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 0.6047 0.000 0.00
5t
0.0032m-g/m?
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 0.8882 0.000 0.00
5t
0.0047m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
43|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m?2
d.3.3|1102-02 cementowej grubosci 60 mm zatarte na gtadko
1102-03 przedmiar = 36.43+6.62+11.92+20.43+3.55+
6.08+4.84+5.13+2.35+18.33+18.46+41.64+13.20
= 188.980 m?
1* robocizna r-g 178.6239 0.000 0.00
0.9452r-g/m?
2 zaprawa cementowa M 12 m3 11.8301 0.000 0.00
0.0206+4*0.0105=0.0626m3/m?2
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0567 0.000 0.00
0.0003t/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
5% Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,| m-g 17.8586 0.000 0.00
5t
0.0313+4*0.0158=0.0945m-g/m?
6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 0.1134 0.000 0.00
5t
0.0006m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
44 NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m?2
d.3.3/1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-
me
przedmiar = 188.98 m?2
1* robocizna r-g 11.3388 0.000 0.00
0.06r-g/m?2
2 Srodek gruntujacy Atlas Uni-Grunt dm?3 39.6858 0.000 0.00
0.21dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,| m-g 0.0378 0.000 0.00
5t
0.0002m-g/m?
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 0.0567 0.000 0.00
5t
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
45/NNRNKB 202 | Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy m?2
d.3.3|1130-02 samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w po-
analogia mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
przedmiar = 20.43+18.43+41.64 = 80.500 m?2
1* robocizna r-g 11.2700 0.000 0.00
0.14r-g/m?2
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 656.0750 0.000 0.00
8.15kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 0.8050 0.000 0.00
5t
0.01m-g/m?
5* $rodek transportowy m-g 0.8050 0.000 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
46|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez m2
d.3.3/1112-04 warstwy izolacyjnej rulonowe - winyleum
przedmiar = 20.43+18.43+41.64 = 80.500 m?
1* robocizna r-g 31.3386 0.000 0.00
0.3893r-g/m?
2 wykfadziny podtogowe z PCW - winyleum m2 87.7450 0.000 0.00
1.09m%/m2
3* klej winylowy osakrylowy kg 48.3000 0.000 0.00
0.6kg/m?
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 6.4400 0.000 0.00
0.08kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
6 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,| m-g 0.3622 0.000 0.00
5t
0.0045m-g/m?
7* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 0.3140 0.000 0.00
5t
0.0039m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
47|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.3.3/1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
przedmiar = 20.43+18.43+41.64 = 80.500 m?2
1* robocizna r-g 10.1510 0.000 0.00
0.1261r-g/m2
2 Prety spawalnicze PVC, o $rednicy ponad 2-6 mm | kg 2.4150 0.000 0.00
0.03kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
48|KNR AT-23 | Oktadziny poditogowe z plytek z kamieni sztucznych| m?2
d.3.3/0206-07 o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cien-
kowarstwowej; ptytki o wymiarach 40x40 cm
przedmiar = 18.33+2.35+5.13+3.55+6.08+4.84+
11.92+6.62+36.43+13.20 = 108.450 m?
1* robocizna r-g 104.1120 0.000 0.00
0.96r-g/m?2
2 ptytki oktadzinowe podtogowe 40x40 cm m2 119.2950 0.000 0.00
1.1m2/m?2
3* zaprawa do spoinowania kg 43.3800 0.000 0.00
0.4kg/m?
4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 495.6165 0.000 0.00
4.57kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
6 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,| m-g 3.2535 0.000 0.00
5t
0.03m-g/m?
7* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 3.2535 0.000 0.00
5t
0.03m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
49|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wyso- m
d.3.3|1119-02 kosci cokolika réwnej 15 cm
przedmiar =119.30 m
1* robocizna r-g 64.5532 0.000 0.00
0.5411r-g/m
2 ptytki z kamieni sztucznych m2 8.9475 0.000 0.00
0.075m%m
3* Zaprawa klejowa do siatki Atlas Stopter K20 kg 93.0540 0.000 0.00
0.78kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 9.8422 0.000 0.00
0.0825kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
6 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,| m-g 0.6919 0.000 0.00
5t
0.0058m-g/m
7* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 0.4533 0.000 0.00
5t
0.0038m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Razem dziat: Podlogi i posadzki
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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3.4 Sufity podwieszane
50|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi | m?2
d.3.4/2012-03 na ruszcie podwdjnym, podwieszanym, metalowym
z ksztattownikéw CD i UD
przedmiar = 6.62+36.43+11.92+20.43+3.55+
6.08+4.84+2.35+5.13+18.33+18.46+7.78+41.64+
13.20 = 196.760 m?2
1* robocizna r-g 494.0053 0.000 0.00
2.5107r-g/m2
2 ptyty gipsowo-kartonowe m2 206.5980 0.000 0.00
1.05m%/m2
3* Profil stalowy C60x27x0,6 mm, pod ptyty gipsowo- | m 137.7320 0.000 0.00
kartonowe
0.7m/m2
4* Profil stalowy C60x27x0,6 mm, pod ptyty gipsowo- | m 373.8440 0.000 0.00
kartonowe
1.9m/m?
5* Profil stalowy U28x27x0,6 mm, pod ptyty gipsowo- | m 78.7040 0.000 0.00
kartonowe
0.4m/m?
6 taczniki stalowe do rusztéw pod plyty GK szt 102.3152 0.000 0.00
0.52szt/m?
7* taczniki krzyzowe Ik 60/60 szt. 261.6908 0.000 0.00
1.33szt./m?
8* pret mocujacy szt. 179.0516 0.000 0.00
0.91szt./m2
9* Wieszak stalowy do rusztéw pod ptyty GK szt 179.0516 0.000 0.00
0.91szt/m?
10* Wkrety fosfatyzowane do piyt gipsowo-kartonowych| szt | 3640.0600 0.000 0.00
- do profili stalowych 4,2 mm
18.5szt/m?
11* gips szpachlowy kg 59.0280 0.000 0.00
0.3kg/m?
12* Tasma spoinowa z wiékna szklanego m 196.7600 0.000 0.00
1m/m2
13* woda z rurociggu m?3 0.1259 0.000 0.00
0.00064m3/m?2
14* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
15* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,| m-g 11.4121 0.000 0.00
5t
0.058m-g/m?
16* $rodek transportu m-g 5.6864 0.000 0.00
0.0289m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
51/NNRNKB 202 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na stropach na | m2
d.3.4/12014-04 podtozu z ptyt gipsowych o pow. do 5 m2
analogia przedmiar = 2.35+3.55+4.84 = 10.740 m?
1* robocizna r-g 6.6588 0.000 0.00
0.62r-g/m2
2 gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka' kg 51.8742 0.000 0.00
4.83kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,| m-g 0.0430 0.000 0.00
5t
0.004m-g/m?
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 0.0537 0.000 0.00
5t
0.005m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
52|NNRNKB 202 | Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stro-| m?2
d.3.4/12015-04 pach na podtozu z ptyt gipsowych o pow. ponad 5
analogia m2
przedmiar = 7.78+13.20+41.64+36.43+6.62+
11.92+20.43+5.13+6.08+18.46 = 167.690 m?
1* robocizna r-g 771374 0.000 0.00
0.46r-g/m?2
2* Gtadz gipsowa biata 601 kg 809.9427 0.000 0.00
4.83kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,| m-g 0.6708 0.000 0.00
5t
0.004m-g/m?
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 0.8384 0.000 0.00
5t
0.005m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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53|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.3.4/1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
przedmiar = 10.74+167.69 = 178.430 m?2
1* robocizna r-g 31.3323 0.000 0.00
0.1756r-g/m2
2 Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa wew- dm?3 49.2467 0.000 0.00
netrzna - biata
0.276dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 0.0535 0.000 0.00
5t
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Razem dziat: Sufity podwieszane
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: Roboty budowlane
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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4 Stolarka
54/KNR 0-19 Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe dwuskrzyd- | m2
d.4/0931-08 towe oszklone na budowie
analogia przedmiar =
Dz1 2.94*1.57 4616
Dz2 2.94*1.56 4.586
RAZEM 9.202 m?2
1* robocizna r-g 33.1272 0.000 0.00
3.6r-g/m?
2 kotwy stalowe szt. 43.8015 0.000 0.00
4.76szt./m?
3* Pianka poliuretanowa kg 2.2085 0.000 0.00
0.24kg/m?
4* podktadki pod szyby szt. 58.4327 0.000 0.00
6.35szt./m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M2+M3+M4)
6 drzwi aluminiowe dwuskrzyd towe zewnetrzne m2 9.2020 0.000 0.00
1m2/m2
7* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,| m-g 0.4601 0.000 0.00
5t
0.05m-g/m?
8* $rodek transportu m-g 0.5521 0.000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
55/KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe | m?2
d.4/0931-08 dwuskrzydtowe oszklone na budowie
przedmiar = 2.40*1.40 = 3.360 m?2
1* robocizna r-g 12.0960 0.000 0.00
3.6r-g/m?
2* kotwy stalowe szt. 15.9936 0.000 0.00
4.76szt./m?
3* Pianka poliuretanowa kg 0.8064 0.000 0.00
0.24kg/m?
4* podktadki pod szyby szt. 21.3360 0.000 0.00
6.35szt./m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M2+M3+M4)
6* drzwi aluminiowe wewnetrzne m?2 3.3600 0.000 0.00
1m2/m2
7* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,| m-g 0.1680 0.000 0.00
5t
0.05m-g/m?
8* $rodek transportu m-g 0.2016 0.000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
56| KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptyto- m2
d.4|0702-05 wych
przedmiar =7*1.01*2.00 = 14.140 m?
1* robocizna r-g 39.0264 0.000 0.00
2.76r-g/m?2
2 skrzydta drzwiowe ptytowe szt 7.9184 0.000 0.00
0.56szt/m?2
3* oscieznice drzwiowe drewniane drzwi wewn. szt 7.0700 0.000 0.00
0.5szt/m?
4* materiaty pomocnicze % 7.5000 0.000 0.00
7.5%(od M)
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 0.7070 0.000 0.00
5t
0.05m-g/m?
6* $rodek transportu poziomego m-g 0.8484 0.000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
57|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pet- m2
d.4/1103-01 nych fabrycznie wykonczonych
przedmiar =
D2 0.90*2.00*6 10.800
D3 0.80*2.00*2 3.200
RAZEM 14.000 m?2
1* robocizna r-g 7.1400 0.000 0.00
0.51r-g/m2
2 Skrzydto ptytowe drzwi wewnetrznych, petne, malo- | szt 8.0080 0.000 0.00
wane tazienkowe
0.572szt/m?
3* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,| m-g 0.5600 0.000 0.00
5t
0.04m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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58/KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o po- | m?2
d.4/1204-03 wierzchni do 2 m2
przedmiar = 0.90*2.00 = 1.800 m?
1* robocizna r-g 8.1180 0.000 0.00
4.51r-g/m2
2 Drzwi stalowe rozwierane przeciwpozarowe szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
3* Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania - | dm3 0.3960 0.000 0.00
biata
0.22dm3/m?
4* Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania | dm3 0.3780 0.000 0.00
- biata
0.21dm3/m?
5* Zaprawa cementowa M 15 m3 0.0360 0.000 0.00
0.02m3/m?2
6* papier $cierny ark. 2.1060 0.000 0.00
1.17ark./m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, | m-g 0.1260 0.000 0.00
5t
0.07m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Razem dziat: Stolarka
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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5 Roboty zewnetrzne
59/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.5/0807-01 przedmiar = 1.80*8.20 = 14.760 m?
analogia
1* robocizna r-g 11.6073 0.000 0.00
0.7864r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
60|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 | m?2
d.5/0105-01 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
0105-02 przedmiar = 14.76 m?2
1* robocizna r-g 2.0634 0.000 0.00
0.1398r-g/m2
2* piasek m3 0.9092 0.000 0.00
0.037+2*0.0123=0.0616m3/m?2
3* woda z rurociggu m3 0.0443 0.000 0.00
0.0018+2*0.0006=0.003m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
61/NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kos-| m?2
d.5/0511-03 tki brukowej
analogia przedmiar = 14.76 m2
1* robocizna r-g 12.8176 0.000 0.00
0.8684r-g/m?
2* betonowa kostka brukowa - z odzysku m?2 15.0552 0.000 0.00 Mi
1.02m2/m2
3* piasek' m3 0.0369 0.000 0.00
0.0025m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
5* Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 1.2207 0.000 0.00
0.0827m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Razem dziat: Roboty zewnetrzne
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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6 Dostawa mebli
62 Dostawa i ustawienie mebli kpl
d.6|wycenaindy- |przedmiar =1 kpl
widualna
1* stolik 6-cio osobowy szt 4.0000 0.000 0.00
4szt
2* Biurko dla stanowiska komputerowego szt 3.0000 0.000 0.00
3szt
3* kanapa szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
4* krzest klubowe szt 20.0000 0.000 0.00
20szt
5* krzesto do pom. socjalnego szt 5.0000 0.000 0.00
5szt
6* fotel do stanowiska komputerowego szt 3.0000 0.000 0.00
3szt/kpl
7 telewizoe do powieszenia na scianie szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
8 Wykonanie i montaz szatek dla fizjoterapii kpl 1.0000 0.000 0.00
1kpl
9* Biurko dla fizjoterapetty szt 3.0000 0.000 0.00
3szt
10* tézko do rehabilitacji szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
11* drabinka do ¢wiczen szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
12* kuchnia elektryczna 4-ro palnikowa szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/kpl
13* szafki kuchenne kpl 1.0000 0.000 0.00
1kpl/kpl
14* stot na 5 osob szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
15* szafki ubraniowe szt 2.0000 0.000 0.00
2szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
63 Dostaw i montaz wieszakéw sciennych na 30 za- kpl
d.6|wycena indy- |wieszen
widualna przedmiar = 1 kpl
1* Dostaw i montaz wieszakéw sciennych na 30 za- kpl 1.0000 0.000 0.00
wieszen
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Razem dziat: Dostawa mebli
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-26-

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23864



TABELA

ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/Roboty rozbiérkowe 0.00
2|Konstrukcje stalowe i nadproza 0.00
3/Roboty budowlane 0.00

3.1|Dach i wiezba 0.00
3.2|Roboty murowe i tynkarskie 0.00

3.3 Podtogi i posadzki 0.00

3.4/ Sufity podwieszane 0.00
4/|Stolarka 0.00
5/Roboty zewnetrzne 0.00
6/Dostawa mebli 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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DOM SENIORA NAKL

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. 1 wyk. Cenajedn. | Wartos¢
1.|"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 656.0750 656.0750 0.00 0.00
2.| acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.5706 0.5706 0.00 0.00
3.| bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.0057 0.0057 0.00 0.00
4.|beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0.0575 0.0575 0.00 0.00
5.| betonowa kostka brukowa - z odzysku m? 15.0552| 15.0552 0.0000 0.00 0.00
6.| Biurko dla fizjoterapetty szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
7.|Biurko dla stanowiska komputerowego szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
8.| blacha stalowa ocynkowana falista gr.0.50-0.55 mm kg 26.4500 26.4500 0.00 0.00
9.|blachy stalowe walcowane na gorgco StO i StOS grub.  |kg 5.1972 5.1972 0.00 0.00

4.75 - 40 mm
10. |bloczki z betonu komérkowego autoklawizowanego odmia-| szt. 8.2800 8.2800 0.00 0.00
na 04-07 o wym. 49x24x24 cm
11.| cegta budowlana petna szt. 320.9610 320.9610 0.00 0.00
12.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.1212 0.1212 0.00 0.00
13.|Ceownik C 180 t 0.2840 0.2840 0.00 0.00
14.| cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 984.6619 984.6619 0.00 0.00
15.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0120 0.0120 0.00 0.00
16.| deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.11I m3 0.0095 0.0095 0.00 0.00
17.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.11I m3 0.0006 0.0006 0.00 0.00
18.|Dostaw i montaz kotew HILTI HY 170 szt 16.0000 16.0000 0.00 0.00
19.|Dostaw i montaz wieszakéw sciennych na 30 zawieszen |kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
20.|drabinka do ¢wiczen szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
21.|drabiny z rur stalowych spawane kg 1.7423 1.7423 0.00 0.00
22.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0109 0.0109 0.00 0.00
23.|Drut stalowy okragty miekki, o $rednicy 0,5-0,8 mm kg 0.4074 0.4074 0.00 0.00
24.|drzwi aluminiowe dwuskrzyd towe zewnetrzne m? 9.2020 9.2020 0.00 0.00
25.|drzwi aluminiowe wewnetrzne m? 3.3600 3.3600 0.00 0.00
26.|Drzwi stalowe rozwierane przeciwpozarowe szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
27.|Dwuteownik stalowy normalny walcowany na gorgco, o |kg 59.7240 59.7240 0.00 0.00
wymiarach 120-550 mm, St3S
28. |elektrody stalowe do spawania stali weglowych $r. 100 0.2378 0.2378 0.00 0.00
3.25mm szt.
29.| Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa wewnetrzna - |dm3 176.1164 176.1164 0.00 0.00
biata
30.|Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania - biata |dm3 0.3960 0.3960 0.00 0.00
31.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 |dm3 0.1807 0.1807 0.00 0.00
%
32.|Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania - biata |dm3 0.3780 0.3780 0.00 0.00
33. | farby przeciwkorozyjne jednosktadnikowe dm3 134.5140 134.5140 0.00 0.00
34.|Falie polietylenowe oston.gr.0,12-0,20 mm m? 226.7760 226.7760 0.00 0.00
35. | fotel do stanowiska komputerowego szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
36.|gips szpachlowy kg 59.0280 59.0280 0.00 0.00
37.|gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka' kg 51.8742 51.8742 0.00 0.00
38.| Gladz gipsowa biata 601 kg 2970.4058 2970.4058 0.00 0.00
39.| gruzobeton m3 29.1974 29.1974 0.00 0.00
40.| gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.7607 0.7607 0.00 0.00
41.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane 100 6.5000 6.5000 0.00 0.00
szt.
42.|1PE 360 t 0.6670 0.6670 0.00 0.00
43.|kanapa szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
44. klamry ciesielskie kg 2.3407 2.3407 0.00 0.00
45.|klej winylowy osakrylowy kg 48.3000 48.3000 0.00 0.00
46.| kotwy stalowe szt. 59.7951 59.7951 0.00 0.00
47.|krawedziaki iglaste m3 0.0007 0.0007 0.00 0.00
48.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 mm  |m3 0.0025 0.0025 0.00 0.00
kLIl
49.| krzest klubowe szt 20.0000 20.0000 0.00 0.00
50. krzesto do pom. socjalnego szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
51. kuchnia elekiryczna 4-ro palnikowa szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
52.|Kwas solny techniczny 33-29% kg 0.0250 0.0250 0.00 0.00
53.| Lepiki asfaltowe na gorgco bez wypetniacza kg 548.0420 548.0420 0.00 0.00
54.|taczniki krzyzowe |k 60/60 szt. 261.6908 261.6908 0.00 0.00
55. Laczniki stalowe do rusztéw pod plyty GK szt 102.3152 102.3152 0.00 0.00
56.|t6zko do rehabilitacii szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
57.]0scieznice drzwiowe drewniane drzwi wewn. szt 7.0700 7.0700 0.00 0.00
58.|Oscieznice drzwiowe stalowe szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
59.| o$cieznice drzwiowe stalowe fabrycznie wykonczone szt. 9.0000 9.0000 0.00 0.00
60.| papa smotowa izolacyjna' m? 434.6540 434.6540 0.00 0.00
61.| papier $cierny ark. 2.1060 2.1060 0.00 0.00
62.| pasta podtogowa bezbarwna kg 6.4400 6.4400 0.00 0.00
63.|Pianka poliuretanowa kg 3.0149 3.0149 0.00 0.00
64.|piasek m3 0.9092 0.9092 0.00 0.00
65.| piasek’ m3 0.0369 0.0369 0.00 0.00
66.| piasek do zapraw m3 0.2459 0.2459 0.00 0.00
67.|piasek do zapraw' m3 61.2489 61.2489 0.00 0.00
68. | plytki oktadzinowe podtogowe 40x40 cm m? 119.2950 119.2950 0.00 0.00
69. | ptytki oktadzinowe $cienne m? 126.9637 126.9637 0.00 0.00
70. | ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt. 665.8236 665.8236 0.00 0.00
71.|ptytki z kamieni sztucznych m? 8.9475 8.9475 0.00 0.00
72.|ptyty gipsowo-kartonowe m? 206.5980 206.5980 0.00 0.00
73. | ptyty styropianowe gr 15cm m? 198.4290 198.4290 0.00 0.00
74.|podktadki pod szyby szt. 79.7687 79.7687 0.00 0.00
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DOM SENIORA NAKL

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. 1 wyk. Cenajedn. | Wartos¢
75.|pret mocujacy szt. 179.0516 179.0516 0.00 0.00
76.| Prety spawalnicze PVC, o $rednicy ponad 2-6 mm kg 2.4150 2.4150 0.00 0.00
77.| Profil stalowy C60x27x0,6 mm, pod ptyty gipsowo-karto- |m 137.7320 137.7320 0.00 0.00

nowe
78.| Profil stalowy C60x27x0,6 mm, pod ptyty gipsowo-karto- |m 373.8440 373.8440 0.00 0.00
nowe
79.| Profil stalowy U28x27x0,6 mm, pod ptyty gipsowo-karto- |m 78.7040 78.7040 0.00 0.00
nowe
80. | rozcienczalnik dm3 6.7257 6.7257 0.00 0.00
81.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 56.6940 56.6940 0.00 0.00
82.|Siatka Rabitza tkana z drutu 0,8-0,9/16x16 mm m?2 3.6666 3.6666 0.00 0.00
83. | skrzydia drzwiowe plytowe szt 7.9184 7.9184 0.00 0.00
84.|Skrzydto ptytowe drzwi wewnetrznych, petne, malowane |szt 8.0080 8.0080 0.00 0.00
tazienkowe
85.|spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0.0500 0.0500 0.00 0.00
86.  stolik 6-cio osobowy szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
87.|stdt na 5 osob szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
88.|szafki kuchenne kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
89.|szafki ubraniowe szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
90.|szybkosprawna zaprawa cementowa do wypetnien m3 0.1061 0.1061 0.00 0.00
91.| Srodek gruntujacy Atlas Uni-Grunt dm3 121.7295 121.7295 0.00 0.00
92.| Srodek gruntujacy Atlas Uni-Grunt dm3 39.6858 39.6858 0.00 0.00
93.|Srodek gruntujacy pod tynki gipsowe i cementowo-wa- kg 29.3898 29.3898 0.00 0.00
pienne na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styre-
nowej Gruntobet 310
94.| Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diugosci kg 0.0568 0.0568 0.00 0.00
95.| Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej dlugoséci M-16 |kg 0.1334 0.1334 0.00 0.00
96.| Tasma spoinowa z wiékna szklanego m 196.7600 196.7600 0.00 0.00
97.|telewizoe do powieszenia na scianie szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
98. tlen techniczny m3 1.7118 1.7118 0.00 0.00
99. | trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych kg 0.0667 0.0667 0.00 0.00

100. |trzpienie stalowe do montazu konstrukciji stalowych' kg 0.0284 0.0284 0.00 0.00

101.|wapno kg 18.9216 18.9216 0.00 0.00

102.|Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0.0001 0.0001 0.00 0.00

103.|Wieszak stalowy do rusztéw pod piyty GK szt 179.0516 179.0516 0.00 0.00

104.| Wkrety fosfatyzowane do ptyt gipsowo-kartonowych - do |szt 3640.0600 3640.0600 0.00 0.00

profili stalowych 4,2 mm

105.|woda z rurociggu m3 0.3188 0.3188 0.00 0.00

106. | wyktadziny podiogowe z PCW - winyleum m? 87.7450 87.7450 0.00 0.00

107.|Wykonanie i montaz szatek dla fizjoterapii kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

108.|zaprawa m3 0.8120 0.8120 0.00 0.00

109.|zaprawa cementowa M 12 m3 11.9311 11.9311 0.00 0.00

110.|Zaprawa cementowa M 15 m3 0.0360 0.0360 0.00 0.00

111.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 1.1620 1.1620 0.00 0.00

112.|zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 11.6196 11.6196 0.00 0.00

113.|zaprawa do spoinowania kg 97.4571 97.4571 0.00 0.00

114.|Zaprawa klejowa do siatki Atlas Stopter K20 kg 93.0540 93.0540 0.00 0.00

115.|zaprawa spoinujaca kg 9.8422 9.8422 0.00 0.00

116.|zaprawa wapienna M 4 m3 1.5493 1.5493 0.00 0.00

117.|materiatly pomocnicze zt 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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DOM SENIORA NAKL ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/h (1) m-g 29.3811 0.00 0.00
2.| Betoniarka wolnospadowa elekiryczna 150 dm3 m-g 0.4064 0.00 0.00
3.| Ciagnik kotowy 55-63 kW [75-85 KM] (1) m-g 0.7780 0.00 0.00
4.|Przyczepa dtuzycowa 10,0 t - do samochodu m-g 0.7780 0.00 0.00
5.| Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 5.5113 0.00 0.00
6. $rodek transportowy m-g 0.8050 0.00 0.00
7./ $rodek transportu m-g 6.4401 0.00 0.00
8.|$rodek transportu poziomego m-g 0.8484 0.00 0.00
9.| wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 21.0946 0.00 0.00
10.| Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 52.8910 0.00 0.00
11.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 1.2207 0.00 0.00
12.| Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0.4458 0.00 0.00
13.| Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 1.6352 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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