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1.

OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego wnetrzowej
instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz c.o.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie inwestora.

Projekt Techniczny w zakresie budowlanym
Normy branzowe

Uzgodnienia branzowe

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest budowa wewnetrznej instalacji wod-kan, c.w.u., c.o. do projektowanej

ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKU GOSPODARCZYM
NA POMIESZCZENIA BIUROWE.

3. DANE OGOLNE
W budynku w zakresie instalacji zaprojektowano:

instalacje kanalizacyjna;
Instalacje wody;
Instalacje centralnego ogrzewania zasilang z istniejgcego kotta w budynku GOK

4. INSTALACJA KANALIZACYIJNA

Odprowadzenie sciekéw bytowych do sieci wiejskiej.

Instalacje wewnetrzne kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC 110, 50 mm tgczonych na wecisk i
uszczelke gumowa i wigczy¢ do zaprojektowanych przytgczy sanitarnych.

Minimalne $rednice pionowych przewoddw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych
powinny wynosi¢: - 50mm - do pojedynczego zlewozmywaka, umywalki, - 110mm - od pojedynczej miski
ustepowe;j

W przejsciach przez sciany i stropy rury prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Podejscia do przybordéw sanitarnych montowac w bruzdach $cian.

Srednice podejéé¢ i spadki wedtug rysunkéw i obowigzujacych norm.

Piony kanalizacyjne wyprowadza sie ponad dach i zakoriczy¢ rurg wywiewng. Piony omurowad scianka z
cegty gr. 6 cm. Pod pionem kanalizacyjnym bedzie zamontowana rewizja (czyszczaki).

Poziome przewody uktada sie ze spadkiem pokazanym na rozwinieciach instalacji.

. INSTALACJA ZIMNEJ WODY

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur na bazie polipropyleny PP na cisnienie 10 bar.

Podejscia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zaplanowano w bruzdach sciennych.

Na podejsciach do baterii stojgcych zawory odcinajgce "mini" wraz z wezykami elastycznymi.

Baterie przy umywalkach - umywalkowe, jednouchwytowe, kulowe, stojgce.

Poziomy prowadzi¢ pod posadzka ze spadkiem w kierunku pomieszczenia przytgczg wody.

Na miejscach obnizenia wysokosci prowadzenia rurociggdw zamontowac kurki spustowe.

W przejsciach przez sciany i stropy przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Przewody wody zimnej zabezpieczone bedg przed wykraplaniem sie na nich wilgoci otulinami np. z
pianki Thermaflex FRZ, przewody wody zimnej dla ich zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy dokonac préby na ci$nienie oraz ptukanie instalacji.
Zamontowac w pozycji poziomej na stabilnej konsoli wodomierz skrzydetkowy Dn 25mm na podstawie
PN-ISO 4064-2+Ad1 w klasie doktadnosci R160. Przed i za wodomierzem zamontowac zawory
odcinajgce. Jako pierwszy zawdr zastosowac grzybkowy. Za zestawem wodomierzowym nalezy
zamontowac zawér zwrotny antyskazeniowy oraz reduktor ci$nienia. Urzgdzenie musi by¢ tatwo
dostepne i zabezpieczone przed wptywem niskiej lub wysokiej temperatury. Zespét wodomierza bedzie
zamontowany w fatwo dostepnym pomieszczeniu za Sciang zewnetrzng budynku. Odcinek zestawu
wodomierza gtdwnego wykonac z rur stalowych ocynkowanych na potaczenia gwintowane z
zastosowaniem konsoli wodomierzowej.



6. INSTALACJA CIEPLEJ WODY

~N

Ciepta woda z elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy wody o mocy max.4kW kazdy nad umywalka
i zZlewozmywakiem

. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Ciepto doprowadzone bedzie z kottowni zlokalizowanej w budynku GOK oddalonym o 10m rurami
DuoPEX dn32mm w izolacji termicznej

Rury zasilajgce zagtebié na gtebokos¢ min.1,0m ze spadkiem w kierunku kottowni

W pomieszczeniu kottowni na trasie przytgcza wykonac studzienke umozliwiajacg spuszczanie czynnika
grzewczego z rur wyposazonych w zawér spustowy

Podtgczenie do istniejgcego kotta na paliwo state wykonaé z zachowaniem warunkdéw technicznych
dotyczacych otwartych systemoéw c.o. z wykorzystaniem zawordw odcinajgcych

W istniejgcej kottowni zdemontowac naczynie przeponowe i zawoér bezpieczeristwa.
Zabezpieczeniem uktadu otwartego bedzie naczynie wzbiorcze systemu otwartego. Projektuje sie
naczynie typu A o pojemnosci 25litréw oraz wznos$ng rure bezpieczestwa Dn25mm.

Zaleca sie wykonanie kryzowania w istniejgcej instalacji c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania w budynku projektuje sie, jako dwururowg z rozdziatem dolnym,
Rury DuoPEX Dn32 wprowadzi¢ do wnetrza budynku z umieszczeniem w typowych szafkach
natynkowych SWN.

Zastosowac pompe elektryczng obiegowa

Dodatkowo nalezy zamontowad odpowietrznik automatyczny

Zamontowac zawér odcinajacy

Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 70°/50°C — przygotowana w kotle

Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywac sie bedzie za pomocg zawordéw termostatycznych,
za pomocg regulatora zainstalowanego w pomieszczeniu kottowni.

W pomieszczeniach budynku projektuje sie montaz grzejnikéw stalowych ptytowych. Grzejniki bedg
podtgczone oddolnie za pomoca zintegrowanej armatury przytgczeniowej z mozliwoscig odciecia i
spustu wody

Instalacje zaprojektowano z rur (PE-X/AI/PE) o Srednicach Dn20mm i Dn16mm w zawojach.

Poziomy c.o. prowadzi¢ w posadzkach. Gatazki grzejnikowe wykonac kryte pod tynkiem.

W miejscach przejs¢ przez przegrody przewody powinny by¢ osadzone w tuleje ostonowe z rur z
tworzyw sztucznych — nie stosowac tulei z rur stalowych lub blachy. W miejscach przejsé nie powinny
wystepowacd potgczenia rur.

Dla rur prowadzonych w podtodze minimalna warstwa posadzki betonowej (wylewki) powinna wynosic
nie mniej niz 4 cm.

Grzejniki nalezy zamawia¢ z dodatkowym wyposazeniem do podtaczenia i montowania grzejnika.
Przewody c.o. zaizolowac cieplnie otulinami termoizolacyjnymi Thermaflex.

Grubosc izolacji zgodnie z normg PN - B - 02421 wyd. lipiec 2000

Ztad projektuje sie odpowietrzy¢ za pomocg odpowietrznikdw montowanych na grzejnikach.
Dopuszcza sie zastosowanie ogrzewania podtogowego

8. WYKONANIE | MONTAZ

= Catosé robdt wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano -
Montazowych, cz. ll- Instalacje sanitarne i przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych, zgodnie z instrukcjami montazu i wytycznymi
producentéw.

=  Podczas wykonywanych prac przestrzegaé przepiséw BHP i Ppoz.

=  Wszystkie elementy sktadowe instalacji sanitarnych powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
powinny spetnia¢ wymogi normatywne pod wzgledem jakosci.

= Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac certyfikaty zgodnosci z polska norma. W
przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy konieczna jest aprobata
techniczna.

=  Wszystkie otwory wyprowadzone na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie
do $rodka opaddw atmosferycznych oraz insektow. W tym celu nalezy zamontowa¢ maskownice
ochronne wyposazone w gestg siatke z tworzywa lub metalu.



Prace instalacyjno-montazowe i odbiory wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", oraz zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.
po0z.690)+ zmiany (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 7 kwietnia 2004r.).
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INFORMACIA
dotyczaca
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(sporzgdzona na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie informacji dotyczqgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia. Dz. U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1126)

STRONA TYTULOWA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKU GOSPODARCZYM

NA POMIESZCZENIA BIUROWE

Adres: Pozezdrze, dz.nr 275/24, 275/25

2. Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Pozezdrze, ul. 1 Maja 1A

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzgdzajgcego informacje
Andrzej Rakus, Gizycko, ul. Nowowiejska

4. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego: roboty instalacyjne zewnetrzne i wewnetrzne
sanitarne

5. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Budynek gospodarczy do adaptacji na cele biurowe
6. Elementy zagospodarowania terenu, ktoére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
BRAK
7. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
a) Podczas prac budowlanych na wysokosci scisle przestrzega¢ zasad BHP.

8. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Przed wykonaniem poszczegdlnych prac budowlanych wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z

przepisami BHP na poszczegdlnych stanowiskach.

9. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczernstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych

a) Przeprowadzenie instruktazu pracownikom przed przystgpieniem do robét w zakresie zagrozen
zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac na budowie oraz z zagrozeniami wynikajgcymi z istniejgcych
uwarunkowan i wystepujacych elementéw zagospodarowania.

b) Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéow srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen.

c) Koniecznos¢ odpowiedniego wyposazenia pracownikow w odziez ochronng, rekawice i kaski oraz
posiadanie aktualnych badan lekarskich.

d) Woydzielenie oraz odpowiednie oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych w rejonie pracy
sprzetu.

e) Zabezpieczenie pracownikéw przed porazeniem prgdem na skutek dotkniecia do przewodoéw
elektrycznych.

f) Organizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

g) Zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposazenie w niezbedny sprzet medyczny.

h) W wypadku wystgpienia trudnych warunkéw atmosferycznych (silny wiatr, silne opady atmosfer.,
oblodzenie, staba widocznos¢) w trakcie prac montazowych, nalezy przerwac prace.

i) W przypadku ewentualnego ujawnienia w czasie robdt nieznanych przedmiotéw nalezy wstrzymac prace
i zawiadomi¢ odpowiednie stuzby: wojskowe-w przypadku niewybuchéw, konserwatorskie-przy
przedmiotach zabytkowych lub szczatkach archeologicznych.

j) Prace na budowie nalezy organizowa¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”.

PROJEKTANT:



ZAKRES OPRACOWANIA
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OZNACZENIA

Grzejnik panelowy
Szafka natynkowa

Bateria umywalkowo—zlewozmywakowa

elektr.przeptywowy

podgrzewacz wod
o mocy do 4,0k

zestaw wodomierzowy
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Wykoz pomieszczefr Budynhek - Parter

Z Nr [Nazwa pomleszczenia Pow. uzytkowa
z . Z
Q* Zawdr czerpalny do sptuczki 8431 m
1 Korytarz 1301 m
<1 Pion kanalizacji sanitarne; 2 |Pombiurowe 2190 m*
. . . 3 [Pomblurowe 13.68 m*
Instalacja wody zimnej 7 |Pomsoc Jalne 817 m°
. . IS 3
Instalacja kan.sanit. S |Pomblurowe L7 m
. 6 Toaleta 377 m
Instolaqo C.0. 7  |Pomporzadkowe 2,61 m*
. k4
- — — - Instalacja c.o. Razen 8431 n
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PROFIL INSTALACJI C.O.
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